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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
.Budowa ulic Nowej, Diugiej i Seminarialnej wraz zkanalizacja deszczow i sanitarna,

oraz czsciowym oswietleniem”.
Zasilanie przepompowni P1i P2
Ulica Seminarialna 64-610 Rogmo

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjywymagania dotycice wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem rozbudowy siecweetleniowej oraz zasilania
przepompowni P1 i P2 na budowie ,Budowa ulic Now@jugiej i Seminarialnej wraz z
kanalizacja deszczaw sanitarm, oraz czsciowym cwietleniem”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pit1,

1.3. Zakres robét obfych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majice
na celu wykonaniedwietlenia drogowego kablowego.
W zakres prac wchodz
- wykopanie i zasypanie rowow kablowych,
- wykonanie i zasypanie wykopow pod stupyvietieniowe,
- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowege naautaonym w rowie kablu,
- ufozenie rur ochronnych pod drogami ,
- ufozenie rur ochronnych na skrmywaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu,
- ulozenie kabla w rowie kablowym,
- weciaganie kabla do rur ochronnych,
- monta& stupéw dwietleniowych,
- monta wysiggnikdw na stupachswietleniowych,
- monta opraw gwietleniowych,

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1 Stup awietleniowy- konstrukcja wsporcza osadzona be&zednio w gruncie, stiaca do
zamocowania oprawyvaetleniowej na wysoki nie wigkszej nz 14 m.

1.4.2 Wysegnik -element rurowydczacy stup lub masztavietleniowy z opraw.

1.4.3 Oprawa awietleniowa- urzadzenie stiace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremia
swietlnego wysytanego przezrodio swiatta zawierajce wszystkie niezjgine detale do
przymocowania i patzenia z instalagjelektryczma.

1.4.4 Kabel -przewdd wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektrycznego,
mogcy pracowa pod i nad ziemi.

1.4.5 Szafa éwietleniowa- urzdzenie rozdzielczo-sterownicze begmuinio zasilagjce instalacje
oswietleniowe.

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwpeeaiowa - ochrona cgsci przewodzcych, dostpnych w
wypadku pojawienia gina nich napicia w warunkach zaktéceniowych.
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1.4.7. Linia kablowa- kabel wielaytowy albo kilka kabli 4cznie z ospragem, ul@zone na wspdlnej
trasie i hczace zaciski tych samych dwdéch adzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.8.Trasa kablowa pas terenu w ktorym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.

1.4.9 Napiecie znamionowe linii- napkcie miedzyprzewodowe na ktore linia kablowa zostala
zbudowana.

1.4.10 Osprzt linii kablowej- zbiér elementoéw przeznaczonych dozenia lub zakeczenia kabli.

1.4.11 Skrzyowanie -takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorymkgkolwiek czs¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa giklwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego ugdzenia podziemnego.

1.4.12 Przepust kablowy konstrukcja o przekroju najesciej okragtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemickngaiataniem tuku elektrycznego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyez robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto z
Dokumentagj Projektowa , specyfikaci technicza , poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego ( wg zapisow w Dzienniku Budowy ¢raz z Polskimi Normami. Odgistwa od
projektu mog dotyczy jedynie zasipienia projektowanych materialdw innymi , o zblej
charakterystyce i trwadgi. Zmiany nie mog powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji , oraz zmniejszenia trwabeksploatacyjnej.

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania

Stosowdé materiaty z aktualnymi atestami , certyfikatampra@batami technicznymi
odpowiadagce Polskim Normom. Przed zastosowaniem wyrobu , oghvca winien uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatGowimien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1 Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowéadlymaganiom BN-6774-04.

2.2.2 Folia ostrzegawcza

Foli¢ ostrzegawcg PCW stosowa dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicanym
Nalezy uzywa¢ folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW kolgmgbieskiego ( czerwonego w
przypadku kabli SN) o grukoi 0,5 +~ 0,6 mm, gat. |. Folia powinna spethigymagania BN-6353-03.

2.2.3.Fundamenty prefabrykowane
(' Nie dotyczy )

2.2.4Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny bywykonane z materiatdbw trudnopalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatarke kelektrycznego
Rury wywane na przepusty powinny dylostatecznie wytrzymate na dziatanie &iskapcych, z
jakimi nalezy liczy¢ sig w miejscu ich uteenia. Wrtrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajca ich powierzchrg, dla utatwienia przesuwanigediabli.
Na przepusty kablowe dla kabli o nepu 1 kV zaleca si stosowa rury stalowe lub rury z
polichlorku winylu (PCW) asrednicy wewrtrznej nie mniejszej ni75 mm. Rury stalowe powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-H-74219, a rury z PCW normy®{89205.
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2.3. Materialy elektryczne
2.3.1 Kable elektroenergetyczne

Przy budowie linii kablowych dwietleniowych nalgy stosowdé kable zgodne z
Dokumentagj Projektova. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inadeejv kablowych
liniach elektroenergetycznych naje stosowdé kable typu: YAKY wg PN-E-90401 o naggiu
znamionowym do 1 kV. Przekrayt kabli powinien by dobrany z zalenoici od dopuszczalnego
spadku nagcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazpmmdy robocze i zwarciowe wg
Zarzadzenia MGIE, oraz powinien spehdiavymagania w zakresie ochrony przeciwperiowej
dodatkowej.
2.3.2.0sprzt kablowy

Osprzt kablowy powinien by dostosowany: do typu kabla, jego remik znamionowego,
przekroju i liczbyzyt oraz do mocy zwarcia, wygiujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy
kablowe powinny b§ zgodne z postanowieniami PN-E-06401/03.

2.3.3 Oprawy dwietleniowe

Projektowane oprawy s$wietleniowe zewstrzne powinny spetnéawymagania PN-E-
06305/00 i PN-E-06314. Oprawy powinny charakteryaowgic szerokim rozsytemgwiatta. Ze
wzgledow eksploatacyjnych stosodvaalezy oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewgtrznymi komory lampowej IP54 i klaoochronndci Il.
Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i korppswinny by wykonane z materiatdw
nierdzewnych. Zalecaesstosowanie opraw do lamp sodowych.

2.3.4 Zrodtaswiatta

Zrodtaswiatta powinny emitowé strumienieswietine o minimalnej warti:
- 6000 Im dlazrodtaswiatta 100W

2.3.5 Stupy éwietleniowe

Stalowe stupy ocynkowane powinnydwykonane z blach stalowych grulsonie mniejszej
niz 3mm i by przystosowane do posadowienia na fundamencie. zp@mzenie antykorozyjne
powinna stanowi cynkowa powtoka na zewtrz i wewmtrz stupa o grubei nie mniejszej i 450

g/nt.

2.3.6.Korony stupow

Wysiegniki powinny by wykonane zgodnie z DokumentacjProjektovs. Ramiona
wysiegnika powinny by nachylone pod odpowiednimtiem od poziomu, a ich wysi powinien by
zgodny z DokumentagjProjektovy. Wysiegniki powinny by dostosowane do opraw i stupow
oswietleniowych uywanych do éwietlenia drég.

Wysiggniki powinny by zabezpieczone antykorozyjnie powlokami cynkowymizewratrz i
wewntrz tak jak stalowe stupyswietleniowe.

2.3.7.Tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowe

Zastosowane tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowevippny zapewnid dobre paiczenie
kabli cswietleniowych o przekroju do 50 nfmwe wregkach stupéw éwietleniowych, posiada
zabezpieczenie nadplowe opraw éwietleniowych do 25A i madiwos¢ wyprowadzenia przewodow
do opraw o przekroju do 2,5 Mim

2.3.8.Szafki gwietleniowe i rozdzielcze sieci n.n.

Szafa éwietleniowa SO powinna odpowiatlavymaganiom PN-E-05160/01 i BN-8872-01
oraz Dokumentacji Projektowej jako konstrukcja vasitopca o stopniu ochrony IP33 na
fundamencie dostosowanym do jej typu.

Szafa powinna hy przystosowana do sieci kablowej tak od stronylaasi jak i odbioru oraz
wykonana na naptie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafa éwietleniowa SO powinna posiaglaastpujace cziony:

- zasilajcy dostosowany do pagizenia kabla o przekrojtyt do 35 mm z rozhcznikiem
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- sterowniczy z zegarem astronomicznym, stycznikigmehcznikiem i zabezpieczeniami
- odptywowy wyposaony w wyhczniki nadmiaropgdowe o charakterystyce C i goizie
znamionowym 20A

2.3.9 Przewody dla podtzenie opraw @wietleniowych

Przewody aywane dla paiczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawagwietleniowymi
powinny spetnia wymagania PN-E-90056. Nale stosowa przewody 0 hagtiu znamionowym
750V, wielazytowe ozytach miedzianych w izolacji polwinitowej i przekwozyt nie mniejszym i
1,5 mni. Przekrojzyt przewodow oraz ich ikg powinna by zgodna z DokumentacProjektow.
2.3.10 Wktadki bezpiecznikowe

Wktadki  bezpiecznikowe montowane we akach bezpiecznikowych  stupow
oswietleniowych powinny spetnéawymagania PN-E-06160/ 10.

2.3.11 Bednarka.

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm - dla wykonamiéemier powinna spetnia
wymagania PN-H-92325. Dopuszcza sionta uziemie linii kablowej dswietlenia ulic z drutu
stalowego ocynkowaneggymm .

2.4. Odbior materialéw na budowie

Materiaty na budow nalezy dostarcz& tacznie ze swiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegmsfarczone na miejsce budowy materiaty hale
sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wygpienia watpliwosci co do jakéci materiatdw, naley przed ich
wbudowaniem poddge badaniom oki&onym przez layniera robét.

2.5. Sktadowanie materiatéw na budowie

Materialy takie jak: przewody, tabliczki bezpiedamive, zrodta swiatta, oprawy
oswietleniowe, szafy ¢wietleniowe, itp. mog by¢ skladowane na budowie i przechowywane jedynie
W pomieszczeniach przeznaczonych do tego celest@amknitych i suchych.

Rury na przepusty kablowe, wygniki oraz stupy éwietleniowe mog by¢ sktadowane na placu
budowy w miejscach nie nam@nych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechargcen pozycji
poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna. &pblvinny by skladowane nadbnach. Bbny
z kablami umieszczana utwardzonym pod#o placu budowy. Piasek skfadotvav pryzmach na
placu budowy.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiego spuiz, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét , zarébwno w miejscu tych rojadt tez przy
wykonywaniu czynnéci pomochiczych , oraz w czasie transportu , zatkdui wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogéblne wymagania

Wykonawca jest zobawany do stosowania tylko takicimodkéw transportu , ktére nie
wplyna negatywnie na stan i jakb transportowanych materiatdw. Nie wymaga skczegoélnych
srodkow transportu. Materialy zalecag Sprzewozé w oryginalnych opakowaniach producenta i
chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi , zanieczysizemen zawilgoceniem. Naky zwroci
szczeg6bla uwag: na uszkodzenia izolacji przewoddéw. Sktadéwapomieszczeniach zamktych .
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtdnie z umow, za ich zgodn& z
dokumentagj projektows i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawo#odt elektrycznych
powinien posiada wykwalifikowamna kadr zarzdzapca , oraz odpowiedai ilos¢ pracownikow z
wymaganymi uprawnieniami w celu zapewnienia $edaego i bezpiecznego ukozenia robot na
odpowiednim poziomie.

5.2. Trasowanie

Wytyczenie nalgy wykona zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie ulzgonej
lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjne;j.

5.3. Wykonanie rowow kablowych

Réw kablowy powinien mie giebokas¢ minimum 0,8 m. Szeroké rowu powinna by nie
mniejsza nt 0,4 m.

5.4. Uktadanie kabla
Ukfadanie kabla wykortazgodnie z normpPN-76/E-05125.

5.4.1. Ukladanie kabla w rowie kablowym

Kable naley uktada na dnie rowéw kablowych feli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z
piasku grubéci minimum 10 cm i przykr§ je warstv piasku o tej samej grubd. Nastpnie naley
nasypé warstwe gruntu rodzimego grulioi 15 cm, przykry foliami ostrzegawczymi z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim.

Zaleca s ukladanie kabli niezwiocznie po wykopaniu rowubkavego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robét ulegaych zakryciu i mealiwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Odlegtas¢ utozenia kabli od pni istnigcego zadrzewienia powinna wynésio najmniej 1.5m, a w
przypadku drzewostanu podlegaggo ochronie odlegié t¢ nalezy uzgodné z kompetentnymi
wiadzami terenowymi.

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nipoa by nizsza nk 0°C - w przypadku
kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Iifania s¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost
temperatury otoczenia wonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy ligiblowej powodowany
przez gsiedniezrodia ciepta, np. rurogg cieplny, nie powinien przekracz&°C.

5.4.3 Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable nmioa zging tylko w przypadkach koniecznych, przy czym profnie
gigcia powinien by mazliwie duzy, nie mniejszy i 20-krotna jego zewgtrznasrednica.

5.4.4.Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyowania uktadanego kabla z istmieym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, kabel najezabezpieczy rurami stalowymi lub PCW érednicy wewrtrznej
nie mniejszej i 75mm i dlugéci minimum 1,5m. Rury ochronne zatme na kablu powinny
wystawa& minimum 0,5 m po obu stronach kepyvanego uzbrojenia podziemnego.

5.4.5.Uktadanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien lgy utozony tylko jeden kabel. Przy wmaniu kabla do rur
ochronnych naley zwrdcic uwag;, abysrednica wewatrzna rury ochronnej nie byta mniejsza ai5
krotna jegosrednicy. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowada z rur ochronnych nie
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powinny opierd sic o0 krawedzie otworow. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinby¢
uszczelnione.

Zaleca s} wykonanie uszczelniez materiatdw wtoknistych, np. sznura konopnegopianki
uszczelnigjcej. Nie dopuszczassiaby elektryczne patzenia kabli (mufy kablowe), znajdowahe si
we wretrzu rur ochronnych.

5.4.6 Zapas kabla

Kable w rowie powinny b§ utozone w jednej warstwie, fdliie z zapasem 1 + 3 % diugo
rowu, wystarczajcym do skompensowania uiovych przesuni¢ gruntu. Przy mufach zalecaesi
pozostawienie 1,0 m zapasu kabla. W przypadkuagaciia kabli do przepustéw pod ulicami, zapas
kabla powinien wynosgipotowe podanej wyej wartagci z dodaniem 2.0 m.

5.4.7. Oznaczenie linii kablowych

Trasa kabli utaonych w ziemi powinna liyna catej diugéci i szerokdéci oznaczona fodi z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia pow mi€ grubd¢ co najmniej 0,5 mm.
Szerokd¢ folii powinna by taka, aby przykrywata ukone kable, lecz nie mniejszazn20 cm.
Krawedzie pasa folii powinny sga¢ co najmniej do zewgirznych kravwedzi skrajnych kabli, a w
przypadku, gdy szeroké rowu kablowego jest wksza ni szeroké¢ trasy ut@onych kabli,
krawedzie pasa folii powinny wystawapoza krawdzie skrajnych kabli rownomiernie po obu
stronach.

5.4.8 Odlegtdci migdzy kablami utaonymi w ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegio przy skrzyowaniach i zblieniach kabli utéonych
bezpgrednio w ziemi powinny byzgodne z PN-76/E-O5125.

5.5. Budowa przepustéw pod drogami

Przepusty pod drogami wykohazgodnie z przekrojami poprzecznymi a@onymi w
Dokumentacji Projektowej. 2eli tego nie precyzuje Dokumentacja Projektowa wdhgkonania
przepustéw pod drogami maa zastosowarury stalowe lub rury PCV.

Rury ochronne w jednym wykopie powinnydtozone w jednej warstwie obok siebie.

Po uta@eniu rur, ich kdace naley uszczelnt pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniem si

wilgoci oraz zamuleniem.

Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nalewrdcic uwag; na to aby:

- glebokas¢ rowu kablowego pod drogami byta taka; aby dolnavipchnia trwalego podia
drogi od gornej powierzchni rury ochronnej byta maiejsza ni 0,20m, natomiast odledgi® od
gornej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rachronnej byta nie mniejszaznt,0m,

- giebokas¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadaiggo drog powinna by taka, aby gorna
powierzchnia rury ochronnej oddalona byla od dnevurcodwadniajcego drog minimum
0,50 m,

- szerokd¢ rowu zalena jest od iléci rur utazonych w jednym wykopie.

5.6. Wykopy pod stupywietleniowe
Przed przygpieniem do wykonywania wykopow pod stupy , Wykonawma obowizek
sprawdzenia:
- lokalizaciji,
- warunkdéw geologiczno-wodnych,
- uzbrojenia podziemnego terenu.

Metoda wykonywania wykopow powinna dydobrana w zalaosci od gkbokdsci,
uksztattowania terenu oraz warunkow gruntowych. delentualna obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem & gruntu powinny odpowiadawymaganiom normy BN-8836-02. Wykopy nafe
wykonywa w sposéb nie powodagy naruszenia naturalnej struktury dna wykopu idrge z norm
PN-B-06050.
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5.7. Monta fundamentow prefabrykowanych

Stosowé fundamenty do stupdéw swietleniowych B120 — B200 zgodnie z
zaleceniami producenta stupa w zaleci od wysokdci i masy stupa.

5.8. Monta stupow Gwietleniowych

Stupy naley montowa& zgodnie z instrukej montau wydan, przez ich producenta. Przed
przystpieniem do ustawiania stupow , nalesprawdzé stan powierzchni stykow elementow
mocupcych. Wszystkie powierzchnie powinny dyczyste, bez lodu i innych podobnych
zanieczyszcze Nalezy sprawdzi, a w razie stwierdzenia uszkodzenia uzugehpiowtoke
antykorozyjm w sposob przedstawiony w ST ,Konstrukcje Stalovwddczas monta, Wykonawca
powinien zadbg aby nie wystpito odksztatcenie lub zniszczenie poszczegolinyementow.

Gwint stalowych ésrub kotwihcych naley- pokry¢ warstwa smaru charakteryzagego st duza
wytrzymataicia na pelzanie i umdiwiajacego smarowanie na zimno lub gos. Smar powinien
zapewné ochrorg gwintu przez okres nie krotszyzni8 miesgcy.

Nakretki mocupce stop stupa z fundamentem powinny d&ydokrecane dwustopniowo, oraz
zabezpieczone przed odkaniem. Zabezpieczenie przed kosoZapturkami nakladanymi na
nakrtki. W miejscach, gdzie stykgjsic powierzchnie rénych metali, naley zastosowa srodki
zabezpieczafpe przed wysipieniem korozji galwanicznej.

Stupy tak ustawiaaby wreka (wreki) znajdowata s od strony chodnika, oraz nie powinna
by¢ potazona niej niz 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.9. Monta wyskgnikow

Wysiegniki nalezy montowa na stupach stegych zgodnie instrukegjmonteu wydary przez
ich producenta. G&¢ pionowa wysiggnika naley wsura¢ do oporu w rug znajdupca Sie W gornej
czesci stupa dwietleniowego. Po ustawieniu, najeunieruchomi go srubami znajdujcymi sk w
nagwintowanych otworach. Pion wygghika naley ustald pod obcizeniem opraw oswietleniona
lub ciezarem rownym jej @zarowi. Wyseggniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do @si
przypadku gdy jezdnia jest w tuku) powinny ¢byistawione pod #&em 90°. Ukéne czsci
wysiegnikdw powinny znajdowasic w jednej ptaszcznie.

5.10. Monta opraw awietleniowych

Montaz opraw d&wietleniowych na trzpieniu stupa wykonydva drabiny rozstawnej, na
wysiegniku w podnénika koszowego. Kala opraw przed zamontowaniem nale podhczy¢ do
sieci i sprawdxi jej dziatanie (sprawdzenie gmiecenia st lampy). Oprawy montowspo uprzednim
wciagnieciu przewodow zasilagych do stupéw. Od tabliczki bezpiecznikowej dadej oprawy
naleey prowadzt przewody miedziane o przekroju nie mniejszym hi5 mm2. Oprawy naky
mocowa& na wysggnikach i glowicach masztow w sposob wskazany ppremlucenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodow zasitgjch i ustawieniu ich w poinie pracy.
Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swegjozenia pod wplywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla lllidtrefy wiatrowe;.

5.11. Monta szaf gwietleniowych i rozdzielczych n.n.
( Nie dotyczy )

5.12. Wykonanieswietlenia przejcia dla pieszych
( Nie dotyczy )

5.13. Ochrona przeciwpotaniowa dodatkowa

Jako ochro@ przeciwporaeniowa dodatkovy nalezy stosowd Szybkie Wyhczanie Zasilania zgodnie

z PN-E-05009/41 i piniejsz jej nowelizacy.

Jako ukfad zasilania naleprzyjmows:

- TN-S, dla zasilania oprawswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych zamordowch w
stupie gwietleniowym lub malcu,

- TN-C, dla zasilania stlupdéw swietleniowych z szafy sterowniczej oraz zasilanizafg
sterowniczej ze stacji transformatorowej.
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Wszystkie metalowe ezci mogice znalé¢ sie pod napiciem w warunkach zaktéceniowych, nate
pofaczy¢ przewodem miedzianym z gtdwnym zaciskiem uziesgaiaj.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady wykonania kontroli robét

Kada dostarczona partia materialdbw powinna kaaopatrzona wéwiadectwo kontroli
jakosci producenta. Przy odbiorze materiatow wmglesprawdzt zgodndé ich z zaméwieniem i
dokumentagj projektows. Nalezy zwrdcic szczegdla uwag na stan izolacji przewoddw. Kontrola
jakosci powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wyprzeprowadzonych
bada nalezy uzn& za dodatnie , jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgssgetnione.
Jeili ktérekolwiek z wymaga nie zostaly spetnione , naledary faz robot uzna za niezgods z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek ponovamizprowadzi badania.

6 2. Wykopy pod stupy

Sprawdzenie lokalizacji, wymiarow i zabezpieczetian wykopu.

6.3. Fundamenty

Sprawdzenie lokalizacji, wymiaréw i zabezpieczeian wykopu.

6.4. Stupy éwietleniowe

Elementy stupdw swietleniowych powinny by zgodne z DokumentacProjektovy i
BN-9068-01. Stupy @wietleniowe, po ich monfal, podlegaj sprawdzeniu podatem:
- doktadndci ustawienia pionowego stupow, zgodnie z pkt 58]
- prawidtowdci ustawienia wysignika i opraw wzgidem osi éwietlanej scieki ,
- jakosci polaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-gkowej oraz na zaciskach
oprawy,
- jakosci polaczen srubowych stupow, masztéw, wysginikow i opraw,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkitdngentow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu rob6t kablowych nate przeprowadi nastpujace
pomiary:
- gtebokasci zakopania kabla,
- grubaci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odlegtaci folii ochronnej od kabla.
Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wymiloga by¢
uznane za dobre,7eli odbiegag od zataonych w dokumentaciji nie weej niz 0 10 %o.
Ponadto natey sprawdzé stopier zag;szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnzsmi.

6.6. Sprawdzenie gitosci zyt kabli

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodiwd faz naley wykonywa
przy wyciu przyradow o napiciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia nale uzna za
dodatni, jeeli poszczegdllneyly nie map przerw oraz jéi poszczegdine fazy na obuikaach linii
oznaczone identycznie.

6.7. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar naley wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie mniejszym i 2,5 kV,
dokonupc odczytu po czasie niegliinym do ustalenia simierzonej wartéci. Wynik naley uzna za
dodatni, jeeli rezystancja izolacji wynosi co hajmniej:

- 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznyorzolacji z papieru nasyconego, o
napkciu znamionowym do 1 kV,
- 0,75 dopuszczalnej wasti rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E4L.
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6.8. Proba napiciowa izolacji

Dla kabli o napiciu do 1 kV dopuszczagshiewykonywanie proby nagiiowej izolaciji.
6.9. Szafa fwietleniowa

( Nie dotyczy )
6.10. Instalacja przeciwpotaniowa

Podczas wykonywania uzioméwstaowych naley wykona pomiary gébokasci utozenia
bednarki oraz sprawdzitan paiczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawctopier zag:szczenia
i rozplantowanie gruntu. Pomiaryeffokasci utozenia bednarki wykonywaco 10 m, przy czym
bednarka nie powinna byakopana ptycej ni60 cm. Stopig zag;szczenia gruntu jak dla wykopow
pod fundamenty pkt.6.2.
Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalewykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moa by¢ gorsze od wartei podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST.
Po wykonaniu instalacji swietleniowej naley pomierzy impedancje ¢li zwarciowych dla
stwierdzenia skutecz&o zerowania.
Wszystkie  wyniki pomiarbw naky zamigcic w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowej.

6.11. Pomiar natenia gwietlenia
Nie wymaga si .
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiarowy jest :
- dla montau stupow - latar szt.
- dla montau linii kablowej — m

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu wykonajako odbiory czsciowe. Odbior
czesciowy powinien obejmowa sprawdzenie prawidlovéoi utozenia linii kablowych , oraz
prawidtowa¢ montau i osadzenia stupow .

Przy odbiorze kfocowym Wykonawca zobowzany jest dostarcZyZamawiajcemu nasfpujace
dokumenty:

- aktual Dokumentagj Projektova Powykonawcz,

geodezyjn Dokumentagj Powykonawcz,

protokoty z dokonanych pomiardw,

protokot odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw platnaci stanowi cena jednostkowa 1 km wybudowaneguiatienia.
Cena obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie trasy,

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- wykopanie i zasypanie rowow kablowych,

- uktadanie kabli,

- monta osprztu kablowego

- zabezpieczenie kabli na sképyvaniu z istniegjcym uzbrojeniem podziemnym terenu,
- budowa przepustow pod drogami, ulicami

- konserwagj stupéw i opraw éwietleniowych

- ustawienie, montastupéw dwietleniowych,
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- monta opraw gwietleniowych na stupach,

- wykonanie inwentaryzacji: przebiegu kabli pod zigtokalizacji stupow i szaf &wietleniowych,
- przeprowadzenie prob i konserwowanieadza w okresie gwarancji,

- uporadkowanie terenéw z odpaddw powstatych przy przebigloswietlenia,

03.0210. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-76/E-02032
PN-76/E-05100
PN-76/E-05125
PN-E-90401

PN-E-90184

PN-E-06314

PN-E-06305/00
PN-E-05160/01
PN-E-05009/41
PN-E-05009/61
PN-E-06160/10
PN-E-06401/03

PN-B-03200
PN-C-89205
PN-H-74219
PN-H-92325
BN-6774-04
BN-6774-01
BN-6112-28
BN-79/9068-01

BN-8836-02
BN-6353-03
BN-8932-01
BN-3061-29
BN-8872-01

Qwietlenie drég publicznych.

Elektroenergetyczne linie napowretr£rojektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie kablowejdktowanie i budowa.

Kable elektroenergetyczne o izolatyvarzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na nagicia znamionowe 0,6/1 kV.

Przewody jediagowe o izolacji polwinitowej.

Elektryczne oprawywietleniowe zewetrzne.

Elektryczne opraw§vgetleniowe. Ogolne wymagania i badania.

Rozdzielnice prefabrykowane niskogtapwe.

Ochrona zapewn@ bezpieczestwo. Ochrona przeciwparaniowa.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Bezpieczniki topikowe niskiego rafa.

Elektroenergetyczne i sygnalizaclime kablowe. Mufy przelotowe na
napecie nie przekraczage 0.6/l kV.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statygcizprojektowanie

Rury z nieplastyfikowanego polichlordamylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane nacgoogdinego zastosowania.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub oowdna.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalnenawierzchni drogowych. Piasek.
Kruszywa naturalne do nawierzchni dvagth. Zwir.

Kit miniowy.

Prefabrykaty budowlane z betonurrielety konstrukcji wsporczych
aswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

Roboty ziemne. Wymagania i badania pdiyiorze.

Folia kalandrowana techniczna z uptzstipnego polichlorku winylu.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziem

Lampy sodowe wysokepne do ogdlnych celéwswietleniowych.
Rozdzielnice skrzynkowe niskoremmwe. W skrzynkach z tworzyw
sztucznych. Ogdlne wymagania i badania.



