Rodos 7.0.15 [9397]

Strona 2/20

Przedmiar
Budowa ulicy Diugiej i Seminarialnej w Rogoznie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
Ulica Dluga
Roboty przygotowawcze
1 |KNR 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
km 0,736
2 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa wiazow kanatowych
1406/03
szt 8
3 |KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza
0119/03
km 0,736
Roboty ziemne
4 |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
m 300
5 |KNR 2-31 |[Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
m3 18
6 |KNR 2-31 |[Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt kamiennych o grubosci 7cm na podsypce
0815/03 |piaskowej
m2 600
7 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01
m 300
8 |KNR 4-04 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze 4
1103/02 |samochoddw na zmiane roboczg i mechaniczne wytadowanie
m3 351
9 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
1103/04
m3 35,1
10 |KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego -
1103/05 |naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
m3 35,1
11 |[KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIT wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0202/02 |urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglos¢ do 1km
m3 2.328,98
12 |[KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-1T
0214/03 |samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 2.328,98
13 |[KNR 2-01 |Formowanie i zagg¢szczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-IT o wysokosci do 3m (Spycharka gasienicowa 74kW
0235/01 |(100KM))
m3 195,99
Podbudowa
14 |KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
m2 5.175
15 |KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszezeniu 1 5em wykonywane mieszarkami doczepnymi
0111/03
m2 5.175
16 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubos$ci po zaggszezeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie
0104/03
m2 205
17 |KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszezeniu 1 5em wykonywane mieszarkami doczepnymi
0111/03
m2 1.472
18 |KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
m2 190
19 |KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
m2 190
20 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
m2 5.175
21 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
m2 3.680
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22 |KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
m2 3.680
23 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem 3680 m2
1004/07
kpl. 1
24 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca asfaltowa o grubosci po
0311/01 |zaggszczeniu 4cm
m2 3.680
25 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa - za kazdy dalszy lcm
0311/02 |ponad 4cm grubosci po zageszczeniu
m2 3.680
Nawierzchnia
26 |KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
m2 3.680
27 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
m3 102
28 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03
m 47
29 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03
m 1.701
30 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
m3 35,2
31 |KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 176
32 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 3.680
33 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa scieralng astaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm
m2 3.680
34 |KNR 2-31 |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa scieralng asfaltowg - za kazdy dalszy 1em
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu
m2 3.680
35 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 1.186,46
Chodniki, Wjazdy, Parkingi
36 |KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
m3 6
37 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 475
38 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
m2 950
39 |KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 190
40 |KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0502/04 |cementowa
m2 1.455
Oznakowanie
41 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
szt 8
42 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02
szt 8
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43 |KNR 2-31 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
m2 35
Ulica Seminarialna
Roboty przygotowawcze
44 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
km 0,265
45 |KNR 2-31 |Regulacja zaworow wodociggowych i gazowych
1406/04
szt 3
46 |KNR 2-31 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg
0704/01
m 16
47 |KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza
0119/03
km 0,265
Roboty ziemne
48 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
0202/05 |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
m3 742
49 |KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-11
0214/03 |samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegltos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 742
50 |KNR 2-01 |[Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-IT o wysokosci do 3m (Spycharka gasienicowa 74kW
0235/01 |(100KM))
m3 60
51 |KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii [-IV
0103/04
m2 1.590
Podbudowa
52 |KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszezeniu 1 5cm wykonywane mieszarkami doczepnymi
0111/03
m2 1.840
53 |KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 1 5cm wykonywane mieszarkami doczepnymi
0111/03
m2 1.590
54 |KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy lcm
0111/04
m2 1.590
55 |KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
m2 250
56 |KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
m2 250
57 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm
0114/05
m2 1.590
58 |KNR 2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1em
0114/06
m2 1.590
59 |KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
m2 1.590
60 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 1.590
61 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca asfaltowa o grubosci po
0311/01 |zaggszcezeniu 4cm
m2 1.590
62 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa - za kazdy dalszy lcm
0311/02 |ponad 4cm grubosci po zaggszezeniu
m2 1.590
Nawierzchnia
63 |KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
m2 1.590
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64 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 1.590
65 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszcezeniu 3cm
m2 1.590
66 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy lcm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
m2 1.590
67 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03
m 530
68 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
m3 31,8
Chodniki, wjazdy
69 |KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
m3 3,71
70 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypeieniem spoin piaskiem
0407/03
m 265
71 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m szarej, uktadane na podyspce piaskowe;j
0511/01
m2 305
72 |KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 250
Oznakowanie
73 |KNR 2-31 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
szt 10
74 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02
szt 10
75 |KNR 2-31 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
m2 29
Ulica Seminarialna branza elektryczna
Zasilanie przepompowni
76 | KNNR 5 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111
0701/02 m3 7.2
77 | KNNR 5 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych
0907/06 m 20
78 | KNNR 5 |Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kategorii 111
0605/08 m 32
79 | KNNR 5 |Wykonanie spawu taczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrownawcze z bednarki o przekroju do
0611/01 |120mm2, w wykopie
szt 4
80 | KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01 m 40
81 | KNNR 5 |Rgczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 m 10
82 | KNNR 5 |Regczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowang
0707/01 m 10
83 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
0713/01 m 5
84 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
0713/01 m 4
85 | KNNR 5 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111
0702/02 m3 5,6
86 | KNNR 5 |Zarobienie konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16mm2na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
0726/09 szt 4
87 | KNNR 5 |Podfaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 16mm2
1203/04 szt 20
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88 |KNR 5-14 |Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie
0604/02
szt 2
89 |KNKRB 5 |Oznaczenie przewodu zerowego
0801/04 przewodow 2
90 | KNNR 5 |Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-ptaskownik
0612/06 szt 2
91 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01 szt 2
92 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 5 zylowej niskiego napigcia
1302/04 odcinek 2
93 | KNNR I |Regczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1T1
0501/01 m2 8
Ulica Dluga kanalizacja deszczowa i sanitarna
Roboty ziemne
94 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I1I-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3,0m o $cianach pionowych z
0317/05 |wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym
m3 773,1
95 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIT wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
0218/02
m3 2.753,13
96 |KNR 2-01 |[Roboty ziemne w gruncie kategorii IIT wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
0206/04 |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
m3 2.753,13
97 |KNR 2-01 |Naktfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii ITI-IV
0214/04 |samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 2.753,13
98 |KNR 2-01 |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii
0322/02 [HI-IV o szerokoscei do 1m i glebokosci do 3m wraz z rozbiorka
m2 3.483,66
99 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
1411/01 m3 137,55
100 |[KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
0501/09
m3 561,37
101 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem kategorii ITI-IV o
0214/05 |grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
m3 2.753,13
102 | KNNR 1 |[Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4m
0605/01 szt 202
103 | KNNR 1 |Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa
0608/02 m3 87,22
104 | KNNR 1 |Drenaz rurowy jednorzedowy z saczkow ceramicznych o srednicach nominalnych 50-100mm w uprzednio przygotowanej
0609/01 |obsypce w wykopie suchym
m 834
105 | KNNR 1 [Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 800mm
0618/02 szt 8
106 | KNNR 1 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy srednicy otworow 150 do 500mm
0603/01 godz 452
Roboty montazowe kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami
107 KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 300mm
0503/04
m 578
108 '[KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 400mm
0503/05
m 165
109 | KNR-W |Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o srednicy 1000mm i glgbokosci 3m, wykonywane metoda
2-18  |studniarska w gruncie kategorii IT1
0514/05 studnie 25
110 |[KNR 2-28 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych kielichowych o srednicy nominalnej 150mm
0506/02
m 4
111 |[KNR 2-28 [Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o srednicy nominalnej 150mm - 2 szt.
0510/02
kpl. 1
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112 [KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 400mm
0804/05
m 165
113 |[KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 300mm
0804/04
m 578
114 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 200mm
0804/02
m 174
115 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
0206/04 |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
m3 78
116 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I1I-IV
0214/04 |samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 78
117 'KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
0501/09
m3 55,04
118 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych gruntem kategorii III-IV o
0214/05 |grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
m3 120,9
119 KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0625/02
szt 32
Ulica Dluga kanalizacja sanitarna
120 [KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 200mm
0503/02
m 130
121 |[KNR 2-28 Podloza betonowe o grubosci 20cm
0502/04
m2 36
122 |[KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 150mm
0804/01
m 4
123 '[KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
0218/02
m3 195
124 | KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich o grubosci 10cm
1411/01 m3 19,5
125 KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 200mm
0503/02
m 174
126 KNR 4-01 [Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
0208/01
szt 9
127 | KNR-W Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o srednicy 1000mm i gtebokosci 3m, wykonywane metoda
2-18  |studniarska w gruncie kategorii ITI
0514/05 studnie 1
Ulica Seminarialna kanalizacja deszczowa i sanitarna
Roboty ziemne
128 |[KNR 2-01 [Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3,0m o scianach pionowych z
0317/05 |wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym
m3 3879
129 KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
0218/02
m3 2.731,98
130 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
0206/04 |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
m3 3879
131 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii ITI-IV
0214/04 |samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 389,7
132 [KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wykopdw liniowych w gruncie suchym kategorii
0322/02 [HI-IV o szerokoscei do 1m i glebokosci do 3m wraz z rozbiorka
m2 2.684,04
133 | KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 10cm
1411/01 m3 123,84
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134 'KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
0501/09
m3 261,63
135 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii ITI-IV o
0214/05 |grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszezeniem mechanicznym ubijakami
m3 2.731,98
136 | KNNR 1 |Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6m
0605/05 szt 15
137 | KNNR 1 [Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gtebokosci 3,0m o $cianach pionowych, z recznym
0307/04 |wydobyciem urobku
m3 78,23
138 | KNNR 1 |Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa
0608/02 m3 78,23
139 | KNNR 1 |Drenaz rurowy jednorzedowy z saczkow ceramicznych o srednicach nominalnych 125-150mm w uprzednio przygotowanej
0609/02 |obsypce w wykopie suchym
m 352
140 | KNNR 1 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o srednicy nominalnej 800mm
0618/02 szt 10
141 | KNNR 1 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy srednicy otwordw 150 do 500mm 350 godzin
0603/01 kpl 1
Roboty montazowe kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami
142 'KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 400mm
0503/05
m 261
143 | KNR-W Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o srednicy 1000mm i glebokosci 3m, wykonywane metoda
2-18  |studniarska w gruncie kategorii I11
0514/05 studnie¢ 7
144 'KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie Separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem
0613/05
studni¢ 1
145 KNR 2-28 Montaz zurawika kolunowego
0608/02
kpl 1
146 [KNR 2-14 [Wykop obj. 1,5 m3 na 1 m cieku grunt. kat. III kopartka 0,40 m3
1001/01
m3 150
147 KNKRB 1 Plantowanie skarp, dna rowow oraz skarp wykopow w gruncie kategorii I1I przy robotach wodno-inzynieryjnych
0412/02 m2 600
148 |[KNR 5-02 |Ubezpieczenie brzegow strumieni, rzek i kanatow kiszkami z faszyny
0217/02
strumien 200
149 | KNR | Obsiew skarp
15-01
0215/04 m2 400
150 | KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materialdw sypkich o grubosci 10cm
1411/01 m3 42
151 |[KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
0501/09
m3 48,15
152 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem kategorii ITI-IV o
0214/05 |grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
m3 48,15
153 |[KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 200mm
0503/02
m 26
154 KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0625/02
szt 10
155 |[KNR 4-01 |Przebicie otworow o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
0208/01
szt 6
156 | KNR-W Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o srednicy 1000mm i gigbokosci 3m, wykonywane metoda
2-18  |studniarska w gruncie kategorii I1I
0514/05 studni¢ 6
Roboty montazowe kanalizacja sanitarna
157 KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe o $rednicy zewnetrznej 90mm tgczone metoda zgrzewania
0302/02
m 255
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158 KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi
0219/01
m 255
159 KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociagach PE o srednicy zewngtrznej 90mm
0305/02
szt 4
160 | KNNR 4 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 225mm o polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
1012/03 szt 2
161 | KNNR 4 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm o polaczeniach zgrzewano-kotierzowych
1012/01 szt 1
162 | KNNR 4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy 150mm
1014/04 szt 1
163 | KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o srednicy 80mm, z nasuwkami, montowane w komorach
1106/02 kpl 1
164 | KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o srednicy 150mm, z nasuwkami, montowane w komorach
1106/04 kpl 1
165 | KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o srednicy 80mm, z nasuwkami, montowane w komorach
1106/02 kpl 1
166 | KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o srednicy 150mm, z nasuwkami, montowane w komorach
1106/04 kpl 1
167 KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe o $rednicy zewnetrznej 110mm taczone metoda zgrzewania
0302/03
m 272
168 |[KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi
0219/01
m 272
169 KNR 2-28 [Ksztattki PE na rurociagach PE o srednicy zewnetrznej 110mm
0305/03
szt 4
170 | KNNR 4 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 140mm o polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
1012/02 szt 2
171 | KNNR 4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy 110mm
1014/03 szt 1
172 | KNNR 4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy 110mm
1014/03 szt 1
173 | KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o srednicy 100mm, z nasuwkami
1105/03 kpl 1
174 'KNR 2-28 Nawiertki na istniejacych rurociagach PCW o $rednicy zewnetrznej 110mm
0313/02
kpl 2
175 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym
0134/02
kpl 3
176 [KNR 2-28 |Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o srednicy zewnetrznej 40mm
0314/02
m 8
177 | KNR-W |Wykonanie réznych elementow betonowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5m3
2-18
0530/01 m3 1
178 'KNR 2-28 |Studnie rewizyjne glebokosci do 2,0m o srednicy 425mm z gotowych elementdw z tworzywa sztucznego - Kineta
0408/01 |przeptywowa, typ 1
studnia 2
179 KNR 2-28 |Uliczny zdroj wodociagowy o srednicy nominalnej 20mm
0311/09
szt 2
180 | KNR |Demontaz rurociagu o $rednicy nominalnej 600mm z betonu zwirowego typu "Wipro" z uszczelka gumowa
4-05t1
0318/06 m 6
181 KNR 2-28 Beton w pachwinach kanatow
0502/05
m3 2,28
182 |[KNR 2-18 |Kanaty rurowe z rur betonowych typu WIPRO o srednicy 600mm uszczelnianych uszczelka gumowa
0511/06
m 12,5
183 '[KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym uktadaniem betonu
0201/01
m3 0,54
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184 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 1
185 | KNR-W |Wykonanie réznych elementow zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 10m3
2-18
0530/03 m3 7,2
186 |[KNR 2-31 [Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem na stupkach z rur o srednicy 60 i 38mm w rozstawie 1,5m
0701/03
m 12
187 '[KNR 2-28 Podloza betonowe o grubosci 20cm
0502/04
m2 23,56
188 | KNR-W | Zakup i montaz osadnika D37 z krggow zelbetowych $r. 2000 mm H=4,97 m z wlazem zeliwnym posiadajacym
2-18  |zabezpieczenie antywlamaniowe
0514/05 studni¢ 1
189 KNR 4-01 Przebicie otwordéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
0208/01
szt 1
190 [KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
m3 2
191 KNR 2-31 |[Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01
m 16
192 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce piaskowej
0403/06
m 40
193 '[KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1T
0103/01
m2 30
194 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/03
m2 30
195 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 30
196 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki 0 wysokosci 1,5m na stupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o $rednicy 70mm
1804/11
m 20
197 KNR 2-02 |Wrota otwierane o powierzchni do 6m2
1206/01
m2 8
198 '[KNR 2-28 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych kielichowych o srednicy nominalnej 150mm
0506/02
m 30
199 |[KNR 2-28 [Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o srednicy nominalnej 150mm
0510/02
szt 10
200 [KNR 2-18 |Prdba szczelnosei sieci wodociggowych z rur PCW o $rednicy nominalnej do 100mm
0802/01
probe 1
201 |[KNR 2-18 |Prdba szczelnosei sieci wodociggowych z rur PCW o $rednicy nominalnej do 150mm
0802/02
probe 1
202 |KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 400mm
0804/05
m 261
203 |[KNR 2-18 [Montaz kompletnej studni
0613/05
studni¢ 1




