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SEPARATORY LAMELOWE SER! ESL - OPIS SYSTEMU

PRZEZNACZENIE

Separatary  iamelowe  s=r ESL posiadaja
certyikat CE 1 stosowans sa do oczyszezania e
w~od daszczoxych z substancy ropopochodnych
Gldwne zastosowanie to cczyszozams Sciskow
deszczowych zbisramych z duzych zlewn w
matym  lub  srednim  stopmiu narazonych na
zanmeczyszozanla substancjami ropopochodnym
- min parkingdw, drag dojazdowych  placdw
manawrowych i postojowych. zlswni migjskich
Separatory ESL oraz ESL typu 3 powinny Y
wspéipracowas z asadmkiem oczyszcza@acym Z .
zawiesin minesralnych  doptywajaca  wodse.
Separatory typu ESL-H posiadaja dodatkowo
wydzielona streie osadows,

Separatory tego typu nig nalezy stosowas do
oczyszczania Sciekow z terzndw stacy paliw, 2z
wylatkiem  sciekdw  deszczowych z  drdg
dojazdowych. parkingow itp. W celu oczyszczenia
sciekow deszczowych z terendw narazonych na
siine skazeme substancjami ropopochodnymi
[migjsca  tankowania pojazdow, przetadunku

paliw. itp) nalezy siosowal  separalory C €
koalescencyjne typu ESK lub PSK KOALA

ZASADA DZIALANIA

Scieki deszczows oczyszezone z zawiesiny wplywaa do kamory wictows) separatora, w ktdre; nastspuje
uspokojenie przeptywu 1 ukierunkowanie strumienia sciekow do komory separacy (Srodkowa komora
urzadzema). Oddzielanie zanieczyszczen ropopochodnych od wody nastgpuje dzigh zjavasku flotacy
(grawitacyinego rozdziatu olgjow 1 wody) podczas poziomago przeplywu zaneczyszczonych wod przsz
sekcje lamelowe (zaluzjowe) umisjscowione w scianach o specjalnej konstrukcy

WARUNKI STOSOWANIA

Separator nalezy zasilac doplywem grawitacyjnym. W razie koniecznoscl pompowania sciekow. pompownis
nalazy zlokallzowac ponize) separatora lub zastosowac komorg uspakojenia przed separatoram. Ze wraiadu
fi- baniae f0if ok'e:.n".fych kontioh ©ceolrza separpdTa Oraz oge oTysIcverin zgleas =t RS
urzadzenia pu,_d terenam drdg. paricrguw, itp. Lokalzac,s Lrzadzentd nauSi wimez,, - =

specjalistycznago i przeprmvadzenie czynnosci eksploatacyinych
W przypadku wystgpowania zwierciadia wody gruntows| powyze| peziomu pasadowienia urzadzenia. nalez

Ty

sprawdzi¢ warunki statecznosci ich posadawienia w najpardzigy niexorzystnych warunkach - maksymalny
paziom zwiersradla wody gruntows). przy oproznionym w traxcie czyszczenia urzadzen

BUDOWA

Korpus sesparatora wykonany jest z betonu wibroprasowanege kleasy B8-43, wodoszozalnego W3
[ i Yo} d

mrozoodpornego  F-130. Korpus  przy .rywanv jest pekrywa zeibelowa przystoscwana do abciazan
dragowych W zaleznosci ad lokalizacii sinsowane s3 wlazy lsvkis lokalzaga w terenmz zslonm ub

cizzue Klasy D400 {lokatizagja w drodze, podjezdzia. parkingu itp.,

¥

DEL I

De wysakosdc powyzal otwordw wistawsgo 1 wylotowsgo Korpus wykonany jest z 2lementos batznoy,
faczonych za pomaca zywic epoksydowych — wykanany w t2n sSosch zhiornik charastenyzuj2 s

it iz guza
wytrzymaicdcia | oszozelnosaa, W zhomku zar‘lu.ltu'va.., jest wyposazenis ‘.'.e.'m=l'7“= Saparalcra
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zabar,ty | c1gzar dos@rczans 53 W eiementa - do mentazu na placu budoay

YW oorzypadku grenowege posadowienia urzadzes stcs:jn siz dodatvowsz nadolacy.s krsgam patonoy. ™
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INSTRUKCJA MONTAZU
SEPARATOROW LAMELOWYCH SERII ESL

I PRZYGOTOWANIE DNA WYKOPU

VWoprzypadku gruntdw nosnych dno wykopu v migscu posadowienia korpusu urzadzenia naisiy
orzygotowad wykonujac podbudowz gruboscr 10 cm z betonu € 810 (B 19), wzgladniz usypujac warshws
grubzsgo zwiry ub pospotxi grub. min 10 o1 zageszezayac az do uzyskania odpawiednig rzedns).

ta gruntdw niznosnych waranki posadowiania wnien okraslad projakt tachniczny.
YW oczasiz wykonywania wykopu nalszy pamizted o zapssnenu moziiwosci ¢xazdu samochodu
dostaweczaga i dzwigu w poblize migjsca montazu

Il. MONTAZ

I1.1. Montaz korpusu urzadzania

Do montazu korpusu nalezy przygotowad dzwig o takie) nosnosc | wysizgu, kidre pazwoia na bezpisczny

montaz urzadzenia w wykopie przy uwzgladmizniu kankratnych warunkow montazu.

1.1.1. Montaz korpusu separatora lamsloweago ESL

Korpus nalezy umigdcié w wykopie w 0sl przewodu kanalizacyjnego. sprawdzajac rzadnez,
odpowiedniz ustawienie kisrunkow wlotuwyioty (0znaczone na korpusie) oraz pionowe ustawisnie
Zbiornika.

Wykop nalezy zasypaé do wysokosci spodu podiaczanych rur, zwirem lub innym gruntem
nigspoistym. ukladanym warstwami grubosci ok. 30 cm | zageszczanym a2 do uzyskania 1,=0.8.
W czasie zageszczania nalezy unikad nierdwnomiernega nacisku gruntu na scianki zbiornika.

I.1.2. Montaz korpusu separatora lameloweao ESL 8/ ESL-H

W wykopie ustawic sekcie denna separatora na projektowane] rzednej. w osi przewodu

kanalizacyjnego. Na sekeji dennej zamoniowac nastzpne elementy korpusu zgodnie z kolgjnoscia
podana w protokole przekazania urzadzenia Szczelnosé polaczen migdzy elementami betonowyny:

uzyskuje sig przez zastosowanie uszczelek gumowych Viub zaprawy wodoszczelng| np. Ceresit CR
35,

Uszczelki: na dolny krag nc uprzedmm nifozermw uszczelk 1 doktadnym oczyszezemy podicza nafazydé
ok -cer:fwne!ror.q warstve zaprawy cemantowse) fwykonangf 2 drobno przesianags piaskul. a nastepma

ustawic kalsiny krag VW celt fatwigiszagn momazu zaleca sig zastosowane iradka podlizgowegs. kior,

nanosi s na dony zamek nakladanego sregu Styki pomiedzy elementany batonnwym nalezy v gpetic
apraws f zatrzec na glade s Zaaca sie stosowara zaprawy wodoszozelne)

Zanraw ndosrezelrat o -""',' brag SEonEadm ,";o" M gy e oA A

-y
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<ofgyry hrag, W 'c.s,‘mne na zew narr-' male o3¢ zapravey m;‘zna HSUAAC Za POMata szrmc,m Us m"w'f
narzedzi i wykor2ystas Ua daiszegs montazu Misdopuszozalna jes! syluacia Gdy 2aprawna wyc 543na 85

v takim stopniu, 22 kr2g Siyhas s oz a.ba_ ftloze to powadowas nieszczalnoscl na siykath a nawat
doprowadzid do pekmge e'amentiw Styr pamisdz, elamantam betonowy ' nalazy vvneins ziprawa
zalrzel ng gfadus

Pecdezas montowar’a  korpusy  zalsca 352 zasypywanis  wykopu  woxdt  zamontcwanych
Jszczelnionych slemamiow korpusu, zwiram lus Inny gruntam niespo'stym (ukiadanym warstwam
3r.boscr ok, 30 cm i zag=szcza"|,'"1 az do uzys<ania ID=0. 7) do wysokasc ulatwigjacs] polozenis

S

Jzzezaelmerie isge xoigjnago slemantu az da asiagniacia rzadne; spedu podiaczanych rur

Jazen w dostarczonyth 2lemertacn Korpusy nie ma praygsicwanago olwdtu WIstowsgs W y0townago
M@ 2, DO ZMoNMowaniu korpusy wykonal (2 na adogwisdnizh rzednych.

St.« pomigdzy elemantam betorowymi 22 wewnaliz xorpusu pomalowas farhs 3ETONAAL uonrs
dostarczong orzez Producenta wraz z 2lamseniami separatora.
zh refzal. podizcza s It 233dI9muTT M KUroLEe



It.3. Montaz Scian vwawnstrznych

1.3.1 Montaz soian wawnastrznvch w ssparatorze lamaiow.sm ES.

Separalory lamelowe ESL dostarczans sa z zamontowanymi szianam; wawnatzeymi

H.3.2. Montaz scian wawnatrznveh w szparatorze lamealowym ESL S ESL-H

Frzaed przystapisniam do montazu Scian nalszy przjklei a2 ch oczyszezonyah i osuszanych orzago.n
uszczeiki samoprzylapne (dostarczons wraz z separataram)

Sc;an,r nalzzy przatransportowac z mig)sca skladowania ¢+ zz pomocsy dzwigu umiescid sswnatrz
separatora. VW czasie wykonywania tyc"‘u c:z,mno‘*i nalezy zachow.ac Guza ostroznose.

Sciany nalezy ustawic pod katem prostym do osi kanatu (saranz z zamkni2ciam komoary wylatowsa] od
strony wylotu. scltang bez zamknizcia od strony wistu) 1 rozeprzad za-dacxajac rozpary (min. <4 szt
gory 1 u dolu przy krawadziach scian. Przed przystapienizm do mocowania $cian nalezy sprawdzic czy
sa one ustawionz rownolegle w slosunki do siebiz | ¢zy zachowana jest siaiz odlagtosd misdzy nim
{odlzgtosc mizdzy Scianami L podana j=st na rysunku urzadzenia)

Sciany zamocowaé do korpusu batonowago przy uzyciu <ofdw rozporowych 1 $rub PSR 3x115(85)
(dostarczone wraz z separatorem).

Szczelnost stykow pormigdzy Scianami weawnatrznyms a kregamy zapawniaja uszezalki przyklejons do
scian. Ewentualnz nieszczelnosci nalazy usunas za pomoca masy poliuratanowse] BOLL lub innago
uszezelniacza.

1.4, Montaz kreqdw nadbudowy i pokrwwy

'\ celu dopasowania rzgdnej pokrywy do poziomu terenu korpus separatora moze zostaé nadbudowany
xregami betonowymi. Szczelnosé stykdw migdzy kregami uzyskujemy przez zastosowanis uszozelek
gumowych ¥lub zaprawy wodoszczeine) np. Ceresit CR 65 (patrz punkt 11,1 2.).

Po zamontowaniu kregow nadbudowvry | zakorczeniu prac uszezelniajacych nalezy na ostatnim kragu. na
warsiwie zaprawy ulozyC zelbetowa pokrywe urzadzenia, w taxi sposab aby krotsza krawedz otwors byla
rownoleqla do scian wewnetrznych separatora (umozliw to wyciagniscie sekeji lamelowych w czasie
czyszczena urzadzenia). Jezeli pokrywa separatora wyposazona |est w dodatkowy otwor inspekcyny
1400, to pokryws nalezy ulozyc w taki sposdb aby otwdr ten znalazt sie nad _komora wiotowa
separatora,
W przypadku, gdy w urzadzeniu nie przewiduje sie kregdw nadbudowy. pokrywe nalszy utozyi na
warstwie zaprawy bezposrednio na karpusie.

Po ulozeniu pokrywy zamantowad wiaziwtazy.

1.5. Umigszczenie w separatarze sekci lamelowych

PG el Jr‘r'.rer-u- prac n ot o U\Iw'o- .'J".t. : f"'\..‘;... sy _d 7 Q’JJ; e . N

lamelowe. Linki nalezy zamocowad w takim migjscu, aby mozliwea byio 'vy‘.:agm-‘*c 2 52xC|l lamaloaycn 2

poziomu terenu. Zaleca sig zaczepienie linek na uchwycle umieszczonym o pokrpae sa2par at..w a
bezposradnio pod wiazem

BARDZO WAZNE:
Zzleca si2. ady sskeje jamalows Dyly umusszozans wossparaiorze Hezpostaanc przed oddanas
urzadzenia do uzytkowania {ssparator powinien byl oczyszezon, za zgromadeanysh L opm
zanieczyszczani. gdyz zapobiega to ewentualnemu uszxodzeniy sexcji orzsz piasses gruz. X
fragmanty drewna budowlanege i inne panieczyszozania stake spivk wane do kanail

. ZASYPANIE WYKOPU

P2 2axonczaniu mantazy na*a-y:asypa* NYKID grunta :Iaszczysiyr‘r 2a533I028)a2 watsiaEm

Padezas zasypywania wykoou | crania g'untu nalezy zachowac szzzagilta sstrozans: o=
2o0.s2E13T 495 Zniszized A podasz ur Z hinZadzanisn :-az LTRALD ClETSATRTIE TSI ma sl il
na sJ1ankl separatora



INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
SEPARATOROW LAMELOWYCH SERII ESL

Separalory lamelows ser ESL przeznaczone do wysokoafaklywnego oddzislania olsjow z wod opadowych
ptynacych w rozdziziczym systemie kanalizacy deszezows) przed odprowadzeniem tych wad do odhiornika
Grawiacyjny rozdziat zamisczyszczed [skkich od wody wspomagany j2st przaz zastosowanis spegaine
skonstruowanych sskeji iamelowych

Pod sekgjiami lamaiowymy zlokaizowana est czssc osadowa w kidrej gromadzonz sz pozosisioic
zawgsiny mineralng; | nne zanieczyszezama stale Ssparator, ESLESL S musza wspdiprasowal z
poprzedzajacym dodatkawym osadniwem sziamu, Wislkois osadnka naiszy dostosowal do warunko.
lokalnych oraz wymaganzgo stopnia aczyszczsna sciskdw deszezowych

Separatory typu ESL-H z2 wzglsdu ra konstrukes 1 wizhosc wydzelong czeici osadows) nis wymaga s
dodatr(cn.-.fego osadnika sziamu.

KONTROLA URZADZENIA

Uwaga:

Warunkiem uzyskania gwarancji, jest spelnienie wymagan okreslonych w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej, w tym przeprowadzenie obowiazkowego przegladu urzadzenia

co 12 mc. Przeglad, wykonany przez uprawniong osobe/serwis, nalezy udokumentowad
w ksigzce eksploatacji.

Czyszczenie separatora (usuwanie zgromadzonych zamieczyszezen) ma stotny wplyw na warunki pracy
urzadzenia. llos¢ substancp ropopochadnych zgromadzonych w kKomorze separacj. stopien wypatmema
osadem czesa osadowe] separatora oraz osadnika poprzedzajacego separator  stan  elementow
wyposazenia wawnatrznego a szczegolnie seke) lamelowych. sa czynnikami wplywajacyrmi na skutacznosa
separac)i. Niezwykle wazne Jest wiec prowadzenie regularnych kontroli urzadzenia 1 szybkie podjacie dziatan
eksploatacypnych w przypadku shvierdzenia koniecznosci ich wykonanria

Zarowno separator jak | wspalpracujacy osadnik nalezy kontrolowaé pod wzgiedem ilosci zatrzymanych
zwiazkow ropapochodnych i asadu. Wyniki kazde( kontroli nalezy odnotowad w Karcie Kontroli Separatora.

Zakres i czastotlivosc kontrali separatora przedstawiono w tabell.

i

Czestotliwosc -

. ' i L . Zalecane prace
. Zakres kontroli Mozliwe wynikiluwagi
' kontroli ] y g konserwacyjne
kontroia ifosci zaniﬂczyszczo" ! . N usuniecie
wykrylo duza Hos€ zameczyszezen . .
statych w komorze wiolows] N T _Zanieczysvized
i P e - _‘l.
KON Ok i iDos Wa avay olgpu . b |O CI'T'I-J LONLL3[0MN..any
_ ! zakled
: . i poziom osadu mnigj mz 5-10 cm czyszczanie
co pol roku xontrola poziomu csadu W ROZIOM O3dCU MAIS) | . 4
Fesei osadaliel separatora ponize| spodu sekeji tamalows] separatora przaz
7 ’( od SEKC;;H_!IFHE?OVB) i (ponizaj dolngj krawsadz obworu w Koncasjonowany
P 12 ’ scianie) zaktad
kontrala poziomy osadu w ! ) : usuniscie osadu przsz
. poziom osadu powyze| potowy L
osadniku poprzedzajacym IS ’ KONC2510n0%an,
L) [} T -
saparator / ’ zakiad
kantrala stanu tachncznaco . e
raz na rok : LszX3dzanie machan czrs UsuUni2E L3Zkodzen
Lrzadzania

Uwaga Naleiy rowniez przestrzega¢ wymogow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 tipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu Sciekdw
do wdd lub do ziemi. gdzie wymaga sie co najmniej 2 razy do roku. przegladow
ekspioatacyjnych urzadzen oczyszczajacych.

Sorawizama grubdic warstwy odseparonanysn zuizzkaw ropogotnsdnysn JoXonu 2 3.2 22 oI [aEe

sasty stosawansy de wykrywania ;) o'giz nie powoduis odbarwena cast, . S:}r WazZeriad £3.2most
J33dnka o '"'I—ca'r 13 ZgremacIoneys C::::UL.: 3okonw= 812 2a poMmacs tet, mrermcze) Ul sIna,
w@iarzazwe, N oanaicgicIny siosib. poosprzednim wyeiagnizo2 s2ke lamelows, spraswnza 3@ o4 psmans



czgsci osadowej separatora. Nisdopuszczalna jest sytuagja w ktdrg Zgromadzony v CZSSC 0333242

7
separatora szlam osiaja poziom da'ng; krawgdzi sskop lamslowych, powodujac samuiene przastrzan
portigdzy szczzhatkami 2aluzj.

USUWANIE ZATRZYMANYCH ZWIAZKOW ROPOPOCHODNYCH | ZAWIESIN

Czgstotliwose usuvamnia zgromadzonych zanisczyszezen uzalzzniona j2st od warunka.. iokal nyoh Zaleza
sig wykonaniz komplaksowego c:,'s7cz=nla fpa:atcra I Dsadnika przynajmnig; 2 razy w roka Do
czyszczenia urzadzen nalezy przystapil kazdorazows po stwisrdzenu 2nacznago wyoainian a osadnka lub

zgromadzenia duzsj iiosci substancii ropopochadnych patrz tabala powyze))

QOdseparowane zwizzki ropopochodne oraz szlam usuwa 312 za POMAcE  wWOZu  asenizacyjnads

WYPOSazonago w pamps i migkk: waz. Firma odbierajaca zanieczyszezenia musi pasisdaz odposiadnie
zezwolenia,

Uzytkownik separatora. zgodnie z art. 35 Ustawy o odpadach z dmia 27.04.2001 r. Dz.U.01.62 628 j=st
zobowigzany do prowadzania ewideng) odpadow. Jako poswiadczenie wykonania czyszezamz | odooru
zanieczyszczen uzytkownix separatora otrzymuje Karte Ewidenc) Odpadu oraz Karta Przekazana Odpadu.
ktdre jest zobowiazany przechowywaZ 1 okazywaZ na zadanie organu przeprowadzajacego kontrols VWzary
kart okresla rozporzadzenia Ministira Srodowiska z dnia 11.12.2001 r Dz.U.01.152.1736

Kazde czvszczenie separatora nalezv odnolowas w Karcie Kontrol Separatora.

VW czasie czyszczenia separatora nalezy wykonad nastepujacs czynnosc
- dokladne usunigcie zgromadzonych zwiazkdw ropopochodnych oraz wypompowanie wody 2 separatara
DrZy uZyciu wozu aseniZacyjnego.

- wyj2cie sekcji lamelowych z separatora oraz ich przeglad 1 czyszczanie (przepivkanis czysta woda pod
cisnieniem). Czyszczenie nalezy wykonywad w iaki 5posob aby zanieczyszczona woda przaszia przaz
ukiad oczyszczama sciekow zaolejonych.

W przypadku wystapienia uszkodzen elementow wyposazania nalezy le zlamenty wymienic na nowe,
- Uusunigcie szlamu z czesci osadowe) separatora;

- dokladne oczyszczenie poszczegoinych xomar saparatora (przeplukanis wnetrza komor czysta woda |
ponowne oproznienie separatora);

- sprawdzenie potaczen, usunigciz swentuainych nieszczelnosc (np za pomaca p anki uszczelmajaze))
- umieszczenie sekcji lamelowych w separatarze,

- napatnieni2 separatora czysta woda;

- zamxniacie wiazu.

UWAGA:
W ocelu oczyszozania sakaji lamatowych naleZy splukad zon zczyszezena w 508 pod Cstrae 7 Uz el
te nalezy wykonac tak, aby zanizczyszczona woda przeszia przez uktad oczyszozana $oiskaw zaale eicnych

KARTA KONTROL| SEPARATORA

Zalaczriwem do ninigjsze] instrukci jast Kara Kontrol Separatora. kiéra nalezy wypsimiad zo xazdur
Qrzeglaczie oraz czyszezeniy urzadzenia. Po pierwszym roku oracy urzadzera Kooz Karty nalzzy o

zer ndesial
ra adres:

SJAarar ,‘!"‘:.'C:"'



EKSPLOATACJA SEPARATOROW SERII

Kontrola separatora;
ogigdziny pokrynny L kontrals wazu

- otwarcie wlazu:
usunigcie  zgromadzonych . kamorze
wlotowsy lisci. gatzzii innych zameczyszozes
wyclagniscie ssxcji famaiowyen ¢ spravdzanie
ich stanu
sprawdzenie loscl zgromadzonveh substancy
ropopochodnych i osadu:

- zamknieciz wlazu.

- sprawdzeniz ilodcl osadu zgromadzonago w

dodatkowym osadniku  oraz  siudzienkach
przed separatoram,

Jezell w czasie kontroli zostame stwierdzana
duza ilos¢ zatrzymanego osadu lub substancy

ropopochodnych nalezy przystapic do
czyszczenia separatora 1lub  osadnika 1lub
studziengk.

Czyszczenie separatora:

calkowitz usuniecie substancy ropopochad-
nych oraz wody z separatora przy uzycii Wwozu
asenizacyjnego:

wyjgcie sekcji lamelowyenh, ich oczyszozenie |
awentuaina wymiana us z<cudzony.

usunigcia piasku i sz/amu z czeso osadoneg)
aczyszczenia i kontrola whzirza separatora
mantaz sexcji lameiowych:

- napatniane separatora czys'a woda

Zameniaces wiazy

ESL




Instrukcja BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacgji

separatorow substancji ropopochodnych

Podezas prowadzena prac eksalaatacy;n,;ch. remontawysh | konsenyatynych naiezy przastrzegal zasag
SHP. a w szczegdlnasai,

. Prace remontove + montazows powinny Dyl sykomywans pod nadzorsm osoby nosiadajacs
odpowiednie uprawniania.

ra

Teren prowadzZenia 009t powsusn hyi ogrodzory lub Zapazpisczony  zastawanu  schronnym
sznakowany | eswietlanie w porza nocnz) na wypadsk przarwy v dostawie pradu nalzzy przawidzies
oswietlarue zastzpoza,

3. W razie prowadzenia robdt na ulicach t drogach. stanowiska pracy nalezy zabazpiaczy€ przad dostapam
0s6b niepowsatanych oraz oznakowas zgodmie z przepisam o ruchuy drogowym.

<. Pracownicy wykonujacy czynnoscr na j2zdni powsnn: Byc ubrani w kamizelki ochronns iub w odzisz
posiadajaca barwy bezpizczedstwa w postaci slementow trwale 2z nia polaczonych o cechach
umazliwiajacych dobra ich widocznosé

5. Prace w separatorach powinny byé prowadzone z zastosowaniem mezbadnych srodrow tachniczno-
organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo | higieng pracy. przewidzianych w instrukg)
eksploataci.

5. Przed rozpoczgoiem robdt w  separatorze nalezy zabezpieczy¢ pracownikdw przad nagiym
podniesieniem sig poziomu sciekow

7. Terminy pracy w separatorze powinny byé uzgodnione z uzytkownikami urzadzenia w calu wstrzymama
odprowadzania sciekow w okrasie trwania robot

8. Przy pracach w separatorze nalezy zapewnié stala tacznosé pomizdzy pracujacymi w ssparaiorze a
osobami ubezpiaczajacymi.

9. Owarcie wlazu separatora znadujacego sie w jezdm lub chodniku maoze nastapic po uprzednim
zabezpieczeniu terenu robdt od kazde) strony ruchu

10, Otwieranie pokryw separatora nalezy dokonywac za pomosa hakdw wykonanych z matenaldw
Iskrobezpiecznych

11 Odmrazanie pokryw wlazowych przy uzyciu ohwartego ognia oraz pailenig tytoniu podczas olwierania
wiazu i pracy w separatorze jest zabronionea

12 Przed wejsciem do separatora nalezy go przewietrzys. zdejmujac pokrywy wlazose

sredil ochrony Indywiduallisy preswiQziane dia tyos stanowsk w xata 0gach oo
zakladowych tabelach acrm wyposazenia.

PoacLanicy zatnednes or0 coretal o seoaureeb 90, 3 - a0l guzn

NIL HE]
AT LR LS

PRTL we

1 Pracownikom czuwajacym przy wiazie niz woiro opuszczad S3WEQO 51aN0WISKa pr2ez car, SIas prat,

separatorze

*> Po zakonczenw pracy nalezy usunad z separatora sprzet narzedzia matenaly 3 larsn r3hdl
Jporzadkowad | usunac zaarezenia dla zycia i zdrowaa sracoanikae | asab pastronay,cr

5 Transpert zanieczyszezan stalych 1 plynnych, uswwar;sm 2 3eparalora t @ pow i en Zagrazas

!
DezZpietZanstwl Draccwnina przesy vajacemu W 580aratorze

7 Czyszczenie saparatcra pownno sig odbywal zgodne 2 m3tasxsa srsplostasy aoracownang or
srogucenta urzadzan - firmz ECOL-UNMICON™

Nalezy rowniez przestrzegac pozostalych wymogow hezpieczenstwa okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzenne| i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r

* W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zksploatacji. remantach 1 konsearwacy siac
kanalizacyjnych (Dz U.93.96.437):

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz .U 83.95.433)



