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I. CZESC OPISOWA
1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1 Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Marciniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 czerwca 1984 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0271/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

i — Sktad orzekajacy
/ o : Okregowej Komisji Kwaliﬁlg_ac:)'Ii j1 N
/ \ 4 \/ |

V1l |
[ ; Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........0...... ‘
1
\ Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:............., rﬁ
I
& / Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......... k] 1RE...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Marciniak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- prOJeklowama sprawdzarna projektow budowlanych w specjalnosdci objetej nlmejszyml
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

drinz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Marciniak
64-610 Jaracz 2P

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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1.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw

POLSKA
|1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WEK-1PD-1C3 *

Pan Piotr Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0211/11

adres zamieszkania m. Jaracz 2 P, 64-610 Rogozino

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-19 roku przez:

Wtadzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleltronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego lwalifilkowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis sl pragidiony
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacych chodnikéw na ulicy Mata Poznanska
w Rogoznie. Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy chodnikéw na odcinku od Placu Karola
Marcinkowskiego do skrzyzowania ulic Mata Poznarska, Wielka Poznanska i Boguniewska. Przebudowe
chodnika na odcinku C zakoAczono w miejscu, gdzie zaczyna sie chodnik posiadajacy nowg

nawierzchnie.
Inwestycja poza przebudowg nawierzchnie chodnikow obejmuije takze:
e wykonanie elementéw uspokojenia ruchu w postaci dwdch progéw zwalniajgcych,
e zmiane statej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
e wykonanie odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego (w celu poprawy odwodnienia).

Roboty budowlane prowadzone bedg na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 1802/1, 1802/2, 1841,
2101/2.

Lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na Rys 1.0 Plan orientacyjny.

2.2 Inwestor
Inwestor: Gmina Rogozno
ul. Nowa 2
64-610 Rogozno

2.3 Opracowujacy
Projektant: mgr inz. Piotr Marciniak
Jaracz 2p, 64-610 Rogozno
nr uprawnien WKP/0271/POOD/10

Jednostka projektowa WERITY Tomasz Marciniak
ul. Kochanowskiego 6
64-610 Rogozno

2.4 Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- wizja w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- geodezyjne pomiary uzupetniajace,

- wytyczne Inwestora,

- obowigzujace normy i przepisy,
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2.5 Istniejace zagospodarowanie terenu

Chodniki i zjazdy w stanie istniejacym znajduje sie w zitym stanie technicznym.
Wystepuja nawierzchnie z betonowych ptytek chodnikowych oraz betonowej kostki brukowej i trylinki.
Chodniki w ciggu ulicy Mata Poznanska posiadajg szeroko$¢ zmienng w zakresie od okoto
1,50 m + 2,50 m i przylegajq do elewacji budynkéw. Na tgcznikach z ul. Wielka Poznanska chodniki
posiadajg szerokos¢ ~2,50 m. Na potaczeniu chodnikow z krawedzig jezdni wystepujg krawezniki

betonowe, ktore z uwagi na ich stan wymagajg wymiany na nowe.

2.6 Uzbrojenie terenu

W rejonie planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura techniczna podziemna i naziemna.
Planowana przebudowa chodnika i zjazdow nie oddziatuje na uzbrojenie terenu. Nie wystepujg kolizje
z istniejacag infrastrukturg techniczna.

W ramach inwestyciji przewidziano:

- regulacje wysokosciowg istniejgcych pokryw studni teletechnicznych z wymiang pokryw na nowe
(nalezy zastosowac pokrywy studni o wymiarach, ksztatcie i typie zgodnie ze staniem istniejagcym) - 6 szt.,

- regulacje wysoko$ciowa istniejacych pokryw studni teletechnicznych — 1 szt.,
- regulacje wysoko$ciowa istniejacych studni kanalizacji deszczowych — 1 szt.,
- regulacja wysoko$ciowa istniejacych zasuw zeliwnych gazowych i wodociggowych.

Pokrywy studni kanalizacyjnych i teletechnicznych nalezy wyregulowac¢ wysoko$ciowo do rzednej

projektowanej nawierzchni z zachowaniem projektowanego pochylenia poprzecznego i podtuznego.

2.7 Wymagania dla podtoza gruntowego i koryta drogowego

Roboty ziemne sprowadzajqg si¢ do wykonania koryta drogowego. Koryto uzyskane
w wyniku wykonania rozbiorki nalezy pogtebic¢ do rzednej projektowanej nawierzchni.

Podtoze gruntowe (dno koryta drogowego) nalezy zage$cic do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is= 0,97 do gtebokosci 50 cm oraz Is= 1,00 do gteboko$ci 20 cm.

2.8 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja;

- ciecie pita nawierzchni bitumicznej na gt. 20 cm (wycinka pod projektowane progdw zwalniajacych),

- ciecie pitg mechaniczng na gr. 8 cm (ciecie przy krawedzi jezdni wzdtuz projektowanego chodnika),

- rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowg o gr. 20 cm (rozbidrka nawierzchni pod
progi zwalniajace),

- rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 8 cm ( przy krawedzi jezdni),
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- rozbiorka nawierzchni istniejgcych chodnikow i zjazdow z betonowej kostki brukowej, ptytek
chodnikowych, ptytek granitowych i trylinki wraz z podbudowa,

- rozbidrka nawierzchni chodnika do przetozenia z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowa,

- rozbidrka kraweznikéw betonowych na tawie betonowej,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 10 cm (pod naktadke w celu poprawy odwodnienia),

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Materiat pozyskany z rozbidrki

nalezy wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy robot.

2.9 Zakres inwestyc;ji

e wykonanie robét rozbiérkowych i frezowania,

e wykonanie koryta drogowego pod projektowane nawierzchnie,

e wykonanie kraweznikow i obrzezy na tawie betonowej,

e regulacja wysokosciowa istniejacych studni i zasuw,

e odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni (w celu poprawy odwodnienia),

e odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego przy krawedzi jezdni (na potgczeniu z kraweznikiem),
e wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej, koloru czerwonego,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazddw z betonowej kostki brukowej, koloru grafitowego,

e przetozenie nawierzchni chodnika przy projektowanym przejsciu dla pieszych,

210 Konstrukcja nawierzchni
2.10.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

- betonowa kostka brukowa typ ,domino”, kolor czerwony grubosci 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowej (1:5) grubosci 3 cm;
- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa grubosci 10 cm;
- wzmocnienie odcinajaca z piasku: grubosci 10 cm;

2.10.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA DO PRZELOZENIA

- betonowa kostka brukowa z rozbiorki grubosci -

- podsypka cementowo- piaskowej (1:5) grubosci 3 cm;
- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa grubosci 10 cm;
- wzmocnienie odcinajaca z piasku: grubosci 10 cm;

2.10.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

- betonowa kostka brukowa typ ,domino”, kolor grafitowy grubosci 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowej (1:9) grubosci 3 cm;
- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa grubosci 15 cm;
- wzmocnienie odcinajaca z piasku: grubosci 10 cm;
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2.10.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROGU ZWALNIAJACEGO

- betonowa kostka brukowa typ ,domino”, kolor czerwony grubosci 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowej (1:5) grubosci 3 cm;
- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa grubosci 20 cm;

2.10.5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTWEGO
- beton asfaltowy AC 11 S D50/70 grubosci 6 cm;

2.10.6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTWEGO PRZY KRAWEDZI JEZDNI
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubos¢ 10 cm;

- beton asfaltowy AC 11 S D50/70 grubosci 8 cm;

2.11 Odwodnienie

Wody z przebudowywanych nawierzchni chodnikow i zjazdow zostang odprowadzone
powierzchniowo poprzez nadanie pochylenia poprzecznego w kierunki jezdni. Wody opadowe bedg
odprowadzane zgodnie ze stanem istniejgcym, a powierzchnia zlewni nie ulegnie zmianie w stosunku do

stanu istniejgcego. Ulice Mata Poznanska w stanie istniejgcym posiada kanalizacje deszczowa.

2.12 Poprawa odwodnienia na istniejacej jezdni

W stanie istniejgcym na jezdni wystepujg obszary, na ktorych zalega woda (brak odwodnienia).
Lokalny brak odwodnienia zwigzany jest z deformacjg nawierzchnie bitumicznej oraz brakiem pochylenia
podtuznego i poprzecznego. W celu zapewniania prawidtowego odwodnienia przewidziano lokalne
frezowanie nawierzchnie do grubo$ci 10 cm i wykonanie odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego
AC11 S D50/70 o $redniej grubosci 6 cm. Na Rys 2.0 Plan sytuacyjny przedstawiono obszary zalegania
wody oraz zakres odtworzenia nawierzchni. Plan sytuacyjny zawiera istniejace rzedne (z pomiaru
geodezyjnego) oraz projektowane rzedne i spadki podtuzne przy krawedzi jezdni (na obszarach objetych

odtworzenia nawierzchni).

Wpusty wystepujace w obszarze odtworzenia nawierzchni nalezy wyregulowaé wysoko$ciowe

aby ich rzedna byto 1 cm ponizej nawierzchni z betonu asfaltowego.

Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy wykona¢ ze szczegélng staranno$cig aby
uzyska¢ spadki podtuzne przy krawedzi jezdni zgodnie z Rys 2.0 Plan sytuacyjny. Na etapie budowy
nalezy sprawdzi¢ rzedne z pomiaru geodezyjnego, rzedne projektowane oraz projektowane spadku
podiuzne.
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2.13 Polaczenie kraweznika z krawedzia jezdni

Istniejgce krawezniki nalezy rozebra¢ bez naruszenia istniejacej jezdni z betonu asfaltowego. Po
wykonaniu nowego kraweznika szczeline na potaczeniu z krawedzig jezdni nalezy uszczelni¢ asfaltowg

masg zalewowa.

W przypadku gdy roboty rozbiérkowe spowodujg uszkodzenie krawedzi jezdni lub gdy powstanie
szczelina o szeroko$ci nie pozwalajacej za zastosowanie masy zalewowej, dokumentacja projektowa
przewiduje odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego na szeroko$ci 30 cm. Odtworzenie nawierzchni

przy krawedzi jezdni nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 2.10.6

2.14 Obramowanie nawierzchni

a) kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 obnizony na 1 cm — zastosowano na potgczeniu zjazdow
z krawedzig jezdni oraz na przejsciach dla pieszych,

b) kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 obnizony na 3 ¢cm — zastosowano na potaczeniu zjazdéw
z krawedzig jezdni,

c) kraweznik betonowy przejSciowy prefabrykowany 15x22/30/100 - zastosowano na przejsciu
z kraweznika 15x30x10 na 15x22x100,

d) kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 wystawiony na 8 cm — zastosowano na potgczeniu
chodnika z krawedzig jezdni (w ciggu ul. Mata Poznanska),

e) kraweznik betonowy 15x30x100 wystawiony na 12 cm- zastosowano na pofgczeniu chodnika
z krawedzig jezdni (na tacznikach ulicy Mata Poznanska z ulicg Wielka Poznanska),

f) obrzeze betonowe 8x30x100 — zastosowano na obramowaniu nawierzchni chodnikow i zjazdow.

2.15 Projektowane zagospodarowanie terenu (opis sposobu wykonana robét budowlanych)
Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe istniejgcych chodnikdw i zjazddéw. Chodniki
w ciggu ul. Mata Poznarska zaprojektowano jako wyniesione na 8 cm z obnizeniem kraweznika na 1 lub 3
cm na zjazdach i przejsciach dla pieszych. Chodniki obramowano kraweznikiem 15x22x100 na tawie
betonowej. Chodniki zgodnie ze standardem wystepujgcym na ul. Mata Poznanska zaprojektowano
z betonowej kostki brukowej typu ,domino” koloru czerwonego. Na zjazdach zastosowano kostke typu
,<domino”, koloru grafitowego. Chodniki i zjazdy zaprojektowano na podbudowie z chudego betonu
0 grubosci odpowiednio 10 i 15 cm. Pod warstwg podbudowy zastosowano warstwe odcinajacq
z piasku o grubosci 10 cm. Pochylenie podtuzne na zjazdach zostanie dostosowane do istniejacej krawedzi
jezdni oraz istniejacej rzednej w bramie. Spadki podtuzne zjazddw nie ulegng zmianie w stosunku do stanu
istniejacego. Chodniki posiadaé beda szeroko$¢ zmienng (do istniejacych elewacji budynkéw)
i pochylenie poprzeczne 2% w kierunki jezdni. W linii bram i furtek gdzie nie wystepuje nawierzchnia

utwardzona zjazdy zostang obramowane obrzezem betonowym 8x30x100.
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Przebudowa istniejgcych chodnikow na ulicy Mata Poznanska w Rogoznie

Na tgcznikach pomiedzy ulica Mata Poznanska i Wielka Poznanska zastosowano betonowg kostke
brukowg zgodnie z standardem na ul. Mata Poznanska. W uwagi na istniejace uksztattowanie

wysoko$ciowe zastosowano na tych odcinkach kraweznik betonowy 15x30x100 wyniesiony na 12 cm.

2.16 Elementy uspokojenia ruchu
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie elementow uspokojenia ruchu w postaci progow
zwalniajacych. W stanie istniejacym wystepuje prog, ktorego lokalizacje pokazano na Rys 4.0 Plan
Sytuacyjny. Projektowane progi zostaly rownomiernie rozmieszczone na catej dtugosci ulicy
z zachowaniem odlegto$ci 40 m od skrzyzowan. Progi zaprojektowano z betonowej kostki brukowej typu
,<domino” koloru czerwonego. Zastosowano progi listwowe U-16a o dtugo$ci 3,70 m i promieniu
wyokraglenia R=17,2 m, pozwalajace na przejazd 25-30 km/h. Na ulicy Mata Poznanska wystepuje

w stanie istniejacym strefa ograniczonej predkosci 30 m/h.

2.17 Projektowana stata organizacja ruchu

W ramach przedmiotowej inwestycji nastepuje zmiana statej organizacji ruchu na ul. Mata

Poznanska. Gtéwne zatozenia projektu zmiany organizacji ruchu to:

e wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Mata Poznanska,
e wprowadzenie paséw postojowych na jezdni (po stronie zachodniej),

e wprowadzenie elementdw uspokojenia ruchu (dwa progi zwalniajace),

W stanie istniejgcym na ul. Mata Poznanska prowadzony jest ruch dwukierunkowy. Wystepuje
oznakowanie pionowe, ktore przedstawiono na Rys 4.0 Plan sytuacyjny oznakowania. Oznakowanie

poziome nie wystepuje. Ulice objete zmiang_organizacji ruchu wystepujg w strefie ograniczonej predko$ci

(30 km/h). Zakres istniejacej strefy przedstawiono na Rys 4.0.

ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOWE
- znak A-27, D-6, T-27 — znaki wystepuja na jednym stupku, na poczatku ulicy od strony Placu Karola
Marcinkowskiego,
- znak B-1i C13/16 — oznakowanie na wjezdzie na promenade,
- znak D-6, T-27 — znaki wystepujg na jednym stupku, na dojezdzie do szkoty o strony ul. Boguniewskiej,
- znak A-27 - wystepuje na dojezdzie do szkoty od strony ul. Boguniewskiej,
- znak B-36 — wystepuje na taczniku ul. Mata Poznanska i Wielka Poznanska,
- znak B-43, B-44 — znaki wystepujg na skrzyzowaniach z ul. Wielka Poznanska (wyznaczenie strefy

ograniczonej predkosci),

PROJEKT WYKONAWCZY




Przebudowa istniejgcych chodnikow na ulicy Mata Poznanska w Rogoznie

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

- oznakowanie P-10 — wyznaczenie przej$¢ dla pieszych,

- oznakowanie P-14 — wyznaczenie linii warunkowego zatrzymania przed przej$ciami dla pieszych,

- 0znakowanie P-19 — wyznaczenie pasow postojowych na jezdni,

- oznakowanie P-21 — wyznaczenie powierzchni wytaczonej z ruchu (na poczatku pasa postojowego),

- oznakowanie P-25 — oznakowanie na progach zwalniajgcych,

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

- znaki D-3 — ustawiono w celi wyznaczeniu ruchu jednokierunkowego na ulicy,

- znaki D-18 i T-30i — wyznaczenie poczatku pasu postojowego na jezdni,

- znaki D-18 i T-30 — wyznaczenie korica pasu postojowego na jezdni,

- znaki D-6 — oznakowanie przejécia dla pieszych,

- znaki B-2 - oznakowanie zakazu wjazdu na ulice jednokierunkowa,

- znak C-2 i C-4 — wyznaczenie nakazu skretu w zwigzku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na

ul. Mata Poznaniska,

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na Rys 4.0 Plan sytuacyjny oznakowania.

UWAGI:

- na Rys 4.0 wskazano znaki do usunigcia oraz do przestawienia,

- zastosowane oznakowanie pionowe winno by¢ pokryte materiatami odblaskowymi zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami;

- nalezy zastosowac znaki wykonane z materiatow odblaskowych, folia odblaskowa typ 2.

- stupki do znakéw nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 2,5” z fundamentem
betonowym:;

- w ciggu ul. Mata Poznanska z uwagi na szeroko$¢ chodnika nalezy zastosowac stupki odgiete zgodnie

ze schematem ponizej:
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Przebudowa istniejgcych chodnikow na ulicy Mata Poznanska w Rogoznie

- zastosowane znaki pionowe mate (M);

- znaki D-18 wraz z tabliczkami, zastosowane w celu wyznaczenia pasa postojowego na jezdni nalezy
zastosowac jako mini (MI),

- znaki pionowe nalezy umiesci¢ na wysokosci min. 2,20 m;

- tarcze znakow nalezy odchyli¢ w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni o kat 5% w kierunku jezdni;

- do oznakowania pionowego i poziomego nalezy stosowac wytacznie materiaty atestowane;

- 0znakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.

218 Uwagi ogodlne
- nalezy stosowac wytgcznie kostke brukowg wibroprasowang, dwuwarstwowa,

- nalezy przestrzega¢ wzoru i koloru kostki brukowej przedstawionej na przekrojach normalnych

i szczegodtach Rys 3.0 Przekroje normalne, szczeqoty,

- przy wyznaczaniu potozenia obramowan nawierzchni nalezy uwzglednia¢ wymiary kostki brukowej w celu
unikniecia jej docinania,

- kazdorazowo nawierzchnig z kostki betonowej nalezy wystawi¢ na 1 cm ponad kraweznik,

- obramowania ukfadac na tawie betonowej z betonu C12/15. Co 50 m stosowac szczeliny dylatacyjne,

- kraweznik nalezy prowadzi¢ po Sladzie istniejgcym w sposob pozwalajacy na uzyskanie minimalnej liczby
zatomdw w planie i profilu podtuznym. Z uwagi na lokalne deformacje krawedzi jezdni przebieg kraweznika

i wysoko$¢ jego wystawienia nalezy uzgodni¢ z Inspektorem w trakcie realizacji robot.

3. CZESC TERENOWO PRAWNA

Wykaz dziatek na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

Numer nieruchomosci Wiasciciel nieruchomosci/ zarzadca
1802/1, 1802/2, 1841, 2101/2 Gmina Rogozno

ul. Nowa 2

64-610 Rogozno

Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys 1.0 Plan orientacyjny skala 1: 10 000
Rys 2.0 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys 3.0 Przekroje normalne, szczegdty skala 1:50, 1:25
Rys 4.0 Plan sytuacyjny oznakowania skala 1:500
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PRZEKROJ A-A PRZEZ CHODNIK
pofaczenie z ul. Wielka Poznanska

_ 15cm  szer. zmienna

PRZEKROJ B-B PRZEZ CHODNIK
przejscie dla pieszych

2]

_15cm  szer. zmienna

T Jezdnia 11 chodnik }

T jezdnia 11

chodnik |

elewacja budynku

elewacja budynku

PRZEKROJ C-C PRZEZ CHODNIK

3 4

PRZEKROJ D-D PRZEZ ZJAZD
ul. Mata Poznanska (wystawienie 1 cm)

_ 15cm  szer. zmienna 8cm

ul. Mata Poznanska

_15cm  szer. zmienna

5

PRZEKROJ E-E PRZEZ ZJAZD
ul. Mata Poznanska (wystawienie 3 cm)

Som

_ 15cm  szer. zmienna

T jezdnia 71 chodnik } T jezdnia 71 zjazd 1

T jezdnia 11

Zjazd

11

elewacja budynku
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bitumiczna
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KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ZJAZDU
betonowa kostka brukowa typ "domino", kolor czerwony gr.-8.cm betonowa kostka brukowa typ "domino", kolor grafit
podsypka cementowo- piaskowa 1:5 gr.-3cm podsypka cementowo- piaskowa 1:5
podbudowa z chudego betonu 0/31,5Rm =6 + 9 MPa gr.- 10 cm podbudowa z chudego betonu 0/31,5Rm =6 + 9 MPa
warstwa odcinajaca z piasku gr.-10cm warstwa odcinajaca z piasku
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SZCZEGOL KONSTRUKCYINY skala 1:25
obramowanie nawierzchni zjazdow

8cm
3cm

15¢m
10 cm

I. OZNACZENIE NAWIERZCHNI

(1) Betonowa kostka brukowa

(2) Podsypka cementowo- piaskowa 1:3

(3) Podbudowa z chudego betonu Rm= 6 + 9 MPa
(4) Warstwa odcinajaca z piasku

(5) tawa betonowa z betonu C12/15

(6) Beton asfaltowy AC 11 S D50/70
(7) Istniejaca konstrukcja nawierzchni

I1. OZNACZENIE OBRAMOWAN

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
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przebudowa nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej
typ "domino", kolor czerwony, grubos¢ 8 cm

przebudowa nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej
typ "domino", kolor grafitowy, grubo$¢ 8 cm
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betonowa kostka brukowa
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