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Przedmiar robét

strona nr:

3

Podstawa nakladu, opis pozycjt, wyliczenie ilosci robét

| llosé [Krot.|Jedn,

1 ROBOTY PRZYGCTOWAWCZE

1.1 KNKRB 1111/2 (1)
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie lokalizacji elementow

0,6

ha

1.2 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wykonanie inwentaryzacii powykonawczej

06

ha

1.3 KNKRB 6/604/1
Przepusty rurowe pod ziazdami wykonanie przepustow 2 rur betonowych Fi 40 cm

6

m

1.4 KNR 1312/150111
Drogi prowizoryczne z piyt prefabrykowanych petnych
R=0955 M=1,000 S= 1,000

40

m2

2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNR 201/205/2

Roboty ziemne koparkami podsiebiermymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi da 1:km, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii [l

5952

m3

2.2 KNR 221/206/2

Orka mechaniczna plugiem przyczepnym, gleboko$é orania 18-20-cm, grunt kategeorii [l
R=0,955 M=1000 S=1,000

0,1984

ha

3 KRAWEZNIKI

3.1 KNR 231/402/4
* awy pod krawezniki, betonowa z oporem

50.4

m3

3\__NR 231/407/5
Obizeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cemenlowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

840

4 DROGI

4.1 KNR 231/104/7

Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerckosci drogi, wykonanie i zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-10:cm

1165

m2

4.2 KNR 231/115N1

Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi, 1-warstwowe, kruszywo lamane 18%, grubos¢ warstwy po
Zageszczeniu 15-cm

1165

m2

4.3 KNNRS 6/1005/4
Qczyszezenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona

1165

m2

4.4 KNNRS 6/308/3 (1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych {warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
masa grysowa, samochéd do 5

1165

m2

§ CHODNIKI

5.1 KNR 231110417

Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu-10-cm

70

m2

5.2 KNR 231/105/3
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3-cm

70

m2

5.3 KNR 231110517
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zaggszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3-¢m

70

m2

5.4 KNR 231/1106/3 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubo$t warstwy po zageszezeniu 6-cm

70

m2

5.5.KNNRS 6/503/3
‘hoedniki z phyt, betonowe 35x35x5-¢cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

70

m2

6 OZNAKOWANIE

6.1 KNR 231/70211
Slupki do znakow drogowych, z rur stalowyeh, Fi-50-mm

i)

szt

6.2 KNR 231/70311
Przymaocowanie tablic znakow drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. powierzchnia do 0,3-m2

46

szt

6.3 KNR 231/703/2 .
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, infermacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2

szt

6.4 KNR 231/706/2
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowane mechanicznie

70

m2

6.5 KNR 231/706/6

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane
mechanicznie

20

m2

6.6 KNR 231/706/7
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, strzalki i inne symbole malowane recznie

m2

7 OGRODZENIE

7.1 KNR 202/1804/11
Qgrodzenie z siatki na slupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysoko$€ 1.5-m, slupki z rur o srednicy 70-mm cbelonowane

210

7.2 KNR 202/1808/2
Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokosé: wrotafurtka 3.0/1.0-m), wysokosé 1.6-m

kpl

8 TERENY ZIELONE

8.1 KNR 221/405/5

Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie plaskim przy uprawie mechanicznej, z nawozeniem, kategoria gruntu iil
R=0,955 M=1,000_ S=1.000

0,1984

ha

8.2 KNR 221/323/4 (1)

Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie plaskim grunt kategorii lll, z zaprawa doldw, Srednica i glebokosé doléw 0,5:m,
zienia urodzajna (humus)

R=0955 M=1.000 S=1.000

100

szt

KOSZTORYS INWESTORSKI



