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4. Opis techniczny
Niniejsze opracowanie jest projektechnicznym zasilania przepompowni P1i P2,
oraz rozbudowy gwietlenia ulicy Seminarialnej i Dtugiej w Rogoie - inwestorem jest
Gmina Rogano ulica Nowa 2 64-610 Roguo.

4.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Warunki przyhczenia do sieci ENEA Operator nr :
RD-3/2009/0787 z dnia 30.07.2009r. i RD3/2009/0Z &ia 30.07.2009r.
- Mapa zasadnicza 1 : 500
- Projekt budowlany — brama drogowa
- Projekt budowlany — kanalizacja deszczowa i samétar
- Rozpoznanie wlasne w terenie

- obowigzujace normy, przepisy, zaadzenia

4.2 Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje:
- zasilanie przepompowni P1i P2
- zasilanie éwietlenia
- monta oswietlenia ulicznego

- ochrorg przeciwporaeniowg

4.3 Zasilanie przepompowni P1i P2
Zgodnie z zatzonymi warunkami technicznymi pragkzenia projektowana

przepompownigciekéw P1 zasilanacbizie z magistralnej linii kablowej YAKY4x120mm
kablem YAKY4x35mni , natomiast przepompownigiekéw P2 kablem YAKY4x120mmMm
ze zhcza ZKW-3 (zasilanie ze stacji transformatorowejl@38, obwdd nr 8) poprzezazka
kablowe ZKP-10/1 usytuowane w granicach dziatek ylaczanych przepompowni.
Lokalizacg ziaczy kablowo-pomiarowych pokazano na rysunku E-llanPrealizacyjny
oswietlenia ulicy Seminarialnej). Przydza kablowe z montam zhczy ZKP-10/1 wykona
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji PagnRejon Dystrybucji Chodzie na
podstawie odfbnego opracowania.

Rozdzielnie przepompowni P1 zasilize zhcza kablowego ZKP-10/1 zasilkablem
YKY5x6mm? , natomiast rozdzielnicprzepompowni P2 zasilikablem YKY5x10mm .

Rozdzielnice przepompowsciekow dostarczone zostan urzdzeniami technologicznymi.
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Kable uktada w wykopie o gtbokasci 0.8m ling falista z zapasem 2-3% diugo
wykopu, na warstwie piasku grudm 10cm., przysypawarstwy piasku grub. 10cm., warsiw
gruntu rodzimego grub. 20cm., przykrfolia niebieslqg z PCV i wykopy zasypaubijajac
ziemig warstwami, co 20cm. Przy agizach, oraz rozdzielnicach pozostavabustronnie
zapasy kabli diugmi ok. 1m, oraz opaski informacyjne. Ista@¢ uzbrojenie podziemne
terenu lokalizowa w uzgodnieniu z jego zadca za pomog przekopow probnych. Kable
utozy¢ z zachowaniem postanouiigPN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjn

linie kablowe . Projektowanie i budowa”.

4.4 Zasilanie éwietlenia ulicznego

Projektowane stupyéwietleniowe zasili kablami YAKY4x25mnf uktadanymi w
ziemi z istniejcej szafy éwietleniowej ustawionej przy stacji transformatosywKable
uklad& zgodnie ze wskazowkami w punkcie 4.3 opisu teamggo. Zajczanie opraw
odbywa si¢ bedzie za pomag istniepcego zegara astronomicznego razem z isfcyeji
oprawami.

Kable uktada w wykopie o gtbokasci 0.8m ling falista z zapasem 2-3% diugo
wykopu, na warstwie piasku grudmp 10cm. Wczéniej pod podsypk z piasku utay¢ drut
stalowy ocynkowany FeZprmm jako uziemienie stupéwswietleniowych. Nasgpnie kable
przysyp& warstwa piasku grub. 10cm., warsiwgruntu rodzimego grub. 20cm., przykry
folia niebiesly z PCV i wykopy zasygaubijajac ziemg warstwami, co 20cm. Przy stupach
pozostawd obustronnie zapas kabla dhégook. 1m, oraz opaski informacyjne. Pod drogami
kable utazy¢ w rurach ochronnych AROT SRS110 nabgtkasci 1,2m, natomiast w
miejscach skrzyowan linii kablowych z innymi urzdzeniami podziemnymi kable utgé w
rurach ochronnych AROT DVK75 zgodnie z ,PN-76/E-@51 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i bwdd. Montaz dodatkowych stupéw
oswietleniowych nie wptynie znagzo na wzrost mocy zapotrzebowanej; zasilanie odbywa

si¢ bedzie na podstawie istnigjej aktualnej umowy przytzeniowe).

4.5 Montaz oswietlenia ulicznego

Projektowane @wietlenie uliczne stanowi rozbudewuzupetnienie) istniagej sieci
oswietleniowej ulicy Seminarialnej oraz Dlugiej i alezowane zostanie za ponmaoopraw
sodowych SGS102/100W wypasaych w lampy sodowe SON-100W. Zastosévetupy
stalowe typu SO8/Noc S-B o wysako 8m ( z wysggnikiem wysoké¢ zawieszenia oprawy

9m ) w miejscach wskazanych na rysunkach E-1 i E-2.
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Oprawy montowéa na wysegnikach jednoramiennych 1,5m, oraz dwuramiennych
1,5m 90 i 18(¢ typu KR16. Dolna krawedz wneki stupowej powinna znajdowasic nie
mniej nz 60cm nad poziomem terenu .

Jako zabezpieczenie oprawwietleniowych zastosowawe wrgkach stupowych
tabliczki bezpiecznikowe stupowe z zabezpieczeni@nWts 6A. Konstrukcje stupow

uziemit; wypadkowa rezystancja uziemienia winng byniejsza od 8.

4.6 Ochrona przeciwporaeniowa

W sieci éwietlenia zewnrtrznego jako system ochrony przed dotykiensrednim
zastosowa samoczynne wytzenie zasilania — w ukfadzie sieci TN-C-S zrealiane za
pomog istniepcych wyhcznikow instalacyjnych w szafigwietleniowej.

Dla zabezpieczenia obwoddéw przepompowniekow Pl i P2 zastosowawytaczniki
przeciwporaeniowe r@nicowo-padowe o psgdzie r&nicowymAl = 30mA.

Konstrukcg projektowanych stupow, oraz szynPE i N w rozdzielnicach
przepompowni P1 i P2 uzietdi W celu uziemienia rozdzielnic przepompowni pod
podsypkami piasku w rowach kablowych westvanych linii zasilajgcych utazy¢ bednarki
stalowe ocynkowane FeZn25x4, ktoregoal¢ z uziemieniem ziczy kablowych ZKP-10/1 i
szym PE rozdzielnicy.

W wykopie w celu poprawienia rezystancji amienia wbht po dwa dla kadej
przepompowni uziomy pionowe wykonane ztpw GALMAR 3/4” o diugdgciach 8m, ktére
pofaczy¢ z bednarka za pomgcspawdw. Miejsca spawdw zabezpieczyrzed korozj
cieptym lepikiem.

4.7 Uwagi kaaicowe

Prace montaowe wykon& zgodnie z PBUE. Przed przygieniem do wykonania
wykopdw zapoznasie istniepcym uzbrojeniem terenu. Wdzenia podziemne lokalizowa
za pomoa przekopow prébnych , w uzgodnieniu z przedstawaaie jednostki nimi
zaradzapcej. Harmonogram robdét skoordynaévpracami drogowymi i kanalizacyjnymi
oraz montaem przyhcza przez RD Chodzie

Montaz linii kablowych wg ,PN-76/E-05125 Elektroenergetye i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Po zakpeniu prac wykona obownzujace
pomiary elektryczne rezystancji izolacji przewod@mgtosci zyt oraz , rezystancji uziemie

Teren przywrdd do stanu pierwotnego.
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5. Obliczenia techniczne
5.1. Doboér przekroju przewoddw i wielkdci zabezpiecz# przepompowni P1 i P2
Dla przepompowni P1

B= 12 kW
zcz= 18,3A przy cop=0.95

Wewretrzng linie  zasilajca wykona& kablem YKY5x6mm o
obcigzalnacsci dopuszczalnej diugotrwatejql - 40A
Zabezpieczenia przelicznikowe S303 C20A

Dla przepompowni P2
B.= 25kW
zcz= 38A przy cog = 0.95

Wewretrzng linie zasilajca wykona kablem YKY5x10mm o
obcigzalnacsci dopuszczalnej diugotrwatejql - 61A
Zabezpieczenia przelicznikowe S303 C40A

Zgodnie z PN — 91/E-05009/43 charakterystyka dmiat uradzenia zabezpieczajego
przewody od przegkenia powinna spetnéanastpujace warunki:

B Klh< |
> €145 &
Dla przepompowni P1
k= 18,3A nl= 20A
b = 32A .I= 40A

38, < 20A < 40A
324 1,45x40A = 58A
Dla przepompowni P2
k= 38A nl= 40A
b} = 64A 2I= 61A
AB& 40A < 61A
644 1,45x61A = 89A

Zabezpieczenie dobrano prawidtowo.
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5.2. Dobor przekroju przewodow i wielkdci zabezpiecza oswietlenia

Ps;cz= 20x114W = 2,28kW
szcz= 9,9A loz = 15A

Linie  kablowe sieci éwietleniowe] wykona kablami

YAKY4x25mm? o obcizalndici dopuszczalnej diugotrwatej - 110A
Zabezpieczenie obwoddéwwietlenia - S303 C20A
Zabezpieczenie oprawy - Bi-Wts 6A

Zgodnie z PN — 91/E-05009/43 charakterystyka dniat uradzenia zabezpieczgiego
przewody od przegkenia powinna spetndanastpujace warunki:

8 Kln< I
> & 1,45 )
4= 9,9A o= 20A
b = 32A ,E 110A

9,9A 20A < 110A
32A <43x110A = 159.5A

Zabezpieczenia dobrano prawidtowo.

5.3 Sprawdzenie spadkow nagcia w linii oswietleniowe;j

W linii o$wietleniowej do stupa nr S17

10024860
AU% = - - = 0,73% ﬂu%dop: 5 %
5*25*400°

Spadek nagcia migci sig w dopuszczalnych granicach

5.4 Sprawdzenie warunku samoczynnego wgdzenia zasilania

Obliczenia dla zwarcia w stupie S17

R=R/+2*R*|=0,0066+2*0,763*1,2 = 1,04808
X=Xy+2*X*1=0,01673+2*0,763*0,075 = 0,148
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Z =JR?+X? = 1840

Obliczenia dla zabezpieczenia Bi-Wts 6A w stupie.

aw=0,8%230/1,84 =100A > 2,5*6A =15A

Warunek samoczynnego vagizenia zwar jest zachowany.



