Opis przedmiotu zamdwienia-pomoce dydaktyczne zal. Nr 6

Opis Jilodé sztuk

W sktad zestawu wchodzi: szklane akwarium z owalng (wypukia) przednig szyba o pojemnosci: min.54
li przyblizonych wymiarhch: 60 x 30 x 30 cm, przeplywowy filtr biologiczny w pokrywie, trzy koszyki
filtracyjne, grzatka, bryzgoszczelne oswietlenie 0 mocy 15 W, otwierana klapka do tatwego karmienia,
plastikowa ramka (podstawka) i tto dekoracyjne 3D.

|W zestawie min. 5 areometréw w zakresie min. 0,700 1,300 g/cm3, dlugosc ca
‘|do 30 cm max.
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Bibula faboratoryjn _______|Bibuta jakosciowa miekka o wymiarach: min.58 x 58 mm, opakowanie 100 arkuszy
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21 |Butelka z zakraplaczem z Szklana butelka z przeéroczystego (lub opcjonalnie z brgzowego} szkla o poj. 30 ml. Zamknieciem jest q
przezroczystego (lub opcjonalnie z  [szklana pipeta z gumowym korkiem.
brgzowego) szkfa o pojemnosci 30
mi
22 |Butelkido roztworow z Butia szklana z korkiem szklanym. 10
doszlifowanym korkiem
23 [Cisnieniomierz Cisnieniomierz automatyczny z mozliwoscia wykonania pomiaru na ramieniu, wyswietlacz cyfrowy 8
Hpokazujqcy czytelne wyniki, pamigc 2 x 60 ostatnich wynikéw, uniwersalny mankiet na ramie od 22 cm
do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym cisnienia od 0 do 299 mm Hg, tetna od 40 do 200
uderzen/minute, zasilanie 4 baterie ,AA” 1,5 V.
24  [Cylinder miarowy plastikowy niski  |Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP} (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z 5
nadrukowang niebieska skalg i szesciokatng podstawa. Pojemnosci 25 ml, 50 ml, 100 ml.
25 [Cylinder miarowy plastikowy wysoki |Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) {przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP} z 5
nadrukowang niebieska skalg i szesciokatng podstawa_,_ 0 pojemnosci 250 mi.
26 |Cylindry miarowe (do 100 ml) Szklo labolatoryjne - pojemnosc do 100 ml 5
27 [Deszczomierz Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego do nakladania na standardowy kij/pret, 12
wysokosc ok. 24 cm.
28
29
30
31 |Dygestorium - wersja wzbogacona |Digestorium przeznaczone do realizacji podstawowych doswiadczen z przedmiotow fizyka / chemia w 1
szkole podstawowej i ponadpodstawowe;
32 |[Eduterapeutica - Postawa i ruch — Eduterapeutlca Postawa i Ruch - mulhmedlalny program do wspierania aktywnosol l‘uChOWEj, 1
Joprogramowanie/ lub rownowainy |profilaktyki, diagnozy oraz terapii wad postawy, a takze szkolnej profilaktyki zdrowotnej. Czescia
programu sg rowniez materialy dla redziedw, ktérych wspéipraca w tym procesie jest niezhedna.
Komplet zawiera kalendarz prezentujacy propozycje aktywnosci i zadar na dany miesige. Nauczyciele i
[redagedzy maja dostep do publikacji:*diagnoz i testéw/wad postawy, BMI, wydoinosciowego, KRY,
aktywnosci fizycznej, sprawnosei fizycznej; *24 poradnikow metodycznych; *124 éwiczen domowych
gimnastyka korekcyjna/; *27 cwiczeti muitimedialnych /éwiczenia $rodlekeyjne; *122 filmow wideo
/éwiezenia $rodlekcyjne, twiczenia na kaordynacje, zabawy ruchowe/; *8 prezentagji lekcyjnych dla
Jucznidw; *3 poradnikéw dla ueznidw /Prefilaktyka, Pierwsza pomac, Zalecenia wakacyjne; *8
prezentacji dia rodzicéw de wykorzystania np. na wywiadowkach; *3 poradnikow dla rodzicow
Profilaktyka, Uzdolnienia ruchowe, Zalecenia wakacyijne.
33 jEduterapeutica - wersja rozszerzona |Logopedia ~ wersja rozszerzona zawiera ok. 560 cwiczen {m.in. w formie rozbudowanyeh gier). 61
/ lub rownowainy :
34 W wersji rozszerzonej dg_qczono moduly terapeutyczne 2 zakresu ;
35 » artykulacji gloski k, g — “NOWOSC! ¥ i)
36 * mowy bezdzw:qcznq ; i
37 = stuchu fonematycznego [ E A —
38 {Terapia polega na pobudzamu analizy sﬁ.u:howe; merozrdznnanych wczesme; par (lub wiekszyeh grup)
Btosek poprzez fczenie wypowiadanyeh przez lektora stéw z wlasciwymi ilustracjami.
39  jakania — nowatorska metoda! ] :
40 Terapia pofega na ¢wiczeniach akt'\'/wﬁz_l.ljziéych dzieeko do wymawiania konkretnych diwiekdw o
wiasciwym poziomie natezenia i dtugosci, a takze na regulowaniu faz oddychania poprzez
wywolywanie reakcji w edpowiedzi na obrazy pojawiajgce sie na monitorze. Obejmuje éwiezenia
spowalniajace oraz rytmizujgce mewe, ksztattujace kontrele nad glosnoéciq glesu.
41 | Logopeﬂm wers_;a rozszr.'.rzona zaw:era i G _
42 |- szereg s2umi iacy Ipazmm fatwy, $r Sredni, | 1rudny) > e y *
43 - szereg syczqcy Ipozuom iatwy, sredm trudny) 3 _ S
a4 - szereg Ciszacy (pozmm iatwy sredm trudny) i
45 {- réznicowanie szeregéw i = GEE
46 - artykulac;a glosek r, k, g : PaATW = i _
47 - dzwnqcznosc {mowa bezdzwmczna pez:om fatwy, sredm tFudny) Rl 15 vy i dil
48 |- stuch fonematyczny (sfonem) R e
49 - skuteczna terapia jakanie {echo korektor) = .
S0 - réznicowanie szeregow (poziom tatwy, $redni, trudny) : i
51 - badanie mowy umozliwia zdiagnozewanie budowy i sprawnoscu narzqdo mowy e
52 |- éwiczenia do nauki i utmalama ksztaftow Ilter (grafomo_topi 3 _E__ :'
53 -879 lnteral‘ctywnych éwlc;eﬁ T - i
54 |- 690 kart pracy do wydruku ' N ] g T
55 |- poradnik metodyczny T e i) _!_
56 - stuchawki z mlkrofonem _ =iz S
57 - drukarka laserowa s 0w _ . TS 1
o8 I B —-—.._.. . —!— = — S — —
59 GRATIS zestaw pomocy dﬁi’aktycznych':




Paleczki grafltowe (e!ektrody) .

74 |Elektrody grafitowe
75 |Elektroskop

E R
~_|ratownicz
78 [Fartuch
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a) Elektroskop w ksztalcie kwadratu um:eszczony na stopce obudowa scnanka boczna metalowa z
[przodu i z tylu szklane, p}zezroczyste szybki. Wewnatrz cbudowy na odlzolowanym metalowym precie
zawieszona obrotowa wskazowka W doinej czgsci, wewnatrz obudowy przymocowana skala z
mlnlmalnaupodzmika od mln 0 do max. 4 kV. Minimatna wysokos¢: 37 cm.

b) Efektroskop w ksztaic:e walca osadzony na dwach ndzkach obudowa — $cianka boczna metalowa, z
[|przodu szklana szybka przeiroczysta, z tytu szklana szybka mileczna z narysu_wana-pod_zuaikq..Wewnqtrz
obudowy na odizolowanym metalowym precie zawieszona obrotowa wskazowka. Minimalna
|wysokosé: 27 cm. |
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____loddechowe, instrukca obstugi, butelka érodka do dezynfekeji.
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- 79 |Generator van de Graaf_f_a_ X Akce[erator elektrostatyczny. x B
80 |Gliceryna = |Gliceryna cz. opakowanie 1 . - - : - . - 3
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87 |lgla magnetyczna ) Niewielki magnes osadzony na podstawie. . . - 26
= - = $rednica podstawy ok. 6,5 cm. _ ’ -
88 |lgly preparacyjne : Jigla preparacyjna prosta po;edyncza ze stali nlerdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem i 12
_____ |antypaslizgowym, dlugosé catkowita: 13 cm. '




89 Jinteligencje wielorakie w nauczaniu |Jestto pozycja adresowana do terapeutdw oraz nauezycieli jezyka polskiego w szkole podstawowej i 1
ortografii - 7 walizek imnazjum. Przedstawiona w niej metoda zakiada, ze kaidy z nas posiada nie jedna, a siedem réznych
inteligencii (teoria H. Gardnera). 53 to: inteligencja stowna, wizualno-przestrzenna, logiezne-
matematyczna, muzyezna, fizyczno-kinestetyczna, interpersonalna i intrapersonaina. To, ktére z nich
sg dominujace, deeyduje, jakie metody s3 najskuteczniejsze do przyswajania wiedzy, takie ortografii.
JAuterki proponujg éwiczenia i scenariusze zajec, na ktorych angazowane beda wszystkie sfery. Dzieki
temu wszyscy uczniowie beda mieli szanse osiggnac sukces, a lekcja zyska na atrakcyjnosci. Do ksigzki
dotaczono teczki, w ktorych znajduja sie wszystkie potrzebne teksty i inne materiaty {m.in. karty pracy
do sksarowania). W teezce znajduje sie takie zbiér ponad 700 wyrazow z r2, 2, 6, u, h i ¢h do wyciecia i |
wykorzystania w takcie zabaw (ortebanki). :
Jgkanie - trening plynnej' wymowy - |Oprogramewanie dla szk6t. Trening plynnej wymowy to nowoczesny program do ¢wiczenia
Oprogramowanie plynnej wymowy, przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Program skiada sic z
|multimedialnych ¢wiczen, w ramach ktorych w formie zabaw i gier dziecko steruje glosem
{akeia na ekranie. Zabawy pozwalajg na éwiczenie: przeciagania glosek, kontroli sily plosu,
rytmicznosci mowy
92 lod krystaliczny Jod sublimowany krystaliczny, cz. 1opakowanie — 100 g. 3
93 |Kolba okraglodenna do 500 ml Kolba okragtodenna ze szkta borokrzemowego, bez szii-fu, bez nadruku 13
94 [Kolba stoil:;wa Kolba stozkowa ze szkla, pojemnosc 250-300 mi o wysokosci ok. 15 cm. 18
35 |Kolby stozkowe - 100ml Kolba stozkowa ze szkla, pojemnosé 100 ml. 5
96 |Kompas Kompas z zamykang obudowa z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igla magnetyczng 70
wypetniona olejem mineralnym tlumigcym drgania, srednica min. 5 cm.
97 |JKorek do probdwek z otworem Korki gumowe z otworem. 10
98 |Krajobrazy swiata - mapa - |Mapa dwustronna: na p_i:é'rrvvszej stronie mapa Swiata z zaznaczonymi i:nazwanymi krajobrazami 7
wystepujacymi na Swiecie, dodatkowo szesc zdjec z przyktadowymi krajobrazami. Na drugiej stronie
|mapa $wiata z zaznaezonymi strefami klimatycznymi wystepujaeymi na $wiecie, dedatkowo 10
klimatograméw dla charakterystycznych stacji z kazdej strefy. Zalecany format min. 160 cm x 120 em,
1§ skala 1:24 min. ki :
99 [Krgzek Secchiego Krazek (biaty lub z polami czarno-biatymi) do okreslania giebckosci i przejrzystosci wody i przenikania 2
swiatla. Wykonany z trwatego tworzywa sztucznego z uchwytem do zaczepiania linki i linkg.
100 |Krystalizator (do 500 mi) Ptaskie naczynie laboratoryjne o pojemnosci do 500mi 4
101 |Kuweta Min. wymiary A3 (30 x 40 cm), wykonana z plastiku, wysokosé ok. 8,5cm, posiada dziébek utatwiajacy 5
wylewanie wody/roztworow.
102 |Kwasek cytrynowy Chemia domowa. 1
103 |Lejek laboratoryjny Lejek laboratoryjny. 10
104 |Liczydio dydaktyczne Liczydio na stelazu, kolorowe krazki, liczenie w zakresie 100 . 15
105 |Lornetka Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkla optycznego klasy min. BK7, 201
srednica obiektywow 25 mm, powigkszenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do
lornetki i pokrowiec.
106 [lusterko wkiesto-wypukie Dwa zwierciadta kuliste o Srednicy min. 10 cm, jedno wkleste, drugie wypukle, umieszczone na 8
wspolnej podstawie o regulowanej wysokosci.
107 jtyzka do spalan tyzka z wysokoodpornego termicznie stopu metali. 10
108 |tyzka laboratoryjna tyzka laboratoryjna do doswiadczen. 10
109 [Magnes neodymowy W ksztatcie niskiego walca o wymiarach: szeroko$é min. 20 mm, wysokoéé od 2,5 mm do 3,5 mm, 21
powlfoka metaliczna lub z tworzywa sztucznego, osiowy kierunek magnesowania.
110 |Magnetyczne kota ulamkowe Ogromne 18 cm dwustronne magnetyczne kola utamkowe. Z jednej strony oznaczone zostaly 1]
ulamki, natomiast z drugiej strony procenty. Zestaw zawiera 9 kél: 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6,
1/8, 1/10, 1/12
111 |Mate akwarium Akwarium z plastikowa ramka o objetosci: min. 14 | i przyblizonych wymiarach: ok.35 x 18 x 22 cm 2
(ci./szer.fwys.).
112 |Maly atlas anatomiczny ] rPrzedstawia anatéif?ié czlowieka w sposob przystepny, usystematyzowany, zawiera barwne tablice | 42
i wraz z tekstami cb!as'niaquymi. L 5 |
113 |Mapa écienna Afryki: |Nadruk z aktualnym pedziatem politycznym Afeyki, stolice panstw, powierzehnie w km?, liczba 1
ogolnogeograficzna, pelityczna ludnosei, oznaczenie na pojazdach. Podkladka jest zabezpieczona wysaokiej jakosci folig z podktadem
antyposlizgowym, odporna na Scieranie, kurz, wode, wilgoc Moze stuzy¢ jako podkiadka na biurko, pod
n _ |mysz, pod notatnik itp. l
114 |Mapa Scienna Ameryki: - [Nadruk z aktualnym podziatem gahtycznym Amryki, stofice paﬂstw, powierzchnie w km‘ rezba 1
ogolnogeografiezna, polityezna ludnosei, oznaczenie na pojazdach. Podkiadka jest zabezpieczona wysekiej jakosci folig z podktadem |
1 antyposlizgowym, odporna na cieranie, kurz, wode, wilgoc Moze stuzyé jake podktadka na biurko, pod
_ : 1= mysz, pod netatnik itp.
115 !Ma'pa'éai'enna Europy: INadruk z ‘aktualnym podziatem politycznym Europy, stehce panstw, pouﬂerzchnle w km?, liczba 1
xlogélnogeograﬁczna, paolityczna ludnosci, oznaczenie na pojazdach. Pedkiadka jest zabezpieczona wysokiej jakesei folig z pedkiadem
antyposlizgewym, odporna na seieranie, kurz, wode, wilgec Moze stuiyé jake podkiadka na biurko, pod]
Fysz pod notatnik |tp
116 §Mapa scienna ogdinogeograficzna  JDwustronna mapa scienna Australii. Pierwsza strona mapy zawiera podzlai polityczny oraz krotka 1
Australii charakterystyke kazdego kraju (flaga, stolica, powierzchnia, liczba mieszkaricow). Pruga strona
przedstawia uksztattowanie powierzchni (mapa fizyczna) oraz cztery dodatkowe mapy: zdjecia
|satelitarne, geologia, wody artezyjskie {wszystkie w skali 1:53 000 000).




' 125 [Maszyna elektrostatyczna
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130 |Mikroskop z podigczeniem do Mikroskop z kamera USB. Mikroskop o parametrach minimalnych: powiekszenie: 20x—1280x, okulary: 15
komputera 5x, 16x, Srednica okularow: 19,5 mm, érednica tubusu: 23 mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x,
40x, powigkszenie tubusu 1,0x-2,0x, oswietlenie LED, kamera VGA (640x480 pikseli) z kablem USB,
oprogramowanie sterujgce na plycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego
oprogramowania), oprogramowanie umozliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym np.
Windows XP [ Vista / 7 / 8, stolik krzyzowy ze skala milimetrowa, oswietlenie gérne i doine z regulacjg
natezenia, filtry podstolikowe barwne kontrastowe {koto filtrowe — kolory standardowe), zasilanie
bateryjne 3 x AA (1,5), 4,5V lacznie {co najmniej 72 godziny pracy ciaglej z pelnym oswietleniem).
Minimalna zawartosc dodatkowego wyposazenia: przykladowe (min. 5) gotowe preparaty, narzedzia
preparacyjne (szkietka podstawowe, szkietka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa
walizka transportowa.

131 |Mikroskopy optyczne Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwajny system oswietlenia z ptynna regulacjq 8
jasnosci: Swiatlo przechodzgce oraz odbite, oswietlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x,
10x 1 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiekszen: od 40x do 400x, stolik krzyzowy z
uchwytem preparatow oraz precyzyjnymi pokretlami przesuwu w plaszczyznie poziomejw osi XiY,
mechanizm przesuwu preparatu posiadajacy noniusz (specjalng podziatke zwiekszajaca doktadnosé
odczytu}, szesciogniazdowe koto z kolorowymi filtrami, wbudowany modut zasilania bateryjnego —
mozliwosc pracy na bateriach bez koniecznosci podigczenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera
mikroskopowa o rozdzielczosci 2 megapikseli. Minimalna zawartoé¢ dodatkowego wyposazenia:
przyktadowe (min. 5} gotowe preparaty, narzedzia preparacyjne (szkietka przedmiotowe szkietka
nakrywkowe, plastikowe pudetko na preparaty, peseta, pipeta, probowka, patyczek preparacyjny, igta
preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatow,
przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy.

132 |Model budowy anatomicznej Modei anatomiczny tulowia ludzkiego. Model obrazuje elementy budowy ludzkiego ciata. 2
cziowieka (tutow)

133 |Model serca Model serca naturalnej wielkosci. 3

134 [Model skory cziowieka Model skory w przekroju. 2

135 |Model szkieletu czlowieka - skala 1:1{Szkielet cztowieka naturalnej wielkosci z tworzywa sztucznego na stojaku z kdtkami. Czaszke {zuchwa 7
wielkos¢ naturalna ruchoma) i koftzyny mozna odigczac. Zalecana wysokosé: ok. 170 cm.

136 [Modele do budowania czgsteczek do [Zestaw kulek i 1cznikow z tworzywa. 1
454 elementow

137 |Modele: szkielet ryby, plaza, gada, 1Naturalne szkielety: ryby, zaby, jaszczurki, gotebia, krolika, umieszczone na podstawie. Szkielety 5

Jptaka, ssaka zabezpieczone $3 szczelng ostong wykonana z pleksi chronigca modele przed kurzem i uszkodzeniami

mechanicznymi. Do kazdego szkieletu dofaczono opis. Na wybranych kosciach naniesione 53
numeryczne oznaczenia utatwiajace identyfikacje poszczegolnych elementow szkieletow.

138 |Moidzierz porcelanowy z tluczkiem |Ceramiczny/porcelanowy, szorstki, z wylewem lub bez, érednica gorna od 96 mm do 110 mm. 5
100 mm

139 |Naczynie/czerpak do pobierania Zlewka polietylenowa o pojemnosci 1000 ml z zaciskiem (obejma) o regulowanym kacie. Do 1
wody mocowania na dedykowanym drazku teleskopowym.

140 |Obrotowa mapa nieba | Obrotowa mapa nieba — okragla mapa o srednicy ok.30 cm, bprawa'folim)‘irahh; wodoodporna, na 1 ¢

:L_odWroeie instrukeja korzystania z mapy i inne informacje pomoene w obserwacji nieba.

Mapa dwustranna: na pierwszej stronie mapa ukazujgca aktualny stan achrony przyrody w Polsce * 5|
|rozmieszczenie obszaréw chronionych (m.in. parkow naredewych, parkow krajobrazowych,
1i'ezen~at6w przyrody) oraz podlegajacych ochronie obiektéw przyrody nieozZywionej; z zaznaczonym
wystgpowaniem gatunkow roslin i zwierzat chronionych w Polsce; na mapie zastosowano nowy
podziat rezerwatéw przyrody obowigzujgey na mocy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska Na edwrocie]
|taka sama mapa bez nazewnictwa (do cwiczen).

141 [:C)ehfonﬁ?zy'rody w Polsce - 'r:épé

142 |Odczynnik do oznaczania tlenu w Zawartos¢ opakowania wystarcza na okoto 50 pomiarow. 1
akwarium

143 |0Okazy skat i mineratéw oraz Zestaw roznych skat i mineraléw. Zestaw sklada sie min. z 50 okazéw), wielkos¢ pojedynczego okazu 2
przyklady skamieniatosci (jesli min. 3-4 cm.

mozliwe - typowe dia regionu szkoly){Minimalna zawartos¢ dodatkowego wyposazenia: drewniane opakowanie/etui.

144
145
146 |Palnik spirytusowy Painik szklany spirytusowy z kotpakiem polipropylenowym, pojemnosé min. 150 mi. 6
147 |Parownica szklana (do 160 ml) Parownica szkiana z wylewem o pojemnosci do 160ml
148 |Peseta Z tworzywa sztucznego odpornego na wiekszos$c chemikaliow i temperature do 130°C, o 11
wiasciwosciach niemagnetycznych, koficéwki zakrzywione, powierzchnie chwytajaca gladkie, diugosc
min. 120 mm.
149 |Pipety dla nauczyciela Pipety jednomiarowe pojemnosé 10 ml 10
{jednomiarowa 10 mi)
150 |Pipety Pasteura a) Zestaw sktada sie min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o catkowitej pojemnosci ok. 5 mi 1
{podziatka: do 1 mi, barika ssaca: ok. 4 ml}, minimaine wymiary: 5 x 250 mm.
b) Zestaw skiada sie min. z 500 szt. pipeta Pasteura z polietylenu o catkowitej pojemnoséci ok. 7 ml
(podziatka: do 3 ml, barika ssgca: ok. 4 ml}, minimalne wymiary: 7,8 x 150 mm.
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 |Ptyta ocnekowa do zwneszema wykonana z polistyrenu (PS) ze zhiorniczkiem i kanafem zlewu na

odpady, na kilkadziesigt ko{kow latwo zdejmowane do czyszczenia lub w celu dostosowania

[nietypowych ksztattow, odporna na plamy. Przyblizone wymiary 45 cm x 63 cm, szerokosc kanatu
zlewu ok. 11 cm. in: o

{Pojemnik prozniowy o po;emnoscn min. 1,3 |, wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego, z
pokrywka nleprzezroczystq, wymiary: wysokosc min.18 cm, szerokosc min. 10,5 cm, diugos¢ min. 10,5
cm, pompka o wysokoscu ‘min. 15 cm pasujaca do pojemnika prozniowego.

1 Y —‘-r?-!'l - ;

Fid UKo lowanie
Niezy, granice v 'z;;'.
t: min. 160 cm x

trascie i powigkszenym odstepie

iami kratek {rozmiar i

Probowki szklane baktericlogiczne z prostym brzegiem.

| ; . ; 2
a:t Stojak na min.6 probowek + min. 6 koleczkow do osuszania probowek, wykonany z plastiku,
srednica otwordw: 20 mm
b)Statyw z drutu, powlekany, minimum 20-miejscowy, sredmca 20 mm.
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badania wody |Zestaw do analizy wody metoda kelorymetryczng (wg skali barwnej), w skiad zestawu wchodzi walizka |
PR pojemnikami i odczynnikami Iiiajacml okreslenie poziomu azotanow (NO3-}, azotynow (NO2-
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whudowane 53 2 lupy (jedna uchyina na zawiasie), dajace powigkszenie min. 2x. W pokrywce znajdujg

sig otwory wentylacyjne B §
odchylanq lupa boczn oraz umieszczonym ukosnie lustrem — umazliwia to ogladanie okazu z boku
oraz od dolu. W dnie pudetka gtéwnego znajduje sie miarka z podziatka w cm i mm (zamiast siatki) do |
okreslania wielkosci okazu. Prayblizone wymiary: wysokos¢ od 6,5 cm do 8 cm, érednica od 6,5 cm do
8 cm. Umozliwia bezpieczne i humanitarne obserwacje bezkregowcow, a nastepnie wypuszczanie ich
do ich naturainego srodowiska zycia.

Pudetko z opitkami ;! Opilki ferromagnetyczne zamkniete w plaskim, przeroczystym pudelku, grubosc min. 6-8 mm).
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[puzzle x 10 szt

Puzzle logopedyczne-syczace x 2
Puzzle logopedyczne-szumigce x 2
Puzzle logopedyczne -ciszace x 2

JPuzzle logopedyczne -gtoska rx 2
|Puzzle logopedyczne -gloskik i g x 1

Piotrus logopedyezny-( karty logopedyczne memory, gloski szumiace,syczace, ciszgce, gloskar ) x 1

10|

191 fRekawice do goracych przedmiotow |Rekawice robocze bawelniane frotte, zakoriczone Sciggaczem zapobiegajgcym zsuwaniu sie rekawicy z 2
dioni, do prac gdzie wystepuje koniecznos¢ przytrzymania cieptych przedmiotow.

192 |Rozdzielacz szklany Naczynie iaboratoryjne. 4

193 |Rurka do demonstracji zjawiska Wygieta prostokatna rurka szklana z wiewem od gory. 1

konwekcji

194 JRurki szklane giete |Rurki potaczeniowe typ T, typ U. tacznik elementdw aparatury chemicznej. 5

195 [Saperka Sktadana saperka ze stali w zestawie z pokrowcem, przyblizone wymiary — diugos¢ catkowita: 58 cm, 3
wymiary fopatki: 21 x 15 cm.

196 [Saczki laboratoryjne miekkie 7 cm FOkragie, podstawowe. Pakowane po 100 szt 2

197 |Siarczan miedzl Siarczan {VI) miedzi (II), hydrat, cz. staty, opakowanie 250 g. 4

198 |Siarka Siarka sublimowana, cz. opakowanie 500 g. 4

199 [Siatki bryi i figur geometrycznych Zestaw siatek graniastostupow i ostrosfupdw prostych, z ktérych mozna zlozyé bryly. 17

200 [Sie¢ workowa z drazkiem Sie¢ workowa na obreczy o $rednicy 240 mm, zamocowana na aluminiowym drazku teieskopowym o 1

201

aluminiowym

diugosci od 46-78 cm.

Sitomierze - 6 sztuk W zestawie min. 6 sitomierzy {np. 1N,2N, 5N, 10N, 20N, 50 N). Sitomierze sprezynowe, obudowa z 18
plastiku, skala wyrazona w niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia sitomierza i do zawieszania
Jcigzarkow.
203 |Linka skalowana - nylonowa, m.in.  |Linka nylonowa, m.in. do krazka Secchiego, dtugosci 10 m, skatowana co 50 cm, zakonczona 1
|do krazka Secchiego, diugosci 10 m, [karabiriczykiem. Zwijana na specjainym uchwycie.
skaiowana co 50 cm, zakonczona
karabinczykiem
204 |Spirytus salicylowy Spirytus salicylowy 2% , apakowanie 100 m. 1
205 JSprezyny o réznym wspoéiczynniku  |Zestaw sklada sie min. 2 50 réznych sprezyn metalowych. 4
|sprezystosci
206 |[Statyw Statyw z lacznikiem, Japg uniwersalng oraz dwoma pierscieniami o réznych srednicach {z tacznikiem). 4
Wysokosc min. 50 cm.
207 |Statyw bez wyposazenia Statyw laboratoryjny szkolny. 5
208 |Statyw z wyposazeniem Kompletny zestaw - statyw i akcesoria. 3
209 |Stearyna Stearyna do Swiec, temperatura krzepniecia: 52-540 C, temperatura zaptonu: min. 1800 C. 2
Opakowanie 1 kg.
210 |Stetoskop Stetoskop przeznaczony do badania ogdinego, o lekkiej konstrukcji, wyposazony w jednostronna, 3
plaskg glowice potaczong z rurkami przy pomocy jednokanalowego przewodu akustycznego w
ksztaicie litery Y z antystatycznego PCV.
211 [Stojak do probowek (na 90 Artyku! laboratoryjny z tworzywa sztucznego. 1
probdwek)
212 |Strzykawki jednorazowe Strzykawki jednorazowe o pojemnosci minimalnej 20 ml. 21
213 |[Suszarka na szkio laboratoryjne Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa ze stali pokrytej PCV, z ociekaczem (podstawka dolna), ilosé 2
bolcow 32, odstepy miedzy boicami 30 mm, przyblizone wymiary: dtugosc 350 mm, wysokosé 450
mm, szerokos¢ 100 mm.
214 |Suwmiarka analogowa Przyrzad mierniczy. 2
215 |Sygnalizator piezoelektryczny Z wewnetrznym generatorem, czestotliwo$c rezonansowa: 4 kHz lub podobna, napiecie pracy: 3-16 e
VDC, poziom diwieku: min. 80 dB, diwiek ciggly lub narastajacy.
216 |Szafa (metalowa z odciggiem) na Podstawowe wyposazenie Pracowni Chemicznej. 1
jodczynniki dia nauczyciela
217 |Szaiki Petriego Szalki Petriego ze szkla sodowo-wapniowego, wymiary 90 x 18 mm lub 100 x 15 mm tub 120 x 20 mm. 21
Zestaw skiada sie min. z 10 szt.
218 [Szkieiet czlowieka z ruchomymi Prosty szkielet z mostkiem umieszczony na statywie, koriczyny doline i gérne zostaty zamocowane 4
elementami - skala 1:2 ruchomo, zalecana wysokos¢ ok. 85 cm,
219 |Szkietka podstawkowe Szkietka podstawowe gotawe do uzycia o standardowych wymiarach: ok.76 x 25 x 1 mm, szlifowane. 5
Zestaw skiada sie min. z 50 szt.
220 [Szkietka przykrywkowe Szkietka nakrywkowe gotowe do uiycia o standardowych wyriarach: ok.22 x 22 mm. Zestaw sktada 5
sie min. z 100 szt.
221 |Szkietko laboratoryjne nakrywkowe [Szkielka nakrywkowe gotowe do uzycia o standardowych wymiarach: ok.22 x 22 mm. Zestaw skiada 20}
sie min. z 100 szt.
222 |Szkietko laboratoryjne podstawowe [Szkielka podstawowe gotowe do uzycia o standardowych wymiarach: ok.76 x 25 x 1 mm, szlifowane. 10
Zestaw sktada sie min. z 50 szt.
223 |Szkielko laboratoryjne zegarkowe  [Szkietko zegarkowe do zastosowania w laboratorium. 20}
224 |Szkia optyczne Zestaw szkiet i soczewek. 2




225 [Swiat - mapa fizyezna Mapa zawiera: granice panstw, stolice pzir'i!s'tw, stolice paristw zaleznych, wieksze miasta, pustynie, 5
lodewce i fadolody, szezyty, wulkany, wedospady, katarakty, rafy keralowe. Mapa laminowana
dwustrennie i oprawiena w rurki PCV.
JZalecany format min. 200 x 140 cm, skala: 1:20 min. *
226 [Tablica ,Profile glebowe” |Pwustronna plansza przedstawiajaca z jednej strony profile najczesciej wystepujacyeh typow gleb na 1
Ziemi, a z drugiej strony schematyczny profil glebowy.
Zalecany wymiar planszy min: 480 x 680 cm. ; ]
227 [Tablica uktad wspotrzednych Uktad wspéirzednych - nakladka tablicowa magnetyezna suchoscieraina o wym min.80 cm x 96 cm 14
suchoscieralna
228 [Tace laboratoryjne Taca laboratoryjna, wykonana z polipropylenu, wielofunkcyjna. 10}
229 |Tasma miernicza o diugoséci3 m Tasma z wibkna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykonczeniem, skladana 30]
Lﬁ korbka do szybkingo Zwijania, biokada tasmy,
230 [Teleskop Podstawowy tefeskop soczewkowy, pozwalajacy na prowadzenie obserwacji wizualnych planet i 3
Ksigzyca, a w dobrych warunkach moze ukazaé okoto 150-200 galaktyk i gromad gwiazdowych.
Montaz azymutalny gwarantuje dobra sztywnosc, umozliwiajgca prowadzenie obserwacji przy duzych
powigkszeniach, a przy tym prostote uzywania (lewo — prawo, géra — dot, czyli obrot w azymucie i
wysokosci), lekki, mocny atuminiowy statyw z pdfeczkg o reguiowanej wysokosci. Dedykowany
nauczycieiom zainteresowanym prowadzeniem obserwacjiw czasie zaje¢ dodatkowych, wycieczek
ledukacyjnych. W zaleznosci od potrzeb, zakup urzadzenia nalezy skonsultowaé w profesjonatnych
firmach.
231 (Tellurium tub inny mode! Ruchomy model ukladu Storice/Ziemia/Ksiezyc. 3
przedstawiajacy wzajemne relacje
Ziemi, Slorica i Ksiezyca
232 |Termometr laboratoryjny Szktany, cieczowy, bezrteciowy, o zakresie pomiaru temperatury od -10 do +110 0 C, wykonany 22
technika catoszklana.
233 |Termometr rteciowy Tradycyjny termometr. 7
234 [Termometr z sondg Termometr elektroniczny z termopara na przewodzie o diugosci min. 1 m. Zakres pomiaru 3
temperatury od min. -500 C do co najmniej 700 C, rozdzielczos¢ pomiaru temperatury: 0,10 C,
wyswietiacz LCD o wymiarach: min. 36 mm x 17 mm, zasilanie bateryjne.
235 |Termometr zaokienny rteciowy Cieczowy, przykiejany do szyby lub do ramy okna za pomoca specjalnych koricowek z tasma klejaca, 4
zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja bledu do +/- 1° C.
236 |Terrarium Akwarium prostokgtne o przybiizonych wymiarach: 40 x 25 x 25 cm (d/szer/wys), pojemnosé: 25 1. 3
Wykonane ze szkia o grubosci 4 mm.
237 |Tlenek wapnia Tlenek wapnia, staly, cz. do przygotowania wody wapiennej, opakowanie 500 0 g. 1
238 |Tryskawka 1000 ml Tryskawka z podziatka. 2
239 [Uktad okresowy - plansza (wymiary [Plansza ukladu okresowego pierwiastkow (tablica Mendelejewa). 1
160x120 cm)
240 [Waga elektroniczna Precyzyjna waga do pracowni chemicznej. 2
241 |Waga efektroniczna do 600 graméw [Waga wykonana z piastiku. Obcigzenie maksymalne co najmniej 600 g, dokladnos¢ adczytu min. 0,1 g, 23
whudowana na stale/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub
zasilacz sieciowy, wyswietlacz LCD, plastikowy pojemnik do wazenia stuzacy takze do przykrywania
wagi, wazenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania,
automatyczne zerowanie.,
242 [Waga laboratoryjna Waga wykonana z plastiku. Obcigzenie maksymalne co najmniej 600 g, doktadnosé¢ odczytu min. 0,1 g, 2
whbudowana na stale/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub
zasilacz sieciowy, wyswietlacz LCD, plastikowy pojemnik do wazenia stuzacy takze do przykrywania
wagi, wazenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania,
automatyczne zerowanie.
243 Waga laboratoryjna z dokladnoscia {Waga wykanana z plastiku. Obcigzenie maksymalne co najmniej 600 g, dokladnos$c odczytu min. 0,1 g, 2
doO,1g wbudowana na state/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasitanie: bateryjne tub
zasilacz sieciowy, wyswietlacz LCD, plastikowy pojemnik do wazenia stuzacy takze do przykrywania
wagi, wazenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania,
automatyczne zerowanie.
244 |[Waga szalkowa metalowa + Waga szalkowa o maksymalnym obciazeniu do 200 g, o minimalnych wymiarach szerokosé¢ x diugosé x 7
Jodwazniki wysokosc: ok.12 cm x 30 cm x 30 cm. Minimalna zawartosc dodatkowego wyposazenia: zestaw
odwaznikow (metalowe lub plastikowe) o masie od 10 mg do 100 B
245 [Waga szalkowa z tworzywa + Waga wykonana z plastiku, cztery wymienne metalowe/plastikowe szalki: dwie glebokie kalibrowane z 5
odwazniki podziatkg od 100 ml do 1000 mi {stuzace do odwazania i odmierzania cieczy lub materiatow sypkich} i
dwie pfaskie tradycyjne do odwazania pozostalych artykulow, suwak stuzacy do tarowania wagi.
Minimaina zawartos¢ dodatkowego wyposazenia: dwa komplety odwaznikow: odwazniki metalowe i
piastikowe: kilkanascie sztuk: 50 g; 20g,10g; 5g; 2g; 1.
246 |Wegiel aktywowany Wegiel aktywowany o Eranulacji 0,43—1,7 mm, abjetos¢ w opakowaniu min: 1,7 |. 3
247 jWegiel lekarski Wegiel aktywowany o granulacji 0,43—1,7 mm, objetos¢ w opakowaniu min: 1,7 I. 3
248 |Wiatromierz Wiatromierz elektroniczny, z duzym, przejrzystym wyswietlaczem. Pomiar aktualnych, przecietnych i B
maksymalnych szybkosci wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru: 2,5-150 km/h,
rozdzielczos¢: min. 0,1 km/h (dla szybkosci wiatru od 0-19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla predkosci wiatru
od 20-150 km/h}, doktadnosc: min. +/-4%, zasilanie bateryjne.
248 [Woda utleniona Waoda utleniona 3%, opakowanie 100 ml. 2
250 |Wskaznik laserowy (czerwony laser, |WskaZnik laserowy (czerwony laser, zasieg 100-200 m). 2
zasieg 100-200 m)
251 JWskainik pH Pudetko 100 paskow, zakres skali: 1-14 B




252 |WskaZniki: fenoloftaleina (100 ml)  |100m! wskaznika pH.
253 JWskazniki: wskainik uniwersalny Wskaznik chemiczny. 4
254 1Zestaw klockow plastikowych Zestaw kolorowych klockow o réznych ksztattach, wykonanych z plastiku. Zestaw sklada sie min. ze 7
130 elementdow.
Minimalna zawartos¢ dodatkowego wyposazenia: opakowanie/pudetko z pokrywka.
255 |Zestaw kostek o réwnych Zestaw kilku szescianow z zawieszkami o jednakowej objetosci, réinej masie (bok ok. 20 mm) 8
objetosciach i roznych masach wykonanych z réznych metali i stopow metali np.: miedzi, mosiadzu, otowiu, cynku stali, aluminium.
256 {Zestaw matematycznyeh gier |Gry edukacyjne z zakresu matematyki. 1 25
dydaktycznych i logicznych :
257 [Zestaw miar Zestaw 2 roznymi jednostkami miar. 17
258 |Zestaw optyczny - mieszaniebarw Wprawiany w ruch za pornacy recznej wirownicy krazek Newtona, rednica krazka: min. 18 cm. 5
{krazek Newtona)
259 |Zestaw pateczek do elektryzowania [Zestaw min. 4 pateczek. Pateczki do doéwiadczer z elektrostatyki wykonane z réznych materiafow, np.: 11
= szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa, o dlugosci min. 30 cm. ]
260 |Zestaw plansz - warstwy lasow w Zestaw skiada sie min z 10 plansz: 4
roznyeh strefach klimatycznych 1. Pustynia Sahara
2. Sawanna afrykariska
3. Dzungla afrykanska
4. Diungla amazornska
5. Ameryka Pdtnocna
6. Arktyka
7. Azja Potudniowo-Wschodnia
8. Azja Srodkowa
19. Australia
110. Rafa koralowa
; _ Zalecany wymiar plansz: min. 70 xﬁlgﬂ €m
261 Zestaweﬁdmbcy dydaktycznych (np. JZestaw karty praay, kolstki logopedyczne 3
karty i kostki logopedyczne, zeszyty |A. chrzanowska, k. Szoplik - "Zabawy i ¢éwiczenia logopedyczne
cwiczen, zabawy Barbara Sawicka - ,,Rezgrywki i zadania do glowy famania( gloski szumigce i syczaee)
Jolanta Gorol, Stanistawa Zakrzewska( szereg syczacy, szumigcy,gloskar )
Eduterapeutica .Gimnazjum, Bﬁgraﬁa ,dysurtegraﬁa,dysfeksja, dyskatkulia 13-15 lat
262 |Zestaw preparatow biologicznych a)W zestawie min. 50 preparatéw, np.: przekroje poprzeczne i podiuzne korzeni, fodyg, pni roslinnych, 13
igly, liscie, paczkujace droidze, czarna plesn, strzepki grzybow, kolonia bakterii, euglena, pantofelek,
rozwielitka, stulbia, aparaty gebowe owadow, odnéza owaddw, wymaz krwi ludzkiej, miesier
szkieletowy cztowieka, nerw czlowieka, jajo zaby.
b)W zestawie min. 100 preparatow, np.: bakterie, grzyby, glony, porosty, liscie, igly, korzenie, lodygi
rosiin, organy kwiatow, euglena, orzesek, plazirce, glista , dzdzownica, skdra weia, wrotek, aparaty
gebowe i odndza owadow, skrzela mieczaka, wymaz krwi ludzkiej, nablonek ptaski, nablonek
wielowarstwowy, mitoza, tkanki ssakdw, jadra, jajnik kota, DNA i RNA, mitochondria, aparaty
Golgiego, ludzkie chromosomy Y, ludzkie chromosomy X.
263 |Zestaw preparatow mikroskopowychfWw zestawie min. 5 preparatdw, np.: d2diownica, wirek, mrowka. 7
- bezkregowce :
264 |Zestaw preparatow mikroskopowych|W zestawie min. 10 preparatéw np.: okrzemki (rozne formy), euglena zielona, pantofeiki (orzeski z 12
- €o zZyje w kropii wody hodowli sianowej), rozwielitka.
265 |Zestaw preparatéw mikroskopowychfW zestawie min. 5 preparatow np.: rhizopus {plessi chiebowa), penicillium (Pedziak). 6
- Brzyby
266 |Zestaw preparatéw mikroskopowychfW zestawie min. 30 preparatow, np.: 13
- preparaty zoologiczne pantofelek, trzy typy bakterii, krew 2aby (rozmaz), jednokomadrkowy organizm zwierzecy, dafnia, wirki,
tasiemiec bablowiec, oko ztozone owada, glista { przekroj poprzeczny), d2dzownica (przekroj
popneczny},aparatLgebowe kilku owadow,
267 )Zestaw preparatdéw mikroskopowych}W zestawie min.10 preparatow, np.: odndze muchy,, skrzydto ptaka, skrzydio motyla, rozmaz krwi 13
- przyroda ludzkie;j.
268 |Zestaw preparatdéw mikroskopowych{W zestawie min. 5 preparatow, np.: korzenie cebuli, todyga kukurydzy. 3
- rosliny jadalne
265 |Zestaw preparatow mikroskopowych|W zestawie min. 5 preparatow, np.: skrzydio pszczoly, skrzydio motyla. 3
- skrzydta owadow
270 HZestaw preparatow mikroskopowych{W zestawie min.20 preparatow np.: rozmaz krwi ludzkiej, komorki nabtonkowe z jamy ustnej 13
- tkanki czlowieka {czesc |) Jcztowieka, migsien prazkowany (przekroj podiuzny), mozg czlowieka (przekroj skdra ludzka (przekroj
poprzeczny), tkanka watroby .
271 jZestaw preparatéw mikroskopowych|W zestawie min.20 preparatow np.: rozmaz krwi ludzkiej, komarki nablonkowe z jamy ustnej 13

- tkanki czlowieka {czes¢ 1)

czlowieka, miesien prazkowany (przekroj podtuzny), mézg cziowieka (przekrdj skara ludzka {przekroj

poprzeczny), tkanka watroby .




272 |Zestaw preparatow mikroskopowych]W zestawie min. 10 preparatow, np.: grulica (proséwka) watroby, pylica wegtowa ptuc, malaria 4
- tkanki cztowieka zmienione (zaatakowana krew).
chorobowo
273 |Zestaw preparatéw mikroskopowychfW zestawie min. 5 preparatdw, np.: zoladek czlowieka, serce czlowieka, krew czlowieka. 6
- tkanki ssakdw
274 JZestaw skat | mineratow Zestaw roznych skat i mineratow. Zestaw skiada sie min. z 50 okazow), wielkos¢ pojedynczego okazu 5
min. 3—4 cm.
Minimalna zawartosc dodatkowegﬁo wyposazenia: drewniane opakowanie/etui.
275 jZestaw soczewek a} W zestawie min. 7 soczewek o réznych Srednicach min. 50 mm kazda i roznych ksztattach tj.: plasko- 6
wypukle, dwuwypukie, dwuwkleste, wklesio-wypukie.
Minimaina zawartos¢ dodatkowego wyposazenia: pryzmat szklany z uchwytem, stojak do soczewek.
b) W zestawie min. 6 soczewek o raznych ksztattach tj.: plasko-wypukle, dwuwypukie, dwuwkleste,
wklesto-wypukte. o srednicy min. 50 mm kazda. Minimalna zawarto$¢ dodatkowego wyposazenia:
stojak do umieszczania soczewek.
276 |Zestaw sprezyn metalowych Zestaw skiada sie min. z 50 roznych sprezyn metajowych. 8
277 JZestawy przyrzadéw do mierzenia  |Rozbudowany zestaw przyrzadéw do mierzenia objetosci. 26
Pﬂinostek objetosci
278 JZestawy tablicowe/ plansze ~ ]Graficzne materialy edukacyjne z zakresu matematyki. R 7
dydaktyczne st 238 ' 2 S =
279 |Zlewka duza szklana a) Zlewka niska z podziatkg. Wykonana ze szkla borokrzemowego, pojemnosc 250 ml. 13
b) Ztewka niska z podzialkg. Wykonana ze szkia borokrzemowego, pojemnos¢ 500 ml,
280 |Zlewka niska szklana I_Zlewka niska z podziatka. Wykonana ze szkla borokrzemowego, pojemnoéé 100 mil. 13
281 |Zlewki roznej wielkosci a) Zlewka z polipropylenu (PP} {przezroczysta) lub polimetylopentenu (PMP), z nadrukowang 2
podziatka, pojemnosé 50 ml.
b} Ztewka niska z podziatka. Wykonana ze szkia borokrzemowego, pojemnos¢ 100 m.
c) Zlewka niska z podziatka. Wykonana ze szkia borokrzemowego, pojemnosé 250 mi.
fd) Zlewka niska z podziatkg. Wykonana ze szkla borokrzemowego, pojemnosc 500 mi.
282 |Zykki roinej grubasci Zylki z poliamidu o dfugo.f'.ci 150 m, srednica: 0,10; 0,20; 0,30 0,40 mm. 1
283 |Soda oczyszczona Chemia domowa. 1
284 |56l kuchenna Chemia domowa. 1
285 1Sol peklowa JChemia domowa. 1
286 |Wentyiator biurkowy Bezlopatkowy wentylator USB, brak odstonietych topatek, wbudowany wylacznik nawiewu, minimalne 1
parametry: wymiar: 173 mm x 96 mm x 42 mm, waga: ok. 180g, zasilanie: USB 5V lub 4 baterie AAA
1,5V.
287 llaptop Parametry minimalne: 2
ekran o przekatnej min.: 15.6 cali, rozdzielczoi¢ ekranu: 1920 x 1080 pikseli, procesor: o liczbie
punktow nie mniejszej niz 4600 w benchmarku CPU Benchamrks publikowanym przez PassMark
Software (dostepny na stronie www.cpubenchmark.net), dysk twardy HDD 1TB
naped optyczny DVD+/-RW DL,
karta graficzna (o liczbie punktéw nie mniejszej niz 890 w benchmarku Videocard Benchmarks przez
PassMark Software (dostepny na stronie www.videocardbenchmark.net )
pojemnos¢ akumulatora nie mniejsza niz: 2800 mAh, czytnik kart pamieci SD, interfejsy 1 x USB 3.0, 2
x USB, 1 x wyjscie HDMI, system operacyjny Windows 10/lub réwnowazny komunikacja: WiFi, LAN 1
Gbps, Bluetooth.




