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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, PMB-45/80-55

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, D50/70

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Wzmocnienie podtoza: grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa

PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ZATOK PARKINGOWYCH

Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor szary gr.-8.cm
Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 + 9 MPa gr.- 15cm

Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 15 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Betonowa kostka brukowa typ "cegietka" kolor szary gr.-6.cm
Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.-10 cm

Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 10 cm

granica pasa drogowego

2

PRZEKROJ NORMALNY B-B
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, PMB-45/80-55 gr. 4 cm
Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16 W, D50/70 gr. 8 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  gr. 20 cm
Wzmocnienie podtoza: grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr. 20 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor grafitowy gr.-8.cm
Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 + 9 MPa gr.- 15¢cm

Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 10 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOK PARKINGOWYCH

Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor szary gr.-8.cm
Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 + 9 MPa gr.- 15 cm

Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 15 cm|

PROJEKTOWANA KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

ﬁ

Betonowa kostka brukowa typ "cegietka" kolor szary gr.-6.cm
Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.- 10 cm
Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 10 cm
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PRZEKROJ NORMALNY C-C
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PRZEKROJ NORMALNY D-D
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PRZEKROJ NORMALNY E-E

J30em 170 cm L 460 cm
W W chodnik W zielen
gz m, V8 cm 170 cm 8cm » 437 cm
T 1

Sciek

S|
o
(<3}
=
<y
o
2‘ o
w [=}
S s w s ?
8!
il | 2227
e
\
\
\
\

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Betonowa kostka brukowa typ "cegietka" kolor szary
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI JEZDNI

Podsypka cementowo- piaskowa (1:5)

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa

Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, PMB-45/80-55 gr. 4 cm
Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16 W, D50/70 gr.8 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  gr. 20 cm
Wzmocnienie podtoza: grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr. 20 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ZJAZDU
Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor grafitowy

Podsypka cementowo- piaskowa (1:5)

PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI JEZDNI
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, PMB-45/80-55
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gr.4cm

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16 W, D50/70

gr.8 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 20 cm

Wzmocnienie podtoza: grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa

gr. 20 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa

Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa

Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor grafitowy gr.-8.cm
Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 + 9 MPa gr.- 15¢cm

Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 10 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOK PARKINGOWYCH

Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor szary gr.-8.cm
Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.- 15 cm

Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 15 cm|

PROJEKTOWANA KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
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UWAGA:

1)  Podtoze gruntowe (dno koryta drogowego) nalezy zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is> 0,97 do gtebokosci 50 cm
oraz Is> 1,00 do gtebokosci 20 cm,

2) Na podstawie badan geotechnicznych przyjeto grupe nosnosci
podtoza G4. Szacowana wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia
na podtozu gruntowym wynos E, >35 MPa,

3) W celu uzyskania E, >80 MPa pod projektowang konstrukcjg
nawierzchni zastosowano warstwe wzmocnienie podtoza z kruszywa
stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa o grubosci 20 cm,

4)  Wymagana wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E, pod
projektowang konstrukcjg jezdni po zastosowaniu wzmocnienia
podtoza wynosi 80 MPa,
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, PMB-45/80-55

gr.4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, D50/70

gr.8cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 20 cm

Wzmocnienie podtoza: grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa

gr. 20 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOK PARKINGOWYCH

Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor szary gr.-8cm
Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 + 9 MPa gr.- 15 cm

Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 15 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Betonowa kostka brukowa typ "cegietka" kolor szary gr.-6.cm
Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.- 10 cm
Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 10 cm

Betonowa kostka brukowa typ "cegietka" kolor szary gr.-6.cm
Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.- 10 cm
Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 10 cm

granica pasa drogowego

OZNACZENIE OBRAMOWAN

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

Opornik betonowy 8x30x100 cm

Adres: 64 - 610 RogoZno, ul. Kochanowskiego 6

Rodzaj oprac.:

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja:

Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego w Rogoznie
oraz fragmentu ul. Adama Mickiewicza na odcinku
od al. Marsz. J. Pitsudskiego do ul. Bolestawa Prusa

Nr ewid.dziatek:

542/1, 542/2, 561, 565, 589, 612, 613/5, 619/1,
620/1, 621, 638, 687, 688,

Inwestor:

Gmina Rogozno
ul. Nowa .
64-610 Rogozno

Projektant

mgr inz, Piotr Marciniak
Jaracz 2p, 64-610 Rogozno
nr upr: WKP/0271/PO0OD/10

Betonowa kostka brukowa typ "cegietka" kolor szary gr.-6.cm
Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.- 10 cm
Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 10 cm|
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