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I. CZESC OPISOWA
1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1 Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Marciniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 czerwca 1984 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0271/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁk‘_ac:)f

/ ; Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........M..........

\ Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ¢

/ Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........... A e

PROJEKT WYKONAWCZY



Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego w Rogoznie oraz fragmentu ul. Adama Mickiewicza na
odcinku od al. Marsz. J. Pitsudskiego do ul. Bolestawa Prusa

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Marciniak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej nlIIIEJSZ}ITll
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

LAl 4 A
.‘J : ’ / ‘1 / !
Anins. Daniel l" mlicki

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Marciniak
64-610 Jaracz 2P

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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1.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw

® POLSKA
B! Z B A
?: INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WEK-1PD-1C3 *

Pan Piotr Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0211/11

adres zamieszkania m. Jaracz 2 P, 64-610 Rogoino

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-19 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis ?ﬂnﬂ
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Rogoznie oraz

fragmentu ul. Adama Mickiewicza na odcinku od al. Marsz. J6zefa Pitsudskiego do ul. Bolestawa Prusa.
Zakres inwestycji obejmuje:

ODCINEK A - UL. KOCHANOWSKIEGO (droga gminna) o dtugosci okoto 445 m.

ODCINEK B - UL. MICKIEWICZA (droga gminna) o dtugosci okoto 170 m.

Roboty budowlane prowadzone bedg na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 542/1, 542/2, 561, 565,
589, 612, 613/5, 619/1, 620/1, 621, 638, 687, 688.

Lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na Rys 1.0 Plan orientacyjny.

2.2 Inwestor
Inwestor: Gmina Rogozno
ul. Nowa 2
64-610 Rogozno
2.3 Opracowujacy
Projektant: mgr inz. Piotr Marciniak

Jaracz 2p, 64-610 Rogozno
nr uprawnien WKP/0271/POOD/10

Jednostka projektowa WERITY Tomasz Marciniak
ul. Kochanowskiego 6
64-610 Rogozno

2.4 Podstawa opracowania

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- pomiary geodezyjne uzupetniajgce,

- wizja w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- wytyczne Inwestora,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- Dz.U.1999.43.430 (R) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie — [1]
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2.5 Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym na ulicy Kochanowskiego i przedmiotowym fragmencie ul. Mickiewicza
wystepujg nawierzchnie jezdni wykonane z betonowych ptyt drogowych. Istniejgce ulice obramowane sg
kraweznikiem betonowym 15x30. W ciggu ulic wystepujg lokalnie chodniki 0 nawierzchni z betonowej
kostki brukowej lub betonowych ptytek chodnikowych. Cze$¢ zjazddw posiada nawierzchnie utwardzone

z betonowej kostki brukowej lub kruszywa.

Fragment ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Fabrycznej do ulicy Polnej posiada
nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz jednostronny chodnik z betonowej kostki brukowej,
Zlokalizowany po stronie wschodniej. Odwodnienie tego fragmentu ulicy odbywa sie do istniejace;
kanalizacji deszczowej. Jezdnia posiada przekrdj daszkowy, a wpusty zlokalizowane sg obustronnie.

Jezdnia obramowana jest kraweznikiem betonowym 15x30 wystawionym na okoto 12 cm.

Ulica Kochanowskiego posiada skrzyzowania z:
- ulicg Norwida — droga gminng o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j,
- ulicg Mickiewicza — droga gminna o nawierzchni z betonowych ptyt drogowych,
- ulicg Reja — droga gminna o nawierzchni gruntowe;,
- ulicg Zautek — droga gminng o nawierzchni gruntowe;j,
- ulicg Prusa — droga gminng o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ulicg Fabryczng — droga gminna o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Ulica Mickiewicza posiada skrzyzowanie z:
- al. Marsz. J. Pitsudskiego — droga wojewddzka nr 241 o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- ulicg Kochanowskiego — droga gminna o nawierzchni z betonowych ptyt drogowych,
- ulicg Prusa — droga gminng o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ulicg Reja — droga gminna o nawierzchni gruntowe;.

Ulice objete przebudowg z uwagi na zabudowe jednorodzinng posiadajg liczne furtki i zjazdy,
ktére znaczaco wptywajg na projektowane zagospodarowanie terenu. Ulice majg charakter osiedlowy
i prowadzony jest na nich ruch lokalny zwigzany gtownie jest z dojazdem do budynkoéw mieszkalnych
jednorodzinnych.

Na ulicy Kochanowskiego wystepujg dwa zjazdy publiczne:
- zjazd publiczny nr 1 — zjazd na droge wewnetrzng o nawierzchni gruntowe;,
- zjazd publiczny nr 2 — zjazd do Piekarni,

Na ulicy Kochanowskiego i Mickiewicza zinwentaryzowano tacznie 60 zjazdow indywidualnych.
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2.6 Uzbrojenie terenu

Na podstawie mapy stwierdzono wystepowanie infrastruktury technicznej w postaci m.in.:

- sieci gazowej (g50),

- sieci wodociggowej (w 100),

- sieci kanalizacji sanitarnej (ks 300),

- sieci kanalizacji deszczowej (kd 300),
- sieci telekomunikacyjne;j (t),

- sieci elektrycznejeN i eS.

e istniejace stupy elektryczne, ktore kolidujg z projektowanym chodnikiem zostang przebudowane wg
odrebnej dokumentaciji projektowe;,

e istniejace studnie kanalizacji sanitarnej nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo do rzednej i spadku
projektowanej nawierzchni,

o istniejgce studnie teletechniczne nalezy wyregulowa¢ wysokosciowe. Pokrywy wszystkich studni
nalezy wymieni¢ na nowe stosujac pokrywy o wymiarach i typie zgodnym ze stanem istniejacym,

e wszystkie zasuwy zeliwne nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo. Nalezy odkopac i odtworzy¢ wszelkie
zasuwy sieci gazowej i wodociggowej, ktdre wskazano na mapie do celéw projektowych oraz ktore
wystepuja, a nie zostaly zinwentaryzowane,

e kanalizacja deszczowa zostanie przebudowa wg projektu branzy sanitarnej, ktory stanowi odrebny
tom przedmiotowej dokumentaciji projektowe,

e przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé przekopy reczne w poblizy kazdej sieci w celu sprawdzenia

gtebnosci posadowienia oraz zgodnosci przebiequ sieci z mapa do celdw projektowych,

e przed rozpoczeciem budowy nalezy powiadomi¢ gestorow sieci zgodnie z zapisami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych,
e podczas realizacji budowy nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach

branzowych,
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2.7 Parametry techniczne przebudowywanej drogi
271 ODCINEK A - ul. Kochanowskiego
e status drogi — droga publiczna gminna;
e klasa techniczna — droga klasy D;
e predko$¢ projektowa — Vp = 30 km/h;
o szeroko$¢ jezdni— 5,00 m;
e szeroko$¢ chodnika - 1,70 m (oddzielony od jezdni pasem zieleni);
e kategoria ruchu — KR2;
e przekrdj poprzeczny daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2,0 %,
e szeroko$¢ pasa drogowego 19,0 m; (18.0 m na odcinku od km 0+000,00 do km ok. 0+130,00)
e Zzjazdy indywidualne do posesji 0 szerokos$ci min. 3,0 m i skosie 1:1,
e zjazdu publiczny o szerokosci min. 4.0 m i promieniu R=5.0 m,
e zatoki parkingowe (parkowanie réwnolegte)
- szeroko$¢ zatoki 2,50 m,
- skos 1:11 promien wjazdowy R=2,0 m,
e zatoki parkingowe (parkowanie prostopadte)
- szeroko$¢ miejsc postojowych 2,50 m,
- dtugos¢ zatoki 4,651 4,80 m,

2.7.2 ODCINEK B - ul. Mickiewicza
e status drogi — droga publiczna gminna;
e klasa techniczna — droga klasy D;
e predko$¢ projektowa — Vp = 30 km/h;
o szeroko$¢ jezdni— 5,00 m;
e szeroko$¢ chodnika - 2,05 m;
e kategoria ruchu — KR2;
e przekrdj poprzeczny daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2,0 %,
e szeroko$¢ pasa drogowego zmienna w zakresie od 10,00 do 15,50 m,
e Zzjazdy indywidualne do posesji 0 szerokosci min. 3,0 m i skosie 1:1,
e zatoki parkingowe (parkowanie rownolegte)
- szeroko$¢ zatoki 2,50 m,

- skos 1:1 i promien wjazdowy R=2,0 m,
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2.8 Roboty rozbiérkowe
Podstawowy zakres robot rozbiorkowych przedstawiono na Rys 7.0 Plan rozbiorek.

Roboty rozbiérkowe obejmuja;

e rozbiorka nawierzchni jezdni z ptyt drogowych,

e rozbiorka nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowa,

e rozbiorka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa,

e rozbiorka nawierzchni jezdni z trylinki wraz z podbudowa,

o frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na wlocie ul. Fabrycznej,

e rozbiorka nawierzchni chodnikdw i zjazdow z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowa,
e rozbiorka nawierzchni chodnikow i zjazdow z betonu cementowego,

e rozbiorka nawierzchni chodnikow i zjazddw z trylinki wraz z podbudowa,

e rozbiorka fragmentu nawierzchni chodnika w ciggu DW 241,

e rozbiorka istniejacych kraweznikow betonowych na tawie betonowe;.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaC mechanicznie lub recznie. Roboty nalezy prowadzié
w taki sposob aby nie uszkodzi¢ elementow, ktore zostang przekazane Inwestorowi lub mieszkaricom
(dotyczy kostki wbudowanej w pasie drogowym przez Wiascicieli posesji). Wybrane przez Inwestora
materiaty z rozbiorki nalezy ztozy¢ we wskazanym miejscu (kostke brukowg z rozbiorki nalezy sktadowac
na paletach). Betonowe ptyty drogowe pozyskane z rozbiorki nalezy przetransportowaC na wskazane
przez Inwestora miejsce w obrebie Gminy Rogozno. Pozostaty materiat pozyskany z rozbiorki nalezy
wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac¢ na koszt Wykonawcy robdt.

2.9 Zakres inwestycji

e wycinka drzew i krzewow,

e wykonanie robét rozbidrkowych,

¢ wykonanie koryta drogowego pod projektowane nawierzchnie,

e wykonanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw na fawie betonowej z oporem,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i betonowej kostki brukowe,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnikéw i zjazdow,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok parkingowych (parkowanie rownolegte i prostopadte),

e wykonanie elementéw uspokojenia ruchu (progi zwalniajace i skrzyzowanie wyniesione z ul. Prusa),

¢ wykonanie utwardzenia na wlocie ulicy Zautek i Reja (betonowe ptyt drogowych),
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e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu,

¢ wykonanie zieleni,

e wykonanie opaski z kruszywa (kliniec) przy ogrodzeniach,

e regulacja wysokosciowa istniejacych studni i zasuw,

e regulacja wysokosciowa i wymiana pokryw studni teletechnicznych na nowe,

e przebudowa kanalizacji deszczowej (wg projektu branzy sanitarnej — odrebny tom),

210 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu KR2 i podtoza G4.

2.10.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - UL. KOCHANOWSKIEGO

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, PMB 45/ 80 - 55 grubosci 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, D50/70 grubosci 8 cm;

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubosci 20 cm;
v E2 =80 MPa

- wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa grubosci 20 cm;

2.10.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
- UL. MICKIEWICZA | DOWIAZANIA DO UL. NORWIDA

- betonowa kostka brukowa typ ,domino”, kolor szary grubosci 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowej (1:5) grubosci 3 cm;

- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa grubosci 20 cm;
v E> >80 MPa

- wzmocnienie podfoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa grubosci 20 cm;

2.10.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SKRZYZOWANIA WYNIOSIONEGO

- betonowa kostka brukowa typ ,domino”, kolor czerwony grubosci 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowej (1:5) grubosci 3 cm;

- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa grubosci 20 cm;
v E> >80 MPa

- wzmocnienie podfoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa grubosci 20 cm;

2.10.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROGOW ZWALNIAJACYCH

- betonowa kostka brukowa typ ,domino”, kolor czerwony grubos$ci 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowej (1:9) grubosci 3 cm;
- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa grubosci 20 cm;
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v E2 280 MPa

- wzmocnienie podfoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa grubosci 20 cm;

2.10.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
- SKRZYZOWANIE Z UL. REJA - PRZY DW 241

- betonowa kostka brukowa typ ,domino”, kolor szary grubosci 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowej (1:9) grubosci 3 cm;

- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa grubosci 20 cm;
v E2 =80 MPa

- wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa grubosci 20 cm;

2.10.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
- SKRZYZOWANIE Z UL. REJA

- betonowa kostka brukowa typ ,domino”, kolor szary grubosci 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowej (1:9) grubosci 3 cm;

- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa grubosci 20 cm;
v E2 =80 MPa

- wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa grubosci 20 cm;

2.10.7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU PUBLICZNEGO

- betonowa kostka brukowa typ ,domino”, kolor szary grubosci 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowej (1:5) grubosci 3 cm;
- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa grubosci 18 cm;
- wzmocnienie podfoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa grubosci 15 cm;

2.10.8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

- betonowa kostka brukowa typ ,domino”, kolor grafitowy grubosci 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowej (1:5) grubosci 3 cm;
- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa grubosci 15 cm;
- wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa grubosci 10 cm;

2.10.9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

- betonowa kostka brukowa typ ,cegietka”, kolor szary grubosci 6 cm
- podsypka cementowo- piaskowej (1:5) grubosci 3 cm;
- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa grubosci 10 cm;
- wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa grubosci 10 cm;

2.10.10. PRZELOZENIE FRAGMENTU NAWIERZCHNI CHODNIKA W CIAGU DW 241
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- ptytki chodnikowe 35x35, kolor szary grubosci 5 cm
- podsypka cementowo- piaskowej (1:5) grubosci 3 cm;
- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa grubosci 10 cm;

2.10.11. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOK PARKINGOWYCH

- betonowa kostka brukowa typ ,domino”, kolor szary grubosci 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowej (1:9) grubosci 3 cm;
- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa grubosci 15 cm;
- wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa grubosci 15 cm;

2.11.12. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT DROGOWYCH

- ptyty drogowe (ptyty z robét rozbiorkowych) grubosci -
- warstwa wyréwnawcza z piasku $redniego gr. 20 cm grubosci 20 cm;
UWAGI:

e rodzaj kostki brukowej (wzor i kolor) nalezy wykona¢ zgodnie z Rys. 4.1 — 4.2 Przekroje normaine,

e warstwe gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa nalezy wykona¢ z gotowej mieszanki
z wytwdrni, a nie przez stabilizacje istniejacego gruntu na miejscu,

o Sciek przykraweznikowy nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej typ: ,cegietka”, koloru szarego o
grubosci 8 cm. Sciek nalezy uktadaé na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 i tawie betonowej z
betonu C12/15,

2.11 Odwodnienie

Wody z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzona do istniejacej kanalizacii

deszczowej. W ramach przedmiotowej inwestycji kanalizacja deszczowa zostanie przebudowana

(wg tomu branzy sanitarnej).

Projekt branzy drogowej przewiduje wykonanie 35 wpustow oraz Sciekow linowych ACO 200,
ktorych zastosowanie i lokalizacja wynika z istniejacego uksztattowania wysokosSciowego posesji
przylegajacych do pasa drogowego.

2.12 Wymagania dla podtoza gruntowego i koryta drogowego

Na podstawie posiadanych odwiertéw geotechnicznych w rejonie inwestycji bezposrednio pod
konstrukcjq nawierzchni stwierdza sie wystepowanie nasypu niekontrolowanego, piasku drobnego
i $redniego oraz gliny piaszczystej. Warunki wodne okreslona jako przecietne. Na podstawie zebranych

informaciji okreslono grupe no$nosci podtoza G4.
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Analiza  odwiertow geotechnicznych pozwala oszacowa¢ warto$¢ wtdrnego modutu

odksztatcenia na podtozu gruntowym na poziome E>> 25 MPa.

Minimalna wymagana warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia podioza gruntowego pod

projektowane konstrukcje nawierzchni dla kategorii ruchu KR2 wynosi E>> 80 MPa.

W celu doprowadzenia do grupy nosnosci podioza G1 i modutu E2>80 MPa pod
zasadnicza konstrukcja nawierzchni jezdni zastosowano warstwe wzmochienia podioza
gruntowego wykonang z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa o grubosci warstwy 20

cm.
Uwaga:

Po wykonaniu koryta drogowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan podtoza gruntowego
w punktach wskazanych przez Inspektora (8 punktéw dla ul. Kochanowskiego i 2 punkty dla
ul. Mickiewicza). Badania majg na celu sprawdzenie wskaznika zageszczenia oraz wtornego modut

odksztatcenia E2 na podiozu gruntowym.

Badania wskaznika zageszczenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy powtdrzy¢ na warstwie
wzmocnienia podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 50 MPa (8 punkiow dla
ul. Kochanowskiego i 2 punkty dla ul. Mickiewicza), w celi sprawdzenia wymaganej wartosci modutu
E2 > 80 MPa pod projektowane konstrukcje nawierzchni.

W celu sprawdzenia powyzszych wymagan dla warstwy wzmocnienia podtoza z kruszywa stabilizowanego

cementem nalezy wykona¢ odcinki probne, na ktorych beda wykonane badania.

2.13 Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania koryta drogowego o grubosci ca 30, 40 i 50 cm
(w zaleznosci od grubosci projektowanych konstrukcji nawierzchni). Podtoze gruntowe (dno koryta
drogowego) nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is= 0,97 do gtebokosci 50 cm oraz
Is= 1,00 do gtebokosci 20 cm.

Materiat pozyskany z korytowania Wykonawca zobowigzany jest wywieSC z terenu budowy

i zutylizowac na wiasny koszt.

2.14 Obramowanie nawierzchni

a) kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 obnizony na 1 cm — zastosowano na obramowaniu jezdni

w rejonie skrzyzowan (na potgczeniu jezdni z chodnikiem),
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b) kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 obnizony na 3 cm — zastosowano na obramowaniu jezdni
na potaczeniu ze zjazdami,

c) kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 wystawiony na 6 cm — zastosowano na obramowaniu
zatok parkingowych oraz na potaczeniu nawierzchni zatoki parkingowej i chodnika,

d) kraweznik betonowy 15x30x100 wystawiony na 12 cm - zastosowano na obramowaniu jezdni
w miejscu wystepowania zieleni,

e) opornik betonowy 12x25x100 wtopiony na 0 cm — zastosowano na krawedzi jezdni w obszarze
skrzyzowan,

f) obrzeze betonowe 8x30x100 — zastosowano na obramowaniu nawierzchni zjazdéw i chodnikow,

215 Projektowane zagospodarowanie terenu (opis sposobu wykonana robét budowlanych)
2151 Odcinek A - ul. Kochanowskiego.

Os ulicy o dlugosci 444,82 m sktada sie z odcinkow prostych oraz tuku kotowych o promieniu R = 50.0 m.
Przy ksztattowaniu geometrii ulicy oraz ustalaniu przebiegu jezdni uwzgledniono granice istniejgcego pasa
drogowego, zagospodarowanie terenu wokot jezdni oraz lokalizacje istniejacej infrastruktury technicznej
(w szczegoIno$ci kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Na catym odcinku projektowanej ulicy zastosowano
jezdnie o szerokosci 5,0 m i pochyleniu daszkowym o wartosci 2,0%. Jezdnia ulicy Kochanowskiego
zostanie wykonana z betonu asfaltowego i obramowana kraweznikiem betonowym 15x30x100 oraz
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 na potaczeniu z nawierzchnig zjazddéw. Na potaczeniu
jezdni z zatokg parkingowg nie przewidziano wykonana kraweznikow. Przy krawedzi jezdni zastosowano
obustronny $ciek przykraweznikowy wykonany z dwoch rzeddw betonowy kostki brukowej typu cegietka
(Sciek nie zostat wliczony do szerokosci jezdni). Na ul. Kochanowskiego zastosowano elementy
uspokojenia ruchu w postaci progéw zwalniajacych oraz skrzyzowania wyniesionego z ul. Prusa. Progi
i skrzyzowanie wyniesione zostang wykonanie z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. Chodniki
o0 szeroko$ci 1,70 m zostaty zaprojektowane przy granicy pasa drogowego i oddzielone od ogrodzen
opaskg z kruszywa. Chodniki zostang wykonane z betonowej kostki brukowej koloru szarego i
obramowane opornikiem betonowym 8x30x100 wtopionym. Na przestrzeni pomiedzy jezdnia, a chodnikiem
zostang wykonane zatoki parkingowe z miejscami postojowymi usytuowanymi réwnolegle lub prostopadle
do krawedzi jezdni.

Na ul. Kochanowskiego wystepuje tacznie 55 zjazdow indywidualnych, ktore zostang wykonane
z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego. Nawierzchnia zjazdéw zostanie obramowana opornikiem
betonowym 8x30x100. Zjazdy publiczne zostang wykonanie z betonowej kostki brukowej koloru szarego
oraz obramowane kraweznikiem betonowym 15x30x100.

Pomiedzy jezdnig, a chodnikiem zostanie wykonana zielert w postaci trawnikow.
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2.15.2 Odcinek B - ul. Mickiewicza.

O$ ulicy o dtugosci 170,00 m sktada sie z odcinka prostego. Przy ksztattowaniu geometrii ulicy oraz
ustalaniu przebiegu jezdni uwzgledniono granice istniejacego pasa drogowego, Na ulicy zaprojektowano
jezdnie o szerokosSci 5,0 m i pochyleniu daszkowym o wartosci 2,0%. Jezdnia ulicy Mickiewicza zostanie
wykonana z betonowej kostki brukowej i obramowania kraweznikiem betonowym 15x30x100 oraz
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 na potgczeniu z nawierzchnig zjazdéw i zatok
parkingowych. Przy krawedzi jezdni zastosowano obustronny $ciek przykraweznikowy wykonany z dwach
rzedow betonowy kostki brukowej typu cegietka. Chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni
0 szerokosci 2,05 m zostang wykonanie po stronie potudniowej. Na odcinku od
ul. Kochanowskiego do ul. Prusa chodnik wystepuje jednostronnie. Nawierzchnia chodnikéw zostanie
wykonana z betonowej kostki brukowej typu cegietka koloru szarego. Na potaczeniu chodnika z jezdnig
zastosowano kraweznik betonowy 15x30x100 wystawiony na 12 cm. Od strony zewnetrznej chodnik
zostanie obramowany obrzezem betonowym 8x30x100. Na odcinku od al. Marsz. J. Pitsudskiego do
skrzyzowana z ul. Kochanowskiego po stronie potnocnej zaprojektowano zatoke parkingowg z miejscami
usytuowanymi réwnolegle do krawedzi jezdni. Za projektowana zatokg parkingowa zaprojektowano chodnik
0 szerokosci 2,05 i nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu cegietka koloru szarego. Chodnik i zatoka

parkingowa zostanie potgczona kraweznikiem betonowym 15x22x100 wystawionym na + 6 cm.

2.16 Wycinka drzew

Na ulicy Kochanowskiego i Mickiewicza wystepujg drzewa i krzewy. Drzewa przeznaczone do

usuniecia zostaty przedstawione na Rys 2.1 + 2.3 Plan sytuacyjno — wysokosciowy.

Z obszaru pasa drogowego projektowanych ulic nalezy usung¢ wszelkie krzewi oraz inne mate drzewa nie
wymagajacy uzyskania zgody na wycinke.

2.17 Organizacja ruchu

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na Rys 6.1 i 6.2 Plan sytuacyjny oznakowania

Istniejace znaki oznaczono kolorem szarym.

Zakres projektu zmiany statej organizacji ruchu

e wprowadzenie strefy ograniczenia predko$ci na ulicach Jana Kochanowskiego, Bolestawa Prusa,
Adama Mickiewicza i C.K. Norwida

e wprowadzenie elementéw uspokojenia ruchu w postaci progdw zwalniajgcych i wyniesionego
skrzyzowania ulic Jana Kochanowskiego i Bolestawa Prusa,

e wprowadzenie pierwszenstwa przejazdu dla ul. Jana Kochanowskiego,
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e uzupetnienie brakujgcego oznakowania

OZNAKOWANIE POZIOME

- oznakowanie P-1e — wyznaczenia paséw ruchu na skrzyzowaniu, na wysokosci zjazdu i zatoki
postojowe;

- oznakowanie P-4 — wyznaczenia pasow ruchu na skrzyzowaniu,

- 0znakowanie P-13 — wyznaczenie linii warunkowego zatrzymania,

- oznakowanie P-25 — oznakowanie na progach zwalniajacych,

OZNAKOWANIE PIONOWE

- znaki A-11a - ustawiono w celu wskazania progu zwalniajacego lub skrzyzowania wyniesionego,
- znaki A-7 - ustawiono w celu wskazania koniecznosci ustapienie pierwszenstwa przejazdu,

- znaki D-1 — ustawiono w celu wskazania pierwszenstwa przejazdu,

- znaki D-2 — ustawiono w celu wskazania konca pierwszenstwa przejazdu,

- znaki B—43 i 44 — ustawiono w celu wskazania poczatku i korica strefy ograniczenia predkosci,

- znaki D-6 — oznakowanie przejécia dla pieszych,

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na Rys 6.1 i 6.2 Plan sytuacyjny

oznakowania.

Elementy uspokojenia ruchu

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie elementéw uspokojenia ruchu w postaci progéw
zwalniajgcych i wyniesionego skrzyzowania ul. J. Kochanowskiego, B. Prusa i Zautek. Projektowane progi
zostaty réwnomiernie rozmieszczone na catej dtugosci ulicy z zachowaniem odlegtosci 40 m od
skrzyzowan. Progi zaprojektowano z betonowej kostki brukowej typu ,domino” koloru czerwonego.
Zastosowano progi listwowe U-16a o dtugosci 3,70 m i promieniu wyokraglenia R=17,2 m, pozwalajace
na przejazd 25-30 km/h. Zastosowanie oznakowanie w postaci znakow pionowych A-11a z tabliczkami i

oznakowania poziomego P-25.

Uwagi koncowe
- na Rys 6.1 i 6.2 wskazano znaki do usunigcia oraz do przestawienia,

- zastosowane oznakowanie pionowe winno by¢ pokryte materiatami odblaskowymi zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;

- nalezy zastosowac znaki wykonane z materiatow odblaskowych, folia odblaskowa typ 2.

- stupki do znakéw nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 2,5” z fundamentem
betonowym:;

- zastosowane znaki pionowe mate (M);
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- znaki pionowe nalezy umiesci¢ na wysokosci min. 2,20 m;

- tarcze znakéw nalezy odchyli¢ w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni o kat 5° w kierunku jezdni;

- do oznakowania pionowego i poziomego nalezy stosowac wytacznie materiaty atestowane;

- 0znakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.

2.18 Wytyczne dla wykonawcy robét

przy wyznaczaniu potozenia obramowan nawierzchni (a przez to jej szerokos$ci), nalezy uwzglednia¢
szczeliny jakie powstajg przy uktadaniu kostki brukowej wybranego producenta. Nalezy unikac
docinania kostki na catych dtugosciach,

obramowania ukfada¢ na tawach betonowych z betonu C12/15, co 50 m stosowaC szczeliny
dylatacyjne,

nawierzchnia z kostki betonowej nalezy wystawia¢ na 1 cm ponad kraweznik, obrzeza i oporniki,

do wbudowania nalezy uzy¢ materiatdw wysokiej jakoSci i spetniajgcych wymagania obowigzujacych
norm i przepisdéw. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z technologig oraz sztukq budowlana,

w dokumentacji projektowej w osi jezdni podana jest zawsze rzedna nawierzchnie, a nie rzedna

Scieku. Dno $cieku nalezy obnizy¢ o 1 cm od projektowanej nawierzchni.

3. CZESC TERENOWO PRAWNA

Wykaz dziatek na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Numer nieruchomosci Wiasciciel nieruchomosci/ zarzadca
561, 565, 589, 612, 613/5, 619/1, Gmina Rogozno
620/1, 621, 638, 687, 688 ul. Nowa 2
64-610 Rogozno
542/1, 542/2 Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

PROJEKT WYKONAWCZY



Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego w Rogoznie oraz fragmentu ul. Adama Mickiewicza na
odcinku od al. Marsz. J. Pitsudskiego do ul. Bolestawa Prusa

Il.

CZESC RYSUNKOWA

Rys 1.0 Plan orientacyjny

Rys 2.1 Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy. Czes¢ 1
Rys 2.2 Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy. Czes¢ 2
Rys 2.3 Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy. Czes¢ 3
Rys 3.1 Przekroj podtuzny — ul. Kochanowskiego
Rys 3.2 Przekroj podtuzny — ul. Mickiewicza

Rys 4.1 Przekroje normalne — Cze$¢ 1

Rys 4.2 Przekroje normalne — Czes¢ 2

Rys 5.1 Szczegdty konstrukcyjne

Rys 5.2 Szczegdt progu zwalniajacego

Rys 6.1 Plan sytuacyjny oznakowania

Rys 6.2 Plan sytuacyjny oznakowania

Rys 7.0 Plan rozbidrek

skala 1: 10 000
skala 1:250
skala 1:250
skala 1:250
skala 1:50/250
skala 1:50/250
skala: 1:50
skala: 1:50
skala: 1:25
skala: 1:50
skala: 1:500
skala: 1:500
skala: 1:500
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