PRACOWNIA PROJEKTOWO -UStUGOWA

62-100 Wigrowiec
Ul. Jezyka 11B/6
Tel. 695 930 999

mgr inz. Wojciech Cieszgski
upr. bud. Nr WKP/0138/PO0OS/12

NIP 766-183-88-21

e-mail:wojciech_cieszynski@wp.pl REGON 302828656

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

INWESTOR

OBIEKT

LOKALIZACJA

KATEGORIA
OBIEKTU

BRANZA

Projektant:

GMINA ROGOZNO

uL. NOwA 2,64-610ROGOZNO

P RzEBUDOWA UL . J. KOCHANOWSKIEGO ORAZ FRAGMENTU UL . A.

MICKIEWICZA NA ODCINKU oD AL. J. PILSUDSKIEGO DO UL . B.

PrRuUsA

64-610ROGOZNO

DziatkINR 561, 565, 589, 612, 613/5, 619/1, 620/1, 621, 688,
688

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301602_4R0OGOZNO

OBREB 0001-R0oG0OZNO

XXVI

KANALIZACJA DESZCZOWA

Imi¢ | nazwisko

Specjalrig Nr uprawnié Data Podpis
budowlanych

magister igynier
Wojciech Cieszgski

30.11.

instalacyjna WKP/0138/POOS/12 2017

Wagrowiec, listopad 2017 r.




PRACOWNIA PROJEKTOWO-USEUGOWA
mgr inz. Wojciech Cieszfyski
62-100 Wigrowiec, ul. Jeyka 11B/6

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA ......ooiteieecteeeeieeeeee ettt eneaeneans

SPISRYSUNKOW ..ottt ete et eemea e te et ste et ese e steeteeaeeseans 2

OPISTECHNICZNY ..ot emmmmr et e e e e et e e eaeean 3.
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....utttetttuuasesaeeeeeeesessseesssssssssnnnnnssssssssnnnnaaasaeeaeaeaseeeeessnnnnes
2. PODSTAWY FORMALNO- PRAWNE OPRACOWANIA......cuuuuunnniaaseeeaeaneereereesrnsnsnnnnnnnnnsens 3
3. OPIS ROZWHKZAN PROJEKTOWY CH....cuuiitiieiteeiteeateeetneeetneeetneessnaensanessnessneesnneessneennns 3
4. PRZEWODY, MATERIAL , MONTAZ, WYTYCZNE WYKONANIA ....coiiiieeeeiieeeeeeeeiiiiiiinnee e e
5. UWAGI ORAZ WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANUBIOZ WYKONANIA INSTALACJI
4 YN S 74 1 7 3 = T 6
6. UWAGI KONCOWE. ...uuiiiiieeeeeeiiieeeeeetiieetaaas s s e s e s aeeeaassaaaaaaaaseeeeeeassssnsnnnnnaaaaaeaaeaennnes 10
A N 74 || TP 11

SPIS RYSUNKOW

Nrrys. |Tresé Skala:
D-01 | PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PLAN 1:250
D-02 | PROFIL KANALIZACJ DESZCZOWEJ - G&C 1 1:100/25(
D-03 | PROFIL KANALIZACJ DESZCZOWEJ — G&C 2 1:100/25(

Strona 2 | 12



PRACOWNIA PROJEKTOWO-USEUGOWA
mgr inz. Wojciech Cieszfyski
62-100 Wigrowiec, ul. Jeyka 11B/6

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano kamgawczy kanalizacji deszczowe] w
ramach przebudowy ul. J. Kochanowskiego oraz fragmel. A. Mickiewicza na odcinku od
Al. J. Pitsudskiego do ul. B. Prusa w Rage.

2. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA
a) zlecenie Inwestora
b)  warunki techniczne i normy patwowe i branowe
c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanez:UD Nr 89 poz. 414 z
paézniejszymi zmianami
d) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200%rsprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, z
paézniejszymi zmianami
3. OPIS ROZWKZAN PROJEKTOWYCH
Przed rozpoczxiem robét montzowych naley zdemontowa istniegca kanalizacg
deszczow wraz ze studniami i wpustami.
Projektuje s} wykonanie nowej kanalizacji deszczowejzioej z:
— kanatu deszczowego z rur strukturalnych PP SN&00 mm,
— kanatu deszczowego z rur strukturalnych PP SN&00 mm,
— kanatu deszczowego z rur PVC litych, klasgr 250 mm
Kanaty deszczowe zostawtgczone do istniecej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie
Z CZ5cig rysunkowg.
Na kanalach zabudowane¢dy studnie rewizyjne prefabrykowana z egéw
betonowychsr. 1000 oraz 1200 mm z wiazem w klasie D400 zgodmigscia rysunkowvg.
Do projektowanego kanatu deszczowegmombne zostan projektowane wpustu
drogowe oraz odwodnienia liniowe typu ACO 200.
Wopusty drogowe betonowe, prefabrykowane500 mm z kratk sciekowg klasy D.
Wymiary kratek sciekowych podano w e¢&ci rysunkowej. Pcajczenie wpustow i
odwaodnieni liniowych wykonaz rur PVC litych, klasy Sr. 200 mm.

4. PRZEWODY, MATERIAL , MONTAZ, WYTYCZNE WYKONANIA
4.1. Materiat przewodéw kanalizacyjnych
Rury strukturalne PP oraz PVC klasy S o jednoditejkturzescianki fgczone na kielichy
z uszczelkami wargowymi. Dostarczone na bugowvy powinny by proste, czyste od
zewrgtrz i wewngtrz, bez widocznych »erdw i ubytkéw spowodowanych korgZub
uszkodzeniami.

4.2.Montaz rurochgow
Rury musz by¢ ukladane takzeby podparcie ich bylo jednolite. Rury muasky¢
ukltadane i pozostawione w takim poémiu, zeby trzymaty si linii i spadkow
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4.3.

4.4.

okreslonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych zwrdzczegdla uwag na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem @ddczas wypetniania wykopu,
zag:szczania gruntu i przejdzania cezkiego sprztu wykonawcy. Przed uktadaniem
przewodow naley sprawdzt trag oraz usugé mozliwe do wyeliminowania przeszkody
i elementy, mogce powodowéauszkodzenie przewoddw. Przed zamontowanienryale
sprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania nieiap@g uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zansgczg (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur gknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie woligwiac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

* Wyznaczenie miejsca utenia rur,

» wykonanie wykopow,

e przecinanie rur,

» zalazenie tulei ochronnych,

» ulozenie rur, studni i zbiornikow

* wykonanie paicze.
Montaz przewodow ma hyywykonany zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.
Dla uzyskania poprawnie wykonanegacza z rur PVC nalg zwrock szczegoln
uwag: na:

» prostopadte do osi olgiie kaacowek rur oraz ich oczyszczenie,

e poprawne natzenie smarudlizgowego na uszczedk koniec bosy przewodu,

» niedotykanie kacéwek rur palcami,
Spawanie w pobtu rury PVC jest zabronione
Materiat studnizelbetowych

Studzienki wykoné jako prefabrykowane érednicy wewgtrznej zgodnie z GZcig
rysunkows wykonanych z betonu klasy C35/45, wahkiku wodoszczelnii W10.

Montaz studnizelbetowych

Elementy prefabrykowane zaopatrzonews zamki wg DIN4034 cz.1 oraz w kotwy
Stracon/BSV lub DEHA 2,5T. Rodzaj kotwy mombavej, w jakie maj by¢ zaopatrzone
elementy, okrdi wykonawca podczas zamodwienia. &denie elementow
prefabrykowanych wykortapoprzez uszczelki gumowe oferowane przez prodacent
Dla zapewnienia poprawnego i fatwego mantaelementow naly uzy¢ smaru
paslizgowego, ktorym naley pokry¢ zewrgtrzng powierzchng uszczelki zamontowanej
na dolnym elemencie studni i wegtreng powierzchng zamka gornego elementu studni
nakiadanego na uszczelk Studzienki kanalizacji deszczowe] wykdngako
prefabrykowane z dnem z kinetvykonary fabrycznie. Studnie zamdévie stopniami
ztazowymizeliwnymi o dlugdci 30cm i rozstawie w pionie 25 cm. Otwory wiazowe
studzienek kanalizacyjnych przekrytazami kanatowymi niewentylowanymi klasy
obcigzenia ,D400” osrednicy@00mm. Gdrna powierzchnia wkazu musi znajdéwsia

na tej samej powierzchni co powierzchnia terendw@zac zagtbienia ani wyniesienia.
Studzienki zaizolowaz zewntrz na catej wysokgi 2 razy abizolem R+P.
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4.5.Prowadzenie robot i wykopow
Wszelkie roboty i wykopy powinny ldyprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
obowigzujagcych normach w poweaniu z obowgzujgcymi normami oraz z wytycznymi
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanatiyjnych zeszyt 9 — wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowanieprklinistra Infrastruktury.
Trag wykopdw naley wyznaczy¢ w oparciu o cg¢ rysunkows. Roboty ziemne
wykona zgodnie z PN-B-06050. Dla potrzeb wykonania pey naley wykona
wykop wgsko-przestrzenny, acianach pionowych odeskowanych i rozpartych o
szerokdci co najmniej 1,4m. Rury ukiadana podsypce paskowej o grébpl0 cm i
obsyp& obsypk piaskows o wysokadci 30cm nad wierzch rury. W trakcie prowadzenia
robét minimalna odlegkd scianki zewrtrznej studni betonowej oftiany wykopu -
50cm. W przypadku wyspienia wod gruntowych na dnie wykopu i§6 warstwe
filtracyjna zwirowo piaskowg grubcgci min. 15cm. Jeeli konieczne bdzie odwodnienie
wykopdéw wykonawca na podstawie rzeczywistych waémkgruntowo wodnych
przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru sgéimvy opis metod odwodnienia
wykopu na czas prowadzenia prac — zapeweoyabezpieczéstwo prowadzenia prac i
ochrorg wykonywanych robdét. Wszystkie napotkane przewodgziemne na trasie
wykonanego wykopu, krzyjace st lub biegrace réwnolegle z wykopem powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Zabezpieczemmnpdu wykoné zgodnie z
czescig rysunkows. Wykop naley odpowiednio oznakowa Wszystkie prace natg
wykona zgodnie z obowizujagcymi normami i przepisami w tym zakresie. Obsypk
zasypk przewodu pod drogami zegi¢ do wartgci 98% wspétczynnika Proctora. Dla
przewodu utaonego w terenie zielonym obsyplkrzewodu i zasypkdo wysokdci
30cm nad przewodem zggi¢ do wartéci 95% wspotczynnika Proctora. Pozostate
wypetnienie wykopu do warfoi 85% wartdci wskanika Proctora. Materiat nasypu
wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050. Wszyspkace nalgy wykona
zgodnie z obowgzujacymi normami i przepisami w tym zakresie.

4.6.Proba szczelriwi kanalizaciji
Przewody i uzbrojenie kanalizacji poddaodnej probie énieniowej zgodnie z norgn
PN EN 1610:1999 ,Budowa i badania przewodow kaaalmych”. Proponuje si
wykonanie proby szczel§o rownoczénie dla studzienki i dla przewodu zyciem
wody (metoda ,W”) wg punktu 13.3 powszej normy.
Z proby szczelngei nalezy sporadzi¢ protokot.
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5. UWAGI ORAZ WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANUBIOZ WYKONANIA

INSTALACJI ZEWNETRZNYCH.

Niniejsze opracowanie jest informacja temat bezpiec#stwa i ochrony zdrowia przy

realizacji rob6t budowlanych przebudowy kanalizaeiszczowej w olgbie Placu Karola
Marcinkowskiego w Rogmie

Zakres opracowania jest zgodny z Rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120 , poz. 1126).

5.1. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktGre mogg stwarzat

5.2.

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

W normalnych warunkach eksploatacji przedmiotoveishie stwarzaj zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia dla ludzi.

Czynndaci zwigzane z eksploatactych urzdzen i obiektow, a take podhczanie s
do tych obiektow wymagajprzestrzegania obow#ujgcych przepisow BHP.

W szczegolnéci nalezy przestrzegan/w rozporadzen:

Dz U. 21993 r. Nr 96, poz. 437 Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 1 gaziernika 1993 r. w sprawie bezpiegagtva i higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i konserwacji siecidaacyjnych.

Dz U. 21993 r. Nr 96, poz. 438 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 1 galziernika 1993 r. w sprawie bezpieagava i higieny pracy
w oczyszczalniackciekow.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce |
czas ich wysgpienia

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji pradz@ne lda nastpujace rodzaje

robét budowlanych , stwarzajych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

a) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacjh hiejsce prowadzenia
stwarzag szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi, a w szczegOléa przysypania ziemgilub upadku z wysokai :

- wykonywanie wykopow oscianach pionowych bez rozparcia oclgdkasci
wigkszej ni 1.5 m — niebezpiecastwo przysypania ziemipowstanie w razie
zaniechania wykonania rozpér lub ich ztego wykoaani

- roboty wykonywane pod Ilub w pobli przewodéw linii i kabli
elektroenergetycznych, w odlegéb liczonej poziomo od skrajnych przewodéw
mniejszej nt 3.0 m dla linii 0 nagiciu znamionowym nie przekraczaym 1kV.

b) Roboty budowlane prowadzone w pahblilinii wysokiego nagicia lub czynnych
linii komunikacyjnych:

- budowa i remont sieci elektroenergetycznych i tetelnikacyjnych —
wykonywanie kanatow i ruroggdw w miejscach skrzpwan z istniegcymi

Strona 6 | 12



PRACOWNIA PROJEKTOWO-USEUGOWA
mgr inz. Wojciech Cieszfyski
62-100 Wigrowiec, ul. Jeyka 11B/6

linilami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymnapowietrznymi i
kablowymi oraz zaktadanie rur ochronnych na isgieiggh liniach kablowych
c) Roboty budowlane stwarzge ryzyko utongcia pracownikow :
- roboty prowadzone z wody lub pod wpdw zwizku z wysokim poziomem wod
gruntowych w razie awarii systemu odwadgt@ggo mae dog¢ do zalania
wykopow budowlanych w trakcie prowadzenia robét

W szczegolnéci nalery przestrzegan/w rozporadzen:

e Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 Rozpmlzenie Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzénia 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzexr technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych.

* Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 285 Rozpgizenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegpth zasad szkolenia w
dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy.

e Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 Rozpmizenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrZeia 1997 r. w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy.

* Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93 Rozpguzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marc&2l9. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budomda
montaowych i rozbiorkowych.

e Dz. U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51 Rozpgizenie Ministréw Pracy i Opieki
Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 rpvavgie bezpieczestwa i
higieny pracy przy obstudze przendkow.

e Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30 Rozpguzenie Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i OchroSyodowiska z dnia 10 lutego
1977 r. w sprawie bezpieardwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych.

* Dz. U. 21999 r. Nr 80, poz. 912 Rozpgizenie Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i
instalacjach energetycznych.

* Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 Ustawa z dnragsca 1981 r. o Ratwowej
Inspekcji Pracy. Tekst jednolity: Dz. U. z 1988r.54 poz. 276 Tekst jednolity:
Dz. U.z 2001 r. Nr 124 poz. 1362

* Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58 Rozpgizenie Ministréw Pracy i Opieki
Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 rpvavgie bezpieczestwa i
higieny pracy przy obstudzairawi.

e Dz. U. 2 1956 r. Nr 5, poz. 25 Rozpedzenie Rady Ministréw z dnia 4 lutego
1956 r. w sprawie bezpiear@wa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych
I odgrzybieniowych.
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* Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470 Rozpgzenie Ministra Gospodarki z dnia 27
kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieéstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych.

* Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 Rozpgizenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezgistwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych.

5.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych;

Instrukta pracownikow nalgy prowadzé na terenie budowy, przed przysieniem do
robot budowlanych. W ramach instrukiiauja¢ nastpujacy zakres zagadnie
» Wskazanie obiektow i miejsc , w ktdrych prowadzerobot jest szczegolnie
niebezpieczne. Podaharakterystyk rodzaju zagren .
» Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy tymv miejsc
wykonywania prac szczegolnie nie- bezpiecznych .
» Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z aktemystyls
obowigzujagcych w tym zakresie przepisow bhp .
» Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia zagréenia .

Wskazanigrodkow ochrony indywidualnej zabezpiecgajch przed skutkami zagren,
koniecznych do stosowania przez pracownikow .

Charakterystyka organizacji robot oraz zasad b@edaiego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi. Wskazanie os6b wyzmeh do prowadzenia nadzoru .
W szczegolnéci nalezy przestrzegan/w rozporadze:

* Dz U.z1998r. Nr 21, poz. 94 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94

e Dz. U. 21996 r. Nr 114, poz. 545 Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kidoin.

* Dz U.z1990r. Nr 85, poz. 500 Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 1 grudnia
1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodogm.

* Dz. U. 22002 r. Nr 132, poz. 1115 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30
lipca 2002 r. w sprawie wykazu chordéb zawodowydrzegotowych zasad
postpowania w sprawach zgtaszania podejrzenia, rozpeama i stwierdzania
chorob zawodowych oraz podmiotow wdavych w tych sprawach.

* Dz U. 21998 r. Nr 79, poz. 513 Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie nzgrych dopuszczalnych
stezen i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy.

* Dz U. 21996 r. Nr 101, poz. 473 Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie wykginostek upowanionych
do przeprowadzania batlanateriatdw i proceséw technologicznych w celu
ustalenia stopnia ich szkodlid@ dla zdrowia oraz zakresu tych bada
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5.4. Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczastwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umaozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W ramach instruktau pracownikéw natey zwrock szczegdéln uwag na te roboty,
ktore mog stanowt zagraenie dla ludzi, a wk:

» Prace wykonywane na drogach, przy ruchu pojazdow,

 Prace wykonywane w pobli sieci i linii; elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowniczych, c.o., wodgowych.

W szczegolngci nalezy uwzgkdni¢c wymogi n/w rozporgdzen:

* Dz U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93 Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marc&2l9. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budomda
montazowych i rozbiérkowych.

e Dz U. 2199 r. Nr 62, poz. 288 Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzapbac, ktére powinny ky
wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

e Dz U.z1998r. Nr 115, poz. 744 Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca
1998 r. w sprawie ustalania okoliczeoi przyczyn wypadkoéw przy pracy oraz
sposobu ich dokumentowania, a #akzakresu informacji zamieszczanych w
rejestrze wypadkow przy pracy.
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. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadadpowiednie atesty i
dopuszczenia.

Catas¢ robét montaowych wykona nalezy zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt9wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez Mirastinfrastruktury oraz z
przepisami technicznymi, BHP, pha... - aktualnie obowkujacymi.

Teren wykorzystywany do budowy pragka naley doprowadzt do stanu pierwotnego
po zakdczeniu budowy

Przylhcze przed zasypaniem zainwentaryzéwgeodezyjnie i zgtosi do odbioru
gestorowi sieci kanalizacji deszczowej

Przy wykonywaniu przyicza naley zapozna sic z dokumentagj geologiczno-
inzyniersky dla projektowanego obiektu

Czgs¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stangwizajemnie uzupetniage s¢ czesci
projektu — kalkulacje i montanalezy prowadz¢ po zapoznaniu sz cah dokumentag.
Wszystkie prace montawe powinny by prowadzone przez wyspecjalizowane firmy
i pod kierownictwem o0sOb posiadeg odpowiednie uprawnienia budowlane,
uprawnienia wymagane przy realizacji sieci.

Autor nie ponosi odpowiedzialdao za nieprawidiow prae instalacji systemu w
przypadku realizacji niezgodnie z ninigjd2okumentagcj Technicza.

Jakiekolwiek zmiany wymagapisemnej akceptacji projektanta.
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7. ZALACZNIKI.
A. Oswiadczenie projektanta;
B. Uprawnienia projektanta
C. Zaswiadczenia projektanta o przynatesci do Polskiej Izby Iaynierow
Budownictwa,
D. Warunki techniczne przebudowy kanalizacji deszegow
E. Opinia ZUDP
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Wagrowiec, dnia 30.11.2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnipcal1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 zmd&m).oswiadczam, i projekt budowlano -
wykonawczy:

INWESTOR GMINA ROGOZNO
uL. NOowA 2,64-610ROGOZNO

OBIEKT P RzEBUDOWA UL . J. KOCHANOWSKIEGO ORAZ FRAGMENTU UL . A.
MICKIEWICZA NA ODCINKU OD AL. J. PLSUDSKIEGO DO UL . B.

PrRuUsA

LOKALIZACJA 64-610ROGOZNO
DziatkINR 561, 565, 589, 612, 613/5, 619/1, 620/1, 621, 688,
688
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301602_4R0OGOZNO
OBREB 0001-R0oG0OZNO

BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

opracowany30.11.2017 r.

zostat sporadzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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