PRUSCE - KOSZTORYS INWESTORSKI OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 ODCINEK A
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |Rabaty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- [km
d.1.|0119-03 nie réwninnym
1
0.3 km 0.30 |
RAZEM 0.30]
2 Wykonanie organizaciji ruchu na czas budowy ryczalt
d.1.|kalk. wlasna
1
1 ryczaft 1.00
RAZEM 1.00
3 Wykonanie mapy powykonawczej ryczatt
d.1.|kalk. wlasna
1
1 ryczalt 1.00
RAZEM 1.00
4 Organizacja zaplecza budowy ryczalt
d.1. kalk. wiasna
1
1 ryczait 1.00
RAZEM 1.00
5 Wykonanie badan laboratoryjnych podioza w trakcie budowy (VSS, wskaz- ryczait
d.1.|kalk. wlasna |nik zageszczenia)
1
3.0 ryczatt 3.00
RAZEM 3.00
6 Wykonanie badar laboratoryjnych stabilizacji w trakcie budowy (VSS, ryczatt
d.1.|kalk. wiasna |wskaZnik zageszczenia)
1
3.0 ryczakt 3.00
RAZEM 3.00
7[KNR 2-01 [Reczne $cinanie | karczowanie redniej gestosci krzakow | podszycia m2
d.1./01089-05
1|analogia
600.0 m? 600
RAZEM 600
1.2 Roboty rozbidrkowe
B/KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie nawierzchnl z gruzobetonu gr. 30 cm mZ
d.1./0804-03
2|analegia
1000 m2 1000
RAZEM 1000
9 Rozbidrka istniejgcego przepustu (pod zjazdem nr 1) szt
d.1.{kalk, wlasna
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na odleglo$¢ 3 km przy mechanicz-  [m3
d.1.[1103-04 nym zatadowaniu | wyladowaniu samochodem samowyladowczym
2
1000*0.30*1.50 <gruzobeton> m3 450
2°1,50 <przepust> m3 3
RAZEM 453 |
11|KNR 2-31 {Wbudowanie gruzobetonu z rozbiérki - wzmocnienie nawierzchni gruntowejjm2
d.1.|0114-07 w m. Marlewo
2|analogia
1000 m2 1000
RAZEM 1000
1.3 Roboty zlemne
12[KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu | daminy o grubosci do 30 cm [m?
d.1./0126-01 Za pomoca spycharek wraz z wywozem
3
893.0 m? 893
RAZEM 893
13[KNR 2-01  |Wykonanie wykopu (w tym koryta drogowego) wraz z wywozem m3
d.1.10202-01
3|analogia
583.0 m? 583
RAZEM 583 |
14/KNR 2-01 |Formowanie nasypéw z piasku $redniego i grubego m3
d.1.|0235-01
3
620.0 m3 620
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RAZEM 620
15|KNR 2-01 |Zageszczenle nasypow zageszczarkami, grunty sypkie kat. |11l m3
d.1.|02386-03
3
620.0 m3 €20
RAZEM 620
16|KNR 2-31  [Mechaniczne profifowanie | zageszenie podioZa pod warstwy konstrukeyj- |m2
¢.1./0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
3
1550.0 m2 1550
RAZEM 1550
1.4 Roboty nawlerzchniowe
1.4. Jezdnia z batonu asfaltowego
1
17|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem R28 = 50 MPaogr. |m?
d.1.|/0109-03 15 cm wbudowanego w postaci gotowe] mieszanki
4.1
1550.0 m2 1550
RAZEM 1550
18|/KNR 2-31 |Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.1.|0118-01
4.1
1550.0 m2 1550
RAZEM 1550
19|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego slabilizowanego mechanicznie 0/31,5 |m?
d.1.|0114-05 mm o gr. 20 cm
41
1550.0 m? 1550
RAZEM 1550
20/KNR 2-31 | Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego stabllizowanego mecanicz- (m?
d.1.|1004-07 nie| asfaltem w ilodci 0,80 kgm2
41
1550.0 m? 1550
RAZEM 1550
21|KNR 2-31  |Warstwa wigZaca 2 betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 gr. 8 ¢m m?2
d.1./0311-01
4.1|analogia
1550.0 m? 1550
RAZEM 1550
22/KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe| uleps2one| (bitum) m?2
d.1./1004-06
4.1
1550.0 m? 1550
RAZEM 1550
23|KNR 2-31  [Skropienie warstwy wia2zacej z betonu asfaltowego asfaliern wileécl 0,30  |m?2
d.1./1004-07 kgm2
4.1
1550.0 m2 1550
RAZEM 1550
24(KNR 2-31 |Warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S DS0/70 gr. 4 cm m2
d.1.|0311-05
4.1
1550.0 m?2 1550
RAZEM 1550
1.4. Nawierzchnia zjazdéw
2
25/KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementern R28 = 5,0 MPa o gr.  |m2
d.1.|0109-03 15 cm wbudowanego w postaci gotowej mieszanki
42
80.0 m2 80
RAZEM 80
26|KNR 2-31  |Pielegnacja podbudowy przez polawarnie wodg m2
d.1.|0118-01
4.2
80.0 m? 80
RAZEM 80
27|KNR 2-31  |Pedbudowa z kruszywa famanego stabilizowanege mechanicznie 0/31,5  |m?
d.1.[0114-05 mm o gr. 20 cm
42
80.0 m2 80
RAZEM 80
28|KNR 2-31  |Skropienie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mecanic2- |m?
d.1.|1004-07 nie] asfaltem w ilosci 0,80 kgm2
4.2
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80.0 m2 80
RAZEM 80
29|KNR 2-31  [Warstwa wigzaca 2 betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 gr. 5 cm m2
d.1.|0311-1
4.2|analogia
go.0 m2 B0
RAZEM B0
3I0(KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m
d.1./1004-06
4.2
80.0 m2 80
RAZEM 80
31[KNR 2-31 |Skroplenie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego asfaltem w ilo$ci 0,30 |m?
d.1.(1004-07 kgm2
42
8§0.0 m2 80
RAZEM 80
32|KNR 2-31  |Warstwa $cleralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 4 cm m2
d.1.]0311-05
4.2
80.0 m? 80
RAZEM | 80
1.4. Pobocze
3
33[KNR 2-31 |Utwardzenie pobocza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie|m?
d.1.|0%14-05 0/31,5mmogr. 10 cm
4.3|analogia
420.0 m2 420
RAZEM 420
1.4. Przepust
4
34{KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigebiemymi o poj.tyzki 0.40 m3 m3
d.1.|0202-01 Wraz zZ Wywozem
4.4 —Dotyczy:
Wspdiczynnik spulchnienia - 1,15
10 m3 10
RAZEM 10
35|KNNR 4 Wykonanie tawy wirowe] m?
d.1.11411-02
44
3 m3 3
RAZEM 3
36|KNNR & Przepust rurowy PEHD o §r. 400 mm m
d.1.|0605-06
4.4|analogia
8 m 8
RAZEM 8
37|KNR 2-01  {Zasypywanie wykonanego przepustu dowiezionym piaskiem m3
d.1./0230-01
44
8 m3 8
RAZEM [
38|KNNR 10 |Umocnienia z narzutu kamiennego przy przepustach m2
d.1.11807-01
4.4 |analagia
3] m2 5] |
RAZEM 3]
1.5 Obsianie skarp trawa
39|KNR 2-21 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na skarpach m?
d.1.|0702-02
5
971 m2 971
RAZEM | 971
1.6 Oznakowanie
40|KNR 2-31  |Demontaz slupkdw prowadzacych U-1a szt
d.1.|0702-02
6|analogia
4 szt. 4
RAZEM 4
41|KNR 2-31 |Montaz slupkdw krawedziowych U-2 szt.
d.1.|0702-02
6|analogia
2 szt. 2
RAZEM | 2]
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42]KNR 2-31 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o &r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
6
10 szi. 10
RAZEM 10

43|[KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, |szt.
d.1.|0703-01 informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - znaki mate

4 szt 4
RAZEM 4

44[KNR 2-31  [Przymocowanie tablic znakdw drogowych 2akazu,nakazu,ostrzegawczych, [szt.
d.1.|0703-02 informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 - znaki érednie

1 szt. 1
RAZEM 1

45/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, |szt.
d.1.|0703-02 informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 - tablice D42/D43

4 szZt. 4
RAZEM 4

46|KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawgdziowych ciaglych na |m2
d.1.{0706-02 jezdni farbg chlorokauczukowy

6
1 m2 1
RAZEM | 1
2 ZJAZD Z DW 241
2.1 Roboty przygotowawcze
47 Wykonanie projektu organizaciji ruchu dia budowy zjazdu z DW 241 ryczalt
d.2.kalk. wtasna
1
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
48 Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy dla zjazdu z DW 241 ryczalt
d.2.|kalk. wlasna
1
1 ryczeft 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Roboty rozbidrkowe
49]KNR AT-03 [Ciecie piiq mechaniczng na krawedzi DW 241 na gt. 10 cm m
d.2./0101-02
2
18 m 18
RAZEM 18

50|KNR 2-31 |Rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowg o gr. 20 |m?
d.2,|0803-03 cm

2|analogia
60 m?2 60
RAZEM 60
51|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na odleglaéé 3 km przy mechanicz-  |m?3
d.2.:1103-04 nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym
2
60*1.50 <baton asfaltowy wraz z podbudowa> m3 90
RAZEM 90
2.3 Roboty zlemne
52|KNR 2-01  |Wykonanie wykopu (w tym koryta drogowego) wraz z wywozem m3
d.2./0202-01
3
7 m3 7
RAZEM 7
53|KNR 2-01 |Formowanie nasypéw z piasku sredniego | grubego m3
d.2./0235-01
3
15 m3 15
RAZEM 15
54|KNR 2-01 [Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-1li m3
d.2.|10236-03
3
15 m? 15
RAZEM 15
55|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyj- |m2
d.2.|0103-04 ne nawierzchni w gr.kat |-V
3
489 m2 a0l .
RAZEM | 49|
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2.4 Roboty nawierzchniowe
24, Obramowania
1
56[KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04 —Dotyczy:
41 tawa pod obramowania z betonu zwyklego C12/15
Wsp. zageszcz. - 1,10
1.694 <22°0,07°1,1 <opornik betonowy 12x25x100 cm>> m3 1.694
RAZEM 1.694
57|KNR 2-31 |Oporniki betonowe o wym. 12x25 ¢m na podsypce cem.piaskowe) m
d.2.(0403-05
4. 1|analogia
22 m 22
RAZEM 22
24, Jezdnia z betonu asfaltowego
2l
58|KNR 2-31 |Pedbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem R28=50MPacgr.  |m?
d.2.|0109-03 15 cm wbudowanego w postaci gotowe| mieszanki
4.2
49 m2 49
RAZEM 49
59|KNR 2-31 |Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg me
d.2.|0118-01
42
49 m2 49
RAZEM 49
B0|KNR 2-31 [Podbudowa 2 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/21,5  im2
d.2.|0114-05 mmogr. 20 cm
4.2
49 m2 49
RAZEM 49
61/KNR 2-31 [Skropienie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mecanicz-  [m?
d.2.|1004-07 niej asfaltem w ilosci 0,80 kgm2
4.2
49 m2 49
RAZEM 49
62|KNR 2-31 |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 gr. 8 cm m2
d.2.|0311-01
4.2|analogia
49 m2 49
RAZEM 49
63|KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?
d.2./1004-06
4.2
49 m? 49
RAZEM 49
64/KNR 2-31 | Skropienie warstwy wigZacej z betonu asfaltowego asfaltem w ilosci 0,30 |m2
d.2./1004-07 kgm2
42
49 m 49
RAZEM 49
65/KNR 2-31 |Warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 4 cm m2
d.2.|0311-05
42
49 m2 49
RAZEM 49
24. Obslanie skarp trawa
3
66/KNR 2-21  |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na skarpach m
d.2.|0702-02
4.3
30 m? 3o
RAZEM 30
2.5 Oznakowanie
67|KNR 2-31  |Slupki do znakdw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.2.|0702-02
5
4 szt, 4
RAZEM 4
68/KNR 2-31 {Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, |szt.
d.2.|0703-02 informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 - znaki §rednie
5
5 szt 5
RAZEM 5
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69[KNR 2-31  |Oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne m2
d.2.|0706-02
5|analogia
5 m2 5
RAZEM | 5
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