UWAGA:

1. Przed rozpoczeciem realizaciji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$émontazu rurociggéw, kanatow,
armatury i urzadzen.

2. Przewody centralnego ogrzewania prowadzi¢ w podtogach i bruzdach $ciennych. Podejécia pod
grzejniki wykonaé¢ w bruzdach sciennych. Srednica podejsé do poszczegélnych grzejnikow -
216x2,0 mm.

3. Na rysunkach przedstawiono proponowanych producentéw.W przypadku zmiany producenta

urzadzenie musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz paremetry urzadzenia okreslone w

dokumentaciji.

Wszystkie przewody nalezy prowadzic z zachowaniem kompensacii naturalnej.

Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

Instalacje wykonaé z rur wielowarstwych PE-RT/AI/PE-HD
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DT Projekt Tomasz Domagalski
Q ul. Kosciuszki 51/10, 64-610 Rogozno
PROJEKT tel./fax 693 581 500, e-mail: tomodom@interia.pl
PRZEBUDOWA BUDYNKU PAWILONU LEKCYINEGO NA
Nazwa i adres POMIESZCZENIA BIUROWE DLA USKLUG
obfektu SOCJALNO—OSWIATOWYCH

ul. Kosciuszki 41, Rogozno, dziatki nr 1508/2, 1512 /3

Gmina Rogozno

inwestr ul. Nowa 2, 64-610 Rogozno
Trese
opracowania PROJEKT BUDOWLANY
Branza SANITARNA
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07.2015
Data
mgr inz. Wojciech Cieszynski ]
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