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10. Opis techniczny instalacji

Zatozenia projektowe.

W ramach projekfowanej przebudowy zaktada sie urzadzenie wewnefrznej sieci
teletechnicznej. Wszystkie elementy sieci nalezy wykonat w kategorii 6.

Potaczenia kablowe

Potaczenia kablowe w analizowanej sieci nalezy wykonac kablem miedzianym kategorii
6 UTP. Przewody nalezy prowadzic w karbowanych rurach elektroinstalacyjnych Srednicy
14/9-50/43 mm w bruzdach podposadzkowych i Sciennych.

Nalezy pozostawit zapas montazowy kabla w pomieszczeniu serwera ponad posadzke 2 m
oraz 0,20 m przy gniazdach abonenckich.

Nalezy zastosowal gniazda abonenckie podtynkowe RJ45 kategorii 6.

Wyposazenie pomieszczenia serwera

Projekfuje sie wyposazenie budynku w nowa szafe dystrybucyjng 19" stojacg 22U o wymiarach
600x600 mm. Szafa zostanie uzupetniona nastepujacym wyposazeniem:

- panel 19" 1U 4BxRJLS kategorii 6,

- przetacznik 19" 1U 48xRJ45 10/100/1000 mbit, 2xport mini-GBIC,

- listwa zasilajaca 19",

- czujnik temperatury 19”,

- organizer kabli 19" 1U czarny pionowy,

- kable krosowe RJ45 kategorii 6 dtugosci 0,50 m.
Zaktada sie, ze urzadzenie serwera zosfanie przeniesione z istniejacej sieci teleftechnicznej
Gminnego OSrodka Pomocy Spotecznej.

Parametry techniczne przetacznika

W szafie dystrybucyjnej nalezy zamontowat przetacznik o nastepujacych parametrach:

- liczba portow RJ45 - 48 szt.

- liczba gniazd mini-GBIC - 2 szt.

- zarzadzanie - przez przegladarke www,

- protokoty uwierzytelniania i kontroli dostepu - MD5, RADIUS,

- obstugiwane protokoty i standardy - QoS, IEEE 802.1p, DSCP, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x,
Jumbo frame supporf, auto MDI/MDI-X, DHCP Client, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IGMP
(v.1, 2),

- rozmiar tablicy adresow MAC - 8000,

- algorytm przetaczania - Store-and-Forward,

- predkoSt magistrali wewnetrznej - 96 Gb/s,

- przepustowost - 71,42 mpps,

- warstwa przetaczania - 2,

- typ obudowy - 1U Rack,

- zestaw do montazu w szafie rack 19",

- port mirroring.
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