PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PAWILONU LEKCYJNEGO
NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA UStUG SOCJALNO-OSWIATOWYCH

Inwestor: Gmina Rogozno,
ul. Nowa 2, 64-610 Rogozno

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU : PRZEBUDOWA BUDYNKU PAWILONU LEKCY JNEGO
NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA UStUG SOCJALNO-
0SWIATOWYCH

ADRES OBIEKTU : UL. KOSCIUSZKI 41, 64-610 ROGOZNO

nr ewid. dziatek 1508/2, 1512/3

INWESTOR : Gmina Rogozno
ul. Nowa 2
64-610 Rogozno

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: DT PROJEKT Tomasz Domagalski
ul. Kosciuszki 51/10
64-610 Rogozno
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PAWILONU LEKCYJNEGO
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

dla zamierzenia inwestycyjnego
przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego na pomieszczenia biurowe
dla ustug socjalno-oSwiatowych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
11, Uzgodnienia z Inwestorem
1.2. Projekt zagospodarowania terenu
1.3. Wizja lokalna na terenie dziatki
1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
z 2003 r., poz. 1126)

15. Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projekfowania i wykonawstwa

2. DANE O INWESTYCJI

2.1. Nazwa obiekfu: Budynek socjalno-oswiatowy
2.2. Adres: ul. Kosciuszki 41, gmina Rogozno
2.3. Numery geodezyjne dziatek:  1508/2, 1512/3
2.k, Inwestor: Gmina Rogozno

ul. Nowa 2, 64-610 Rogozno
2.5. Projektant: Tadeusz Tylka

Tomasz Domagalski

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla zamierzenia inwestycyjnego: przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego na pomieszczenia
biurowe dla ustug socjalno-oSwiatowych

L. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO

4.1, Obiekty kubafturowe
411 Projektowana przebudowa:
Jest to budynek o konsftrukcji tradycyjnej murowanej, dach kryty papa i blachg trapez.
Funkcja budynku j.w.

L12. Dane liczbowe:

Kubatura budynku 1797,65 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku 320,17 m?
Powierzchnia zabudowy budynku 408,93 m’

5. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji. Zaktadana kolejnosc robot:

5.1 Przygotowanie placu budowy, w tfym ogrodzenie, wydzielenie stanowisk wezta betoniarskiego,
ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placéw sktadowych materiatow masowych,
prefabrykatow, podrecznego magazynu budowy,
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5.2. Przebudowa obiektu kubaturowego,

5.3. Zagospodarowanie docelowe terenu, w tym utwardzenia nawierzchni, elementy matej
architektury, nasadzenie zieleni.

5.4. Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu po robotach.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Wedtug projektu zagospodarowania dziatki.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przewiduje sie prowadzenie nastepujacych rodzajow robét, ktore stwarzajg wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia:

7.1. Wykonywanie robot, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci do 5,0 m. Dotyczy to
zwtaszcza nastepujacych prac:
111 roboty przy montazu konstrukcji budynku, w szczegdlnosci na Scianach zewnetrznych,
7.1.2.  roboty ciesielskie i betonowe na Scianach zewnetrznych,
113.  roboty elewacyjne.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRKTAZU PRACOWNIKOW

8.1. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudnic wytacznie pracownikow, posiadajgcych wymagane
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy. Szkolenia te winny
przeprowadzat wtasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcym
pracownika.

8.2. Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy nalezy przeprowadzic
szkolenie stanowiskowe, z omdwieniem szczegdlnych zagrozeh wystepujacych przy
wykonywaniu konkretnych robot. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku
budowy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

9.1. Przewidywane roboty trwac bedg krocej niz 30 dni roboczych. Pracochtonnos$t planowanych
robot nie bedzie przekraczat 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy
z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 z 2001 r.), z pdzniejszymi zmianami plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie jest wymagany.

9.2. Plac budowy nalezy odgrodzit, tak by uniemozliwic dostep osdob postronnych, zwtaszcza
dzieci.

9.3, W miejscu widocznym z drogi publicznej umiescic tablice informacyjna, zawierajacg miedzy
innymi numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane osob
odpowiedzialnych za prowadzenie budowy.

9.4, Plac budowy zorganizowal w sposob umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje, oraz
dojazd stuzb ratunkowych,

9.5. Zapewnit szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozeh i wypadkow.

9.6. Pracodawca winien zapewnit wyposazenie pracownikow w sprzet i Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikow zobowigzuje sie do stosowania tych
Srodkow.
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