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Wykorzystano istniejgcy uziom otokowego.

Przewdd odprowadzajacy wykona¢ bednarka Fe/Zn 25x4mm i przytaczy¢ do istniej. uziomu otokowego
Przewéd odprowadzajece prowadzic p.t.

Do instalacji odgromowej przytaczy¢ wszystkie czesci metalowe wychodzace ponad dach.

Rezystancja uziomu powinna wynosi¢ R<10Q.

W przypadku niemozno$ci uzyskania wymaganej rezystancji wykona¢ nalezy dodatkowe uziomy pionowe.

Zwody na dachu wykona¢ drutem Fe/Zn @=8mm.
Potaczenia siatki spawac i zabezpieczy¢ przed korozja.
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PROJEKT

DT Projekt Tomasz Domagalski
ul. Kosciuszki 51/10, 64-610 Rogozno
tel. /fax 693 581 500, e—mail: tomodom@interia.pl

Nazwa i adres

PRZEBUDOWA BUDYNKU PAWILONU LEKCYJINEGO NA

POMIESZCZENIA BIUROWE DLA USEUG

obiektu SOCJALNO—-OSWIATOWYCH
ul. Kosciuszki 41, Rogozno, dziatki nr 1508/2, 1512/3
estor Gmina Rogozno
ul. Nowa 2, 64-610 Rogozno
Tresé

opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

Branza ELEKTRYCZNA
. Instalacja odgromowa
Proiektant inz. Jerzy Sobkowiak oNam.oG
: 219/79/Pw o
1:100
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