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3. Wykaz dokumentow formalno-prawnych

e OSwiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

e Kopie uprawnien projektantéw oraz kopie przynaleznosci do wtasciwej lzby zawodowe;

e Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy (BIOZ).
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L. Podstawa i zakres opracowania

Inwestor: Gmina Rogozno
ul. Nowa 2, 64-610 Rogozno
Inwestycja: PRZEBUDOWA BUDYNKU PAWILONU LEKCYJNEGO NA POMIESZCZENIA

BIUROWE DLA UStUG SOCJALNO-OSWIATOWYCH

ul. Kosciuszki 41, 64-610 Rogozno,

nr ewid. dziatek 1508/2, 1512/3, obr. Rogozno
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

41. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane oraz
dane z literaftury fachowej

o Wizja lokalna

e Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500

4.2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu lekcyjnego na

pomieszczenia biurowe dla ustug socjalno-oSwiatowych

4.3, Cel opracowania.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla inwestycji objefej niniejszym
projektem.

4.4, Lokalizagja.

Dziatka objeta projektem znajduje sie w miejscowosci Rogozno, gmina Rogozno. Numery dziatek
1508/2, 1512/3, obr. Rogozno.
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PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOPODAROWANIE TERENU

NAZWA OBIEKTU : PRZEBUDOWA BUDYNKU PAWILONU LEKCYJNEGO
NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA UStUG SOCJALNO-
0SWIATOWYCH

ADRES OBIEKTU : UL. KOSCIUSZKI 41, 64-610 ROGOZNO

nr ewid. dziatek 1508/2, 1512/3

INWESTOR : Gmina Rogozno
ul. Nowa 2
64-610 Rogozno

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: DT PROJEKT Tomasz Domagalski
ul. Kosciuszki 51/10
64-610 Rogozno
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5. Projekt zagospodarowania terenu

5.1

5.2.

53.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego na pomieszczenia
biurowe dla ustug socjalno-oSwiatowych

Budynek stanowi obiekt o prostej, zwartej bryle o rzucie prostokatnym. Wejscia gtowne do
budynku od strony zachodniej, przekryte daszkami.

Wymiary zewnetrzne budynku to 56,36 m (dtugos¢) x 9,28 m (szerokoS¢).
Wysoko$t obiektu wynosi 5,03 m mierzona od $redniego poziomu terenu przy budynku.
Budynek posiada 1 kondygnacje naziemna.

Budynek jest ocieplony, ogrzewany oraz wyposazony w media i instalacje zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zm.).

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowy teren znajduje sie w Rogoznie, na terenie dziatek nr 1508/2, 1512/3 obreb
Rogozno.

Dziatki obecnie sg zagospodarowane Na terenie nieruchomo$ci znajduje sie budynek szkolny
analizowany pawilon oraz pawilon gospodarczy. Teren jest czeSciowo utwardzony kostkg brukowa.
Dziatki od strony potnocnej ograniczona s pasem drogowym, od strony potudniowej, zachodniej i
wschodniej feren sasiaduje z dziatkami budowlanymi.

Zapewniony jest dostep do drogi publicznej o nr ewid. dz. 1521.

Dostep pozarowy do dziatki zapewniony jest z drogi publicznej jak wyzej.

Teren w obrebie granic opracowania uksztattowany jest jako ptaski.
Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje rozbiorke podestu betonowego przed
analizowanym pawilonem oraz wzniesienie schodow zewnetrznych zapewniajgcych dostep do
pomieszczeh pawilonu. Dostep do budynku dla osdob niepetnosprawnych zapewniony jest poprzez
pochylnie zlokalizowana przy wejsciu do budynku.

Projektuje sie takze utozenie kostki brukowej w miejscu istniejacego podestu oraz na czesci
terenu biologicznie czynnego. Zaprojektowano 21 miejsc parkingowych (w tym 2 dla oséb
niepetnosprawnych.
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5.4, Zestawienie powierzchni

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

POWIERZCHNIA DZIAtKI 1508/2

~

3642 m
POWIERZCHNIA DZIALKI 1512/3 99 m’
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU PAWILONU 408,93 m’
POWIERZCHNIA UTWARDZONA /DROGI, CHODNIKI 149191 m’
POWIERZCHNIA SCHODOW 14,26 m’
POWIERZCHNIA TERENOW ZIELONYCH 1126,93 m*
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 32017 m’
KUBATURA BUDYNKU 1797,65 m’
WYSOKOSC BUDYNKU 503 m
SZEROKOSC BUDYNKU 56,36 m
D+UGOSC BUDYNKU 9,28 m
ILOSC KONDYGNACJI 1
PODPIWNICZENIE NIE
POZIOM POROWNAWCZY BUDYNKU 2,50 m.n.p.m.

5.5. Ochrona zabytkéw

Nie dotyczy.
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

5.6.

57

Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w strefie szkdd gorniczych.

Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢ ujemnego wptywu na $rodowisko oraz higiene, zdrowie
i zycie uzytkownikow oraz mieszkahcow sasiednich terenow.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych.
Emisja hatasu zgodna z norma.

Zakres oddziatywania i przewidywanych ucigzliwosci bedzie miescit sie w granicach obszaru, do

ktorego inwestor posiada tytut prawny.

Odpady i nieczystoSci state wytwarzane w obiekcie sg usuwane do pojemnikow w wyznaczonym
miejscu i wywozone przez wyspecjalizowane stuzby. Nieczystosci ciekte odprowadzane sg do sieci

kanalizacji sanitarnej. Woda deszczowa odprowadzana jest do sieci kanalizacji deszczowej.

Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne. Przyjete
rozwigzania techniczne bedg spetniac warunki ochrony powietrza.
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58.

Dla przedmiotowe] Inwestycji nie istnieje obowigzek uzyskania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, okreSlonej w art. 46 ustawy , Prawo
ochrony Srodowiska”. Inwestycja nie kwalifikuje sie, jako przedsiewzigecie mogace znaczaco
oddziatywat na Srodowisko - na podstawie ,Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r.
w sprawie przedsiewziet mogacych znaczaco oddziatywat na Srodowisko.”

CzeSt rysunkowa

ZT1 - Zagospodarowanie Terenu 1:500
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NAZWA OBIEKTU :

ADRES OBIEKTU :

INWESTOR :

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU PAWILONU LEKCY JNEGO
NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA UStUG SOCJALNO-
0SWIATOWYCH

UL. KOSCIUSZKI 41, 64-610 ROGOZNO
nr ewid. dziatek 1508/2, 1512/3

Gmina Rogozno
ul. Nowa 2
64-610 Rogozno
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6. Projekt architektoniczno-budowlany: ARCHITEKTURA

6.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego na pomieszczenia biurowe dla
ustug socjalno-o$wiatowych, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, przekrytego dachem ptaskim
jednospadowym.

Budynek petni funkcje biurowa.

Budynek jest ocieplony i ogrzewany. Jest on wyposazony w media i instalacje.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 408,93 m’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 320,17 m?
KUBATURA BUDYNKU 1797,65 m’
ILOSC KONDYGNACJI 1

POZIOM POSADOWNIENIA BUDYNKU 72,50 m n.p.m.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP Nazwa pomieszczenia Pow. uzyt. Pow. podt. Posadzka

171 Wiatrotap 4,78 m’ 4,78 m’ Ptytki ceramiczne
1/2  Komunikacja 36,45 m’ 36,45 m’ Ptytki ceramiczne
1/3 Pomieszczenie biurowe 16,67 m’ 16,67 m? Ptytki ceramiczne
1/L4  Pomieszczenie biurowe 16,67 m’ 16,67 m? Ptytki ceramiczne
1/5 Pomieszczenie biurowe 16,67 m’ 16,67 m? Ptytki ceramiczne
1/6  Przedsionek 4,76 m? 4,76 m? Ptytki ceramiczne
1/7 Pomieszczenie gospodarcze 0,58 m’ 0,58 m’ Ptytki ceramiczne
1/8 Sktadnica akt 6,84 m? 6,84 m? Ptytki ceramiczne
1/9  Komunikacja 6,54 m’ 6,54 m’ Ptytki ceramiczne
1710 WC meskie 8,61 m? 8,61 m’ Ptytki ceramiczne
1/11  Wiatrotap 6,52 m’ 6,52 m’ Ptytki ceramiczne
1712 WC damskie 8,21 m? 8,21 m’ Ptytki ceramiczne
1/13  Komunikacja 14,62 m? 14,62 m’ Ptytki ceramiczne
1/14 Pomieszczenie biurowe 14,23 m? 14,23 m? Ptytki ceramiczne
1/15 Pomieszczenie biurowe 18,62 m’ 18,62 m? Ptytki ceramiczne
1/16  Komunikacja 13,54 m? 13,54 m’ Ptytki ceramiczne
1/1% Pomieszczenie biurowe 30,13 m? 30,13 m? Ptytki ceramiczne
1/18  Serwer 0,77 m’ 0,77 m’ Ptytki ceramiczne
1719  Komunikacja 15,54 m? 15,54 m’ Ptytki ceramiczne
1/20 Pomieszczenie biurowe 10,55 m? 10,55 m? Ptytki ceramiczne
1/21 Pomieszczenie biurowe 11,19 m? 11,19 m? Ptytki ceramiczne
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1/22 Pomieszczenie biurowe 19,56 m’ 19,56 m? Ptytki ceramiczne

1/23 Pomieszczenie biurowe 20,68 m? 20,68 m’ Ptytki ceramiczne

1/24 Pomieszczenie techniczne 6,57 m 6,57 m’ Ptytki ceramiczne

1/25 Sktadnica akt 10,87 m’ 10,87 m? Ptytki ceramiczne
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 320,17 m? 320,17 m?

6.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek stanowi konstrukcyjng catosc. Jest obiektem o prostej, zwartej bryle, rzucie opartym na
prostokacie.

Wymiary zewnetrzne budynku to 56,36 m na 9,28 m.

WysokoSt obiektu wynosi 5,03 m mierzona od $redniego poziomu terenu przy budynku.

Budynek posiada 1 kondygnacje naziemna.

Na elewacjach zaprojektowano oktadzine z tynku mineralnego cienkowarstwowego.
Otwory okienne i drzwiowe wyposazone zostang w sfolarke drzwiowa i okienng PCV w kolorystyce
nawigzujacej do naturalnego drewna.

Wokot budynku przewiduje sie budowe dojS¢ oraz zagospodarowanie placu parkingowego
i obszardow zieleni niskigj.

Budynek petni funkcje biurowa.
6.3. Uktad konstrukcyjny obiekfu i rozwigzania techniczno-materiatowe

6.3.1. Uktad Konstrukcyjny

Konstrukcja budynku - fradycyjna murowana.
Posadowienie budynku - na tawach fundamentowych.
Przekrycie budynku - dach jednospadowy kryty papa.

Szczegotowy opis elementow konstrukcyjnych w czeSci konstrukcyjnej projektu.

6.3.2. Rozwiazania techniczno-materiatowe

Fundamenty

Istniejace tawy fundamentowe zelbetowe.

éciany zewnetrzne

éciany zewnetrzne murowane z pustakow ceramicznych Porotherm grubosSci 38 cm.
éciany wewnetrzne nos$ne

éciany wewnetrzne noSne murowane z pustakow ceramicznych Porotherm grubosci 25 cm.
éciany wewnetrzne dziatowe

Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z pustakdw ceramicznych Porotherm grubosSci 12 cm.
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Nadproza

Prefabrykowane typu L-19 i stalowe.
Podciagi - belki

Wedtug opisu konstrukgji.

Stupy - trzpienie

Wedtug opisu konstrukgji.

Szachty, kominy

Murowane z cegty ceramicznej petne;..
Stolarka okienna

Okna PCV, rozwieralno - uchylne. Szyby zespolone, podwojnie szklone z odstepem pomiedzy
szybami, uzupetnione o system rozszczelniajacy, umozliwiajacy infiltracje powiefrza do
pomieszczeh. Wspdtczynnik przenikania ciepta U = 1,50 W/(m”K).

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne wejSciowe: PCW istniejagce, wyposazone w zamki z wktadkg patentowa.
Drzwi wewnetrzne: ptycinowe, okleinowane, w oscieznicach drewnianych, teleskopowych oraz PCW
przeszklone na frakftach komunikacyjnych.

Dach

Jednospadowy o spadku 3-5°, konstrukcji drewnianej oraz zelbetowej, pokryty papa.
Odwodnienie dachu

Istniejace rynny stalowe ocynkowane monfowane na elewacji z zachowaniem spadku 0,5%.
Izolacje termiczne

éciany zewnetrzne zabezpieczone styropianem grubosci odpowiednio 10 cm.

Dach zaizolowany wetna mineralng grubosci 20 cm.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma - folia paroszczelna oraz papa.

Izolacja pionowa $cian zewnetrznych 2xDysperbit

Wykofnczenie Scian wewnetrznych

Tynk cementowo-wapienny grubosci 15 mm.

Wykofczenie elewacji

Na elewacji zaprojekfowano zasftosowanie tynku cienkowarstwowego mineralnego.

6.4. Oddziatywanie budynku

Projekfowana przebudowa nie zmienia oddziatywania budynku. Obszar oddziatywania budynku
pozostaje bez zmian i nie stwarza ucigzliwosci dla terendw sasiednich.
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6.5. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty

Projektowana inwestycja nie bedzie wnosit ujemnego wptywu na $rodowisko oraz higiene i zdrowie
i zycie uzytkownikow i mieszkancow sasiednich terendw.

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen ponad dopuszczalne normowo poziomy.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych.

Nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji i promieniowania ponad dopuszczalne normowo poziomy.
Zakres oddziatywania i przewidywanych ucigzliwosci bedzie miescit sie w granicach obszaru, do
ktorego inwestor posiada tytut prawny.

Nie przewiduje sie wycinek drzew. Teren niezagospodarowany w granicach niniejszego opracowania
przewiduje sie, jako biologicznie czynny (nawierzchnia frawiasta z elementami niskiej zieleni
ostonowej).

Odpady i nieczystoSci state wytwarzane w obiekcie sg usuwane do pojemnikow w wyznaczonym
miejscu i wywozone przez wyspecjalizowane stuzby. Nieczystosci ciekte odprowadzane sg do
kanalizacji sanitarnej. Woda deszczowa odprowadzana do kanalizacji deszczowej.

Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne. Przyjete
rozwigzania techniczne bedg spetniac warunki ochrony powietrza.

6.6. Zakres planowanych robét

W ramach analizowanej przebudowy planuje sie wykonanie nastepujacych robdt:

- wzniesienie $cian dziatowych grubosci 12 cm wewnatrz budynku,

- monfaz wewneftrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- natozenie tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych grubosci 1,5 cm,

- naniesienie wewnefrznych powtok malarskich na istniejgce i projektowane $ciany budynku,

- demontaz istniejacych instalacji ogrzewania i elektrycznej,

- montaz instalacji ogrzewania,

- monfaz instalacji elektrycznej,

- montaz instalacji sieci komputerowej,

- ocieplenie budynku oraz natozenie zewnetrznych tynkdw cienkowarstwowych,

- demontaz podestu betonowego oraz wzniesienie schodow zewnetrznych wraz z pochylnig dla
0s0b niepetnosprawnych,

- zagospodarowanie terenu wokot analizowanego budynku (tereny utwardzone parkingow) oraz
tereny zieleni niskiej),

6.7. Warunki ochrony PPOZ
CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

Przeznaczenie obiektu: budynek biurowy
Powierzchnia zabudowy: 408,93 m’
Powierzchnia uzytkowa: 320,17 m’

llost kondygnacji: 1

Wysokost budynku: h=5,03 m

DT PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
Tomasz Domagalski  tel. 693 581 500  fomodom@interia.pl



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PAWILONU LEKCYJNEGO
NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA UStUG SOCJALNO-OSWIATOWYCH

Inwestor: Gmina Rogozno,
ul. Nowa 2, 64-610 Rogozno

KWALIFIKACJA BUDYNKU
Ze wzgledu na wysokoS¢ nie przekraczajacg 12 m budynek kwalifikuje sie do grupy budynkow

niskich /N/.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIAtOW PALNYCH

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania materiatow palnych poza podstawowymi materiatami
stanowigcymi jego wyposazenie.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Nie oblicza sie.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W budynku nie wystepuja strefy, ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.
KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Klasa odpornosSci pozarowej budynku ,D".

STREFY POZAROWE

Projekfowany budynek stanowi odrebng strefe pozarowa.

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Gtowna konstrukcja nosna - R30.

Konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan.

Sciana zewnetrzna - EI30 - bloczki ceramiczne 38 cm.

Sciana wewnetrzna - nie stawia sie wymagan.

Wszelkie materiaty uzyte do budowy pawilonu sklasyfikowano jako nierozprzestrzeniajace ognia
(NRO).

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Budynek nie wymaga wyposazenia w urzadzenia przeciwpozarowe.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek nalezy wyposazyl w gasnice proszkowa ABC o masie Srodka gasniczego co najmniej 2 kg
na kazde 100 m” powierzchni uzytkowej.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU - 10 dm’/s

Zostanie ono zapewnione istniejagcym hydrantem umieszczonym w odlegtos$ci do 75 od budynku
(w ulicy Kosciuszki).
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DROGI POZAROWE

Dojazd pozarowy do analizowanego pawilonu jest zapewniony bezpoSrednio z drogi publicznej
(ulica KoSciuszki).

6.8. Uwagi koficowe

1)

2)

3)

4)

5)

6)

)

8)

Przy wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwracat uwage na ich zgodno$t z
wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych - ewentualne
watpliwosci zgtaszac inspektorowi nadzoru, szczegdlnie w przypadku robot zanikajacych,
dla unikniecia naktadajacych sie w toku dalszych prac niedoktadnosci.

Elementy dodatkowe zwigzane z realizacjg projektowanego budynku, ktore nalezy
uwzglednic w przyjetym zakresie robdot po odpowiednich ustaleniach z Inwestorem,
wynikajgce z warunkow lokalizacji i ujawnione lub przewidywane w toku opracowania
dokumentacji projektowej - poza niniejszym projektem i umowa.

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ atesty stwierdzajgce zgodnost z
obowiazujgcymi przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materiaty wbudowane w
budynek muszg posiadat Swiadectwo - atest - aprobate dopuszczajgce do stosowania na
terenie R.P. Przy odbiorach koncowych nalezy sprawdzit aktualne atesty, dopuszczenia i
warunki techniczne dla stosowanych materiatow, elementéw budowlanych oraz
potwierdzenia wykonania i odbioru robot budowlanych we wszystkich fazach procesu.

Ze wzgledu na koniecznoSt zapewnienia wtaSciwej jakoSci robdt, nalezy rygorystycznie
przestrzegat odpowiednich warunkow technicznych wykonania i odbioru robdot i wymagan
odpowiednich PN z zachowaniem wymagafh w zakresie BHP i ochrony P.POZ.

Sprawy problemowe - rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe oraz wykonanie detali i
robot elewacyjnych nalezy uzgadniac z zespotem projektantéw w ramach nadzorow
autorskich. W ftrakcie przygotowania i realizacji, nalezy respektowal wskazane do
stosowania wymagania zawarte w wykazie PN. Szczegdty nieujete w ninigjszym
opracowaniu, zwigzane z wykonaniem poszczegélnych robdt i elementow budynku, nalezy
realizowal zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami
technicznymi, obowigzujacymi PN, oraz wymaganiami producenta materiatow i elementow.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Dz. U. z
2000r. nr 106 wraz ze zmianami oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.IV.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. Projekt budowlany obejmuje wytacznie
elementy wyszczegdlnione w umowie z Inwestorem. Nalezy przyja mozliwo$t pewnych
uscislen w fazie realizacyjnej, wymagajacych akceptacji Inwestora - Wykonawcy -
Projektanta: istofnych dla rzeczowego zakresu realizacji.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy kontaktowal sie z biurem projektowym w celu
ich wyjasnienia i uzgodnienia.

Bez zgody Projektanta nie dopuszcza sie jakichkolwiek zmian materiatowych mogacych
pogorszyt standard projektowanego budynku.
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6.9. CzeSt rysunkowa

1- RZUT PRZYZIEMIA ISTNIEJACY 1:50
2 - ELEWACIJE ISTNIEJACE 1:100
3 - RZUT PRZYZIEMIA 1:50
4L - RZUT DACHU 1:50
5 - PRZEKROJ A-A 1:50
6 - PRZEKROJ B-B 1:50
1 -  ELEWACIE 1:100
8 -  TECHNOLOGIA 1:50
9 - ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50
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1. Projekt architektoniczno-budowlany: KONSTRUKCJA

11

Opis techniczny konstrukgji
Analizowany budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej.

7.11 éciany zewnetrzne i wewnetrzne

éciany zewnetrzne i wewnetrzne z pustakdw ceramicznych grubosci 38, 25, 18 oraz 12 cm.
éciany fundamentowe z bloczkow betonowych M-6 na zaprawie cementowo-wapiennej. Otwory
okienne i drzwiowe przekryfte nadprozami prefabrykowanymi typu L-19 oraz stalowymi.
Projektowane Sciany dziatowe nalezy wykonal z pustakow ceramicznych grubosci 12 cm. éciany
obustronnie obtozone tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 1,5 cm. Wykonczenie Scian i
sufitow farbg emulsyjng w kolorach jasnych pastelowych. W pomieszczeniach sanitarnych Sciany
wykonczyt ptytkami ceramicznymi do wysokosSci 2,00 m.

1.1.2 Stropodach

Dach wykonsfruowany zostat jako jednospadowy o kacie nachylenia 3-5°. Konstrukcje dachu
stanowig kratownice drewniane oraz ptyty korytkowe oparte na ptytach kanatowych. Pokrycie
dachu z papy i blachy trapezowej.

Projektuje sie docieplenie stropodachu pokrytego papg styropianem grubosci 10 cm. Docieplony
dach nalezy wykonczyt¢ papg podktadowg oraz papg wierzchniego krycia.

1.1.4 Posadowienie budynku

Analizowany budynek zostat posadowiony na gruncie za pomocg tawy fundamentowej o zmiennej
szerokosci. Istniejagca konstrukcja taw fundamentowych nie budzi zastrzezen - w budynku nie
zauwazono spekania Scian.
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