ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA .....ooooooeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 2
SPIS RYSUNKOW . ... e er oo er s e 2
OPIS TECHNICZINY oo e e e et e e e e e e aaaan 3
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ...ttt e et e e e e e e e e e e e e e e e e eeraeeeeeaaaeeeanans 3
2. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA ... oottt eeae e 3
3. ZAKRES OPRACOWANIA ....oomtiintte ettt e et e et e te et e e te e e e s aeeeeeenas 3
4. INSTALACJIA WODOCIAGOWA ......cooovvitiiiieeeeiiieeeiieeeee e e e e et e e e e e eeeeeeaaeeeeeeseeeeaaaaans 3
5. INSTALACJA KANALIZACJII SANITARNED ....oovmnetiieee e e e 5
6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ......couuuieeeeteee e eeeeaeeeeaens 6
7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACTL.....coeeiieieeeaeeeeeeeeaeaaennen 9
8. UWAGILKONCOWE ..ot e e e e e e e e e e e e re e e e eaaens 9
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ........... 10
SPIS RYSUNKOW
NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA

INSTALACIJE SANITARNE — PLAN ZAGOSPODAROWANIA 1:500

[S-01 |INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:50
[S-02 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1:50
[S-03 | INSTALACIJA C.O. 1:50

[S-04 |INSTALACJA C.O. WENTYLACIJI I KLIMATYZACII 1:50




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji przebudowy budynku

pawilonu lekcyjnego na pomieszczenia biurowe dla ustug socjalno-oswiatowych w

Rogoznie, ul. Kosciuszki 41, dziatki nr 1508/2 oraz 1512/3

2. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA
a)  Zlecenie z lipca 2015 1.

b)  Warunki techniczne oraz normy panstwowe 1 branzowe

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami

d)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, z
pozniejszymi zmianami

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych i elektrycznych tj.:

a) Instalacja wodociggowa
b) Instalacja kanalizacji sanitarnej
c) Instalacja centralnego ogrzewania

d) Instalacja wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Opis projektowanego rozwiazania
Przed rozpoczgciem prac nalezy zdemontowac istniejacg instalacje wraz z armatura.

Instalacja zimnej wody zasilana jest z istniejacego przytacza wodociggowego.
Zapotrzebowanie wody dla obiektu ksztattowac si¢ bedzie na poziomie:
- cele bytowo- socjalne; przeptyw chwilowy q=0,76 dm’/s;
Przytacze wprowadzone jest do budynku do pomieszczenia nr 11
Bezposrednio ze wejsciem przylacza do budynku zamontowaé zestaw antyskazeniowy
zlozony z dwoch zaworow odcinajacych DN32, filtra siatkowego DN32 oraz zaworu
antyskazeniowego typu EA DN32 zgodnie z cze$cia rysunkowa.
Zestaw wodomierzowy ztozony z dwoch zaworow odcinajagcych DN50 oraz wodomierza
skrzydetkowego typu JS-4 DN20 zamontowa¢ w pomieszczeniu wezta cieplnego szkoty.
Przewody wodociggowe instalacji wewnetrznej beda zasila¢ armature¢ czerpalng
poszczegbdlnych urzadzen obiektu.



Instalacje¢ wodociggowa zasilajacg przybory sanitarne wykonaé¢ z rur wielowarstwowych
PE-X/AV/PE Wavin Tigris. Przewody prowadzi¢ w posadzce i bruzdach $ciennych. W
miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie umieszcza¢ potaczen przewoddw i1 armatury.
Dla przyboréw sanitarnych posiadajacych armature stojaca jak np. umywalki czy
zlewozmywaki stosowa¢ wezyki elastyczne w oplocie stalowym do instalacji wodnych z
atestem PZH o wytrzymatosci minimum PN10. Przed kazdym przyborem zamontowac
zawOr odcinajacy. Polaczenia przys$cienne zawordw czerpalnych oraz baterii $ciennych
zakry¢ rozetkami przylegajacymi do powierzchni $ciany.

Ciepla woda uzytkowa
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bgdzie w pojemnosciowych podgrzewaczach

cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 10 dm3. Podgrzewacze wyposazy¢ w grupe
bezpieczenstwa z zaworem bezpieczenstwa o ciSnieniu otwarcia 6 bar, lejkiem, syfonem
shuzagcym do odprowadzenia nadmiaru wody z zaworu bezpieczenstwa, oraz zaworem
regulujacym przeptyw. Lokalizacje podgrzewaczy pokazano w czgsci rysunkowe;.

Material rurociagow

Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-RT. Calo$¢ robot wykonaé
zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociggowych”
COBRTT Instal zeszyt 7 oraz wymogami producenta rur.

Izolacja przewodow

Przewody wody ziemne;j, cieplej oraz cyrkulacji nalezy zabezpieczy¢ izolacja termiczng
z pianki PE. Grubo$¢ izolacji dla przewodow wody zimnej 13 mm, dla przewodoéw wody
cieplej 1 cyrkulacji zgodnie z tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)

dla temp 40°C)1)
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 25 mm

Proba ciSnieniowa instalacji wodnych

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci, instalacje poddawang probie nalezy
przeptuka¢ skutecznie woda. Budynek, w ktérym odbywa si¢ proba nie powinien by¢
przemarznigty. Proby wykonywaé¢ w temperaturach dodatnich.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanalow, przed

pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli
postep robot budowlanych wymaga zakrycia czesci instalacji wowczas badanie nalezy
przeprowadzi¢ dla czgsci zakrywanej instalacji w ramach odbiorow czgsciowych. Badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda — badanie powietrzem nalezy
przeprowadza¢ w przypadkach szczeg6lnie uzasadnionych (mozliwo$¢ zamarzania wody
w instalacji). Ci$nienie proby nie moze by¢ przekraczane.

Do przeprowadzenia proby nalezy uzy¢ pompy recznej do badania szczelnosci i
manometr. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody zawory odcinajace,



spustowy 1 zwrotny. Manometr tarczowy powinien mie¢ zakres pomiarowy o 50% wickszy
niz ci$nienie proby i podziatke do 0,2bar.

Probe przeprowadzi¢ co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotowosci instalacji
do przeprowadzenia proby.

Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzania proby nie powinna zmieniac si¢ o
wiecej niz +3K.

Ci$nienie proby powinno wynosi¢ co najmniej 1,5 krotno$¢ maksymalnego ci$nienia
pracy instalacji. Maksymalne ci$nienie w instalacji wynosi 6 bar.

Proba ciSnieniowa instalacji wodnych z rur PE
W trakcie proby nalezy:

e wytworzy¢ ci$nienie probne trzykrotnie w odstgpach 10-minutowych

e po ostatnim osiggni¢ciu ci$nienia probnego ci$nienie w instalacji nie powinno
spas¢ w przeciggu 30 minut o wigcej niz 0,6bar.

e po 3 godzinach ci$nienie nie powinno spas¢ o wigcej niz 0,2 bara od odczytu
poprzedniego (0,8 od wartosci poczatkowe))

e w trakcie trwania proby nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ wszystkich zlacz

W fazie wylewania posadzek utrzymywac ci$nienie 6,0bara w przewodzie z rur
tworzywowych.

. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przed rozpoczgciem prac nalezy zdemontowac istniejacg instalacje wraz z armaturg.

Projektuje si¢ odprowadzenie Sciekow sanitarnych do istniejacego przytacza kanalizacji
sanitarnej

Instalacje zewngtrzng wykona¢ z rur PVC klasy S o jednolitej strukturze Scianki. Na
kanale zamontowa¢ studnie rewizyjne prefabrykowane z kregow betonowych Iub
tworzywowe z witazem w klasie C250. Kanaly wiaczy¢ do istniejgcych studni zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej. Trasy kanatdw pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Przewiduje si¢, ze w budynku nie beda powstawac $cieki wymagajace podczyszczania.

Instalacja kanalizacji wewnetrzna wykonana bedzie z rur PVC. Na pionach, przed

przejSciem do instalacji podposadzkowej, nalezy zainstalowa¢ czyszczaki. Podejscia pod
poszczegoOlne przybory prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku do pionu. Przewody
prowadzone sg prostopadle lub rownolegle do przegrod budowlanych. Kazdy przybor
sanitarny podlaczony do instalacji kanalizacyjnej musi posiada¢ zamknigcie wodne.
Syfony odplywowe mozna laczy¢ z instalacjag kanalizacyjng za pomocg kolan
redukcyjnych, zlaczek kolanowych.
Przewody poziome kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub obejm. Poziomy kanalizacyjne o $rednicy do ¢110mm wlacznie mocowac
co 1,0m, a powyze] o110mm co 1,2m. Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej
kondygnacji przynajmniej 1 mocowanie stale zapewniajagce przenoszenie obcigzen
rurociggdéw 1 2 mocowania przesuwne (duza wysokos¢ kondygnacji). Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieczac¢ rurociag przed dociskiem.



Wszystkie przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w
rurach oslonowych wuszczelnionych masg elastyczng. PrzejScia przez przegrody
wydzielenia pozarowego nalezy wykona¢ jako ogniochronne (kotnierze ogniochronne dla
rur palnych). Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewka kanalizacyjna.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych.

a) Polaczenia 1 ulozenia rurociggdw wykonywac zgodnie z instrukcjg montazowsg
Producenta.

b) Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé trasowanie instalacji. Po wykonaniu
montazu 1 przed zasypaniem rurociggu nalezy przeprowadzi¢ badania techniczne
przewodu. Instalacj¢ kanalizacyjng nadposadzkowa nalezy podda¢ prébie
ci$nieniowej.

c) Podczas badania szczelnoSci kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ nast¢pujacych
sprawdzen:

- podejscia 1 przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeplywu $ciekow. Podczas badania instalacja nie moze
wykazywac zadnego przecieku.

- przewody odptywowe odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza
si¢ na szczelno$¢ przez ogledziny po napetnieniu ich woda powyzej kolana
faczacego pion z poziomem. Podczas badania w przeciggu 0,5 godziny
instalacja nie moze wykazywac zadnego przecieku.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zapotrzebowanie ciepla
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb budynku okreslono zgodnie z normg PN EN 12831.

Obliczenia przeprowadzono przy nastepujacych zatozeniach:

Strefa klimatyczna II
Temperatura obliczeniowa powietrza 18°C
zewnetrznego:

Zapotrzebowanie ciepta 25,0 kW
Parametry pracy instalacji c.o.: 90/70 °C

r

Zrodlo ciepla
Zrédlem ciepta dla budynku wezet ciepla znajdujacy si¢ w sasiednim budynku szkoty.

Uklad pomiarowy zuzycia ciepta zostanie zamontowany w pomieszczeniu wezta
cieplnego. Przewiduje si¢ budowe nowego przylacza cieplnego. Przytacze cieplne oraz
uktad pomiarowy w zakresie MEGAWAT Rogozno.

Opis rozwiazania instalacji
Przed rozpoczegciem prac montazowych nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje wraz z
grzejnikami 1 armaturg.




Projektuje si¢ instalacje c.0. w ukfadzie dwururowym systemu zamknigtego o parametrach
obliczeniowych 90/70°C.

Bezposrednio za wejsciem przytacza do budynku zamontowa¢ zawory odcinajace.
Instalacje grzewcza projektuje si¢ wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE Wavin
Tigris. Przewody grzewcze dla ogrzewania grzejnikowego nalezy prowadzi¢ w posadzce 1
bruzdach Sciennych w izolacji termicznej zgodnie z zaleceniami producenta przewodow.
Grzejniki podtaczy¢ z instalacjg przez zawory katowe zasilane od Sciany.

Przejscie przewodow gietkich z odcinka poziomego w pionowy nalezy wykona¢ stosujac
luk ostonowy. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonywac
prowadzac przewodow w rurze ostonowej z materiatu nie twardszego niz sam przewod w
celu uniknigcia mechanicznego zniszczenia przewodu. Rozprowadzenie przewoddéw
przewiduje si¢ zgodnie z cz¢$cig rysunkowg opracowania.

W projekcie zastosowano grzejniki ptytowe zaworowe typu KV firmy Cosmo. Grzejniki
wyposazone sg w wkladki zaworowe. Przylaczenie grzejnikow nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta. Grzejniki dobrano przy zalozeniu, Ze s3 nieostonigte 1 przeplyw
powietrza jest swobodny. W przypadku montazu grzejnika za obudowg (trwata obudowa,
meble itp.) nalezy pamigtac, ze wydajnos¢ grzejnika ulegnie zmniejszeniu.

Odpowietrzenie instalacji c.0. (zgodnie z PN-91/B-02420) odbywac si¢ bedzie przez
odpowietrzniki miejscowe zlokalizowane przy kazdym grzejniku. W najwyzszych
punktach instalacji nalezy przewidzie¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.
Odwodnienie instalacji c.o. mozliwe bedzie przez zawory spustowe umieszczone na
odgalezieniach w najnizszych punktach instalacji oraz zawory spustowe w pomieszczeniu
wezta. Ponadto kazdy grzejnik bedzie posiadac spust i reczny zawor odpowietrzajacy.
Wszystkie przewody nalezy zaizolowac termicznie.

Rurociagi wielowarstwowe PE-X/Al/PE, prowadzone w posadzkach nalezy izolowa¢ np.
otulinami typu otulina PE gr. 6mm firmy Thermaflex (A10=0,035W/mK) (lub
rownowazne).

Grubosci 1 typ izolacji dla rurociggow wielowarstwowych PE-X/AI/PE, nie prowadzonych
w posadzkach:

rurociag warstwy izolacji
DN grubos¢
typ
[mm] [mm]
16x2 25 izolacja np. typu mata
20x2 25 Alfarock
(A10<0,038W/mK)
26x3 25

(lub rownowazna)

Jezeli przewody przechodzg przez $ciang lub strop wydzielenia pozarowego grubos¢ 1 typ
izolacji dobra¢ wedtug zalecen producenta mas ogniochronnych.

Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach nalezy
zamontowac¢ armature spustowg o Srednicy nie mniejszej niz 15 mm, ze zlgczka do weza.
W przypadku koniecznosci catkowitego odwodnienia instalacji, przewody nalezy
przedmucha¢ sprezonym powietrzem.



Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane nie bedace $cianami wydzielenia
pozarowego nalezy wykona¢ w rurach ostonowych, umozliwiajacych swobodne
przemieszczanie rurociggdw oraz wymiane przewodow. Przejscia przez przegrody
budowlane stanowigce wydzielenie pozarowe, nalezy zrealizowaé¢ wedlug rozwigzan
systemowych przejs¢ p.poz. firmy Hilti (lub réwnowaznych) — odpowiednio dla rur
palnych lub niepalnych.

Wykonang instalacj¢ nalezy doktadnie przepluka¢ woda. Po montazu instalacj¢ poddac
probie ci$nieniowej przy odlagczonym naczyniu wzbiorczym.

Dla zapewnienia oczekiwanej trwatosci projektowanej instalacji centralnego ogrzewania,
jakos¢ wody obiegowej musi spelnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-93/C-04607. Nie
dopuszcza si¢ bezposredniego pofgczenia instalacji c.o. z instalacjami wody zimnej 1
cieptej wody uzytkowe;j.

Przewody mocowa¢ do przegrod budowlanych za pomocg uchwytow, lub zawiesi
instalacyjnych. Obejmy dla rur nie mogg powodowaé uszkodzenia powierzchni
przewodow, tak wiec dla obejm stalowych stosowac¢ wktadki gumowe.

Regulacja hydrauliczna

Wszystkie polaczenia przewodow 1 odgalezienia nalezy wykonywaé, zgodnie 2z
zaleceniami producenta przewodow. Przed uruchomieniem, dla zapewnienia poprawnego
dziatania instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng uktadu — wyregulowaé

przeptywy na poszczeg6Inych obiegach 1 odbiornikach do wartosci zgodnych z projektem 1
przedstawic¢ protokot z regulacji.

Rozruch instalacji wykona¢ po skutecznym przeptukaniu 1 odpowietrzeniu zgodnie z
wytycznymi producenta systemu ogrzewania.

Proba szczelnosci
Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci instalacje poddawang probie nalezy
przeptuka¢ skutecznie wodg. Budynek, w ktérym odbywa si¢ proba nie powinien by¢

przemarznigty. Proby wykonywaé¢ w temperaturach dodatnich.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanalow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem instalacji cieplnej. Jezeli
postep robot budowlanych wymaga zakrycia czesci instalacji wowczas badanie nalezy
przeprowadzi¢ dla czgsci zakrywanej instalacji w ramach odbiorow czgsciowych. Badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda — badanie powietrzem nalezy
przeprowadza¢ w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych (mozliwo§¢ zamarzania wody
w instalacji). Ci$nienie proby nie moze by¢ przekraczane.

Do przeprowadzenia proby nalezy uzy¢ pompy recznej do badania szczelno$ci 1 manometr.
Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory: odcinajace, spustowy i
zwrotny. Manometr tarczowy powinien mie¢ zakres pomiarowy o 50% wigkszy niz
ci$nienie proby 1 podziatke do 0,2bar.

Probe przeprowadzi¢ co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotowosci instalacji do
przeprowadzenia proby.

Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzania proby nie powinna zmieniaé si¢ o
wiecej niz +3K.



7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

W tazienkach oraz pomieszczeniu socjalnym projektuje si¢ wentylatory tazienkowe typu
SILENT 100 CRZ z opdznieniem czasowym sterowanym wilacznikiem Swiatta.

W pomieszczeniu serwerowni projektuje si¢ klimatyzator typu MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE. Skropliny z klimatyzatora odprowadzi¢ do kanalizacji
sanitarnej. Lokalizacje urzadzen przedstawiono w cz¢sci rysunkowe;.

8. UWAGI KONCOWE

a)
b)
©)

d)

e)

2
h)

Wykonawca powinien zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji jednocze$nie
Wszystkie urzadzenia 1 armatur¢ montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta
Urzadzenia wymagajace zasilania podlaczy¢ do instalacji elektrycznej. Projekt
instalacji elektrycznej poza zakresem opracowania

Wszystkie montowane urzadzenia, wyposazenie, armatura, materialy muszg
posiada¢ odpowiednie atesty 1 §wiadectwa.

Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupehiajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujgte na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy
zglosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiada:
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spelnia¢ obowigzujace przepisy.
Catos$¢ robot wykona¢ pod fachowym nadzorem technicznym.

Wszelkie roboty dodatkowe, ktére mogg wystapi¢ w trakcie realizacji projektu
nalezy rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego.



PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA

1. Temat opracowania

Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego na pomieszczenia biurowe dla ustug socjalno-
oswiatowych
Rogozno, ul. Kosciuszki 41, dziatki nr 1508/2, 1512/3

. Podstawa opracowania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6z. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.,
Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015, poz. 376

Obowiazujace normy i przepisy budowlane.

. Funkcja budynku

Budynek biurowy

Budynek wyposazony w instalacje:

- Ogrzewczg — zasilana z wezla cieplnego

- Przygotowania cieptej wody uzytkowej — pojemnosciowe elektryczne
podgrzewacze wody
- Wentylacji

- Instalacje o$wietleniowa



. Ogrzewanie — kociol na paliwo gazowe
System ogrzewania -

- Nosni energii koncowej -

- Srednia sezonowa sprawnos¢ -
wytworzenia nosnika ciepla z
energii dostarczonej do granicy
bilansowej budynku — nu.g

- Srednia sezonowa sprawnos¢ -
regulacji 1 wykorzystania ciepta
w obrebie budynku — nn.e

- Srednia sezonowa sprawnos¢ -
transportu nosnika ciepta w
obrgbie budynku — nu.q

- Srednia sezonowa sprawnos¢ -
akumulacji ciepta w elementach
pojemnosciowych systemu
grzewczego budynku — nus

. Przyvgotowanie cieplej wody uzytkowej
- System przygotowania cieplej -
wody uzytkowej

- Nosni energii koncowej -

- Srednia sezonowa sprawnos¢ -
wytworzenia nosnika ciepla z
energii dostarczonej do granicy
bilansowej budynku — nw,g

- Srednia sezonowa sprawnos¢ -
transportu cieptej wody w
obrgbie budynku — nw,a

- Srednia sezonowa sprawnos¢ -
akumulacji cieptej wody w
elementach pojemnosciowych
systemu cieptej wody — nw;s

Wezel cieplowniczy
Gaz ziemny

0,98

0,93

0,96

1,00

Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz
wody

Energia elektryczna

0,96

1,00

0,85



6. Instalacja oSwietlenia

- Moc jednostkowa opraw - 10,0 W/n?
oswietleniowych przyjeta

- Czas uzytkowania o$wietlenia w 2250,00 h/rok

ciggu dnia
- Czas uzytkowania o$wietlenia w - 250,00 h/rok
ciggu nocy
7. Parametry przegrod budowlanych

a) Sciana zewnetrzna - U=0,25 W/m’K

b) Dach - U=0.20W/m’K

c) Podloga na gruncie - U=0,82W/m’K

d) Okna idrzwi - U=1,5 Wm’K

8. Zestawienie parametrow energetycznych dla calego budynku

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng przez system

grzewczy 1 wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qpn

29 586,37 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng przez system do

podgrzania cieptej wody Qp,w

5 561,82[kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng przez system

o$wietlenia wbudowanego Qp,L

17 856,25 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng dla budynku Qp

53 004,44 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowg dla

budynku EK (bez o$wietlenia i chlodzenia)

99,44 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie¢ pierwotna

dla budynku EP

164,10 [kWh/m*rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla

budynku EP wg wymagan WT2014

165,00 [kWh/m?rok]

Warunek zgodnosci wskaznika EP z wymaganiami WT2014

SPELNIONY




ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W

b)

ENERGIE I CIEPLO

roczne zapotrzebowanie na

energi¢ uzytkowa do ogrzewania,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia:
- zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania 1 wentylacji
EUcotw= 65,24 [kWh/m?rok]

- zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieplej wody

uzytkowe;j

EUcwu = 4,68 [kWh/m?rok]

dostgpne nos$niki energii
- paliwo stale — wegiel kamienny
- gaz ziemny
- energia elektryczna
- energia geotermalna

- energia promieniowania stonecznego

warunki przylaczenia do sieci zewngtrznych — nie wystepowano

wentylacji,

wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej
do analizy pordwnawcze] wybrano systemy oparte o wezet cieplny 1 kotlowni¢ na gaz

ziemny

obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w

energie:
Wiskaznik System .nrl — wezel Systen.l nr 2 — gaz
ciepla ziemny
Roczne zapotrzebowanie na energie
. ¢ ¢ .
PICTWOTIA przcez Systeih Srzewezy | 29 586,37 [kWhirok] | 30 527,66kWh/rok]

wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji Qpn

Roczne zapotrzebowanie na energi¢
pierwotng przez system do podgrzania
cieptej wody Qp,w

5 561,82[kWh/rok]

5 561,82 kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢
pierwotng dla budynku Qp

35 148,19[kWh/rok]

36 089,48 [kWh/rok]

Koszt no$nika

0,18 [PLN/kWh]

0,28 [PLN/kWh]




f) wyniki analizy porownawczej 1 wyboOr systemu zaopatrzenia w energi¢

Wskaznik System System alternatywny
zaprojektowany

Wskaznik rocznego zapotrzebowania | 164,10 Wh/m?rok] 167,01 [kWh/m?rok]
na energi¢ pierwotng dla budynku EP
Wskaznik rocznego zapotrzebowania | 99,44 [kWh/m?rok] 108,87 [kWh/m?rok]
na energi¢ koncowg dla budynku EK
Jednostkowa wielko$¢ emisji CO; 0,0370 [t CO2/m**rok] | 0,0332[t CO2/m?**r0ok]
Roczne koszty eksploatacyjne 5 689 [PLN/rok] 8 950 [PLN/rok]

Ze wzgledu na istniejace przylacze cieplownicze, znacznie korzystniejszy wskaznik Ep
oraz nizsze koszty eksploatacji wybrano system oparty o wezet cieptowniczy.




