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Przed rozpoczgciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$é montazu rurociggéw,
kanatéw, armatury i urzgdzen.

Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng

Zawory ze ztgczka do weza nalezy zaopatrzy¢ w zawory antyskazeniowe typu HA.
Przewody instalacji wodociggowej prowadzone sg w bruzdach éciennych oraz w posadzce.
Na rysunkach przedstawiono proponowanych producentéw. W

przypadku zmiany producenta urzadzenie musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz
parametry urzadzenia okre$lonego w dokumentaciji

Podpory state i przesuwne montowa¢ wg zalecen producenta rur.

Instalacje zasilania przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur wielowarstwych PE-RT/AI/PE-HD
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SREDNICE PODEJSC POD PRZYBORY
ZIMNA WODA | CIEPEA WODA DT Projekt Tomasz Domagalski
RODZAJ PRZYBORU
Dzxglmml | Dexgimml ul. Kosciuszki 51/10, 64-610 Rogozno
Umywalka 16x2,0 16x2,0 PROJEKT tel./fax 693 581 500, e-mail: tomodom@interia.pl
Zlewozmywak 16x2,0 16%2,0 PRZEBUDOWA BUDYNKU PAWILONU LEKCYINEGO NA
) Nazwa i adres POMIESZCZENIA BIUROWE DLA UStUG
Meloueeow | 120 : obiekty SOCJALNO—OSWIATOWYCH
Pisuar 25x25 - ul. Kosciuszki 41, Rogozno, dziatki nr 1508/2, 1512/3
Zawor ze ztaczka 25x2,5 - Gmina ZO@OMDO
inwestor . Nowa 2, 64-610 Rogo?
Podgrzewacz c.w.u. 16 x2,0 16 x 2,0 ut. owa ! — O@ONDO
Tres¢
opracowania PROJEKT BUDOWLANY
Zestaw antyskazeniowy: Branza SANITARNA
1. Zawér odcinajgcy DN32
2. Filtr siatkowy DN32
3. Zawo tyskazeni 1 EA DN32 . o
Horenystazemomy bed B Instalacja wodociggowa
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