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2. Opis techniczny

2.1. Zakres rzeczowy opracowania

Niniejszy projekt budowlany obejmuje instalacje elektryczne dla przebudowy
budynku pawilonu lekcyjnego na pomieszczenia biurowe dla ustug socjalno-
oswiatowych w Rogoznie przy ul. Kosciuszki 41 dziatki nr. 1508/2 i 1512/3 , na
ktére sktadajg sie:

a ) rozdzielnica

b ) instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego

c ) instalacja sitowa

d ) instalacja odgromowa

e) instalacja potgczen wyréwnawczych

f ) instalacja przeciwporazeniowa

Projekt budowlany nie zawiera szczegdétowych rozwigzan technicznych , ktére
uszczegotowi¢ nalezy w ramach projektu wykonawczego i podczas realizacji.

2.2. Zasilanie
Przebudowywany budynek pawilonu lekcyjnego zasilany jest istniejgcym
kablem wyprowadzonym z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego. Istniejgcy

uktad zasilania zapewnia pokrycie projektowanej mocy.

2.3. Rozdzielnica

Dla zasilania projektowanego obiektu przewidziano rozdzielnice RG. Jako
rozdzielnice wykorzystana zostanie istniejgca szafka. W rozdzielnicy
usytuowany zostanie pomiar zuzycia energii za pomocg istniejgcego licznika.
W rozdzielnicy RG zastosowano wytgcznik p.poz., ktory umozliwia wytgczenie
napiecia w rozdzielnicy przyciskiem usytuowanym na zewnatrz budynku. W
zwigzku z tym wytgcznik nalezy wyposazyé w wyzwalacz wzrostowy
napieciowy.

W projektowanej rozdzielnicy przewidziano ochrone przepieciows.

Miejsce usytuowania rozdzielnic pokazano na rys.E-01.

Schemat ideowy rozdzielnicy pokazano na rys.E-03.

2.4. Instalacja oswietlenia

Instalacja oswietlenia ogdlnego wykonana zostanie oprawami swietlowkowymi.
Natezenie osSwietlenia zostanie dobrane zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy” oraz normy PN-EN 1838



,O8wietlenie awaryjne”.

Instalacja oswietlenia wykonana zostanie przewodami typu YDYp 1,5 mm?.

W budynku instalacje wykona¢ nalezy jako p.t. i n.t.

W sanitariatach i pomieszczeniach przemystowych stosowacC osprzet
hermetyczny o stopniu ochrony P44,

W catym obiekcie zastosowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
kierunkowe. Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone zostang w inwertery
1h.

Oprawy wyposazone w moduty awaryjne muszg posiada¢ atest wydany przez
CNBOP w Joézefowie..

Uktadanie przewoddéw skoordynowaé¢ z uktadaniem innych instalaciji.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
REI 60 uszczelnic do odpowiedniej klasy z zastosowaniem systeméw np.
HILTI , PROMAT lub podobnych.

Instalacje oswietleniowg pokazano na rys.E-01.

Wykaz opraw podano na rys.E-01.

2.5. Instalacja sitowa

Instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami

typu YDYp, YDY i YKY.

Instalacja sitowa w budynkach wykonana zostanie jako p.t.

Instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami

3 i 5—zylowymi o przekrojach dostosowanych do mocy i zabezpieczenh
odbiornikéw.

Dla klimatyzatora na dachu zastosowano wytgcznik serwisowy SB usytuowany
przy urzadzeniu.

Ukfadanie przewoddéw skoordynowaé z uktadaniem innych instalacji. Przejscia
instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 60
uszczelnic do odpowiedniej klasy z zastosowaniem systemow np. HILTI,
PROMAT Ilub podobnych.

Instalacje sitowg pokazano na rys.E-01.

2.6. Instalacja odgromowa

Zwody na dachu wykonane zostang drutem Fe/Zn fi=8mm..

Przewody odprowadzajgce wykonac¢ bednarkg Fe/Zn 30x4 mm prowadzonym
pod elewacjg zewnetrzng budynku.

Ztgcza kontrolne umiesci¢ p.t. w puszce.

Uziom dla budynku przewiduje sie wykorzystac istniejgcy uziom otokowy.
Do uziomu podigczone bedg przewody odprowadzajgce instalacji odgromowe;,
jak rowniez szyny potgczen wyréwnawczych.

Dla ochrony klimatyzatora zastosowaé¢ nalezy zwdd pionowy izolowany.
Wszystkie czesci metalowe wychodzgce ponad ptaszczyzne dachu nalezy
przytgczy¢ do instalacji odgromowej.

Ukfad instalacji odgromowej pokazano na rys.E-02.

2.7. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W rozdzielnicy zamontowac gtdbwng szyne uziemiajgca..
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Szyne te potgczyé przewodem LY 1x25 mm? z uziomem instalacii
odgromowej budynku.

Do magistrali potgczen wyréwnawczych przytgczy¢ nalezy :

- zaciski PE w rozdzielnicach , metalowe rurociggi wody , kanalizacji , c.o. i
wentylacji , drabinki kablowe itp.

Pofgczenia rur z magistralg wykona¢ przez spawanie lub przy pomocy
objemek.

Przewody wyrownawcze oznaczy¢ kolorem zotto — zielonym.

Miejsca potgczen zabezpieczyé przed korozjg przez dwukrotne pokrycie
lakierem asfaltowym.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej przytgczy¢ nalezy miejscowe szyny
potgczeh wyréwnawczych usytuowane w sanitariatach.

Do szyn tych przylaczy¢é nalezy przewodem LY 4 mm? wszystkie elementy
metalowe. Potgczenia miejscowych szyn wyréwnawczych z gtébwng szyng
uziemiajgcg wykonaé¢ przewodem typu LY 16 mmZ.

Do instalacji odgromowej przytgczyé wszystkie konstrukcje stalowe budynku, jak
stupy stalowe itp.

2.8. Instalacja przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD60364 jako ochrone przed dotykiem posrednim
zastosowano samoczynne wytgczenie.

Szybkie wytgczenie zrealizowano przez zastosowanie wytgcznikow
instalacyjnych i bezpiecznikow.

Jako dodatkowg ochrone zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe.
Przewod "N" nalezy trwale oznaczy¢ kolorem niebieskim lub zastosowac
przewody o izolacji w tym kolorze.

Przewody ochronne "PE" wyprowadzone z szyn "PE" rozdzielnic przytgczyc
nalezy do instalacji odgromowe;j.

Z szynami "PE" potgczy¢ obudowe metalowg rozdzielnicy.

Przewody "PE" z poszczegdlnych obwoddw wyprowadzonych z rozdzielnicy
nalezy podfgczy¢ do czesci przewodzgcych urzgdzen elektrycznych
odbiorczych tj. takich , ktére w przypadku uszkodzenia izolacji mogg znalez¢
sie pod napieciem, a takze do zaciskdw ochronnych gniazd wtyczkowych.
Przewody "PE" oznaczy¢ kolorem Zzétto - zielonym.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewdd ochronny i
przewody robocze ostoni¢ rurkg PCV.

2.9. BIOZ

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych etapow

- Montaz rozdzielnicy

- Montaz opraw oswietleniowych

- Montaz gniazd wtyczkowych

- Montaz odbiornikow sitowych

- Montaz instalacji odgromowej na dachu

- Wykonanie uziomu otokowego

- Podtagczenie opraw i urzagdzen elektrycznych do rozdzielnicy
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- Montaz instalacji potgczen wyréwnawczych

- Sprawdzenie jakosci wykonania roboét i prawidtowosci potgczen
- Podtgczenie zasilania do rozdzielnicy

- Pomiar rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony od porazen
- Wykonanie préb ruchowych elementdéw instalacji

Elementy zadania , ktore mogg stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- Elementy istniejgcej sieci kablowej

- Prace na rusztowaniach

- Wykonywanie prac przy uzyciu elektronarzedzi

Organizacja i procedury w zakresie BHP i p.poz.

- Generalny Wykonawca powinien zatrudni¢ specjaliste do spraw BHP i P.poz.
posiadajgcego wymagane uprawnienia

- Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik
budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom

- Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty
pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace

- Kierownik budowy musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje

- Przystepujac do pracy personel musi by¢ trzezwy , wypoczety , w dobrej
kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez
ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w
sprzet chronigcy przed upadkiem: szelki bezpieczenstwa , pasy biodrowe i
linki bezpieczenstwa

Sposdéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji
szczegolnie niebezpiecznych robdt

- Instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozenia i czasem ich wystgpienia

- Instruktaz i nadzér szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

- Przy wykonywaniu prac na rusztowaniach wszyscy pracownicy powinni byc¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia lub ich sgsiedztwie

- Wyposazenie techniczne brygady w s$rodki transportu , sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami , dokumentacjg
projektowg i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementow
zadania

- Organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie

- Okresowe szkolenie pracownikéw z zakresu wprowadzenia nowych
technologii oraz zasad i przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa pracy

- Okresowe egzaminy z zakresu bhp i p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne
SEP

- Wykonywanie robo6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie pisemnego polecenia wydanego przez pracownikow energetyki



zawodowej

3. Obliczenia techniczne

3.1. Zestawienie mocy.

L.p. | Nr. Nazwa urzgdzenia Moc Uwagi
urzadz w kW

1 G1 Podgrzewacz 2,0 230V
2 G2 Podgrzewacz 2,0 230V
3 G3 Podgrzewacz 2,0 230V
4 G4 Podgrzewacz 2,0 230V
5 U1 Serwer 2,0 230V
6 u2 Klimatyzator 2,0 230V
7 Oswietlenie 5,50 230V
8 Gniazda wtyczkowe 5,00

Razem moc zainstalowana P; 22,50

Moc zapotrzebowana P, =22,50 x 0,8 = 18,00




