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Cgdlna charakterystyka obiektow fub robot

Zadanie obejmuje przebudowe istniejacego zniszczonego boiska przyszkolnego polozonego w Rogoznie przy ul. Mala Poznanska 1
{teren Szkoly podstawowej nr 2 im. Olimpijezykow Polskich w Rogoznie). W ramach inwestycji wykonana zostanie rozbiorka istniejacej
nawierzchni boiska wykonana w znacznej czesci z masy bitumicznej mocno zniszczonej oraz posiadajgcej liczne wyrwy, zanizenia,
spekania oraz z nawierzchni z betonowych piyt typu trylinka,

Nowa nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego zostanie wykonana w technolegii podbudowy mineralno-gumowej ET oraz warstwy
wykoriczeniowej bezpiecznej nawierzchni natryskowe]. Do boiska przylegaé bedzie skocznia wdal. Caly teren boiska zostanie
orgodzony pitkochwytami wysokosci 6 m, dodatkowo stupki zostang zabezpieczone elementemi z pianki aby maksymalnie niwelowaé
ryzyko powstania obrazenn. W ramach inwestycji boiska zostang rownie? wyposazone w bramku, kosze do Koszykdwki oraz w stupki §
siatke do gry w siathowke.

Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilosei robdt - llosé §Krot.§dedn.
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1.1 KNKRB 1/111/2 (1}

___ Rohoty pomiarowe przy powierzchniowych robotach zieminych - wylyczenie lokalizacji elementéw 01378 iha
1.2 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej b B1375 ha

Rozbitrka elementdw, zelhetowych ogrodzenie | piyta zbiornika bezodplywowego

Rozbidrka podmurowki ogrodzenia 0,60,15*60.76 = 5,468400

Rozbicrka $mietnika 2*"15%0,25 = 7,500000

Rozbiérka elementow oporowych przy sali

gimnastycznej 0,515 = 7.500000

Schody 3*0,3°0.3*1.5 = 0.405000 :
- 20,873 20873 m3
1.4 KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé nawierzchrni 3-cm

34*18 = 510,000000
~510,000: 510,000 m2

1.5 KNR 231/803/4
Rozebranie nawlerzchni z mieszanek mineralnc-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm 510 me2 |
1.6 KNR 231/8G7/3
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe} (tryiinka)

Trylinka przy szkole 2023 = 450,000000
Trylinka przy sali gimnastycznej 58 = 40,000000
Kostka przy sall gimnastycznej (2,5*25p+{1,5*15} = . B5,000000
e 585000 585,000 |m2
1.7 KNR 231/813/4

Rozebranie kraweznikdw, betonowych 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej

30+35+15 = . 80.000000

80,0000 BOOOO, m

“[18 KNR 231780277
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubodé podbudowy 15:¢m
510+585 = 1085000000

1095.008; 1085,000 3mz

1.9 KNR 201/105/7
Mechaniczne karczawanie pn, Fi-66-75 cm e 3, st

1.10 KNR 231/1407H1 e
Analogia zasypanie isinigjgcego szamba urobkiem z rozbidrki oraz siabilizac)s piaskowo-cementows
2,5710%10 = 250000000

250,000, 250,000 m3

1.11 KNR 1501/206/8
Rozbigrka rurociagow, Fi 150- { 200, wydobycie rur mechanicznie
3

fi 200 & 53.600000
fi 150 25 = .25,000000,
78,000 78,000 m

T RNR BTG
Demaontaz ogrodzen, bram, furtek, zapdr, krat 28 szt

2 ROBOTY ZIEMINE
2.1 KNR 231110477
Warstwy odsgezajgee, w korycie lub na cale] szerokeéct drogl, wykonanie | zageszezenie mechaniczne, grubose
warstwy pe zageszczenie 10 cm
2.2 KNR 231110478
Warstwy odsgczajace, w korycie [ub na cale] szerckosci drogi, wykonanie | zageszezenie mechaniczne, dodatek za
kazdy 1-cm zageszczenia
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Podbudowy z kruszyw, Huczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszezeniu 15 cm (5-40 mm) 1085 ma2
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llose  Krot. Jedn.

2.4 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, Huczed, warstwa gérma, grubosc warstwy po zageszezeniu 15 cm{0-8 mm} 1085 o me
2.5 KNR 231/105/77

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszezenie mechaniczne, grubosc warstwy po
zageszozeniu 3-cm

(25+20)72 =......50,000000,
o 60,000, 90,000 m2

2.6 KNR 231/105/8

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszezanie mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny
__ ‘cmgrubosciwarstwy e 201 10 M2
2.7 KNR 231/11411 i

Obsypka rurociagéw drenarskich z kruszywa 8-16 mm

G.4*120 o

48,000, 48,000,  im2

2.8 KNR 205/505/5

Konstrukcje metalowe wspoine dia réznych typow piecéw przemyslowych, pomosty 2 kraty "Vema", masade 0,51 | 05 t
3 OGRODZEN;E AR R 02 BB 5 R R A A R U ST Y PP Y A 20 0310 R R ) g R
3.1 KNR 223/401/1 h

Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na slupkach, stalowych o rozstawie 3:m z rur stalowych wysokosci 3:m
R=0,855 M=1,000 S=1.000 i 167,26 m
3.2 KNR 223/401/2

Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 3-m dodatek za kazdy 1-m wysckosci

R=0,955 M= 1,000 $=1.000 e 16726, 3m |
33 KN 3097 TB087 e e
Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokesé: wrotalfurtka 3.0/1 0-mj, wysokosc 2.4-m B 1 kpi
3.4 KNR 202/18081
Furtka na golowych slupkach (szerokosC: furtka 1.0-my, wysokos€2.4-m _— 2 kpl

4 SKOCZNlA WDAL mrea e e AR e NSRS BB Ao R R,
4.1 KNR 231/407/5 '
Obrzeza betenowe, 30x8-cm na podsypce cementowa-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cemeniows 72 m
4.2 KNR 231/104/5
Warstwy odsaczajgee, w korycie jub na calej szerokosci drogi, zageszezenie mechaniczne, grubosc warstwy po
zageszczeniu-10-cm 80 2:m2
5 ODWODNIENIE POWIERZCHNI BOISKA
51 KNR 228/40911

Y

__ Studzienki kanalizacyine z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 -mm, o glebokosci Z2,4G-m szt
5.2 KNR 228/503/2 (1)
___Rury kanalizacyine z tworzyw sztucanych, rury 2 PVC Kielichowe, Dn-200mm o4 700 m
5.3 KNR 228/508/2
Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC Kielichowe, Dn-150-mm L m
5.4 KNR 228/407/1 (1}
.. Wpusty uliczne e i B S szt
5.5 KNR 807/105/4
Drenaze liniowe w gruncie z obsypka keramzytowa, wykop o przekroju 50x80-cm, rura drenazowa Fi100mm 1 120 mb
5.6 KNR 231/606/4 :
Analogia Scieki odwadnienia liniowego z kratka zabezpieczajacg . ... ... 88 m
6.1 KNRW 202/2201/2 (1}
<7 Sciany oporowe od strony sali gimnastycznej niwelacja réznicy poziomow terenu — o 20 m
6.2 KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej 25 m
£.3 KNR 231/313/1
Analogia nawierzchnia podbudowy mineralno-gumowej et 35 1085 m2
6.4 KNR 231/314N1
Analogia nawierzchnia poliuretanowa natryskowa 13mm 1086 ~ m2

7 WYPOSAZENIE BOISK
7.1 KNR 223/308/3

Fundamenty o objetosci 0,.50-m3

R=0955 M= 1,000 S=1,000 o A m3
7.2 KNR 223/3671

Anafogia Monaz Koszy do koszykdwki wys. 3,05m do obreczy
_R=0855 M=1000 821000 . . ... 4, st
7.3 KNR 223730711

Analogia montaz bramek 3,16x2,08 m
e R= 0‘955 M: 1‘0{}0 S= 1’00(} S S SO 2 SZE.. arno]
7.4 KNR 223/20711 T :

Angalogia montaz zestawu do siatkowki

R=0,955 M=1.000 S=1000 2 szt
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