Dach pawilon KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
0519-06
246.66 m?2 246.660
RAZEM 246.660
2/KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
0519-07 Krotnoéé = 4
246.66 m?2 246.660
RAZEM 246.660
3|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
1102-04 recznym wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegtosé 1 km
11.60 m3 11.600
RAZEM 11.600
4/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1102-05 recznym wyladowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 6
11.60 m3 11.600
RAZEM 11.600
5|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami m2
0506-01
1.26*3 m2 3.780
RAZEM 3.780
6/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych poziome na m?2
0609-01 wierzchu konstrukgji na lepiku
246.66 m2 246.660
RAZEM 246.660
7/KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu z twardych ptyt z weiny mineralnej, trzy |m?2
0503-01 warstwy papy
246.66 m2 246.660
RAZEM 246.660
8/KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- |m2
0506-02 nej
22.634 m2 22.634
RAZEM 22.634
9/KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW {gczone na uszczelki - pdlokragle o $r. 125 mm m
02 0524-01
56.36 m 56.360
RAZEM 56.360
10[KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
02 0531-03
20.50 m 20.500
RAZEM 20.500




