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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa istniejgcego chodnika na ul. Polnej w Rogoznie

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 |ODCINEK A
1.1 |Roboty rozbiérkowe
1 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 20 cm m
d.1.1 0101-02
248 m 248
RAZEM 248
2 KNR 2-31 |Rozbidrka istniejacych nawierzchni chodnikéw i doj$¢ do posesji z betonowej kostki bruko- m?2
d.1.1 0806-01 | wej, plytek chodnikowych i betonu cementowego wraz z podbudowa gr. 30 cm
analogia
30 m?2 30
RAZEM 30
3 KNR 2-31 |Rozbidrka istniejacych nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej, trylinki i betonu m?2
d.1.1 0806-01 |cementowego wraz z podbudowa gr. 40 cm
analogia
107 m2 107
RAZEM 107
4 KNR 2-31 |Rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa o gr. 20 cm m?2
d.1.1 0803-03
analogia
95 m?2 95
RAZEM 95
5 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cem. piaskowej m
d.1.1 0813-03
248 m 248
RAZEM 248
6 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1 0812-03
248*0,05 <tawa pod kraweznikami> m3 12
RAZEM 12
7 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.1 1103-04 |chodem samowytadowczym
30%0,30%1,50 <naw. chodnikow z kostki, ptytek betonowych, betonu cementowego i podbu- m3 14
dowa betonowa>
107*0,40%1,50 <naw. zjazdéw z kostki, trylinki, betonu cementowego i podbudowa m3 64
betonowa>
95*0,20%1,50 <naw. asfaltowa> m3 29
248*0,15*0,30*1,50 <krawezniki> m3 17
12*1,50 <tawy betonowe> m?3 18
RAZEM 141
1.2 |Roboty ziemne
8 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta pod chodniki i zielen w gruncie kat. |-V gtebokosci 30 cm m?2
d.1.2 0101-01 |wraz z wywozem
779 m?2 779
RAZEM 779
9 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-IV gteboko$ci 40 cm wraz z wy- m?2
d.1.2 0101-01  |wozem
115 m?2 115
RAZEM 115
1.3 |Roboty nawierzchniowe
1.3.1 |Obramowania
10 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.|ll-IV m
d.1.3.1 | 0401-02
248 m 248
RAZEM 248
1 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.13.1| 0402-04 |—Dotyczy:
tawa pod obramowania z betonu zwyktego C12/15
Wsp. zageszcz. - 1,10
248*0,04*1,1 <kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm> m3 1
486*0,05*1,1 <obrzeze betonowe 8x30x100 cm> m3 27
RAZEM 38
12 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22x100 cm na podsypce cem.-piaskowej m
d.1.3.1 | 0403-03
analogia
248 m 248
RAZEM 248
13 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- m
d.1.3.1 0407-05 | niem spoin zaprawg cementowa,
486 m 486
RAZEM 486
1.3.2 |Sciek przykraweznikowy
14 KNR 2-31 |Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 10 cm wbudowanego w postaci m?2
d.1.3.2 | 0109-03 |gotowej mieszanki
50 m2 50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 50
15 KNR 2-31 |Pielegnacja podbudowy przez polewanie woda, m?2
d1.3.2| 0118-01
50 m?2 50
RAZEM 50

16 KNR 2-31 |Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ cegta kolor szary na podsyp- |  m?
d.1.3.2 | 0511-03 |ce cem.-piaskowej 1:10 gr. 3 cm

50 m?2 50
RAZEM 50
17 Uszczelnienie potaczenia $cieku i krawedzi jezdni - masa zalewowa asfaltowa kg
d.1.3.2 | kalk. wiasna
220 kg 220
RAZEM 220
1.3.3 |Chodnik
18 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm m?2
d.1.3.3 | 0104-07
348 m?2 348
RAZEM 348

19 KNR 2-31 |Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 10 cm wbudowanego w postaci m?2
d.1.3.3 | 0109-03 |gotowej mieszanki

348 m?2 348
RAZEM 348
20 KNR 2-31 |Pielegnacja podbudowy przez polewanie woda, m?2
d.1.33| 0118-01
348 m2 348
RAZEM 348
21 KNR 2-31 | Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubo$ci 8 cm typ domino kolor czerwony na m?2
d.1.3.3 | 0511-03 |podsypce cem.-piaskowej 1:10 gr. 3 cm
348 m?2 348
RAZEM 348
1.3.4 |Zjazdy
22 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm m?2
d.1.34 | 0104-07
222 m?2 222
RAZEM 222

23 KNR 2-31 |Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 15 cm wbudowanego w postaci m?2
d.1.3.4 | 0109-03 |gotowej mieszanki

222 m?2 222
RAZEM 222
24 KNR 2-31 |Pielegnacja podbudowy przez polewanie woda, m?2
d.1.34| 0118-01
222 m?2 222
RAZEM 222
25 KNR 2-31 | Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubo$ci 8 cm typ domino kolor grafitowy na m?2
d.1.34 | 0511-03 |podsypce cem.-piaskowej 1:10 gr. 3 cm
222 m?2 222
RAZEM 222
1.4 |Zielen
26 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m?2
d.1.4 0401-05
461 m?2 461
RAZEM 461
1.5 |Regulacja wysokosciowa istniejacego uzbrojenia
27 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej (studzienka PVC) szt.
d.1.5 1406-03
1 szt. 1
RAZEM 1
28 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej szt.
d.1.5 1406-03
8 szt. 8
RAZEM 8
29 | KNR-W 2-18 | Przykanaliki z rur PVC-U SN8 taczonych na wcisk o r. zewn. 200 mm - regulacja wysoko$- m
d.1.5 0408-03 | ciowa istniejacych wpustow
10 m 10
RAZEM 10
30 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm - m?2
d.1.5 0114-05 |regulacja wysokosciowa istniejacych wpustow
45 m?2 45
RAZEM 45
31 KNR 2-31 | Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie asfaltem w ilo§-|  m?
d.1.5 1004-07 |ci 0,80 kgm2 - regulacja wysoko$ciowa istniejacych wpustow
45 m2 45
RAZEM 45
-3-
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32 KNR 2-31 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 10 cm - regulacja wysokoscio- m?2
d.1.5 0311-05 |wa istniejacych wpustow
45 m?2 45
RAZEM 45
33 KNR 2-31 |Regulacja wysokosciowa istniejacych wpustow szt.
d.1.5 1406-03
5 szt. 5
RAZEM 5
2 |ODCINEK B
2.1 |Roboty rozbiérkowe
34 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 20 cm m
d.2.1 0101-02
354 m 354
RAZEM 354
35 KNR 4-04 |Rozebranie murkéw betonowych przed posesja 8A m3
d.2.1 0303-01
analogia
2 m3 2
RAZEM 2
36 KNR 2-31 |Rozbidrka istniejacych nawierzchni chodnikéw i doj$¢ do posesji z betonowej kostki bruko- m?2
d.21 0806-01 | wej, plytek chodnikowych i betonu cementowego wraz z podbudowa gr. 30 cm
analogia
101 m?2 101
RAZEM 101
37 KNR 2-31 |Rozbidrka istniejacych nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej, trylinki i betonu m?2
d.21 0806-01 |cementowego wraz z podbudowa gr. 40 cm
analogia
106 m?2 106
RAZEM 106
38 KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm m?2
d.2.1 0102-04
analogia
60 m2 60
RAZEM 60
39 KNR 2-31 |Rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa o gr. 20 cm m?2
d.2.1 0803-03
analogia
151 m?2 151
RAZEM 151
40 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cem. piaskowej m
d.2.1 0813-03
354 m 354
RAZEM 354
41 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.1 0812-03
354*0,05 <tawa pod kraweznikami> m?3 18
RAZEM 18
42 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.21 1103-04 |chodem samowytadowczym
2*1,50 <murki betonowe> m3 3
101*0,30*1,50 <naw. chodnikéw z kostki, ptytek betonowych, betonu cementowego i podbu- | m?3 45
dowa betonowa>
151*0,40%1,50 <naw. zjazdéw z kostki, trylinki, betonu cementowego i podbudowa m3 91
betonowa>
60%0,10*1,50 <pofrez> m3 9
106*0,20*1,50 <naw. asfaltowa> m3 32
354*0,15%0,30*1,50 <krawezniki> m3 24
18*1,50 <tawy betonowe> m?3 27
RAZEM 231
2.2 |Roboty ziemne
43 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta pod zielen w gruncie kat. I-IV gleboko$ci 20 cm wraz z wy- m?2
d.2.2 0101-01  |wozem
423 m?2 423
RAZEM 423
44 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat. I-IV gteboko$ci 30 cm wraz z m?2
d.2.2 0101-01 |wywozem
402 m?2 402
RAZEM 402
45 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-IV gteboko$ci 40 cm wraz z wy- m?2
d.2.2 0101-01  |wozem
173 m2 173
RAZEM 173

2.3 |Roboty nawierzchniowe

2.3.1 |Obramowania
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
46 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.|ll-IV m
d.2.3.1 | 0401-02
364 m 364
RAZEM 364
47 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3

d2.3.1| 0402-04 |—Dotyczy:
tawa pod obramowania z betonu zwyktego C12/15
Wsp. zageszcz. - 1,10

203*0,04*1,1 <kraweznik betonowy 15x30x100 cm> m3 9
129*0,04*1,1 <kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm> m3 6
32*0,04*1,1 <kraweznik betonowy przejsciowy 15x22/30x100 cm> m3 1
564*0,05*1,1 <obrzeze betonowe 8x30x100 cm> m3 31
RAZEM 47
48 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wym. 15x30x100 cm na podsypce cem.-piaskowej m
d.2.3.1 | 0403-03
analogia
203 m 203
RAZEM 203
49 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22x100 cm na podsypce cem.-piaskowej m
d.2.3.1 | 0403-03
analogia
129 m 129
RAZEM 129
50 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe przej$ciowe o wym. 15x22/30x100 cm na podsypce cem.-piaskowej m
d.2.3.1 | 0403-03
analogia
32 m 32
RAZEM 32
51 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- m
d.2.31 0407-05 | niem spoin zaprawg cementowa,
564 m 564
RAZEM 564

2.3.2 | Odtworzenie nawierzcni przy krawedzi jezdni

52 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 10 cm m?2
d.2.3.2 | 0114-05
71 m?2 71

RAZEM Il

53 KNR 2-31 | Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie asfaltem w ilo§-|  m?2
d.2.3.2 | 1004-07 |ci 0,80 kgm2

142 m?2 142
RAZEM 142
54 KNR 2-31 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 10 cm m?2
d23.2| 0311-05
106 m?2 106
RAZEM 106
2.3.3 |Chodnik
55 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm m?2
d.2.3.3 | 0104-07
503 m?2 503
RAZEM 503

56 KNR 2-31 |Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 10 cm wbudowanego w postaci m?2
d.2.3.3 | 0109-03 |gotowej mieszanki

503 m?2 503
RAZEM 503
57 KNR 2-31 |Pielegnacja podbudowy przez polewanie woda, m?2
d.2.3.3| 0118-01
503 m?2 503
RAZEM 503
58 KNR 2-31 |Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubo$ci 8 cm typ domino kolor szary na pod- m?2
d.2.3.3 | 0511-03 |sypce cem.-piaskowej 1:10 gr. 3 cm
503 m?2 503
RAZEM 503
234 |Zjazdy
59 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm m?2
d.2.34 | 0104-07
279 m?2 279
RAZEM 279

60 KNR 2-31 |Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 15 cm wbudowanego w postaci m?2
d.2.34 | 0109-03 |gotowej mieszanki
279 m2 279

RAZEM 279

61 KNR 2-31 |Pielegnacja podbudowy przez polewanie woda, m?2
d.2.34 | 0118-01
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
279 m?2 279
RAZEM 279
62 KNR 2-31 | Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubo$ci 8 cm typ domino kolor grafitowy na m?2
d.2.34 | 0511-03 |podsypce cem.-piaskowej 1:10 gr. 3 cm
279 m2 279
RAZEM 279

2.3.5 |Remont nawierzchni asfaltowej (przy dojezdzie z ul. Fabryczna)

63 KNR 2-31 | Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie asfaltem w ilo§-|  m?2
d.2.3.5| 1004-07 |ci 0,80 kgm2

60 m?2 60
RAZEM 60
64 KNR 2-31 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W D50/70 gr. 6 cm m?2
d.2.3.5| 0311-05
60 m2 60
RAZEM 60
65 KNR 2-31 | Skropienie bitumicznej warstwy wigzacej asfaltem m?2
d.2.3.5 | 1004-07
60 m2 60
RAZEM 60
66 KNR 2-31 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 6 cm m?2
d.2.3.5| 0311-05
60 m?2 60
RAZEM 60
24 |Zielen
67 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m?2
d.2.4 0401-05
461 m?2 461
RAZEM 461

2.5 |Regulacja wysokosciowa istniejacego uzbrojenia

68 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 wraz z wywozem m3
d.2.5 0202-01 |—Dotyczy:
Wspdtczynnik spulchnienia - 1,15

3*1,15 m3 3
RAZEM 3
69 KNR 2-18 |Rozebranie studni przed budynkiem nr 6 szt
d.2.5 0616-03
analogia
1 szt 1
RAZEM 1

70 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.2.5 1103-04 |chodem samowytadowczym

2*1,50 <studnia> m3 3
RAZEM 3
71 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopu po usunietej studni dowiezionym piaskiem m3
d.2.5 0230-01
5 m3 5
RAZEM 5
72 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej szt.
d.2.5 1406-03
12 szt. 12
RAZEM 12
73 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej szt.
d.2.5 1406-03
2 szt. 2
RAZEM 2
74 | KNR-W 2-15 | Wymiana istniejacego wtazu na zeliwny okragty w kl. B125 (przed budynkiem nr 14) szt.
d.2.5 0227-04
1 szt. 1
RAZEM 1

75 | KNR-W 2-18 | Przykanaliki z rur PVC-U SN8 taczonych na wcisk o r. zewn. 200 mm - regulacja wysoko$- m
d.2.5 0408-03 | ciowa istniejacych wpustow

10 m 10
RAZEM 10
76 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm - m?2
d.2.5 0114-05 |regulacja wysokosciowa istniejacych wpustow
45 m?2 45
RAZEM 45

77 KNR 2-31 | Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie asfaltem w ilo§-|  m?
d.2.5 1004-07 |ci 0,80 kgm2 - regulacja wysoko$ciowa istniejacych wpustow
45 m2 45

RAZEM 45

78 KNR 2-31 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 10 cm - regulacja wysokoscio- m?2
d.2.5 0311-05 |wa istniejacych wpustow
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45 m?2 45
RAZEM 45
79 KNR 2-31 |Regulacja wysokosciowa istniejacych wpustow szt.
d.2.5 1406-03
5 szt. 5
RAZEM 5
80 KNR 2-18 |Rozebranie studzienki wpustowej szt
d.2.5 0616-03
analogia
1 szt 1
RAZEM 1
81 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.2.5 1103-04 |chodem samowytadowczym
0,50 <studzienka wpustowa> m?3 0,5
RAZEM 0,5
82 KNR 2-18 | Studzienki wpustowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z wpustem zeliwnym szt.
d.2.5 0625-01  |kI. D400
1 szt. 1
RAZEM 1
83 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopu po usunietej studni dowiezionym piaskiem m3
d.2.5 0230-01
2 m3 2
RAZEM 2
_7-
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