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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa istniejagcego chodnika na ul. Polnej w Rogoznie (odcinek A)

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 |ODCINEK A
1.1 |Robhoty rozhiorkowe
1 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 20 cm m
d.1.1 0101-02
248 m 248
RAZEM 248
2 KNR 2-31 |Rozbidrka istniejacych nawierzchni chodnikéw i dojs¢ do posesji z betonowej kostki brukowej, m2
d.1.1 0806-01  |plytek chodnikowych i betonu cementowego wraz z podbudowa gr. 30 cm
analogia
30 m?2 30
RAZEM 30
3 KNR 2-31 |Rozbidrka istniejacych nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej, trylinki i betonu ce- m2
d.1.1 0806-01 | mentowego wraz z podbudowa gr. 40 cm
analogia
107 m?2 107
RAZEM 107
4 KNR 2-31 |Rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa o gr. 20 cm m2
d.1.1 0803-03
analogia
95 m?2 95
RAZEM 95
5 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cem. piaskowej m
d.1.1 0813-03
248 m 248
RAZEM 248
6 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1 0812-03
248*0,05 <tawa pod kraweznikami> m3 12
RAZEM 12
7 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- m3
d.1.1 1103-04 |chodem samowyladowczym
30%0,30*1,50 <naw. chodnikéw z kostki, pytek betonowych, betonu cementowego i podbudo- m3 14
wa betonowa>
107*0,40*1,50 <naw. zjazdow z kostki, trylinki, betonu cementowego i podbudowa betonowa> m3 64
95*0,20*1,50 <naw. asfaltowa> m3 29
248*0,15*0,30%1,50 <krawezniki> m3 17
12*1,50 <ftawy betonowe> m3 18
RAZEM 141
1.2 |Roboty ziemne
8 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta pod chodniki i zielen w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm wraz | m?2
d.1.2 | 0101-01 |zwywozem
779 m?2 779
RAZEM 779
9 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. -1V glebokosci 40 cm wraz z wywo- | m?
d1.2 | 0101-01 |zem
115 m?2 115
RAZEM 115
1.3 |Roboty nawierzchniowe
1.3.1 |Obramowania
10 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.1.3.1| 0401-02
248 m 248
RAZEM 248
1 KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3.1| 040204 |—Dotyczy:
tawa pod obramowania z betonu zwyktego C12/15
Wsp. zageszcz. - 1,10
248%0,04*1,1 <kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm> m3 1
486*0,05*1,1 <obrzeze betonowe 8x30x100 cm> m3 27
RAZEM 38
12 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22x100 cm na podsypce cem.-piaskowej m
d.1.3.1| 0403-03
analogia
248 m 248
RAZEM 248
13 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m
d.1.3.1| 0407-05 |spoin zaprawg cementowq
486 m 486
RAZEM 486
1.3.2 | Sciek przykraweznikowy
14 KNR 2-31 |Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 10 cm wbudowanego w postaci go-| m?
d.1.3.2| 0109-03 |towej mieszanki
50 m2 50
RAZEM 50




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa istniejagcego chodnika na ul. Polnej w Rogoznie (odcinek A)

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 KNR 2-31 |Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.1.3.2| 0118-01
50 m?2 50
RAZEM 50
16 KNR 2-31 |Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ cegta kolor szary na podsypce m2
d.1.3.2| 0511-03 |cem.-piaskowej 1:10 gr. 3 cm
50 m?2 50
RAZEM 50
17 Uszczelnienie pofaczenia $cieku i krawedzi jezdni - masa zalewowa asfaltowa kg
d.1.3.2| kalk. wiasna
220 kg 220
RAZEM 220
1.3.3 |Chodnik
18 KNR 2-31 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm m2
d.1.3.3| 0104-07
348 m?2 348
RAZEM 348
19 KNR 2-31 |Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 10 cm wbudowanego w postaci go-| m?
d.1.3.3| 0109-03 |towej mieszanki
348 m2 348
RAZEM 348
20 KNR 2-31 |Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.1.3.3| 0118-01
348 m2 348
RAZEM 348
21 KNR 2-31 |Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor czerwony na pod- | m?2
d.1.3.3| 0511-03 |sypce cem.-piaskowej 1:10 gr. 3 cm
348 m?2 348
RAZEM 348
1.3.4 |Zjazdy
22 KNR 2-31 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm m2
d.1.3.4| 0104-07
222 m?2 222
RAZEM 222
23 KNR 2-31 |Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 15 cm wbudowanego w postaci go-| m?
d.1.3.4| 0109-03 |towej mieszanki
222 m?2 222
RAZEM 222
24 KNR 2-31 |Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.1.34| 0118-01
222 m2 222
RAZEM 222
25 KNR 2-31 |Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor grafitowy na pod- | m2
d.1.3.4| 0511-03 |sypce cem.-piaskowej 1:10 gr. 3 cm
222 m?2 222
RAZEM 222
1.4 |Zielen
26 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m2
d.1.4 | 0401-05
461 m?2 461
RAZEM 461
1.5 |Regulacja wysokosciowa istniejacego uzbrojenia
27 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej (studzienka PVC) szt.
d.1.5 | 1406-03
1 szt. 1
RAZEM 1
28 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej szt
d.1.5 | 1406-03
8 szt. 8
RAZEM 8
29 | KNR-W 2-18 | Przykanaliki z rur PVC-U SN8 faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - regulacja wysokoscio- | m
d.1.5 | 0408-03 |wa istniejacych wpustow
10 m 10
RAZEM 10
30 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm - re- m2
d.1.5 0114-05  |gulacja wysokosciowa istniejacych wpustow
45 m?2 45
RAZEM 45
31 KNR 2-31 | Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie asfaltem w ilosci m2
d.1.5 1004-07 |0,80 kgm2 - regulacja wysokos$ciowa istniejacych wpustow
45 m?2 45
RAZEM 45




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa istniejagcego chodnika na ul. Polnej w Rogoznie (odcinek A)

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32 KNR 2-31 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 10 cm - regulacja wysokosciowa | m?
d.1.5 0311-05 |istniejacych wpustow
45 m? 45
RAZEM 45
33 KNR 2-31 |Regulacja wysokosciowa istniejacych wpustow szt.
d.1.5 | 1406-03
5 szt. 5
RAZEM 5




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Przebudowa istniejacego chodnika na ul. Polnej w Rogoznie (odcinek A)

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet RAZEM
1.1 |Roboty rozbiorkowe 0,00
1.2 |Roboty ziemne 0,00
1.3.1 |Obramowania 0,00
1.3.2 |Sciek przykraweznikowy 0,00
1.3.3 |Chodnik 0,00
1.3.4 |Zjazdy 0,00
1.3 |Roboty nawierzchniowe 0,00
14 |Zielen 0,00
1.5 |Regulacja wysokosciowa istniejacego uzbrojenia 0,00
1 |ODCINEK A 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt



