Opis techniczny

Na modernizacj¢ drogi gminnej
od km 0+000 do km 0+601
w miejscowosci Parkowo
w Gminie Rogozno

I. Dane ogélne

Projekt opracowatem na zlecenie Gminy Rogozno. Podstawg opracowania stanowig
podktady geodezyjne w skali 1:500 i wlasne pomiary sytuacyjne wykonane w terenie. W
projekcie uwzglednilem zalecenia zawarte w Normatywie Technicznym i1 Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych GDDP w Warszawie oraz R M T 1 G z dnia 2
marca 1999 r. Nr 430.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegdblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem, ogtoszonym w Dz.U. nr 177, poz.1729.

»Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach” Dz.U. Nr 220,
poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku.

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowani (Dz.U.nr 43, poz.430)

I1. Lokalizacja robét i stan

Poczatek projektowanej modernizacji drogi gminnej o nawierzchni istniejacej thuczniowej
nrdz. 62,162 ,278 od km 0+000 to skrzyzowanie z droga powiatowg nr 2038P o nawierzchni
bitumicznej . Od km 0+410-0+548 projektowany odcinek drogi do modernizacji posiada
nawierzchni¢ betonowa — spgkang 1 wymagajaca remontu, a od km od km 0+548-0+601
posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Koniec modernizacji drogi w km 0+601 to skrzyZzowanie z
droga powiatowa nr2038P. Na istniejgcym odcinku droga o nawierzchni z thuczniowej o szer.
3,5m. posiada przekroj poprzeczny nawierzchni nieregularny i zmieniajacy si¢ na krotkich
odcinkach. Istniejaca droga na catym odcinku posiada jeden tuk poziomy, dwa zalamania oraz
skrzyzowanie z droga polng w km 0+410.

Od km 0+410 -0+610 sg obustronne krawezniki betonowe do wymiany. Chodnik str.L o
nawierzchni gruntowej od km 0+410-0+548.

Wjazdy do posesji szt.18 o nawierzchni gruntowe;.

Odwodnienie drogi — od km 0+000-0+410 powierzchniowe w teren a od km 0+410-0+601 do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.



I11. Projektowane roboty nawierzchnia

W ramach modernizacji planuje si¢ podwyzszenie parametrow technicznych i
eksploatacyjnych drogi.

Planuje si¢ zwigkszenie nat¢zenia ruchu samochodéw osobowych z wzgledu na polepszenie
warunkow jazdy.

W pasie planowanych robdt drogowych nie wystepuja budynki 1 budowle.

Budynki oddalone sg od granicy pasa drogi.

Nr posesji — odlegto$¢ w m

20 - 7

21 - 5

23 -
22 -
24 -
27 -
28 -
29 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
30 -
30a -
26
37 -
46 -
Na projektowanym odcinku drogi zalozono:

Klasa drogi D — dojazdowa

Kategoria drogi — gminna

Kategoria ruchu KR1-2

szer. jezdni 5,0m, 3,6m — ciag pieszo - jezdny

pochylenie jednostronne 2%

szer. chodnikow 1,10m-1,40m -1,50m . z kostki brukowej betonowej czerwone;j

warstwa odcinajgc z chudego betonu C-1,50-2,5 MPa gr. 15 cm

podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm gr. 20 od km 0+000-0+410

warstwa wigzaca z MMA-AC-11W gr. 4 cm— dla KR1-2

warstwa $cieralna z MMA -AC -8S gr. 4 cm — dla KR1-2

geosiatka od km 0+410 -0+548 o szer. 4,90m

W stanie istniejagcym predkos¢ wynosi ok. 10-20 km /h po zniszczonej nawierzchni
thuczniowej 1 betonowej co powoduje powstawanie kurzu ,pytu, btota , hatasu oraz
zwigkszonego zuzycia paliwa.

Na calym odcinku drogi wprowadzono stref¢ ograniczonej predkosci Znak B-43-30km/h .
Projektuje si¢ progi zwalniajace wykonane z kostki brukowej betonowej czerwonej szt.2
Projektuje si¢ 5 przejs¢ dla pieszych malowanych cienkowarstwowo.

Na odcinku od km 0+000-0+410 zaprojektowano ten odcinek jako cigg pieszo — jezdny o
szer. 5,0m z podzialem szer. jezdni 3,60m o nawierzchni asfaltowej i czg¢scig dla pieszych
chodnik o szer. 1,40 m z kostki brukowej betonowej kolor czerwony gr. 8cm wyniesiony od
jezdni o 2 cm.

Od km 0+410-0+601 jezdnia o szer. 5,0m ograniczona kraw¢znikiem betonowym
najazdowym wystajacym 4 cm oraz $ciek o szer. 20cm po stronie lewej jezdni. Chodnik
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0+410 -0+548 o szer. 1,25m wyniesiony od jezdni o 4 cm po stronie lewej a od km 0+548-
0+601 chodnik po stronie prawej o szer. 1,50m.

Modernizacja drogi gminnej nr dziatek 62,162,0d km 0+000-000+601w miejscowosci
Parkowo w Gminie Rogozno polega na: modernizacji istniejacej drogi o nawierzchni
thuczniowej od km 0+000 — 0 +410 , poprzez wykonanie podbudowy — warstwa odcinajgca z
chudego betonu gr. 15c¢m, C-1,5-2,5 MPa, i podbudowa z mieszanki kamiennej 0+31,5 mm o
gr. 20 cm, a od km 0+410 -0+548 o istniejacej nawierzchni betonowej i od km 0+548-
0+601 o nawierzchni bitumicznej .Na wyzej wymienionych podbudowach nalezy utozy¢
nawierzchni¢ z masy mineralno - asfaltowej. Nawierzchnia od strony chodnika ograniczona
krawegznikiem najazdowym 15x22 wyst.4 12 cm na tawie betonowej C-12/15 a od strony
pobocza opornikiem betonowym 12x25 na tawie betnowej C-12/15 zanizonym od jezdni 1
cm. Od km 0+410-0+601 jezdnia o szer. 5,0m ograniczona kraweznikiem betonowym
najazdowym wystajacym 4 cm oraz $ciek o szer. 20cm po stronie lewej jezdni. Chodnik
0+410 -0+548 o szer. 1,25m wyniesiony od jezdni o 4 cm po stronie lewej a od km 0+548-
0+601 chodnik po stronie prawej o szer. 1,50m.

IV. TECHNOLOGIA

Nawierzchnia - warstwa wiazaca z MMA-AC-11W gr. 4 cm dla KR1-2.
Modernizacja od km 0+410-0+548 polega na:

Istniejaca podbudowe betonowa 1 bitumiczng spgkang nalezy wyremontowa¢ masg mineralng
asfaltowg MA-8W-gr.3cm — 50m?

Istniejacg podbudowe betonowa nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m? przed
utozeniem geosiatki drog-glass ( szklano — szklana) o szer.4,90 m

od km 0+410-0+548=137,0mx4,90m=671,3m?

od km 0+548 — 0+601=53,0m istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Od km 0+000-0+410= podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm gr. 20cm
1686,0m2

od km 0,410-0+601 =

191mx4,9m=935,90m?

0+548-0+601=53,0mx0,5m=26,5m?

skrzyzowanie z dr. pow. 70,0m?

Razem-2718,40m?

Nawierzchnia — warstwa Scieralna z MMA-AC-8S gr. 4 cm dla KR1-2.
Warstwe wyréwnawczg nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa w ilosci 0,2 kg/m?.
Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ warstwe $cieralna z masy asfaltowej
AC-8S-KR1-2 gr.4cm.- 2718,40 m?

Chodnik i wjazdy

Budowa chodnikéw wzdluz modernizowanej drogi.

Podbudowa jak jezdnia

Od km 0+000-0+410 str.P

chodnik — 439,6 m?

od km 0+394 chodniki

warstwa odcinajaca z chudego betonu 1,5-2,5MPa — gr. 15 cm

skrzyzowanie dr. pow. 24 m?

0+394-0+575=154mx1,25m=192,50m?

23mx2,5m=50,50m? pos. nr 20

25mx1,50m=37,5m? ogrédek +16,0m?

skrzyzowanie w km 0+410

13mx1,40m=18,2m?




20,0m?= 358,7m?

Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm czerwonej razem chodnik-typ
cegla-358,7m? +439,6m*=798,3m?

Nawierzchnia wjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm grafitowej typ cegla
Podbudowa jak jezdnia

362,6m? + plac pos. nr 20 -95m?=457,6m? ( lokalizacja obmiar)

Wijazdy na posesje¢ str. L z rur @ 300 z rur PCV-SN-8 Kan -2, korugowanych typ cigzki na
tawie z pospoiki gr. 20 cm.- nr pos.- 145,146,147,148,156,158,163,- d-8m+4m=60mm

tawa z pospotki 60mx0,5mx0,2m — 6 m3

$cianki czolowe szt.16 z brukowca lub kamienia polnego

V. Krawezniki , obrzeza , opornik

Kraweznik betonowy najazdowy wystajacy 4 cm 1 na przejSciach 2 cm na tawie betonowej
C-12/15 -15x22x100
Km 0+000-0+394=394 m str.p
0+430-0+601=171 m str. p
0+394-0+575=181m str.] +25m przy pos. nr 20 =206m
skrzyzowania dr. pow. 25m, skrzyzowanie km 0+410-85 m, wysepka — pos. nr 2
-80m=190,0m
Razem-961.0m

Opornik drogowy betonowy na lawie betonowej C-12/15 —12x25x100
0+008-0+394=386,0m str,l

w km 0+000 na potaczeniu 16m + zakonczenia w km 0+410 -10m

fawa betonowa C-12/15

Razem-412m

Obrzeze betonowe 8/30na tawie betonowej B-15

0+005-0+397=392m str.p + 32m uzupehienie przy wjazdach do posesji
scieki 65m+81m=146,0m + 7m w poboczu $ciek=153m
0+394-0+493=99m str. 1 (cokoty) chodnik 10m wjazdy

dr, pow. 25m str.p

skrzyzowanie w km 0+410- 40m

plac zabaw+ chodnik- 56m str.p

wjazdy —114,m str.1

Razem-921,0m

V1. Odwodnienie
Remont kanalizacji istniejacego kanalu deszczowego od km 0+547-0+577. Utozenie
kanalizacji- kanat deszczowy ¥200 z rur PP- Kan-2-SN —8 korugowanych typ ciezki
Od km 0+547 o dt. 30m do istniejacej studni rewizyjnej w poboczu przy pos. nr 20
Rozebranie nawierzchni wjazdu z kostki brukowej betonowej pod wykop
12,0m?- przykanalik
Roboty ziemne wykopy— 30mx1,0mx1,50m=45,0m?
Zasypanie z zageszczeniem 40,0m?
Odwo6z nadmiaru ziemi — 5,0 m?

Czyszczenie istniejacej kanalizacji deszczowej @160 PCV o d1.120m od km 0+425-0+545 1
czyszczenie kanalizacji deszczowej z rur betonowych @200 od studni rewizyjnej przy pos.
nr 20 do studni dr. pow. 2038p-36,0m pos. nr74



Przykanalik @ 150 z rur PCV-SN -8 typ ciezki
Razem —12m

Roboty ziemne wykopy— 12mx1,0mx1,50m=18m?
Zasypanie z zageszczeniem 10m?

Odwoz nadmiaru ziemi — 8m?

Studnie $ciekowe O 500 z osadnikiem szt. 3(w km 0+545 str.1,,0+576 szt.2 Str.l+p.
regulacja kratek $ciekowych szt,3

regulacja studni rewizyjnych @ 1000 szt. 4

Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej szt. 9

Roboty ziemne wykopy— 3 szt.x1,5m*=4,5m?

Zasypanie z zageszczeniem 1,5m?

Odwoz nadmiaru ziemi — 3m?

Wykonanie podbudowy po robotach kanalizacyjnych

14m? -z chudego betonu o Rm C-1,5-2,5 MPa-gr. 15cm

14m?-podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5mm gr.-20cm

14m?-Zaklinowanie z masy mineralno — asfaltowej gr. 5 cm recznie — ton 1,75 t, MA-11W dla
ruchu K-R1-2

Czyszczenie studni $ciekowych szt. 3.studni , rewizyjnych szt. 4 .

Sciek z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm — cegla szara - szer. 0,20m na lawie bet. C-
12/15 ,0+000-0+065m x 0,20m=13,0m? str.1

0+234 — 0+315=81m x0,20m=16,20 m? str.1

0+394-0+601=207m x0,20m =41,40m? str.1

0+545-0+601=56m x0,20m=11,20m? str.p

razem-409m + §ciek w poboczu do rowu 3m=412m

Zjazd skrzyzowanie z dr. pow. przepust ¢ 300z rur PCV-SN-8 Kan-2, korugowanych typ
ciezki na tawie z pospoiki- gr. 20 cm.- dt. —14m —1,4m?

Row

Km 0+076-0+235=159m str. |

0+315-0+392=77m str. |

30 m dr pow.

razem 206m x0,78m?*=160,68m?

Odwodz nadmiaru gruntu Kat. I11-160,68m3-94,5m* z pobocza=66,18m?

Profilowanie skarp rowu206mx2,2m=453,2m?

VII. Pobocze - zielen

0O+000-0+400=400mx0,5m=200m*x2=400m?

0+400-0+601=201mx1,0m=201,0m?

Skrzyzowanie w km 0+400-70m?

140m?+klomb110m?+ 50m? dr.pow.=

Razem-831m?

profilowanie pobocza— 630m? x 0,15cm=94,5m? grunt do profilowania pobocza z transportem

VIII. Oznakowanie pionowe

Wprowadzono réwniez ,, Strefe ograniczonej predkosci 30 km/h”’. Znak B-43 szt. 4
Folia odblaskowa typ- 3M II- generacji



Znak B-44 szt. 4. Srednie

A-7 szt,2 S .Srednie

D-1 szt,2 S $rednie

A-11aszt.4 S Sredni

D-6 szt.10 S $rednie

Tabliczka T-1-20m szt.4

stupki do znakéw szt.26 di, 3,60m

IX. Oznakowanie poziome

Malowanie warstwowe z odblaskiem — kuleczki szklane
Zaprojektowano Lini¢ warunkowego zatrzymania ztozonego z tr6jkatow Znak P-13 na
wlotach do drogi powiatowe;j
dh. 14mx0,2625m?=3,67m?
Prég zwalniajacy typ listwowy- U-16a szt 2 z oznakowaniem poziomym P-25 1 z
punktowymi elementami odblaskowymi. - 0,232m?x3,60=0,8352m?x4=3,34m?
Progi - jezdnia kostka brukowa betonowa kolor czerwony gr.8cm
w km
0+165-3,60mx3,0m= 10,8m?
0+350-3,60mx3,0m= 10,8m?
Razem pow. progow — 21,60 m?
Projekt stalej organizacji ruchu

Karczowanie drzewa jesion szt. 1,0-75¢cm w km 0+150 str.LL
W zalaczeniu obmiar robot szczegdlowy.

X. Skrzyzowanie

Skrzyzowania — skrzyzowania s w km 0+000 1 w km 0+601z droga powiatowa nr 2038P
Skrzyzowanie w km 0+410 str. P drogi polne

Na zalaczonym planie sytuacyjnym pokazuje lokalizacje robot, a na przekrojach
normalnych w skali 1: 50 konstrukcj¢ nawierzchni i parametry geometryczne.

XI. Wplyw na srodowisko

Rozwigzania chroniace Srodowisko:

Istniejaca droga — jest o nawierzchni thuczniowej od km 0+000-0+410 nierownej , betonowe;j
od km 0+410- 0+548 1 bitumicznej od km 0+548-0+601 nierownej, spekanej z zastoiskami
wodnymi powstajacymi po opadach deszczu uniemozliwiajacy na ruch pieszych i pojazdow.
Potencjalne skazenie srodowiska w otoczeniu drogi —powstawanie btota podczas ruchu
pojazdéw zostanie zlikwidowane poprzez wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej a
chodnikéw 1 zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Zaprojektowana
kanalizacja i kratki Sciekowe wlaczone w istniejaca kanalizacj¢ deszczowa zapewnia
odwodnienie nawierzchni i chodnikéw.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r Nr213,
poz1397) $3, ust.1 pkt 60.- drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dt. przedsiewzigcia
pnizej 1 km nie zalicza si¢ do tej grupy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury



z dnia 23 czerwca 2003r ogloszonym Dz. nr120, poz. 1125 1 1126 do opracowania zatgczono
Informacje BIOZ - Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

XII. Uwagi koncowe

Materialy uzyte do budowy winny odpowiadaé¢ normom stwierdzajacym przydatnos¢ do
stosowania w drogownictwie zgodnie z R M.T.IG.M. z dnia 2marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 14051999rp0z.430)

Prowadzone roboty drogowe nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z ,,Instrukcjg o Oznakowaniu
Robdt Prowadzonych w Pasie Drogowym”. Dla tymczasowej organizacji ruchu nalezy
wykona¢ projekt organizacji ruchu przez wykonawce.

Zgodnie z instrukcjg DP/T-14 oraz zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni

Podatnych GDDP w Warszawie oraz R M T 1 G z dnia 2 marca 1999 r. Nr 430. Etapy robot

ulegajacym zakryciu nalezy odebrac.

Integralng cze¢$cig niniejszego projektu technicznego sg SST- Szczegolowe Specyfikacje

Techniczne, w ktorych zawarto wymagania na etapie przygotowania, wykonawstwa i odbioru

robot drogowych.

Wykonawca na wlasny koszt wykona badania materialow, zageszczenia, pomiary robot .
Wykonawca robot zabezpiecza obstuge laboratoryjng budowy oraz zleca opracowanie
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej na wlasny koszt.

Teren po robotach drogowych nalezy uporzadkowac.

Opracowat:
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