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4. Znaki poprzeczne
4.1. Zasady ogélne

Znaki poprzeczne stosuje sie w celu oznaczenia

miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowe-

rzystéw w poprzek drogi, miejsc wymagajacych za-

trzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizacji progdéw

zwalniajgcych.

Rozrdznia sie nastepujace znaki wyznaczajgce miej-

sca przeznaczone do ruchu w poprzek jezdni:

— P-10 ,przejscie dla pieszych”,

— P-11 ,przejazd dla rowerzystow”.

Znaki te wyznaczajg powierzchnie jezdni lub toro-

wiska tramwajowego przeznaczona do poprzeczne-

go ruchu, odpowiednio pieszych lub rowerzystow.

Krawedzie tych powierzchni znajdujace sie blizej

nadjezdzajacych pojazdéw okreslaja jednoczesnie

miejsce zatrzymania pojazddw, o ile nie zostata za-

stosowana linia zatrzymania (P-12, P-13 lub P-14).

Rozroznia sig nastepujace znaki wyznaczajace miej-

sca zatrzymania pojazddw:

— P-12 ,linia bezwzglednego zatrzymania — stop”,

— P-13 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona
z trojkatow”,

— P-14 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona
z prostokgtow”,

Linie te moga by¢ uzupetnione napisem lub sym-

bolem z grupy znakéw uzupetniajgcych, podanych

w punktach 5.2.1 1 5.2.2.

Minimalna odlegtos¢ miedzy znakami poprzeczny-

mi oraz miedzy znakiem poprzecznym a uzupetnia-

jacym powinna wynosié¢ 2,0 m, z wyjatkiem odle-

glosci miedzy przejsciem dla pieszych a przejaz-

dem dla rowerzystéw, ktéra moze wynosié 0,5 m.

4.2. Opisy szczegdotowe
4.2.1. Przejscia dla pieszych

Znak P-10 ,przejscie dla pieszych” (rys. 4.2.1.1) sto-
suje sie w celu oznaczenia powierzchni jezdni lub
torowiska tramwajowego, przeznaczonej do po-
przecznego ruchu pieszych. Powierzchnie przejscia
wyznaczajg linie rownolegte do osi jezdni, ktérych
dtugosé stanowi szerokosé przejscia.
Minimalna szeroko$é przejscia dla pieszych s wy-
nosi 4,0 m. Zwiekszanie szerokosci przej$¢ w miare
potrzeb wynikajacych z wielkosci i charakteru ru-
chu pieszych oraz dopuszczalnej predkosci naste-
Puje o wielokrotnoé¢ 2,0 m, przy czym catkowita
szerokos¢ przejScia nie moze byé wiegksza niz
16,0 m.
Przejscia dla pieszych wyznacza sig prostopadle do
osi jezdni (rys. 4.2.1.1 lit. a).
W uzasadnionych przypadkach, np. w rejonach
*Skrzyiowar‘\, dopuszcza sig wyznaczenie przejs$é
uko$nie do osi jezdni, przy czym skos nie moze by¢
wigkszy od 1:3 (rys. 4.2.1.1 lit. b).

Rys. 4.2.1.1. Znak P-10:

max. 0,5

0,5 m/mbs

a) wyznaczajacy przejécie prostopadte do osi jezdni

max. 0,5 _ 05 0,5

b) wyznaczajacy przejscie skoéne do osi jezdni

Przejscia dla pieszych wyznacza sie na catej szero-
kosci jezdni lub torowiska tramwajowego. Na dro-
gach o dwdch jezdniach wyznacza sie je oddzielnie
dla kazdej jezdni.

Nie wyznacza sie przej$¢ przez pasy dzielace jezd-
nie oraz przez wysepki miedzy jezdniami a torowi-
skami tramwajowymi, jezeli odlegtosé¢ miedzy jezd-
nig a torowiskiem wynosi powyzej 2,0 m {rys. 7.8.5
i7.8.7).

Jezeli wysepki na jezdni stanowia powierzchnie
wytaczone z ruchu tylko poprzez zastosowanie zna-
kow poziomych, wowczas przejscia wyznacza sie
takze przez te powierzchnie (rys. 7.8.6 i 7.8.9). Przed
przejsciami dla pieszych wyznaczonymi pomiedzy
skrzyzowaniami oraz na skrzyzowaniach na wlo-
tach drogi z pierwszenstwem umieszcza sie znak
P-14. Zaleca sig¢ umieszczanie znaku P-14 takie
przed przejsciami dla pieszych wyznaczonymi na
wlotach drég podporzadkowanych oraz na skrzyzo-
waniach drég réwnorzednych.

Szezegolowe zasady wyznaczania przejsé dla pie-
szych i stosowania znakéw pionowych D-6 zostaty
okres$lone w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia,
a zasady umieszczania znakéw poziomych P-10 po-
dano w punkcie 7.8,




