SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.03.01
OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed
utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z przebudow3:

Modernizacja drogi gminnej
od km 0+000 do km 0+601 w miejscowos$ci Parkowo
w Gminie Rogozno

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw Konstrukecyjnych przed uloZzeniem nastepnej warstwy
nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Przepisy zrodtowe i zwigzane )
Niniejsza SST zostala opracowana na podstawie OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ D-
04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUK- CYJNYCH NAWIERZCHNI

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materialow do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
— kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994
b) do skropienia podbudow asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994



2.3. Wymagania dla materialow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w PN-EN 13808, PN-EN 12591, PN-EN 12597)
WT-3:2009.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Zaktada si¢ zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ilosci 0,30
kg/m’. 1 0,6 kg/m2 podbudowy thuczniowe;j

2.5. Skladowanie lepiszczy
Do sktadowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern, ktore powinny by¢ czyste i nie zawierad
resztek innych lepiszczy.
Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac¢ nastepujace zasady:
- czas skladowania emulsji nie powinien przekraczac¢ 3 m-cy od daty jej
wyprodukowania;
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystgpujac do oczyszczenia warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— szczotek mechanicznych,

—  sprezarek,

— zbiornikow z woda,

— szczotek recznych.

3.2. Sprzet do skropienia warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona w urzadzenie pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalajace na
sprawdzenie 1 regulowanie parametrow takich jak:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

— predkosci poruszania si¢ skrapiarki (szczegoélnie doktadny pomiar i wskazanie w za-kresie zwykle

od 3 do 6 km/h),

—  wysokos¢ 1 dlugosc¢ kolektora do rozktadania lepiszcza.
Dla zachowania niezmiennej temperatury rozktadanego lepiszcza, skrapiarka powinna posiada¢ zbiornik
izolowany termicznie. Zalezno$¢ migdzy wydatkiem lepiszcza a nastawie-niami regulowanych
parametrow takich jak: ci$nienie, obroty pompy, predkos¢ jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza
powinny by¢ zawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiarki.
Skrapiarke mozna uzna¢ za przydatng do wykonania skropienia, jezeli odchylenia rozktadanego lepiszcza
od ilosci zatozonych mieszczg si¢ w przedziale + 10% w kierunku podtuznym i poprzecznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.



4.2. Transport lepiszczy

Cysterny samochodowe uzywane do przewozu emulsji powinny by¢ podzielone przegrodami na
komory o pojemnos$ci nie wigkszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje przy dnie, aby
mozliwy byt przeptyw emulsji mi¢dzy komorami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstwy nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
Jezeli do oczyszczenia byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po
wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktoérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy moze rozpoczac¢ si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych rgcznie (za pomocg weza z dysza rozpryskowg).
Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 ”

") W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagang
lepkos¢.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania
wody z emulsji. W zaleznos$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 do 24 godzin.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien za-bezpieczyé
skropiong warstwe¢ nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko nie-zbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy
w celu okres$lenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okre§lenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.



6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Badania lepiszcza
Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wlasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

S Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza e
wlasciwosci wedlug normy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa lepkos¢ EmA-94
Asfalt drogowy penetracja PN-EN 1426:2001

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej
w opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie iloéci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00,,Wymagania og6lne”’pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprgzonego powierza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.



Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy emulsjg asfaltowa
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:

Nawierzchnia z MMA — warstwa wigzaca

Modernizacja od km 0+410-0+548 polega na:

Istniejaca podbudowe betonowa i1 bitumiczng -spekang nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa w ilosci
0,3kg/m* 1 wykona¢ remont masg mineralng asfaltowg MA-8W-gr.3cm — 50m?

Istniejacg podbudowe betonowa nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3kg/m? przed
utozeniem geosiatki drog-glass ( szklano — szklana) o szer. 5,0m

od km 0+410-0+548=137,0mx4,90m=671,3m?

od km 0+548 — 0+601=53,0m istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia z MMA — warstwa wiazaca MA-11W gr. 4 cm dla KR1-2.

Od km 0+000-0+410= podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm

1686,0m2

od km 0,410-0+601 =

191mx4,9m=935,90m?

0+548-0+601=53,0mx0,5m=26,5m?

skrzyzowanie z dr. pow. 70,0m?

Razem 2718,40m?

Nawierzchnia z MMA — warstwa Scieralna MA-8S gr. 4 cm dla KR1-2.

Warstwe wyrownawczg nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa w ilosci 0,2 kg/m?.

Na tak przygotowanym podlozu nalezy wykona¢ warstwe $cieralna z masy asfaltowe;j
AC-8S-KR1-2 gr.4cm.- 2718,40 m?

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1426:2001 Asfalty i lepiszcza -. Pomiar penetracji asfaltow
2. PN-EN 12591 :2004. Asfalty i produkty asfaltowe . Wymagania dla asfaltoéw drogowych
3. BN-C-96173  Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa.
Opracowanie zalecane przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia
1992-02-03.

5. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94.IBDiM, Warszawa
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