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PRZYKLADY KONSTRUKCJI PROGOW ZWALNIAJACYCH
Z BETONOWE] KOSTKI BRUKOWE]J,
WYKONYWANYCH RAZEM Z BUDOWA NAWIERZCHNI
(Wg ,,Wytycznych projektowania skrzyzowan drogowych, cz. 17, GDDP, 2001 [24])

a) bez pogrubienia podbudowy
(z dostosowaniem jej do ksztattu progu)

kostka brukowa
cementowo-piaskowa

b) z pogrubieniem podbudowy
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Rys. 1. Ksztalt i wymiary progéw liniowych typu 1

(dla granicznej predkosei przejazdu 25-

a. Prog listwowy typu i
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4.2.6. Prég zwalniajacy
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Rys. 4.2.6.1. Znak P-25

Znak P-25 ,prog zwalniajgcy” (rys. 4.2.8.1) stosuje
sie¢ w celu oznaczenia umieszczonego na jezdni
progu zwalniajgcego.

Oznakow.anie poziome umieszcza sig na catej
szerokosci powierzchni najazdowej i zjazdowej
progu.

W odlegtosci 1,0 m przed progiem, na nawierzchni
jezdni moina umieszczad punktowe elementy od-
blaskowe barwy biatej (min. 4 elementy) usytu-
owane liniowo, réwnolegle do osi progu.

Przyktad oznakowania progu zwalniajgcego przed-
stawiono na rysunku 4.2.6.2.

Punktows
glementy
odblaskowe
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Rys. 4.2.6.2. Przykiad oznakowania progu zwalniajacego
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4. Znaki poprzeczne
4.1. Zasady ogdline

Znaki poprzeczne stosuje sie w celu oznaczenia

miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowe-

rzystow w poprzek drogi, miejsc wymagajacych za-

trzymania pojazdow oraz miejsc lokalizacji progéw

zwalniajacych.

Rozrdznia sig nastepujace znaki wyznaczajace miej-

sca przeznaczone do ruchu w poprzek jezdni:

— P-10 ,przejscie dla pieszych”,

— P-11 ,przejazd dla rowerzystow”.

Znaki te wyznaczajg powierzchnie jezdni lub toro-

wiska tramwajowego przeznaczona do poprzeczne-

go ruchu, odpowiednio pieszych lub rowerzystow.

Krawedzie tych powierzchni znajdujace sie blize]

nadjezdzajacych pojazdow okres$laja jednoczesnie

miejsce zatrzymania pojazdow, o ile nie zostata za-

stosowana linia zatrzymania (P-12, P-13 lub P-14).

Rozrdznia sig nastepujace znaki wyznaczajace miej-

sca zatrzymania pojazdow:

— P-12 ,linia bezwzglednego zatrzymania — stop”,

— P-13 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona
z trojkatow”,

— P-14 ,linia warunkowego zatrzymania zlozona
Z prostokgtow”,

Linie te moga by¢ uzupetnione napisem lub sym-

bolem z grupy znakow uzupetniajgcych, podanych

w punktach 5.2.115.2.2.

Minimalna odlegtos¢ miedzy znakami poprzeczny-

mi oraz miedzy znakiem poprzecznym a uzupetnia-

jacym powinna wynosi¢ 2,0 m, z wyjatkiem odle-

gtosci migdzy przejSciem dla pieszych a przejaz-

dem dla rowerzystéw, ktdra moze wynosié¢ 0,5 m.

4.2. Opisy szczegotowe
4.2.1. Przejscia dla pieszych

Znak P-10 ,przejscie dla pieszych” (rys. 4.2.1.1) sto-
suje si¢ w celu oznaczenia powierzchni jezdni lub
torowiska tramwajowego, przeznaczonej do po-
przecznego ruchu pieszych. Powierzchnie przejscia
wyznaczajg linie réwnolegte do osi jezdni, ktérych
dtugos¢ stanowi szeroko$é przejscia.

Minimalna szeroko$¢ przejscia dla pieszych s wy-
nosi 4,0 m. Zwigkszanie szerokosci przej$é w miarg
potrzeb wynikajacych z wielkosci i charakteru ru-
chu pieszych oraz dopuszczalnej predkosci naste-
puje o wielokrotnoséé 2,0 m, przy czym catkowita
szerokos¢ przejscia nie moze by¢ wieksza niz
16,0 m.

Przejscia dla pieszych wyznacza sie prostopadle do
osi jezdni {rys. 4.2.1.1 lit. a).

W uzasadnionych przypadkach, np. w rejonach
) skrzyzowan, dopuszcza sie wyznaczenie przejsé
ukoénie do osi jezdni, przy czym skos nie moze by¢
wigkszy od 1:3 (rys. 4.2.1.1 lit. b).

Rys. 4.2.1.1. Znak P-10:
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b} wyznaczajacy przejscie skosne do osi jezdni

Przejscia dla pieszych wyznacza sie na catej szero-
kosci jezdni lub torowiska tramwajowego. Na dro-
gach o dwdch jezdniach wyznacza sie je oddzielnie
dla kazdej jezdni.

Nie wyznacza sig przejsc¢ przez pasy dzielace jezd-
nie oraz przez wysepki miedzy jezdniami a torowi-
skami tramwajowymi, jezeli odlegtosé miedzy jezd-
nig a torowiskiem wynosi powyzej 2,0 m (rys. 7.8.5
i7.8.7).

Jezeli wysepki na jezdni stanowig powierzchnie
wytgczone z ruchu tylko poprzez zastosowanie zna-
kéw poziomych, wowczas przejscia wyznacza sie
takze przez te powierzchnie (rys. 7.8.6 i 7.8.9). Przed
przejsciami dla pieszych wyznaczonymi pomiedzy
skrzyzowaniami oraz na skrzyzowaniach na wio-
tach drogi z pierwszenstwem umieszcza sie znak
P-14. Zaleca sie umieszczanie znaku P-14 takie
przed przejéciami dla pieszych wyznaczonymi na
wlotach drég podporzadkowanych oraz na skrzyzo-
waniach drég rownorzednych.

Szczegotowe zasady wyznaczania przejéé dla pie-
szych i stosowania znakdéw pionowych D-6 zostaty
okreslone w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia,
a zasady umieszczania znakéw poziomych P-10 po-
dano w punkcie 7.8.




