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Przygotowanie lokalu do zasiedlenia
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Korytarz
1.1. Prace budowlane
1 Kalkulacja |Demonta szafy pawlaczej wraz z utylizacj
indywidualna
1 kpl 1,000Q
razem|  kpl 1,000Q
2 KNR 19-01 |Demonta oscieznic drewnianych drzwiowych wraz ze skrzydtami
1019/03
0,90*2,10 m2 1,890
razem| m2 1,890
3 KNNR-W 3 |Rozebranigcianek dziatowych wraz z gérnymdvaetlem (korytarz-kuchnia)
0313/05
2,76*3,22 m2 8,887
razem| m2 8,887
4 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztuclanyc
0504/06
1,47%2,77 m2 4,072
razem| m2 4,072
5 KNR 4-04 |Rozebranie warstw podiogowych
0504/02
z powyzszego 4,072 m2 4,072
razem| m2 4,072
6 KNNR-W 3 |Wymiana ramiakéw pionowych skrzydet drzwiowych -efscowa naprawasoieznicy drzwi wejsciowych
0701/03
szt 1,000
7 KNR 4-01 |Odbicie lwnych, zmurszatych i zawilgoconych tynkéw westranych o powierzchni do 5m2 Zeian i sufitu
0701/02
zaloenie 2,0 m2 2,000
razem| —m2 2,000
8 | KNR-W 4-01|Odgrzybianie scian o powierzchni do 5m2 metoda emania - dwukrotne
0621/03
zaloenie 2,0 m2 2,000
razem| —m2 2,000
9 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi do 5m2 ze scian i sufitu
1202/08
sufit  1,47*2,77 m2 4,072
sciany (1,47*2+2,77)*3,22 m2 18,386
-otwory -(1,00*2,25+1,00%2,37*2) m2 -6,990
razem| —m2 15,468
10 | KNR-W 4-01|Uzupelnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kategditiiz zaprawy ndcianach i stropie
0711/15
zaloenie 2,0 m2 2,000
razem| —m2 2,000
11 | KNR K-09 |Wyréwnanie nieréwngxi $cian przez dwukrotne zaszpachlowanie nierdwenioubytkdéw na suficie §cianach
0103/05
sufit  1,47*2,77 m2 4,072
sciany (1,47*2+2,77)*3,22 m2 18,386
-otwory -(1,00*2,25+1,00%2,37*2) m2 -6,990
razem| m2 15,468
12 KNR 0-14 |Scianki jednowarstwowe na rusztach pojedynczychkrymem obustronnym z ptyt wodoodpornych z
2010/01 |wykonaniem otworu drzwiowego i z poszpachlowanigoze i zagkbien po wkrtach
2,77*3,22 m2 8,919
razem| m2 8,919
13 KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westranych sufitow na biato
1204/01
sufit  1,47*2,77 m2 4,072
razem| m2 4,072
14 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westvanychscian na kolor
1204/02
sciany (1,47*2+2,77)*3,22 m2 18,386
-otwory -(1,00*2,25+1,00%2,37*2) m2 -6,990
scianka g-k 8,919 m2 8,919
-otwory -(0,90*2,06) m2 -1,854
razem| m2 18,461
15 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej ggeb80mm pod posadzki zatarte na gltadko
1102/02
1,47%2,77 m2 4,072
razem| m2 4,072
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Przygotowanie lokalu do zasiedlenia
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
16 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiapgrubdci o0 10mm
1102/03
(Krotnasé= 3)
z powyzszego 4,072 m2 4,072
razem| m2 4,072
17 | KNR 2-02 |Podtogi z ptyty OSB gr. 18 mm
1110/01
z powyzszego 4,072 m2 4,072
razem| m2 4,072
18 | KNR-W 2-02|Posadzki z wykladzin rulonowych z tworzyw sztuczmyc
1123/01
z powyszego 4,072 m2 4,072
razem| m2 4,072
19 | KNR 19-01 |Montaz listew przyciennych/przyodtogowych PCV sztywnych
0410/09
1,47+1,19+2*2,77 m 8,200
-drzwi  -(0,90+1,00*3) m -3,900
razem m 4,300
20 KNNR 2  |Montaz oécieznic drzwiowych
1104/02
0,90*2,06 m2 1,854
razem| m2 1,854
21 KNNR 2  |Montaz skrzydet drzwiowych wewgtrznych petnych fabrycznie wykozonych
1103/01
0,90*2,06 m2 1,854
razem| m2 1,854
22 | Kalkulacja |Zalepienie otworu w drzwiach - drzwi do pokoju
indywidualna
szt 1,000
23 KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych weytrznych wraz z ewentuajmegulacy zamka i klamki z szyldem -
0903/01 |drzwi do pokoi i drzwi wejciowe
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
24 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fatpolejra uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwi plakoi i drzwi
1209/10 |wejsciowe dwustronnie wraz zdieznica
1,00*2,37*2*2 m2 9,480
1,00*2,25*2 m2 4,500
razem| —m2 13,980
1.2. Instalacja elektryczna
25 KSNR 9 |Demontaz przewoddw wtynkowych, plaskich lub kabelch okraglychdcznie z zasilaniem do mieszkania
0301/03
zalozenie 25,0 m 25,000
razem m 25,000
26 KSNR 9 |Demontaz lacznika nieuszczelnionego podtynkowedgrikawego
0401/07
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
27 KNKRB 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 5¢cm
0902/02
zalozenie 25,0 m 25,000
razem m 25,000
28 KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynfkaaieszkalnych na wylaczniki
0404/01
1 wypustow 1,000
razem|wypustow 1,000Q
29 | KNNR-W 9 |Wymiana tablicy licznikowej z montam bezpiecznikéw
0201/01
szt 1,000Q
30 | KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, wykoagramiaréw oraz spagdzenie protokotu z wynikami
1202/03 |pomiaréw i ocen stanu technicznego badanej instalacji
pomiar 1,000
1.3. Instalacja wod.-kan.
31 KNNR 8 |Wymiana rurociagu stalowego ocynkowanego sredn@egr o polaczeniach gwintowanych w budynkach
0102/02 |mieszkalnych
zaloenie 2,5 m 2,500
razem m 2,500
2. Kuchnia
2.1. Prace budowlane
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32 Kalkulacja |Demonta karnisza
indywidualna
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
33 | KNR 19-01 |Demonta oktadzinsciennych - boazerii drewnianej, tapet w arkusz#gh i
1020/05
(2,57*2+2,77)*1,63 m2 12,893
razem| m2 12,893
34 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylnoai@ranych dwudzielnych na okna z PCW z
0929/10 |nawiewnikiem z obrobkobsadzenia
1,12*1,63 m2 1,826
razem| m2 1,824
35 KNR 4-01 |Wymiana podokiennikw wewgtrznych o szerokiei do 30cm na parapety PCV biate
0205/01
1,36 m 1,360
razem m 1,360
36 KNNR 2  |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefiadamanych z blachy ocynkowanej przy szerako
0505/03 |w rozwinieciu ponad 25cm - parapet zestnzny
1,36*0,30 m2 0,408
razem| m2 0,408
37 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztuclanyc
0504/06
2,57*2,77 m2 7,119
razem| m2 7,119
38 KNR 4-04 |Rozebranie warstw podiogowych
0504/02
z powyzszego 7,119 m2 7,119
razem| —m2 7,119
39 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniaplowierzchni podtogi do 5m2 ze scian i sufitu
1202/08
sufit  2,57*2,77 m2 7,119
sciany  (2,57*2+2,77)*1,59 m2 12,577
razem| —m2 19,696
40 | KNR K-09 |Wyréwnanie nierownéei scian przez dwukrotne zaszpachlowanie nieréenioubytkdw na suficie écianach
0103/05
sufit  2,57*2,77 m2 7,119
sciany (2,57*2+2,77)*3,22 m2 25,470
-otwory -(1,12*1,63) m2 -1,826
razem| —m2 30,763
41 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westranych sufitow na biato
1204/01
sufit  2,57*2,77 m2 7,119
razem| —m2 7,119
42 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westvanychscian na kolor powsej wysokosci 1,62m
1204/02
sciany (2,57*2+2,77)*1,60 m2 12,656
-otwory -(1,12*1,00) m2 -1,120Q
scianka g-k  2,77*1,60 m2 4,432
-otwory -(0,90*0,44) m2 -0,396
razem| m2 15,572
43 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi tynkéw wegtrznychscian do wysokosci 1,62m
1206/02
sciany (2,57*2+2,77)*1,62 m2 12,814
-otwory  -(1,12*0,63) m2 -0,706
scianka g-k  2,77*1,62 m2 4,487
-otwory -(0,90*1,62) m2 -1,458
razem| —m2 15,137
44 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej ggeb80mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02
2,57*2,77 m2 7,119
razem| —m2 7,119
45 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiapgrubdci o0 10mm
1102/03
(Krotnasé= 3)
z powyzszego 7,119 m2 7,119
razem| m2 7,119
46 KNR 2-02 |Podtogi z plyty OSB gr. 18 mm
1110/01
z powyzszego 7,119 m2 7,119
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razem| m2 7,119
47 | KNR-W 2-02|Posadzki z wykladzin rulonowych z tworzyw sztuczmyc
1123/01
z powysszego 7,119 m2 7,119
razem| m2 7,119
48 | KNR 19-01 |Montaz listew przyéciennych/przyodiogowych PCV sztywnych
0410/09
2,57*2+2*2,77 m 10,680
-drzwi  -0,90 m -0,900Q
razem m 9,780
2.2. Instalacja gazowa
49 | KNR-W 4-02|Montaz kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem - rteorz podhczeniem do instalaciji
0315/03
1 kpl 1,000Q
razem|  kpl 1,000
50 KNR 4-07 |Préba szczelnosci instalacji gazowej w budynkaabsekialnych z podlaczonymi odbiornikami i ich regjda
0204/03
lokal 1,000Q
2.3. Instalacja elektryczna
51 KSNR 9 |Wymiana 4cznika podtynkowego (wWytznik, przedcznik, przycisk)
0401/01
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
52 KSNR 9 |Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego
0402/01
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
2.4. Instalacja wentylacyjna
53 KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
0354/13
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
54 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach
0322/02
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
55 | Kalkulacja |[Sprawdzenie stanu instalacji wentylacyjnej orazaptzenie protokotu z wynikami pomiaréw i ogestanu
indywidualna/technicznego badanej wentylacji
kpl 1,000
2.5. Instalacja wod.-kan.
56 KNNR 8 |Wymiana nacianie rurocigu kanalizacyjnego kielichowego z PCWrednicy 50mmadczonego metad
0203/04 |wciskowy, uszczelnionego pigieniem gumowym pod zlewozmywak
3,0 m 3,000
razem m 3,000
57 KNNR 8 |Podejscie odplywowe z PCW o srednicy 50mm uszaozeégo pierscieniami gumowymi na scianie pod pralk
0208/05
szt 1,000Q
58 KNNR 4  |Wymiana zlewozmywaka dwukomorowego na szafce wisyfanem - ustawienie i pagiizenie do instalacji
0229/05
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
59 Kalkulacja |Zakup, dostawa i montavraz z podiczeniem elektrycznego przeplywowego podgrzewacziywo
indywidualna
szt 1,000
60 KNNR 8 |Wstawienie wodomierza skrzydetkowego
0116/06
1 kpl 1,000Q
razem|  kpl 1,000Q
3. Pokdj 1
3.1. Prace budowlane
61 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylnoai@ranych dwudzielnych na okna z PCW z obedbk
0929/10 |obsadzenia
1,18*1,95*2 m2 4,602
razem| —m2 4,602
62 KNR 4-01 |Wymiana podokiennikow wewgtrznych o szerokiei do 30cm na parapety PCV biate
0205/01
1,35*2 m 2,700
razem m 2,700
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63 KNNR 2  |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefiadamanych z blachy ocynkowanej przy szerako
0505/03 |w rozwinieciu ponad 25cm - parapet zestnzny
1,35*0,30*2 m2 0,810
razem| m2 0,810
64 KNR-W  |Rozbidrka cokolikow posadzek
4-01r97
0808/08
4,71+1,18+0,46+0,75+1,80+1,79+1,80+0,75+0,65+2, X4+ 3 m 19,690
-1,00 m -1,000Q
razem m 18,690
65 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztuclanyc
0504/06
4,71*3,54 m2 16,673
1,40*1,80 m2 2,520
1,20*3,80 m2 4,560
razem| m2 23,753
66 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi do 5m2 ze scian i sufitu
1202/08
sufit 23,753 m2 23,753
sciany (4,71+1,18+0,46+0,75+1,80+1,79+1,80+0,76582,26+3,54)*3,23 m2 63,599
-otwory -1,18*1,95*2 m2 -4,602
-1,00%2,37 m2 -2,370Q
razem| m2 80,380
67 | KNR K-09 |[Wyréwnanie nierown&i scian przez jednokrotne zaszpachlowanie nieréeinaibytkow na suficie i
0103/05 |$cianach
z powysszego 80,38 m2 80,380
razem| —m2 80,380
68 KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westranych sufitow na biato
1204/01
sufit 23,753 m2 23,753
razem| —m2 23,753
69 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westvanychscian na kolor
1204/02
sciany (4,71+1,18+0,46+0,75+1,80+1,79+1,80+0,76%82,26+3,54)*3,23 m2 63,599
-otwory -1,18*1,95*2 m2 -4,602
-1,00%2,37 m2 -2,370Q
razem| —m2 56,627
70 | KNR-W 2-02|Posadzki z wykladzin rulonowych z tworzyw sztuczZmyc
1123/01
z powysszego 23,753 m2 23,753
razem| —m2 23,753
71 | KNR 19-01 |Monta listew przyciennych/przyodiogowych PCV sztywnych
0410/09
z powysszego 23,753 m 23,753
razem m 23,753
72 | KNR-W 4-01|Przestawienie piecow licowanych kaflami prostokatngkwadratelowymi) przy objetosci piecow do 1,0m3
1001/02 |wykorzystaniem istnigrych kafli i osprztu zeliwnego
0,55*0,78*2,00 m3 0,858
razem| m3 0,858
73 KNR 4-01 |Wymiana rury piecowej é. ok. 130 mm - demontsstarej i osadzenie nowej jako peenie pieca i komina
1010/14
analogia
szt 1,000
74 | Kalkulacja |Sprawdzenie stanu instalacji spalinowo-wentylagygmaz sporadzenie protokotu z wynikami pomiaréw i
indywidualnalocery stanu technicznego badanych przewodéw kominowych
kpl 1,000Q
3.2. Instalacja elektryczna
75 KSNR 9 |Demontaz przewoddw wtynkowych, plaskich lub kabeiiwch okraglych
0301/03
zalazenie 40,0 m 40,000
razem m 40,000
76 KSNR 9 |Demontaz lacznika nieuszczelnionego podtynkowedgrikawego
0401/07
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
77 KSNR 9 |Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego p&dtyrgo, natynkowego
0402/05
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
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78 | KNKRB 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 5cm
0902/02
zalazenie 40,0 m 40,000
razem m 40,000
79 KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynfkaaieszkalnych na wylaczniki
0404/01
1 wypustow 1,000Q
razem|wypustow 1,000Q
80 KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynfaaieszkalnych na gniazda wtykowe 10A i
0404/03 |10A/A
3 wypustow 3,000
razem|wypustow 3,000
4. Pokgéj 2
4.1. Prace budowlane
81 Kalkulacja |Demonta karnisza
indywidualna
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
82 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylnoai@ranych dwudzielnych na okna z PCW z obedbk
0929/10 |obsadzenia
1,22*1,95*2 m2 4,758
razem| m2 4,758
83 KNR 4-01 |Wymiana podokiennikw wewgtrznych o szerokiei do 30cm na parapety PCV biate
0205/01
1,42*2 m 2,840
razem m 2,84Q
84 KNNR 2  |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefiadamanych z blachy ocynkowanej przy szerako
0505/03 |w rozwinieciu ponad 25cm - parapet zestnzny
1,42*0,30*2 m2 0,852
razem| —m2 0,852
85 KNR-W  |Rozbidrka cokolikow posadzek
4-01r97
0808/08
4,95+5,34+4,20+0,63+0,27+2,86+0,53+1,82 m 20,600
-1,00*2 m -2,00Q
razem m 18,600
86 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztuclanyc
0504/06
4,95%*5,34-0,53*2,86-0,63*0,80 m2 24,413
razem| —m2 24,413
87 KNR 4-01 |Odbicie lunych, zmurszatych i zawilgoconych tynkéw westranych o powierzchni do 5m2 Zeian i sufitu
0701/02
zalozenie 2,0 m2 2,000
razem| m2 2,000
88 | KNR-W 4-01|0Odgrzybianie scian o powierzchni do 5m2 metoda emania - dwukrotne
0621/03
zaloenie 2,0 m2 2,000
razem| m2 2,000
89 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi do 5m2 ze scian i sufitu
1202/08
sufit  4,95*5,34-0,53*2,86-0,63*0,80 m2 24,413
sciany  (4,95+5,34+4,20+0,63+0,27+2,86+0,53+1,825 m2 66,950
-otwory -(1,00*2,25+1,28*2,40+1,22*1,96*2) m2 -10,104
razem| m2 81,259
90 | KNR-W 4-01|Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategditiiz zaprawy nacianach i stropie
0711/15
zalozenie 2,0 m2 2,000
razem| m2 2,000
91 | KNR K-09 |[Wyréwnanie nierown&i scian przez jednokrotne zaszpachlowanie nieréeinaibytkow na suficie i
0103/05 |$cianach
z powysszego 81,259 m2 81,259
razem| —m2 81,259
92 KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westranych sufitow na biato
1204/01
sufit 24,413 m2 24,413
razem| m2 24,413
93 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westvanychscian na kolor
1204/02
sciany  (4,95+5,34+4,20+0,63+0,27+2,86+0,53+1,825 m2 66,950
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-otwory -(1,00*2,25+1,28*2,40+1,22*1,96*2) m2 -10,104
razem| m2 56,846
94 | KNR-W 2-02|Posadzki z wykladzin rulonowych z tworzyw sztuczmyc
1123/01
z powysszego 24,413 m2 24,413
razem| m2 24,413
95 | KNR 19-01 |Montaz listew przyciennych/przyodiogowych PCV sztywnych
0410/09
z powyszego 18,6 m 18,600
razem m 18,600
96 | KNR-W 4-01|Przestawienie piecow licowanych kaflami prostokatngkwadratelowymi) przy objetosci piecow do 1,0m3
1001/02 |wykorzystaniem istnigrych kafli i osprztu zeliwnego
0,58*0,78*2,02 m3 0,914
razem| m3 0,914
97 KNR 4-01 |Wymiana rury piecowej é. ok. 130 mm - demontsstarej i osadzenie nowej jako peenie pieca i komina
1010/14
analogia
szt 1,000Q
98 KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych weytrznych wraz z ewentuadregulacy zamka i klamki z szyldem
0903/01
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
99 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fatpolejra uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwi skaytki dwustronnie
1209/10 |wraz z &cieznica
1,28*2,40*2 m2 6,144
razem| —m2 6,144
4.2. Instalacja elektryczna
100 KSNR 9 |Demontaz przewoddw wtynkowych, plaskich lub kabeiwh okraglych
0301/03
zalozenie 45,0 m 45,000
razem m 45,000
101 KSNR 9 |Demontaz lacznika nieuszczelnionego podtynkowedgrikawego
0401/07
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
102 KSNR 9 |Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego p&dtyrgo, natynkowego
0402/05
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
103 | KNKRB 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 5cm
0902/02
zalozenie 45,0 m 45,000
razem m 45,000
104 KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynfkaaieszkalnych na wylaczniki
0404/01
1 wypustow 1,000Q
razem|wypustow 1,000Q
105 KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynfaaieszkalnych na gniazda wtykowe 10A i
0404/03 |10A/A
3 wypustow 3,000
razem|wypustow 3,000
5. Skrytka
5.1. Prace budowlane
106 | Kalkulacja |Demonta karnisza
indywidualna
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
107 | KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylnoaieranych dwudzielnych na okna z PCW z obgdbk
0929/10 |obsadzenia
0,62*1,95 m2 1,209
razem| m2 1,209
108 | KNR 4-01 |Wymiana podokiennikdw wewirznych o szerokii do 30cm na parapety PCV biate
0205/01
0,70 m 0,700
razem m 0,700
109 KNNR 2  |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefiadamanych z blachy ocynkowanej przy szerako
0505/03 |w rozwinieciu ponad 25cm - parapet zestnzny
0,70*0,30 m2 0,210
razem —m2 0,210
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Przedmiar Strona 9/11
Przygotowanie lokalu do zasiedlenia
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
110 KNR-W  |Rozbidrka cokolikow posadzek
4-01r97
0808/08
1,21*2+4,60%2 m 11,620
-1,00 m -1,000Q
razem m 10,620
111 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucanyc
0504/06
1,21*4,60 m2 5,566
razem| m2 5,566
112 | KNR 4-04 |Rozebranie warstw podtogowych
0504/02
z powyzszego 5,566 m2 5,566
razem| m2 5,566
113 | KNR 4-01 |Zamurowanie przebiw scianach - otwér w kominie
0323/03
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
114 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podiogi do 5m2 ze scian i sufitu
1202/08
sufit  1,21*4,60 m2 5,566
sciany (1,21*2+4,60*2)*3,25 m2 37,765
-otwory  -(1,00*2,28+0,62*1,95) m2 -3,489
razem| m2 39,842
115 | KNR-W 4-01|Uzupelnienie tynkdéw wewnetrznych zwyklych kategditiiz zaprawy nacianach i stropie
0711/15
zaloenie 5,0 m2 5,000
razem| —m2 5,000

116 | KNR K-09 |Wyréwnanie nieréwngi scian przez jednokrotne zaszpachlowanie nieréainaibytkdw na suficie i
0103/05 |scianach

z powysszego 39,842 m2 39,842
razem| —m2 39,842
117 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westvmnych sufitow na biato
1204/01
sufit  1,21*4,60 m2 5,566
razem| m2 5,566
118 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westvanychscian na kolor
1204/02
sciany  (1,21*2+4,60*2)*3,25 m2 37,765
-otwory  -(1,00*2,28+0,62*1,95) m2 -3,489
razem| —m2 34,278
119 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej ggeb80mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02
sufit  1,21*4,60 m2 5,566
razem| m2 5,566
120 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiapgrubdci o0 10mm
1102/03
(Krotnasé= 3)
z powyzszego 5,566 m2 5,566
razem| m2 5,566
121 | KNR 2-02 |Podtogi z plyty OSB gr. 18 mm
1110/01
z powyzszego 5,566 m2 5,566
razem| m2 5,566
122 | KNR-W 2-02|Posadzki z wykladzin rulonowych z tworzyw sztuczZmyc
1123/01
z powysszego 5,566 m2 5,566
razem| m2 5,566
123 | KNR 19-01 |Monta listew przyéciennych/przyodiogowych PCV sztywnych
0410/09
z powysszego 10,62 m 10,620
razem m 10,620

5.2. Instalacja elektryczna

124 KSNR 9 |Demontaz przewoddw wtynkowych, plaskich lub kabeiiwch okraglych
0301/03

zalazenie 15,0 m 15,000
razem m 15,000

125 KSNR 9 |Demontaz lacznika nieuszczelnionego podtynkowedgrikawego
0401/07
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Przedmiar Strona 10/11
Przygotowanie lokalu do zasiedlenia
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
126 KSNR 9 |Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego p&dtyrgo, natynkowego
0402/05
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
127 | KNKRB 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 5cm
0902/02
zalozenie 15,0 m 15,000
razem m 15,000
128 KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynfkaaieszkalnych na wylaczniki
0404/01
1 wypustow 1,000
razem|wypustow 1,000Q
129 KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynfawaieszkalnych na gniazda wtykowe 10A i
0404/03 |10A/A
1 wypustow 1,000Q
razem|wypustow 1,000Q
6. WC
6.1. Prace budowlane
130 KNR-W  |Rozbidrka cokolikow posadzek
4-01r97
0808/08
1,28*2+1,53*2 m 5,620
-0,64 m -0,640Q
razem m 4,980
131 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztuclanyc
0504/06
1,28*1,53 m2 1,958
razem| —m2 1,958
132 | KNR 4-01 |Odbicie lenych, zmurszatych i zawilgoconych tynkéw westranych o powierzchni do 5m2 Zeian i sufitu
0701/02
zaloenie 1,0 m2 1,000
razem| —m2 1,000
133 | KNR-W 4-01|0dgrzybianie scian o powierzchni do 5m2 metoda emania - dwukrotne
0621/03
zaloenie 1,0 m2 1,000
razem| —m2 1,000
134 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podlogi ponad 5m2 &gan i sufitu
1202/09
sufit  1,28*1,53 m2 1,958
sciany (1,28*2+1,53*2)*3,30 m2 18,546
-drzwi  -0,64*2,04 m2 -1,306
razem| m2 19,198
135 | KNR-W 4-01|Uzupelnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kategditiiz zaprawy nacianach i stropie
0711/15
zaloenie 1,0 m2 1,000Q
razem| m2 1,000
136 | KNR K-09 |Wyréwnanie nieréwn&i przez jednokrotne zaszpachlowanie nieréenbubytkéw nascianach i suficie
0103/05
z powysszego 19,198 m2 19,198
razem| —m2 19,198
137 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wesvmnych sufitow na biato
1204/01
sufit  1,28*1,53 m2 1,958
razem| m2 1,958
138 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi tynkdw wegtrznychscian na cat wysokaé
1206/02
sciany (1,28*2+1,53*2)*3,30 m2 18,546
-drzwi  -0,64*2,04 m2 -1,306
razem| —m2 17,240
139 | KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu okurzwiowych - klamki z szyldami
0920/20
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
140 | KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu okudrzwiowych - zamki wpuszczane tazienkowe
0920/25
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
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Przygotowanie lokalu do zasiedlenia
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
141 | KNR 4-01 |Uzupelnienie skrzydta drzwiowego szktem nieprzegier lub ornamentowym o powierzchni do 0,5m2 w
0925/10 |istniejacych skrzydtach
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
142 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fatpolejra uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwiwo dwustronnie wraz z
1209/10 |z décieznica
drzwi  0,64*2,04*2 m2 2,611
razem| m2 2,611
143 | KNR-W 2-02|Posadzki z wykladzin rulonowych z tworzyw sztuczmyc
1123/01
z powyszego 1,958 m2 1,958
razem| m2 1,958
144 | KNR 19-01 |Montaz listew przyéciennych/przyodiogowych PCV sztywnych
0410/09
z powysszego 4,98 m 4,980
razem m 4,980
6.2. Instalacja wod.-kan.
145 KNNR 8 |Wymiana ustepu z miska porcelanowa i pluczka - deeadstniegcego oraz montanowego wraz
0218/02 |podhczeniem do instalacji
kpl 1,000Q
146 KNNR 8 |Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem i wsporeiki- demontaistniejacej oraz montanowej wraz
0216/01 |podhczeniem do instalacji
kpl 1,000
147 KNNR 8 |[Wymiana baterii umywalkowych lub zmywakowych scigcin o srednicy 15mm - morita podhczeniem do
0118/04 |instalacji
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
148 KNNR 8 |Wymiana zaworu wody érednicy 15-20mm
0117/01
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
149 KNNR 8 |Wymiana nacianie rurocigu kanalizacyjnego kielichowego z PCWrednicy 50mmadczonego metad
0203/04 |wciskow, uszczelnionego pigieniem gumowym - od umywalki do pionu
zalazenie 2,00 m 2,000
razem m 2,000
150 | KNR 0-35 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowepaciciem wzdheénym na rurocigu
0128/16
zalozenie 6,00 m 6,000
razem m 6,000
7. Prace poradkowe
151 | KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu i materiatdw z rozbiérki samodami skrzyniowymi na odleglosc do 1km
0109/09
zalozonie 9 m3 9,000
razem| m3 9,000
152 | KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu i materialdw z rozbiorki samochod skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastepny 1km
0109/10 |wywozu ponad 1km
(Krotnasé= 4)
zalozonie 9 m3 9,000
razem| m3 9,000
153 | Kalkulacja |Utylizacja materiatdw porozbiorkowych
indywidualna
kpl 1,000Q




