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Przygotowanie lokalu do zasiedlenia
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
GOSCIEJEWO 13/1
1. Pokdj
1.1. Prace budowlane
1 Kalkulacja |Czyszczenie pieca licowanego kaflami z sadzy, fopip
indywidualna
kpl 1,000Q
2 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylnoaieranych dwudzielnych na okna z PCW z obgdbk
0929/10 |obsadzenia
1,10*1,35 m2 1,485
razem| m2 1,485
3 KNR 4-01 |Wymiana podokiennikbw wewgtrznych o szerokiei do 30cm na parapety PCV biate
0205/01
1,40 m 1,400
razem m 1,400
4 KNR-W  |Rozbidrka cokolikow posadzek
4-01r97
0808/08
4,51*2+3,60%2 m 16,220
-0,85 m -0,850Q
razem m 15,370
5 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztuclanyc
0504/06
4,51*3,60 m2 16,236
razem| m2 16,236
6 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenaplowierzchni podtogi do 5m2 ze scian i sufitu
1202/08
sufit  4,51*3,60 m2 16,236
sciany (4,51*2+3,60*2)*2,44 m2 39,577
-otwory -0,85*1,80 m2 -1,530
-1,10*1,35 m2 -1,485
razem| —m2 52,798
7 KNR K-09 |Wyréwnanie nieréwnéei scian przez jednokrotne zaszpachlowanie nier@ainaubytkdéw na suficie i
0103/05 |$cianach
z powysszego 52,798 m2 52,798
razem| —m2 52,798
8 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westranych sufitow na biato z zagruntowaniem
1204/01 |podicza
sufit  4,51*3,60 m2 16,236
razem| —m2 16,236
9 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkdéw westvanychscian na kolor z zagruntowaniem pozho
1204/02
sciany (4,51*2+3,60*2)*2,44 m2 39,577
-otwory -0,85*1,80 m2 -1,530
-1,10*1,35 m2 -1,485
razem| m2 36,562
10 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fatpolejra uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwi plakoju dwustronnie
1209/10 |wraz z &cieznica
0,85*1,80*2 m2 3,060
(0,85+1,80*2)*0,50 m2 2,225
razem| m2 5,285
11 | KNR-W 2-02|Posadzki z wykladzin rulonowych z tworzyw sztuczmyc
1123/01
z powysszego 16,236 m2 16,236
razem| m2 16,236
12 | KNR 19-01 |Montaz listew przyciennych/przyodtogowych PCV sztywnych
0410/09
z powysszego 15,37 m 15,370
razem m 15,370
13 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlbiasstarych tynkévician - Gcieza zewrtrzne
1206/02
(1,10+1,35*2)*0,22 m2 0,836
razem| m2 0,836
14 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi parapetow zetnamych o szerokizi do 40 cm
1207/02
0,95 m 0,950
razem m 0,950
1.2. Instalacja elektryczna
15 KSNR 9 |Demontaz lacznika nieuszczelnionego podtynkowedgrikawego
0401/07
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1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
16 KSNR 9 |Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego p&dtyrgo, natynkowego
0402/05
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
17 KSNR 9 |Demontaz przewoddw wtynkowych, plaskich lub kabeiiwch okraglych
0301/03
zalozenie 15,0 m 15,000
razem m 15,000
18 | KNKRB 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 5cm po staryzbvwpodach
0902/02
zalozenie 15,0 m 15,000
razem m 15,000
19 KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynfkaaieszkalnych na wylaczniki
0404/01
1 wypustow 1,000Q
razem|wypustow 1,000Q
20 KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynfaaieszkalnych na gniazda wtykowe 10A i
0404/03 |10A/A
3 wypustow 3,000
razem|wypustow 3,000
21 KNKRB 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 5¢cm z nowymigaziami
0902/02
zalozenie 32,0 m 32,000
razem m 32,000
2. Kuchnia
2.1. Prace budowlane
22 KNR 4-01 |Wymiana rury piecowej é. ok. 130 mm - demonisstarej i osadzenie nowej jako petenie westfalki i
1010/14 |komina
analogia
szt 1,000
23 KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet - pasek ozdobny i fartud¢tr@my przy kranie
1205/01
pasek (4,85*2+1,22*2)*0,10 m2 1,214
-drzwi  -(0,85+0,80)*0,10 m2 -0,165
fartuch 0,80%*0,80 m2 0,640
razem| —m2 1,689
24 KNR-W  |Rozbidrka cokolikow posadzek
4-01r97
0808/08
4,85%2+1,22%2 m 12,140
-drzwi  -(0,85+0,80) m -1,650Q
razem m 10,490
25 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztuclanyc
0504/06
4,85*1,22 m2 5,917
razem| m2 5,917
26 | KNNR-W 3 |Wymiana ramiakéw poziomych dolnych skrzydet drzwyetv - prog drzwiowy pongdzy korytarzem a
0701/05 |kuchnig
szt 1,000Q
27 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi do 5m2 ze scian i sufitu
1202/08
sufit  4,85*1,22 m2 5,917
sciany (4,85*2+1,22*2)*2,50 m2 30,350
-otwory -0,85*1,80 m2 -1,53Q
-0,80*2,00 m2 -1,600Q
razem| m2 33,137
28 | KNR K-09 |[Wyréwnanie nierown&i scian przez jednokrotne zaszpachlowanie nieréeinaibytkow na suficie i
0103/05 |$cianach
z powysszego 33,137 m2 33,137
razem| —m2 33,137
29 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westranych sufitow na biato z zagruntowaniem
1204/01 |podicza
sufit  4,85*1,22 m2 5,917
razem| m2 5,917
30 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkdéw westvanychscian na kolor z zagruntowaniem pozho
1204/02 |powyzej 1,30m
sciany (4,85*2+1,22*2)*1,20 m2 14,568
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-otwory -0,85*0,50 m2 -0,425
-0,80*0,70 m2 -0,560Q
razem| m2 13,583
31 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi tynkdw wegtrznychscian na cat wysoka¢ z zagruntowaniem
1206/02 |podiaza do wysokéci 1,30m
sciany (4,85*2+1,22*2)*1,30 m2 15,782
-otwory -0,85*1,30 m2 -1,105
-0,80*1,30 m2 -1,040Q
razem| m2 13,637
32 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fatpolejra uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwi klarytarza dwustronnig
1209/10 |wraz z &cieznica
0,80*2,00*2 m2 3,200
(0,80+2,00*2)*0,10 m2 0,480
razem| m2 3,680
33 | KNR-W 2-02|Posadzki z wykladzin rulonowych z tworzyw sztuczmyc
1123/01
z powysszego 5,917 m2 5,917
razem| m2 5,917
34 | KNR 19-01 |Montaz listew przyéciennych/przyodiogowych PCV sztywnych
0410/09
z powysszego 10,49 m 10,490
razem m 10,490
35 KNNR 3  |Montaz blachy przedpiecowej pod westfalk
0906/06
szt 1,000Q
2.2. Instalacja elektryczna
36 KSNR 9 |Demontaz lacznika nieuszczelnionego podtynkowedgrikawego
0401/07
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
37 KSNR 9 |Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego p&dtyrgo, natynkowego
0402/05
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
38 KSNR 9 |Demontaz przewoddw wtynkowych, plaskich lub kabeiwh okraglych
0301/03
zalozenie 10,0 m 10,000
razem m 10,000
39 KNKRB 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 5¢cm po staryzbvpodach
0902/02
zalozenie 10,0 m 10,000
razem m 10,000
40 KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynikaaieszkalnych na wylaczniki
0404/01
2 wypustow 2,000
razem|wypustow 2,000
41 KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budyntaaieszkalnych na gniazda wtykowe 10A i
0404/03 |10A/A
2 wypustow 2,000
razem|wypustow 2,000
42 KNKRB 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 5¢cm z nowymigaziami
0902/02
zalozenie 30,0 m 30,000
razem m 30,000
43 | Kalkulacja |Kuchenka elektryczna 2 ptytowa - zakup, dostawadiqzzenie
indywidualna
szt 1,000Q
2.3. Instalacja wod.-kan.
44 KNNR 8 |Wymiana baterii umywalkowych lub zmywakowych scigcin o srednicy 15mm - morita podhczeniem do
0118/04 |instalacji
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
45 KNNR 8 |Wymiana wodomierza - monta podhczeniem do instalacji
0115/01
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
46 KNNR 8 |Wymiana podeicia doptywowego pod bateri
0113/02
1 szt 1,000
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razem| szt 1,000
3. Korytarz
3.1. Prace budowlane
47 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylnoaieranych dwudzielnych na okna z PCW z obgdbk
0929/10 |obsadzenia
0,95*1,20 m2 1,14Q
razem| m2 1,140
48 KNR 4-01 |Wymiana podokiennikw wewgtrznych o szerokiei do 30cm na parapety PCV biate
0205/01
1,20 m 1,200
razem m 1,200
49 KNR-W  |Rozbidrka cokolikow posadzek
4-01r97
0808/08
2,43*2+2 52*2 m 9,900
-(0,80+1,05) m -1,85Q
razem m 8,050
50 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztuclanyc
0504/06
2,43*2,52 m2 6,124
razem| m2 6,124
51 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniaplowierzchni podtogi do 5m2 ze scian i sufitu
1202/08
sufit  2,43*2,52 m2 6,124
sciany (2,43*2+2,52*2)*2,18 m2 21,582
-otwory -0,95*1,20 m2 -1,140Q
-0,80*2,00 m2 -1,600Q
-1,05*2,05 m2 -2,153
razem| —m2 22,813
52 | KNR K-09 |[Wyréwnanie nierown&i scian przez jednokrotne zaszpachlowanie nieréeinaibytkow na suficie i
0103/05 |$cianach
z powysszego 22,813 m2 22,813
razem| —m2 22,813
53 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westranych sufitdw na biato z zagruntowaniem
1204/01 |podicza
sufit  2,43*2,52 m2 6,124
razem| —m2 6,124
54 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkdéw westvanychscian na kolor z zagruntowaniem pozho
1204/02
sciany (2,43*2+2,52*2)*2,18 m2 21,582
-otwory -0,95*1,20 m2 -1,140Q
-0,80*2,00 m2 -1,600Q
-1,05*2,05 m2 -2,153
razem| m2 16,689
55 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fatpolejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwi s&pwe dwustronnie
1209/10 |wraz z &cieznica
1,05*2,05*2 m2 4,305
razem| m2 4,305
56 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu okurzwiowych - klamki z szyldami do drzwi wejsciowyc
0920/20
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
57 KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu okudrzwiowych - zamki wpuszczane zwykle do drzwi wejsvych
0920/24
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
58 | KNR-W 2-02|Posadzki z wykladzin rulonowych z tworzyw sztuczmyc
1123/01
z powyszego 6,124 m2 6,124
razem| —m2 6,124
59 | KNR 19-01 |Monta listew przyciennych/przyodiogowych PCV sztywnych
0410/09
z powysszego 8,05 m 8,050
razem m 8,050
60 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlbiasstarych tynkévician - Gcieza zewrtrzne
1206/02
(0,95+1,20*2)*0,18 m2 0,603
razem| m2 0,603
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61 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi parapetow zetnamych o szerokii do 40 cm
1207/02
0,95 m 0,950
razem m 0,950
3.2. Instalacja elektryczna
62 KSNR 9 |Demontaz lacznika nieuszczelnionego podtynkowedgrikawego
0401/07
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
63 KSNR 9 |Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego p&dtyrgo, natynkowego
0402/05
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
64 KSNR 9 |Demontaz przewoddw wtynkowych, plaskich lub kabeiiwh okraglych
0301/03
zalozenie 5,0 m 5,000
razem m 5,000
65 | KNKRB 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 5cm po staryzbvpodach
0902/02
zalozenie 5,0 m 5,000
razem m 5,000
66 KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynfkaaieszkalnych na wylaczniki
0404/01
1 wypustow 1,000Q
razem|wypustow 1,000
67 KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynfaaieszkalnych na gniazda wtykowe 10A i
0404/03 |10A/A
1 wypustow 1,000
razem|wypustow 1,000
68 | KNKRB 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 5cm z nowymisaziami
0902/02
zalozenie 15,0 m 15,000
razem m 15,000
69 | KNNR-W 9 |Montaz tablicy licznikowej wraz z bezpiecznikami
0201/01
szt 1,000
4. Prace dotycace catego lokalu
70 | Kalkulacja |Odfczenie instalacji elektrycznej od licznika lokal& 1
indywidualna
kpl 1,000
71 | KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, wykoagramiaréw oraz spagdzenie protokotu z wynikami
1202/03 |pomiaréw i ocen stanu technicznego badanej instalacji
pomiar 1,000
72 | Kalkulacja |Sprawdzenie stanu przewod6w kominowych oraz gplaenie protokotu z wynikami pomiaréw i ogestanu
indywidualna/technicznego - opinia kominarska
kpl 1,000Q
73 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montdatryny (wychodka) wykonanej z drewna suszonegoi@ntacyjnych wymiarach
indywidualna 100x100x200 cm z dachem krytym pdpb gontem
kpl 1,000Q
74 | KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérki samodami skrzyniowymi na odleglosc do 1km
0109/09
zaloronie 1 m3 1,000Q
razem| m3 1,000
75 | KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu i materiatldw z rozbiorki samochod skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastepny 1km
0109/10 |wywozu ponad 1km
(Krotnasé= 4)
zaloronie 1 m3 1,000Q
razem| m3 1,000
76 | Kalkulacja |Utylizacja materiatdw porozbiorkowych
indywidualna
kpl 1,000Q




