Opis techniczny

do projektu budowlano — wykonawczego na:

Remont chodnika ul. Lipowa
od km 0+000-0+135 str.P, 0+080-0+120 str.L
Budowa chodnika ul. Lipowa
od km 0+130-0+95S str.L
w miejscowosci Rogozno

Inwestor: Gmina Rogozno ul. Nowa 2, 64-610 RogoZno

I. Dane ogélne

Projekt opracowalem na zlecenie Gminy Rogozno. Podstaw¢ opracowania stanowig podkiady
geodezyjne w skali 1:1000 1 wlasne pomiary sytuacyjne wykonane w terenie. W projekcie
uwzglednilem zalecenia zawarte w Normatywie Technicznym i Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych GDDP w Warszawie oraz R M T 1 G z dnia 2 marca
1999 1. Nr 430.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegdblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem, ogltoszonym w Dz.U. nr 177, poz.1729.

»Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach” Dz.U. Nr 220,
poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku.

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowani (Dz.U.nr 43, poz.430)

I1. Lokalizacja robdt i stan istniejacy

Poczatek remontu chodnika to km 0+000 -0+135 str.P i 0+080-0+120 str.L. Istniejacy
chodnik posiada nawierzchni¢ z ptytek betonowych 30 x 30 x 5 zniszczonych do wymiany.
Wijazdy z trylinki zniszczone do wymiany. Chodnik jest ograniczony od strony jezdni
kraweznikiem betonowym — zniszczonym oraz obrzezem betonowym — zniszczonym. Jezdnia
posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Od km 0+130-0+955 str.L planuje si¢ budowe¢ chodnika w
poboczu drogi . W trasie przebiegu chodnika jest 8 drzew do wykarczowania.

W km 0+674 stup oswietleniowy do przestawienia — do wymiany — potozony w linii chodnika

I11. Projektowane roboty

Przed przystapieniem do remontu chodnika nalezy wykona¢ rozbiorke istniejacego chodnika
wraz z kraweznikiem betonowy 1 obrzezem. Podczas wykonywania rozbiorki kraweznika
prace te nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig unikajac uszkodzeniu nawierzchni
bitumiczne;.



Na remontowanym odcinku chodnika od km 0+000 -0+135 str.P i 0+080-0+120 str.L
zachowano istniejacg szeroko$¢ chodnika 1,4m z pochyleniem do jezdni 2%.Wykona¢ roboty
ziemne o glebokosci koryta — 10 cm .Warstwa odcinajaca z piasku gr.5 cm. Chodnik
ograniczony zostanie obrzezem betonowym 8x25 na tawie betonowej z oporem C-12/15 od
strony zieleni. A od jezdni kraweznik betonowy 15x30 wyst. 12 cm na lawie bet.z oporem
C12/15. Na wjazdach kraweznik bet. najazdowy 15x22 wyst. 4 cm a na przejsciach dla
pieszych wyst. 2em Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru
czerwonego typ behaton o pochyleniu 2% w kierunku jezdni.Chodnik ulozy¢ na podsypce
cementowo — piaskowej gr.5 cm .W ciggu remontowanego chodnika jest pie¢ wjazdow z
kostki brukowej betonowe]j koloru grafitowego typ. behton gr 8cm.bezfazowj Obrzeze
ustawi¢ 4 cm powyzej nawierzchni z kostki betonowej przy zieleni a na wjazdach lem
ponizej kostki Wjazdy podbudowa betonowa C-8/10 gr. 20cm

Podbudowa z chudego betonu o C-1,5-2,5 MPa gr. 10cm

Budowa chodnika od km 0+130-0+955 w poboczu ulicy strona lewa.

Od km 0+130-0+205 i1 0+450-0+507 chodnik ograniczony $cianka oporowa betonowa w
ksztalcie L o wys. $ciankil,Om. Chodnik o szer. 1,70-2,0m na dt.75m od jezdni kraweznik
15x30 wyst. 12cm na tawie z oporem bet. C-12/15 do km 0+222.

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru czerwonego typ
behaton bezfazowej o pochyleniu 2% w kierunku jezdni.Chodnik utozy¢ na podsypce
cementowo — piaskowej gr.5 cm .Podbudowa z chudego betonu o C-1,5-2,5 MPa gr. 10cm.
Nasyp z piasku od km 0+130-0+205.

Wzdhuz $cianki oporowej ustawi¢ porgcz ochronng U-12 na dt. 75m.od km 0+130-0+205,
0+450-507=57m.

W km 0+130 zaprojektowano przescie dla pieszych o szer.4,0m. Zastosowaé kraweznik
najazdowy 15x22 na tawie bet. z oporem C-12/15 wystajacy 2 em od nawierzchni jezdni .
Wykona¢ oznakowanie:

przejscie dla pieszych szt. 5 pasow

znaki - mate M folia odblaskowa 3M

znaki D6- szt.2

znzki C-13/16 — szt.4 droga dla pieszych i rowerdéw

znaki C-13a — szt.2 koniec drogi dla roweréw

znaki D-6b szt.4 przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow

porecz ochronna U-12(1,50m) -132m szt.88 na di. Scianki oporowe;j.

Od km 0+222-0+320 chodnik o szer. 2,0m Nawierzchnia chodnika z kostki brukowe;j
betonowej gr. 6 cm koloru czerwonego typ behaton bezfazowej o pochyleniu 2% w
kierunku jezdni.Chodnik utozy¢ na podsypce cementowo — piaskowej gr.5 cm .

Podbudowa z chudego betonu o C-1,5-2,5 MPa gr. 10cm.

Przy krawedzi jezdni zastosowaé odwodnienie wgtebne z ptyt azurowych gr. 10 cm x40x60
na szer. 0,40m na podsypce z grysu 2-5mm z wypetnieniem otwordéw grysem, podbudowa z
kruszywa kamiennego o uziarnieniu 16-32mm o wymiarach 0,40-0,40m obtozona
geowldkning seperacyjng filtracyjng -150g/m?.Ptyty azurowe utozy¢ 1cm ponizej
nawierzchni.Cigcie nawierzchni z uwagi na nierdwnosci.

Od km0+450-0+507 chodnik ograniczony $cianka oporowg betonowg w ksztatcie L o wys.
$ciankil,0Om. Chodnik o szer. 2,0m od zieleni pobocza ograniczony obrzezem bet8x25 wyst.
Icm ponizej kostki na fawie z oporem bet. C-12/15 .

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru czerwonego typ
behaton o pochyleniu 2% w kierunku jezdni.Chodnik utozy¢ na podsypce cementowo —
piaskowej gr.5 cm .Podbudowa z chudego betonu o C-1,5-2,5 MPa gr. 10cm. Nasyp z piasku
Wzdhuz $cianki oporowej ustawi¢ porgcz ochronng U-12 na di. 57m.od km 0+450-0+507.



Od km 0+320-0+450, 0+507-0+995

Chodnik o szer. 2,0m .Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru
czerwonego typ behaton bezfazowej o pochyleniu 2% w kierunku jezdni .Chodnik
zlokalizowa¢ 10 cm wyzej od nawierzeni jezdni .Chodnik utozy¢ na podsypce cementowo —
piaskowej gr.5 cm . Chodnik ograniczony obrzezem bet8x25 na tawie z oporem bet. C-12/15 .
wyst. 1cm ponizej kostki od str. jezdni a od strony parkanéw 4cm.

Wijazdy z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego typ. behton gr 8cm.bezfazowej
Skrzyzowania szt.2 z kostki brukowej betonowej koloru szarego typ. behton gr
8cm.bezfazowe;j

Obrzeze ustawi¢ 1 cm ponizej nawierzchni z kostki betonowe; .

Podbudowa betonowa C-8/10 gr. 20cm

Podbudowa z chudego betonu o C-1,5-2,5 MPa gr. 10cm

W linii przebiegu chodnika jest 8 drzew do wykarczowania w zalaczeniu tabelka drzew.

Po $cince drzew jest 11pni do wykarczowania.

W km 0+674 stup o$wietleniowy do przestawienia — do wymiany — potozony w linii chodnika
Wykonanie nasypu z pospotki o wysokosci 20cm w chodniku

od km 0+320-0+955=428mx2,5m=1070m?

Chodnik utozy¢ 10 cm powyzej istniejgcej nawierzchni.

Technologia robot przekrodj poprzeczny chodnika i wjazdoéw

Na zatagczonym planie sytuacyjnym pokazuje lokalizacje robot, a na przekrojach normalnych
w skali 1: 50 konstrukcj¢ chodnika i parametry geometryczne.

IV. Wplyw na Srodowisko

Potencjalne skazenie srodowiska w otoczeniu jezdni- chodnika wibracje zanieczyszczenie
powietrza, wod 1 gleby bedace skutkiem ruchu pieszych ulegng zmianie z uwagi na
zlikwidowanie pylenia , powstawania btota . Wyzej wymienione zagrozenia ulegng poprawie
poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej — kostki brukowej betonowej. Zgodnie z
rozporzadzeniem M.O.S,Z.N i L z dnia 14 lipca 1998r. w sprawie okreslenia inwestycji
szczegolnie szkodliwych dla zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska oraz
wymagan jakim powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania na §rodowisko tych
inwestycji(Dz. U.Nr93, poz589)roboty zwigzane z budowa chodnika z kostki brukowej nie
nalezg do grupy w/w inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ogltoszonym
Dz. nr120, poz. 11251 1126 do opracowania zatagczono Informacje BIOZ - Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia

V.Uwagi koncowe

Materiaty uzyte do budowy winny odpowiada¢ normom stwierdzajacym przydatno$¢ do
stosowania w drogownictwie zgodnie z R M.T.IG.M. z dnia 2marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 140519991p0z.430) Prowadzone roboty drogowe nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
,Instrukcja o Oznakowaniu Robo6t Prowadzonych w Pasie Drogowym”.

Zgodnie z instrukcja DP/T-14 oraz zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych GDDP w Warszawie oraz R M T 1 G z dnia 2 marca 1999 r. Nr 430. Etapy robot
ulegajacym zakryciu nalezy odebrac.

Integralng cze¢scig niniejszego projektu technicznego sg SST- Szczegolowe Specyfikacje
Techniczne, w ktorych zawarto wymagania na etapie przygotowania, wykonawstwa i odbioru
robot drogowych.

Wykonawca na wiasny koszt wykona badania, pomiary robdt oraz materiatow.



Wykonawca robot zabezpiecza obstuge laboratoryjng budowy oraz zleca opracowanie
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej na wiasny koszt.

Wykonawca opracowuje projekt organizacji ruchu.

Teren po robotach drogowych nalezy uporzadkowac.

Opracowat:
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