SZCZEG?LOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 04.06.01

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

SPIS TRESCI

¢1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob? zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z chudego betonu.

11.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob? na drogach gminnych
Remont chodnika ul. Lipowa
od km 0+000-0+135 str.P, 0+080-0+120 str.L
Budowa chodnika ul. Lipowa
od km 0+130-0+955 str.LL
w miejscowosci Rogozno
Inwestor: Gmina Rogozno ul. Nowa 2, 64-610 Rogozno

11.3. Zakres rob? objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob?
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.

Podbudowa z chudego betonu moze by¢ wykonywana dla dr? o kategorii ruchu od
KR1 do KR6 wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych IBDiM -2001 r.
[25]. W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej, podbudowe z chudego betonu
zaleca si¢ dla dr? o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w zaleznosci od rodzaju gruntu w
podtozu.

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze wzgledu na liczbg osi obliczeniowych

Kategoria ruchuLiczba osi obliczeniowych na dobg¢ na pas obliczeniowyobciazenie osi 100
kNobciazenie osi 115 kNKR17? 12? 7KR2o0d 13 do 700d 8 do 40KR3o0d 71 do 3350d 41 do
192KR40d 336 do 10000d 193 do 572KR50d 1001 do 20000d 573 do 1144KR62001 i
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wiecej V1145 i wiecej ¥ 1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub

2280 osi 115 kN

Podbudowe z chudego betonu wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:

— podbudowe pomocnicza, ulepszenie podloza warstwa dolna gr. 10 cm
1,5-2,5 MPa
— podbudowe zasadniczg.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna Iub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki betonowej, kt?a po osiggnigciu wytrzymatosci na
$ciskanie nie mniejszej niz 1,5-2,5 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi
fragment nos$nej czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie
mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do
kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m’ oraz optymalng iloscig
wody, kt?y po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymato$¢ na
$ciskanie R,s w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 [ymagania og?nepkt 1.4.

1.5. Og?ne wymagania dotyczace rob?
Og?ne wymagania dotyczace rob? podano w SST D-M-00.00.00
IMymagania og?nepkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og?ne wymagania dotyczace material?

Og”ne wymagania dotyczace materiat?, ich pozyskiwania i skladowania
podano w OST D-M-00.00.00 Ilymagania og?nepkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy
32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N,
cement hutniczy CEM 1III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV
klasy 32,5 N wedlug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

— Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu



Lp.WtasciwosciKlasa cementu 32,51 Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz:162Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz:32,53Poczatek
czasu wigzania, min , nie wcze$niej niz:754Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz:10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

12.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111:1996 [14],

piasek wg PN-B-11113:1996 [16],

kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],

kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-
23004: 1988 [17],

kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w normie PN-S-

96013:1997 [20].

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad

krzemianowy wedlug PN-B-06714-37:1980 [12] i zelazawy wedtug PN-

B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

2

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielggnacji wykonanej
podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacag wymaganiom normy
PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wodg pitna.

.6. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielggnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:

— preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczna,
— folie z tworzyw sztucznych,

—  wi?niny wedlug PN-P-01715:1985 [19],

— piasek i woda.

3

3

3

.SPRZET

.1. Og?ne wymagania dotyczace sprzetu

Og?ne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00
ITymagania og”nepkt 3.

.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu,
powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytw?ni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki

betonowej. Wytw?nia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do
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wagowego dozowania wszystkich sktadnik?, gwarantujace nastgpujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczeg?nych
sktadnik?: kruszywo ? 3%, cement ? 0,5%, woda ? 2%. Inzynier moze
dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornik? na wode,

— uktadarek albo r?niarek do rozkladania chudej mieszanki betonowej,

— walc? wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania lub plyty wibracyjne,

— zageszczarek plytowych, ubijak? mechanicznych lub matych walc?
wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostgpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Og?ne wymagania dotyczace transportu

Og?ne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00
[Mymagania og?nepkt 4.

4.2. Transport material?

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement
workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w spos?
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami
wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywaé si¢ zgodnie z
PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROB?T

5.1. Og?ne zasady wykonania rob?

Og™ne zasady wykonania rob? podano w SST D-M-00.00.00 Ilymagania
ognepkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystagpieniem do rob?, w terminie uzgodnionym z Inzynierem,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu
mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczeg?
nych sktadnik? i pr?ki material? pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:



— doborze kruszywa do mieszanki,
— doborze iloSci cementu,
— doborze ilosci wody.

- Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu
dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-
96013: 1997 [20].

- Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano
w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2.

- Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa
wykazywata maksymalng szczelno$¢ i1 urabialno$¢ przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rz¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.

Sito o boku oczka kwadratowego (mm)Przechodzi przez sito

(%)Przechodzi przez sito

(%)63
31,5

16

0,5

0,25

0,125-
100
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od 60 do 80
od 40 do 65
od 25 do 55
od 20 do 45
od 15 do 35
od 7 do 20

od2do 12

od 0 do 5100
od 60 do 85

od 40 do 67
od 30 do 55
od 25 do 45
od 20 do 40
od 15 do 35
od 8 do 20
od4do 13
od0do5
Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekraczaé¢ 130 kg/m’.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej pr?y Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda II).
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.
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15.3. Wlasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp.WlasciwosciWymaganiaBadania wedlugl Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach,
MPaod 3,5 do 5,5PN-B-06250 [10]2Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPaod 6,0
do 9,0PN-B-06250 [10]3Nasigkliwos¢, % m/m, nie wigcej niz:9PN-B-06250
[10]4Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie wigcej niz:20PN-B-06250 [10]

15.4. Warunki przystapienia do rob?

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura
powietrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25° C oraz gdy podloze jest zamarznigte.

15.5. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i SST.

15.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o Scisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach zapewniajacych ciaglo$¢ produkcji i
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z
normg PN-S-96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w spos? zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

15.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Ukladanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywaé ukladarkami
mechanicznymi, poruszajacymi si¢ po prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pomoca r?niarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomoca r?niarek bez stosowania prowadnic, moze
odbywac¢ sig¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w SST i za zgoda Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do
20 cm, po zaggszczeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubo$é, to do ukladania drugiej
warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze jej przez Inzyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej
zaggszczanie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekr?
poprzeczny i jednolity wyglad.

Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedlug normalnej pr?y
Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], (duzy cylinder metoda II). Zageszczenie
powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.



Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ r7na
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej warto$ci.

15.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby unika¢ podluznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na calej szerokosci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w g?nej
warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla
spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

15.9. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wyciecie szczelin pozornych na
glebokos¢ okoto 1/3 jej grubosci.

Szeroko$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
Szczeliny te nalezy wyciaé tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na
kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosSci powinien by¢
nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia g?nej granicy siedmiodniowe] wytrzymatosci i
spodziewanego przekroczenia dwudziestoo$miodniowej wytrzymalosci na $ciskanie
chudego betonu, wycigcie szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowa w postaci:

— membrany z polimeroasfaltu,
— geowl?niny o odpowiedniej gestosci, wytrzymatosci, grubosci i
wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci poziomej i pionowej,
—  warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

— 5.10. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana
pielegnacji. Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastgpujacych
sposob?:

a) skropienie preparatem pielggnacyjnym posiadajacym aprobate techniczna,
w ilo$ci ustalonej w SST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa
sztucznego, utozong na zaklad co najmniej 30 cm i zabezpieczong
przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

¢) przykrycie matami lub wi?ninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do
10 dni,

d) przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych $rodk? do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody
Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazd? i maszyn po podbudowie w okresie
7 do 10 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé si¢
wylacznie za zgoda Inzyniera.
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15.11. Odcinek pr?ny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek pr?ny w celu:

stwierdzenia czy sprzg¢t do produkcji mieszanki betonowej, rozkladania i
zageszczania jest wlasciwy,

okreslenia  grubosci  warstwy  wbudowanej  mieszanki  przed
zageszczeniem,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy zaggszczonej,

okreslenia liczby przej§¢ walc? dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia podbudowy.

Na odcinku pr?nym Wykonawca powinien uzy¢ material? oraz sprzgtu do

mieszania , rozkladania i zaggszczania , jakie begda stosowane do

wykonywania podbudowy z chudego betonu.

Powierzchnia odcinka pr?nego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a

dtugos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m.

Odcinek pr?ny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez

Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy z chudego

betonu po zaakceptowaniu odcinka pr?nego przez Inzyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy,
powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg¢ do ruchu
budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw
podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania  czynnik?
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mr?.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie
intensywnych opad? deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia
podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta co najmnie;j
jedng warstwa mieszanki mineralno-asfaltowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROB?

6.1. Og?ne zasady kontroli jakoS$ci rob?

Og?ne zasady kontroli jakosci rob? podano w SST D-M-00.00.00
[Mymagania og?nepkt 6.



6.2. Badania przed przystapieniem do rob?

Przed przystapieniem do rob? Wykonawca powinien wykona¢ badania
cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawic¢
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreSlone w
punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie rob?
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar?

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar? w czasie wykonywania
podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 5.

6.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Wtiasciwosci kruszywa nalezy okre§li¢ przy kazdej zmianie rodzaju
kruszywa i dla kazdej partii. Whasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne
z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].
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— Tablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar? przy wykonywaniu
podbudowy
—  chudego betonu

Czestotliwosé¢ badanLp. Wyszczeg?nienie badanMinimalne iloéci badan na dziennej dziatce
roboczejMaksymalna po-

wierzchnia podbu-

dowy na jedno badanie 1 Wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa2 Wtasciwosci wodydla kazdego watpliwego zr?ta3 Wiasciwos$ci cementudla
kazdej partii4Uziarnienie mieszanki mineralnej2600 m*5Wilgotno$¢ mieszanki chudego
betonu2600 m*6Zageszczenie mieszanki chudego betonu2600 m*7Grubos$é podbudowy z

chudego betonu2600 m?*80znaczenie wytrzymalosci na $ciskanie chudego betonu; po
7 dniach
po 28 dniach
3 pr?ki
3 pr?ki

400 m*90znaczenie nasigkliwoéci chudego betonuw przypadkach watpliwych100znaczenie
mrozoodpornos$ci chudego betonui na zlecenie Inzyniera

6.3.3. Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-B-
32250:1988 [18].

6.3.4. Wlasciwosci cementu
Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 2.
6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Pr?ki do badan nalezy pobiera¢ z wytw?ni po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem cementu. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991 [11].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.6. Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ r?na wilgotnosci optymalnej,
okreslonej w recepcie z tolerancja + 10%, - 20% jej warto$ci.

6.3.7. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu



Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggni¢cia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zaggszczenia laboratoryjnego
oznaczonego zgodnie z normalng pr?3 Proctora (metoda II), wedtug PN-B-04481:1988 [9].

6.3.8. Grubo$¢ podbudowy z chudego betonu

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubosé
podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjag ? 1 cm.

6.3.9. Wytrzymato$¢ na Sciskanie chudego betonu

Wytrzymalo§¢ na $ciskanie okresla si¢ na pr?kach walcowych o $rednicy i
wysokosci 16,0 cm. Pr?ki do badan nalezy pobieraé¢ z miejsc wybranych losowo, w §wiezo
roztozonej warstwie. Pr?ki w ilosci 6 sztuk nalezy formowacd i przechowywac zgodnie z
normg PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy pr?ki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 4.

6.3.10. Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos$¢ chudego betonu

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu,
zgodnie z norma PN-B-06250:1988 [10].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

16.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar?
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar? podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar? wykonanej podbudowy z chudego
betonu

Lp.Wyszczegnienie badan i pomiar?Minimalna czgstotliwos¢

badan i pomiar?1Szeroko$¢ podbudowy10 razy na 1 km2R?no$¢ podtuznaw spos? ciagly
planografem albo co 20 m latg

na kazdym pasie ruchu3R?no$¢ poprzecznalO razy na 1 km4Spadki poprzeczne*10 razy na
1 km5Rzedne wysokoscioweDla autostrad i dr? ekspresowych co 25 m,6Uksztattowanie osi
w planie*dla pozostatych dr? co 100 m7Grubo$¢ podbudowyw 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 100 m*) Dodatkowe pomiary spadk? poprzecznych i uksztattowanie osi
w planie nalezy wykona¢ w punktach gi?nych tuk? poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z
tolerancja +10 cm, =5 cm.
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Na jezdniach bez kraweznik? szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza o co
najmniej 25 cm od szerokoSci warstwy na niej ukladanej lub o wartos¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;.

6.4.3. R7nos¢ podbudowy

Nier?nosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tata lub planografem,
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [23].

Nier?nosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nier?nosci podbudowy nie moga przekraczac:

9 mm dla podbudowy zasadniczej,
15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa z tolerancja ? 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg +1 cm, =2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0Os$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowsa
z tolerancja ? 3 cm dla autostrad i dr? ekspresowych i ? 5 cm dla
pozostatych dr?.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z
tolerancja:

dla podbudowy zasadniczej ? 1 cm,

dla podbudowy pomocniczej +1 cm, =2 cm.

7. OBMIAR ROB?T

7.1. Og?ne zasady obmiaru rob?

Og?ne zasady obmiaru rob? podano w SST D-M-00.00.00 Ilymagania
og”nepkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy
z chudego betonu.



8. ODBI?R ROB?T

- Og?ne zasady odbioru rob? podano w SST D-M-00.00.00 [{ymagania og?
nepkt 8.

- Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og?ne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

- Og™ne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-
00.00.00 ITymagania og?nepkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m? podbudowy z chudego betonu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie rob?,
— dostarczenie material?,
— wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podloza,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych
material? i urzadzen pomocniczych,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,
— ewentualne nacinanie szczelin,
— pielggnacja wykonanej podbudowy,
— przeprowadzenie pomiar? i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji techniczne;j.
— Zakres rob?
wzmocnienie chodnika chudy beton C-1,5 -2,5 MPa gr. 10 cm
od km 0+130-0+205=75mx1,85m=138,75m?
0+205-0+955=750m-192mwjazdy=558mx2,0m=1116,0m?
razem-1254,75m?

wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm typ behaton kolor
czerwony

144m x1,40m=201,6m?

0+130-0+205=75mx1,85m=138,75m?

0+205-0+955=750m-wjazdy(60+51+11+1810+20+5+(17ist)-
192m=558mx2m=1116,0m?

razem201,6m?+138,75m?+1116,0m?=1456,35m?
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— wykonanie koryta wjazdy
- 31,0mx1,60m=49,6m?
— od km0+205 -0+955= 35+51+11+10+18+15+20+5=150mx2,20m=330,0m?
— razem 379,6m?x0,35m=132,86m?
- wjazdy
— podbudowa betonowa gr. 20cm C 8/10
- 31,0mx1,4m=43,4m?
- 150mx2,0m=300,0m?
— razem -43,4m?+300,0m?=343,4m?
- uloZenie geowt>niny 1,6mx98m=156,8m {
- ulozenie ptyt azurowych szer. 0,40mx98m=39,2m 4
— podsypka gr. Sem z grysu 2-5
— wykonanie podbudowy z kruszywa o gr. 40 cm o uziarnieniu 16-32mm

— 10. PRZEPISY ZWIAZANE

— 10.1. Normy

1.PN-EN 196-1:1996Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$§ci2.PN-EN 196-
2:1996Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu3.PN-EN 196-3:1996Metody
badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci4.PN-EN 196-
6:1996Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia5.PN-EN 197-
1:2002Cement.Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku6.PN-EN 206-1:2000Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnosé



1 7.PN-EN 480-11:2000Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie charakterystyki por? powietrznych w stwardnialym betonie 8.PN-EN
934-2:1999Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania 9.PN-B-04481:1988Grunty budowlane. Badania laboratoryjne10.PN-B-
06250:1988Beton zwykly11.PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie skladu ziarnowego12.PN-B-06714-37:1980Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie rozpadu krzemianowego13.PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego14.PN-B-11111: 1996Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszankalS.PN-B-11112:
1996Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych16.PN-B-
11113: 1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek17.PN-B-23004: 1988Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z
zuzla wielkopiecowego kawalkowego18.PN-B-32250: 1988Materialy budowlane.
Woda do beton? i zapraw19.PN-P-01715 : 1985W1?niny. Zestawienie wskaznik?
technologicznych i uzytkowych oraz metod badan20.PN-S-96013 : 1997Drogi
samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania21.PN-S-96014 :
1997Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie¢ ulepszong.22.BN-88/6731-08Cement. Transport i
przechowywanie23.BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar r?nosci nawierzchni
planografem i lata.10.2. Inne dokumenty

24.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisztywnych,
IBDiM, Warszawa, 1997

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM,
Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jako$ci grys? i zwir? kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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