wjazdy - kraweznik najazdowy
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chodnik
km 0+000 + 0+135 str. P
km 0+080 + 0+120 str. L
0.08 ,

1.40 ,0.15

1cm 12cm

4 cm

istn. naw. bitumiczna
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obrzeze bet. 1

8x25x100
tawa betonowa

z betonu C-12/15

kraweznik15x30 |
tawa bet. z oporem

Z betonu C-12/15

kostka brukowa bet. Behaton
czerwona, gr. 6 cm, bez fazy
podsypka piask.-cem. gr. 5 cm
w-wa odcinajgca gr. 5 cm

wjazdy - obrzeze bet. 8x25

0.08 ", 1.40 ,‘, 0.15 0.08 ", 2.00 ,,0.08
1cm 1cm 4cm 1cm 1c
2% d istn. naw. bitumiczna 2% istn. naw. bituhiczna
| — N | —
- 4! 1
obrzeze bet. obrzeze bet. —

8x25x100
fawa betonowa

z betonu C-12/15

kraweznik najazdowy
15x22x100
tawa bet. z oporem

8x25x100

tawa betonowa
z betonu C-12/15

obrzeze bet. |
8x25x100

tawa betonowa

z betonu C-12/15

kostka brukowa bet. Behaton
grafitowa, gr. 8 cm, bez fazy

podsypka piask.-cem. gr. 5 cm

podbudowa z betonu C-8/10 gr. 20 cm

podbudowa z chudego betonu

C-1,5-2,5 MPa, gr. 10 cm

z betonu C-12/15

kostka brukowa bet. Behaton
grafitowa, gr. 8 cm, bez fazy
podsypka piask.-cem. gr. 5 cm
podbudowa z betonu C-8/10 gr. 20 cm
podbudowa z chudego betonu
C-1,5-2,5 MPa, gr. 10 cm
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