LIPOWA 1 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla [jm. | Poszcz. | Razem
1 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE
1|KNR 2-07  |Roboty porniarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie{km
d.1|0119-03 réwninnym D-01.01.01.
0.654 km 0.65
RAZEM 0.65
2 pomiary geadezyjne na pow. 4,77 ha mapa powykonawcza D-01.01.01. ha
d.1
2.35 ha 2.35
RAZEM 2.35

3[KNNR & Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
d.1|0806-02 we]D-01.02.04.

210 m 210.00
RAZEM 210.00

4|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikdw, plyt betonowych o wymiarach o gr. 5cm na pod-  [m2
d.1|0815-01 sypce piaskowej D-01.02.04.

202 m2 202.00

RAZEM 202.00

5[KNR 2-31 |Rozebranie obrze2y betonowych o wymiarach na podsypce piaskowe] D-
d.1(0814-01 01.02.04.

177 m 177.00

RAZEM 177.00

6/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni w wjazdach 2 - trylinki na podsypce plaskowejz  (m2
d.1|0807-01 wypelnieniem spoin plaskiem d-01.02.04

44 m2 44.00
RAZEM 44.00

7|[KNR 2-31  |Rozebranie reczne nawierzchni 2 mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1{0803-01 grubosci Gem przy krawezniku 274mmx0,10m=27,4m2 d-01.02.04.

27.4 m?2 27.40
RAZEM 27.40
B[KNR 2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.110803-01 grubosct em - przy kost. azurowej185,0mmx0,1m=18,5m2 d-01.02.04,
53.50 m?2 53.50
RAZEM 53.50
9|KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowe] o grubosei 12cm d- m2
d.1j0801-03 01.02.04.
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
10 ciecie nawierzchni 175m +90,0m+95,0m=360,0md-01.02.04 m
d.1
370 m 370.00
RAZEM 370.00
T1|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozblérki samochodem cigzarowym na odleglosé m?
d.1({1103-04 5km mechanicznie tadowanego i wyladowanego 6-01.02.04.
30.57 m3 30.57
RAZEM 30.57
2 I.LKORYTA, PODBUDOWA - CHODNIKI
12|[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem m3
d.2|0201-05 urobku samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do Skm - koparki o
pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategoril 11l wykonanie karyta pod chodnik
gle. 0,10m-23,04m3. gle.0,15m-165,0m3,0-02.00.01., D-04.01.01
132.60 m3 132.60
RAZEM 132.60
13{KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstruk- jm2
d.2(0103-03 cyjne nawierzchni w gruncie kategeorii I-V] ,D-04.01.01.
960.8 m2 960.80
RAZEM 960.80
14|KNNR 1 Formowanie | zageszczanie spycharkami, walcami nasypéw o wysokodci  [m3
d.210407-02 do 0,20m pod chodnik 428m x2,5m=1070m2x0,2m=214,0m3 w gruncie
kategorii lll 2 transportem urobku na odl. 5 km D-02.00.01.
214 m3 214.00
RAZEM 214.00
15|KNNR & Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie o grubosci po zagesz-  |m?
d.210106-04 czeniu 5cmd-04,02,01,
201.6 m?2 201.60
RAZEM 201.60
16|/KNNR 6 Wykonanie [ plelegnacja podbudowy z chudego betonu C-1,5- 2,5 Mpa m2
d.2{0108-01 piaskiem | wodg, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm ,388,75m2+866,
0m2=1254,75m2 D-04.06.01.
980.75 m? 980.75
RAZEM 980.75

17|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transporiem  |m?3
d.2|0201-05 urobku samochodami samowyladowczymi na cdlegloé¢ do 5km - koparki o
pojemnoéci tyzki 0,15m3, grunt kategoril il wykonanie koryla pod piyty
azurowe gle, 0,55m - 98mx0,4m =21,56m30-02.00.04., D-04.01.01
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21.56 m3 21.56
RAZEM 21.56
18/KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstruk- [m2
d.2{0103-03 cyjne nawierzchnl w gruncie kategorii [1-VI ,D-04.01.01.
39.2 m2 39.20
RAZEM 39.20
19 ulozenie geowldkniny drogowej PES 1500/m2 na szer. plyt azurowych m2
dz2 98mx1,6m=156,8m2 D-02.03.01c.
156.8 m2 156.80
RAZEM 156.80
20|KNR 2-31 |Warstwa doina podbudowy z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 16- m2
d.2|10114-01 32mm o grubo$ci po zageszczeniu 40cm pod phyty azurowe d-04.04.02..
39.2 m2 39.20
RAZEM 39.20
Z1|KNR 0-11 | Nawierzehnie z kostki batonowe] POLBRUK typu azur gruboéci 100mm na |m?
d.2|0316-07 podsypce grysowe] grubosci 50mm z wypeinieniem spoin piaskiemD-
05.03.023a.
39.2 m2 38.20
RAZEM 35.20
22/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi z transportem m3
d.2|0201-05 urobku samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do Skrn - koparki o
pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii 1l wykonanie wykopu pad Sciankl
oporowe 132m,D-02.00.01., D-04.01.01
264 m? 264.00
RAZEM 264.00
23/KNNR 6 Profilowanie [ zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstruk- im?2
d.2|10103-03 cyjne nawierzehni w gruncie kategoril 11-vl ,0-04.01.01.
132 m2 132.00
RAZEM 132.00
24|KNNR & Wykonanie i plelegnacja podbudowy z chudego betonu C1,5-2,5 MPa m2
d.2|0109-03 piaskiem i woda, grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm pod Scianke
oporowa d-04.06.01.
105.6 m2 105.60
RAZEM 105.60
25 cianki oporowe 2elbetowe o wymiarach 1,0mx1,0mx0,6m d-10.01.01. m
d2
132 132.00
RAZEM 132.00
26|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, pod écianke oporowa, |m3
d.2|0214-04 wykopéw obiektowych gruntem kategorii I-1i o grubosci warstwy w slanie
luzym 35cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami d-02.00.01,
211.2 m3 211.20
RAZEM 211.20
3 IIl. CHODNIK, NAWIERZCHNIA
27|KNNR 6 Nawierzchnie chodnika z kostki brukowe] betonowej - czerwanej grubosci |m?2
d.3,0502-03 6cm typ behaton podsypce grysowej gr. 5 cm wypelnieniem spoin pias-
kiermn D-05,03.023a.
980.75 m2 980.75
RAZEM 980.75
4 IV. WJAZDY KORYTA , PODBUDOWA
268[KNR 2-01 |Roboly ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem  |m3
d.4|0201-05 urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ da Skm - koparki o
pojemnoéci tyzki §,25m3, grunt kategoril Il wykonanie koryta pod wjazdy
gt, ©,35m,D-02.00.0%., D-04.01.01
106.96 m? 106.96
RAZEM 106.96
29|KNNR & Profilowanie | zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstruk-  |m2
d.4|0103-03 cyjne nawierzchni w gruncie kategorii lI-V1 ,0-04.01.01.
305.6 m2 305.60
RAZEM 305.60
30|KNNR & Wykonanie i pielegnacja podbudowyv z chudego betonu C-1,5- 2,5 Mpa  [m2
d.4|0109-01 piaskiern i woda, gruboéé warstwy po zageszczeniu 10cm , D-04.06.01.
305.60 m? 305.60
RAZEM 305.60
31|KNNR 6 Wykonanie | pielegnacia podbudowy z betonu C-8/10piaskiem i woda, gru- |m?2
d.4/0109-03 bosé warstwy po zageszczeniu 20cm d-04.06.01.
305.60 m? 305.60
RAZEM 305.60
5 V. WJAZDY NAWIERZCHNIA
32|KNNR 6 Nawierzchnie wjazdy z kostki brukowej betonowej -grafitowej grubosci m2
d.5|0502-03 8cm typ behaton podsypce grysowej gr. § cm wypelnieniem spoin pias-
kiem D-05,03.023a.
286.60 m2 288.60
RAZEM 288.60
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33|KNNR & Nawierzchnie skrzyZowania z kostki brukowej betonowej -szareji gruboscl [m?2
d.5|0502-03 8cm typ behaton podsypce grysowe] gr. 5 cm wypelinieniem spoin pias-
kiem D-05,03.023a.
52 m?2 52.00
RAZEM 52.00
6 V1. Kraweintkl , obrzeZa
34|KNR 2-31  |tawa betonowa C-12/15 z oporem pod obrzeze 1452mx 0,015=21,78 m3, (m?
d.6(0402-04 D-08.03.01.
14.35 m3 14.35
RAZEM 14.35
35/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej, z wypel- {m
d.6|0407-03 nieniem spoin piaskiem d-08.03.01.
958.0 m 958.00
RAZEM 958.00
36/KNR 2-31  |Rowki w gruncie kategorii -1l o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i lawy |m
d.6(0401-03 kraweznikowe d-08.01.01b.
274 m 274.00
RAZEM 274.00
37|KNNR & Krawezniki betonowe najazdowe wystajace 2 cm przejécia dla pieszych , 4 |m
d.6|0403-03 cm wjazdy cm o wymiarach 15x22cm, z wykananiem tawy betonowej, na
podsypce cementowe-piaskowe| d-08.01.01b.
39 39.00
RAZEM 35.00
38/KNNR 6 Krawazniki betonowe 15x30 wystajace 12 cm z wykonaniem tawy betono- |m
d.6|0403-03 we]j z oporem na podsypce cementowo-piaskowej d-08.01.01b.
235 235.00
RAZEM 235.00
39/KNNR 6 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltows w ilosci 0,5 kg/m2 przy krawgz- |m?2
d.6/1005-07 niku 274mx0,10=27,4m2 D-04.03.01
274 m2 27.40
RAZEM 27.40
40/KNR 2-31 |Wyrbwnanie rgczne istnigjacej podbudowy mieszanka mineraino-asfaftowa |t
d.6}0108-01 AC 8, S-27,4m2 x125kg/m2=3,42t przy krawezniku d-04.08.01.
3.42 t 3.42
i RAZEM 3.42
7 Vil, POBOCZA ZIELEN , ZAORZEWIENIE
41|KNR 2-31" |Plantowanie poboczy wykonywane recznie - D-06.03.01 m2
d.7(1402-02
371.0 m2 371.00
RAZEM 371.00
42|KNR 2-21 |Odmiadzante starszych drzew o §rednicy pni ponad 41cm szt
d.7/0104-06
11.0 szt 11.00
RAZEM 11.00
8 Viil. OZNAKOWANIE POZIOME
43/KNNR 6 Linie na przejéciach dla pieszych P-10 szi. 1 malowane mechaniczniez |m?2
d.8(/0705-06 odblaskiem, D-07.01.01.
10 m? 10.00
RAZEM 10.00
44 Elementy odblaskowe kotwione, antyplugowe z systemem solarmym - do- |szt
ds8 stawa | montaz
24.0 szt 24.00
RAZEM 24.00
45(kalk. wiasna |Poprzeczne elementy spowalniajace, tzw, “tarka" (10 x 30) - dostawa i szt
d.8 montaz
8.0°4.0 szl 32.00
RAZEM 32.00
8 I1X. OZNAKOWANIE PIONOWE
46|KNNR 6 Shupki z rur stalowych 1,5", o dl. 3,6m z ustawieniem na betonie C 8/10-  [szt
d.9|0702-01 do pionowych znakdw drogowych D-07.02.01.
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
47|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe o powierzchni do 0,3m2Folia Il- generacji, 3M, |szt
d.9|0702-06 znaki D-6- o boku 600mm.M. z montazem D-07.02.01.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
48|KNNR & Barierki ochronne sztywne U-12a 2 poprzeczkg 150x150 cm barwa z pasa- |szt.
d.9|0701-03 mi bialo - czerwonymi z rur $red. 48, 3mm. D-07.02.01.
88 szi. 88.00
RAZEM 88.00
49|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe o powierzchni do 0,3m2Foclia Il- generacji, 3M, |szt
d.9|0702-06 znaki C-13/16 o $red. 600mm.M. z montazem D-07.02.01.
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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50|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe o powierzchni do 0,3m2Folia I- generacji, 3M,  |szt
d.9|0702-06 znaki C-13a o $red. 600mm.M. 2 mentazem D-07.02.01.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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