Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :
do projektu budowlano — wykonawczego na:
Remont chodnika ul. Lipowa
od km 0+000-0+135 str.P, 0+080-0+120 str.L
Budowa chodnika ul. Lipowa
od km 0+130-0+955 str.LL
w miejscowosci Rogozno

1.0biekt: do projektu budowlano — wykonawczego na: Remont chodnika ul. Lipowa
od km 0+000-0+135 str.P, 0+080-0+120 str.L
Budowa chodnika ul. Lipowa
od km 0+130-0+955 str.L
w miejscowosci Rogozno

2.Inwestor: Gmina Rogozno ul. Nowa 2, 64-610 Rogozno

3. Projektant:Ryszard Juszkiewicz ul. Wielka Poznanska 10, 64-610 Rogozno



1. Podstawa opracowania

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r,, w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy plan BIOZ zakres robot budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.Nr1256 z 2002r
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.Nr21z 2003r poz. 94)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 1127 z 2003r)

2.Z.akres robot

-roboty ziemne wykonanie koryta pod chodnik , wjazdy, wykopy 1,0m pod utozenie
$cianki oporowej o wys. 1,0m

-nasypy z pospoétki 0,8m 10,2m

-podbudowa z betonowa C-8/10 gr.20 cm

-podbudowa z chudego betonu gr. 10 cm

-warstwa odcinajaca z piasku gr. 5 cm

-nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm , 8 cm

-obrzeze betonowe 8x25 na tawie betonowej C-12/15

-krawezniki betonowe 15 x30 , najazdowe 15x22 na tawie betonowej C-12/15
-podsypka cementowo- piaskowa gr. 5 cm

-podbudowa z chudego betonu pod utozenie $cianki oporowej gr. 20 cm
-podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 40 cm pod plyty azurowe gr. 10 cm
-$cianka oporowa zelbetowa o wysokosci 1,0mx1,0mx0,8m

-por¢cz ochronna U-12

-znaki drogowe D-6 -M

-stupki do znakow

-przejscie dla pieszych

-karczowanie drzew oraz pni

-pielegnacja drzew

-cigcie nawierzchni

-wyrownaie nawierzchni mieszankg MA

-rozebranie chodnika , wjazdoéw z ptytek betonwych

-rozebranie kraweznikdw , obrzezy, nawierzchni asfaltowe;.



-przestawienie stupa oswietleniowego

3.Zagrozenia

-Zagrozenie ogdlne ruchem pojazdéw budowy oraz prace pod ruchem
mozliwo$¢ uszkodzenia urzadzen podziemnych podczas robot ziemnych — praca
koparkami — roboty ziemne przy urzadzeniach wykonywac recznie.

Przy wyréwnaniu nawierzchni masami mineralnymi w tem. 160°C- mozliwos$¢
poparzen.Przy robotach rozbidrkowych, pity do cigcia nawierzchni — kostki .
-dow6z materialow beton,kostka brukowa zageszczenie 1 profilowanie podbudowy 1
warstwy nasypu- pojazdy cigzarowe 1 praca zageszczarek.

Przy -przestawieniu stupa o$wietleniowego praca dzwigow .

Stosowac obuwie ochronne i r¢kawice, okulary ochronne , kaski, ochrony uszu.
-przy robotach rozbiorkowych

-uktadanie $cianki oporowej w wykopie o gi. 1,0m

-wykonanie podbudowy z betonu 1 z kruszywa tamanego

-uktadanie kostki brukowej betonowej, azurowe;j

-uktadanie obrzeza betonowego, kraweznkia betonowego

-wyrdwnanie masami mineralnym

-ustawianie znakow , barier ochronnych.

-karczowanie drzew oraz pni
-przestawienie stupa oswietleniowego

4.Zabezpieczenie robot

-oznakowanie 1 organizacja ruchu- roboty oznakowa¢ tak, aby zminimalizowaé
ucigzliwos¢ dla mieszkancow 1 zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom
wykonujacym roboty

-szkolenia wstepne obejmuje wszystkich zatrudnionych pracownikow , w
szczegblnosci nalezy wskaza¢ posadowienie urzagdzen podziemnych wynikajacych z
mapy geodezyjnej 1 informacji mieszkancow.

-oznakowanie maszyn i sprzgtu do wykonania zadan powinny posiadac zotte Swiatta
wysylajace sygnaty ochronne.

-srodki ochrony osobistej- pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni posiadaé
ubrania ochronne, kamizelki, r¢kawice, kaski ,okulary,ochrony uszu od hatasu
-zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu stuzb ratowniczych , gdyby zaszta koniecznos¢ ich
interwencji.

Opracowal.



