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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-W 01.01
ROBOTY POMIAROWE
Wspodlny Stownik Zamowien : 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie

budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania sciekow
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6ét pomiarowych powierzchniowych i liniowych przy realizacji zadania : Przebudowa
rozdzielczej sie¢ wodociagowej w ulicy Kochanowskiego i czesci ul. Mickiewicza w
Rogoznie

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg :
- roboty pomiarowe przy budowie sieci wodociggowej,
- roboty pomiarowe przy budowie przytgczy wodociggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacja
Techniczng. Ogdlne okreslenia podano w ST S-B-W- 00.00. — Wymagania ogoine, punkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST S-B-W.
00.00 — Wymagania ogoine, punkt 1.5.

2. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu budowy
oraz roboczych punktéw wysokoS$ciowych wg zasad niniejszej ST sg :

- paliki drewniane 0 D, = 15 - 20 mm i dfugosci 1,5 do 1,7 m

- prety stalowe o D, = 12 mm i dtugosci 20 cm

- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktéw na jezdni ).

3. Sprzet.
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw roboczych
bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
rzednych i reperéw roboczych bedg wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (
niwelator, dalmierz, teodolit ).
Sprzet stosowany do wyznaczeni powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. Transport.

Materiaty ( paliki drewniane, prety stalowe, farba ) moga by¢ przewozone dowolnym
transportem.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne warunki wykonania roboét.

Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-B-W 00.00.- Wymagania
ogolne.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne
(charakterystyczne) wykopow i nasypow, drdg, sieci oraz punkty wysokoSciowe (repery
robocze) i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia | wykaz punktow
wysokoSciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wpykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia
robot.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokos$ciowych i sytuacyjnych sieci i drég.

Tyczenie nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji paristwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow
nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1 cm w stosunku do rzednych okreSlonych w
dokumentaciji projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty  wysokoSciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci i drogi.

Punkty wysokoSciowe nalezy umieszczac¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne
okreslac¢ z doktadno$cig do 0,5 cm.

5.4. Kolejno$¢ wykonywania robét geodezyjnych :

- wykonanie mapy sytuacyjno — wysokos$ciowej dla celéw projektowych,

- wytyczenie gtéwnych osi ftrasy sieci i przytaczy wodociggowych (sytuacyjne i
wysokoSciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne i usytuowanie gtéwnych elementéw sieci i
przytagczy wodociggowych w wykopie przed zasypaniem i przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru przed rozpoczeciem kolejnych etapow robot lub zasypaniem do sprawdzenia,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci i przytaczy wodociggowych po wykonaniu
prac nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

6. Kontrola jakos$ci robot.

6.1. System kontroli jakoSci robét.
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST S-B-W 00.00. — Wymagania ogdlne.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczenie punktéw charakterystycznych i
wysokoSciowych nalezy prowadzic wg ogolnych zasad okreSlonych w instrukcjach i
wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych.
Nalezy sprawdzic potozZenie i rzedne punktow charakterystycznych sieci wodociggowey.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych rob6t ziemnych w terenie jest 1 metr.

8. Odbiér prac geodezyjnych.
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Ogodline zasady odbioru prac podano w ST S-B-W 00.00. — Wymagania ogdlne.

Odbior prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokofu kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa pfatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST S-B-W 00.00. — Wymagania ogéine.

Ptatnosci za 1 m dla pomiaréw przy robotach liniowych nalezy przyjmowac na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej.

Zgodnie z dokumentacja projektowg roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktow
wysokoS$ciowych obejmujg :

- prace pomiarowe (sytuacyjno — wysokoSciowe) dla budowanej sieci i przytgczy
wodociggowych,
- prace pomiarowe (sytuacyjno — wysokosciowe ) punktéw charakterystycznych i

elementéw naziemnych sieci i przytaczy wodociggowych .

Cena robot obejmuje :

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosSciowej do celéw projektowych,

- wytyczenie gtéwnych osi sieci i przytgczy wodociggowych (sytuacyjne i wysokoSciowe),

- wyKkonanie pomiarow sprawdzajgcych rzedne i usytuowanie gtébwnych elementéw sieci i
przytaczy wodociggowych w wykopie przed zasypaniem,

- Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci i przytgczy wodociggowych po wykonaniu
prac nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno-wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwigzane.

1/ Ustawa z dnia 24 listopada 2005 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( dz. U. z 2005 r.
nr
240, poz. 2027 z p6zn. zmianami ).

2/ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie ( Dz. U. z 1995 r. nr 25, poz. 133 z p6zn.
Zmianami ).

Instrukcja techniczna — Ogdine zasady wykonania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna — Ogdine zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna — Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna — Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna — Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna — Pomiary realizacyjne, GUGIK.
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