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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-W 02.01
ROBOTY ZIEMNE

Wspodlny Stownik Zamoéwien : 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45122000-8 - Prébne wykopy

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 - Probne wykopy

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie drég

dojazdowych
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych przy realizacji zadania : Przebudowa rozdzielczej sieci wodociggowej w
ulicy Kochanowskiego i czesci ul. Mickiewicza w Rogoznie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot ziemnych dla realizaciji
zakresu okre$lonego w dalszych specyfikacjach technicznych i obejmujg :
- wykopy reczne o $cianach pionowych na odkfad z szalowaniem wykopu
a/ h<1.6m
- wykopy mechaniczne skarpowe,na odkfad,
- zasypka reczna wykopow z zageszczeniem
a/ h<1.6m,
- zasypka mechaniczna wykopow z zageszczeniem,

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Gtebokos¢ wykopu — odlegto$¢ miedzy terenem a osig Koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2. Odktad — miejsce wbudowania Ilub skftadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

1.4.4. Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajgca sie do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definiciami
podanymi w ST S-B-W- 00.00. — Wymagania ogodine, punkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodine wymagania dotyczgce robét podano w ST S-B-W
00.00 — Wymagania ogolne, punkt 5.

2. Materiafy.

2.1. Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopdéw oraz
nadmiar gruntéw z wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na

odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych oraz posiadac akceptacje Inspektora Nadzoru.
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2.3. Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty,
bez grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych.

3. Sprzet.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu mechanicznego :

3.1. Koparki i spycharki ggsienicowe | kofowe.
3.2. Samochody samowytfadowawcze.

3.4. Zageszczarki

3.5. Pita spalinowa do drewna.

4. Transport.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania ftransportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczeristwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po
drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytoéw i obcigzenia na 08S.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za zgodno$c¢ z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia na trasie wykopow matej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je
zdemontowac, a po wykonaniu robd6t odtworzyc.

Zajmowany pas drogi nalezy przywrécic do stanu pierwotnego, wymieniajgc uszkodzone
elementy. Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ i zastosowal urzgdzenia stuzgce do
zminimalizowania zanieczyszczenia drég publicznych przez samochody ciezarowe i ciezki
sprzet obstugujgcy budowe. Po zakoriczonych robotach teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Ogdlne warunki wykonania robot ziemnych podano w ST S-B-W 00.00. — Wymagania ogoine,
punkt 5.

Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych dla robét ziemnych podano w ST B-W 01.01.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow.

W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych postepowac zgodnie z punktem 2.1. ST B-W
02.01. — Roboty ziemne.

W przypadku wystgpienia humusu na trasie sieci, humus nalezy usungc¢ przy pomocy
spycharko-fadowarki lub recznie. Zebrany materiat przeznaczony do ponownego wbudowania
nalezy pryzmowac w poblizu miejsca wbudowania, nadmiar wywie$¢ na sktadowisko.

5.3. Wykopy.
5.3.1. Wymagania odnosnie doktadnos$ci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wieksze
niz 1 cm.

Szerokos$¢ i gfebokos¢ wykopow pod poszczegbine elementy nie powinna rézni¢ sie od
projektowanych wiecej niz 5 cm.

Spadek dna rowéw przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadno$cig
0,05 %.

e ——
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5.3.2. Wykonanie wykopow pod sieci i przytacza wodociggowe.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosSci o 0,1 — 0,2 m mniejszej
od projektowanej, a nastepnie pogtebiac¢ recznie do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed
utozeniem fundamentu lub przewodu rurociggowego.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy ( przy udziale Inspektora

Nadzoru ) sprawdzié, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu wg

przekazanego Wykonawcy projektu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub

biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyZzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem

uzytkownika tego uzbrojenia.

W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy bezwzglednie doprowadzic jg do sta-

nu pierwotnego oraz pokry¢ ewentualne straty wynikajgce z jej uszkodzenia ( zalanie ).

Wykopy wykonywac jako szalowane.

W miejscach, gdzie wystepujg trudne warunki wodno-gruntowe nalezy wykonywac roboty

ziemne przy uzyciu $cianek szczelnych przy rbwnoczesnym odpompowaniu wody gruntowey.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkéw i

czynnych drég, mozna wykonywac¢ wykopy ze skarpami, bez Zadnego umocnienia. We

wszystkich innych przypadkach, wykop nalezy wykonywac o Scianach pionowych, odpowiednio
wzmocnionych za pomocg obudowy metalowej lub drewnianej.

Odspojenie gruntu w wykopie nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie 2z zastosowaniem

odpowiednich urzgdzen do wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byc¢ réwne, wyprofilowane

zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co

najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy zwrécic¢

Szczegolng uwage na :

a/ bezpieczng odlegto$¢ ( w pionie i w poziomie ) od przewoddw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzgdzenia nie oznaczone w Dokumentacji Projektowej bgdZ niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczyc oraz natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie instytucje.

b/ nalezy bezwarunkowo odspoic¢ grunt recznie na gteboko$ciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg istniejgcego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie
uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzic ciggta obserwacje odspojonego gruntu.

¢/ w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie
przykrycie wykopu.

d/ nalezy stosowac elementy obudowy wg normy PN-B — 10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien byc¢ dostosowany do wystepujgcych warunkow.

e/ nalezy prowadzic¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlno$ci rozparcia lub podparcia
Scian w stosunku do poziomu terenu ( co hajmniej 15 cm ponad poziom terenu ).

1/ nalezy instalowac bezpieczne zejscia ( wyjscia ) z wykopu, przestrzegac usytuowania koparki
w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odfamu dla kazdej kategorii gruntu.

g/ jezeli w czasie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwac pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero wtedy
kontynuowac prace ziemne.

h/ obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo demontowac.

5.4. Zasypanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac warstwami kolejno zageszczanego gruntu.

Pod rurociggi wykona¢ podfoze piaskowe grub. 10 cm oraz obsypke grub. 30 cm ponad wierzch
rury.

Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokot rury i na wysokosci 30 cm ponad rure.
Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze byc¢
zageszczana za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzgdzenia
zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1,0 m.
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Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno Ilub
Srednioziarnisty. Zasypke nalezy wykonywac warstwami o grubosci 25 — 35 cm w zaleznosci od
zastosowanych zageszczarek.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakami po obu stronach przewodu, ze
szczegolnych uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczanie gruntu
przed podbicie w tzw. pachwinach przewodu.

Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspoéfczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zaftozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia
w zaleznoSci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosc¢ rowng wilgotnoSci optymalnej z tolerancjg
1 20 %. Sprawdzenie wilgotno$ci nalezy dokonywac laboratoryjnie.

W zaleznoSci od uziarnienia stosowanych materiatdéw, zageszczenie warstwy nalezy okres$lac¢ za
pomocg wskaznika lub stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia :

- w pasie drogowym dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00
- poza pasem drogowym dla obsypki (30 cm powyzej rury) - 0,97
- poza pasem drogowym dla zasypki - 0,90

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zageScic.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usungc warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na
ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.

Przed zageszczeniem nalezy wyrdwnac powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowey.

Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykonac¢ zasypke do rzednej dna dolnej warstwy
nawierzchni drogowe;.

Nadmiar gruntu z wykopdéw dla sieci i przytaczy wodociggowych nalezy wywie$¢ na
Ssktadowisko. Pozyskanie miejsca sktadowania gruntéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem miejsca Sktadowania i wywozu gruntu poniesie
Wykonawca.

W miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru nalezy odtworzy¢ trawniki, rozscieli¢ zdjete
warstwy humusu oraz odtworzy¢ warstwy ziemi urodzajnej na obszarze pél uprawnych.

5.5. Warunki gruntowo —wodne.

Ze wzgledu na nieznaczne zagtebienie projektowanych sieci wodociggowych, nie wykonano
badan geotechnicznych podfoza. Wg posiadanego rozeznania na poziomie posadowienia
projektowanych sieci moze wystepowa¢ woda gruntowa. Poziom wody gruntowej jest
stosunkowo niski, co mozna stwierdzi¢ w istniejgcych rowach melioracyjnych. Na podstawie
zebranego wywiadu stwierdzono, ze sie¢ wodociggowg mozna posadowi¢ bez Zadnych
dodatkowych zabezpieczen na podsypce z grunt rodzimego.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. System kontroli jakosci robét.
Ogdline zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S-B-W 00.00 — Wymagania ogdlne, punkt 6.

6.1.1.Kontrole jakosci robot ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-B-10736:1999, PN-88/B-04481.
Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych zalezy wpisywac
do:
- dziennika laboratorium Wykonawcy,
- dziennika budowy,
- protokotéw odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest :

- dla robot ziemnych — 1 m3 objetosci wykopdw i zasypki,
- dla umocnienia wykopoéw — 1 m? powierzchni szalunkoéw,
- dla odwodnien — 1 szt wptukiwanych igfofiltrow.

8. Odbiér robot.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST S-B-W 00.00. — Wymagania ogoélne punkt 7 i
normach wg punktu 10 ST B-W 02.01. — Roboty ziemne.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady odbioru prac podano w ST S-B-W 00.00. — Wymagania ogdlne punkt 9.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci robdt, w oparciu o wynik
pomiaréw i badan.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac :

- roboty ziemne zwigzane z siecig i przytgczami wodociggowymi,

- roboty ziemne zwigzane z przewiertami

- odwodnienie wykopow w miejscu wigczenia w istniejgca sie¢ (wezet nr 1)

9.1. Wykopy
Cena wykonania 1 m3 wykopoéw w gruncie obejmuje :

- usuniecie i sktadowanie warstwy humusu,

- wykonanie wykopoéw ze ztozeniem wydobytego gruntu na odktadzie,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

- dostawe i ustawienie ktadek dla pieszych,

- oznakowanie prowadzonych robot i wykopow,

- demontaz i ponowny montaz na trasie elementéw matej architektury ( ptoty, ogrodzenia).

9.2. Zasypywanie wykopow
Cena wykonania 1 m? zasypki wykopéw obejmuje :

- przemieszczanie gruntu,

- wykonanie podsypki i obsypki z zageszczaniem gruntu,

- ufozenie gruntu warstwami wraz z ich zageszczeniem,

- badanie zageszczenia gruntu,

- demontaz i odwiezienie kiadek dla pieszych i oznakowania,
- wyréwnanie terenu,

- rozscielenie humusu,

- odtworzenie trawnikow — wywdz nadmiaru gruntu.

9.3 Odwodnienie wykopow

Cena 1 szt. zestawu pompowego obejmuje :

- dostawe i montaz pompy

- odwodnienie wykopow do czasu ich zasypania,

- demontaz i odwiezienie zestawu odwodnienia wykopow.
10. Przepisy zwigzane.

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 nr 207, poz. 2016 z pdzn.
Zmianami).
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2/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004, Nr 204, poz. 2086 z
pbézZn. zmianami )

3/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 108, poz.
908 z p6zn. zmianami )

4/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem za drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U.z2003r. Nr177, poz. 1729)

5/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

6/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ).

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-02481:1998 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.
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