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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna S-B-W 00.00. — Wymagania Ogéine, odnosi sie do wymagan wspéinych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach : Przebudowy rozdzielczej sieci wodociggowej w ulicy Kochanowskiego i czesci ul.
Mickiewicza w Rogoznie w Rogoznie

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ dokumentow przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe, roboty ziemne oraz
wykonanie sieci wodociagowej z przytgczami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco :

1.4.1. Sieé wodociggowa — przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda.

1.4.2. Przytgcze wodociggowe — odcinek przewodu tgczgcego sie¢ wodociggowg z wenetrzng
instalacjg wodociggowg nieruchomoS$ci odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

1.4.3. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Jezdnia — cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw.

1.4.5. Dziennik Budowy — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
(Dz.U. nr 108, poz. 953).

1.4.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.8. Odpowiednia ( bliska ) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami , a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.9. Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

1.4.10. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod rurociagiem, fundamentem lub
nawierzchnig.

1.4.11. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
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prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.13. Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.14. Przedmiar robot — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich iloSci.

1.4.15. Przeszkoda sztuczna — dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, rurociag itp.

1.4.16. Nawierzchnia —warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.17. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 151, poz. 1256 ).

1.4.18. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom wigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposob postepowania
w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.5. Ogoédlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1. Opis techniczny

2. Rysunki

3. Przedmiar robot
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji  Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w
4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci :

1. Specyfikacje Techniczne,

2. Dokumentacja Projektowa.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bftedow Ilub uproszczenn w dokumentach przetargowych i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
telerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakosSc¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot. Przed przystgpiniem do
robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak : zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznoS$ci w dzieni i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonwca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie :

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla ofoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wy
magan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy
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powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wfasciwych organdw administracji
panstwowey.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzenn w czasie ftrwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robodt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwfocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspbipracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdinoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania ( IBWRB ) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Dla rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy
Jest obowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (
Plan bioz).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okre$lonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.5.11. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inspektora
oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno byc¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
Sposob ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2 Materiaty
2.1.  Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego Zzrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn materiatow w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wigczajgc w to zrodia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
Z jakiegokolwiek zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : opfaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Umowie.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te do ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
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Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$c i wtasciwo$c do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W
przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedgcy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakoSci i
warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwoS$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wtasny koszt.

5. Wykonanie robot.

5.1.  Ogoélne zasady wykonywania roboét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Ilub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora.

Wykonawca na wfasny Kkoszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét jesli
wymagac bedzie tego Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdow, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci zawiera¢ bedzie :
a/ cze$¢ ogoing opisujgcy :
-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sSposéb prowadzenia robot,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
-BHP,
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
-Sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot.
b/ czes$¢ szczegodtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
- metode magazynowania materiatow,
-Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- Sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
-Sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegoélnych elementéw
robdt,
-Sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jako$ci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoS¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wifgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreS$lajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie a wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna polskie wytyczne,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pozZniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan i dokumentéw
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Wszystkie elementy sieci wodociggowej, ktére majg bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do
celéw konsumpcyjnych powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
ST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia — wazne legitymacje mogg byc¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wifasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakoriczenia budowy.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa

na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonywane trwatg technikga, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,

bez przerw.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokofy i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,

podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegd6lnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opO6znienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czes$ciowych i koricowych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnoSc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosSci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenistwa i zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosSci materiatow, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1, zalicza sie nastepujgce dokumenty
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

OBIEKT : PRZEBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIAGOWEJ w ul. KOCHANOWSKIEGO i MICKIEWICZA w ROGOZNIE 11




Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne 12

d/ protokoty odbioru robdt,

e/ protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f/ korespondencje na budowie,

g/ deklaracje zgodno$ci i certyfikaty na wbudowane materiaty.

6.8.3. Przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbiér robét.
7.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koricowemu.

7.2. Odbiér robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

GotowoSc¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jako$ci, oraz zgode na kontynuowanie robot
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

7.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych czesci robét (odcinka przewodu )
ktéry moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie wg zasad
Jak przy odbiorze koricowym.

7.4. Odbioér koricowy robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatdw i robocizny rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i kosztow.

Catkowite zakorczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
7.5.

Odbioru kornicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny
JakoSciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych lub robot
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpfywu na
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cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

7.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

Lp. | Nazwa dokumentu Branza, temat, zakres Uwagi
1 2 3 4
1. | Projekt budowlany ( wyjsciowy ) kompletny
Z naniesionymi
2. | Projekt budowlany powykonawczy kompletny Zmianami potwier-
dzonymi przez
Projektanta i Insp.
Nadzoru
w przypadku zmian
3. | O$wiadczenie Kierownika budowy - art. 57a Prawa Budowl. | — potwierdzenie
- art. 57b Prawa Budowl. | Projektanta i Insp.
Nadzoru
4. | Dziennik budowy kompletny
- sieci
5. | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna |- przytgcza potwierdzona przez
- zasuwy P.O.D.G.iK.
- hydranty
- rzedne punktéow
charakterystycznych
- studnie
6. | Inwentaryzacja powykonawcza — - sieci Z podziatem na
zestawienie - przytgcza Srednice
wybudowanych sieci i uzbrojenia - zasuwy
- hydranty
- studnie
7. | Protokét z wykonania podtoza i gtebokosci - sieci
utozenia przewodéw wodociggowych - przytgcza
8. | Protokét z montazu - sieci
- przytgcza
- uzbrojenia
- bloki oporowe
- studnie
9. | Protokot z utozenia tasmy ostrzegawczej - sieci
- przytgcza
10. | Protokot proby szczelnosci - sieci
- przytgcza
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11. | Protokét z dezynfekcji - sieci
- przytgcza

12. | Protokét z ptukania - sieci
- przytgcza

- rury PCV

13. | Certyfikat lub deklaracja zgodnosci wg - rury PE potwierdzone za

art. 10 Prawa Budowlanego - rury stalowe zgodno$¢ przez

- ksztattki PCV Kierownika Budowy

- ksztattki PE

- ksztattki zeliwne

- zasuwy

- hydranty

- studnie ( lub elementy
sktadowe)

- rury PCV

14. | Atesty higieniczne PZH - rury PE

- rury stalowe

- ksztattki PCV

- ksztattki PE

- ksztattki zeliwne

- zasuwy

- hydranty

- nawiertki

- wodomierze

15. | Protokét badania wody przez SANEPID - préby z 3 punktéw na | wskazane przez
koncéwkach sieci Inspektora

16. | Protokot odbioru pasa drogowego - drogi wojewodzkie
- drogi gminne

17. | Protokdt odbioru terenu kolejowego

18. | Protokoty z badar stopnia zageszczenia - badanie kontrolne w wskazane przez
zasypki min. 5 punktach Inspektora

Uwaga : dokumenty nalezy przekazac Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem koricowym

W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. Podstawa pfatnosci.
8.1. Ogdine wprowadzenie

Ptatno$ci dla wszystkich pozycji bedg dokonywane na podstawie kwoty ryczatfowej okre$lonej w
ofercie. Opisy pozycji podane w Przedmiarze Robdt nie powinny by¢ powodem zmnigjszenia tych
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zobowigzan Wykonawcy objetych Umowg o wykonanie robdt, ktdre sg w petni opisane w innej czesci
Umowy.

Wszystkie pozycje wyceniane sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawieraC podatkéw, optat celnych i importowych natoZzonych zgodnie z
prawem | rozporzgdzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia, urzgdzenia linii produkcyjnej, zakup materiatbw i towarow
Wykonawcy, ktore bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawierac optaty celne, podatki i inne optaty naktadane, poza
krajem pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz | transport
wyposazenia Wykonawcy, urzgdzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow i towardw, ktére bedag
wykorzystywane lub dostarczone w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach
Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,
Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w Ofercie stanowig zapfate za prace
wykonang | zakoriczong pod kazdym wzgledem. Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage
wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaty okre$lone czy zasugerowane,
zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy, i Ze odpowiednio wycenit pozycje przedmiaru. Tak
wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz rbéznorakie ryzyko zwigzane z
konieczno$cig wybudowania, wykoriczenia i konserwacji cato$ci robot objetych umowa.

Jezeli w Przedmiarze Robo6t nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi byc
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztéw
wchodzgcych w rachube w Cene Oferty.

Cena podana przez Wykonawce musi zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty
administracyjne i tym podobne wydatki.

Cato$¢ zamobwienia bedzie opodatkowana stawkg podatku VAT odpowiednig dla inwestycji zwigzanych
Z infrastrukturg towarzyszgcg budownictwu mieszkaniowemu. Wyliczenie podatku nalezy podac
osobno.

8.2. Pfatnosci

Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur czesciowych za
wykonane roboty, ktére Wykonawca wystawi na postawie protokofu przerobowego zatwierdzonego
przez Inspektora.

Fakture cze$ciowg Wykonawca wystawi po wykonaniu 50 % zakresu rob6t objetego Umowa.
Wynagrodzenie koricowe Wykonawca ofrzyma na podstawie faktury korncowej wystawionej po
bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.

Ptatnosc¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

9.0. Przepisy zwigzane

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 nr 207, poz. 2016 z p6zn.
Zmianami).

2/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004, Nr 204, poz. 2086 z
pozn. zmianami ).

3/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z pézn.
Zmianami ).

4/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczernistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zmianami ).

5/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ).

6/ PN-ISO 7607-1 — Budownictwo- terminy ogdlne

7/ PN-ISO 7607-2 — Budownictwo — terminy stosowane w umowach.
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