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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-W 03.01

WYKONANIE ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIAGOWEJ i PRZYLACZY

Wspoiny Stownik Zamoéwien : 45231300 — 8  Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociggdw i odprowadzania $ciekow
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
wodociggowej realizowanej w ramach projektu . Przebudowa rozdzielczej sieci wodociggowej w
ulicy Kochanowskiego i czesci ul. Mickiewicza w Rogoznie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu sieci i przytaczy
wodociggowych.
llosci robét do wykonania zostaty okreSlone w zatgczonych przedmiarach robot.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci i przytgczy wodociggowych wg zasad niniejszej ST sg :

- rury i ksztattki PCV, PE cisnieniowe na cisnienie 1,0 MPa (10 bar) tgczone na uszczelke
D, =110, 160 mm (rury i ksztaftki muszg pochodzi¢ od jednego producenta ),

- rury i ksztattki PE ci$nieniowe na cisnienie 1,25 MPa (12,5 bar) fgczone przez zgrzewanie
D, =32, 63 mm (rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta ),

- rury i ksztaftki stalowe ocynkowane d, = 25/32 mm,

- hydranty nadziemne d, = 80 mm, ci$nienie pracy 1,0 MPa z odwodnieniem, gtebokos¢
zabudowy H = 1500 mm,

- zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem, kotnierzowe
dn = 80, 100, 150 mm na cisnienie pracy 1,0 MPa, emaliowane lub epoksydowane
wewnetrznie,

- zasuwy do przytgczy domowych dn= 32 mm, PN 16, obustronnie ze ztgczem ISO
do rur PE,

- nawiertki wodociggowe ( opaski przytaczeniowe ) do rur PCV $r. 110/63, 160/63 mm,

- obudowy do zasuw dla gfebokosci wykopu H = 1500 mm od goérnej zewnetrznej Scianki rury
do powierzchni gruntu,

- SKrzynki uliczne Zeliwne ,W ” do zasuw i nawiertek,

- SKrzynki uliczne Zeliwne do hydrantu podziemnego d, = 80 mm,

- rury stalowe przewodowe gtadkie D, =159,0/4,0 i 219/5.0 mm,

- ksztattki cisnieniowe Zeliwne kotnierzowe i kielichowe na cisnienie pracy 1,0 MPa,
dn = 150, 100i 80 mm,

- obrzeza betonowe z betonu C 80/95 ( dawniej B 25 ),

- deski iglaste,

- woda,

- podchloryn sodu,

- papa asfaltowa,

- tablice orientacyjne wg PN-86/B-09700 do oznakowania uzbrojenia na sieci i przytgczach
wodociggowych,

- beton C 25/30, C 30/50, C 55/67 ( dawniej B 7,5 ; B10 ; B 20),

- zaprawa cementowa M — 7,

Uwaga : wszystkie materiaty sieci i przytaczy wodociggowych, ktore majg bezposredni kontakt z wodg
przeznaczong do celow konsumpcyjnych powinny mie¢ $wiadectwo Paristwowego Zaktadu Higieny.
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3. Sprzet.

3.1. Zuraw budowlany samochodowy.

3.2. Samochdéd dostawczy.

3.3. Koparki, spycharki.

3.4. Zageszczarki gruntu.

3.5. Urzgdzenie do wykonywania przewiertow

4. Transport.
4.1. Rury PCV

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem

w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kofowym.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub taricuchéw.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac :

- Sstabilno$c pozycji zatadowywanych materiatéw,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

4.2. Prefabrykaty

Zasady transportu prefabrykatow :

- zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycjach ich wbudowania,

- $rodki transportu przeznaczone do kofowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny
by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie
prefabrykatu oraz przed mozliwo$cig zachwiania rownowagi $rodka transportowego,

- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym Srodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie,

- prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoriczonych powinny by¢ w czasie transportu i
Sktadowania uktadane na przektadach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie w sposoéb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami,

- liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna byc¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych Srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi,

- prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport ( w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania nie powinny powodowac :
- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenie mieszanki,

- obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okreslong wymaganiami technolog.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

4.4. Rury PE.

Zasady jak przy transporcie rur PCV. Rury PE zaréwno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie mogag
byc¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg byc przenoszone.
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5. Wykonanie robét.
5.1. Ogbéine wymagania dotyczgce robot.
5.1.1. Sieci wodociggowe.

Rury ukfada¢ w temperaturze powietrza 0 — 30° C na przygotowanym podfozu z materiatow sypkich
grubosci 10 cm.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Rury i ksztattki PCV kielichowe fgczy¢ na wcisk.

Montaz wszystkich rurociggow nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym zagtebieniem lecz nie
mniej niz 1,5 m p.p.t. liczgc od wierzchu rury.

Armature kotnierzowg fgczy¢ stosujgc uszczelki gumowe oraz Sruby, nakretki i podktadki ze stali
nierdzewnej. Potgczenia kotnierzowe zabezpieczyc¢ stosujgc tasme termokurczliwg.

W miejscach lokalizacji tréjnikéw, fukéw oraz armatury odcinajgcej nalezy wykonac bloki oporowe z
betonu C 25/30 ( dawnigj B 7,5 ). Pomiedzy blokiem a ksztattkg nalezy zastosowac folie oddzielajgcg
lub pape.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.

Wykonac wigczenia do istniejgcych wodociggow zgodnie z PT.

Po wykonaniu montazu i przed wykonaniem cafo$ci obsypki, nalezy wykonac¢ proby szczelno$ci
rurociggu pomiedzy punktami weztowymi na cisnienie 1,0 MPa, a po zamontowaniu catego wodociggu
probe szczelnos$ci wykonac na cafosci wodociggu na cisnienie robocze .

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji wykonac ptukanie i dezynfekcje rurociggu.

5.1.2. Przyfgcza wodociggowe PE

Rury PE tgczy¢ przez zgrzewanie.

Przytagcza do poszczegdbinych budynkéw oraz gospodarstw wykona¢ za pomocg nawiertek
wodociggowych z wbudowang zasuwa odcinajgcg lub z tréjnikow przy hydrantach.

Na kazdej opasce montowac¢ obudowe wraz z trzpieniem oraz skrzynkg. Przytgcze wykonac zgodnie z
projektem budowlanym. Kazde przytgcze doprowadzi¢ do istniejgcego rozgatezienia zewnetrznego,
wewnetrznego i podifgczy¢ do istniejgcej instalacji tych budynkéw.

Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach mieszkalnych
dn = 25/32 mm z umocowaniem na Scianie.

5.1.3. Hydranty pozarowe oraz zasuwy.

Na rurociggach zamontowac hydranty pozarowe nadziemne oraz zasuwy zakonczone skrzynkami
ulicznymi.

Wokot miejsca spustu wody nalezy obfozyc hydrant Zwirem.

Hydrant oraz skrzynke do zasuw nalezy w terenie nieutwardzonym obudowac ptytg wykonang z betonu
C 80/95 ( dawniej B —25) o wym. 0,50 x 0,50 x 0,20 m.

Zasuwy odcinajgce hydranty nalezy montowac w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od hydrantu i pozostawi¢
w pofozeniu otwartym.

5.1.4. Zasuwy kotnierzowe.

Zasuwa wodociggowa owalna, bezdfawikowa <z elastycznym zamknieciem emaliowana lub
epoksydowana wewnetrznie wraz z obudowg i skrzynkg uliczng oraz tabliczkg informacyjng
zamontowang na stupku stal. oc o wym.25 mm, H = 2,70 m.

5.1.5. Przejscia pod drogami i rowem melioracyjnym.

Przejscie pod drogami nieutwardzonymi i utwardzonymi nalezy wykona¢ metodg przekopu Ilub
przewiertu.Rure przewodowg nalezy ukfada¢ w rurze przewiertowej stabilizujgc za pomocg ptdéz z
tworzyw sztucznych w rozstawie co 1,0 m.

Po przeciggnieciu rur przewodowych nalezy uszczelni¢ konce rury przeciskowej za pomocg opasek
termokurczliwych.
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5.1.7. Nawiertki ( opaski przytaczeniowe ).
Opaski wykona¢ dla poszczegdlnych przytgczy nawiercajgc rurocigg. Od zasuwy opaski wyprowadzic¢
teleskopowe przedtuzenia wrzeciona. Zasuwy zakoriczone skrzynka uliczng. Skrzynke nalezy w terenie
nieutwardzonym obudowac ptytg wykonang z betonu C 80/95 ( dawniej B —25) o wym. 0,50 x 0,50 x
0,20 m..

5.1.8. Trojniki, stopy fundamentowe, bloki oporowe, znaki, stupki, fawy i cokofy.
Trojniki zeliwne — zaleca sie stosowanie armatury wysokiej jakoSci.

5.1.9. Wodomierze

Wykonac¢ podejscie do wodomierzy oraz zamontowa¢ wodomierz wraz z dwoma zaworami
odcinajgcymi, z ktérych jeden wyposazony jest w kurek spustowy oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy.

6. Kontrola jakos$ci robot.
Ogdlne zasady jakosci robot podano w ST S-B-W 00.00. — Wymagania ogéine, punkt 6.
6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociagéw.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej,
ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiaru wykonanego wodociggu, uwzglednione elementy sktadowe robot obmierzane bedag
wg ponizszych jednostek :
- m—rurocigg, przecisk,
- kpl. — hydrant, nawiertka, wodomierz,
- szt. — zasuwa, studnia.
8. Odbior robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-B-W 00.00. — Wymagania ogdlne, punkt 7.

8.1. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z PN — EN 1610 : 2002 lub odpowiednimi normami krajow Unii
Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozyc wszystkie dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegolnosci dokumenty zwigzane z probami

cisnienia, prébami jako$ci wody oraz inne wymagane w ST S-B-W 00.00. — Wymagania ogdlne,
punkt 7.5. oraz w warunkach Umowy.

9. Podstawa pfatnosci.
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST S-B-W 00.00. — Wymagania ogdine, punkt 8.

9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania dokumentéw wymienionych w
punkcie 8.1. niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowe;.
9.3.1. Sieci i przytagcza wodociggowe

Cena wykonania 1 m sieci lub przytgcza obejmuje :
- dostawe i montaz rur oraz ksztaftek,
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- wykonanie nawiertek,

- pofgczenie przytaczy z instalacjg wodociggowg budynku,

- wigczenie rurociggu do istniejgcych sieci wodociggowych,

- wykonanie blokéw oporowych,

- wykucie i zamurowanie elementéw betonowych do wprowadzenia rur do budynku,
- prébe szczelnosci,

- ptukanie i dezynfekcje rurociggu,

- wykonanie i uzyskanie pozytywnych badan bakteriologicznych wody.

9.3.2. Hydranty.

Cena wykonania 1 kpl. hydrantu obejmuje :

- dostawe i montaz hydrantu wraz z kolanem stopowym, blokiem oporowym oraz zwirowg obsypka,
- dostawe i montaz ksztaftek,

- dostawe i montaz zasuwy przy hydrancie wraz z obudowg i skrzynkg uliczng,

- obudowe betonowg wokét skrzynki do zasuw,

- wykonanie i oznakowanie lokalizacji zasuwy i hydrantu tablicg informacyjng na stupku betonowym.

9.3.3. Zasuwy.

Cena wykonania 1 szt. zasuwy obejmuje :

- dostawe i montaz zasuwy wraz z obudowg i skrzynkg uliczng,

- dostawe i montaz ksztaftek,

- obudowe betonowg wokoét skrzynki do zasuw,

- wykonanie i oznakowanie lokalizacji zasuwy tablicg informacyjng na stupku betonowym.

9.3.4. Przejscia rurociagow.
Cena wykonania 1 m przej$cia obejmuje :

- montaz i demontaz stanowiska do wykonania przewiertu
- wykonanie przewiertu

- koszt rury przeciskowej,

- przeciggniecie rury przewodowej,

- koszt ptdz,

- wprzypadku przejScia pod drogami, nalezne opfaty,

- wprzypadku przejScia pod torami, nalezne optaty.

10. Przepisy zwigzane.

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 nr 207, poz. 2016 z pdzn.
Zmianami).

2/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004, Nr 204, poz. 2086 z p6zn.
Zmianami )

3/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 108, poz. 908 z
pdézn. zmianami )

4/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdbtowych
warunkow zarzgdzania ruchem za drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem ( Dz. U.
z 2003 r. Nr 177, poz. 1729)

5/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ).

6/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie o0goélnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy ( dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ).

PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposaZenia.
Terminologia.

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigekczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesytania wody.
Wymagania ogdine.
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PN-EN-1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigekczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesytania wody.
Rury.

PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmiekczonego polichlorku winylu) (PCV-U) do przesytania wody.

Ksztaftki.

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach

wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantéw.

PN-M-74081:1998

PN-M-74082:1998

PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa.
PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych.

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

Instrukcje producentéw dotyczgce montazu i uktadania rur PCV i PE.
Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, jezeli ich zakres dopuszcza prawo polskie.
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