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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO WMGANIA OGOLNE
- Keod CPV 45453000—7 '

1. Wstep.
1.1. Przedmiof Specyfikacji Tecilmczne].

Specyfikacja technicana 0.000 — Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dia wszystkich wymagau
techmcznych dotyczacych wykonama i odbmm mbét, tére zostana kaonaﬁe podczas przedsmchla p. t.: .

1.2, Zakves stosowama Specyﬁkacjn ’}I'eehnicznej. : '
Niniejsza specyfikacia ‘stanowi. podstawg  opracowania szx:zego}.owej “specyfikacii techmcznc} dia robet hudowianych.
© Specyfikacia techniczna stosowana jest ;ako dolmmcnt pmetargowy i kﬁntraktawy pzzy zlevaniu i raahzacjl mbét w obie:kc:e

" wymienionym w pkt 1.1.
Pognadto zgodnie z Rozpngdzcmem w sprawie okreslenia metod i spo:z.gdzama kosztorysu mwestorskxego niniejsza
Specyfikacja Techmczna stanowi podstawg spmzqdzam kosztorysu inwestarsk;ego

1.3. Zakres robét objetych Specyﬁlmc_;a Techmczn@.
Wymagania ogélne nalezy rozumied i sﬁosom W poquamu Z niZe} wymenmnyrm Specyﬁkacjam; Techmcznynn
- SST.01 - Podloza pod posadzkl

' SST 02— Roboty w zakreme przygotomma terenu pod budowe; i roboty zrcmne
*SST 03 - Raboty murarskie : : -
SST 04 Betonowame
L S8T05 - ~ Zbrojenic
S8T 06 Roboty izolacyine
SST 07— Tynki zwykle
SST 08 — Roboty malarskie
SST 09 — Stolarka otworowa
‘S8T 10 Oclepicme budynku
SST 11~ Wykonywame pokryc dachowch
L SST12- Kanstmkc}e stalowe
SST 13 - Chodniki 7 elementow betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w §T i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumied w kaidym preypadku pastepuiaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrasimldury z dnia
26~06~20(}2 r.{ Dz. U. nr 108, p02953)

Intynier Inspektor Nadzoru osoba iub osoby Wymxemone w danych kontraksowych ( wymaczone przez Zamama_;qcego,
ktérych wyznaczeniu poinformowany Jest Wykonawca), odpcmqedzsalne za nadzorowame robot i admlmstrowame kontraktem. :

Kierownik Bi:dowy uprawmona osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do lucmwama i do wystgpowania w jego
imienin w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga Obmiary — skceptowany przez Inspekiora zeszyt z ponumerowymi stronami i slozacy do wpisywania preez
Wykonawce obmiary dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodaiknwych zalaeznilcdw, Wpisy w ksigdze Obmiardw
podlegaja potwierdzenia przez Iﬂspektora Nadzom.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodaie z SIWZ, zaakceptowane przez Inwestora.

. Polecenie inspektora Nadzoru ~ wszelkie plecenia preckazywane Wyknnawcy przez Inspektora, w formle piscmnej, dotyczqce :
sposobu  realizacii = .robét b mnych _spraw " Zwigzanych z - . prowadzeniem - budowy.
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. Przedmiar robét — kosztorys Slepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonasia z podaniem ich ilosci.
Teren budowy —teren udostgpniony przez Zamawiajqcego dia wykonania na nim robét.

Gdpowiednia (bhska) zgodnosé — zgodnosc wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przeduiat tolerancjl ni¢
zostat okreslozxy z przec;qtny}:m toleranqam; przwmowanyml zwysza;owo dla danego rodzaju robot budowlanych _

Rysunkt cz:,sa SIWZ ktora wskazuje lokahzaqq, charakterystykq 1wynuaxy obiektu quqcego przedzmotem robﬁt

. Plan bezpleczenstwa i ochrony zdmwxa okresla Rozpmzqdzcma Mlmstra Inﬁ‘asmlktury z dma 23-06—2003 I. (DZ U nr 126,
POz 1126) R _ : :

: Instrukc]a bezplecznegﬁ wykonywama robﬁt bndowlanych sposob zapoblegama zagrozemom zwm,zanym zZ wykonywamem
robot budowlanych oraz sposdb postc;powama w przypadku wystapienia tych zagrozefi. '

L5, Ogdlne wymagama dotquce robot,
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonywania robot, bezpleczenstwo wszelkich czynnogci na terenie budowy,
metody uiyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z rysunkam1 i Spacyﬁkac_;q Techmcznq wykonama i odbloru robot
budowlanych (ST}, : .
L6, Prrzckazanic terenn budowy.,
o Zamamajqcy W ferminie okresionym w wamnkach Umowy - przekaze Wykonawcy teren budowy WIaz ze wszysticnml
wymaganynn uzgodmemm pravmyml i ad:mms’uasy_]nymx oraz dwa komplety Specyﬁkac_n Techmcznych

1, 7 Zgodnoéé rnbotz SIWZ. SRR ' ' '
-Specyﬁkacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) otaz dodatkowe dokumenty pxzekaza.ne przez Inspektora Wykonawcy
. stanowiy czeéé Umowy, a wymagania wyszczcgélmone w chocby jednym z nich sq oboquujqce dla Wykonawcy tak jakby
byly w calej dolmentacji.
Wykonawea nie moze wykorzystywad bledéw lub uproszezen w Dokumentach Kontmktowych i Umowie, a o ich wykryciu
winien natychnuast powiadomié Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieinosci opis
wymiaréw wazniejszy _]est od odczytow ze skah rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone matcnaly beda zgodne =
- SIWZ.
- . Dane okreslone w SIWZ bedy uwazane za wartosci docelowe od lctérych dopuszczalne 53 odchylenia w ramach okreslonego
przedziahy tolerancji. .
* Cechy maferiatow i elementow budowh musza, byé chnorodne 1 wykazywaé bliska zgodnosc z oicresionym wymagamaml, _
.. -rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancii. W przypadia, gdy material lub roboty nie bedg w
e 'pehu zgodne z STWZ i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty b;éa mezwloczme zastapione
ionymi, 2 roboty rozebranf: i wykona.ne ponownie na koszt Wykonawcy o : _

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlcga odrgbuej zaplacie 1 prayjnmyje sig, Ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia teremm budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakoficzenia
1 odbioru koficowego.
Koszt zabezp1eczen1a terenu budowy nie podlega odﬂ;bne} zaplacie i przyjmu_;e sie, ze wlqczony jestw cena lcontraktowq,

1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywama robdt.
i : Wykonawca .ma oboquek znad i stosowac w czasxe prowadzema robot wszelkm przeplsy dotyczqce och:ony .
: srodomska naturalnego. '
. W okresie trwania budowy i wykm1c:zama robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
_ stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzer: lub ucigaliwosci dla 0séb lub dobr pubhcznych i innych a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracii,
zamieczyszczenia lub innych prayezyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania,

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawcea bedzie uvtrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszezeniach biurowych oraz w maszynach I pojazdach.
Materialy tatwopalne quq sldadowane w sposéb zgodny z odpomednmn przeplsamj i zabezpieczone przed dostqpem osob
trzecich. -
" Wykonawea bedzie odpomedmalny za wszelkae straty spowndowane pozarem wywolanym jako rezultat reahzacjl robot albo
przez personel Wykonawcy. -

1.12, Materlaly szkod}lwe dla otoczenia. - '
Materialy, ktore w sposab trwaly sg szkodliwe dla otoczema., nie b@dq dopuszezone do uzycia.
Nie dopuszeza do uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promigniowanie o steZeniu wigkszym od dopuszezalnego.
Wszellkde materialy odpadowe uzyte do robdt bgda mialy swiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na drodowisko. Materialow, kidre 53 szkodliwe dla
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- -otoczema tylko w czasie robét, a po zakunczemu robét ich szkodhwosc zamka {np. matenaly pylaste) mogq byc uzyte pod "
‘warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawea
powinien ofrzymac zgodg na uiycie tych materialéw od whasciwych organéw admlmsn*ac]l panstwowej. Jezeli Wykonawea wivh
materialéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikaciami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwick zagrozenie
srodomska, to konsekwenc_]e tego pomes:e Zama\ma}qcy

1. 13 Ochrona wlasnosel pubhcznej i prywatne] : : : '
. Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong mstalacjl na powwrzchm ziemi i za urzqdzema podmemne takle 3ak
rurociggi, kable itp. ‘oraz wzyska .od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami fych urzadzen poiwierdzenie: mformacjx
. dostarczonych mu - przez - Zamawiajacego “w ramach’ plava ich . lokalxzac_u Wykonawca “zapewni whadciwe -oznaczenie 1 -
zabezpicczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, O fakcie przypadkowego uszkodzenia -
tych instalacji Wykonawca bezzwioczme pomadom1 Inspckiora i zainteresowane. wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowai :

dostarczajac WSZC‘].le_] “pomocy - potrzebnej  pray dokonywaniu . napraw. Wykonawca bedzie odpow:adac za wszelkie - .

spowodowane przez jego dzialania uszkodzeni instalacii na powierzchni ziemi i wrzadzen podeziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne
nicdogodnosci dla mieszkafcoéw okoliczrych budynkdw. Wszellne koszty uszkodzenia budynkow w trakeie prowadzonych robot
budowlanych ponos1 Wykonawca.

L4, Ogramczeme obeigzent osi pojazdéw. '
. ‘Wykonawca stosowad sig bgdzie do ustawowych ogramczen obciazenia na o3 przy transporcie matenalow i wyposazema, naiz
- terénu rob6t. Uzyska on wszelkie mezqune zezwolenia od wladz, co do praewozu nietypowych wagowo Tadunkéw i w sposob
" ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujqce nadmierne obeigzenie osiowe
" ‘nie bedg dopuszezone na §wiezo ukeniczony fragment budowy w obrebic terenu budowy i i Wykonawca bedzm odpowxad&t 7a
_ naprawr; wszelkich robot w tcn sposob uszkodzonych, zgodme z polecemann Inspektora - _

1.15. Bezpleczenstwo i luglena pracy. : ' ' ' ' ' '
Podczas realizacji robdt Wykonawea bedzie przestrzegac przep1séw dotyczqcych bezpwczenstwa 1 higieny pracy
W szczegdlnosci Wykonawea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawcea zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowicdaia odziez dla ochrony zdrowia 1 zycia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenisiwa publicznego. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych jest obowigzany przeszkoiic pracownikdw w zakresie przepiséw bhp dotyczacych wykonywanych przez nich
robét., Uznaje sie, 2e wszelkie kosztv zw1qzane Z wypehnemem wymagan bezpleczensmra okreslonvch powvzeJ 53 uwzgif;dmone
'w Ceme Urnowy :

116, Ochrona robot. : '
Wykonawca bedzie odpowicdzialny za ochronq robdt i za wszelklc matcnaiy 1 urzqdzcma uzywane do robot od daty rozpotze;c:a
do daty wydania pothcrdzema zakoriczenia robot przez Inspektora oraz bedzie uirzymywac toboty do czasu keficowego.
odbioru. Utrzymywanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub je elementy byly w zadowalajacym stanie
przez. caly ¢zas, do momentu odbioru koficowego. Inspekior moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie
zaniedba uirzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspekiora powinien rozpoczac roboty wirzymaniowe nic poiniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

'1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przeplséw.
Wykonawcea jest zoboquany znaé wszelkie przepisy wydane przez whadze centralne micjscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
" ktére. s3 w jakikolwick zwigzane z robotami i quzae w pelm odpomedzlahxy za prz;estrzegame tych praw, przeplséw i
- wytycznych podezas prowadzenia robét. - : '
©Wykonawca begdzie przestrzegaé praw patenbowych i bedzic w pehni odpomednalny za wypehueme wszelkich wymagan
 prawnych odnodnie wykorzystania opa:entowanych urzadzest lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowaé Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolcn 1 inne odnogne dokumenty.

1.18. Réwnowaznosé norm i przepisow prawaych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powoline sq konkretne normy i preepisy kidre speloiaé majq materialy, sprzet i
inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda cbowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontrakiy nie postanowiono inaczej. .

2. Materialy. ' '
Wszystlie zastosowanf; matenaly musza byé zgodne z wymogarm Ustawy o wyrobach budowlanych wg ktore_] materiaty
nadajc si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanyeh, jezcli jost oznakowany zoakicm CE albo wmicszczony jest przez Komisje

Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpicczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracjg zgodnosci z uznanymi regulami sziuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego makiem budowlanym Jest dopuszczaine, jezeli producent, majycy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swajg wylacang odpowiedzialnodc, krajowg deklaracie zgodnodel =
Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobaty techniczng Ocena zgodnosci obejmuje wlasnosct uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jegoprzeznaczenia, majgce wplyw na speliemie przez obickt budowlany wymagad podsiawowych.
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2.1. Zrodia uzyskama matenalow ' s s ' R
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym Wykorzystamem Jaklchkolwlek mzrtenalow przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegolowe. informacje dotyczace proponowanego #rédia wytwarzania, zamawiania lub

wydobywania tych materialéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaraci zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora, '
. © . Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialow # danego 7rodia nie oznacza antomatycznic, ze wszelkic materialy z danego
- grodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia badan materialow w celn udokumentowama, 7% matenaiy

R uzyskanc z dopuszczonego zrodla w sposob clqgly spehnajq wymagama Specyﬁkacjx 'I‘echmcznych w czasm postﬁpu robot :

22 Matermly meodpownada;qce wymagamom Specyﬁkacjl Techmcznych. : o '
-7 Materiaty nigodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych Zostang przez Wykonawc; wymemone z terenu budowy,
: quz ziozone w miejscu wskazanym przéz Inspektora. Jezeli- Inspektor zezwoll Wykonawey na uzycie fych materiatdow do innych robot,
- iz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj‘
robot, w kiorym znajdujg si¢ niczbadane i mezaakceptowanc matenaly Wykonawca wykonu}e na wiasns ryzyko liczae sig z jego
nieprzyjeciem i mezaplacemcm ' _

2.3, Przechowywanie i ski‘adowame materialéw.

Wykonawca zapewni, aby ymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one  potrzebne do robét, byly zabezpleczone
pr7ez. zaniecrysrezeniem, zachowaty swoja jakosé i whasciwosé do robot i byly dostepne do kentroli przez Inspektora Miejsca czasowego
skladowanie. beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w mle]scach uzgodmonych Z Inspektorem Iub poza tetrenem budowy w

' nuejscach zorgamzowanych przez Wykonawcg; : :

24 Wmantowe stasowame materlaléw S S R o l '
: - Jedli :SIWZ przemduje mozliwosce wanantowego zastosowama rodza;u matenalu W wykonywanych robotax:h, Wykonawca
povmadorm Inspektora o swoim zandarze, co najmniej 1 dzien przed uzyciem matenalu ‘albo- w oldesxe dlrumzym, jesti quzze to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany 1 zaakccptowany rodzaj materiatu nie moze byé zmlemany bez zgody Inspektora o
3. Sprzet.
Wykonawea jest zoboquany do uzywania jedynic takicgo sprzgtu, ktdry nie spowoduje mekorzysmego wplywu na jakodc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powxmen odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilodei wskazaniom zawartym w ST.
_ - W przypadku brakn ustalel w wyzej wymienionych dokumentach spregt powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Ingpektora. Liczba i wydajnes¢ spreetu bedzie gwarantowan przeprowadzeme robot zgodme z msadarm okreslonyrm w SIWZ i
- wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowg :
o ‘Sprzet bedacy wlasnosc;q Wrykonawey lub wynajt;ty do wykonama robét ma’ byc u!:rzymywany w dobrym stanie i gotowodci do
" pracy. Bedzie on zgodny z normanmi ochrony smdovnska i przepisami dotyczqcy:m jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dolammentéw potwierdzajaeych dopuszczeme sprzqtu do uzytkowama, tam gdzie _]est to wymagane przeptsamt Wykona“ma quz;e
konserwowaé sprzgt jak réwniez naprawiaé fub wymienia¢ spreet mesprawny -

- Jedli SIWZ prze‘mdu_;e mozliwoéé wariantowego uzycm sprzgfu przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi
Inspekiora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje preed wiyciem sprzqtu Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora, nie moie byt
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania jakosci | warnkéw wyszezegolnionych w
Umowie, zosiang przes Inspekiora zdyskWaliﬁimwane i nie dopuszczone do robdl. '

4, Trznsport.
Wykonawea Jcst zobowigzany do stosowania ]edyme takich srodkéw transportu ktore nic wp]ynq, mekorzysmle na jakosc
. wykonywanych robot 1 whasciwosel przewozonych materialow. .

Liczba érodkow transportu bedzie zapewniad prowadzeme robét zgodme z za,sada:m okreslonynu W SIWZ i wskazamach
Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. : :

- Przy ruchu na drogach pubhcznych pojazdy beda speimac wymagania dotyczqce przeplséw ruchu drogowcgo w odmesmmu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrdw technicznych. -

Wykonawca bgdzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczae oraz dojazdy do terenu budowy na whasny k{)szt

Wykonawea zobowiazany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszezef nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkic koszty czyszezenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenic robdt zgodnie z warunkami Umowy, za Jakom; stosowanych maten&iow i
wykonywanych robot, zz ich zgodnogé z STWZ oraz poleceniami Inspekiora, _
Wykonawca jest odpmmedzxalny za stosowane metody wykonywania rob6t.

. Wykonawca ponost ndeWiedmalnosc za doktadne wytyczenic w planie i wyznaczcmc wszystlﬂch elementow robot zgodnie z
SIWZ lub przekazanymi na pismic mnstrukcjami Inspektora Nadzom.
Bledy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawceg na wiasny koszt, z

wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez

Inspektora,
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- Sprawdzeme wytyczema robét lub Wyz:naczema. Wysokosm przez Inspektora nie zwalma Wykonawcy od odpomedznainoscl za-
. ich dokladnosé.
Decyzje Inspektora dotyczqce akceptacji lub odrmcenia matenalow i f:lcmcntow robét bf;dq oparte na wymagamach
sfomnﬂowanych w Umowie, SIWZ, normach i wytycznych. Przy podejmowamu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materialow i robot, rozrzuty normalnie wysigpujgce przy produkcii i przy badaniach materialow, dosmadczema z przeszloscg
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywa] ace na rozwazng decyzje.
Polecenia Inspekiora beda wykonywane nie posmiej niz w czasic przez niego wyznaczonym po ich ohzymamu przez
: Wykonawcc, pod grozbq, zatrzymama robot Wsze]klc dodatkowe kaszty z tego tytuhl ponom Wykonawca _

6. Kontmia ]aknscl I'Obﬂt. SR
6.1. Zasady kontroli jakosci robét . :

" Celem koniroll robét bedeic takic sterowanic :ch prz.ygotowamcm i wykonamum, aby usxqgnqc w&omnq jakﬁsc Wymnawca jCSl
odpowiedzialny za pehla konirole robdt i jakosci materialow. Wykonawca zapewm odpowiedni sysiem kontroli. Wykonawca bedzie
‘przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z cz¢stoﬂ1woscu; mpewmajch smrlerdzeme, 7e roboty wykonano zgodme z
wymaganiami zawartymi w STWZ.

Minimalne wymagania, co do zakresu badad i ich czqstothwosc sg okreslone w ST normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konicczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawea dostarczy Inspektorom $wiadectwa, e wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacjc;, zostaly
pramdlowo wykahbrowane i odpowiadaja wymaganiom norm  okreslajgeych procedury badan. Wszystkle koszty zw:qzane z
orgamzowamem i prowadzcmem badan maienalow ponom Wykonawca S

6.2 Baﬂama i pommry. . '

St Wazystkie ‘badania i ponuary bf;dq pmeprowadzone zgodme Z Wymaga.manu norm. W przypadku gdy normty nie obejnqu
' _]aklegokOlWiek badania- -wymzaganego w ST, stosowat. mozna wytyezne kmajowe, albo inne proeedury, zaakceptowaae przez Inspektora.
Przed przystqumem do pomiaréw lub badad, Wykonawca powiadomi Inspekiora o rodzaju, micjscu i termime pomla.ru Tub badama. Po

wykonanin pomlaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pxsmle ich wymki do akceptacjl Inspektora. S

6.3. Certyfikaty i dekiaracje.
Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te malerialy, kire posiadaja:

a) Certyﬁkat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, 2e zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okrcslonyml na podsta- .
wie Polsklch Norm, aprobat techmcmych oraz wlasmwych przep1séw i dokumentéw techmcznych _

by Deklaraojq. zgo&noscl lub certyﬁkat ZgOdIlOSCl z:
o= Polsk;; Normg, ) ’ ' ' L .
- . lubaprobata techmcznq w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowwno ?olsktej Normy, Jezeh me sq ob}s;te certyﬁkz -
" cja okredlona w pkt ,,a” i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji.-
W przypadko materialéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda pattia dostarczona do rohét b@dzw
posiadaé te dokumenty, okredlajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe muszg posiadaé w/w dolumenty wydane
przez producenta Jakiekolwiek materialy, kiére nie spehniaja tych wymagan bedy odrascone.

6.5, Dokumenty budowy.
Ksigga obmiaru,
- Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zaplsame ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementéw wykonywania
Tobot, Szczegolowe obmiary wykonanych robot przeprowadza s1q w sposob mqgly w Jednostkach przygqtych w wycemonym Kosztorys1e i
wpisuje sig do Ksiegi Obmiaréw. :
* Pozostale doknmenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprocz Wymlemonych w pkt 6.116.2. zalicza sn; nastgpu;qce dokumenty

a) kop:a zgloszcma zamiarn wykonama robét remontowych,
b) protokoly przekazania Wykonawcey placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robot,

¢) protokoly z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencie na budowie,

- Dokumenty budowy bgda przechowywane na placu budowy w migjscu .odpowiednic zabezpieczonym. Zaginigcie
Itéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bt;.dq, ZAWSTE dostt;pne dla Inspcktora 1 pxzedstamane do wgiq,du na zyczenie Zamawm; geego. o

7 Obmiar robét.
Obmiar robdt bgdzie okreslac faktyczny zakres Wykonywauych robot zgodnie z SIWZ, w ]ednostkach ustalonych W wycenionym
Kosziorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspekiora o zakresie obmierzonych robét i terminie
obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiary,
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. Jakikolwiek blad lub przsoczenic (dpuszcz'e:ziie). w ilodciach podanych W Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwaluia
-Wykonawcy od obowiqzku ukoﬁczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostanq poprawione wg instrukeji Inspektora na pis'.mie. .

Obmiary bc;dq przeprowad?one preed cagdciowym | Eub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku Wyst:;powama dh17szej
przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy rob6t.
. Wszystkie obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasic ich wykonywania. .
Wszystkie obmiary robét podiegajacych zakryciu przeprowadza sig preed ich zakryciem. :
Wymiary-: skomphkowanych pow;erzchm lub OijtOSCI quq uzupelmonﬂ odpovvledmml szlﬂcami umlcszcmnyrm na ka:cne 3
'Ksn;gi Obnuansw . : : _ S .

8. Odblor mbot. . TP '
W zaleznosci od ust}llen odpovvledmch ST roboty podlcgajq nastqpu_}acym etapom odbloru, dokonywanym przez Iuspektora
ptzy udzmle Wykonawcy : : : _ :

Odbiér robét zamka]qcych lab nlegajacych zakrycin — poicga na ﬁnalnej ocenie 110501 i ]akoscl wykonywanyuh robot, ktére
w dalszym proccsie realizacii ulegng zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym wykonanic
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowama ogolnego postgpu 10bot.
Odbioru dekenuje Inspektor
Gotowosé danej czgéci robot do odbioru zglasza vaonawca wpisem do Dzaenmlm Budowy z wdnoczesnym pomadomlemem
: -Inspcktora_ .- . )

Odbiér powinien byc wykonany nie pozniej niz 2 dni od daty pomadomaema Inspektora o gotowosci do odbiory.

: : Decyz;q-. odbmru, ocen¢ ]akoscx oraz zgod«; na kontynuowame robot Inspcktor doiuunentujc mecm do Dmenmka Budowy

Odblor czesciowy — polega na-ocenie ilogei i Jﬂk()SCl Wykonywanych czgsel robot, ktory moze byc wczesmej oddany do
_eksploatacp Odbioru czz;scmwego robit dokonuje si¢ wg zasad Jak przy odbaorze koncowym robét -

Ondbior koncewy robét — polega na finainej ocenie rzeczymstcgo_zuzyma man:nalow 1 robocizry robot w odmiesieni do ich
ilosci, jakodci i kosztdw. Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowodé do odbiorn koficowego bgdzie stwierdzona przez
Wykonaweg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismic o tym fakeie Inspektora, Odbidr
koacowy nastqpl w terminie ustalonym w dokumentach Umowy liczac od dma potmerdzema przcz Inspektora zakofczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbiorn koficowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora 1 Wylonawey. :
Komisja odbierajagca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny “jakoiciowej na podsawe pmdlomnvch
dakumentéw wynikéw badan i ponxiaréw, ocenie wizaalnej oraz zgodnodei wykonania robdt z SIWZ. :

W przypadku mewykonama wyznaczonych robdt- poprawkowych “Tub robdt uzapehiajacych lub roboi wykonczemowych
korms;a przerwie swoje czynnosci i ustaii nowy termin odbjoru kofcowego. Wyznaczeniec nowego terminu odbioru koncowego
nie powoduje zn:uany warunkow umowy a'w szczegblnosci nie zwalnia Wykonawcy Z oboqu_ku zaplaoema kar umownych.

Dekumenty de odbmm koncowego:

Podstawowym dokumenten: do dokonania odbioru koficowsgo robdt jest protokol odbioru koncowego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbiory koficowego Wykonawca jest mboqua.ny przygotowaé nastgpujace
dokmmenty: .

a} Dolumentacje pewykonawczq oraz dodatkowa, jesli zostala sporzqdzona w trakeie realizacji umowy,
b) Instrukcie Techniczoe zamontowanych urzadzen i instalacii,

¢} Ksigska obmiardw (oryginal), : : '

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczed 1ab0ratory}nych zgodme z 8T,

¢} Deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodnogei wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzglgdem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbiorn
kobcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcy wyznaczy ponowny termin odbioru koficowege robdot. Wszystlde
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Inb uzupelniajace beds zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupeiajacych wyznaczy komisja. Wyznaczenie nowego terminu odbioru
koficowego nie powoduje zmiany wamnkéw umowy, a w szezegdlnodel nie zwalma Wykonawey z oboquku zaplacenia kar
umownych

Odbibr pﬂgwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zquanych Z usunigciem wad sMerdzonych przy
odbiorze kofcowym i zaistmiatych w okresie gwaranc;qnym Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstame oceny
wizualnej obiektu z uwzglqdmemem zasad zaplsanych w czgsei dotyczaeej: ,,Odbiora koncowcgo rebot -

9, Podstawa platnosci,
Podstawsg plainosci jest cena jednostkowa skallulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa ustaionq dla danej pozycii
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycil kosziorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosel, wymagania i badania sktadajace
sig na i wykonanie, okreslone dla dancj roboty w STWZ.
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Ceny Jednostkowe quq obejmowac
- robocizng bezpodrednia wraz z towarzyszacynu kosztamz
- wartosé zazytych materiakow wraz z kosztalm zakupu, magazynowama ewentualnych ubytkéw i Iransportu na teren budo-
wy,
- warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posredme i zysk kalkulac;gny

Wszystkie pazycje wycenianie sa W PLN ' N ' :

Cena ofertowa nie moze zawierad podatkow op!at celnych i 1mportowych nalozonych zgodme z prawem i rozpoxzqdzemaml

kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkejg,  wytwarzanie,. spreedaz i transpori wyposazenia, urzadzenia hma
_ produkcggnq, zakup materialow 1 towardw Wykouawcy, kiére bc;dq Wykorzystywane lub dosta:czane w ramach Umowy

W odrézmemu, Cena Ofertowa powmna zawigra¢ oplaty celne_, podaﬂu_1 inne oplaty na_kladane poza krajem pochodzema strony
Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz 1 transpori wyposaZenia Wykonawey, zakup
materialdw i towaréw, ktdre beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ushug wykonywanych w
ramach Umowy, '

Bez wzglgdu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji iflub wyjasnienie, Wykonawea musi jasno
zrozumieé, Ze kwoty podane przez. mego w Kosztorysxe Ofertowym stanowig zaplatg za pracg wykonanq i zakonczonq pod
kazdym wzgledeny, -

Uwaza sig, 2e Wykonawca wzigl pod uwagg wszystkle wymagania i zobowra;zama, bez wzgl@du nato cry zosta{y okreslouc czy
ZASUGErowane, zawarte we. wszystkich czgéciach Umowy i, Z¢ odpowiednio wycenil pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
- zawiera¢ magle i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zquane Z komecznosmq wybudowama, wykonczema i’
' konserwacjl catosci robét obgc;tych Umowq T : _ . .

Jezeh w Kosztorysm Ofertowym nie zostaly zawarte oddzmlne pozycje, wszystko to musi byc uwzglqdnmne w stawkach i
kwotach przypisanych poszezegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wehodzacych w rachubg w Kosztorysie Ofertowym,

Kwoty podane przez Wykonawm; we wszystkich pozycjach Kosziorysu Ofertowego muszg zawierad wszystkie marze i narzuty,
zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace sig do Umowy
jako catosei, bedy rozdysponowane pomigdzy wszystkic pozycje podane w Koszinrysie Ofertowym.

Calos¢ zamdwienia bc;dz1e opodaﬂcowana stawka podatk;u VAT, Wyhczeme podatku nalezy podac osobno

10, Przep;sy zquaue. '
_ Uwzgh;dmono nastqpuj ace przeplsy i wytyczne ogbine:

Rozporzgdzenie Ministra Inﬁ’astmktury z dnia 18 ma_]a 2004 rLw sprawxe okreslema metod i podstaw sporzqdzama kosztorysu
mwestorsklego, (...)(Dz U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 1. w sprawie szczegblowcgo Zakresu i formy dokumentacji
projektowe], specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu Tunkcjoralno —uzytkowego.
{ Dz, 15, nr. 202; poz. 2072),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawze bezpleczenstwa i higieny pracy podczas wykcnywan
robét budowlanych. _
(Dz.U. ar, 47: poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury A dma 12 kw1etma 2002 r w sprawie warunkéw tcchmcznych jakim powinny
odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 1.) z pSZniegjszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane 2 dnia 7 lipca 1994 r { Dz, U. nr, 207; poz. 2016 z 2003 r.) z poznicjszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamdéwieh Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z p6inigjszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odb;oru roboét budowlanych Wymagama ogoine OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa

2003 Ty

Instmkcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywama 1 odbiom robét budowlano — montazowych w okresw obmzonych temperatur,
ITH 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbiory robét budowlano — montazowych. Tom I budownictwo ogdlne, MGPiB, ITB, Arkady
1989.
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1. WSTEP
1 ProedmiotST ' ' : o : : .
: Proedmiotem nmlejs.zej stanéardowej specyﬁkac*z techmcznej (ST) ] wymagama dotyczqm Wykonama lodhzom pmﬁozy i
podkladéw z zapraw i betonz, - _ _ .
2. Zakres stosowania ST : '
Specyﬁkacga techmczna (8T) jest dokumcntem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
L1

3. . Prredmioti zaknrs robot ﬁé_]gtych 8T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyﬁkacu dotycza zasad prowaﬁzema 1obdt zmazanych z

a) wykonaniem podktadu z betonu,
b} . wykonaniem nadbetonu na stropach, - - -
¢ wykonaniem podbudowy piaskowo cementowe_], i
d) - . ‘wykonaniem posadzki betonowej z betonu, '
g wykonamem warstwy wyrﬁwnawcze} aemmtowe_; zbro_;onej

4. Oitresfmna podstawwe, deﬁnm;e S

Okredlenia podanc w ninicjszej Specyﬁkac;; 52 zgodne z odpuw:ednm normam; oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogbine”, pkt 1.4,a takze podanymi pomze_;
Beton zwykly - beton o gestosel powyiej LB tn® wykonany z cementy, wody, kmszywa Imnerainego o ﬁaimjach piaskowych i gmbszych
oraz ewenialnych dodatkdw mineralnych 1 domieszek chemlcmych :
Miessanko betoppwa - micgzanka wszysﬂuch sldadnikdw prz.ed zw:azamem betoms_
Zacgm cemem’aug: mieszanka cementy i wody. ' '
- Zaprawa - mieszanka cemcntu wody sldadmlmw mmeramycn i ewentuamycn doaatkéw pmchodzqcych pr:mz sito Kontmlne o bom oczm _
“-kwadratowego 2 mm. - : : .
Podfote — warstwa mgqszcmych matenalow sypkxch
Podiiad — warstwa wyréwnujgea lub spadkowa : : ' ' '
Podbudowa 1 zruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy z.aggszcmne] mlesmkx cementowmgnmtowej, kidrapo
osiagnigein whadciwej wytrzymaloéei na dciskanie, stanowi fragment noénej czgdci nawierzchni drogowe;.

5 Qpilne wymaganin dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedziainy za jakodé ich wykonaniz oraz za zgodnoéé z dokmentacjs projekiows, specyfikaciami
techniezarymi i poleceniami Inspektors nadzoru. Ogdine powszechnie stosowane wymagama dotyczqcc robot padano w ST ,,Wymagama
. ogdine™ Kod CPV 45000000-7, pki. 1.5.

2 MATERIALY '

I Ogolne wmssgmua doiyczqce wfascswam matenm!éw : : ' .

- Do wykonania elementdw betonowych 1 moga byé stosowane Wy*'oby Fmd.sceutévf krsgo«y..h i zagramcm ch Wszys+ i matera%y
wiyte do wykonania befonu rmusza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 831).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akeeptacje lnspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z dancgo Zrédla nic
oznacza automatyeznego zatwierdzenia pozostatych materialow 2 tego frodia. Jezeli materialy z akceptowanego #rédla’'sy me;ednorodne tub
nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié #rodlo zaopatrywania w materialy. Qdbidr techniczny materialow powinicn byc

dokonywany wedlug wymagan 1 w sposob okreslony akmalnymi normami.
2 Roduje materialow
1 Kruszywo
Zgodoe z plzeplsaﬂn i of)omqw_mcymi mstrukc_;axm granulaty wmny byc czyste bez dozmeszek cmi obcych ] granulomem: 15/25
wg. PN-B-06712. : _
Kruszywo powiono mieé i'rakcje rdimych wymiarbw, a mlanawmie
L - piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, -
- piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.
Do betonn architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnientu do 16 mm.
2) Woda
‘Woda zarobowa do zapraw powinna spelniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjuych moZna stosowaé
wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych otaz wod zawierajacych duszcze organiczne, oleje i mul
3) Cement

10



' Do zaprawy cemcntowej na}ezy stosowac cement pozﬂandzki zgedme z Wymagamarm normy PN‘EN 1008: 2004 R
Marka zaprawy do wykonania podidadow i skiad zaprawy powmny byé zgodne z wymaganiami nom:y PN—?O]B—MS(}I ’Zaprawy budow}ane .
zwykle” tub aprobaty techmicznej. . o
4) Beton B-15 K

Beton powinien spelniac nastgpujace wymagania: ' .
- przygotowany na wr;zle betoniarskim { dostarczany z sw;adectwem zgodnosm z zatwierdzona przez Iuspaktora nadroru .
. recepturg,
- - kazda pattia hcmnu winnz posmdac atest producenta oraz madectwo zgodnoscl z receptury
T : ' wymagania co do szezelnosgei 1 mrozoodpomoscz wg PN—EN 206-1 2003 g
= ' -nasquhwoscmemgksza}aké% R e
=, mrozoodpomoé przy ubytku masy nie mqkszym niz 5%, o S
- spadek wytrzymalodci vie wquszy od 20% po 150 cyk}ach zaxnrwmm i mzxmazama
Wymagama ogolne:wg PN-EN 206-1: 20{}3
5 Beton B-25, B-30 B
® Wymagania szcze golowe.- Bcton, B25, B30
Beton do kenstrukeji podmiotowego obiekto mausi spelmac nastgpujgce wymagania:
- nasigkliwogé - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodpomosc ubytck masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na éciskanie nie m;kszy niz 20% po 150
cyklach zamraZania i odmrazania (F150); badanie wg nornay PN-B-06250,
- - wskaznik wodno-cememowy {wrc) - ma byé niejszy 0d 0,5. . -
. .Sklad mieszanki betonowej powinien byc ustalony zgodnie z porms. PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilodci wody zapewmc
- szezelne utozenie mieszanki w wyniku zagesaczania przez wibrowanie. Skiad lmeszanki betonowe; ustals laburatonum Wykonawcy lub
wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspekiora padzoru, -
. Stosunek poszczegé!nych frakefi kruszywa grubego ustalany doéwiadczalnie pawmien ndpomadac najmmejsze} Jamistosc:L
- Zawartost piasku w siosie. okmchowym powinna byé jak najmniejsza i Jednoczesme zapewniac m@dx;dnq urabiainosé przy mgqszczemu
przez wibrowanie oraz nie powinna byé w1qksza niz 42% przy kmszyme grubyn do 16 mm. _ _
Optymalng zawartosé piasku w migszance betonﬂweg ustala sig nastgpujgoo: '
- 2 ustalonym skladem kruszywa grubego wykomye sig kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycanie stosunku wiecio
wymaganej konsystencji zawierajacych roing, ale nie wigksza od dopuszczainej, ilosé piasku,
- za optymalng ilosé piasku preyjmuje sig takq przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanic charakferyzuje sig
najwigkszg masg objgtodciows :
Wartosé parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskamﬂca W/c chardkteryzujacego mieszanke betonows
_nalezy okresli¢ doswiadczalnie, Wspolczyniik ten wyznacza sig na podstawie uzyskanych wytmymatoéca betonu z mieszanek o réimych
~ wartosciach wic (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych maierialéw, Dla’
 teoretycznego ustalenia wartogel wskaznika wfc w migszance mozna skorzystat z wartﬁsm parametm A podawaﬂego W hteraturze fachowe_;
- Maksymalne ilodei cementu w zalemosci od klasy betonu 53 nastspu;qce ' _
‘= 400kg/m3 - dla betonn klas B25 i B30, < _ _
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych. . ' '
Przy pm_;aktowamu skiadu micszanki betonowej zageszezane] przez wibrowanie 1 dDJIZEWﬂJQCE) w warunkach nalumlnych (sredma
temperatura dobowa nie nizsza iz 10°C), frednia wymegang wytrzymalosc n4 ciskanie nalezy okredlié¢ jako réwna 1,3 RbG.
Zawarto$é powictrza w mieszance betonowej badana metody cidnieniows wg normy PN-B~(}6259 nie pomnna przekraczac:
- wartodei 2% -~ w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych, '
- wartosci 3,5+5,5% - dia betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziamieniuv kruszywa do 16 mm,
- wartosel 4,5+6,5% - dla betonu naraZonego na staly dostqp wody przed zamarznigciem pizy uriarnieniu kruszywa do 16 mm.
' ‘Konsysténgja mieszanek betonowych powmna byé nie rzadsza od plastyczaej, oznaczonej w normic PN-B-06250 symbolam K 3

Sprawdzame koasystencp mieszanki przeprowadza sig podezas pro;ekmwama Je_; skiadu i nast:;pme prey wytwatzamu :
' Dopuszczs sig dwie metody badama :

- metodg Ve-Be, '

- meindy stozka opadowego. . '

Réznice pornigdzy zalozona konsystencja micszanki a kontmlowanq metodann olredlonymi w normie PN-B—GGESO nie moga
przekraczad:

- +£20% wartodci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

- Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonad aparatcm Ve-Be. Dis konsystencji plastyczne)

K3 dopuszces sig na budowic pomiar prey pomocy stozka opadcwego
6} Podbudowa piasknwu—cementowa
Grubosé podsypki po zag@zczemu zgodna z rysunkami w mlsznoscl od rodza_;u nawaemchm Stosunek cementu do pisku powmlen

wynosié 1:4.

Podsypka powinna byc zag¢szczana i proﬁlowana w stanie wﬂgomym, przy wspdlczynniku wodno—cemantowym 0,25-0,35.

Wytrzymalosé na Sciskanie powinna wynosié, co najmniej: Ry=10 MPa, Ryy=14 MPa.

Cement uzyty na podsypke cementowo-piaskows powmlen by cementem portlandzkim marki 25 { odpowiadad PN~88/B—30(}{)

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowsj i zasyph powinien odpovnadac PN-86/B-06712.

Woda stosowana do pedsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-88/B-32250.

Zbrojenie rezproszone
Wibkna stalowe do zbrojenia betonu
Dane techniczne:
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L Maten“éim : . e s Dmtoqugiy ciggnicny na zmno, gol’y osra&mc'yncnnnaknuj 1 Qmmzestah

- niskoweglowej (ponize] 0,1% C)

Postat - R ST Widkno stalowe eln’qg}e z odgigeiami na koncach
" Srednica ' 1,0 mm = 10%
Dlugosé: 50mm#10%
Wytrzymalos¢ na rozciagani > 800 N/mm®
Odpomosé na preeginanie >? Liczb prz.egigc, po ktorych na pomelzchm witkna nie wystcpuia pekm:;cla ani
3 smz:s’r

-1 Goolm;* wymagania dazyczqce spﬂ;tu e : e e
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania 3edyme taklego spm;tu, kftmy nie spowoduje mekorzysm.ego wplywu na jakosc
" wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnic z zasadami okreslonym wPBiST.
W przypadku brakn ustaled w wymmmonych dokumcntach, zasady pracy sprzgtu powinny byé wzgodnione i z;aaiccepwwane przez
Inspekiora nadzoru inwestorskiego.
Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by€ uirzymany w dobrym stanie techniczoym i w gotowosci do pracy.
‘Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie ¢ dekumentow pomerdzajqcych dapuszx:zeme
sprzgtu do uzyﬂcowama, tam gdzie jest to Wymagane preepisami.
-JeZeli przewiduje sic mozliwodé wariantowego uzycia sSprzeiu pizy wykeﬂywanych robotach, Wykonawca pomadoa.m Inspcktora nadzom _
‘inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptac}q S _ o
...~ Wybrany sprzet po akceptacji, nie moZe byé pozmej Zinieniany baz zgodv Inspektora. E ' '
-+ Jakikelwiek sprzgt, maszyny, wrzadzenia i nam;dzm me gwamnquce zachowania wanunkéw technniogzcznych, nic zostanq przez Inspektora
. nadzory inwestorskiego dopuszezone do robét.
- Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosziéw Jednorazowych sprzgtu w ceme jednostkcwe} mhét, do ktcmh ten sprzgt _ycst
przeznaczony. Koszty trzmsportu sprzehy nie podlegajz; oddzielnej zaplacie. .

Z Sprzet do wykonania robot

Wyknnawca przystepujacy do robot korzystat z nastgpujqcegc spragi
mieszarld do zapraw

- betoniatki wolnospadowe]

- pompy 4o betonu o

- . p:zenosnych zbzom;kéw na wodg

= - drobnego sprz¢tu do rozkdadania mxeszanki betoﬂoweg, :

C polewaczek do plele;gnacﬁ be:onu. o .

- _ elﬂlcronazzgdz:_

TRAN SPORT

Ogéine wymagania dotyczgce tmmporm
Ogblne wymagama dotyczgee transportu podano w ST ,,Wymagama ogbine” pkt 4
Transport materialon '
Cement luzem naleiy przewozié cementowozem, natomiast workowany w adpovnedm spos6b zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Cement i piasek mozna przewozié dowolnymi Srodkami iransporty
Transport betonn samochodami samcwyladowczyrm lub betonowozami z wezla betomamhego _ :
Masg betonowa nalezy transportowaé Srodkami mepowodujqcymx namszema jednorodnoset masy Zmian w skiadzxe masy w
~ stosunku do stam pocz.,tkowcga (bengsmdmo po wymieszaniv).
e Czas trwania transporiu i jego organizacia powinny zZapewniac dostarczeme do migjsca ukl’adama masy beixmowej o taklm smpnm
sigkiodei, jakd zostat ustalony dla danego sposobn zaggszezenia 1 rodzaju konstrukeii, _
® Czas transportu i whbudowania mieszanki nie powinien byé diuzszy niz
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
—~ 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

3 Bzechouwame i skladowanie materialdw

] Wykonawea zapewm aby tymezasowo sidadowane matmaiy {do czasu, gdy bedg one potrzebne do whndowania) byly

- zabezpieczone przed zmsmzsnwm, zachowaiy swo;q jal;:osc i wlasc:woscl oraz byly dosu;pne do kontmk przez Inspck:tora nadzoru
mesmrsk}ego

° Przechowywani¢ mazenatcw miusi si¢ odbywaé na zasadach iw warunkach odpomedmch dia danego materiatu oraz w sposdb
skutecznie zabezpicczajey przed dostgpem 0s6b trzecich.

e Wszystkie migisca czasowego skladowania materialéw powinny byé po zakoficzeniu robét doprowadzone przez Wykonaweg do ich
pierwoinego stanu.

5, WYKONANIE ROBOT

L

e o e & b

i Ogolne zasady ugykomma rabot
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2. Podlote i warstwy u{w‘dwmwcze '
¢ Podkiad betonowy - ' s : '

. Mieszanke chudego betonu o deisle okresionym uziarnienia, zawartoscx cemenm i wﬂgotnosm optymalnq ualezy wytwarzat w
miieszarkach stacjouamych gwarantujgoych otrzymanie jednorodngj mieszanki. Mieszanka po wyprodukowanin powinna byé od razu
transportowana na migjsce whudowania, w sposdb zabezpieczony przed segregach i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego

- betonu nie moze byd wykonywana wiedy, gdy temperatura powisirza spadla ponizej 5° C, gdy podioze jest zamarznigie oraz podezas opadéw
- deszezn. Wykcnuje sig jq w jednej warstwie o grabodci od 10 do 20cm po zageszozenia, Po roztozeniu i wyprofilowaniu micszanki nalezy
© . rozpoczad jej mggszczema Zagc;szczeme podbudow o jednostronnym spadku popreecznym powinao rozpoczyé sig od nizej pofozonej |

krawgdz; 1 przesuwac sn; pasaml po&ﬂuznyml, czgsmowo nakiadajacymi sig w sirong wyzej polozone] krawgdzi podbudx)wy Pojawiajace sie’

" w czasic walowania zaniZzenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, pomnﬂy bye natychmxast napramone przez zerwanic warstwy w o
- migjscach wadliwic wyk(manych na peinq glqboknsc i whudowanie nowej mieszanki albo przez fcigtie nadnyiaru, wyréwname i
s zaggszczeme ‘Powierzehnia zaggszczonej warstwy powuma rmec pramd}owy przekrej poprmzny i jednohty wyglqd

Przygotowamc zaprawy cementowej .. '
‘Zaprawe nalezy przygotowaé mechanicznie zgodme Z normq PN~9(]!'B 14501 T aprawy hudowlane zwyk}e iw taklej Liosc:, aby
mnglabyc whudewana mozliwie szybko po joj preygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzxn :
Do zaprawy nalezy stosowasd plasek rzeczny lub kopalniany.
Proporcie skiadnikéw zapraw dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosm od Wymagan marki zaprawy oraz rodmju cementu.
o Warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowej
- Podkiad cemenlowy powinien byc ‘wykonany Jako samodzelna plyta lezaca na warstwic u&laql ciepinej, prmxwdawquowcj,

- przemwmlgomowej tub jako podkiad zwigzany z pndlczem Podloze, na ktorym wykonms su;. podkiad zwnqzany, powmno byt wolne od
-kurzn | zenicczyszezen oraz nasycone woda. | ;

. _-Wamnkle:m wykonywama podkladu cementowego ]est temperatura pometrzame nizszaniz 5°C w tmkc;e oraz przez 3 dm po Wykonamu »

. prac.

v Zaprawg cﬂmsntowq przygntowac przez mechamczne zmxaszamc sk%admkow wedlug recepmry okmslonej preez. laberamm zakladowe. '

Zaprawa powinna mieé konsystencje gesta (5-7 e zanurzenia slozka pomiarowego). .-

Zaprawg cementowy nalezy ukladaé niezwlocznie po preygotowanin pomiedzy listwami henmkowynn wysokeém réwnej grubodei pﬁdkladu
Stosowac rgezne lub mechaniczne zaggszezanic 2 réwnoczeszxym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni,

Przy zacieranin powierzchni nie nawilzaé podkiadu i nie nakladaé drobnoziarnistej zaprawy,

W podidadze cementowym wykonac szcz:ehny dylatacyjne w mle;scu pmeblegu &ylatacjl konstrakeji budynku i oddziclajgce fragmenty
powierzehni o réanigeych si¢ wymiarami.

Wykonat smimy przeclwskurczowe preez nacigeie o gigbokodel réwaej 1/3-1/2 grubotoi podidady, driclge powierzchnie na pola o
pmerzchm nie wnqkszzj niz 36111 , przy dingosei boku prostokata nie pwek;raczagqce} 6m Na zewngn-z obicktu pole mu;dzy szczelmaml me
powinno przekraczaé Son’ przy na;m«;kszej diugodei bolm 3m. - _

W ciqgu p:erwszyuh 7 dni podklad utrzymywac W stanie mlgotaym np. pm:z przykrycm fohq pohctylenowq lub spryslﬂwamc wodg.

3 Mesznnkabeﬂmam : s _
»  Wytwarzanie micszanki betonowej : ' ' '

- Mieszanks; betonowg nalezy wytwarzac w profcs_;onalnych qu«lach betomarsk:ch gwaranqucych oixzyme betcmu Z alestem.
o  Podawanie i vkiadanie mieszanki betonowei .

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrokeji nmeozliwiajacej latwe ich oproZnianie lub pormpy
przystosowanej do podawania mieszanck plastycznych. Przy stosowaniu pomp showigzujg odrcbne wymﬂgama technologiczne prey czym
wymaga sig sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylooie.

Przed prystgpieniem do ukiadania betonm nalexy sprawdzié: polozenie zbrojonia, zgodnosc rzgdnych z projektem, czystosc dﬁnskowama oraz
obecnosé wkiadek dystansowych zapewmajqcych wymagang wiclkos¢ otaliny,
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokodel wigkszej niz 0, 75 m od powierzchni, na kmrq spada, W przypad]m gdy wysokodé ta jest

- wighksza naledy mmszankq podawac w0 pomecs; rynny zsypowej {do Wysokoscx 30 m} tub Ieja zsypowcgo tﬂieskcmwego (do wysekosc: 8.0

m), _
4. Betomumie -
® Zagqszcmme betonu
Przy zageszezaniu mieszanki betonows]j naleZy przestrzegat nastgpujgcych zasad:
Wibratory wglebne nalezy stosowat o czgstotliwoset min. 6000 drgan na minute, 2 bulawami o érednicy nie wigkszej niz 0,65
odleglosci migdzy protami zbrojenia Tesgcymiw plaszezyinie pozioms;.
—  Podczas zageszezania wibratorami weiebaymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibrators,
—  Podezas zagqmzama wibratorans welebnymni nalezy zaglebic hutaw:; na glebokoéd 5-8 em w warstwg popmqu i przytrzymywas
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sckund, po czym wyjmowat powoli w stanie wibrojgeym.
~  Kolejne migjsca zagicbienia bulawy powirmy by¢ od siebie oddalone 0 14 R, gdzie R jest promlemem skutecmcgo dzxahma
wibratora. Odleglodt ta zwylde wynosi 0,35-0,7 m. :
~  Belld wibracyjne powinny byc stcsawanc do wrownama pomerzchm bctonu plyti charakteryzowac 51; jadnakowymi drgamaxm na
calzj dlugosei.
~  Czas zageszezania wibraiorem pom&rzchmowym, 1ub belka Wlbracyjnq W jednym miejscu powinien wynosié od 30 do 60 sekuad
—  Zasige dziatania wibratordéw przyczepnych wynosi 2wykle od 20 do 50 cm w kierunkn gigbokosei i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dlugoécx clementy. Rozstaw wibratordw nalezy ustalié doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwalc i sziywne.
e  Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy syluowa¢ w micjscach uprzednio przewidzianych i uzgoduiomych z projektantem.
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_ Uksztalﬁowama povnsrzchm betoml w pmerme mbacze_] po winno byc uzgedmone z pro;ektamem, aw prosmzych przypadkach moina s;g
kierowat zasadg, fe powmna ona byt pmstnpadla do kierunku naprezen giéwxzych -
‘Powierzehnia betons w mse;scu przerwama betanc«wama pomnna byc stamnme przygotowma do poiqczema bctonu stwardmai@ s0ze
Swiezym przez:
—  usunigcic Z pemem:hm betomt stwardma{ego Iuinych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
—  obfite zwilzenie wody i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowsj o stosunla zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. ' _
+  Powyisze zabiegi nalezy wykonaé bezposredmo przed rozpoczeriem betonowania.
W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszezonego preez vﬁbmwame, wznmeme betonowama nig powmno szq odbyc pozmej nizw
ciggu 3 godzin Iubno catlowitym stwardnieniv beton.
Jezeli temperatura powietrza jest wylsea ni# 20°C to czas trwania przemy nie powlmen pmekraczac 2 godzm Po wznowieniu betoaowama
ﬂalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowama, zbrogema i popmdmo uiomnego bemmx :
‘s Wymsgania przy pracy W fioey. - : :
W przypadku gdy betonowanie konstrukeii wykonywane }&St takze w Bocy komeczne jest wozesnicjsze przygotowame odpomedmego .
oéwictlenia zapewniajacego prawidlowe kannawstwo robot | dosmteczne warunki bezpieczefstwa pracy. :

i 8 Pobrarie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowmzek zapewnienia wykonania badad laboratoryjnych przewidzianych normg PNVEN 206-1:2003
oraz gromadzenie, pmechowywamc i okazywame Inzynierowi wszystkich wynikéw badat: dotyczgeych jakosci betonu 1 stosowanych
materiabow,

Jezeli beton poddany jest spegjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan keniroli jakoscl betomu dostosowany do wyLagan
o technoiogu produkeii. W planie koniroli powinny by uwzgleduione badania przewidziane aktualng normg § mmejszyzm ST oraz ewentualue
inne komccmc do potwierdzenia prawidiowosci zasbosowanych zablegéw technalogmznych. o -
. Badania powinny obejmowac: o : '
"= - badanie sktadnikéw betoms .
~. - badanic mieszanki betonowej
- -badanic betom.

6. Wamnkl masfeijrcme prgr ukladamu mieszanki befanawe; i wtqzanm betonu
+  Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywad wylacznie w temperamrach nie nizszych niz +5°C, zachowwjge warunki umoiwigface uzyskanie
przez beton wytrzymalosei co najmniej 13 MPa preed pierwszym zamarznigeiet.
W wyjgtkowyceh przypadkach dopuszeza sig betonowanie w temperaturze do ~5°C, jednak wymaga to zgody Indyniers oraz zapewmema
reszanki betonowsj o temperaturze +20°C w chwili uk&adama i zabezpleczema uformowanﬂgo alemantn prmd utraxq czepla W CZasie co
" najmnicj 7dmi. |- : : R g R
s - Zabezpicczenie podcz;as opadow BT ' ' '

' Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygetowar. sposob postqpowama na wypadck wystgpienia ulewnego deszczu

Konieczne jest przygotowanic odpowxedmej ilogei oslon wodoszczelnych dla zabezp!eczema odkeytych powisrzchni sw:ezego betonu
e  Zabezpieczenic betonu przy niskich temperaturach oloczenia :

Pry niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé chromony przed zamaxch;em przez okres pozwalajqcy na
uzyskanie wylrzymaloscei, co napmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymaloéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkash przechowywanych w takich samych warankach jak zabetonowana
komstmkeja.
Przy przewidywaniu spadku tempetatury ponizej 0°C w okresic twardnienia betonu nalezy wezesnisj podjad dzxal‘ama organizacyfne
pazwalaja;:c na edpomedme osiomQC:e i podgrmme zabetenowane} konstmkc_p _ _

" Pielggnacia betonn :
» Materal} i sposoby ;uels;aﬂacp bemu
: Bezpodrednio po zakoficzeniu betonowania za!eca sie praykaycie pnwwzzcb.m bctom. Iekk:mz es!cmamz Wad.oszezfmm
. zapobiegajgcymi edparowaniu wody z betonu i chrochyn.u beton przed deszcrem i nastonecznienien.
Przy temperaturze otoczenia wyzszs] niz +5°C na.iezy nie piZniej niz po 12 gadmnach od zakoficzenia betonwmma rozpoczat pielggnac_m
wilgotnodciows betamu i prowadzié ja co najmniej preez 7 dni (praez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenic blon nieprzepuszezajgcych wody jest dopuszezalne tylko wiedy, gdy beton nie bedzie sig laczyl z nastgpng warstwa konstrakeji
monolityczne], a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosei piclggnowane]j powierzehnd.
‘Woda stosowana do polewania betonu powinna speiniad wymagania normy PM-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione przed nderzeniami { drganiami.
= (kres piclggnacii
U&ozony beton nalezy uirzymywad w state wilgotnoscl przez okres co nagmme_] 7 dm. Polewanie betonu normalme twardniejacego
nalezy rozpoczal po 24 godzinach od zebetonowania. : '
»  Usuwanie deskowan i stemplowani
.- Rozformowanie konstrukeji moze nasrqpxc po mlqgms;cm preez bemn wytrzymalosci mzfonmwama dia kODSIkaj}.
" monolityeznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dia prefabrykaiow.
Polecenie catkowiiej rozbidrki deskowania 1 stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow badania wytrzymalodei betont,
okredlonej na probkach przechowywanych w warenkach najbardziej zblizony do warankéw dojrzewania betonu w konstrukeji.

8. Wykaiiczanie powierzchsi betonz
e  Réwnodé powierzehni 1 tolerancyi.
Dia powierzchni betondw obowigzujg nastgpujace wymagania:
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- wszystk:e bewnowe powmrzchme mnsquyc gladkle i réwne bez zagiqbleu mxc;dzy Zigrnani kmszywa, pr&komow i wybrzuszcn
ponad powierzchnie, pekniecia sg medopuszczalne, tysy pcmerzchmowe s.hxrcmwe s3 dopuszczalne pod warunk;em, zc zosta_;e '
: zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, . -
- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszezaine pod wamnkmm, ze otuleme zbrojema betonu bedzie nic mme;sze niz 2,5<:m, a
powierzchnia na kideej wystepuia nie wigksza niz 0,5% powlerzchai odpowiedniej, .
- - réwnosé gorszej powierzchni ustrom nosnego p:zaznaczone] pod izolacje powinna odpowmdac WYmAZgAIOm nonny PN-69/B~
10260, 4. wypuldosei 1 welebienia nie pomnny by mqksze piz2mm
s Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeft.
- . - Jegeli projekt nie px:zemdu}e specjalnego wykonczenm pomerz:chm befonowych, to po rozdeskowamu konstmkcp nalezy:
- " wszystkie wystajqce nierfwnoici wymwnas za pomocz; tatcz kaxbomndowycb i czystq wody bezposredmo po. rozebraniy
S szalunkéw, SR C
'm0 rald iobytkina eksponnwanych powzcrzchmach uzupehne betanem i nastgpmc wygiadms i uk}.epac, aby cstrzymac rownq i
o Jednorodnq pawxemchmq bey dolkdw i porow,
C= L WYTOwnang wg powyzszych zalecm pomerzchmg naiezy obrmcic zaprawa, i 1eki<ﬁ Wyszczotkowas wﬂgami; szczetkq ahy usunqz:
' pomemchme szkliste. _

KONTROLA mxoécz Romfrr

Ogdlne zasady kontmk jakosci robdt ' '
Ogéine zasady kontroli jakosei robot podano w ST ,,Wymagama ogolne pkt 6

LT

" Badania w coasie robdt : ;
' Dostarczone na plac budowy matenaly nalﬂzy kontrolowas pad wzglqdcm ich Jakoscx :
Zasady dokonywania iakiej kontroli | powinien ustalié Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektomm nadzoru.
- Kontrola jakosci polega na sprawdzemu, czy. dostarczone materialy i wyroby posiadaja: S :

—  Certyfikat na smak bezpicczefistwa wykazjacy, ze zapzwmom zgodnosc z kryteriami - tcchmcznym okzesiaﬁymi na podstawxe
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych. - :

- I)ekiarac_;e zgodnoici lub certyﬁkat zgodnosel 2z Polska Normg lub aprobata techniczng, w p:zypadku wyrobow, dla ktonrch nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona wyze] oraz na sprawdzenia W?asciwos::l techmcznych
dostarczonego wyrobu na podstame tzw. badat doraznych,

e Wyniki badaf materialéw powinny byt wp:sywanc dc dmenmka budowy akceptowane praez Inspekm:a budowy

. v ee L]

3 Badenia w czasie odbiorn . '

o  Badania podidadéw wyréwnawczych i spadkowych powmny byé przepmwadzane w sposob umozhwmmcy oceng wszystklch wymagan

CAaw szczegdnogel:

- zgﬁdncscl Z dokumentac}q pro;ektowq i zmianami w dohxzmntacjl powykxmawczej (prz.cz oglqdzmy i po:mary)
stant pod-!ozy na podstawic protokoléw badai migdzyoperacyjnych, -
—  jakosci zastosowanych matmaléw i wyrobow na podstaw]e deklaracp zgminoscl iub ccrtyﬁkamw zgadnosm przedlozonych przez

dostawedw. - -

o  Prawidlowosé wykonania podkiadow weryﬁkxge 8ig przez spxawdzeme : ' ;

~  rOwnodci plaszczyzny pomome_] ub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadiiem plzy wZycin dmnneh‘owe_} jaty, przykiadane] w
dowolnym micjson nie powinna wykazywaé przesmtow wigkszych niz 2,
~  odchylenia powierzchni podkiady od plaszezyzuy poziome] b pochylone] nie powinny preckraczaé 2 mm dhugodei faty i 5mmna

calej diugosci lub szerokosci pomlmzcze:ma. :

A Ocena wynikdw badari .
. Wazystkie waterialy musza spelmac okreslone w 3T wymagania. Ws,zysthe elementy robét, ktere wykazujg odstepstwa od
g postanowzen S'{‘ povnnny zostad rozebrane i ponowme wykonane na koszt Wykanawcy ' _ o _ _ e

7. ; OBM'MR ROBOT

L Ogdine zasm!y przedmmru £ obmmm
Ogélne zasady przedmiaru i obrofary podano w ST Wymagama ogélnc” pla7

Jednostki obmiarowe poszezegoloych robot:

- dla podkladéw betonowych jest fm’],

- dla nadbeton na stropie jest {ar'],

- dia podkladéw piaskowo-cemﬁntowych jest for'],

- dla posadzki betonowej jest [m°],
- dia warstwy wymwnawmj cementowe;, Zhrojone] jest [m’].

8 ODBIOR ROBOT :

L Ogdlue zusady odbiora robot
Ogolne zasady odbioru rob6t pedano w ST ,,Wymagama ogblne™ pkt 8
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogbine” pkt 7.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST { wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pormdary i badama, z
zachowaniem tolerancii ww. dafy wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podklady nie powinny by¢ odebrane.
- podkiady poprawic i przedstawié do ponownego odbiora,
- w przypadku gdy nie jest mozliwe powyisze rozwigzanie, usungd podkiad i ponownic wykonag.
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2 Odbids podiaiy '
{)dblér podioza nalezy pzzepmwadzzc bezposredmo przed przystapieniem do wykonama podk}admv :
3&26]1 odbior podioa odbywa sig po dhizszym czasie od j 3cgo wykonania, nalezy podloze oczysew z zameczyszczen

3. Odbidr poditadow i posadzel
Odbior gotowych podkladow i posadzek przeprowadzad zgodnie 2 normq PN-62/B-10145 , Posadzki 7 betonu i Z2PLIWY cementowe].
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze™.
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosei ich wykonania z zaméwieniem, ktbrego preedmiot okresla dokumentacja projektows a talcze
dolarmentacja powykonawcza, w ktore] podane s3 uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnosc wykonania wyldadzin stwierdza si¢
na podstawie psrownama wymkow badan kontroloych wym:emonych w pkt 6 z wymagamama i toIeranc_;amI podanvrm w pomstalych :
* punkiach.’
Podkdady i posadzkl powmny byt: odebrane jes'h wszystkle wynikl badan kontrolnych 53 pszytywne '
- Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie: .
D= wyttzymatoscl podkladu na scxskame 1 zgmame przez ocenq labcraxoryjme przeprowadmych prébek kontmlnych pozostawmnych 5
: w czasie wyknnywama robdt, - L
- réwnoscei podkladu, o s ' : :
- odchylen od plaszczyeny pozmmej Iub okreglonej wyzZnaczonym spadkxem za pomoca dwua mequ !aly i poz;ommcy, odchvlenm
mierzyé z dokiadnoscia do 1 mm.

- wygladu zewngtrznego przez ocen wzrokows,

- prawidiowosci uksziattowania powierzchni,

- pramdiowosm wykonania szczelin dyiatacyjnych i przeclwskurczowych
- . prawiclowosci wykonapia spadkéw, -
- Odbl(}i' gotowych podkladow i posadzaek pcwmlen byc potmcrdzony protokolem kmry mvnem

=l ocem;wynﬂmwbadan :

— . wykaz wad i usterek ze wskazaniem mﬁz.hwosc:i usumt;c:i&,
- stmerdzema zgodnesm lub mezgodnosc: wyknmma z zanmmemcm

9. P{)DSTAWA PLATNOSCK

A Ogdlne astalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt
Ogéine ustalenia dotyczqce podstawy mzhczema robot podano w ST ,,Wymagama ogdlne” pkt 9

2 Zasaaﬁr rogliczenia i platnas'ci .

e DPlaci sig za ustalona flo& fm’} pod}dadow betonowych nadbetoml, ktom obejmuje

"~ . dostarczenic materiatow i sprzgte, :
—  wykonanie podioza Iab podkladu,
-~ whudowanie i zagqszczeme m:eszanki betonowej
= piclggnacie betony, e
— - roboty wykoiczeniowe i uporzqdkowame tercnu,
~  przeprowadzenic wymganych potniarGw.

e  Placi si¢ za ustalona iloéé [m’} poditadow pmskowewemmtnwych ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzgto,
«  wykonanie podidadu,
—  roboty wykoficreniowe i uporzadikowanic tereny,
—  przeprowadzenic wymagaayeh pomiardw.

e  Placi sie za ustalona flosé [m”] warstwy wymwnawczej z zapmry oemcntowe;, kidra abejane

= dostarczenie materiatéw i sprzetu,

—  wykonanie warstwy Wyréwnawczej z zaprawy cementowej gmbosm od 4 0-8,0 cm,
~  roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie tereny, - . _

.- przepmw&dzeme wymaganych pomiardw.

e  Placi sig za ustalona ilosé [m?] posadzld betonowei, kidra obejmt.ue
—  dostarczenie materigkow i sprzety,
—  wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszomym,
—-  roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
~  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003Beton.

FN-EN 196-1:1996Cement. Metody badan Omaczenic wyn‘zymalcscl :

PN-EN 196-3:1996Cement. Metody badan. Omaczenie czaséw wigzama 1 statodei objetoscl.
PN-EN 196-6:1997 ~  Cement. Melody| badaii. Oznaczenie stopnm zmzelem&

© PN-B-30000:1990 Cement portlandzld. .
PN-88/B-3G001  Cement portlandzki z dodatkaml

PN-EN 1008:2004 Woda zarchowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Reboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PRN-R-03264/2002 Konstrukeje betonowe, Zelbetowe i sprefone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla bndownictwa monolityeznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-mentazowych w okresie obnizonych temperatur.
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SST-02 ROBOTY W ZAKRESIE PRZY GOT(}WYWANKA TERENU POD BUD@WE I
' ROBOTY ZIEMNE

KOD C_PV 451 11200

1. WSTEP
1L Przedmiet 5T .
T Preedmiotein niniejszej standardowej specyﬁkaq1 wchmczne_] (ST) 53 wymaganm dotyczqce wykonama i edbwm robt memnych i
matej architektuty realizowanych w obrgbie piaeu budowy. © - _ o
(1.2, Zakres stosowania 8T -
S Specyﬁkac;a techniczna (ST) ;est dokummtem pm:targowym i Icontraktowym przy Zlecaniu i reahzaqi mbot wyune:monych w pkt.
1.1. '
E’rojektant sporzqdzzg acy dakumentacjg projeltowy i specyﬁkacje techniczne wykonama i odbiorn robét budowlanych moze
wprowadzaé do minigjszej specyﬁkacjl zimtany, wzLpetnienia Inb uscidlenia, odpowiednie dia przemdzmnych projektem zadania, obiektu i
tobét, uwzgledniajgee wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunkd realizacji zadania, obicktu i robdt, kidre sz mezqune do
okreslania ich standardu I jakogei,
" Odstepstwa od wymagatt podanych w mme;sze; specylikacji mogg miec mlejsce tylko w przypadkach malych prostych robot i
konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla kiérych istnieje pewnos, e podstawowe wymagania bedy spelmone Prey
. zastosowaniu meted wykonania na podstawic dosmadczema iprzy przesnzegamu zasad sztukl budowianej ' _ _ o
© 1.3, Takres robét objetych BT '
' -Ustalenia zawarte w niniejsze specyﬁkacjx dotyczq zasad prowadzema mbﬁt z:emnych w czasw budowy lub modemzac};
' obxekfbow kubaturowych 1 obejmuja: : _ _ _ o
a) wykonanie wykeopow w gruntach mskahstych (kat. 1~y),
b) pozyskiwanic gruntu z ukope ub dokopu o
1.4, Okreslenia potstawowe
ColAL Wykop ﬁmdamcamwy dia chickidw budowlamych kubam‘,vych okreéla dﬁkumcnmqa, kidra powinna
zawierac:
~rmrty 1 przekroje obicktow,
- plan sytuacyino-wysokosciowy,
- nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i nasypach
. - sposdh zabezpieczenia | odwodnienia wykopéw,
_~wyniki techniczne badan podioza gruntowego, '
- szczegdlowe waranki techniczne wykonania robét (np. wymagane zagqszczeme zasypin nasypu ﬂp 3.
1.4.2, qubokmc wykopu rézmca m;dnej terenu i m;dneg dno mbot z;emnych po wykmiamu zdjwa warstwy zaem:
uredzaine]. .-
143,  Wykop p}yﬂﬂ wykop ktérego g}qbokc:sc jtst mma_]m niz 1 m, '
1.4.4.  Wykop sredni - wykop, kidrego giebokase jest zawarta w granicach odld93 m
1.4.5. . Wykop gleboki - wykop, kttrego gicbokosé przekracza 3 m.
14.6. Grunt skahsty gunt mdzxmy ity lub spekany o mepmesumgtych blokach, kibrego probki nie wykamija zmian
objetosci ani nie rozpadajy si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymaloéé na sciskanie R ponad 0,2 Mpo;
WyImasa uzycia grodidw wy-buchowych albe narzedzi pnemnatycznych tub hydraulicznych do odspojenia,
1.4.7. - Ukop - misjsce p(&?saskama gruntu do wykonania zasypki fub nasypm, poiozony w obrqble ob1ektu
kubatarowego.”
1.4.8. Dokop - migjsce pozyskama gruntu do wykonania zasypk] wykopu ﬁmdamentawego 1ub wykonama nasypéw
- polozone poza placem budowy, -
© 14.9 - Odklad - migjsce wbudowania lub skiadowama (odwiezienia) gruntéw pozyskzmych W czasie wykunywama
wykopéw, a nic wykorzystanych do budowy obickty orazinnych prac zwigzanych z tym obickiem,
14.10. Wskaznik zag;;szczzema granty - meiko"sc charakteyzujqca stan zag«;szczema gruntu, okreslona Wwg Wzory:
Pa
I5 =nmis
gdzie:
P4 - gestoié objetosciowa szkieletn zaggszezonego grantu (Mg/m3),
pds - maksymalno gestosé objgtodciowo szkielety grantowego przy wilgotnodei optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodinie z PN-B-0443% 1 [3], sluzg-co do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemmych, badana zgodnie =
normg BN-77/8931-12 (5] (Mg/m3).
14.11. Wslainik roznnzaarmstosm - w1e1kosc charakteryaujaca mgqszcmincsc gmntow mespmstych, okredlona wg
WZO:
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" 360 - érednica oczek sita, przez kidre przechodzi 60% gronm (mm),
© dw- drednica oczek sita, praez ktre przechodzi 10% gronty (mm),
1.4.12. Pozogtate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z poiskich norm, przepiséw i literatury technicznej:
. - dedennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzeru budowlanego zgodnic z obowigmjacymi.
_ pmepxsaml, stanowigey urzedowy doknment przebiegun robot budowlanych araz zdarzen | okolicznosel zachodzacych w
czasie wykonywania robdt ;
- laemwmk budowy - osobs Wyzna::zona prze vaonawc Lpowazumua do hc—mwa—ma rnbotanu i do wystqpowama w Jego
'+ imieniu w sprawach realizacji kan-iraktu, .
- ksig2ka obmiarn - ksiaska z ponumeromymx su'onann shmq,ca do wplsywama preez Wykonawcg obmiarn dokonywauych :
* . yobdt w. formie wyliczen, szkicow i ewenmalme dodatkowych zatqcznikéw; wpzsy w ksxqzkl abzmaréw podiegajq
" potwicrdzeniv przez Inspektora padzoris, .
- laborztorium - laberatorium badawcze, zeakceptowane prze.z Zamamaj qcego, me-thdne do pmpmwadzama wszelkich
badast i préb zwigzanych 7 oceng jakodcl mate-rialéw oraz robot,
- poleccme ‘Tnspektora nadzory - wszelkic polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora uaﬁzom w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacii robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy, - projektent - uprawmoﬁa
osoba prawna ub ﬁzyczna b@dqca autorem dokumamaqx pro_]ehowej

1.5 Ogélnewymaw datyczzgcerﬂbut _ _ _
Wykonawca robét ‘)ast odpomcd’aalny = Jakosc 1ch wykonama oraz za lch zgodnogc z dokumenfach progekiowq, ST i

. poleceniami Inspektora padzoru. . .

' Zamawmjgcy w lermimie ohtslonym w dokumentach umcwy przekaze Wykouawcy leren huduwy wraz 7% wszystkmu

wyfnaganym; vzgodnieniami prawnymi i administracyinymi, Iokalxzac;q i wspclrzqdne punktéw glovmych obigkfu oraz mpemw dzienmik
budowy oraz dwa egremplarrze dolumentachi projekiowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong pragkezanych mu punkebw pomiarowych do chwxh odbmm koncowega

robét, Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyine Wykonaweo odtwcrzy 1 ufrwali na w%asny koszt.

'1.5.2.  Dokumentacia projektowa - '
Dokumentacia projektowa bedzie zewieraé rysunki, chliczenia 1 dokumenty, zgedne z wykazem pcdanym w smz:egxﬂowych

warunkach umowy, uwzgi;dmajqcym ;mm na do}mmntmq pm}ektowq :

- Zamawiajgcego,
- - sporzgdzony przez Wykonawc., o ' : _
S 0153 Zgodnosc robdl dokumentach pm;eklowq, iST o '
L Dokumemacja projekiowa, ST oraz dodatkowe dokumenty pzzakazane prz;az Inspektora nadzom Wykonawcy stamfma cgst

'umbwy, a wymagama wyszczegolmone w chocby Jednym z mch L) nbomazujqce dla Wykonawcy, tak Jakby zawarte byiyw caie_[
dokumentacji. - - _

w przypé.dku mzbieznoscx w ustaiemach poszczegolnych dokumentow abovanzuge k;)iejnosc 1ch waznosci wynnenmna W

Ogdlnych warsmkach umowy"

Wykonawca nic moze wykorzysiywad bledéw lub opusm&u w dokumemarh koniraktowych, a o ich wykryciu winien natychmx,ast

powiadomié Inspekiora nadzoru, ktéry dokona odpumecmch Zimian i poprawek.

W przypadku rozbieaosei, op:s wymiardw waimigjszy jest od odezyt ze skali rysunkéw.
' Wizystkie wykonane roboty i dostarczons matcnaly bedy zgodne z dokumentacia projektows i 8T,
Dane okreslone w dolumentacji projektowej i w ST bodg uwazane za wartosci docelowe, od ktbrych doyuszczalne sq odchylenia w

ramach okresdlonego prmdnalu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementéw budowli muszy byé jednorodne i wykazywacd zgodnosc Z
okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad dopuszezalnego przedzialu tolerdncyi.

W przypadky, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentaciz projekiows b ST i wn}yme o na

mezadowaia}ch Jjakosé elcmmm budowh to takie matenaly mstam; zastapione innymi, a mboty rozebrane i wykonane ponawnm na koszt
Wykonawcy. : _ _ _ _

1.5.4. Zabezpmczeme tere:nu budowy
W czasie wykonywsnia robSt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedze obshigiwal wezystkie tymcezasowe wrzadzenia

zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewnigjae w ten sposéh bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznogel w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakéw, dla Ktdrych jest to nigodzowne ze

wzgledéw bezpieczensiwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbngj zaplacie i przyjmuje sie, e jest wigczony w ceng umownq
1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

© Wykonawea ma obovnqzek znad i stcsowac w czasie pmwadzema robot wszelkie preepisy dotyczqcc ochreny srodowiska
naturalnego.

W okresie txwama budnwy Wykonawca b@dzze - C

a) utrzymywaé teren budowy wykopy w stanie bez Wodysmj acej, : ' ' ' :

b) podejmowaé wszelkie nzasadnione kroki majgce na clu stosowdnie sig do przepisdw i norm dotycza,cych ochmuy srodowiska na

terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dia oséb ub whasnosci spolecznej i inaych, a wynikajgeych

skazenia, halasu kb immych  przyczyn  powstalych  w  nasigpstwie  jego  sposobu  dzialania
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: Stos:u_pqc sig do tych wymagan quz:e Imal szczegalny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsziatdw, magazyndw, skiadomsk, ukopow i drog dugazdowych,
2} drodki ostrofnodel i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszxzeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pylami lub suhstancjami toksvezmymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazaml, _
5) mozhwoscm powstania pozaru.
1.5.6. . Ochrona przeciwpozarowa - - .
Wykcnawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przecmpozarowaj
‘Wykonawes bedzie utrzymywad sprawny sprzel prieciwpozarowy, wymagany przez odpcmedme pr?gplsy, na tereme baz _
: produkcsanych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkaloych i magazynowych oraz w maszynach i po_;azdach

' trzecmh_ :
- Wykonawca bedzie odpowxedzxalny za wszelkle sixaty spowodowane pozarem wywolmym jako remltat realxzaqi robot albo przez
personel Wykonawey. _
15.7.  Materialy szkodliwe dla otoczema '
Materiaty, ktdre w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezalne do uzytku.
Nie dopuszcza sig uzycza materAow wywahl_}gcych szkodlive pr«:smxemowame ¢ stgzeniu wigkszyrm od dopuszezalnego,
okredlonego odpowiednimi przepisami. -
+ Wazelkie materialy odpadowe nzyte do robét bedg mialy aprobatg techniczng wydanq przez uprawnions Jednostkq, Jednomaczme
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywanid tych materiatow na srodowisko. - '
~ Materialy, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, i po zakericzeniu mbét ich szkodliwosé zanika {up. matenaiy
pﬁasteg mogg byé uiyte pod warunkicm przesnzewama wymagah technologicznych whudowania. Jezeli wymagaig tego ﬁdpawledme

o __-przapisy Zamawiajacy powinich otrzymaé zgods na uzycie tych materialow od wialciwych organdw admunsh*acp panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow. szkodhwych dla ofoczenia zgodme z specyﬁkac;amx a 1ch nzycle spowo&owaio Jaidakolmek
' zagrozcme srodowxska, [y konsekwencje tego pamesle Zamawchy s

i 5 8. Ochrona wiasnodel pubhcznej i p:ywatnc}
Wykonawca edpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za nrzadzenia podzienne, takie _;ak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych whaccielami tych wrzadzen pohmerdzemc informacji dostarczonych mu przez Zamawizjgcego w
ramach plapu ich Iokalizacji Wykonawea zapewm wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemem tyeh msta.lacp i urzadzed w
czasie trwania budowy.
R Whykonawea zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramle rezerwg czasowq dla wszelklegc rodzagu robét, ktore majz by
. wykonane w zakresie pwelozema instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i whadze lokalne
-0 Zamiarze rozpoczgeia robot. 'O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwlocznie powiadors nspektora
nadzoru i zainteresowane whadze oraz bedzie z nimi wspélpracowai dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne] przy dﬁkonyvvamu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wsaelkie spowodowane przez jego deiatania uszkodzenia mstaiacp 0z pomexzchm zxcrm i urzadzm _
podziemnych wykazanych W dokmnentach dostarczonyx:h i} prmz Zanmwm}qcego '

159  Ograniczenie obc:qzen osi pc_gazd;&w '
Wykonawca stosowad sig¢ bedzie do nstawowych ograniczen obcnqzzema nx o przy fransporcic materialow i gmnw wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zaezwaolema od wiadz co do przewoan nictypowych wagowo ladunkow.

1.5.10. Bezpieczerstwo i higiena prascy '

Poduzas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przesirzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa | higieny pracy.
: W szczegblnodel Wykonawea ma obowigzek zadbac, aby personel ne wykonywai praf:y W warunkach mehezpwcmych,
~ szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych. -

. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia. zz.bczpleczajqce, soc]a]ne oraz sprzgt i odpowmqu odzu:z dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla mpewmema bezpieczenstwa pubhcznego

Uzmaje sig, 2¢ wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagas akreIonych powyzej nie podlega;a odrqbne; zap}acle isg

uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11 Ochrona i uirzymanie robdt )

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy it urzadzenia uzywane do robdt od daty rezpoczecia
do daty zakeiiczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzom). Wykonawca bedzie nirzymywaé roboty
w niczmienionym sianic do czasn odbiors OSLEECZNEgO.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspekiora nadzorn powmjen rozpoczgs roboty

. mrzymamowe nie pézmej niz 24 godziny po ot:zymamu tego polecema.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawal mnych pxzepméw

Wykonawea zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organa administracii panstwowe_l, i mkzlneg oraz inne pr:aeplsy
i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i
wytycznych podezas prowadzenia robdt,
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Wykonawca quzue pmestmegac praw patentawych i bgdz;e W pelm odpow:edzmhw za wypehumle wszellach wymagan
prawnych odnotnic wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bq:dz:e informowaé Inspektm'a nadzors o swoich -
dmalamach przedstamagac kbple zezwolen | inne odnodne dckumenty '

2 MATER!ALY (GRUNTY) OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédia uzyskania materialéw {gruntu) '
o Wykonawca przedstawi szezegdlowe informacje dotyczqce propcmomnego zrocﬂa wytwarzama, zamaw;ama Iub wydobywama
matena}ew i odpowiednie twiadectwa bada laboratoryjmych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nedzorn.
0 Wykonawes mbowiqzany ]est do prowadzma badat w celu udoknmentowama, 3 matena%y uzyskme Z dapuszczalnego z:rodia w .
'spos6h ciagly spelniajg wymagania ST w czasie postepu Tobot. _ _
- 32. Pozyskiwanie materialéw miejscowych - o Lo ' ' S
© . Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoien od wlascicleh i odnohxych arganow wladzy na pozvskame matenaicw z
jakichkolwiek #r6det miejscowych, wiqezajae w to arodia wskazane przez Zamamamcegn i jest zoboquemy dostarozyt Inspeklomwx
nadzorg wymagane dokumenty przed rozpoczqczem eksploatacjl rodia,
" “Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i iaboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekeji do zatwicrdzenia Inspektorowi nadzoru. -
Wykonawoa pon051 odpowiedzialno$é za spelnienic wyragan ilolciowych i Jakolc:owych materialdw z }aklegokolmek #rodia.
.. Wykonawca poniesie wseystkie koszty, a w tym: oplaiy, wynagrodzenia i jakickolwick inme koszty zmazzme z destarczemem
materialow do robdt, chyba ze postanowienia ogdhmych ] lub szezegdlowych warinkdw umowy stanowia ma:czq :
-Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i mxcjsc pozyskama piasku szm bedg fmmowanc w haidy i
wykorzystyWanc przy Zasypee i reknltywacjl terenu po ukonczeniu robdt, -

- Wszystkic ‘odpowiednie maigrialy. pozyskans z wykopbw na terenie Hudowy b z. nmych rmejsc wskazanych w daimmemax;h - _

mmwy b;dg wykorzystane do robodt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Tnspektora nadzoru. .

_ .- Zwyjatidem uzyslcama 4 to pisemnej zgody Inspektora nadzory Wykonawea nie b@dzne pmwadzsc mdnych wykopéw :

w obrqbie terenu budowy poza tymi, kidré zostaly wyszczegolnione w dckumemach wmowy. < E
Eksploatacia rodel materialow bedzde zgodna 7 wszellimi mgulacjaim pramynn obo—quu;z;c}ml na danym o&sza_tze
2.3. Przechowywanie I skiadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby Wmcmsowo sktadowane matena?y do czase gdy beda one pottzebnc do robdt, byty zshezpieczone
przed zanieczyszezenicm, zachowaly swojy jakoid i whadciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzory.
Migjsca czasowego skladowania materialéw bedy zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w mie;scanh uzgodmonych Z
Tnspektorem nadzory lub poza terenern budowy w rmejscach mrgamz{)wanych przez Wykonawce; .
' 2.4. Zasady wykerzystama greatéw . '
‘Grunty uzyskane przy swykonywaniu wykopow powmny byc przez - Vvykonawcq mkorzystane A3 maksymainym smpmu do
: zasypek Gmnty przydatne do tadowy nasypOw moga byé wymezmne poza tencn budowy tylko wéwczas gdy s‘ianowxq nadrniar ob_lgzosm '
- robét ziemmych 1.za zezwoleniem Inspektora nadzoru. : .
.. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniy wykopéw, nie b@dqc nadmxamm obggtoscx robot zsemnych zostaly za zgodz;
Tnspekiora nadzorn wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przezmaczeniem innyrs niz budowa ‘nasyptw tub wykonanic prac
objetych kontraktem, Wykonawea jest zbowigzany do dos!m’czema téwnowaznq objetosel gruntéw plzydatnych ze #rddet whasnych,
zaakceptnwanynb przez Inspekiora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydaime do bondowy nasypéw, powxm’y byc, wywiczione przez Wykenawce na odkdad. Zapewnienie
terenéw na odkiad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre§lono tege inacrsj w kontrakcie. Inspekier nadzora moze nakamé
pozostawienie na tereme hudowy gruntéw, ktérynh czasowa meprzydamosc wynika Jedyme z powodu zamarzmgcla hxb nadnnemej
wﬂgotnosm .

SPRZET

3.4 Ogélne wymagania dntyczgce spmtu
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynic taluego sprzcm, kt6ry nie spowuduje mekormmego wplywu na Jakosc :

M wykonywanych robét. Sprzet nzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawey 1 powinien odpowdadad pod
wzgledem typéw i ilodei wskazaniom zawartym w ST. PZJ lub projekeie organizacji robdt, zaakeeptowanym przez Inspekiora nadzora, w
przypadin braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien byé uzgodniony i zaskceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projeliowe], 8T i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie preewidzianym vmowg.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonama rob6t ma byt utrzymywany w dobrym stapie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §redowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawea dostmczy Inspektomm nadzoru kopi dokumeniow potmerdzaj aeych dopuszczenie sprzgm do t:zytkowama, fam gdzxe

jest to wymagane przepisarui.

' © Jeiel dokumentacja projektowa h:b ST pmewadugq mozliwosé wanantowego uzyc;a sprzeta pxzy wykonywauych robotach,
‘Wykonawca powiadomi Inspektora nadzorn o swoim zamiarze wyboru { uzyska j jego akceptacie pq:zed uZyc;em sprzqtu Wybrany spm;t,
po akeeptacji Inspekiora nie moze byt pozniej zmicniany bez j jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzqdzaa ni¢ gwarantugce zachowania warunkdw umowy, zostan:; przez inspeidora
nadzory zdyskwalifikowane i nie dopuszezone robét.
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3 z Spmgt du rﬂhét zaemnych S ' L
: Wykanawca przystqpujqcy do wykcnama robot memnyeh pmmmen Wykazae su; mozhwo—scm koxzystama z nast@pujqcego -
sprzgtu do: '
1 odspajania i wydobywama grontéw {nane;dﬂa mechanicne, m}ety pneu:matvcmc srywarki, koparki, ladowarki, wiertarki
mechaniczne iip.},
O Jednoczesncgo wydobywama i plzenﬂeszczama gruntow (spycharkl zgammkx réwmarkl urzadzema do bydrcmeckamzacjx
itp.),
' (] transportu mas, zaemnych (samochody wywrot}g samochody skrzymowe, tasmomqgl 1tp ),
-0 spmcm zasqszcmamgo (walce, ubrja!n, plyty wbracmne itp.). o

4, TRANSPOR’I‘ '

4.1 Ggelne wymagamadotynzace transportu

Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania Jedyme tak:ch srodkow n'anspomt, Is:ore nie Wplynq mekorzys{me na Jakosr:.
wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow,

Liczba Srodkdw transportu bgdzie zspewmac pmwadzem robdt zgodnie 2 zasa{iaxm a)kreslonyrm w dolmmentacii pmjektowe;, STi
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. .

Przy machu na drogach pubhczr:ych pojazdy beda spelmiaé wymagana. dotyczges pmep:sow ruchu drognwego w odniesienin do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transporty nie odpowmda_.jace warunkom dopuszczalnych
obcigzet na osic mogy bye dopuszczone prrex Inspektm'a nadzoru pod wamnhem pr:'ymncema stamy plerwomego u?'ytkowanych
odcmkéw drog na koszt Wyknnawcy ; :
- ‘Wykonawca bedeie usuwas na bzezaco na wiasny Loszt, wszzikle zameczyszczema spowodnwane Jf:gﬂ po;azdann ma dmgach .

: pubheznych orez dojazdach do terenu budowy _ e

4.2.Transpertgmnr6w RN _ AR ;o _ L _ .
Wyb6r drodkow transportowych oraz mr,tod transportu pommea byc dostesowany do kategorn gnmux (matenalu) jego ob;gtoscy
technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu. Wydajnosé srodkdw transportowych powinna bya ponadto dostosowana do
wydajnosei sprzgha stosowsnego (o trabiania § wbudowania gronty (materiaty). :
Zwickszemic odleglodel iransportu ponad wartodel zatwierdzone nie moie byé podsiawg roszezef Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglodci nic zostaly wezedniej zankoeptowane na pismie przez Inspeldora nadzoru.

5, WYKONANIE ROBGT

5.1. Ogéinc zasady wykonanm robét s Lo ' : o
_ Wykonawca jest odpowiedzialny - za prowa:ti?eme rob6t 7godmc 7 umowa oraz 7a Jakosc mstosowanych mmenaiéw 1

wykonywanych rob6t, za mh zgodnosc z dokumemasm pro-jektowa}, wymagamamz ST. PZI pra]ektu orgammc_p robot oraz polecemaxm :
Inspekiora nadzoruy. :

Wykonawca ponosi odpomedzxainosc za dckladne wytyczsmc w piamc i wyznaczsms wysoknscl mystk:ch elementow robét
zgodnie z wymiatami i rzgdnymi okredlonymi w dekumentacii projektowe lub przekazanymj na pismie preez Inspekiora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokofwiek blq,du spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznacmmu robot zostang, jesli wymagac tego
bedze Inspekior nadzora, poprawions przez Wykonaweg na w%asny koszt.

Sprawdzenie wyiyczenia robét lub wyzmaczenia wysokosci przez Inspeliora nadzoru nic zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

‘Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akeeptacii Iub odrzucenia materiafow i elementéw robét beda eparte na wymagamach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w nermach { wytyczoych. Przy podejmewamu decyzji

- Inspekior nadzoru uwzgledni wyniki badai materialdéw i robot, rozrzuty normalnie wysigpujace pray -produkeji i przy badaniach .
materioiow, doswiadczenia z przesziodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgee na rozwazang kwestie,. | ¢
. “ Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nic péZni€j niz w czasie przez niego. wyznacmnym, po ich otzzymamu przez '
" Wykonawcg, pod grozha zatrzymania robdt, Sknt ii fiflansowe ztcgo tytubo ponosi Wykonawca -

5.2. Dokladuodé wyznaczeniz | wykonamia wykopu

Kontury robét ziemnych pod fandamenty lob wykopyulegajace péiniejszenu zasypaniu nalezy wyzmaczyé przed przystapieniem
do wykonywania robdt ziemnych,

Przy wykonywaniu wykopow pod ﬁmdamenty budynkdw zasadnicze linie budynkdéw i krawedzi wykopdw powinny by
wytyczone na lawach ciesiclekich, ymocowanych irwalc poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenic zasadmczych linii na
tawach powitmo by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy :

Tyezenic obrysu wykopu pomnc byt wykonanc z dok!adnes::sg do +1- 5 cm dla wyznaczcnm charaktcrystycznjmh punkmw
zatamania. .

Odchylenie osl wykopu lub nasypu od osi pro;ektew&nej nie powmno byé wqusze niz +1- 10 em Rézmoe w stusunkn do
projekiowanych rzgdnych robdt zlemnycb nie rooze przekroczyé +1 omi - 3om.

Szerokodé wykopu nie moze réznic sig od szerokodei projektowane]j o wiceej niz +1- 10 em, 8 krawgdzxe Wykopu nie powmny
mied wyraznych zataman w planie.
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- Pochyiﬂme skarp nie powmno mmlc sig ‘od pro_]ektow&nego o chej niz 10% _;ego ‘wartodel wyrazanej taﬁgeﬁsem kqta,. '
_ Maksymalna giqbokosc nierdwnosci na pomerzchm skarp nie powmna przekraczaé 10 cm przy pomxarze latg 3-melqu. :

53. Odwodnienia rebétz&emnyc!; '

_ Niezaleimie od budowy mzz;dzen smnowxqcych elemcnty systemow odwadma;a;cych uthych w dokumentacii pmjektowe_]
Wykonawca powinien, o ile wymagaia tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenic wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdt zmmnych fak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgocenicm i sawodnieniem. W ykonawca ma oboquek _

. takiego wykonywania wykopéw i uasypow aby powterzchmom, gruntu nadawat w calym olu‘esm ﬁwama rolmt spadkl zapewmagqce o

- pramdlowe odwodniepie. © o

; Jezeli w skutek medbama Wykonawcy gmnty ule:gnz; nawodmemu, ktére spowoduje ich dlugotrw&l’& meprzydamosc,

o Wykonawca ma obowigzek usunigeia tych ‘gruntéw i zastqpmema ich grontami przydatoeymi pa wiamy koszt bez Jahchkolmek -
‘dodatkowych oplat z& strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak towniez za dowieziony grunt. _

: : Odprowadzeme wod do 1stme:|@cych zbmmlkéw namralnych i urzadzes odwadmajacych musi byc poprzedzone azgodmemem z
odpowiednimi msty*ttxc;amx : _ _ _

54. Odwadmeme wykupéw

Technologia wykonania wykopy musi umoiliwiaé jego prayidiowe odwodnienic w calym okresic trwanie robdt zienmych. W
czasic rob6t ziemmych nalezy zachowad odpcmnedm spadek podiumy rowkow odwadniajacych, umoliwiajacych szybki odplyw Wod Z
wyknpu

Zrodla wody odslomt;te przy wykonywamu wylmpéw, nalezy ujaé W rowy lllub dreny Wody opadowe i gnmtowe nalezy
odprowadzm poza teren  pasa robot zxemnych S _ _ o _ _ _ -

KONTRGLA JAKOSCI ROBCIT _

g 6.1. Ogoﬁne zasady kontmli }alméﬂ rubot
‘611 - Program zapewnienis jakosci
Do obowigzkow Wykonamy nalety opracowanie 1 przedstawmme do apmbaty mspektora nadzory programey z&pewmema jakodel,
w kibrym przedstawi on zamicrzony sposob wykonania rob6t, mozliwoscl techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robdt zgodnie z dckumeutach projektowa, ST oraz polecm1m i ustalemaml przekazanyrm prz:ez Tnspektora nadzom
ngram zapcwmema jakosci bedzie mwmmc ' _
a) czgik ogblug opiswjacy: '
O - crganizacie wykonania robét, w tym terminie i sposob pm:adzema robot,
O organizacjg ruchu pa budow;e wraz z omakowamcm robét, '
0 bhp, B
0 zcspo&ow roboczych, 1ch kwahﬁkac;c i przygetowanae praktyrzne,
O wykaz 0s6b odpomedzmlnych za jako¢ | terminowosé wykonania poszezegdlnych elementéw rﬁbét,
[1 system (sposdb i procedurg) proponowanej konimh i sterowania jakacia wykonywanych robit, . :
O Wasam:e w spizet 1 wizadzenia do pmmamw i koﬂtroh (opls laboratoriam w%asnegc {ub laboratoriam, ktnrcmu
Wykonawea zamierza zlecié prowadzenie badan),
O sposéh oraz formg gromadzema wynikéw badadt 1aboraar55nych zapis poriardw, nastaw mechanizméw stermjacyeh, a
takie wyciaganych wnioskadw { zastosamych korekt w pracesxe iecbnﬁiagicznvm, proponowany sposcb i formg pmekazywama
tych mformaqx Inspekiamm nadzors,
b} czgéé szozepdlowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot: :
Dwykaz maszyn i nrzgdzed stosowanych na budowze 4 1ch parametrafm techmcznynn oraz wyposa.zemem W maeehamzmy do
sterowania i arzadzenia ponnamwe-knnimlnc,
Drodzaje { ilosé srodkdw transportu oraz urzadzel do magazynawama i zatadunku rateriatow, SPOIW, ieplszczy k:mszyw itp.,
- iposdb  zabezpicczenia i ochrony tadunkéw przed utraig ich whaciwost w c7asie transpori,
fBposdb i procedore pomiardw i badah (rodzaj i czestotiiwosé, pobieranie prébek, legalizacia i i sprawdzanie urza;dzm itp))
prowadzonych podczas dostaw materialow, wyiwarzania mieszanek i wykonywania poszezeg6luych elementéw robdt,
Bposdb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2.  Zasady koemtroli jakedei rebét

Celem kontroli robdt hodzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osizgnaé zalozom; jakosc robét,
Wykonawea jest odpowiedzalny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawea zapevwni odpomedm system kontroli,
whaczajae personel, Iaboramnum, sprzgt, zaopatizenie { wszystk:le uquzema methcine do pobierania pmbek i badad materialéw oraz

robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Imspektor nadzom moze zazqdac od Wykonawcy pmepmwadzema badat w eclu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
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Wykonawca quzw przepmwadzac pomiary i uadama matenaiow oraz robot Z czgstethvmsczq zapewmajch stwwrdzsme,
roboty wykonano zgodnie z wymagamaml zawartymi w. dokumentaql projektowej i ST.

Minimaine wymagania co do zakresn badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych W plzypadim, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspeldior nadzory nstali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ,swiadectwa, Ze wszyst!ﬂe stosowane urzgdzenia i sprzet badawezy posmdagq wazng
‘legalizacjc, zostaly prawidiowe wykalibrowane i odpowiadajy wymaganiom norm okreslajaeych procedury badat.

Inspektor nadzoru bedzie mied nicograniczony dosigp do pomicszezen laboratoryjnych, w celn ich inspekeji,

Tnspeldor madzoru bedzie preekazywad Wykonawey pisemne informacie o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczaoych urzqdzen

iaboratemnycb, sprzgtu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod baciamzyc.h Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, - _
‘ze mogg wplynaé wjemnie na wynild badan, Inspektor r nadzom natychmxast wsirzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopuscijedo -

: wzytku dopiero wtedy, gdy medocmgmgcza w pmcy laboratoriym Wykcnawcy zostang usame;te i stvmrdmna mstame odpomadma Jakosc
_ tych materialow, _
s Wszystine koszty zmgme z orgamzowamem i pmmdzemem badm materialow pcmos: Wykanma -

6.13. Pnbxerame prébek : ' '
PrSbki beda pobierane 103%*&*0 Zaleca sig stosowanie statystycznyﬂh metod pobierania prébek, opartych na zasadzu:, 78 wszwtiﬂe
jednostkowe elementy produkeji mogq byt z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badasn.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspekiora nadzora Wykonawca
‘bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania lych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
. ‘zostana przez Wykonawce usunigie lub ulepszone z wlasnej woli. Kosaty fych dodatkowych badari pohywa Wyknnawca tylko w.
" przypadkn stwierdzenia usterck: w przeciwnym przypadiu koszty te pokrywa Zamamaj acy. g
" Pojemniki do pobicrania probek beda dostarczone przez Wykonawey 1 zatwierdzone przez Inspcktora nadzsm_ Prdblﬂ dostarcmne
' p:zcz Wy‘kmawc; do badan qug odpowtedmo op;sane i ozuakowane, w sposéb zaakccptmwany przez Inspektara madzom. o R

6.1, 4. Badama i pamiary

Wszysthe baéﬁ.nsa i pom:a.ry b{;dq przepmwadzanc zgodme z Wymagamamx norm. W przypadku, gdy normy nie obejmr.zjq
Jakiegokolwick badama wymaganego w ST, stosowaé moma wytyczoe lﬂ'ajowe, alho inne pmceﬂury, zakeeptowane przez Inspeltora
nadzore,

Preed pxzystqplemem do pozmaréw tub badan Wykonawca powwiomz Inspektora nadzory 0 rodzaju, miejscu i terminic pomiarg
Iub badam& Po wykonaniu pamlaru lub badama, Wykonawca przcdstawx na pxsmie ich wynﬁa do akceptacii Inspektom nadzom. .

6.1 5. Raportyzbadai . - T ' '
o ' Wykonawea bedzie pzzekazywac Inspektnrowx naamru kopie raportow z wynikami badat j jax nagszybclej, nie pézmej jednak niz W
_terminie okreslonym w programic zapewnienia jakosch. o
Wyniki badan (kopie) bedg pmkazywme !nspektarowt nadzom ra formularzach wc.dlug dostarczonego prznz mego WZOTU lub :

mnych, przezr nisgo zaaprobawanyoh
61.5. . Badania prowadzone przez Inspekta;m

Dia celéw konfroli jukosei i zatwierdzenia, Inspektor nadzory yprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialéw u rodia ich wymamama i zapewniona m bedzie wszeika potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey 1
producents matcrialow.

' Inspektor nadzom, po uprzedme} weryfikacji systemu komroh robdt prowadzonego przez Wykenawc 3 bc;dzae oceniad zgodnosc
materialow 1 robot z wymaganiami 5T na podstawie wynikéw badad dostarczonych przez Wykonaweg.,
~ " inspektor nadzory moze pobieraé probki materialow i prowadzié badania niezaleznic od Wykonawcy, na swdj koszt Tegeli wymk:
tych badafi wykatg, #¢ raporty Wykonawcy s nicwiarygodne, 0 inspeldor nadzors poleci Wikonewry lub Zeci niezaleznenm
laboratorium przeprowadzenic powtornych tub dodatkowych badaf, sibo oprze si¢ wylacame na wlasnych badanisch przy ocenie
zgodnoscl materialow i robot z cokamentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
1 pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawes.

6.2.7. Certyfikatyideklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpicczenstwa wykazujaoy, 3¢ zapewniono zgodnoié z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow techmcznych, _

- 2. delMdaracje zgodnodct | lub chrtytikat zwoénosci z : _

<, Polslcg Norma, ' o

. aprobaty techniczng, w przypadhl wyrobéw dia kborych ne ustanomono Polskiej Normy, _;aze;h nie 53 objgte certyfikacia
okrelona w pkt. i, 1 ktdre spelniaja wymogi ST. '

- W przypadku materiafow, dla ktoryech ww. dolmmenty sa wymagane przez ST, kazda ich pa.rt:a dostarczona do robdt bedzie

posiagad i dokumenty, okresajgce W sposob jednoznaczny ] cechy.
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. 6.LE. .Bnkummly budﬂwv -

H Dzwnmk budtmry ’

Drziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawajqccgo i Wykonaweg w okresie od
przekazania Wykonawcy tereru budowy do kofica okresy gwarancyjnego. Odpo\medzralnosc za prowadzenie dziennika budowy zgodme z
obowiazajgeymi przepisami spoczywe na Wykonawcey. '

: Zapisy w dzienniku budowy beds dokenywane na b;ezqco 1beda dotyczyc preebiega robot, stanu bezpicczefistwa tudzi i m:ema
- Orgz techmme_; i gospodarczej strony budowy. -
- Kaidy zapis w dzienniku budowy bedzic opatrzony datg }ego dekonama, podpiscm osoby, hm’a dokunala zapisn, Z podamem jej
- imienia i. nazwiska .oraz stanowiska shizbowego. Zaplsy quq czytslne dokcnane trwalq techmkq, w porzqdkn chmnologwmym. :
bezposredmc jeden pod drugim, bez przerw. -
: Zataczone do dzienwnika budowy protokoiy i irdie dokumenty bﬁ;dq OTHCZONS kole]nym numeren zaiqczmka i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. . .- _

Do dziennila budowy nalezy wpisywaé w szzzegolnasc: a

+ datg przekazania Wykonawey terenu budowy, -

« date preekazania przez Zamawizjaeego dokamentacii pro;ektowe},

« uzgodnicnic przez Inspekiora nadzom programu zapewpiema jakosel i harmonogramdw robdt, = terminy mzpoczqcaa i
zakonczenia poszezegblnych elementSw robot,
. = przebieg robot, trudnosm i przeszkody wwh prowadzemu, okrcsy i przycz:my przerw w robotach, uwag1 i polecema, Inspektora .
nadzom,
' * daty zarzqdzema wstrzymania robdt, 2 padamem powodu, o ' '
zg!oszema i daty odbiordw robot mkaj acych i ulegajqcych zakryei, czqscmwych i ostateczuych odbloréw roi:ét, wmasmema,
uwagi 1 propozycje Wykonawcey,
: = stan pogody i ﬁemperai:utg pometrz.a w okresle wykouywama robot podlegagacych ogramczcmom Iub wymaganmm w zwzazku z
warnnkani klimatyernymi,
-« zpodnodé mczymstych wanmkﬁw geetecbmcznych zich oplsem w dokumentacji pmjeidowej, '

« dane dotycrice czynnosc geodemgnysh (perm&mwych) dokonvwanyeh pred i iw takc!e wykenywama robot, ziane dotvczgce

sposobu wykonywania zabezpicczenia robot,
= dane dotyczgee jakodci materiatow, poblerama probak oraz wyniki przapmwadzonyvh badad z podaniem lio je przeprowadzal,
wymkl prob paszrzegolnych elementow budowh z podamem kto jo przeprowadzal, - inme istotne mformacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagl i wygasmema W}rimnawcy, wpisane do dzzenmka budowy beda przcdlozoﬁc Inspektorowi nadzom do
ustosunkowama sig. -

- Decyzie Inspektora nadzoru wplsa.ne do dzm]mka budewy Wykcnawca pod;aasuge b zaznam:emem 1ch przmcla lub zajeciem
J stanomsk:a. :
o Wpis pmjekianm do dz:amﬂca budowy obhguje Inspekmra nadzery do ustosunknmla sie. Projektant nie _]ESt jednak stmnq :
umowy i nie ma uprawnied do wydawama poleccn Wykoaawcy robdt. - - _ _ _ _

& Rejestr obmiardw -
Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalagqcy na rozhcztme faktycznego postgpu kazdego Z elementdéw robét. Obmiary
wykm:anynh robét przeprowadza sig w spos6b ciagly w jednostkach przxmtych w kosztorysie i wpisnje do rejestra obmiaréw.
1 Dokumenty Iaboratoryjne
Dyziermiki laboratoryine, deklaracic zgodnodcl lub certvfikaty zpodnodel materialéw, ofzeczenia o 33kom materialdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badui Wykonawey bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoscx Dokumenty t¢

~ stanowig zataczniki do odbiora Tobst. Winny byd uciostqpnmne na kazde zyczenie Inspeklom vadzorn.

I Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wynnemonych w punktach [1}-[3], nastepuigee do!mmenty

&) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego, | o _

b) protokoly przekazania terenu budowy, . ' '

¢) umowy cywilnoprawne z osobami tmecmn i inne wmowy cywﬂnoprawne,

d) protokoly odbioru robot, '

¢} protokoly z narad i ustalen,

1) korespondencje na baudowic.

I Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie buawy w migjsen odpowiednio zabezpieczonyrs.

Zaginigcie ktéregokolwick z dokumentow budowy spowodue jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej prawenl.

Wizelkic dokumemy badowy bf;dq Z2WSZE dostqpne dla Inspektcra nadzoru i prz.cdstamane do wgladu na Zyczenie
Zamawxajacego

6.2. Badanin | pamiary w czasie wykonywanm robét ziemnych
6.2.1.  Sprawdzenie odwodnicnia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoscx Z wymagamaml specyﬁkacp okreglonymi w pki. 5 owaz
7 dokumentacig projektows.
Szczegding uwagg nalezy zwrocié na:
+ wlasciwe njecie 1 odprowadzenie wéd opadowych,
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e wlasmwe u_gqme i odprowadzeme wys:qkéw wodnych
6.2.2.  ‘Sprawdzenie jakoéci wykonania rob6t .
Czynnosci wchodzqce w zakres sprawdzama. jakescl wykonania rubot okreslono w pki. 6. 1

5.3 Badania do odbiore wykepu ﬁmdamentowego
.63.1.  Crgstotliwodé oraz zakres badan | pomiardw :
Czqstothwesc oraz zakres badan i ponnarém do odbloru wykapu zlcmnegﬂ pn»daje tablica 3.

" Badaa cocha B R - Minimalna azwtotliwesc badah oraz pomiaréw 1
Poxmar szerokosci wykopu zxemnego 1 oo Pomiar tasma, szablonem, lata o. diugosc: Im i pozmnnc@ Inb
© piweatoiem, W odstepach co 20 m- _ o
o Porma:r réwnosm skarp
Pomiar szerokosci dna Wykop’u
‘Pomiar rzq,»dnych - powierzchni  wykopu
Fiemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnoéci poudexzclmi wykopu
: Pcmmr spadu podlumcgo pomerzcbnl " Pomiar niwelatorem rzx;dnych W odstqpach co 20 m oraz W
';wykopu Lo : nktach wgtpiwych
. _ Szerokusn wykopu zxemnego '
'Szerokosc wykopu z:eumcgo nie moZe r62nit sig od szerokosca pmjekmwane_; o wu;cej mz 10 om.
- Razedne wykepu mcmaego o
Rmdne wykopu z:lemm:go nie mogg réznic sig od rzgdnych projektowanych o wwce_; mz—3 cm lub +1 om.
Pochylenie skarp '
Pochylenie skarp nie moze réznit sig od pochylcma pmjektowanego 0 wigee] nid 10% warioéei pochylmia wWyrazonego tangeusem kata.
Réwnodé dna wykopu

Nleréwnosct pomerzchm dna wykopu mierzone tatg 3-meirwq zie magq przekraczat 3 cm.

o Rdwnosé skarp

N‘eréwnam skarp merzone !atg 3-me’rrowa nie mogg pmekraczac 1G o,
6 4 Zasady postgpuw:;ma z wmd]rwne wykoaanynn mhotami

Wszystide matenaly tiie speima]qcsa wymagan podanych w odpow:ecmch punktach specyﬁkacp, zosmnq odrzucune Jcsh M
mﬂtena;‘y, nie spelniajace wymagan zostang whudowane lub zastosowane, to na polecenic Inspekiora nadzom ' o
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszi.
Wazystiie roboty, kidre wykazuja wigksze odchylenia cech od okredlonych w punktac}l 5 i 6 specyfikacji powinny byc ponownie
wykonane przez Wykonawee na jego koszt.
MNa piserane wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moie uz9ad wade za nie majacy zasMczeag Wp}ywu na 3ako §é Iﬂb&t
i ustali zakres i w:eikosc pmraccn za ohmzong jakosc :

7. GBMIAR ROBO’F

EAR anlne zasaeiy ehnuara robét

Obmiar robdt bgdzie okreslac taktyczny zakres wykonywanych robot, zgodme z dolmmentach pro_;ektowat i ST W jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Qbmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomienin Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych mbﬁt i teyminie
obmizary, co pajmniej na 3 dni pr_zed tym terminem. :

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad b przeoczenie (opuszezenie) w ilosci podanych w kusztarys:e ofertowym lub gdzie indziej w ST nic zwalnia
Wykonawey od obowigziu ukenczenia wsystkich rob(St. Bigdie dane zostang poprawione g ustalest Inspekiora nadzore na pidmie.

Obmiar gotowych robdt h@dme przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigozne) plamosm pa rzecz Wykonawey lub w
mnym czasie okrcélonym Wumowze lab oczekzwanym przez Wykonawcg mspektora uadzom

‘7.2. Zasady nkreﬂnma ilosci robbt . '

Dhigosei pomigdzy Wyszczegéimonynﬂ punkimm skzajnymx beda obmlerzoae poziomo wzdhuz linii osiowej. :

Tesli ST wladciwe dia danych robdt nic wymagajg maczej, objgtosel bc;dq wyhczone w ‘'m3 jako dlagost pomnomna przez sredm
przekrd] wg obigtosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie nzasadnionych, gdy ilodel robot memnych obliczenie wg obmiaru w wykop:e nie jest mozliwe, nalezy
jak ilogé obliczaé wg obmiaru na Srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniens wspdlezynnika spulchnienia gruniu, podanym w
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tabhcy nr 1z tym, e dohle W&ﬂ:()SC-l stosowac w na.sypach przcd 1ch zaggszczemem, & gbrme plzy obllczamu nbjgwsm na Jednostkash s

transportowych.
Togci, ktore majg byt obrmerzone wagovvo, beda wozone w tonash lub ]ﬂlogmmach zgodme z wymaganiami ST,

73. Urzadzenia i spraet pamiamwy

Wiszystkie urzgdzenia i sprzot pemisrowy, stosowany w czasie obmiaru rohét beds zaakceptowane przez Inspektora Badzom _

: - Urzadzenia i sprzet pemiarowy zostang dostarczone przez Wykoﬁawcr;* Fedeli urzqdzema te lub spzzgt wymagajg badan _

: atestujqcych to Wykonawca bedzie posiadaé waine swiadectwa legalizacii. - IR
: Wszysﬂne m‘zqdzema ponnarowe b:;dq przez Wykonawcq mymwane w dobrym stame, w calvm oIcreme trwama robot. L

R X Wagiizmd}wdmzama'

Wykouawca dostarczy i zamsmluje urzz;dzema wagowe cdpomadagaoe odnosnym wymagamom ST. Bqdme utrzymywar. to
wyposazcme zapefwmajqc w sposob ciqgly zachowanie dokladnosci Wg norm zatw:crdzonych pm Inspektc;ra nadzor.

7.5, Czas przeprnwadzema obmiaru '

QObmiary beda przeprowadmne przed cz¢sc10wym lab ostatccznym odborem odeinkéw robdt, a takze w przypadku wystr;powama
diuisze] przerwy w robotach.

" Obmiar robdt zanikajacych przepmwadm si¢ w czasie ich w;dconywama.

- Obmiar robdt podlegajacych zakrycin preeprowadza sie przed ich zakoryciem, . |

~ Robety pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliezenia beda wykonane w sposéb zrozumnaly i jednoznaczny

“Wymiary skomplfkowanych powierzchni lub objgfoéeis bedg nzupelnione odpowiednimi szkicant unheszczonymi w karcie ksxqzlﬂ o

obmiamw W razic bralm miejsca, szkice mogy byc ds*qczone w fo:rzme oddzaelnego zalqczn.ka do kmqﬂﬂ obﬂuamw, kxérege wWzor
_Zostanie uzgodmcny z Iaspaktorem nadzom . _ . _ :

8. ODBIOR RGBOT

8.1, Rodzaje odblordw rob{it

W zaleinodel od usialest odpomedmch ST, roboty podlegagq nastgpu i acym etapom odbmm

a) odbiorowt robdt zanﬂ{a_;qcych 1uicga_|qcych zakrymu,

. .b) odbiorow1 czgéciowemu. .

¢) odbicrowi ostatecznemu,

. d) odbiorowi pogwarancyjnerng. L _ _ _

8.2, Odbidr rob6t zamikajgcych i n!egaj;eyc!l zakryein . ' :

Odbior robot zanikajgeych i ulegajqcych zakrycm poiega na ﬁna!nej ocenie Iiosm i jakodcd wykonywanych mbot, lm&re w daiszym
procesie realizacii wlegng zakryeiu. - - -

Odbidr robdt zanikajgeyeh i ulegajqcych zakryciu quzw dokanany W CZAske umazirwqucym wyk.cname cwcnmalnych kar&ki: i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robst dokomuje Inspekior nadzoru lub komisia powolana przez Zamawiajgeogo.

Gotowoié danej czedci robot do odbiom zglasza wykonawca wpisem do dziemnika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Tnspcktora nadzoru, Odhiér bedzic przeprowadzony miczwlocznic, nic pbinicj jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpiscm do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcle Inspcktora nadzoru. :

Jakodé i ilogt robdt wlegajgeych zakryciu ocenia Inspekor nadzor:. pa podstame dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badai laboratory}nych iw opamm o przeprowadzone pomiary, W knnﬁ'ontacp z dokmm:ntacja projekz;owa, ST oraz uprmdmm
ustaleniami. _ : _

' 8.3. Odbiér czgscmwy ' L '
Odbidr czedciowy polega na ocenie 110501 i Jakosc; wykonanych czes tobot. Odbmru cz;scmwego mbét doknnuje sig wg zasac, jak
przy edbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior cstateczny rebdt

B4.1. Zasady odbior ostaiecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilodci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gomwosc do odbioru ostateczrego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do dzienntka
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem nia pismie o tym fakcie Inspekiora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, lczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakosiczenia rohot | prayjecia dokumentdw, o ktbrych mowa w punkeie 8.4.2.

Odbiore ostatecznego robst dokona kommisia wyznaczona przez Zamawisjgcege w obecnosei Inspektora nadzoru i Wykonawcy
Komisja adbiersjaca roboty dokona ich ofeny jakosciowej na podstawic przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomlaréw, ocenie
wiznalne] oraz zgodnosci wykonania rebdt z dokumentacia pmjektowq i8T.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacja usialest prayjetych w trakcie odbioréw robat zanikajgeych i
ulegajacych zakryetn, zwlaszoza w zakresie wykonama robot pzupehiiajacyeh I robdt poprawkowych. :

W przypadku stwierdzenia przez komisje, 2e jakosé wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjs projektows i ST z uwzglgdnieniem tolerancii i nic ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obickiu i
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bezp:eczmstwo ruchu kum;sja dokona pomen, ocemajqc ponmte}szonq wartosc wykonywzmych mbot w stesxmkn do Wymagan
przggtych w dokamentach umowy.
4.2. - Doknmenty do odbioru ostatecznego :
Podstawowym dokamentem do dokonania odbior osiateczmgo robit jest protokéi odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
WZOT: ustalonego przez Zamawiajacego. :
Do odbioru ostatecznego Wykonswm jest zobowlgwiny przygotowad nastgpujges dokumenty :
1. doknmentacie projekiows z naniesionymi zmianari oraz dodatows, jesti zostals sporzadzona w irakeie realizacii UmOWY, . .
T2 szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumcntew umowy iew. mpe%majqce lub zannenne}, :
“3. receply i ustalenia 1echnulog1czne R _ _
4. dzienniki budowy i keigzki obmiaréw (oxygmaly), . ' : ' '
© 5, wyniki pomiardw kontrolnych oraz badai i oznaczed Iaboratorgnych, zgodne 28T I ew. PZJ.
b, deklarac_]e zgodnosci yb certyfikaty zgodnosci whudowanych materialow, zgocime z8Tiew. PZJ, :
7. -opinig t::chnoiogmznq sporzadzonq na podstavme wszxstlnch wymkéw badam i pmmaréw za&aczonyzch dolmmentow udbmru,

' wykoaanych zgodnie z 8T 1 PZJ,

_ 8. rysunkx (dokumentacje) na wykoname robot towarzyszqcvch {no. na przelozeme linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiadcicielom nrzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacjy powykonawezs robéi i sieci uzbrojenia tereru,
10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjocj inwentar,zacii powykonawcze].
W preypadke, gdy wg konns_u, roboty pod wzgledem przygotowaniz dokumentacyjnego. nic bgda gotowe do odbxoru

' ostateﬁnego, komisja w porezumieniv z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostateczaego robot.
.o Wezystkie zarzqdzone przsz komisic roboty popmvdwwe b uzupeimajqce bc;da zestamone W WZOr usmiouego przez
- Zamawinigeegs. _ s

Tenmn wykonama ro‘oot pq)ra“dmwych i robét umpelmajqcych WYZBACZY komxs;a i stherdzn mh wykmame.
85, Odbiér pogwarancyjny : ' ' ' ' '

Odhmr pogwaransyjny polepa na ocenie wyimnanych robét zw;qzanych z usumwem wad zalsuuaiych w okresie gwm}gnym '
Odbidr pogwarancyjry bedzie dokonany na podstawne oceny Wizuaine_] obickin z uwzglqdmemem zasad oplsanych w punkcle 8.4,

Odbidr ostateczny robét”,
9, PODSTAWA PLA_TNOS'CI

- 9.1,  Ustalenia ogétne
: Ogoine ustaie:ma dctycza;ce podstawy rozhczema mbét podane w S‘I “Wymagama ogélne pkt 9
10, PWEYWNE ' o ’ '

19.1 Normy
1. PN-B-02480 Grunty lmdawlane. Okyeslenia. Symbole. Podzial i opis grantow.

2. PN-B-04452 Grunty budowiane. Badania polowe,
3.PN-B-0448 1 Gronty ndowlane. Badania probek grantéw.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane, Oznaczanie kapilamos’ci biernej.
3. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaZnika zaggszezenia grantu.
6.PN-B-06050  Roboty ziemme budowlane Wyma,,ama w zakrcsw wylmnywama ibadania przy ndbmrze
10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo bndowlane (Dz Uz 2002 . Nr 106 poz 1126) z pDZﬂ.lchZj?mi Fnianari (ostatma
zmxanazzom r.Dz, U. Nr 80 poz. 718). -
121 Rozporzadzenie Ministra In&astrukhxry z dnia 26.06.2002 1. w sprame dzlennﬂ;a budowy, momam i rozméﬂa tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacepo dane dotyczgce bevpiecsehistwa pracy i ochrony zdrowia (De. U. 2 2002 r, Nr 108 poz 953)
[3] Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dniz 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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S?ECYFIKACJA ’I‘ECHNICZNA i
SST- B-03 ROBOTY MURARSK[E

e

Rﬂ!mty murowe (CP‘V 45262000-1} Roboty

mnmwe z pusmkbw aeramneznych

1 Wstgg: o _
-1.1. Przedmiot ST :

Przedmiotern niniejszej Specyﬁkac;: Techricrne] (8T 53 wymagania techmcme dotyczace wykonania i odbiora robot budowlanych na
terenic budowy p.t. precbudowa 1 rozbudowa Komendy Powiatowej Policji w Grodziska Wlkp

1.2.Zakres stosowania 8T
Specyﬁkacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robdét wymienionych w pt

: '-13 Zakrcsmbétobjc;tych 8T .. ' ' ' ' ' -
- Roboty, kibfych éotyczy spccyﬁkas;ja, ebe}nm,,q wszystkzc czynnascx umnzﬁwz;;gce : majzee na oehz wykoname doian Z pasta}mw :
__ceramlcznych_ : _ _ '

1 4, (}kreslma podsmwawe ' : o ' ' '
Okresienia podstawowe w ninicjszej ST s3 zgodnc z ebﬂqulqucynn odpnwxedmml normAm Oraz meslemann podanyml w specylikacii

Wymagama QOpdlne.

1.5. Ogbine wasunki dotyczaee robst
- Wykonawea robot jest odpovmdmalny za _]akose ich wykonama oraz za zgodnose z dokumentaqq pro_:ekiowa, ST i polwemam:

Inspektora Nadzom

:1.5 1 Wymogl fuml:-llne '
Roboty murowe W}nne byc wykonane sc:sle Wg do]mmeutac;x techmczne;

152Wamn1ﬂﬂrgammcyjne C ' ! o '
Przed przystgpieniem do robdt wyk,onawcy oraz nadzér tcchn.czny wmny sig dok?;adme ZRENAJOMIE 2 caiosmg dokmnenqu techmcme),

tym takie i z pomstalymx odn;bnymn czgdciami dokmmentacii,
Wszeﬂﬂe swenivalne mejasnosca w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnit z autcram: poszezegdinych opracowan.

Z. Matenaly
+ Pastaki ceramiczne 25 P+W KL 15

. Pustald ceramiczne 11,5P+W Kl 15
. Zapmwa cemmvo-wapleaaa '

3 Spmt :
3.1.0pblne wymagania dotyczq,ce sprzqtu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0, "Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2.8przet do wykonania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego spregiu zaskeeptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Trapspert
4.1 Ogéine wymagania dotyczz;ce iransporin

Ogohae wymaganis dotyczace transportu podana wST-10. "’Wymagama ogolne” pkt 442 Transport
Materialy (bloczki betonowe, pustaki, cegly) dostarczonc s3 na plac budowy w pakietach opigtych tadmg lub opakowanych foliz na
paietacb Jezeli zachodzi koniecznosé rozeigeia pakietn to rozidadanie wyrobdw na Srodkach transporm powinne odbywac sig delikefnie
aby nie uszkodzit narozy oraz powierzchni wyrobdw. Etykicty na paletyzowanych pakietach 1 swiadectwa dostawy powinny zawierat:

0 zmak firmowy producents,

1  nazwe i adres producenta,
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nazwe 1 symbol handlowy wyro‘bu wg Apmbaty Techmcmej ITB oraz wymxary eiementéw,
- datg produkeji i nr partii produkeyjnej,

symbol Aprobaty Techniczne] ITB,

mase,' poszezesdlnych paldetbw (w $wiadectwic dostawy)

i I

Sucha mtesmnka zzprawy pomnna byc pakowana w ;mpre@owane worki paplerowa Kazdy worek po‘mmen pomadan nadruk lub
' etyiﬂetg zawierajgee co najmniej dane fw.
W czasxe transportu suchq mleszankq nalezy chromc przsd zawzlgacememl uszkodzemamx workow .

43. Magazynowame ' o ' ' '

Dostawca powinien dostarczyc odhmmy mformac;t: w jt;ZYkIl po]s]am dotyczaoe warnnkow przechawvwama matenalow

Sucha mieszanks w czasie przechawama nalezy chroni¢ przed zawﬁgocemem; uszkodzemaml workéw _
Wykonywme mbet ' .

5.1.0g6lne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-1. 0. "Wymagama ogo!ne" pkt 5.

=3 Z.Wykanawca przedstawx Inspektorowi Nadzoru do akceptacjz pro_;eki orgamzacji i harmonagram rohot uwzglsdm®qcy wszysskm

o -wamnklw jaklch quawykcnywane

53 Wymagamagrzywykonywamumbctmnmwych . A T A '

: .. Przed przystapieniem do murowania gcisn nalezy odebrac robety Ziernne 1 ﬁmdamﬂntowe Pmd ps:zyst@lemem do wznoszenia
' mwyrdw, nalezy sprawdzié wymiary oraz katy skrzyiowan dcian fundamentowych, Mury na]ﬂzy wykonywaé wa:stwarm F4 mchowamcm
pramd}owego wigzania 1 grubosci spoin. W pxerwsze_] kolgjnosei nalezy wykenywac rmury noéne i shupy.

Scianki drizlowe ndezy murowaé tie wezednie] niz po zokoficreniu dcien glownych danej kondygnacii. Bloczki “betonowe
M6/Pustald ceramiczne powinny byé czyste 1 wolne od kurz. Podezas nmrowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach praed
nlozeniem w murze bloczkd betonowe M6/pustaki ceramiczne nalezy obficie zraszaé wods. W przypadku stosowania zapraw tradycyjoych,
cementowo - wapiennych dopuszoza sig wykanywame konstrukeji murowyeh w fcmp Ponikej 0 C pod wamnkzem zastosowania
odpowiednich érodkéw zapobiegajacych zamerzenin zapraw,

W przypadku stosowania zapraw c;cnkospomowych mrowanie w temp. ponizej OoC Jest mednpuszcza]ne W zakres:e tempcratur
od 00C do + 50C stosuje sig wersje zimowe zapraw. cienkospamewych W temperaturze POW}'ZC} + 50C stosnje sie *ypowe wersje zaptaw.

" W nmrrach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nic ma szczegélnych wymagai nalezy przyjmowac prubo§t normows spomy
12 mm w spoinach pozZiomych przy czym grubosé maksymalna nie powinna preekraczeé 17 mun, ‘4 minimalna 10 mm. Spoiny poziome

" powinny ‘byé dokladnie wypelnione zaprawg, spcmy pionowe pozostajy mewypcimone W murach wykonywanych ng zapxawach
cienkospoinowych gruhosc zaprawy nalezy przygmowac od2 do Smm. -

: Kontmla jakoscx
6.1.0gblne zasady konireli jakodci robét
Zasady ogblne kontroh j&kﬁSﬁk robot podano wST-140. "Wymaguma ogo]ne pkt 6.

6.2. Elementy nmrowe
6.2.1. Badania kontrolne '
Biezace badania kontrolne ohe'mu g sprawdzeme
- Ksztahty i wymiardw
- Uszkodzett.
- Gc;stosc; objetosciowe} w stanie suchym i w stanie wilgotnoéci wysytkowej
- Sredniej wytrzymalogci na goiskanie
- Cechowanie
Biezace badania kontrolne powinny byt wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobdw.

Tolerancia wymiardw
Roedzaj odehylek _ : Dopuszezalne odchytki fmm}

: - . mery spoinowane | Mury piespoinowans
Zwichrowania 1 skrzywienia: ' o . ' : o
—na 1 metrze dlugosei 3 16
— na calej powierzchii 10 20
Qdchylenia od pionu
— na wysokosci I m 3 6
- pa wysolcogei kondyenacii & 10
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ogé!ne uszkoﬁzema w ﬂosm elementéw stanoche] < 6,5 % ilodei elementow w palec:e

Wymlary wg Normy BN-9G/7645-01 PR
Bloczkl {mm} d}-599 WS- 199 szer-250 i15

6.2.3. Badame mnych WIBSL‘AWOSC{ techmcznych

' —ng calej wysoknscl 1-30
Odchyiema kazdcj warstwy od pozio- | 1
I i 2
~-nalm dlfugoscz 15 30
—na calej cﬁugoscl :
Odchylema gomsj warstwy od pozw-__ : i
- 1. 2.
' wnalmdhzgnsci 10 10
~na caleg dlugosm “
: Odchylema wy:marow otworéw W
swictle o wymiarach: -
dol60cm :
szerokost +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, ~1 +15,-10
ponad 100 em ]
1 szerokosé N +10, -5 +10, -5
Wysokosc _ _ : _ .+15 -—10 : +15,-10 : _
= Sprawdzemc odchylema pomerzchm od plaszczymy nalezy Wykcnac za pomocg szablomx 1 pizyrzgdow pennamwych z dekiadnoscla do
Clmmc .
Ksziati— —wg Noriny EN—9G,‘6674§~01 :
Dopuszcmlm wady ksztaltu: : ' Lo '
M odchylania od kata pmstego sqs:ech:mh powsem:hm (meprostﬂpadiasctmncsc){mm]- <}
O  odchylema powicrzchni od ptaszczyzny fromf- <1 .~ :
[1 dopuszezalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01
0 yszkodzenia (odbicta, odpryskx) na powierzehni - nie wigeej niz 1 szt o powmtzchm <1000 mm2
0 usekodzenia krawedzi - nie wigeej niz 1 szt. ¢ szer. <20 mm i df.
0 rysy, pelmigoia technologiczne - nie wigeej niz 1 szt o rozwariodei <05 mm i er < 1000 mum2
0

D  Stezenic naturalnych pierwiasikow pronuemomrczych wE mstrukcjl iTB nr 234195

@ Gestosé objgtosciowa w stanic suchym — wg Normy BN-39/B-06258 '

(1 Srednis wytrzymalosé na sciskanie R [MPa] — wi Normy BN-89/B-062358 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproza)

[l  Blokowa wyirzymalodé na sciskanie [MPa] ~ wg Normy BN-90/6745-01

0 Zmiany wymiarbw -~ skurez — wg Normy BN-89/B-06258

1  Wilgotnosé sorpeyjna w warnnkach t=23 o C, @ =80% [% masy] — wg Normy BN-89/B- 06258 - <4

1 Wilgomosc ustabilizowana (stan pometrmo—suchy) [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 8

O Wilgotmosé ,wysylkowa” 1% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - <30 :

O Gestost objgtosciowa w stanie wilgotnodei , wysyltkowej™ { kg/m3 ] — 780 (bloczki), 650 {nadpmza}

0 Wspblczynnik przenikania pary wodnej 10 <4 [g/(mh-hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproza)

0O Deldarowana przewodnodc cieplna [W/(m K)} wg IS0 §301:1991, 1ISO 8302:1991, 180 10456:19%7-<0,16 (bloczki), < 0,13
{adproza)

1 Mrozoodpotnosé — po 15 cyklach zanwazania i odorazania — wg Normy BN-89/B-06258 - Ubytek masy [%] - < 4 (bloczd), <
4.5 (naidproia)

0 Spedek wytrzymalosel na éciskanie - < 15

Cechowznie — na kazdej palecie w dowolnej warstwic stosu clementy powmny hyc cechowane przez naniesienie plamy pasa w kolorach —~
nighieski — spra’wdzeme preez. ogl@dzmy _ _

6.3. Zaprawa murarsk:a do cienkich spoin
6.3.1. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmuja sprawdzeme

] Wygladu suchej mieszanki

0 Maksymalne srednice ziaren wypelniacza
0 Gestosei nasypowei

u Wyglgdu Swiede] zaprawy
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'O . .. Konsystencji
[ " Zmiany objetodei
] B1ezqce badanm powinny byc wykonane dla kazdej przcdstawmnfa do odbiory partii suchej m:eszankl.

6.3.2. Wiasciwosci wyrobu i metody bada

= Wygtad suchej micszanki — sypka, mistka misszanina bez zbryles i zanieczyszezen o barme cementu oglqdzmy
« Gestost nasypows — {kg/m3 1— 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07 _
~ * Proporcje mieszania suchej mieszanki z woda; sucha mieszanka : woda (wagowo) 1:0, 32
* Wyglad swicej zaprawy — jednorodna masa bez Zbryles i zameczyszczm oglqdzmy - L
+» Konsysiencia [cm stoSka zanurzenia] — 10 & T - wg Normsy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementy stosowad Suchq mzeszanicq
. = Wytrzymalosé na Sciskanic [MPa] - wg Normy PN-85/B-04300 lecz na 2 seriach probek - (po 6 polowek beleczek)
wykonanych jcduoczeéme, przcchowywanych przeci baﬁamem w mznych wamnkach 1 scna w srodowmhx suc}xym, 2 seria —
w srodowiskn mokrym - ) _ - ‘ _
= Po prznchorwywanm prébek w wamnkach suchych -> 10
« Po przechowywaniu. probek w warunkach makxych > 17 i nie mmej niz 70% wytrzymalosm probek przechﬁwywanych w
warunkach sachych
» Preyezepnosc do podloza [MPa] > 0,3 — wg Normy PN-85/B-04500  nastepujacymi zmianami:
- jako podloie nalezy stosowad bloczld systemowe z betonu komérknwegn marki 6
- grubos¢ warstwy zaptawy powinna by¢ ok3 mm
+ - probli powinny byé przcchowywane w czasie 28 dm w temp 20+ 20 C i
. wilgotnoscl minjimam 95%. . . _
L. Czas zachowama wlasciwosc roboezych {godz }->4 R B '
B N Czas korygowania podloza klejonych elementéw nmrcwych {mm] >7 - qu uwa zaprawe mmar.ska nalezy nalozyé
- ':warstwq o gr.3 mm nz powierzehnig. bloozks, wezedniej wysuszonego w temperaturze 1050 C w czasie 4 dni 1 aastgpme
. pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 + 20C i wilgothosci 65 & 5 %). Na warstwg zaprawy nalezy
“nastepnie polzys kostk¢ z bleczi o boku 5 cm, wysuszong i sezonowang analogicznie jak bloczek na kiéry jest nalozona
zaprawa. Kostkg nalely w czasie 30 sek. dociskaé silg SN. Nastgpnie kosthkg natezy odrywad. Badanie z zastosowaniers kilkn
kostek nalezy powtarzaé w odstgpach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momeniu w ktdrym jeszcze

ok.50% powierzchni kostki jest pokryta Zaprawy, nalezy vznaé za czas korygowama polozenia kolejnych clementow

murowych. _
Badania nalezy wykonac na 3 probkach.

- 6.3.3. Oznalmwamc
" Oznaczenic powinne zawieraé:
. » nazwg i adres oraz znak ﬁrmowy producenta
s kod producents .
° nazwe wyrobu :
+ daig produkeii i nr partii pmdukny_meg
< jermin przydainosel do stosowania
= mase netio '
s proporcje mieszania z wodg
+ symbol Apmbaty Techmezns_;
. oznaczeme powmno byt umieszezone na kazdym opakommu suchej mieszanki,

7.0bnn'arrobét S

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét _

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogélne™.
7.2. Jednostka obmiarowa

Tloéé wykonywanych robét murowych oblicza sig wg pomiaréw z natury tub na podstawie rysunkéw roboczych.
Naklad iczony na i m3

Gmbosc obhczemnwa s przy_]mu}e sig lacznie ze spomam:
Dlagoéé murdw prostych przyjmuje sig wg ich wyxmarow rzeczywistych.
Wysokodt nmréw w Scianach bu&ynka obmierm sig kondygnac;m od pozmmu podogt przyzxemla do wierzcha nastgpnego Stropu.
Z ohmiardw nmuréw odlicza sig: .
- otwory drzwiowe, okienne i inne
- wneki — z wyjatkiem wnek na licznild eiekiryczne i gazowe o oblqtosm ponad 0,05 m3
Nie odlicza sig bruzd na mstalacge, gmazd
Powicrzchnig otworéw, w kidrych oécieimice obmurowane s jednoczesnie z¢ wznoszeniem mura mierzy sig w Swietle odcieznic.




8. SPOSOB ODBIORU ROB('}T SRR
“Wszystkie roboty objgte 85T podlﬂgajq zasadom adbmm mbét zamkajz;cych
8.1. Ogdine zavady odbiory robét podanu w §F ,,Wymagama agélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8 -
8.2. (Odbiér robdt murewyeh pawumen sig odbyc przed wykenamiem tynknw i invych
robiit wykonczeniowych.
- Podstawg do odbiory robét murowych powinny stanowic nastr;pu_]qce Golmmﬁnty‘

- a) dokwmentacja techmczna, : . _

- b} deientik budowy, : Y '
- ¢) zaswiadczenia o jakesci matenalow i vwrobcw dostarczonych na bndcw¢, '

d) protokély odbioru posmzegoinych etapéw robot zanskajqpcych S o

¢) protololy odbicm materialow i wyrobow, - S
£) wyniki badat laboratoryjnych, jeéli takie by{y zieczme przez bndowq, E
2} ekspfﬂ‘tyzy tcc}mzcme w przypadlm, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

8.3, Wizysikic mboty podiega]q zasadom adbiora robét zanika;mych
8.4 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryein
Ich odbidr powinien zostat wykonany przed rozpoczgoiem nastgpnego efapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosm z dok;.zmmtach pmjeklowq i szczego}owq specyﬁkacjg techmczna) mozna zezwolié
- pa rozpoczqczc wykonywania nastqpnych etapOw robdi.
W przeciwnym przypadkn {negatywny wynik badar) nalezy okreshc zakres prac i rodzaj maiaenalow komecmych do usumqma me:pmm
diowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyt. .
. 'Wszystk:e ustaiema zwigzane z dokonanym odbjorem. robit ulegajqcych zaluycm nalez_v zaplsac w dzzemnku budowy lub pmto}mle pod- y
plsanym przez pmdsmwxcaeh mwestom (mspektar nadzom) i wykonawcy (kaarowmk budowy} : h

' 8.5. Odbiérezgﬁ:mwy Lo ' : : '

- Odbidr czeseiowy polega na ocenie xloscx i j&kDSC! Wykonaneg sz@écz wbét Odhmra czgscwwege robét dokﬁﬁuje sie dia zakrcsu ckreslo-
nepgo w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostateczaym robdt.
Celem odbiorn czgscmwegn jest wezesne wykryeie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1 ich usyniecie przed odbiorem kos-
COWYm. .
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora uadzom w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbwm czgsciowego jest podstawq do dokona.ma czqscmwego rozliczenia robot, cheh umowa taka ﬁormq prmwxdu_}c _

8.6. Odbiér ostateczny (imncnwy) ' ' '
Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng meczywzstego wykonama robét w odmeszemu do mh zakresu (ﬂascl} _Ia.lcoscs i zgndnoscl z do-
Inmentaciy projektows. Qdbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez mmajqccgo, na podstawxe przedtozonych dokumen -
tow, wynikéw badaf oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania koma.sp Oraz Czas 3e3 dma!ama powinna okredlad
umows, Wykonawca robét- aboquaﬂy 3est pmdiozyc komisji nastgpujgee dolumenty:

— dokumentacje projekiows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szezegblowe specyfikacje iechmiczne z¢ amtanami wprowadzonymi w trakeie wykonywania robot,

- dziennik budowy i keigéki obmiarbw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoly kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczace o dcpuszczcmu do cbrow i powszechnego zastosowanm uzytych matenaléw i wymbow budowlanych,

- protokoly odblorow robot ulegaj qc:ych za]ﬂ'ymu i odbioréw czgscmwych, _ _

9. PO!}STAWA ROZLICZENIA ROBOT :
9.1, Ogélne ustalenia detyczace podstawy platnosei podane w ST Wymagalaia ogélne” Kmi CPV 45090000—7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i plamosel =~ :
Rozliczenie robdt moe byé dokonane Jednorazowo po wykonanin pehzego zakyes robot i ich kofcowym odbiorze lub ctapami okreslony-
mi wumowie, po dokonaniu odbiordéw czgsciowyeh robdt,
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkeie 7.
Cena obejnmje:
— dostarczente materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie scian, parozy, laczen ze fcianami isinicjacymi, zbrojest bednarkg
— ustawicnie i rozebranie potrzebnych rusztowai
71 uporzadkowanie i oczyszezenie stanowiska pracy z reszick materialow
Podstawg rozliczenia oraz platnosel za wykonpany i odebrany zakves stanowi wartodé tych rob6t obliczona na podstawie: _
11 okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostiowych i ilosci robét zaakceptowanych przez mmamajqcego lub
' 0 ustalonaj w umowie kwoty ryczaltowej za okmslcny zakres tobot. :

10. Przepisy zwiazane
« PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyezne i projektowe.
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. PN-S9/B-06258 Aumklamz;omy br:tcm kamrkowy

« PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech ﬁzycznych i wyn'zzyma{oscmwych.

« PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosei nasypawej
« PN-§8/B-04300 Cement Metody badas. Oznaczame cech fizycznych. . _

« PN-B-12066 Wymby budowlane silikatowe. Cegly, blold, elementy
-« PN-§5/8-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapmrme :

.« PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe .- -

« PN-88/B-30001 Cement porilandzki z dodatkami =~ - .
_-» PN-38/B-84300 Cement. Metody badaf, Oznaczenia cech ﬁzycmych

* BN-88/6731-08 Cﬁmcnt Transport 1 przechowymme .
© .« PN-86/B-30020 Wapno - . '

-« PN-79/B-06711 Kruszywa rmneralne Piaski do zapraw budowlanych

= PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PNB-(3002:1999 Kenstrukeje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. -
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-04 BETONOWANIE
KOD CPV 45262300-4

i WSTE;P
_1.‘1. PrzedmotST

Pmdmiotem niniejszej standardowej specyﬁkac;x tecbmczne_; (51) sa wymagama dotyczace wykonania i odbioru robit zmgzarxych
zwykonaniem konstrukeii betmowych i zetbetocwych w obiektach lubatorowych.

1.2, Zakres stosowania 8T

Specyﬁkacja ﬁechmczna (51) Jest dokmmentern przetargowym i kontrakf.owym prey zlecamu i reahzac_p Tobodt wyrmemonych wpkt
1.1
.. Projcktant sporzqdzajacy dokumemac_}q projekiowy 1 specyﬁkacje techmczm: wykonama 1 odbmm Tob6t budowlanych mose -
" wprowadzaé do niniejszej specyfikac)i zmiany, umpelmema lub uscislenia, Odpomedme dia przemdz:anych projekiem zadania, obicktu i
. Tob6t, nuwzgigdniajgee wymagania Zanmwxajqcego otaz konkreme wamnin reahzacji zadama, oblektu i robét, ktore 53 mezbﬁdne do

okreflania ich standardn i Jakoscr SRR

. 'Odstgpstwa od wymagai podanych w nmmjszej specyﬁkacj: mog& mieé m:ejsce tylko w przypadkach maivch prostvch mbct i
konstrukqn drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe ‘wymagania bgdq speluione przy
zastosowaniv metod wykonania na podstawie doswmdczema 1przy przesnzeganm zasad szmhbndowlancj

1.3. Zakres robét objetych ST

Usleema zawartc w niniejsze] specyfikacji dotyczq z;asad pmwadzema robot zvquanych z
O. przygotowamem mxeszanla betonowe;,

' [Jwykonaniem rusztowan, L
Owykonaniem desknwaﬁ Wraz Z usztywmemcm,
Dukiadaniem i zaggszozaniem nnmnkz bemnawej,
[pieiggnacja betone. :

14, Okredleniz podstawewe

Okreglenia podans w niuiejszej Specyﬁkacji sa zgodne 7 odpowiednimi normami oraz okresleniami podamymi w ST Wymagania
pgolae™, a takde podanymi ponizej:

Beton zwylkdy- beton o ggstodel powyizej 1,8 t/m3 wykonany z cementu wody, kmszywa mmeralnego o frakejach piasknwych I
. grubsz;mh oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domicszek chemicznych, :

' . Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladnikéw przed zZwigzaniem betonu

Zaczyn cenentowy- mieszanka cementy i wody,

. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladmkew nnneralnych i ewenmalnych dudai:kow przechodzgcych przez sito kentrolne o
boks oczka kwadratowego 2 mm,

Nasigkliwoéé betonu - stosunck masy wody, kidrg zdolny jest wehionad beion, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszezelnosel ~ symbol hbemwmhczbm (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem preepuseczalnodei wody. Liczba
po literze W oznacza dziesieciokrotng wartoié cidnienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornodci- symbol literowo-liczbowy (np. FSO) Klasyfikljacy beton pod wegledem jego odpornosci na dzialania
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykii zamrazania i odmrazenis probek betonowyeh. Klasa betonu - symbol literowo-
liczbowy (np. B30) kasyfikujacy beton pod wegledem jego wytrzymaloici na éciskanic. Liczba po literze B ommacza wytrzymalosc
gwarantowany RbG (op. Beton klasy B30 przy RbG =30 MPa). -

Wytrzymalosé gwarantowana betonu na feiskanic RbG - wyrzymalosé (zapewmona Z 95-proc. prawdopodobmnstwcm) uzyskania
W wyniku badania nasciskanie kostek szesciennych o boku 1, 50 mm, wykonanych, przechowywanych

1badanych zgodsie z normq PN- EN 12300-3:2061. '

1.5, Opiine wymaganin dntyczqee mbﬁt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacig projekiows, ST i poleceniami

inspektora nadzoru.
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_ 2. MATERIALY -
2.1 Ogﬁlne Wymaganiza dotyczqce Wiasctwssca matenalow mh pazyslqwama 1 sidadowama podano w ST Wymagama ogolne pkt
2
Wszystkie matcnaly do kaonm kon.strukcgl betonowych i zelbetowych powinny deomadac wymaganiom zawattym w
dokumentach odniesienia (nonnach, aprobatach technicznych).

N Skladmln nu_eszsmkl betonawej

--2.2.1.Cemept - wymagama i badania ' ' ' ' .
o Do wykonania betondw kiasy B301 B40 pow;men byc stoso“vany cement port]andzh CEM I (bez dodatkow), mskoalkahczny, I
klasy 42 5 N speiniajgey wymagania PN-EN .197-1:2002. Stosowane ce:memy powmﬂy charalderyzow&c su;, nastqpu_;q&:ym '
v - girwariodc kreomiany tro]wapmawcgv alilu (CSS) do 60%," - .© _
. < zawartosé alkaliéw do 0,6%, . . -
- zawartodé alkaliéw pod warankiem zastosowania husma mereaktywnego do 0 9 /3,
- zawartosé ghmanu tro;wapmowcga C3A <7%. -

Cement pochodzz;cy z kazde; dostawy musi spelniad wymagama rawarie w PN-PN 197-1:2002. Preed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg obejmujch
- 0ZnacZenie wytrzymaiosm wg PN-PN 196-1 _ _
- - ozpaczenie czasu wiazania wg PN-PN 196-3
- ozndezenie zmiany objgtoscz wg PFN-PN 196-3 _ : -
_' Dsprawdzcme ‘zawartosei grudek cemenm nie dagsccy\:h su; razgmesc w palcach i nie mzpadajqcych sn; w wodzze
' '-‘Wymki badan pummiy spelniaé ﬁasﬁg;m_;qce wymégania: = _ _ :
- poczatek wigzania najwezesniej po uplywie 60 minut
- koniec waqzamansgp&zmej po uplywss 10 gndz s
-~ Oznaczenie zm:any objgtosci: mie wigee] niz & mum
Nic dopuszcza sig wyst;powama w-cemencie portlandzikim no;:malme i szyblo twardn1f::3qcyrn, wxf;ksze_; biz 20% cn;mru cementu
ilogei grudek nie dajgeych sig rozgnies¢ w palcach i nie mzpadajqcych sie w wodzie. Grudki naleZy usunaé poprzez przesmme Preez sito o
boku oczka kwadratowgo 2 mm. W przypadku gdy wymmmone badania Wykazq niezgodnodé z normami, cement ni¢ moze byé uzyty do
wy konania betonu. . _ _
- Magazynowanie: N
- cement pakowany (workowmy) sldady otwarte (wydznelone miejsca zadaszone na otwm'tym terenie, zabeszeczone z
© - 'bokdw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszezenia a szozelnym dachu i dcianach);
o0 - cement hurem - magaryny specialne (zbiornilki stalowe Tub Zelbetows przystosowane do pnetmatycznego zaladynkn iwyladunkn
cementy lnzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowac.zonia kontmh obigtodci cementu znajdujgoego su; w zhmm:im Iub nﬁvory do-
pr_zepmwadzama kontroli objetodci cementu, wlazy do czyszczema oraz klamry na wewngtranych scianach).

+ - Podloza skladow otwartych powinmy byé twarde i sache, odpowledma pochylone, zabezpieczajgce cement pmed smekaxm wady
deszezowej 1 m.eczysmzm Podlogt magnz}néw zamegtych powmny byc ‘suche 1 czyste, mbezpzcczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. :

Dopuszeealny ckres przechowywania cementu zalezny jestod mmjsea przechowywama. Cement nie moze byt uzviy do betonu po
okzesie:

- 10 dni, w przypadke pmchowywama go w zadaszonych skladach otwartych,

- po uplywic terminu trwalodei podanego preez wytwbrnig, w przypadiu przechowvwama w skladach zamlmigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wyﬁam oddzne}ne smadectwo jak()SCl powmna byt . przechnwywana osobno w sposéb
umzhwxa;a;cy jei latwe rozrdimiecnie. . :

2.2, 2 [4] ' :
Kruszywo do betonu powinno charaldcrymwac sn: st&iosmq cech uzycznych i jednorod-noscxa uziarnienia puzwala_;ch e -
wykonanie partii betonu o stalej jakosei,
Posmzegé]ne rodza]e i liakcie kruszywa mmsza byé na placo oddzielnie skladowane, na umocnionym i czystym podlozu w sposoh
uniemozliwiajgcy mieszanie sig.
Kruszywa grube powinny spelniat wymagama porm PN-PN 932 oraz PN-PN 933. W kruszywie grabym nie dopuszeza sig
grudek pliny. W kraszywie grubszym zawartosé podziarma nie powinna przekraczal 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kwszywa nie
powinny byé ‘quksze niz:
- 1/3 najmmigiszego wymiaru przekroju poprzecznege slemdntu betonowego,
«3/4 odleglodei w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi przy jednej plaszezyinie pmstopadiej do Kerunkn betonowaria.
" Do betondw idas B30 i wyzszych nalezy stas&mac wy{aczme grysy graniiowe lub bazaitowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm, :

Stosowanie grysdéw z imnych skal dopuszcza sig pod warankiem, Ze zostaly ore zbadane w placome badawcze_; wskazanej przez
zamawiajgeego, a wymk] badan spelnm;a wymagania dotyczqce arysdw gr&mtowych i bazaitowych Grysy powinny odpowiadad
nastgpujgcym wymaganiom: _

{1 zawartoi¢ pyloéw mineralnych - do 1%,
[) zawartoié ziaren nigforemmych (to jest wydiuzonych plaskich) - do 20%,
0 wskaznik rozkruszenia:
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'O dla gryséw grammwych -do 15%, :

[ dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

O nasiakliwodé - do 1,2%, o

[ mrozoodpornodé wediug metody bezpoérednie] - do 2%,

D mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezpodrednicj do 10%,

O reakiywnosé alkaliczna z cementem okmsiona wg mormy PN-PN 480-1. 2,2806 (U3 nie pomnna wywolywac zwigkszenia

mrzmaréw liniowych ponad 0,1%,

-0 zawartodé zwigzkbw siarki - do 0, 1%

11 zawartesé zamcozysmzen obcyt:h do 0,25%, e
] mwaﬂosc zamcczysmzcn argamcznych, Hig d@;qcych baz—wy czemmejszej od wzorcowej

Kmszywem drobnym powinny byé pxaskl o nziarnienin-do 2 mm pochodzema rzeczuego iub kompozyqa ptaskn lzec:znego i
kopalnianego uszlachetnionego. Zawartosc poszezegdlaych frakeii w stosie oln’uchowym piasku powinna sig mlcsczc W gramcach
£ de 8,25mm- 14.19%, _

O do 0,50 mm - 33-48%,

{1 do 1,00mm-53-.76%.

Piasek powinien spelniac nastgpujace wymagania:

[zawartosé pyléw mineralnych
[]reaktywno{c “alkaliczna z cementens okreklona wg ﬂormy N-EN 480-12: 20(}6(11) nie powmna W}"WO[YW&G zw:;kszema
WYyEarow llmowych ponad 0,1%, o . o -

' Ozawartosé zwigzkéw siarki - do 02%, -
: [:!zawarwgc zanxeczyszczaen obcych do 0,25%,

[zawastosé mmcczyszezcn orgamcznych nie dajacabarwy ciemnie szgj od wzorcowe_],
Clw kmszyw;e drobnym ma dopaszcza stq gradek gliny.

Piasek pochodzqay z knidej dostawy. musi byé poddany badaniom obefmujacym:
Domaczcma skdadu zlamowego WEg norm} PN-PN 233- 1 :2000 kub PN-PN 933-2:1999,
Domaczeme zawartosm mmeczyszczm obcych wg normy PN PN §33-7:2000,

: Goznaweme zawartosel gmdek ghny, ktére oznacza sig podohme, jak zawarbosc zame-czyszczen obcych,

_  Uoznaczenie zawartosci pylow m:.uaralnych wgnm:my EN-PN 933-8: 2901 PNPN 933-9:2001 lub PN-PN 933-10: 2n02
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do prackazania dla kaidej partii cruszywa wynikéw jego pelnych badati wg normy PN-PN

932 i PN-PN 933 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnoscl a]lcahczneg w tenmnach pmemdznanych pm:z
Inspektora nadzon:.
w przypadke, gdy kontrola wykaze memgodnosc cech danepo kruszywo z wymaganiami normy PN-PN 232 1 PN-PN 933, uzycie

takxego kruszywa moze nastapié po jego nszlachetnieniv (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakeji krusaywa) 1 ponownym
sprawdzenin. Nalezy prowadzic blezch konimq wilgotnodci kruszywo wg normy PN?N 1097-6: 2002 dia karygewama receptury
toboczej betond.

223 Woda |
Do przygotowania mleszanh betonowej i skraplama podlozcr StOSOWAS moZna wnds odpowradm 3¢a wymaganiom normy PN-PN

~ 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena pmydatnosci wody zarobowej do hetoml, W tym
- wociy odzyskanej z proceséw produkeji betonu”, Bez badart laboratoryjnych moina siosowaé wodociagowa wode pltnq,

- Niedozwolone jest uZyme wod sc:ekowych, kvanalmcmnych baglennyah oraz wéd mmera_gqcych tuszcze orgamczne oleje i mu%

.2.4.Dom1wzku§gda___ﬂgdobcmnu
Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialanin;
- napowieirzajacym,
- uplastyczniajgcym,
- preyépieszajacym ub opoiniajacymn wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgca-uplastyczniajacych, : _ _
- przyspieszajgca-uplastyczniajzcych. '
Pomieszld do betondw sz rmec apmhaw wydane przez Instytu‘; Techmki Budowlancj tub Instytut Drég 1 Mostéw oraz

© posiadac atest preducenta.

2.3. Beton ' '
Beton do konstrukegi oblektnw kubammwyuh musi speiniad nasfgpu;gc € Wymaganis;
- nasigkliwosé - do 5%: badanie wg normy PN-PN 206-1:2003,
~ mrozoodpornoéé ~ ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzyma asci na Seiskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach
1 zamrazania i odrarazania (P150); badanie wg normy PN-PN 206-1:2003,
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- -wndﬂszczeiuoéc mqkszaedOSWa{WS(, R '
- wskaznik wndno-cementowy (wlc) - ma byé meiejszy od 0, 5
Skiad mieszanki betonawq; powinien byt ustalony zgodnie z norma PN-PN 206»1 12003 tak, aby przy najmnigjsze] ﬂosm wody
I zapewnif szezelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszezania przez wibrowanie. Sklsd mieszanki betonowej ustala
Iaboratorium wykonawey lub wyiwdrni betondw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru,

- Stosunck poszczegolnych ﬁakcp kruszywa grubego ustalany do smadc, -oinie cowinien odpowiada.é najmniejszej
Jjamistogei. - ' '
Zawartosé piaskn w stosie okruchowym pcswmna by\: jak najmnmjsza 1 Jednoczeme mpewmac niezbgdng urab:alnogc przy

' zagaszezenin przez wibrowanie oraz nie powinna byc mqksza niz 42% przy kruszyme grubym do 16mm
: Optymalns, Zawartosé piasku w mieszance betonowej ustala su; nastgpujgco: | N
- z ustalonym sktadem ln'uszywa grubegd wykonuje si¢ kilka (3,5) mieszanek betonewych o ustalonym neoretycmm
. stosunku wie'llo wymagane; kensysteacp. zameraja:cych rhing, ale nie wigksza od dopuszezalngj, ilost piasku,
. - za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sig taka, pﬁxy kmrq mieszanka bctoncwa Tageszczona pm:zmbmwame
. charakteryzuje sig najwigkszq masg objetodciowa. -
‘Wartogé parametro A do wrord Bolomey'a stosowanego do wyznaczema wekaznika w!c: chamkteryzu_tqcego rmmzank@ betoﬂawq
nalezy okreslié dodwiadezalnie. Wapdlczynnik ten wyznacza sig na podstawie uzyskanych wylrzymatosel betonu

I z mieszanek o rémych wartosciach wic (mniejszych i wigkszych od wadosci preewidywane] teorelycanie) wykonanych ze

stosowanych maierialow. Dla teoretycmego ustalema wartoscl wska:mﬂ{a w/c W mieszance moing skorzystai z wartosci parametru A
. podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zalemoscx ‘od klasy betony se nast@pujgce
- 400 1g1m3 - dla betonu klas 1-25 i 1-30, :

© -450 kg/m3 - dia betony Klas B-35 i wyzszych. Sl ' ' :
: Przy pro_;ektcrwamu skladn mieszanki betcnowcg zagt;szczaraj przez wi “owame i dogrzewzqqce_; w warunkach naturalnych (sredma

temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), sredni-,1 Wymagang wytrzymalose na dciskanie nalezy okreslié jako mwnq 1,3RbG. S

Zawartodé powietrza w nueszance betonom; badana metody cinieriow wg normy PN-PN 206-1 2003 nie powmna pmekrasm

-wartoéci 2%-w przypadku niestosowania domieszek napcwietrzajgech, .

~wartosci 3,5-,5,5% - dla betonn narazonego na czynnild atmosteryezne, pray wziarnienin .&ruszywa do- 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarznigeiem przy uziamicaio kruszywa do 16 om,

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byt nie rzacsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanic
konsystencji mieszanki preeprowadza si¢ podczas projekiowania jej skladn 1 nastepnie przy wytwarzanin. Dopuszeza sig dwie metody

- meioda ye-Be,
- metoda stozka opadowego. :
<. Réaice pomn:dzy zaiozom; kansystencjz; mxcszanki 2 knntxolewana metodaml okxesiany—mz w nomne PN-LN 205-1 29{}3 nie
. mogg przckraczaé: - . _ _ o
© 0 <20% wartosed wskazniks yc-Bc, R

~ =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym. - ' '

“Pomiara konsystencii mieszanek K~ do ¥3 (wg nom:ly PN- EN 206-1:2003) trzeba dokonac aparahem ye-Be. Dla konsystency
plastycz:nej K3 dapuszcza signa budowie pomiar pmy pomocy stozica opadowego

2.4, Warunln pryiecis pa bndowy matenakiw i wyrabéw do robét betonowych
Materialy § wyroby do robdt betonowych mogy byt preyjete na budows, jesh spelniajg nastepujace warank:
- sg zgodne % ich wymzegéimcmem i charakterystykq podang w dokumeutaejz projekiowej i specylikacji techmcznej
{szczegblows;),
: - a3 wladciwie ﬂpaknwane, ﬁrmowo zamkmqte (bez aznak naruszema zamkch) i oznakowme (pe]m nazwa wymbu, ewenmalme
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), - _
..~ spelniaja wymagane wiadciwodei wskazane odpovﬁedmnn dalulmentami odniesienia, :
o ~producent dostarczyl doknmenty Swiadezgce o dopuszezenio do obrota i pcwszechnsgo lub jednostsnwego zastosowama wyrobéw
" oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw fub firmowe wytyozne {zaiccema) stosowsnia wyrobdw,
- spelniajg wymagania wynikajgee z ich terminu przydatmscx doniycia.
Preyjecie materialow i wyrobow na budowg powinno byé potwierdzone wpisem do dzxenmka budowy b protokolem przyjecia
materialow.
2.5, Waranki przechowywama materialéw § wyrobéw do rebdt betonowych
Matcnaly i wyroby do robét betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukejg producenta oraz
wymaganiamni odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz apmbat technicznych.
Pomieszczenic magazynowe do - przechowywamia materialéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawligoceniem; opadami atmosferycznymi, pregmarznigciom 1 przed dzialaniem promieni s!onecmvch
' W’yroby konfekcjonowane powinny byé prz:echewywane woryginalnych, zamlmigtych opakowaniach w temperaturze powyzgi +5C
a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki powmny byc ukiadanse tia paletach Tub drewmauej Wemﬁowanej podlodzc, w ﬂosm warstw
nie wigkszej niz 10.
" - Jezeli nie ma mozliwodci pobom wndy na rmejscti wyknnywpma robot, to wodg nalezy praechowywac w szezelnych i czystych
pojemmikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po grodkach chemicznych lub w takich, w kibrych
wezesniej przetrzymywano matetialy mogace zmieni¢ skdad chemicany wody.
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3 SI'RZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzgtn podamr W ST Wymagania agéine“
3.2. Spragt do wykonywania robdt befonowych - ' :
Wykonawca jest zobowigzany do uzywama takiego sprzgtu i narzedzi, kidre nie spowoduja mekorzys!nego wplku na jakoéc

materiatow i wykonywanych robét oraz beda prayjazne dla drodowiska.

-Do wykonywania robot bemnowych naieiy stos&wac nastqpujqcy spm;t inarzedzia pomocmcze

3.2.1. Dozowanie skladnikow . :

" Dozatory musza miet akinaine smadectwo Iegahzac_u Skiadniki muszq byc dozowsme wagcmn _

:3.2.2, Mieszanie skiadnildw -~ - ¢ ' C .

. .- Mieszanie sktadnikéw musi odbvwac sie wyh;czmc w hctonmkach o wymuszonym dmaiamu (zabrama sie stesewac m:aszarck
woknospadowych) ' _ RN
' 3.2.3. Transport mieszanki betonowej : ' ' '

Do transportu zewnqn'mego mieszanek betonowych nalez" stosowad mleszaim.ln samochodowe (!zw gmszk:“) Togé gruszek“
nalezy dobraé tak, sby apewnié wyinagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odleglodei dowozu, czase iwardnienia betony oraz
koniecznej rezerwy w praypadiu awarii samochodu Niedozmione gest stosowanic samochodow skrzyniowyeh anl wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki .

Do podawania mieszanek nalezy stosowm: pmemmkl iub pompy do podawama mleszanek plastycznych Dopuszcz& sig takie
przenodniki tadmowe 3ednosekc§,gne do podawania nieszanki na odiegkosc nie wigksza niz 10 m. _

3.2.5. Zageszozanie ' ' '
Do zageszczanid meszankl betonowej stosowad mbratory *git;bne o czr;stothmécl min. 6600 drganfmm z bulawami o srcdmcy

.  nie wzqksze_; od 0,65 odleglosei migdzy pretami zbm_]ema krzymijacymi sig w piaszczyzme poziomej. .
" 'Belkii iatymbracyjua stosowane do wymwnywama pow:erzchm betonuy pawmny charakteryzowac sxq Jednakowy:m drgamanu na
calej dhugoded. . .
o Uwaga‘ OStatecmy dobor sprz;;tul jego pammetry nalei:y okreshc w szczegéiowe_; specyﬁkae_].l techmcmej

'I‘RANSPORT

4.1, Ogo[ne wymagams dotyczqce transporig podano w ST Wymagama ogblne™
4.2. Transport cementu | przechowywaniec cements - wg PN-EN 197-1:2002
-Cement Wysyiany w cpakowamu powmlm byt pakowany w worki papmrowe ‘WK €0 nagmme; wzywarstwowe B PN-PN 197-
1:2002.
+Masa worka Z oementem powmua wyﬁasm 59i2 ke Ko{ory mzpeznawcze wm-ké W oraz nap1sy na workach pGth.ﬂy byc zgodne Z
PN-PN-197-1:2002. . -

- = Dia cementy luzem na.lezy stoscmc cemntowagony i cementosamochndy wypasazone We WSYPY umoihw;agqce gramtac}gne
napelmm zhiomikéw i urzadzenic do’ tadowania ‘i wyiadowama cementy. Cemmt wysylany hu;em pommen miied 3dentyﬁkator
zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197:1:2002. . ‘

+ Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byc dotqczony dekument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature odbiorczs
kontroli jakosei wg PN-13-197-1 :2662. - - _ _

4.3, Magazynowanie kruszywa
Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageseczanym i odwodmenym podtoiu w warunkach zsbezpieczajaeych je przed

roztrakcjowanicm, zanieczyszezeniem orax zmieszaniem z kruszywem inoych klas petmgra.ﬁcznych asorfymentow, marekx gatunk&w

4.4. Ogdlne zasady transporin masy betowowsj '

4.4.1. Masg betonowq naleéy transportowac srodkann nie powndu_]z;cymi scgregaql 4ni Zmian w skiadzle msyw stosude do stamu

czgthowe N .

P _ Mas:;ggetonowq mo’na irassportomc mxesza}mkaml sanmchoﬁowy:m (gmszkaml") llosc gruszek nalety dobrad mk, aby zapewnié
wymagana szybko$é betonowania z umgi@dmemem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz knmecznej TEZEIWY W przypadkn
awarii samochodn. Niedozwolone jesz stosowanie samochodéw sh‘zymowych ani wywrotek.

4.42. Czas trwania transportu fjego organizacia powinny z.cpewnmc castarczenie do miejsca, uk%adama masy betonowe; o takim
stopaiu cicklodct, jald zostat ustalony dia danego sposobu zageszezenia i mdzaju konstrukeji.

(Czas transporty i whudowania mieszanki nie powinien by¢ diszy niz: -

90 minut przy temperaturze otoczenia + 15%C - 70 minui przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze
otoczenia +30°C 4.5, Transport masy betonowej przencénikami tasmewymi

Dopuszeza sig transportowame przenosmkaml tadmowymt przy zachowaniu nasigpuiacych warunkéw:

- masa betonowsa powinna byc co najmmej konsystencjl plastycznej

~3zyblkost posawu admy nie powmna bya: wigksza niz 1 mfs .

. ~kai pochylenia preenodnika nic powinicn byé wicksey hiz 180 przy rauspormc do gory i 12° pray transporeic w dot

* Uprzenoinik powinien by¢ wypesazony w urzadzenie do réwnormemego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i
zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgmmgty matenai pomme:n byé stopnmwo wpmwadzony do dostarczanej masy
batoncwc_]

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonazia robét
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Ogéine zasady Wyiconywama rohot podaao w 8T Wymagama ogélm’." ph 5. Wykonawca pizedstam Inspek:omm nadzoru do .

. ékceptac:jl projekt organizacii i harmonogram robdt uwzglgdmagqce wszystkie warunki, w ;alm:h i:rqdq wykonywane mbety betonowe oraz

projelty deskowar i rusztowai. .
§.2. Worunki przysigpienia do robét : ' o '
Rozpoczgeie robot betoniarskich moze nastapié na podstaTiie dostarcmnego przez Wykonaweg szezegvlowegb programs 1
dokamentacji technologiczne] (zaakceptowane] przez Inspekiora nadzoru) obejmujycej:
- wybor skiadnikéw betomy,
- opracowanie receptur laburalcryjnych i roboczych,
- sposGh wytwarzania mieszanki betonowei, L
+ 5pos6b transportu mieszanki betonowej, . _ _
- ~kolejnosé i sposéb betorowania, - . : C
-wakazanie przerw roboczych [ sposobu iaczema betonu tych przerwach, sposéb plelqgnac_u betonu, . -
- warunki rozformowania konstrukeji (deslcowama), . T
-~ zestawienie koniecznych badag, - ' ' ' '
Przed przystapieniem do betonowania powmna bya; stwwrdzona przez Inspektora nadzoru pramdlmmsc Wykonanm wezystkich
robot poprzedzajacych betonowanie, a w szezegblnosei:
- prawidiowos¢ wykonania deskowad, rusztowai, usztywaien pomcstow ifp., praw:dlowosc wykonania zbm;ema,
- zgodnodé rzednych z projektem, - -
- czysioéé deskowania oraz obecnosé whiadek dystansowych zapewma; jacych wymagang wwlkosa otu]my
- przygotowanie powicrzchni betoou uprzednio wlozonego w mieiscu przerwy roboczej, .
- pmw;dlowosc wykcnama wszystktch robit zanfkamcych migdzy 1 mnyxm wyknnama pEZETW dylatac;qnych, warstw molacyjnych
itp.,
- pmw:dbmsc raznncszczema i meznnennosc ksz.ta}m elememi:ow wbudowanych w betonowa konsuukqf; (kanalow “pustow

"sqéékéw,kntw reritpl), R = . -

© - gotowost sprzeta | m:zqdzen do prowadzema betonowama_ : :
Roboty betoniarskie muszg byc wykonane zgodnie z wymagamaml norm: PN PN 206-1 12003 i PN-B 0625 1.
- Betonowanic thozna rozpoczaé po uzyskaxxm mwciema Inspektora nadzom potherﬁzaacgo wpisem do dziennika budewy

5.3. Wytwamame, podawanie i ukladame n.ueszank: betonowe}

Wytwarzanic tmeszankl betonowej pomnno odbywac sxq wvlaczme w wyspecjahmwanym zaldadzie produkeji betony, ktéry moie
zapewmc zadane w ST wymagania, _

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowel POWITNG byc doknuywanc wylacme wagowo z dokladnosqu

- £2% - przy dozowani cementi i wody, s

. = £3% - przy dozowaniu kruszywa. S
“Dozatory muszq mieé akivalne swadectwo 1eg&hzanp

Wagi powintty by¢ koniwrolowane co najmniej raz wrokn. ' ' :

Urz:;dzenm dozujgee wodg i plynne domieszki powinny byc sprawdmne co najmmniej raz w m:chu Pn:y dozowmu sldadmkow
powinno sig uwzglgdmac korckte zwigzang ze smiennym zamignoemem lruszywa,

Czas mieszania naleZy ustali¢ dowiadczalnie, jednak nie powinien on byé krdtszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowad p()jemnﬂﬁ o konstrulkeii umozhmajqpceg latwe ich opréznianie lub pompy
preystosowanej do podawania miescanek piasiytznych Pruy siosowaniu pomp wymaga sig sprawdzenia ustalone] konsystencii nnmanki
betonowej przy wylovie.

Mieszanld betonowsj nie nalezy zrzucaé zwysokodel wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na kidrg spada. W preypadiu, gdy
wysokos¢ ta jest wigksza, nakezy micszanke podawac 7= pomocz; rynny zsypowcj (do wysekesm 3,0 m) lub leja BypoweEe teI&kopowego
{do wysokodci B,0 m). o

- Przy wykonywaniu elemntéw konstmkc_;l monohtycznych nalezy plzestmegac wymogow dokumentacp technologmzne;, ktéra
pmmnna uwzgledniaé nastepujace zalecenia; :

-w fundamentach, écianach i ramach mlcsmkq iaetonowq na.lezv ukiadaé bezposrednio z po;ammka lub mmczq,gu pcmpv badz tez
za poérednictwen: rynny warstwami o grobosei do 40 em, zaggszezajac ‘wibratorami welebnymi,

- przy wykonywaniu piyt mwszankg betonowy nalezy ukladac bezposredmo z pojemnika lub rarociggu pompy,

- przy betonowanin oczepéw, gzymséw, wspornikéw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory welebne. Przy
zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetiniac nastgpujace waranki:

- wibratory wglebne stosowat o czgstotiiwodel min. 6000 drgad na minmte, z bulawami o érednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglodei
miedzy pretami zhrojenia lezgeymi w plaszczyinie poziomes],

- podezas zageszezanta wibratorami wghebnymi nie wolne dotykaé zbrojenia bulaws wibrators,

- podezas raggszezanmia wibrstoranii. wglgbnymi palczy zagichbiat bulawg na glgbokosé 548 com w warstwg poprzodaig i
preytrzymywaé butawg w jednym miejscu w czasie 20430 5., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne micjsca zaglgbienia bulawy powinny . byc od Sleblf: oddalone o 1 A R, gdzie R jest promzemem skuteczaaego dzialania
wibratora; odiegloic ta zwykle wynosi 0.3+0,5m, -

"~ belki {(fawy) wibracyjne powinny byd stosowane do wyrownama powaerzchm betonu plyt pomosiéw i cha:akteryzow&c sig
jednakowymi drganiami na calej diugosei;

- czas zaggszezania wibratorem powierzchniowym lub belka (Tatg) wibracying w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do60s., -
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o~ zasigg dzmiama mbr&fmow przyczepnych wynosz zwyk!e od 20 do 50 cmw herunku gigbokosc; i od 1,0 do 15mw k:erunku
dugosci elementu; rozstaw wibratoréw naleZy vstalié doswiadczalnie iak, aby nie powstawaly martwe pola. Przerwy w betonowaniu
nalezy sytuowaé w misjscach uprzednio preewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Ukszinftowanic powierzchni betonu w preerwie
robocze] powinno byé Jzgodnicne w Pro}ekmmem, aw prostszych p:zypadkach mozna sig kierowal zasada, Ze powinne oma byc
prostopadia do pomerzchm elemenin.

Powierzchnia betorg w migjseu przerwania betonowama powinna byé starannic przygotowana do polaczenia betonu stwardmalcgo :
- zo Swickym przez usuchle Z pomerzchm betunu stwmdma&ega: _qunych uicruchow betonu o8z warstwy szkhwa cemcntowegc oraz
- zwilzomic wodg. : oo R _
' ' Powyzsze zabzegx nalezy Wykonac bezpcsrednm przed rczpaczwlem bemnowam e ' '

: W przypadku ‘przerwy woukladaniu betonu zageszozanym przez M’bromme wznowienic ‘betonowanm nig pﬂwmnu sn; odbyc s
pozmiej nit ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardmemu bemm Jezeh temperatm'a pow]eizza jest wyzsza mz 20 st C, czas trwama
preerwy nie powmam preckemcsné 2 god?in, .

) . "Po wznowieniu betonowania nalezy unikal dotykanm wibramrem deskowama, zbrojcma i pcprzedmo uiﬁzonego betonu W
przypadkn, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze 'w nocy, konieczne jest wezesnicjsze przygotowanic odpowiedniego
osmetlema, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i doslateczne wamnkl beszeczenstwa pracy.

4. Warunki atmosferymne przy ukiadamu mleszankx betonowej | wnqzanin betonu

Betonowanie konstrukcji naleiy wykonywaé wquczme w_temperaturach nie nizszych niz plus 5 st C. zachowujqc warunki
umszhmajqoe uzyskanic przez beton wyirzymalodel co najmniej 15 MPa preed plerwszym zamarznigeiom. Uzyskanic Wyixzymaloscx 15

. MPa powinno by¢ zbadane na prébkach pmechowywanych w takich santych warunkach, jak zabetonowana konstrukeja.
' W wy;qtkowych praypadkach dopuszeza sig betonowanie w temperaturze do-5 st. C. jednak wymaga to zgody Inspektora nadzom
oraz zapewmema termperatury mieszanki betonowej 420 st. C w chwili ukladania i zabezpieczcma nﬁmmwanego ¢lementu przed utraty
ciepla w czasie co najmniej 7 cni. Temperatura mieszanki betunowej w chwili oprémiania betontarki nie powinna byé wWyzs28 niz35st C.
. Niedopuszezalne jest kontyauow:mxe betonowama w czasic @ Wncgc deszczu, nalezy w{rwcms zahezpicczyc mle;scc robét za

pomncyg mat b folii. . - © 7 - : . R

5.5, 'Pielggnaeja betenn - '

Bezposredmo zakoficzeniu betonnwama zaleca sig pmykrycw pownemhm betonu  lekkimi wodoszczeluy:m ostonami
zapobiegajgoymi o&pamwamu wody z betom i chmchymz befon przad deszezem i naslonecznicnicm, :

Przy femperatorze ofoczenia wyzszej niz +5 st. C naiezy nie diniej niz po 12 godz. od zakoncrenia betonowama rozpoczat
piclggnacie wilgotnosciown betonu i prowadmc ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co vajnwniej 3 razy na dobg:) Przy
temperaturze otoczenia + 15 st. C 1 wyzsze] beton nalezy polewac w clqgu p:enwszych 3 dni co 3 godzzny w dzmn i co najmiej 1 raz w
nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe. - : '
1 Woda stosowana do polewsnia betonu powinna spehuac wymagania normy PN-EN 1008-1.20@4
.. W czasie dojirzewania befonu elementy - pomnny hyé chromonc pmcd udcrzemmm i drgamam: przynagmmaj do chwsh uzyskama :
' przez niego mrtrzymaiosm ] sclskame co na_;nmreg 15 Mpa : _ _ _ S

A 6. Wykanemie powxemhm betonn . T
Dla powierzchni betonu obowiazuja nasta;pujqcewymagama
- wszystkie betonows powierzehnie muszg by gladkls i rowne, bez zaglebicn migdzy Ziarnami kmszywo przelomam 1
wybmszemarm ponad powierzchnig, .
- peknigeia irysy sg medopuszczalne,
- wypuklosci i wglebienia nic powinny byt wigksze nix 2 mm,
~ Ostre krawedzie betonu po-rozdeskowanin powinny byc oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie p::zmduje specjalnego
wykoiczenia powierzchni betonowych konsirukeji, to bezposrednio po rozebranin deskowan nalezy wszystkie wystajqce nierdwnosci
Wéwnac za porocy tarcz karborundowych i czystej wody. _ _ .
Vvyklucza sig szpachlowame kanslmkqx po mmeskﬁwamu

5, '7 Rusztowania C ' ' o : '

Rusztowania nalezy wykonac na podstame pm]ektll technaloglcznege cpracowanego przez Wykonaweg w ramach ceny
kontraldowej i uzgodnmne] z Inspckinrem nadzoru. Rusztowania mogg byt wykonane z clementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnié satywnosé i niezmiennost ukladu geometrycznego i bezpicczenstwo
konsirukeii.

Wykonanie rasztowan powinno uwzgledniad podniesienie wkonawcze Zwigzane za strzalkz; konstrukcji oraz ugigeiem i
osiadaniem rusztowan pod wplywem ciczaru ukladanego betonn.

Wrykonawes powinien przedlozyc Inspektorowi nadzoru do akceptacii szczegctowe rysunki robocze rusztowah. Callowita
rozbidria rasztowad moze nastapic po os:agchzu przez beton wytrzymalodel wymaganej przez PN-B-06231.

Rusdowanic nalcizy rozbicraé stopniows, pod scistym nadvorcm, mnka}qc jcdnoczcsncga usuchta wickszcj hc.zby podpdr.
Terminy rozdeskowania konstmkcjl ﬁalezy ustalié wed%ug PN-IS 06251. _ _ _

5.3, Deskowania ' ' '
Deskowania dla podstawowych elementow kenstrukcji obickin (usirojn nosnego, podpdr) nalezy wykonac wedlug prejektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymalosciowych. Projeki opracuje Wykonawea w
ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
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Konstrukqa deskowan povmma byc sprawdzana na sﬁy Wywokane pa-cxem swiezej masy betnnow i uderzemm przy jej
wyiewamu £ pojemnikdw oraz powinna umglqdmac

- szybkosé betonowama, :

- sposdb zapgszezania, -

- obcigzenia pomostami roboczymi. -

Konstru]ecja deskowania powinna spetmac nastgpujqcc warunki:

- zapewmac odpowiednig sziywnoéé i niczmiennosé ksztah:u konsamkql,

- zapewnmc Jednorodng powierzchnie betonu, _ _

- za.pewmac odpowiednig szevelnoss, :

- zapewniaé latwy ich montaz i demontaz oraz wzelokrotnasc uzyma,

- wykazywaé odpomosc na deformacjg pod wplywem warunkow am:osfelycznych U ' _

Deskowania zaleca si¢ wykonywaé zo skigki, W uzasaxinmnyda przypax!kach na czf;sc deslmwm moZna uzyc desek z dxzew
1glastych 0 lub IV klasy Minimaina grubos¢ desck wynosi 32 mm." .
- Deski pomnny byé jednostronnie strugane i przygotowane do chzema pa wpust 1 pidro. Stykl, gdzxe nie moma zastosowac
polgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelnié tasmarmd z twbrzyw szfucznych albo pianks. Nalezy zwrécié szczegblng uwagg na
uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania oraz stykdw deskowan belek | poprzeczaic.

Ziazowania nalezy wykonywat zgodnie z dokumeniacjg projektows. =

Belki grymsowe oraz gzymsy wykonywane razem Z pokrywaun ekapowynn muszq byc wykonywane w deskowamu z
zasiosowanisn wykiadsn. -

Om'cryw konsimkcjl i omdmme eiementow typu odmnkl W, lqczmlu naiezy wykonac wg wymnagan dolmmem’cac_u pmjektowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT L -
6.1. Og&m zasady kontroki Jakoscx robét podano w ST Wymagama ogaolne
6.2. Badania kontrolne betonn - ' ' ' -
: "-Dla olaeslenia wytrzymalosei beionu wbndowancgo w knnsimkc,;; naiezy w trakme betcmowama poblerac pmbkl kon’tmlne w
: postam kostek szgéciennych o bokw 15 cmw hczbie, nie mme_]sze_; niz: "~
- 1 probka na 100 zarohéw, _ R '
-] préblka na 50 m3 betoml,
-3 prébki na dobe,
- 6 probekna pamr; betomu. )
Pribki pobiera sig losowo po jednej, réwnomxerme w ckresxe betonowama, a nastq:pnm pmchowlge sa:, gnzygotowuje ibada w
okresie 28 dni zgodnie 2 normg PN-13-06250. - * -
“Jezeli probki- pobrane 1 badane jak wyze wykazq wyu-zymalosc mzszq od przewxdzzanej dia dancj klasy betonu, nalezy

. _przepzowadz;c badania prébek wycietyeh z konstrukeii,

-Jezcli wyniki tyeh badai boda pozylywne, to belon taleiy uaad za mfpomada}qcy wymaganc_i Klasic beton. .
L W _przypadku niespelnicnia wanmkow wytrzymalosei betona. na, seiskanie’ po 28 dniach - dcjrzewama, dopuszcza sig w
: nzasadmonych przypadkach za zgoda Inspektora nadzonj, spefnienie tego warunku w okresie péiniejszym, lecz nie d]uzszym niz 90 dni.
Dopuszeza sig pobieranie dodatkowych probek i badanie wyirzymatosci betonn na sciskanic W okresic krétszym niz od 28 dni.
Dia okreslenia namqkhwosm betoqu nalezy pobrac przy stanowiskiy betonowania ¢cc najmnaiej jeden raz w okresic betonowania
obiektu oraz kezdorazowo przy zmianie skiadnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki o ksztaicje regxﬁamym fub po 5
probek o kszialcie nicregulamnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Problki trzeba pmschowywac w warankach laboratoryjnych i badsé w okresic 28 dni z:godme Z NoTng PN EN 206-1:2003.
Masiakliwosé zaleca sie réwniez badac na probkach wycigtych z konstrukeji. -
Dla okreslenia mmznodpomnscx betonu na]ezy pobraé przy, stanowisku betonorwama co nagmnw; jeden raz w okresie betonowania
obiekty oraz kazdorazowo przy zmianie sidadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébck regularnych o minimalnym wymiarze
boku tub srednicy probki 100 mm. Pnébk{ nale:zy przechw'ywac wwanmkach laboramrﬂnych i badax: w okresie 90 dni zgodme z nonnz;

- PN-EN 206-1:7003.

Zaleca si¢ badaé memodpomosc na pmbkach Wycmtych z konstmkc oo R

Przy stosowaniu metody przydpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 Inzba prébck repmentujacych danq partie hetonu moze byc
zranicjszona do 6, a badanie naledy preeprowadzié w olaesie 28 dui.

Wymagany stopicn wodoszezelnosel sprawdza sig, pobierajgc co najmmej jeden raz w okresie beionowania obickiu ormz
kazdorazowo przy zmianic skladnikow i sposobu wykonywania betormu po 6 probek regularnych o grubosci nic wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub érednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warumkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dui wg normy PN-EN 206-1:2003. Dopuszeza sig
badanie wodoszczelnosei na probkach wycigtych z konstrukgjl.

Na Wykonawey spoczywa obowigzek zapewnicnia wykonania badad laboratoryjnych (preez wiasne laboratoria lub inne
uprawnionej przewidzianych norma PN-B-06250, a takre gromadzenie, pmechawywame i okazywame Inspeltorowi nadzoru Wszystktch
wynikdw badafi dotyczacych jakoscl betonu i stosowanyeh materialow. -

_ Jeseli beton poddany jest specjalnym zabicgom technologicznym, nalezy opracowat plan kontroh jakeodci betonu dostosowany do
wymagaé technologii produkeji. W planie kontroli powinny by¢ uwwzglgdnione badania przewidziane akinalng normq i niniejsza ST oraz
ewentualnie ipne, konisczne do potwicrdzenia pramdicwosca zastosowanych zabiegbw technologicznych.

Badania powinny obejmowac: _

- badanie skladnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowsi,

- badanie betonu.
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' Zestawreme wvmam ﬂgPN-EN 206—1.2003. - .

Rodzaj Metoda badania Termin lub czegstoss
: badania wedhug ' badania
SKLADNIKI 1) Badanie comentu - Bezposrednio przed
: : : uzyciem '
BETONU ©zasu wigzania PMN-EN 196-3:2006 kazdej dostarczonej partit
- stalosé objetosei W, o -
obecnosci grudek - Ph-EN 196-6:1997
wyttzymatosei " PN-EM 196-1:2006
2} Badanie kruszywa L : Cjw.
sktadn Zianowego - PN-EN 933-1-2000 - L
ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:199¢
zawartoscl pylow Ph-EN 933-9:2001
Zawartosci zametzyszczen PN-EN 933-7:2000
wilgotnogei PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PR)-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robdt
S i w
- piwierdzenia
4) Badanie dodatkdw i PN-EN - 480 Apro‘bam D N
Lo s N : Te(:hmczna . . .
' e domeszek- R '
MIESZANKA |- -~ Urablainasc ' PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robdt
e — BETONOWA e
-Konsystmcja RwW. o Przy projekiowanin
- recepty i 2razy
na zmtang robocza
Zawartodé powietrza pw. iw. L
BETON 1) Wytrzymalogé na smsk:amc w. Po ustaleniu recepty
: na prébkach _ i po Wykonamu ka.zdej
artii betoﬂu '
-'Z)Wyuzymalos'é na fciskanie _ W preypadiach)
At e _ . Nechmicanic . P
- badania pieniszczgce PN-B-06261 - - . uzasadnionych
3) Nasigkliwosé .~~~ PN-PN 206-1:2003 . Po usialeniu recepty, 3
w okresie wykonywania
konstrukeji i raz pa 5000
m3
- betonu
4) Mrozoodpornost W, jw.
' _5) Preepuszezalnodd wody i, w.
* 6.3. Kontrola deskowan I rusziowat - ' '

Bada;ma clementéw rusziowan nalezy przeprowadzic w zaleznosei od jaytego matenalu zgodnie z S '
- PN-M-47900-2: 1996w przypadku elemenidw stalowych, - PN-B-03163:1998w przypadku konstrukeji drewmanych Kazde
doskowanic powinno byé odcbranc. Preedmiotem sprawdvenia w ceasic odbiorn powinny bye:
- klasy drewna i jego wady (s¢ki)

- szezetnodt deskowat w plaszezymach i naroZzach wklestych
- poziom gornej krawedzi | powierzehni deskowania przed i pe betonowaniu.
Dopuszcza si¢ nastegpujace odebylki deskowan w stosunker do wiclkodei zatozonych w projekeie technologicznym

deskowar:

a) rozstaw Feber £ 05%, lece nie wigeej nizo 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniewosci hub od plaszczyzny 0 0,1%,
<) roznice w gmbescl desek¢ 0,Zcm, .

d): odchylenie doian od piomi o & 0,2%, lecz nie wigeej niz 0,5 cm,

¢) wybrzuszenie powierzchni o # 0,2 cm, na odcinku 3 m, § odchylki wymiaréw wewngtrznych deskowan (przekrojow

betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wigeej niz-~ 0,5 cn,
- + 0,5% wysokosci, lecz nie wiseej niZ + 2 om,




- 0,2% gmhoscl {szemkoscz), lecz nie m:;cej niz+ 0 5 cm. Wkazdym rusztowamu W czasie odbmru nalﬁzy Spramdmc U
-rodzaj materiatu (klasg drewna - nie nalezy stosowas do msztowm: klasy nizszej niz K27), :

- Ygeaniki 1 ziacza, o

- poziomy gornych. krawedzi przed. ohcmzcmem i pc ebcmzemu oraz krawr;dzae dcine,

- cfekiywnodc siezen, -

przygowwame podiozai sposob przekazywmna namskow na podicze.
: Rusztowania i deskowania powinny byé przednnotem biszace) koniroli geodezyjnej podezas ich buda:wy, w (:zasw betomwama
oraz demontazu (sprawdzenie wplywu Zdji}(‘da msztowan 1 deskowan 2 o&csztalcema kﬁnslmkcji nosnej) _ :
A OEMIARU ROBOT ' . . :

7 1. Oguine zasady oimnam robat podano w ST Wymagama ogoine pkt 7
7.2, Szozegélowe zasady obmiart robét betonowych : ' o :
.- Dhjetost kommxkcgl bctonawej Iub “ zelbetowe] obleza: si¢ m3 (metr szesclenny) Do obhczema flogci pxzedmtaromj lub
obmarowej przyjmuje sig wymiary wedhig dohmntaql pm]ektcwe] Z kubatury nie potraca sic rowkow, skosdw o przekroju rownym
Tub mniejszym od 6 cm2,
8 GDBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbiota rob6t podano w ST Wymagama ogélne“ pkt 8
8.2. Odbiér robét zanikajaeych lub ulegajacych zakryeiu _
- W trakcie odbioru nalezy przeprcwadzzc badania wymienione w pkt. 6 nrmejszej specyﬁkacp ' _
" Jeseli wszysikie pomiary i badania daly wynik pozytywny moZna uzmas, 7 roboty betonwrslae zasta!y wykonane zgodme z
dokumentacig projektow oraz specyﬁkacm techmczng {szczegolowa). - S
: Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznac za mfzzgodne z wymagamm W tak:lm przypadku nalezy
- mstalié zakres prac komecznych dc: usume;ma meprawxdlowosm Po wykonamu ustalnnego zak:rcsu prac nalezy pzzedsiamc Jedo
* ponownego odbiora. . | | . R | |

%szysthe usta}ema Zwigzane z dokcnanym odbmrem robot ulegaj acyc}x zakrymn naiezy zapisac w dzmnmku budowy ab pmtokﬂle

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspekio} nadzon) 1 wkonawcy {kierownik budowy}.

8.3. Odbibr cmgscmwy .

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosei i jakoscx wykenanej czgsel robét. Odbioru czqscmwego robdt dokonuje sig dla zakresu
akmlonega w dokumentach imownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbxoru czqsmowego Jest WCZCSTIC wyla'ycm ewcnmalnyvh usirer&k w eahmwanych robotax:h i ich usnmt;cxe przed Ddbxcrem
koncuwym -
: -Odbiér czgéciowy | robét Jest dokonywany preez mspektora nadzom w obecnosct Kierownika nudowy L S
Protokol odbiory czesciowego jest podstawg do dokonama czgéclowego mzhczema robot, gezeh takq ﬁ::sam; przemduje, L

8.4, Odbiér ostateczay (koficowy) : ' :

- Odbiér kofcowy  stanowi ustatecznq ocem; m:tzymstego wykouama mbot W odmmemu do 1ch zakrem (ﬂcscx) Jakosm i
zgodnesel z dokamentaciy projektowa.

“Qdbidr ostatecrmy przeprowadza komisja powolana preez zamamajqccgo, na podstawie przed!ozonych dohlmentéw, wynikéw
badari oraz dokomane] oceny wivamlne.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas Jjei dzialania powinna okredlaé umowa. '

Wykonawea robit obowigrany _;est pm:dlom lomisji nasigpuiace dokumenty:

-dokumentacje projektowa z naniesionymi zmisnami dokonanymi w toka Wykonywama robét,

-szezepblowe spccyﬁkacje techniczne ze Zmianani wpm’wadzonymx w trakeie wykonywania robot,

- dziennik budowy i kslqzlq obnnamw z zapmatm dnkonywanymi w toku prowadzonych robét, promkoiy komroh splsywane w
trakoie wykonywania prag,

© o« dokumenty wiodezgee o dopuszczemu dﬂ obrcm i pewszcchncgo zastosowania uzytych matenatow i wyrebew budowlan}ach
- protokoly odbioréw robét nlegajacych zakrycin i odhzoréw czgscmwy"h, o _ _ _ _
- wyniki badas laboratoryjnych i ekspertyz.

W ioke edbioru komisja obcwlgzana 3es1 Aapemac sie z mzedlomnynn doknmemamx pn:eprowadac badania Agodme '3
wytycznymi podanynsl w pkt. 6 niniejszej 81, pordwnaé je zwymagamams podanymi w dokumentacjt projektowej 1 niniejszj specylikacjl
technicznej robédt betoniarskich (szczegblowej), opracowanej dla odbieranego przedmioty zaméwienia, orez dokonaé oceny wizualngj.

Konstrukeje betonowe i zelbetowe powinny byé odebrane, jezsli wszystkie wyniki badail s pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcg dokumenty sq kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby Jeaen wymk badan byl negatywny konstrukcje nie pcwimny byé edebrane. W takim preypadiu nalezy wybrad
jedno z nastepujgeych rozwigzai:

- ;azeh to mozliwe nalesy ustali¢ zakres prac koryguja,cvch usunaé nieprawidlowosci wykonania konstrukeji w stosunku do
Wymagan okreskmych W dokumantaqi pm;ektowej i nmxe;sze} specyﬁkacp teehmcme] (szczsgolcwe]) i przedstawi¢ je ponowme do o
cdbior,

- jezeli odchylema od wymagan nie zagraiajy bezpleczcnstwu uzytkownika i frwvalogci konstrukcji zamawm;q,cy moze wwazm
zgodg na dokooanie odbiora koncowego Z _;ednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosenku do ustalet umownych. -

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyZej Tozwiazania, wykonawea, zohoquany jest usungé wadliwie wykonany clement
konstrukcyjny, wykonaé go ponownie i powtdrnic zglosicé do odbioru.

W preypadkn nickompletnosci doknmentéw odbidr moze biyé dokonany po ich uzupelnienia.
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oz czynnosc: odblom s;mrzqdza sn; protokci podplsany przzz pm:dsmwcleh zamawm;q,cego i wykonawcy Pmtokol powm:en .
zawieraé: :
- ustalenia podjete w trakeic prac knmls_u ' B :

- oceng wynikéw badan, : o
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigeia,
. - stwierdzenie zgodnodei ub niezgodnosel wykonania konstrukeji z zamowisniem.
© Protokdl odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koﬂcowego pomre;dzy zamamajqcym a wykﬁnawcg.
. 8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmii gwaranc;: '
Celem odbioru po okresie mlmgnm gwarancji jest ocens stann konsm_kc;s bctencwc; tub zfalbetuw o uzytkowamsz w 1ym oh'esxe :
oraz ocena wykonywanych w tym okresic ewentna!nych robét poprawkowych, zwigzanych z ssuwaniem zgloszonych wad. o
" Odbidr po uplywie okresu relojmii gwarancji jest dokunywany ma podstaw:e oceny ma}nej konsmxkcﬁ, z uwzgie;dmenmm zasad :
manj@h w pki. 8.4.-Odbiér ostatecny {kﬂnﬁﬁwy}" S :
_ Pozytywny wynik edbioru pogwarancyjnego mst padstawq do zwrom kauc_u gwamncyjnsj, negatywny do ewentualnego doknnma_ '
poirqcen ‘wynikajgeych z obnizonej jakoscl obdt. -
uplywem olgesu gwarancyjnegn Zamawiajacy powmmn zglosié wykonawcy ‘wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach betoniarskich.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST Wymagama ogdlne”, pkt 9

- 10, PRZEPISY ZWIAZANE
101 Nommy
- PN-EN 19¢-1; 2906 Me.tody ba.da’ma ccmentu Czqsc 1 Omaczame wyu-zyma}oscz
-“PN-EN 196-2:2006 Metody badania cempentn. Czgdé 2: Analizs chemiczna cementu. R
PMN-BN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czegsé 3: Oznaczanie czasu wigzania i stafodci oqutoécL
PN-BN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czgsc 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. .~ -~
PN-BN 197-1:2002 Coment. Czgé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosc: dia cementn powszechnega uiytku
PMLBN 197-1:2062/A1 :2605 - iw, - _
PN-BN 197-2:2002 Cement. Czgéé 2: Ocena zgodnosci.
PN-BN 932-1:1999 Badania podstawowych wiadciwogel loeuszyw - Czedé 10 Metady pebierama probek.
PN-BN 932-2:2001 Badania podstawowych whaseiwodcl krszyw- Czgsé 2: Metody pommticjszania probek laboramryjuych PN-BEN
932-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci huszyw Cm;sc % Pmccduta i terminologia uproszcmnege opisu petrogmﬁcznegc
PN-BN 932-3:1999/A 1:2004 -Jw. - =
PN-BN 932-5:2001 Badania podsiawowych wlasmwcsc] kruszyw- Credt 5 Wyposazseme podstawowe i wzorcowanie.
PN-BN 932.6:2002 Badania podstawowych wlasciwosci louszyw- Czgéé 6 Definicje powiarzalnogei i odtwarzalnogei.
 PN-BN 933.1:2000 Badanie geometrycznych wlrascxwoscx kmszyw ngsc 1: Omacaeme sktadu ztarmmego Mewda

przesiewowa.
PN-BN 933-1:2000/A1:2006 -jw. - _
PN-BN 933-2:1599 Badanic geometrycznych wlascrwoscx kruszyw - Czqss 2: Gznmzenw skladu ziarnowego - Nonnnalnﬁ wymxary

otwordw sit badawczych.
PN-B"N 933-3:1999 Badama geomeﬁ‘ycmych wiadciwodei kruszyw ngsc 3 Omaczame kuztaltu ziaren za pomocq wskaznika

PN~BN 933-3: 1999/A1 2004 - Tw. -

PN-BN 933-4:2001 Badanie geomeirycznych wlasmwosm kmszyw Cazgid 4 Omaczanic kszialn ziaren - Wskadmik ksatatiu, PN-
BN 933-5:2000 Badanie geometryczaych wlasciwodel kouszyw - Cagdé 5: Ozmaczenic procenmwej zawarmsci ziaren o pomerzchmach
powstaiych w wyniku przekruszenia lub tamania kmszyw grubych. : - - _

" PN-BN 933-5:2000/A1 2005 - fw, - ' ' )
: PN-BN 933-6: 2002 B&dame geometlycmych wlaschyosc: kmszyw Cz.t;sc & Ocena wiasclwosm pomerzehm - Wsk.azmk
przeplywu kruszyw. _ S
PN-EN 933-6: 2002[AC 2004 -iw. -

PM-BN 933-7:2000 Badanie geometryezmyeh whadeiwedei kmszyw Czgsé 7: Omaczenic-zawartosci muszli- Zawartodé procentows
muszli w kruszywach grubych.

PN-BN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wlasciwoéci kruszyw- Czg$é 8: Ocenz zawartosci drobnych czasiek- Badanie
wskasnika piaskowego.

PN-BN 933-9:2001 Badama geomeirycznych wiasciwodei kruszyw - Czgsé 9: Ocena zawariosei drobnych czgstek - Badanie

blgkitern metylenowym.
PN-BN 933-10:2002 Badanie geometrycanych w&asc;wosca Imszyw Czedé 10: Occna zawartosc dmbnyﬁ:h czqstck Uziarnienie

wypelniaczy (przesiewanie w stnameniy powietrza).
PN-BN 1097-3 2060 Badame mechame:znych i ﬁzycznych Wiasclwoscl kmszyw Cz*;.sc 3 OZnacmme g@stosci nasypowej 1

jamistosci.
PN-EN 1097-6:2002 Badanic mechamcznych i fizycznych Wiasczwosm kroszyw- Czesé &: Oznacmme gastosci ziaren 1

nasigkliwosel,
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. - PN BN 1097-6 2002!Ap 1:2005 « jw. - PN-BN 1097-6:2002/A1 :2006 - w, - PN-BN

12620:2004 Kruszywa do betorm. PN-BN 1 2620:2004/AC:2004 - iw. -
PN-BN 934.2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betony. Definicje : wymagania.




PN- BN 934-2: 2002;‘A 1.;003 Jw PN—BN 934-2,20021}&2 Zﬁﬁc-_lw - R ' ' :

PN-BN 480-1: 1999 Dozmeszfﬂ do betom, zaprawy I zaczynu. Metody badar, Czqsc L Bcton wmrcowy i zaprawa wzorcawa do
badania. -

PN-BN 480-1: 2006(11) -jw. - '

- PN-BN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i ZacZynu. Mctody badan. Czqsc 2: Oznaczapic czasn vnqzama

PN-BN 480-4:2006{u) Domicszki do betonu, zaprawy 1zaczynu. Mctody badan. Czqsc 4: Omaczame Hofei Wody wydzzclajch sig
samoczynnie z mieszanki betonowej. B

PHN-BN 48(-5:2006(u} Domicszki do betonu, zaprawyl zaczynu Metody badan. Cze;éc 5: Oznaczame absorpcjl kapﬂamq PN-BN o

- 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynL. Metody badan. Czest 6: Analiza w podczerwieni.

,PN-BN 480-8:1999 Dom1eszk1 dn betonu, zapmm zaczynu Mctodybadan Cz:;sc 8: Ozpaczanic umewnq zamosm o
- suchej substancfi.
PN-BN 430-10; 1999 Dommszla do bemmu, zaprawy i zaczynu Metady badan. Czqso 10: OZnacmme mwaxtosci chiﬁrkﬁw '

- rozpuszezalnych w wodzie.

: PN-EM 480»12.2006(:1) Donneszk:l do betonu, zaprawy i zaczynu Meiody badan Czq.sc 12 (}znaczame zawarbosc; a]kalzow W
domisszkack,

PN-BN 1008-1:2004 Waoda zarcbu:ma do betonm. Czesé 1: Specyfikacia poherama prébek, badanie 1 ocena przyﬂamoscz wody
zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanq 2 proceséw produkeji betonu.

PN-PN 206-1:2003 Beion. Czeét 1 Wymagm wimmocl, produkcja i zgodnosc
 PN-PN 206-1:2003/Apl: 2004_3w -
PHN-PN 206-1:2003/A1:2005- Jw.-
~ PNLIN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -
- PN-PN 12504 1:2001 Badame hetoﬁu w!mnstrukc;ach qu 1 Odmerty rdzemowe Wycmamt:, ocenal badame wytz‘zymai'ofcx na
scxskam& .
“PN-PN. 125(}4»2 2002 Badame betnnu W konstrukc_;ach. Cze;b 2: Badama memszczz;cc Oznaczame hczl)y odbicia. PN-PN 12594-

B 2.2002!Ap1 2004w -

. PN-PN 12504-3:2006 Badmm betmm w konstrukqach CZQ 3 Owmaczanie sﬁy wyrywaj aeej.

PN-PN 12504-4:2005 Badanie betorn w konstrukejach, Czefis 4: Oznaczanie predkosct fli uln'adzwu;kowej PN B-0625 1 Roboty
betonowa i zelbetowe. Wymagama lec: micene. (Norma wycoﬁma bez zastgpienia) PN- 75/})—96(}00 Tarmca iglasta ogéinego
przeznaczenid,

PN-72/D- 96002 Tarcica l6ciasta ogdlnego przeznaszema.

© PN-92/D-95017 Surowiee drzewny. E&reuma wzel.knwymmmwe 1glastc spoino wymagama i bmama. PN-S?/N—GZZS ! Geodcz;&
Osnowy geodezyjne, Terminologa, - _ _

PN-N-0221 1:2000 Geodezyjne wyznaczeme przemieszezen. ermmologm podstawom s '

: PN-M-47900-1:1996 Rusziowania siojace melalowe robocze Cegsé 1. OkreUcnia, poddal i glowne parametry PN—M«M%G— :
2:1996 Rusztowania stogqce metalowa robacze Cze;sc 2 Rusztawama stujakcwe £ rar si:alowych Ogolne wymgama 1 badanza oraz

- eksploatacja.

PN-M~47900-3: 1996 Rnsztowama sto;qce metalowe mbocze Czqsc 3: Rusztowama ramowe.

PN-EN 74-1:2006{u) Ziscza, sworznie cenmxjwe i pudstawh stosowanew deskowaniach i rasziowaniach. Czq,éc 1 Zlqcza do rur-
Wymagania i metedy badan.

PN-B-03 163-171998 Konstrukeie drewmane Rusziowantia - T¢ rminologia.

PN-B-03 163-2:1998 Konstrakcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

PN-IS0O-9000 (seria 9000, 9001 90021 9003). Ncrmy dotyczwu zarzqdzama jaknsqul zapewmeme Jakcscx

10.2. Ustawy -

;= Ustawa z dnia 16 Icwxetma 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz U. 22.004 . Nr 92, poz. 881).
© -Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 1. 0 systemie zgodnofti (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, paz. 2087).

~Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (tekst Jednohw Dz, Uz 2006, Nl— 156, poz. 1118z pézn. Zmianamiy.

10.3. Rozporzadzenia, instrukeje i inne dokumenty -

Rozporzadzenic Minisira Inﬁ‘astmk:rury z dnia 26.06 2602 row sprame dztenmka budewy mnta'm I rozbmrkl, tahltcy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane doiyczace bezpieczefistwa pracy i ochrany zdrowia (Dz. U. z 2002 1. Nr 108, poz. 953z
poimigjszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobbw deklarowania zgodnogei wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich rnakiem budowlanym (D U, z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

anpo:mdzeme Ministra Infisstrukfury z dnia 12 kowietnia 2002 r. w sprewie waronkéw technicznych, jakim powinny
adpowxadac budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U, 22002 r. Nr 75, poz. 690 pdZn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonama i odbioru robét budowlanych Wymagama ogdlne Kod CPVY 435000000-7, Wydame 11
OWEOR Promocja - 2005 rok. : _ _

- Instruksia zabezpieczeniz prezed korozia konstmkcjl betonowych i zeibetowych Wydame B r 240[82

. - Instrukeja zabezpicczenia przed korozja alkaliczng beton preez zastosowanie dodatkdw mineralnych, wydamc ITB nr 306/91.

- Warunki techniczne wykonanis i odbmru robdt budowianych wydanie Arkady

45



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT -

SPECYFIKACJA TECHN ICZNA WYKONANA ODBIORU ROBOT
ST-05 ZBROJENIE
KOD CPV 45262310

1. WSTEP '
' 1.1. PrzedmmtST

Przednmtem mmejszej stanéardowe; specyﬂkm:}x techmcznﬂ_g (ST} 83 wymagama dotyczaee wykonama 1 odbior zbmjema betonu L
w, komstmkc}ach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz ob;ekiach budownictwa i mzymery;nego o :

1.2, Zakres stosowania 8T~

Specyﬁkacja techmczna (ST) jest dokumcntem przctargowym i kontraklowym przy zlecamu 1 reahzacp robot wylmcmonych ka:t
1.1.

Proj ektaut spoxzqdza] acy dokumentacje projekiows i specyﬁkaqe techriczne wykonama i odbioru robot budowlanych moze
wprowadzaé do ninicjszej spccyﬁkaq1 zmiany, urupehienia lub uscislenia, odpowiednic dla przemdzxanych projekiem zadania, obiektu i
robét, uwzgledniajace wymagania Zamaw:qmcego oraz konkretnc warunk] reailzac]l zadama, obiektu i robot ktore $2 mezqune do -
olreglania ich standardu i Jakosel.

.- Odstgpstwa od wymagan podanych W mme_]szeJ specytlkacp mogq mlec rmcjsce tyiko w przypadkach malych prostych robot i
konstrulecji drugorzednych o niewielkim. znaczeniu, - dia ktorych isinieje pewnosé, e podstawowe Wymagama beda. spe!mone przy
", zastosowanin mietod wykonania na podstawie doswxadczema i przy przestrzegamu zasad setaki budawlauej :

1.3. Zakres robét ob_]gtych ST L '
_ - Ustalenia zawarte w nmlcjsze_] Spccyﬁkacp maja zastosowame przy wykonywa.mu zbrojema konstrukc_u budynkéw oraz oblektow
budownictwa inzynieryjnego.
. Roboty, Korych dotyczy Specyﬂkac_:a, obcgmujq wszystkle czymmsm majgce 1z celu wykoname robét quanych z
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jakoici robot I materialow.
: Zakres robot obejnm_je elementy konstrukcjgne fundamentow podpor, muréw, konsu'ukcje szlueietowe piyty belki, podeiagi,
gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposa.zemcm 1 obslugo oblektow '
1.4. Okreslenia podstawowe o
: Okreslenia podane w niniejszej Spccyﬁkacp 54 zgodne Z. odpowledmml normaml oraz okreslenlann podanyml w ST Kod CPV
45000000-7 Wymagama ogdlne”.
- Prety stalowe wiotkie - prety slalowe o przekro;u kolowym zebrowanc 0 sredmcy do 40 mm. o .
- “Zbrojenic niesprgzajace - zbrojenie konstrukeji betonowej mewprowacza; ace do niej naprgzcn w sposéb czynny. -
1.5, Ogélne wymagania detyezqee robot
‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$t ich wykonama oraz za zgodnosc z doknmentacjg projektowa, ST 1 polecemamx
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY
_ Ogélnc wymagama dotyczqce materialéw, ich pozysklwama 1 sklradowanza podano w ST Wymagania ogbine" pki 2.

2. 1 Stal zbro] enlowa

2.1.1. Asortyment stali zbro;emowej

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pr@taml motkum w obicktach hudowlanych obwtych za.k:resem kontraktu SLOSH_]ﬁ sie stal
klas i gatunkéw wg dokumentacii pI’OjektOWCJ, wg normy PN-H-84023/6: ATAN, gatunku RB500W/BS{5008-0.T.B. oraz stal klasy Al,
gatunku §t138Xb.

2.1.2, Whadciwoéci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej ' _

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RBSOOW/BSt5008-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-64-1115) O

nastgpuigcyeh parametrach: )
~ grednica preta w mm 8+10
~ granica plastycznosci Re (mm} w MPa 500
- wytrzymalo$é na rozciaganie Rm {mm) w MPa 550
- wytrzymatos¢ charakierystyczx_xa wMPa 490
- wytrzymatodc obliczeniowa w MPa _ 375
- wydluzenie (mm)w% . - i
- zginanie do kata 600 ' ' brak pgknict irys w zlgczu.
Prety okiggle 2ebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
- rednica preta w mm 6-32
- gravica plastycznoscei Re (mm) w MPa 355
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.- - wytrzymalodé na rozciaganie R - - (mln) w - - 490 .
' - wytrzymalosé charakterystyczna w MPa 355

- wylrzymalosc obliczeniowa w MPa 295
~ wydluzenie (mm) w % ' 20 :

zginanie do kata 60° brak p:;kmgc i1ys w zhaczu. :

 Prgty oqugie zebrowane ze stati gatunkuSBsX-b : -PN»I 1- 84023/01 0nastqpujqcych parametrach: :

-wg aormy : :
. sredmcaprqtawmm : ' - fo 5, 5-——40
- granica plastycznogei R (m]n) W MPa B 240
.- wytrzymalodc na rozcigganie R .. (mm) - w . 370 0

- wylrzymatosé charakterystyczna w MPa 240 -
- wytrzymalosé obliczeniowa w MPa - 200

- wydhuZenie (mm) w % : o 24

- zginanic do kata 1800 - brak peknieé 1 1ys w ztacan

Prety okragle gladkle ze stali gatunku St0Sb wg; PN-H- 84023 o nash;pujqcych pa.rametrach

normy

- §rednica preta w mm - 5,540
- granica plasiycznosci Re (mm) wMPa - - i L2200
- wytrzymalo$é na rozcigganie R. (mm) w MPa - '310
- wydluzenie (mln) w % - : - 22

- -'zginaniedokata 1801 . s : brakp@lﬂn@clryswzlqczu
Pow1erzchma walcowk} i prgt(.‘fw pawmna byc bez _ -pgchemy i naderwan S
e, :
" Na pomerzchm czolowe] pn;tow medopuszczone . usadowe rozwarstmema, qumgcla widoczne golvm oklem
9 Jamy

2.1.3. Wymagania przy odbiorze : -
‘Prety stalowe do zbrojenia betonu powmny odpomadac Wymagamom nGrmy PN-1-1-932 15.

" Przeznaczona do odbioru na budowie partxa pre;tow musi byc zaopalzzona w atest, w kiérym majg byé podane:
- nazwa wytwdrey,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN H—932 15

. - nurer wytopu lub numer partii, . o - o
- wszystkic wymki pmprowadzonych badan oraz sklad chermczny Wediug anahzy “Wpowe_;,

-, - masa partii, - ke
- rodzaj sbrobkl ciepingj. : .

: Na przymeszkach metalowych przymocowanych do kazdej wra;kx prf;téw lab kr:;gu prqtow (po dwie do kazdej wigzki) pwszg
majdowaé sig nastgpujace informacje:

- znak wytwdrcey,

-~ grednica nominalna,

- znak sfali,

Unumer wytopu lub numer partii, - znak obrébki ciepinej.

2.2. Drut montazowy :
Do montazu pretow zhrojenia nalezy uzywac wyzarzonego druta stalowego tzw. \quaﬂcowego
2.3. Podkiadlcl dystansowe .

-Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych w/{qczme z betonu, Podkladkl dystansowe musza byé
przymocowane do pretow.

3. SPRZEY

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgin podano w ST Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montaza zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spelniaé wymagania
obowigzujace w budownictwie ogblnym. W szezegolnodci wszystkie rodzaje spregtu, jak: gietarki, prociarki, zgrzewarki, spawarki
. powinny byc sprawne oraz posiadat fabryczng gwarancje i instrukcjg obsiugi. Sprzet powinien spelniac wymagania BHP, jak preyidadowo
ostony z¢batych 1 pasowych urzadzen mechaniczaych. Miejsca lub elementy szezegdinie niebezpieczne dla obshugi powinny byé specjalnic
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac komxoh osoby odpomedmalnej za BHP na budowne Osoby obslugujqce przc;t powinny byt
odpowiednio przeszkolone. :

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w 8T Wymagania ogélne” plt 4.

Prety do zbrojenia powinny byvé przewozone odpowiednimi drodKami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie frwalych
odksztalcen oraz zgodnie Z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT o ' '
Ogbne zasady wykonania robot podano w ST Wymagama ogélne” pkt S.
5.1. Organizacia robdit
Wykonawcea przedstawi Inspektorowi nadzoru do akeeptacyi projekt organizacii | harmonogram robét uwzgl qdma‘;qcy wszystk;e
warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zbmJarskls _ _
. " 5.2, Przygotowanie zhrojenia . - - S
+5.2.1. - : Przygotowanie, montaz i odbidr zbm] enia powmlen odpomadac wymagamom normy PN 91/5 10042, 2 klasy 1
‘gatunki stali winny by¢ zgodne z dclmmsntac_]q pmjektowa R L
©5.2.2. . ‘Czyszezenie pretéw ' N ' :
<., Prety przed ich uZyciem do zbrojenia konstmkcp nalezy oczyscit z zendry luznych platkow rdzy kurzu i blota P‘rq:ty zbro_]ema
zattuszozone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowynu hub czyscié p'eparatann Lozpuszczaj qcymi tuszeze, |
- Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonegj wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta tuszczacy sie rdza i zabloconq oczyszeza sig szczotkami drucianymi regcznie lub mechamczmc badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszezeniu nalezy sprawdzm wymiary przekroju. poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrodzona mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cicp{ej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczcma stali zbrojeniowej a.kceptomne przez Inspektora nadzoru,
5.23. Prostowanic preiow
Dopuszcm sig prostowame prx;tow za pomocq kiuczy, mlotkow c:anf;k Dopuszczalna melkose mlejswwego adchylema od linii
: proste_; wynosi4 mm. : . . _
524 . Cigele prv;tow zbrmemowych : ' ' ' _
S Clqcxe protéw nalezy Wykonywac przy maksymalnym wykomystamu matenalu Wskazane ]est sporzqdzeme w tym celu planu
: cu;c;a Cu;caa przeprowadza sig przy uzyc:u mechamcznych nozy Dopuszcza su; rowmez cigeie painikiem acetylenowym o
¥5.2.5, . 'Odgigeia pretéw, haki
" Minimalne grednice trzplem uzywanych przy wykonywalu hakow zbmJema podajc tabela Nr 23 normy PN-S- 10042 Minimalna
odleg!osc od krzywizny preta do migjsca, gdzie mozna na nim polozyé spoing, wynosi 10d dla stali A-IIT i A-IY lub Sd dia stali A-l Na
zimno na budowie moina wykonywac- odglqma pretéw o drednicy d < 12 mm. Prety o lredmcy d> 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewamem. .
W miejscach zagieC i zalaman elementéw konstmkc_u w Iktérych -zagigeiu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozciaganego, nalezy stosowaé érednice zagigeia r6qu co najomniej 20d.
Wewngtrzna §rednica odglgma strzemion i prgtéw montazowych powinna spehniac warunki podane dia hakéw. Przy odbiorze
hakéw i odgn;c prgtow naIezy zwrocw szcmgélnq uwagq na lch zewnqtrznq stronq Nlcdopuszczalue 53 ta.m qumc;c:la powstale podczas
| wyginania. - : : : : . . .
' 53. Momaz zbro;ema ' A
"5, 3 1L Wymagama ogolne S

Uklad zbro;ema w konstrukcp musi umozhmax: jego dokiadne otoczeme przez Jednorodny beton.. Po uiozemu zbrojema w
deskowaniu rozmieszezenic pretow wzglgdcm sicbie 1 wzglgdem deskcwama ni¢ moze ulec zmianie. W konstrukejg mozna wbudowac stal
pokryta co najwyzej nalotem nieluszczace sic rdzy,

Nie moma whudowaé stali zathuszczonej smarami fub irnymi frodkami chemicinymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i
oblodzonej, stali, kiora byla wystawiona na dzialanie stonej wody.

Mmlmalna grubolé otuliny zewngtrznej w swretle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosié co
najmnie;j:

- 0,67 m - dla zbrojenia gléwnego | ﬁmdamentow i podpdr masywnych

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpér masywnych, :

- 0,05 m - dla pretdéw ghéwnych lekkich podpor i paly, _

.- 0,03 m - dla zbrojenia glownego ram, belek, pociagow, gzymsHw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagow 1 zbrojenia plyt, gzymsow.

Ukladanic zbrojenia bezpolrednic na deskowaniu i podnoszesie na odpowiednia wysokosé w trakeie betonomxa jest

niedopuszczalne.
Niedopuszezalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
53.2, Montowanie zbrojenia -

Prety zbrojenia nalezy laczyt w spos6b okreslony w dokumentacii projektowe].

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wiazatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw. stupkami dystansowymi. Drut wiazatkowy,
wyzarzony ¢ hednicy 1 mm, uZyws sie do laczenia pr‘.;-,Sw o sredmcy do 12 m, przy érednicach wigkszych nalezy stosowad drut 0
§redricy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i s!upow nalezy iqczyc wszystkle skrzyzowama pretow naromych ze sirzemionami, a pozostalych
prt;tow- na przemian.

_ 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT :

Ogblne zasady kontroli jakogci robét pedano w ST, Wymagania ogo]ne" pkt 6.

Kontrola jakolci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows oraz podanymi powyzej
wymaganiami, Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczone] na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
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.- sprawdzenie zgodnolei preywieszek z zaméwieniem,:

- sprawdzenie stanu powierzchni wg hormy PN-1-1-9321 5,

- sprawdzenie wymiardéw wg normy PN-1-1.932 15, :

- sprawdzeme masy wg normy PN-1-1-932 15, -

- proba rozcu;gama Wg normy PN-EN 10002-1 + AC 1: 1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-1-1-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego krt;gu lub quzki Prébki nalezy pobran z réznych mlejsc krf;gu Jakoéé
© pretéw nalezy ocenié pozytywnie, jeZeli wszystkle badania odbiorcze dadzq wynik pozytywny. . _

: : Dopuszczalne tolerancie wymiarow w, zakresxe qucla gif;cm 1 roznueszczema Zbl‘Q] enia podana pomze]
-~ Usytnowanie pretdw: - -0 .
- otulenie wkiadek wediug prcv]ekm zmqkszone maksymalmc 5 mm, me przemduje su; zmme_]szema gmboscl otuhny, - rozstaw

o prgtow w dwictle: 10 mm,

- odsiep od czola: clemcnm lub konsl:mkc_]l *10 mm,
- dtugolé preta migdzy odgigciami: +10 mm, -
- migjscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z dokladnoscis: =1 mm (wza]cmne odleglolcl HICTZORE W przckro_]u poprzccznym)
Niezaleznie od tolerancji podanych powyiej obowigzuja nasiepujace wymagania: -
- dopuszezalne odchylenie strzemion od linii prostopadle) do zbrojenia gldwnego nie pcmnnno prmk:aczac 3%, -~ liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precic nie noze przek"aczaé 25% ogélncj ich hczby na tym prqcle, - TOnica w rozstawie rmq,dzy
© - pretami glownymz nic powinma przclcraczac +0,5 cm, ; o
o - rdinice w rozstawie strzemion nie powmny preekraczaé :I:2 ¢,
. 7. OBMIARROBOT . "
B Ogélne zasady obmiaru mbot podano w ST Wymagama ogélne pk1 7.
" 7.1 Jednostka obmlarowa - : ' ' ' '
- Jednostkq obmiarowg jest 1 kilogram. Do obhczama nalcznoim przggmu_]e 5ig teorcrycznq ilosé (kg) zmontowancgo uzbro_]f:ma, f;] :
: lqcznq dlugosé pretéw poszezegdlnyeh srednic pomnozong odpomedmo przez ich mase jednostkows (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaklady przy lqczcmu pretéw, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie awzglednia sig tez zwickszonej 1101(:1 materiaty w
wyniku stosewama plzez Wykonawcq pretow o lrednicach mqkszych od wymaganych w dolmmntacp prOJektowej B

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady. odbloru robot podano w ST Wymagama ogolnc" pkt 8.
8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja pm]ektowa IS8T -
.- . Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja proj ektowq i ST oraz plscmnyrm polcccma.mi l.nspck:fora nadzoru
" 8.2, Odbidr robét zanikajacych I nlega]qcych zakt‘yclu _ _

8.2.1.. .. - Dokumenty i dane

: Podstawq odbioru robét zamka;qcych Tub ulega;qcych zakrycm sa . :
- p:scmnc stwierdzenie Inspektora nadzorn w dzienniku budowy o wykonamu robét zgodme z doh:mcntach pmjektowq i8T,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. '
8.22.  Zakres robdt
Zakres rob6t zanikajgeych lu'b ulega_]qcych za.kryclu okreMaja pisemne stwierdzenia Inspekiora nadzoru lub inne potwierdzone

przez niego dokumenty.
8.3. Odbiér koticowy -
Odbiér koncowy odbywa sig po piscmnym stwicrdzeniu przez Inspektore nadzoru w dzienniku budowy zakoficzenia robot
: zbro}arsklch i pisemnego zezwolenia Inspekiora nadzoru na romoczgcic betonowama clemcntéw kiérych zbro] enie podlega odbmrow;

~.Odbidr powinien polegaé na sprawdzemu : _
- zgodnosm wykonania zbrojenia z dokumentacjg pro_;ekbowq, D

" - zgodnodci z doknmentaqq pro_]ektowg liczby prqtéw w poszczegolnych przekrol ach,
- rozstawu strzemion, :
- prawidlowosci wykonama hakow zlacz i diugosei zakotwien pretow,
- zachowania wymaganegj projeldem otuliny zbrojenia.
Do odbioru tobét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci podano y ST Wymagania ogdlne” pkt 9.

©.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- ::apcwmcmc niczbednych czynmkow produkcj i,

- oczyszezenic | wyprostowanie, wygigcie, prycinanie prq;tow stalowych,

- laczenie pretow, w tym spawanc na styk" b na zakt

- montaz Zbrojenia przy uzycm drutu qua}kowcgo w dzskowamu zgodme z dokumentacia pro_]cktowq i mme_] szq ST, -
wykonanie badan i pomlaréw

- oczyszezenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych whasnoié Wykonawey i usunigeie ich poza teren budowy.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-ISO 6935-1; 1998 Stal do zbrojcma betoma. Prqty giadkle

IDT-ISO 6935-1:1991 -

PN-150 6935-1/AK:1998 Stal dozbro;ema betonu Prety gtadkle Dodaﬂcowe wymagama.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-1SO 6935-2:1991 Prety Zebrowane
PN-1IS0 6935-2/AK: 1998 Stal dozbro;ema betonu Prqty zebrowane Dodatkowe wymagama
Poprawki PN-ISO 6935-2/

JAK:1998/Apl ;1999 - ' e

PN 82/H-93213 Walcowka i prc;ty stalowe do zbmgema betonu :

-+ Poprawki: 1. B 4/91 poz. 27, 2. BL 8/92 poz. 38 Zmiany 1. B1 4/84 poz. 17 -

- PN=8-10042 Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Pro;ektowame

. PN-B-0625 1 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. -

_Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okrcsloncgo stosowama_ Stai dozbmjcma bemna Gatxmkx
PN-H-04408 Metale. Technologiczaa priba zginania, :
PN-EN 10002-1 + AC 1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda baﬂama w temperamrzc otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje bctonowe, 2elbetowe i i sprqzoue Projcktowanle _
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_ SPECYFIKACJA TECI-INICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-06 ROBOTY IZOLACYJINE

KOD CPV 452600007 . =~ .

1. WSTEP. -

-1.2. Przedmiot ST

" Przedmiotem -niniejszej standatﬁowej spccyﬁkax:jr techmcme; (ST) se; wymagama dotyczqce wykonama i odblom mlacjl
przeciwwilgociowych, wodochronnych i i tenmczna : _ _

1.2. Zakres stosowania ST

Specyﬁkacja techmczm (ST) Jest dokumentem przetargowym i kontra.ktowym prey zlecamu i reahzacjl robot Wymlemonych wpkt.
1.1

Projektant sporzadzajacy doknmentax:jg projekiows i spccyﬁka.c_le techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadzaé do niniejszej specyﬁkacji zmiany, uzupehienia lub uscislenia, odpowiednic dla preewidzianych projekiem zadania, obicktu i
robdt, uwzgledniajace wymagania Zamavnajqcego oraz konkretne wa.runiﬂ reaimaqu zadania, obicktu i robét, ktdre s:; mezbt;dnc do
okredlania ich standardu i jakosci. .

- Odstepstwa od wymagai podanych W mmejszej specyﬁkacjl mogq. ieé mle_]sce ‘tyiko w przypadkach malych prostych robot i
konstrukeji drugorzednych o niewietkim znaczeniu, dla kiérych istnieje pewnosé, ze podstawowe Wymagania - quq speimone pray
zastosowanin metod wykonania na podstawie dosmadczema i przy preestrzeganiv zasad sztuh budnwlanej o

1.3. Zakres robét objetych ST : ' .

. Specyfikacja dotyczy wazystkich czynno sci ma;e;cych na celu wykonamc MOla.C_]l i uszczelmen powwmchm pozwmych p:onowych
usytnowanych w czgsciach podzmmnych i preyziemiach budynkow S '

Przedmiotem opracowania jest okreslenie ‘wymagan odnosnie Wlasmwescl matena&ow Wykoazystywanych do Tobidt
hydro:zolax:}gnych wymagan w zakresic robot przygotowawczych oraz Wymagan dotyczqcych wykonania i -odbioréw izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych _

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyﬁkacjz sa zgodnc z odpomedmml normami oraz okresleniami podanyml w 5T Wymagama
ogllne" pkt 1.4, . .

1.5. Ogblne wymagama dotyczqce robét . ' P :
. Wykonawca robot jest odpomedzmlny za jakosc ich wykonama oraz za zgodnosc Z dokumentacja pro_;ektowq, ST polecemaxm
Inspek:tora gadzoru. Ogélne wymaganm dotycza,ce robot poda.no w ST Wymagania ogolne“ pkt 1 5 o '

:2. - MATERIALY :

. 2.1.Ogélne wymagama dotyczace wlasmwosci matenatow ich pozyskiwama I skladowama podano W ST

_ ,,Wymagama ogllne" pkt 2. :

Matenaly stosowane do wykonama lmiacjl pmclwmlgomewych i Wodochmnnych w czgsclach podmcmnych i przyzwnnach
budynkéw powinny mied:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokona.no oceny ich zgodnodci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobata techniczng lub krajowa specyfikacia techniczng panstwa czonkowskiego Unii Europejskiai
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

* - deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyezy ona wyrobu umieszezonego
w wykazie wyrobow majgcych niewietkie znaczenle dla zdrowia i bezpieczeﬁstwa okreslonym przez Komisje Europejsks, albo

- oznakowanic znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla kidrych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Normy fub aprobata techmcznq, badz uznano za ,regzona.lny wyréb budowlany”,

- okres przydatnosci do uzycia podany na opa.kowamu o

2.2. Rodzaje matérialéw

Wszystkic materialy do wykonania mbot IZOIECanyCh pqwinny odpomadac wymaganiom zawartym w dokumentach odmeswma
(normach, aprobatach technicznych).

22.1 Wyroby do hydroizolacji powlokowych

Do hydroizolacii powlokowych stosuje sig masy: '

- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

- poluncmwe cementowe, - cementowo-pohmcrowe,

- bilumiczno-mineralne,

spelniajgee wymagania okredlane w normach i aprobatach techmcznych

222 Wyroby do hydroizolacji z laminatow

Do hydroizolacyjnych laminatow wykonywanwh na budowie WkaE)SIUJC sie:

- masy asﬁ:ltowe, asfaltowo pohmerowe i pohmemwe zbmjone wk%aqu z tkanin Iub wleklen nie podlega_]qcych korozji
biologicznej, .

- masy cemeniowe i cemcntowo—pohmerowe zbro_]one wklaqu z thanin fub widkien,

- masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkladky z tkanin Inb widkien,

spelmiajgce wymagania okreslone w normach i aprobatach techniczrych.

2.23. . Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych z materialow rolowych
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Do wykonywama 1201&0_]1 czqscl podzaemnych i przyz;leml budynkow s}uzq nastqpuja,ce materialy rolowe - papy asfa!towe na i
- tekturze i na welonie szklanym otaz papy termozgrzewalne i sa.moprzylepne,
- folie z tworzyw sztucznych i kavezular. -
Ezolacje przeciwwilgociowe wykonuje sig z folii polictylenowych o grubosci 0,3 mm.
Izolagje wodochronne moga by¢ wykonywane z foln pohctyienowych 0 gruboscl 0, 4 10,5 mm, g%adkmh i tloczonych folii z PyC oraz
membran EPDM.
“Wszystkie ww. matcnaly mnszg mied wlasnosm techmczne odpow:adajqce wymagamom odpomedmch norm lub aprobat
technicanych, -~ - _ :
B 224, Wyroby do Wykonywama 1zoiacjz wgk;bnych : ' T
* Do izolacji ngqbnych stosuje sig preparaty penetrujace w glab podloza i tworzqce 1201&0]@ W podlozu metodq la"ystahzac]l wg1¢bnej, S
spehajqce wymagania okreslone w aprobatach techniczych. : _ R
1225, Wyreby do czasowej likwidacii przecmkow wody o ' '
Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawiajgoych sig na qumt;cmch pomerzchm betonowych stuzq preparaty produkowane
‘na bazie cementéw szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpovmada_]qce wymagamom aprobat techmcznych
© 226, - Materialy do izolacji tenmcz:nych
oo 2267 Styroplan
Styroplan odmiany ES 15 i FS20
-a) Wymagania
- plyty. styroplanowe powinny pomadac barw;, granulek styropxanowych wstgpnie splemonych
. - dopuszcza sig wystqpowame wygniolbw i migjscowych uszkodzen: -
- dla plyt o grubosei ponizej 30 mm - glebokodei do 4 mm, - - I _
" dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do. 5.mm N '
- bgczna powierzchniz wad nie moe preekraczad S0cm2, 2 pomerzchma najwzqkszej dopuszczainej wody 10 cm2 wymzary
dhugosé 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczaine odchylki +0,5% - _
. szerokogé - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £ 1,5 mm
- grubodé - 20 ~ 500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchy!lu +0,5% . C '
b) Pakowanie plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojenmosci 0,53, 6 m?: przy czym. wysokose stosu nie powmna byc wyzsza niZ
1,2 m. na opakowaniu powmna by naklejoua etyheta zamequca nazwe zakladu ozZnaczenic, nr pam.l datg produkc_u ilost 1 pieczatks
pakowacza.
©) Przechowywanie
. Plyty styropianowe nalezy pmechowywac w npakowamu zdala od Zrodet ogm&
d) Transport
Plyty styroplanowe nalezy przewomc w opakowamu r zachowamem przeplsow BHP i ruchu drogowcgo 2.26. 2 Pohstyren

o eksl:radowany

2263 Wena mmera!na '
W opostaci pyt, filcow 1 mat _
Wymagania: - -
- wilgotnos¢ welny max. 2% suchq masy
- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni chnakowq twardosé oraz Svidiwose. . -
Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spelniaé nasigpujace wymagania: - scistiwosé pod
obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowe] grubosci,
- wytrzymaio$¢ na rozrywanie sila prostopadls do powierzchni niec nmiejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwode po 24 gods. Zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny meralne} nalezy mocowac do podloza pfzez przyklej enie lep].klem asfaltowym na goraco. Nie nalezy stosowaé {po
okresie gwarancyjnym). _ _
~2.2.6.4. Plyia spiléniona twarda ™~ - '
 Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5: 200(}
227 Materialy pomocnicze v ' '
Oerbnq grupr; wyrobéw stanowia materialy pomocmcze wykorzystywane przy wykonywamu izolacji i stosowanc zgodme z
instrukeja producenta podstawowych materiatdw hydroizolacyinych takie jak:
- kleje,
- rozpuszezalniki, grodia odt?(uszx:zajqce i zmyywajace,
- laczniki mocujace, kotwy, Sruby,
- tasmy dylatacyjne, vszczelniajace,
- woda lub inne preparaty do rozcichczania,
spekniajace wymagania okreglone w odpowiednich dokumentach odiiesienia ti. normach tub aprobatach technicznych,
Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociagowa weoda pitna. Woda pochodzgca z inayeh zrodel mmsi
odpowiadad wymaganiomn PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probck, badanie 1 ocena przyda.nescz
wody zarobowej do betonu wtym ody odzysicanej z procesow produkeji betonu”. _

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyciqce sprzety podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3
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3.2, Sprzgt do wykonywama robot hynirmzolacyjnych : ' ' ' U ' '

- Wykonawca jest zobowigzany do wzywania takich narzgdzi i sprzc;tu ktore nie spowoduja mekorzysmcgo wpiywu na ]akosc
matesialow i wykonywanych robot oraz beda przwazne dla srcdomska, a tak?e bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych
hydreizolace,

Przy doborze narzedzi i sprz¢tu nalezy uwzglcdmc réwniez wymagania producenta wyrobéw hydromlacy] aych, Do wykonywama
robét hydroizolacyjnych nalezy stosowad nastgpujgey sprzet i narzgdzia pomocnicze:

. do przygotowania podioza - m]otki szezotki druciane, odkurzacze przemystowe, wrzadzenia do mycia hydroéyna.mcznego .
: urzgdzenia do - | cayszezenia . strymieniowo-"sciernego, tennometry _ clekiromczne, s :
' wﬂgotnoscmnnerze elekdryczne, przyrza,dy do badania wytczymatodei podloza, - S
- do przygotowania zapraw- naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, bcvomarh ' B
S -.do nakIadama ;zoiacp z mas powiokowych p\;dzie SZCZOtkl walkx pace, klelme mschamczne naixysklwacze matenaiow

1zolacyjmych, .
- do cigeia tasm, wkladek zbrojqcych maﬁenalow roloWYch i blach nozyczh nozyce, noze,
- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

O do uldadania mater:aiow rolowych - urzadzenia sluzqce do odw1] ania materialéw molacy}nych z rolek
4. TRANSPORT

a1 Ogolne wymagania dotyczq,cc transpmtﬂ podano w ST Wymagama ogdine” pkt
4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialéw hydreizoiacyjnych - Lo
s Wyroby do robot hydmlzolac)gnych mogq byc przewozone jcdnostkam fransporta samochodowego, kole_]owego, wodnego lub :
' Zaladunek i wyladunek Wyrobow w opakowam&ch ulozonych na paletach nalezy prowadzw sprzq.tem mechamcznym L o
o+ Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowamach vkladanyeh lazem wykonuje sic recznie. Reczay zaladuﬂek zaleca 314; prowaxizw
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wmqgmkl wozki. : '

‘Materialy hydroizolacyne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawiac rdwnomiernie obok swbxe na cale_] powwrzchm
adunkowej $rodka transportu i zabezpieczad przed mozliwodeia przesuwania sig w trakeie przewozu. :

Srodld trauvsportu do praewozu wyrobow 1zolacy_] nych yorkowanych muszg umozliwiaé zsbezpieczenie tych Wyrobow przed
zawilgoceniem, przemarzme;mem, przegrzamem i zniszezeniem mechanicznym. Materiaty plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chronié przed przemarznieiem, przegrzaniem i zniszezenier mechanicznym,

Jezeli nie istnicje mozliwo$é poboru wody na miejseu w9konania robdt, to wode nalezy dowozié W szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozié wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych fub w taklch w ktorych WCZBSI]ICJ
przetrzymywano inne plyny badz substancie mogyee zmienié skiad chemiczny wody.

Transport materialdw hydrolzoiacyjnych i rnal,enalow wykorzystywanych w mnych robota.ch budowlanych nie moze odbywac sig. po.

' 'wczesmej w;.d;onane_] 1zolaq1 o o _ _ _ '

5. WYMAGANIA BOTYCZACE WYK()NANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robdt podano W ST ,,Wymagama ogélnc" pkt S

5.2, Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robGt hydroizolacyjnych w czgci podziemnej i przyziemin budyoku mozna przystapic po zakonczeniu
popmedzaja,cych rob6t budowlanych i robdt mogacych stanowié przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowamu
i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takie konroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy . -

53.1. . Wymagania ogoine dotyczace wykonama i przygotowama podlozy

* Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz;;scx podzmmnych i przymenm budynkow Wyktmule sig ha podélozach betonowych
ub zebetowych monolitycznych,- :

- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlane] pehle], k!mklerowej, betx)nowej lub 2 bloczkdw betonowych -z gladz.u;
cementowy ub ofmkowanych tynkdem cementowym.

Podloza pod hydrolzolaqe podziemnych pomerzchm i przyaerm budynkow powinny spelmad nastgpujace wymagania ogélne:

- powinny by¢ nodne i nicodksrtatcalne,

- powierzchnia powinna byc czysta, odtluszczona, odpyiona, rowna, wolna od mleczlca cementowego, bez kawemn, ubytkéw,
wypuklosci, peknigt (luine czgsct nalezy usunaé, wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie,

piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o glgbokosci powyze] 2 mm irysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm
wypehnié zaprawa naprawczg zalecang przez producenta wyrobdw hydroizolacyjnych),

- polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
Iub powinny byé sfazowane pod katem 45° na szerokosei i wysokosel co najmniej 5 cm od krawgdzi (sposdb ich wykonania powinien byé
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacle techmczne_] lub karcie techmczne] przevwdywanych do stosowama wyrobow
hydroizolacyjnych),

- podioze powinne byé suche (wilgotnosé nie przekraczajqca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagari producenia Wyrobéw

hydroizofacyjnych podanych w aprobacie techniczne] lub karcie technicznej (katalogowe;), '

[l odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyinych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie techniczne]
podloze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania whasciwym dla rodzaju nakladang] warstwy izolacyjnej. Powierzchniz
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= zagruntowana przed ulozemem 1zolac11 powmna byt: ca%komcm wyschmt;ta, a powloka gnmtu}qca powmna byc rownomlerme roz{ozona :
- (ciagla) 1wykazywac dobra przyczepnose do podfoza.

532. Wymagama szczegoiowc dotyczqce podiozy betonowych i zelbetowyc_:h
Podioza betonowe i Zelbetowe, w cclu zapewmema prawadlowe_] wspolpracy z hydromolac;q, pevanny bys wykonane z
nasicpujgeyeh klas betone: .
- B-7,5 przy izolacji z materialow bitumicznych, _
. = B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, . . - : ' ' '
. = B-20 przy izolacji -z laminatéw. z tworzyw szhzcznycm powlokach hydrmzoiacy}nych na bame cemenm oraz w przypadku
' stosowama do izolacji preparatéw penetqucych - - _
Do gmnmwama podlozy betonowych wykonanych na plytach styropianowych nie wolno stosowae roztworéw zamerajqcych S
' —:foapuszezamdﬂ _ = S
533 Wymagama szczegolowe dotyczqce podlozy murowanych - : '
Wyroby murowe w podlozu murowanyni powinny mie¢ wyn'zyma!osc co na_lmmej 15 MPa, a nur nalezy wykonac na zapramc
cementowe]. )
Podioie murowane nalezy przygotowac odpomcdmo do rodzaju wykonywanej molac]n, zgodnie ze Wskazamam producenta wyrobo
hydm:zolacmnego ap. poprzf:z wypehneme spoin lub naniesienie warstwy Zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie pow1erzchm

5 4. Warunki prowadzema robot

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie mmej iz podano w msh'ukcjl producenta mﬁenalow .

'Izoiac:;gnych wykorzystywanych w.robotach. Najczxpsme] temperatury powietrza i podloia w czasie ukladania izolacji powinny by¢ nie -
" pizsze nii +5°C 1 nie wyzsze od. +35°C Jednoczesmc tcmpcratury otoczema i podioza powmny byc co najmnie o 3°C wyzsze od :

*. - panujgeej temperatury punktu rosy. -

Zabronione jest Wyk{mywame robbt poza gramcznyml temperaturarm okreslonyrm przez producenta stosowanych preparatow,
_ czasie deszczu, ‘mzawki, przy sﬂnym nasfonccznicniv i wilgotnosci powietrza ‘przekraczajacej 85%. W przypadku koniecanosci -
" wykonywania hydroizolacji w czasic niesprzyjajacych warunkéw atmosferyeznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
. wilgotnoéé. powietrza roboty nalezy przeprowadzaé pod namiotem, stosgige elek;tryt:znc dmuchawy pome!:rza. W p::zypaﬁ!m s,lnege
- Wiatr dopjszczalne jest ukladanie izolacji tyiko na oslonigtej powierzchni.

Roboty hydromoiacyme podziemnych czedci budynkd™, >y znajdujacych sig ponizej poziomu gruntu nalezy prowadmc w wykopach o
szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glebokosé wykopu przekracza 1,00 m, to wykop naleZy wykonaé ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajenych mechamczmc) lub o sclanach p;onowych umocmonych deskowamem. Rodzaj umogcowania zalezy od
kategorii gruntu danegoe miejsca, .

.. Przed nalozeniem izolacji wodoch:onnc; pomzej poz;omu terenu nalezy- obmzyc pozmm zvucrcladta wody gnmtowej do co 'najmnie]
30 em poniZej najnizszego poziomn przewidzianej. do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwietciadla wady nalezy
utrzymac przez caly okres wykonywama robot hydrouolacy}nych quz do czasu zabezp1eczcma J.zoEacjx Warstwa doc:skowa. TR

Wymagama dotyczqce wykonywama 1201&(:_]1 pxzemwwﬂgccmwych 1wodochmnnych

542, Wymagania ogolne

Zgodnie z Warunkami tcchmcznynu wykonama; odbioru robot budowlanych“ IFB czest C: Zabezpleczema i izolacje.” Zeszyt 5.,,
Izolagje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czesci podziemnych budynknw" izolacje przecxwmlgocmwe 1 wodochronne czgsci
podziemnych 1 przyzxerm budynkéw powinny spetniac nastepujqce wymagama ogdlne:

- stanowic ciggly 1 szezelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czgsé od wody lub pary wodnej (wystgpowanie

. Zhiszezen, zaciekow, lysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest medopuszczalne)
- Svisle przylegac do 1zolowanego podloza nie pownny kaac aich pow:etzchma pomnna byc gladka, bez lokalnych wglgblen lub
wybrzuszed, - - .
- izolacja pozioma powmna bex przerw, W sposob c1qg{y,, przechodzm W lzolach plonowq,
- rodzaj, grubosdé 1 iloéé zastosowanych warstw hydrOJzolacwnych powinna by¢ kazdorazowo pro_lektowana, przy uwzglr;dmcmu
istniejacych wannkéw grontowo-wodnych. panujgcych w miejsen posadowienia budynkn oraz jego poziomy posadowienia,

. - przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biczaco {w trakcie naldadania kazdej warstwy izolacyjnej)
kontrolowaé zuzycie materiahy fzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby na wezesniej wydzielony (O okzeslonej powierzchni)
fragment podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min, 50 cm powyiej poziomm okalajacego terenu i zakofczona w sposéb
uniemozliwiajgcy waikanie wod opadowych pod izotacie,

- niedopuszczalne jest laczenie w abrebie izolacji pionowych 1 poziomych wyrobow oddzatujacych na siebie w sposéb destrukeyjny,

- miejsca praebi¢ izolacji przez przewody, rury, shipy lub inne ck:menty konstrukc)ane pomnny byt uszczelmone w sposob
“wylduczajacy preecieki wody do-wnetrza budynkn w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpomedmf: zabezpieczenia np. specjalne
tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w irakme betonowama (Wkladkl powmny byé wykonane z tego samego materiatu i O
identycznym profilu na calej dhugosci szczeliny). ' _ _

54.3. Wymnagania szczegdlowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwlUgociowe czesci podziemnych i1 przyziemi budynkow wykonuje sig z nastepujacych wyrobdw hydroizolacyjnych:
mas hydroizolacyjnych,
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- pap asf%iltowych
¥ foln z tworzyw sztucznych

Zgodnie z Warunkami lechnjcznynﬁ wykonania i odbioru rob6t" ITB czgdc C. Zeszyl 5 wymagania szczegblowe dotyczace izolaci
przeciwwilgociowych wykonywanych wezesel podziemnej i przyziemiu budynku sa nastepujgce:
: - izolacje powlokowe mogy by¢ wykonywane tylko od strony zewngtranegj fimdamentdw, liczba ukladanych warstw powinna byc

zgodna z dokumentacja projektows, ale nie mnicjsza niz 2, a faczna grubosé tych warstw powinna wynosi¢ co najmnicj 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyinych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bltumicznych) Wskazane :
jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowsj na powierechni takiej izolacji, przed zasypanicm jej gruntem, _
= wWymagania datyczqce wykonywania izolacji przccawmlgoclowych z pap asfaliowych s3 talae same Jﬂk dia Jzaiacjl wodochronnych Zpap .
. asfaltowych réznica polega. tyllco na doborze odpowiedniej papy i iloget jej warstw, :

'EE_ 1zolacje z foh1 pohetylenowych mocowanych mechamcz.me do podtoza powmny byc dodatkowo uszczelmane W rmejscach
' zamocowan, .

[ folie z tworzyw sztucznych z wytloczemm mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, Jezeh zapewniono szezelnosé
na zakladach tych folii, skultecznie uszczelniono krawgdz pozioma folii na powierzehai scxany, rozquano uszczelnienie w miejscach
zataman izolacji oraz w rejonie polgczenia z izolacjg pozioms; przy braku szezegdlowych rozwigrah w tym zakres1e, folie takie mozpa
traktowaé jedynie Jako dodatkowe warstwy drenazowe.

54 4 Wymagama szczzgolowe dotyczqce izolacji Wodochronnych : .
S Izolac;e Wodochronne czgsci podziemnych i przyzleml budynkow wykonuje sig z nastr;pujqcych wyrobow hydrozzolacyjnych :
- ~]aminatéw z mas hydromolacsgnych : o
. - pap asfaltowych, :
- - folii z tworzyw sztucznych i kauczuku -
- powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
- preparatw penetrujacych w glgb podioza, .
- blach do hydroizolacii.
Zgodnie z Warunkami techniczmymi wykonama i odhmru robdt ITB czesé C. Zeszyt 5 wymagania smzegolowc dotyczgce :zolacp
wodochronnych wykonywanych w czgéci podmemnej 1 przyziemin budynku s3 nastgpujace:
- izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny byc wykonywane od strony parcia wody na przegrode; izolacie
_ wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg byé wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony
‘przeciwnej - jezeli takie zasosowanie jest dopuszezone w specyfikacii wyrobu i potwierdzone wynikami badah laboratoryjnych,
: 1. ‘$cianki dociskowe (np. murowane, z cegiy gmbosc1 nie mmejszej niz 12 cm) powmny byc ustawione na podldadach shzgowych
z dwoch warstw papy podkladowej,

- wysokosc Scianek domskowych powmna s;qgac do pomomu o 30 cm Wyzszego od na}wyzszego przemdywanego pozmnm
wystgpowania wody gruntowej, '

O powyzej Scianki dociskowe] dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hyd:mzolac;gnych pod warunkiem ze krawgdz warstwy
wierzchniej jest ulozona na powierzehni warstwy poloZonej nizej, zgednie z kierunkiem splywn wody po izolacji,

O w przypadku przejscia stupa przez izolacjg nalezy zapewmc mozliwosé odkszialcen shapa przy zachowaniu szczelnosei
polaczenia,

i:! -precjicta sus  prac iéGiﬁGjQ wodochronng: nalciy wykenal L POIROCE: uxzqd{.cn diamcowych

Wymagama szczegoiowe dotyczqce Jzolacﬂ wodochronnych wykonywanych Z

. A. Laminatoéw z mas hydroizolacﬂnych : : '
- laminaty moga stanowic samodziclng izolacie wodochronnq lub w .przypadku la.mmatéw z mas asfaltowych asfaltowo- '

pohmerowych dodatkowa warstwe nanoszong na izolacic z papy, -

- dobdr uktadu 1 pruboesel warstw konkretnego Eammatu o okreslonych Wtasmwosmach powinien byé dostosowany do wymaganej
odpomoéct izolacji na dzialanie cidnienia widy,

- wykonanie laminats polega na witopienin w mas¢ hydoizolacyjng wkiadki zbrojace] z tkanin lub widkien i dokdadmym

pokryciu jej wldkien masa, tak by na powierzchni Jaminatu nie byl widoczny rysunck widkien wkiadki,

- 7 lepikéw asfaltowych stosowanych na goraco moina wykonywac kaminaty tylko wiedy, gdy masy fe uzyskaty

pozytywna oceng do takiego zastosowania w dokumentach odnicsienia (aprobatach technicznych); w przeciwoym

razie z uwagi na wysoka podatnosé powlok asfaltowych na uszkodzma w temperannach ujernnych nalezy zaniechat

stosowania tych wyrobow do wykonyvmma laminatéw. _ _ '

B. Pap asfaltowych .

- szerokosé zaktadow arkuszy papy w-kazdej warstvnc, powmna wynﬁsw co najmniej 10 co; nalezy je wykonywac zgodnie z
kierunkiem sphywu wody, :

- zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byé przesumgte wzglf;dem zakfadow Warstwy spodme_] odpowiednio: przy 1zolacp
dwuwarstwowej - 0 1/2 szerokodei arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym moze stanowié tylko jedria warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowei) izolacji wodochronne;,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgeo w chwili uzycia powinna wynosié od 16000 do MOC,
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© ~izolacie wodochronne czedei podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i
plaszezyznach, w kidrych wykonano dylatacje konstrukeji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem. - i '

W przypadka wykonywania izolacii wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sy przeznaczone do przyklejama
do podloza orax sklgjania miedzy sobg metods zgrzewania, tj. przex poedgrzewanic spodniei powierzchni papy plomtemem palmka
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe] - nalezy przesirzegad nastepujgcych zasad:

- palnik powinien byé ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podioze 1 wsiggg papy od strony

przekladkd antyadhezyjncj; jedynym w;aqtklem Jest klejenie papy na powtcrz.chm plyty warstwowcj z rdzemem

styropianowym, kiedy nic dopuszcza sig ogrzewania podioza, . - ' '

_ - dla umkm@(ua miszezenia. papy’ dzialanie plormema powmno byc kmtkotrwa}e a plomlen palmka pOWlE.ltm byc clqgle
przcnneszczany W miarg nadtaplama masy powlokowej, :
- nicdopuszezalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzqce do nadnumego sp&ywu masy asfah;owe] lubj Je_] zapa.lcma.,

- fragroent wstegl papy z nadtopmnq powlokq asfaltowq nalezy natychmlaat dOClanc do ogrzewaneg@ pod!oza Waik;em, 0 d}ugosc; .
rownej szerokoscl pasma papy. - . o _ -

. Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzyicpnych nalezy dodatkowo przestrzegac naste;pujqcych zasad : :

- powierzchnia podfosa powinna byé dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewnié dobre doklcj eme papy do pod&oza,

- korzysine jest wykonanie warstwy dociskowe]j bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- mozliwe jest stosowanic pap samoprzylepnych w ukiadach melowarshmwych Z papami klejonymi na gorqca (np. metoda
zgrzewania); w takim przypadku zaleca sig, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwg hydroizolacyjng, gdyz
-Wéwczas istnieje mozliwosc jej dodatkowego doqucma w trakcie wydznelama c:epi’a stosowanego do kleje.ma warstw wmrzchmch '

_ C. Folii z tiworzyw sztucznych i kauczuka . )
: . Materialy rolowe z tworzyw sztuczuych mogq byc mocowane do podloza i i@czone metodq,
= klejenia Tub wu]kamzacp, AR .
R zgrzewama, o

- mocawania mechamcznego ' ' : : '

-Sposdb mocowania i faczenia materialu mo]acyjnego musi byc zgodny z wymagamam1 okresluuyml przez producem:a tcgo matenaiu
w dokumencie odniesienia (aprobacie techniczne;). :

Do wykonama izolacit wodochronnych. z materialéw wolowych z meorzyw sztucmych wykorzystuje sig:

- folie z tworzyw sztuczmych z wytloczeniami, stanowiace doda.tkowq warstwe drenazowa, -

- folie z tworzyw sztucznych z wyﬂoczemmm polqczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnyml stanowu;ce dodatkowa warstwe
drenazowo-ﬁltrujch,

- folie polietylenowe 0 gruhoscx 0,4 i 0,5 mm (fohe pohetylenowe 0 gruboscl 03 mm moga byé stosowane tytko w izolacjach
przeciwmlgocmwych) folie z PVC, membrany EPDM,

- folie PyC ze spodnig warstwg bitumo-odporna przemaczone do ukladama bezposrcdmo na molacjl papowej Zasady ktérych nalczy
; przestrzegac przy uldadaniu hydroizolacji z materislow rojowych: " - '

' - zaktady z folii PVC nalezy laczyé za pomoca rozpuszezdinikow . (cykloheks:mohs tub tetrahydrotumnu) albo speqalnych klcjéw i

o dodatkowo wezdhuz krawedzi doszezelniaé tzw. uplynniong folia; dopuszcza sig laczenie folii na zakladach metoda zgrzcwama,

- < mocowanie mechaniczne w obrebie zakladu polega na osadzenhiacznikéw mocujacych w spodniej czedei zakladu, wzdhuz linii
rownolcglc_] do krawedzi brzégowe,. a nastypnie dodatkowym doklejeniu warstwy wicrzchnig} zaldadu do warstwy spodme) pomigdzy
krawedzig zewngitzng walstwy Wierzchniej i™nig fpcznikdw mocujgeych; nie nalezy klei¢ zakdadu nad tgeznikami mocujacymi,

- poszezegolne pasma rolowego materiain hydroizolacyjnego EPDM nalezy laczyc na zakladach metodg wulkamzacjl lub za pomoca
specjalnego kieju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnegt. _

D, Powlokowych mas hydroizolacyinych na bazie cementu : ’

Przy wykonywamu izolacji powlokowych z mas hydroxzolacyjnych na haz1e cementy nanoszonych Warstwowo na przygotowane
podloze nalexy:

w;,fkorzystywac masy ocemone pozytywmc w dokumentach odmesnema t] aprobatach techmcznych do talqego zakresu
zastosowan:a, L
© - pray nanoszeniu poszczegoluych warstw powlolq przestrzegac zasad podanych w specyﬁkaql szczegolowej i mstrukcjl (karme _
technicznej) producenta ukladanej masyhydrouolacy]nej o
' E. Preparatéw penetrujacych w glab podloza -~ -

Przy wykonywaniu hydreizolacy metoda kyystalizacii welebnej nalezy:

- wykorzystywaé preparaty ocenjone pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu
zastosowania,

- nanosié preparat na przygotowane, mokre podioZe, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu
hydroizolacyjnego.

Preparaty penetrujace w glab betonu, po prawidlowym ich naniesieniu na podioie, moga nie tworzyé na jego powierzchni powlold,
poniewaz powloka ta nic pelni funkeji jedynej warstwy hydrmzolacy_]ne_] Vﬁﬂasclwq izolacje bf:tonu w tym przypadku stanowl preparat
krystalizujgcy w jego porach, pod wplywem znajdujqcej sig W nim wﬂgom _

F. Blach otowianych i stalowych '

Przy wykonywamu hydroizolacji z blach olomanych naiezy

- podloia z betonu, tynku cemsntowe_go.lub_ cemcntowo»wapiennego, z gladzi - cementowej oraz zawierajgce zwigzki siamki
zagruntowaé roztworem asaltowym i pokryé papa asfaltews, a powierzchnig blachy ostoni¢ warstwg papy asfaltowej,

- stosowac blache o grubodei co najmniej 2 mm; blache o grubetéci I mm mozna, stosowaé tylko, gdy w migjscach ljczenia jej
atkuszy, pod ich stykami, umieszczane sa podkladki z blachy olowiangj,

- blache ukladaé tak, by $cisle przylegata do izolowanyci przegrod,
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- wszystlue Wyqucla blach wykonac tak, by blacha nie pqlda, ' : N

- w okresie podwyzszonych. temperatur, do czasu wykonania warstwy doclskowej, ukozonq blache chromc prow:zoryczme 1zolach
termiczng, w celu zabezpieczera jej przed odksztalceniami.

Przy wykonywaniy hydroizolacii z blach. stalowych naleTy‘

- stosowaé blachg o grubosci co najmniej 2,0 mm, -~ -

.- przed rozpoczeciem robdt hydroizolacyjnych oczyseic blache z rdzy i zabczpleczyc antykoroz;gme,

- izolacje ukladac tak, by scisle przylegata do molowanych przegrod,

- arkusze blachy iz;czyc migdzy sobg poprzez ich spawanie, "

- izolacje mocowaé do podloza za pomocy kotew, érub lub mnych h;czmknw gwara.um]qcych sklztecznosc polqczema_ 5.4. 5

" Wymagania dotyczace wykonywama obrébek blacharskich hydroizolacii - - . _
L Obrébki blacharskie zabezpleczen Wodochronnych czc;scx podzlemnej przyzxemta budyn]m powmny byc - dostosowane do rodzaju '
. Imlac_]i

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosc; od 0 5 do 0 6 mm, zgodme z dolcumcntaqq pro;ektowq i wymagamm

szczegblowej specyfikacji technicznej, .

0 Wykonane tak, by zachowane zostaly wszystkie dylataqe budynk'u

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
_ 6 I _ Ognlne zasady kontmh Jak0§c1 rohét podano w ST ,Wmagama ogolne“ pkt 6

-6, Z.Badama przed przystqplemem dovobét - ' '
: Przed przystapieniem do robét hydrmzolax:y]nych nalezy przeprowadzxc badama matenalow ldorc quq wykomystywane do
wykonywania robét oraz kontrole przygotowancgo podioza. -
: 6.2.1. - .Badaniamaterialow ° - e ' '
- Materiaty hydro;zolacy}ne nIyte! do wykonama. molac_u przeclwmlgocqu -lub wodochronneJ powmny odpomadac Wymagamom
podanym w punkcie 2 mmc;s:ac; spenyfikacii techniczne],

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materisldow na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczemu do. obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydreizolacyjnych,

- stan opakowari (orygmalnose opak0wan iich szczclnosc) oraz sposob pmchowywama materiatow, - termmy przydatnoscx podane

na opakowaniach.

62.2.. . Badania podlozy pod IZOlaC}C przecmwlgomowel wodochronne

" Kontrolg powinny byn Ob_}f}'fB w przypadku podlozy: -

. - betonowych - zgaanosc wykonywania z dokumentacjy pmjektowq i odpowaedmm szczegoiowyxm specyﬁkacjm tecimmmynﬂ,
Cbym; wytrzyma%osc i réwnosc podikiadow, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetmefé dopuszczalna wilgotnode i tempcramra
_podioza, zabczpicczeme antykorozyjne wysiajgeych elementéw metalowych, '

: - muréw z cegly, kamicnia i bloczkéw betonowych - zgednosé wykonania z doknmenta.ch projektowq i odpowiednimi
szczegolowymi ‘specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymalosé, doktadnoéé wykonania z uwzglgdnieniem wymagan szczegélowych
specyfikacji technicznych, jyypelnienie spoin, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien lub wymaganej przez producenta
wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczaina wilgotnosé i temperatara nwavw, z€ibezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementéw metalowych,

- gladzi i ynkow cementowyeh - zgodnosé wykonama z dokumentach projektowa i szczegolowym specyfikacjami techmcznym],
tym: sztywnosé podkladu, réwnosé i wyglad powierzchni, czystoéd powierzehni, wykonanie napraw i uzupelmen vnlgotnoso i temperatura
ghadzi lub tyhku, zabezpieczenie antykorozyine wystajgcych elementdw metalowych _ :

Niezaleinie od rodzaju podloza kontroli ponadto podlegaja:

- styki réznych piaszczyzn (krawedzie, naroa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczqce przygotowama podiozy dcklarowane przcz producenta matcnalow hydro:zolacygnych A tym
dotyczace gruntowania podloza.

Wyelad powierzchni podloza palezy soenié w:zualm z odlﬁglosm 0,51 m, w :ozpmszsnvm smeﬂe dziennym b sztuczmym.
Sprawdzenie powierzchni podoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg laty o dhugosei 2,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach
na kazde 20 m2 podloza i rzez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do | mm, na zgodnosé z wymaganiami podanymi w p-keie
3.3 specyfikacji techniczne]. Wypuklosci 1 wglebienia na powierzchni podkdadu powinmy by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pgknigoia na
powierzchni o szerokoécl powyzej 2 mum powinny byt wypelnione. Zapylenie powierzchni naleiy ocenié przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymajoscl podioza na odrywame powinno byt wykonane zgodnie z wymagamaml szczegotowe] specyfikacji
technicznej.

© ‘Wilgotmos 1 temperaturc; podivza nalery ocenié przy uzyciu odpowiednich przyreaddw (wilgotnosciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielkodei promienia zaoqugle:ma lub wielkosci skosdw stykéw rémych plaszczyzn pod}ozy nalezy. prchrowadzac za
pomoca szablonu, na zgodnosdt z wymaganiami podanymi w p-kcle 53.
Pozostate badania nalezy przeprowadmc mctodaml opisanymi 'w odpomedmch szczegoiowych specyfilkacjach techmcznych

Wyniki badait powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdlowe) specyfikacii technicznei, odnotowane w
formie  protokol:  kontroli, wpisane do  dziennika budowy 1  akceptowane  przez  inspektora  madzoru.
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63 - Badaniaw czasie robot . PRI ' :
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzemu zgoduosc; wykor ywanych robdt hydrmzolac;qnych Z dokaumentach pro;ektowa,
szczegolowa specyfikacjy techmcznq i instrukcjami producentdw wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
- wielowarstwowych badania te powinny byé przeprowadzane pray wykonywaniu kazdej WAIStWY. Povmmy one nb«:_}mowac Sprawdzeme
- pizcstrzegama warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-keie 5.4. mmqszq ST.
- poprawnoscl zagruntowania podlozy oraz wykonania poszezegdluych warstw w sposéb zapewmajqcy ich cu}glosc i szczcinosc,
- poprawnosm obrobienia i uszezelnienia przerw roboezych i dylatacji konstrukeyjnych budynky,
.- poprawnosci obrobienia przebié i przejsé przewodéw, rur lub inmycn elementéw budOWIanych przez 120130_]1;, na biezqco w
trakeie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materialow izolacyjnych, - - - '
© - pizesirzegania pozostalych wymagah dotyczacych wykonama robot hydmxzolacyjnych podanych w punkclc 5.5. szczegokowe} :
specyfikacji technicznej, w tym: ‘wymagei dotyczacych. stosowanych materialow, 1iosc1 i grubosc: nanoszonych warstw wxe}.koscl
zaldadow dokladnosei sklgjenia poszczegoiuych warstw itp.. _ : :
. - 6.4. -Badania w czasie odbioru rebdt
Badania w czasie odbiorn rob6t przeprowadza sig celem oceny czy spehnone zostaly wszysthe wymagama doiyczqce wykonanych
robot hydroizolacyjnych, w szczepdlnoscl w zakresie:
- zgodnodci z dokumentacia projektowa, ST i wprOWadmnyml zmianan, ktére naniesiono w dokumcniacp powykonawczej,
- jakodci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
- prawidtowosci przygotowania podlozy, - '
- prawidtowosei wykonania izolacji przeclwwﬂgoclowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych 1 dociskowych,
.~ sposobu wykonania 1 uszezelnienia przeblc i przejsc przez 1zolacjt;, przerw rnboczych d}datacjl i zakonczen kraw¢d21 izolacji oraz
-obrébek blacharskich hydroizolacji. -

Przy badaniach w czasie odbmru robét pomocne sq wymig badan dokonanych preed przystqplemem do robot iw tmkmc ich ~ o

" ‘wykonywania.. - .-
.- Badania 1zolac_]x powl‘okowych zZmas przy ich odblorze naiezy przeprowadzac po 1ch calkowltym wyschmq.cm i utwardzemu
Badama techniczne nalezy przeprowadzac w temperatume pometrza €0 najmme] +5°C i przy mlgomosm wzglqdnej powxetrza nie
przekraczajqcej 65%.
Oeena jakoscl izolach p"ZchWWﬂgGmeych i vmdechmnnych obejnme
"< sprawdzenie wyglqdu ZEWNgGLIznego (rownosm c1qglos<:1 migjse przebm i dyiatacp oraz zakonczen krawedzi 1zolac_u) -
sprawdzenie ilosci warstw 1 ich grubesed,
- sprawdzenie szezelnosci 1zolac11
- sprawdzenie przyczepnoser lub przy]egama 1zolac_}1 do pbd%oza
.. -~ sprawdzenic pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szezegolowej specyﬂkacjl techmcznej
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegblowej specyﬁkacp technicznej. ' o
.  Sprawdzenie przylegania izolacji do’ podloza moina przeprowadzic wzrokowo i za pomoca miotka drcvmmncgo przez leldﬂc
- opukrwar:re warstwy tzolacji w 3 -dowolnie wybranych rmejscach e kaz&e 16-20 m2- pawrerzc’hm zarzolowancj Tob mf:todq mszczch
okreslonqw PN-92/B-D 1814. . B
. 'Przy opukiwanin miotkiem charakterystyczny gluchy dzw1qk sw1adczy o meprzylegamu i mezvm}zamu 1zoiac_11 z podk:zzm
- Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé metodami memszczqcynn w trakeie ich
. nakladania (20 punktow konn'oluych na obiekt fub 106 m2 izolowanej powwrzchm) lub niszczgeymi (poprzez wycigeie prébek) po ich
- wyschnigciu, wykonumc ¢0 najmniej 1 pomiar na 25 m2 powloki lecz nig mniej niz 5 na jednym obiekeie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmlaru I obmmru podano w ST ,,Wyrnagsnla ogdine" pkt 7

7.2 Szczegéiowe zasady obmiaru roh6t :

‘Tzolacje przecaww:lgocnowe i przeciwwodne oblicza sig w metrach kwadratowych molowane_] pomerzchm w rozwinigciu. Wynnary
powierzehnd przyimuje sie w wietle surowych murdéw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powicrzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp.
wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowia one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza sig¢ w
metrach. - ' ' ' '

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogéine zasady odbioru rebit podane w ST ,,Wymaganla ogdlne" pkt 8
8.2, Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycin
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolagji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych elementami ulegajaoymi
zakryciu 53 podloza i poszczegblne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbi6r podlozy musi byé dokonany przed
rozpoczgeiem robdt hydroizolacyjnych, natoamast odbidr kazdej ulega_}a,cej zakrycm wars&wy izolacji melcwarstwawej po jei
wykonaniu, a przed ulozeniem kolgjnej warstwy.
. W irakeic odbiors pod%ozy najéiy pn:cpmwadﬁs badania wymiononc W pki. 62.2. ninicjsec] spccyﬁkacp Wyniki badan nalc.ay
. poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3. :
W irakcie odbioréw kolejnych warstw izolacfi erlowarstwowych nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.3. mmejsze]
specyfikacji, Wyniki badan nalezy poréwnaé z wyraganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 8.5, niniejszej

specyfikacjt.
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o Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozylywny mozna uznaé ‘podloza lub  poszczegbine warstwy tzolacji .
wiclowarstwowych za wykonane pramdiowo 4. zgodme zZ dokumenach projektows oraz ST i zr:zwohc na przystqpleme do kolejnego
etapu robdt hydroizolacyjnych. .
Jezeli chociar jeden wynik badan jest ncgatywny podioze lub kolejna warstwa molacp melowarsiwowej nie pt)wmny byt odabrane
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac irodzaje materialéw koniecznych do usuniccia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresn prac nalezy ponownie przeprowadzic badania nie odcbranego podloza lub nie preyjete] warstwy hydroizolacji. : '
Wazystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryeiu oraz materialow nalezy zapisac w dmenmku
budowy lub protokole podpisanym przez przedsiamciell inwestora (mspektor nadznmj 1wykonawcy (kierowmk budowy) : :
: 8.3 ‘Odbior czeSciowy - '
- Odbiér cz¢sc1owy polega na ocenie ilogei i Jak{)SC). czgsel robot Odbloru czqscmwego robot dokonu_;c sxg dla za.krcsu okrcsionego w
_doimme:ntach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. =
Celem odbioru czqsciowego jest WCZESHe, wykrycw ewentualﬂych usterek W realizowaﬂych robotach i n:'n ﬂSﬂﬂlﬁCif: przed edbiorem :

o koncowym

Odbior czq“sclowy robot jest dokonywany przez mspektora nadzoru W obecnoscn klerowmka budowy
Protokst odbicry czegciowego jest podstaws do dokonania czgsciowsgo rozhczema robot, jezeli umowa taks forme przevmdujc
8.4. ° Odbidr ostateczny {koricowy)

Qdbidr kocowy stanowi ostateczng ocens rzeczywistego wykonania rob6t w odmesu:mu do ich zakresu (ilosei), jakodei i zpodnosct
z doknmentacja projektows oraz szczeglows specyfikacje techniczna.

Odbior ostatecany przeprowadza komisja powolrmza przez zamawiajgcego, na podstawie przedlozonych dokumentdw, wymkow
badar oraz dokonane] oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komigji oraz czas _}6_] dziajania powmna okreslac Umowa.

o Wykonawca robot obowigzany jesf przedlozyc lomisji nastpujgce dokumenty: ©
: - dokumentacjq projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku Wykenywama robot, S
.~ szezegdlowe specyfikacic techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakeie wykonywania robét,
- dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dekonywanymi w toku prowadzonych robét, :

- dokumenty §wiadczgce o dopuszczeniu do ‘obrotu pﬂwszechnego zasiosowama uzytych matenalow i wyrobow budowlanych

- protokely odbiorn robét ulegajaeych zakryciu, - : o

~protokoly odbioréw czesciowych, A

instrukgje producentdw dotyczgce zastosowanych matcnaiow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz, -

. W toku odbioru komls;a obowigzana jest zapoznaé sig z przcdlozonym dokumentami, preeprowadzic badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. ninigjszej SF, pordwnaé je z wymagamaml podanymi w pki. 5.5. oraz dokonaé oceny wizvalnej,

.. Roboty hydroizolacyjne podziemnej czedci 1 przyziemia budynks powinny byi odebrane, jezell wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce doknmcnty sg kompletne i praw:dlowe pod wzgledem merytorycznym_ Jezeli choc:azby Jeden .
wymk badan byl negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyieta. W iakim wypadku nalezy przyiaé jedno z nastepuj acych rozwigzan:

" -jezelito mozliwe. nalezy ustalié zakres’ pra.c korygn_]qcych usunqs mezgodnom molacjl z wymagamaml okreslonyml w pkt. 5. 5 1
- przedstawié ja ponownic do odbiory, - : :

- - jezeli odchylenia od wymagan me zagrazajq bezplccq,nstwu uzytko“mka nie powodu_]q meszczelnosc: hydromoloc31 oraz nie
ograniczajg jej trwalodei, zamawiajagcy moze wyrazic zgode na dokﬁname odbloru kohicowego z jednoczesmym obmzemem waﬂmcl
wynagrodzenia w stosunku do ustalef umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwxqzama wykonawca zoboquany jest usunqc wadliwie wykonang izolagjg
przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykonac ja ponownie i powtomie zglosi¢ do odbiorn.

w pxzypadku nickompletnoéci dokumentéw odbiér moze byc dokonany po ich uzupelmemu

4 czymmsm odbioru sporzqdza sie protokol podplsany przez pnedstamcleh zamamajqcego i wykonaway Protokd! powinien
Z&Wlefﬂc
- ustalenia podjcte w trakcie ; pra.c kom1531, '
- oceng wymkow badan,

- wykaz wad i usterck z¢ wskazaniem sposobu ich usumgcla C
- stwierdzenie zgodnosc1 lub mczgodnosci wykonania robét hydroizeacyjnych z zaméwicniem.

Protokol odbxoru konoowego jest podstawq do dokonama rozliczenia koficowego ponuq»dzy zamawiaj acym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmii gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarangji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej 1 wodochronnej w czgéei podziemnej i
przyziemiu budynka po uiytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usnwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uplywie okresu rekojmii gwaraneii jest dokonywany na podstawie oceny wizualne] izolacji, z uwzglednieniem. zasad
opisanych w pkt. 8. 4. Odbidr ostateczny (kodcowy)™.

Pozytywny ‘wynik odbioru pogwaranc)jnego jest podstawq do zwrotn kaucjl gwarancymej, negatywny do dokonama potrqcen
wynikajacych z obnizonej jakosei robdt. :

Przed uplywem okresu- gwa.rancy]nego z.amawzajqcy powmlen zglosi¢ wykonawcy wszyst]ﬂe Zauwazone wady w wykonanwh

robotach hydrouolacyj nych
9. PODSTAWA PEATNOSCI . ’

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogolne” pkt 9
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA e

10.1. "~ Normy : ' ' .
PN-59/B-10260 Izolacje bitumiczne, ‘Wymagania i badania P. rzy odbiorze.
PN-90/13-04615 Papy asfaltowe 1 smolowe- Metody badan.
PN-13-24000:1997 : Dyspersyjna masa asfaltOwokauczukowa..
PN-B-24002:1997 s Asfaltowa emulsja anionowa.
. PN-13-24002: 1 997/Ap 1: 2001 . Asfaltowa emnlsja anicnowa.
- PN-13-24003:1997 - L - Asfaltows eroulsja kationowa.
cPN-B-24004: 1997 . = - 4 . Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1 :2004 - -~ ' Masa asfaliowo-aluminiowa (Zmlana A21)
- PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa | - zalcwow& :
PN-B-24006: 1 997Masa asfaltowo- '
kauczukowa.
PN-13-24008: 1 997Masa uszczelniajaca. . : . :
PN-13-24620:1598 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-13-24620:1998/A=1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azi}.
PN-B-24625:1998 5 Lepik asfaltowy i asfaltowo- poluncrowy Z Wypcimacza:m stosowam na gm'qm
CPN-B9/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej : )
_PN-B-27617/A1 :1997Papa asfaltowa na teklmze budowlane] (Zmiana Al).” o ' ' ' '
PN-9 1 /B 27618 S Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowae ZdW{)_]Dnﬁj przeszywanej Z tkanmy szklanej i
' L - ‘welonu szklanego. 5
PN-92!B-276 19 ' L - Papa asfaltowa na folii lub tasrmc alunnmowcj
PN-13-27620: 1998 B " Papa asfaltowa na welonic z wlokien szklanych
PN-B-2762 1:1998 ) Papa asfaltowa podkiadowa na wiokninie pmeszywanej
PN-89/13-04620 Materialy wyroby termoizolacyjne. Termmologa i klasyfikacja.
PN-1320 130:1 999/Azl :2001 Wyroby do izolacji ciepine] w budownictwie.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne - wiadciwosel wymaganc W DdﬂleSIE‘,mu do wyrobdéw
stosowanych w systemach drenazowych,
PN-EN 13252:2002/A.1:2005 (1) Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
o R - ~stosowanych w systernach drenazowych (Zmiana Al).
PN-EN 139692005 (1) - . " Elastyczne wyroby wodochromne - Wyroby asfaltowe do izolagji przeciwmlgocmwe]
R : ' - Igeunie zwyrobami = tworsyw satmcznych i kauczaker do lzotacjl przecxwwodne} '
R . 1 - clementow podzienmych - Définicje 1 wlasciwosei. . ;
PN-EN 1015-2:2000 =~ - o - Metody badan zapraw do mardw - Pobierame i pmygotowame probek zapraw do
badan,
PN-EN 1015-3:2000 ‘Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencjl Swiezej zaprawy {za
pomoca siolika rozplywa).
PN-EN 1015-3:2000/A 1:2005Mefody badan zapraw do murdw- Okzeslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocs stolika
: rozplywm) (Fimiana Al). -
PN-EN 1015-4:2000 Metody badath zapraw, do muréw - Okreslemc konsystencjl swwze] zaprawy (za
' pomocy penetromeiru)i -
PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zaprawdo muréw - Czesé 12: Okreslenie przyczepnosm do podloza
S : stwardniatych zapraw na obrzutke i do ‘tynkowania.
PN-EN 197-1:2002 - ' Cement - Czeéé 1: Sklad, wymagama i kryteria zgodnosc1 dotyczace cementow
] ) powszechnego uiytky, -~ :
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 " Cement - Czedé 1 Skiad, wymagama:krytcna zgodnoscl dotyczace cementéw
S ~ . I powszechnego wiytkn (Zmiana Al).
PN-EN 197-2:20602 - Cement - Czesc 2: Ocena zgodnoscei,
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Czesé 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnogel
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji
betonu.

PN-EN 934-6:2002  Dotiieszki do betonu, zaprawy 1 Zaczyn - Cz¢st b: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosici 1 ocena zgodnodci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czgéé 6 Poblerame probck, kontrola
zgodnosel 1 ocena zgodnodel. '
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wyt[zymaloscmwych
PN-EN 1542-2000  Wyroby i systemy do ochrony 1 napraw konstrukeji betonowyeh - Metody badan -
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
PN-92/8-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukeje betonowe i Zelbetowe -

Metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych.
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'102 Ustawy RO ' ' L
- = Ustawa z dnia 16 kwxe:tma 2{)04 rLo Wyrobach budowlanych (Dz U zZ 2004 r. Nr 92 poz. 881) :
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosei (tekst jedrolity Dz. U. z 2004 1. Nr 204, poz. 2087)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jednolity Dz. 1. z 2003 r. Nt 207, poz. 2016 = péin, zmianami).
- Ustawa z dnia 11 siycznia 2001 r. 0 substanc;ach i preparatach chenncznych (Dz. 1. 22001 r. Nr11, poz. 84 z pbin. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Inﬁastruktury 2 dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczzgoiowego zakresu i formy do]mmentacjx pro;ektowe;,
" specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz pmgranm ﬁmkqonalno—uzytkowego Dz U. z 2004 L. Nr 202
~ poz. 2072, zmiana Dz, U.'z 2005 r. Nt 75, poz. 664).
S Rozporzqdzcme Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawle dz:tenmka budowy, montazu i rozbmrkl tabhcy
_ informacyjnej oraz ogloszenia zamcraj acego dane dotycza}oe bezpzeczcnstwa pracy i oehrony zdrovma (Dz. U.z 2002 L. Nr 108 poz. 953 z
pémlejszynn zmianamij. - - _
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dma 11 sierpnia 20()4 L w sprawxe sposobéw dcklarowama zgodnosci Wyrobéw
budowlanych oraz sposobu Znakowania ich znakiem budowianym (Pz. U, 2 2004 r. Nr 198, poz. 2041). - '
"« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 s:erpma 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnoici, wymagan, jakie powmny
spelniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenic zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych eznakowaniem CE
(Dz. U. 22604 r. Nr 195, poz. 2011).
- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 ceerwea 2003 r. w sprawie mformacjl dotyczqoej beszeczenstwa i ochrony
zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2003 r. Nr 120, poz. 1126). .
' - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprame wamnkow techmcznych Jaklm pomnny odpowmdac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U: z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pddn, zmianami). .

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w spraww karty cham.lderystyla substancp mebezpzccznej i preparatu .

 nicbezpiecznego (Dz. U. 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z péin. zmianami).
"~ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzednia 2003 1. w. spra\me oznakowama opakowan substancp mebezpiecznych i

" preparatéw mebezpiecznych (Dz."U. 22003 L. Nr 173 poz. 1679, zpézn zrmanaml)
16.4. Inne dokumenty i instrukcje o ' '
- Warunki techniczne wykonania { cdbm mbnt budnwﬂann-mﬁmmwych (imn 1 frcsod 3) Arkady, Warszawa 199(3 L. -
- Warunki - techniczme wykonama i“odbiorn rob6t budowlanych ITB czgéé C: Zabezp1eczema i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje

przeclwmlgomowe 1 wodochronne czedel podzwmnych budynkow. Warszawa 2005 1.
- Specyfikacja ltechniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Wymagania ogélnc Kod CPV 45000000-7. Wydanie I,

OWEOB Pmmoqla 2005 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 SST- 07 TYNKL ZWYKLE
Kod CPV 454100004

1. Wstep
‘1.1, Przedmiot. - '
:Przedmiotem niniejszej specyﬁkac_u techmcznej 53 wymagama dotyczqce wykonama i odbwru tynkow zwyklych
12 Zakres stosowania specyfikacii. = '
s Specyﬁkaqa techniczna jest s sbosowana _]ako dokument przetargowy 1kontraktowy przy zlecamu i rea.hzacp robét wyrmcmonych w oo
pkt. 1.1, : .
1.3. Zakres robst ob_]t;tych specyﬁkach. : Lo ' :
Roboty, kidrych dotyczy specyfikacia, Obejl]:[u_]q wszystlue czynnoscl umozhwqucc i majace na celu wykoname tynkow zwyldych_
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyﬁka.cp sa zgodne z obowigzujacymi odpomednnm hormami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot,
Wykonawea robdt odpowiedzialny jest za jakoéé 1ch wykonania oraz za zgodnosc Z dnkumentac_}q pro_]cktowa, specyfikacja 1
polecemam: Inspeklora Nadzoru (Inzymera) : . _

2 Materzaly
© 2.1, Wymagania dotyczqcc Wlasclwoscl mateﬂalow
~-2.1.1.Spoiwa. - :
-2.1.1.1. Cement — wgPN~B 19791 1997
©2.1.1.2. Wapno — wg PN-B-30020:1999 .
2.1.2. Piasek do zapraw — wg PN-79/B-06711
2.1.3. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

3. Sprzet
Roboty moina wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu odpomedmegu dla danego rodzaju robot.

-4. Transport : : ' :
Matenaly moga byc pmewozone dowo].nymx srodkatm transpcrtu zgodme z wymogaml producenta matcnalow

5 Wykonan!e robét
5.1 Przygotowame podlozy :
5.1.1. Podloza z elementSw ccra.rmcznych _ ' ' ' ' ' '

Mur powinien byé wykonany na mepe}ne spomy (tzn. nie zapchuone zaprawq na glqbokosc 10—15 mm od hca murg). W przypadlm
mira wykonmego na pelne spomy nalezy przed przystgpieniem do tynkowama wyskrobac je na ta plebokost albo zastosowac inne srodki
zapewniajace trwaly przyczepnosé tynku do podloza,

Bezpostednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podloze oczyscxc z kurzu, sadzy, 1dzy i substancii thustych.
5.2. Wykonanie robdt (Wg PN-70/B-10100).
a) tynki zwykle powinny by¢ wykonane zgodme z projektem technicznym uwzglqdmajqcym wymagama norm i okreslajgoym rodzaj,
. odmiang I kategorig tynku.
. b) przed rozpoczgeienm robdt tynkowych powinny byc vkonczone wszystk}e rﬁboty stamy surowego, roboty instalacyine podtynkowe i
zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oécieznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarh koncesjonowanej).
¢) podioze powinno byc preygotowane w sposéb zapcwmajqcy jak najlepsea przyczepnosé tynku. :
d) tynk na calej powierzchni powinien by¢ scidle zwiazatty 2 podlozem, a przy tynkach wmlowarstwowych rowmez poszczcgé}nc
“warstwy tynku pnvmnny scisle do sichie przylegaé na calej powierzchni, '
¢) tynki powmny byc wykonywane w temperaturze otoczema nie niZszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek temperatury pom?e_; 0°C.
£) $wieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez zaslanianie ich przed bezposrednim dziataniem
promicni sionecznych oraz przez ochrone przed wiatrem. W okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny byt w okresie wigzania zaprawy (ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materialow. :

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzic zgodnosc rodzaju ma:«arlalu i gamnku z projektem technicznym i zaméwieniem,
: . By wymagana jako$é materiaiéw powinna byt potwierdzona przez producenita wladciwym ozraczeniem nmateriatu i dostarczeniem

- $wiadeciwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowicdnim dolumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczeme materiatu do
obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobata techniczna). W przypadlm zastrzezen co do zgodnosci

materialu z zaswiadczeniem o jakodci wystawionym przez producenta — powlnien zostaé on rbadany zgodnie z odpowiednimi
normaimi,

c) materialy dostarczone na budowsg bez dokumentdéw potwierdzajgeych przez producenta ich jakosé, nie moga byé dopuszezone do
stosowania,
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d) nie dopuszcza 51g do stosowm:ua mal:cna}ow ktorych wlasclwosm mc odpowlada_;q wymagamom przedmlotowych norm,
" &) nie nalezy stosowac materiatéw przetermmowanych . :
f) wym]a odbioru matenaiow i wyrobow powinny kazdorazowo byc wprsywane do dmenmka budowy

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows 1ob6t jest -m’. Tlodc robét okresla si¢ na podstaww pro;ektu (p:zedmiam) Z uwzglqdmemem zmian
: zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzymera) . . :

8. Odbiér ro!mt

_ - Roboty tynkarskie, Jéko zamkaj qce wmaga_]q odbioréw cz{;sciowych Badama w czasm odbloru cz;sclowego nalczy prchrowadzac
dla tych robét do ktérych dostt;p pozniej bedzie memozhwy ub utrudmony - _ _ N
- Odbidr czesciowy powmlen obegmewac sprawdzame o

- - stanu podloza,

- jakosci zastosowanych matenalow

- jakodci wytworzonej zaprawy, - ' '

- dokladnosci wykonama posznzegolnych warstw (w tym ich wza]emnego przylegama)

Dokonanie odbiorn czesciowego powinno byt potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie koticowe tynkéw nalezy przeprowadzi¢ po zakosczeniu tych robodt i powinny one obejmowaé sprawdzemc

- -zgodnosei ich wykonania z dokumentac]q robot tynkowych (pro_]ektem budowlanym i specyﬁkac]q techmcznq wykonama i odblo-

.y Tobot;

- certyfikatéw fub deklarac;: zgodn0sc1 zastosowanych wyrobow budow]anych
~  prawidlowosci przygotowania podlozy, .
o= 'mrozoodpornodel tynkdw zewnqtrznych,
e przyczepnoscltynkudo podl!oza, o

- . - prubosei tynku

- wygladu i innych whasciwosci povwerzchm tynku .
- prawidlowoéci wykonania powierzchni i krawedzi tynkn, -

wykoficzenia tynku w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,
Odblor gotowych tynkéw nastqpme po stwierdzeniu zgodnosel ich wykonauia z vaméwie-niem , ktbrego przedmiot okreslaja projekt
budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien byr. odebrany, jezeli wszystkie
wyniki badan kontrolnych $3 pozytywne. J ezeli choc:a.z Jedcn wymk badama dage wynik negatyw-ny, tynk nie pommen byé preyj r;ty

'9 Podstawa platnoscl . : '
Piam s:r; za ustalong 1lose, m tynku wykonancgo zgodme Z zamow:emem i uporzqdkowame stanowmka pracy

E .1(} Przepisyzwnazane

PN-52/B-01302
PN-86/B-02354
PN-86/B-02355
PN-B-03002:1999
PN-85/B-04500
PN-63/B-06251
PN-71/B-06280
przy odbiorze.

- PN-79/B-06711
PN-68/B-10020
PN-80/B-10121
PN-69/B-10023
odbiorze:
PN-68/B-10024

" Gips, anhydryt 1wyroby g1psowe Tenmnologla.

Koordynacja wy::marowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacp modularnej
Telerancja wymiardw w budownictwie. Postanowienia ogolne.
Konstrukeje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizyoznych i Wyn'zyma}osciowych
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczae. .
KOIlStI’l]kC_]C z melkowymmrowych prefabrykatow zelbetowych Wymagama w zakresie wykonama i badama

“Kruszywa mmeralne P1ask:1 do zapraw budowlanych
_Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
- Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
" Roboty murowe. Konstmkcje zespolone ceglano-zelbetowe wykony wane na budoww Wymagania i badania pray

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklamzowanych betondéw komdrkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-91/B-10102
PN-B-11106:1997
PN-EN-12004;2002
PN-B-10109:1998
PN-75/B-10121
PN-69/B-10280
PN-69/B-10285
PN-90/B-14501
PN-B-19701:19%97
PN-B-30020:1999
PN-B-30041:1997

Roboty tynkowe. Tynki zwykde. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania { badania.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw poc1emonych

Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne. :

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Oldadziny z plyick Sciennych ceramicznych szkliwionych, Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty malarskic budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnylm
Roboty malarskie bndowlane farbarni, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Zaprawy budowlane zwykle.

Cementy powszechnego uzytku.

Wapno.

Spotwa gipsowe. Gips budowlany.
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" PN-B-30042:1997 -

PN-88/B-32250

| '_SPECYFH_{ACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT.

Spoiwa glpsowc Glps sapachlowy, gips tynkars!ﬂ i klej gipsowy.
Materialy budowlane Woda do betondw i ZAPRW.. o
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- pkt. 1.1,

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT -

' SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-08 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

L Wstep -
L2, Przedmmt .
- . Przcduiotem mme]szej specyﬁkacjl techmcznej 53 wymagama dotyczgce wykonama i odbloru robot malarsk}ch.
-1 2 Zakresstosowama specyﬁkac_u I '
Specyﬁkacja techmczna jest. stosuwana _]ako doimment przeta:gowy i kontmktowy przy zlecamu i reahzacp robét wynuemonych w

" 1.6, Zakres robdt objc;tych specyﬁkac_;g ' ' : '
‘ Roboty, kidrych dotyczy specyﬁkac_]a obejmuja wszystkle czyprosel umozhmsijqce i maj qce na celu Wykoname robdt malarsklch
1.7. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w ninigjszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpomedmml normm,
1.8. Ogélne wymagania dotyczace robot.
 Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakosé ich Wykonama oraz za zgodnodt z dokumentacja proicktows, specyﬁkach i
poiecemam; Inspekiora Nadzoru (Inzymera.)

2. Materialy . '
2L Wymagama dotyczqce wiasc;woml matena&ow T '
. .2.1.1. Farby olejne — wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprohat techmcznych : o
2.1.2. Farby emulsyjne — wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i i odpomcdmch aprobat techmcznych
©2.1.3. Srodki gruntujace ~ wg odpomedmch aprobal technicznych - S _
C 214 Ilme matcnaly malarskie - wg norm wymxcmonych wpunkcic 10

3. Sprazgt
Roboty mozna wykonywaé recznie b prey uzycm dowolncgo typu sprzqtu odpowiedniego dla danego rodzaju robdt.

4. Transport
Matenaly mogq byc przcwozone dowolnymi grodkami transportu zgodme z wymcgarm producenta matcna{ow

: 5 Wykoname robot B

51 Przygotowamc podlozy. : '

' Pod]oza pod malowanie stanowié moga:

- meotynkowane mury Z ceg}y tub kamienia,
- beton, - : . .
- tynk zwykly cementowy, cemcntowo-waplenny wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,
- iynk pocieniony mineralny i zywiczny,
- drewno, materialy drewnopochodne (sklejka, plym wibrowa, plyta p]lsmowa itp.),
- plyta gipsowo-kartonowa,
- plyta wiéknisto-mineraina (mp. lignecementowe, azbesto-cementowe),
elementy metalowe.
5 1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgle;dem doldadnosci wykonania powinny odpowiadad wymagamom normy PN-B-10020:1998.
Spoiny muru powinny byé catkowicie wypeltnione zaprawg 1éwno z licem mury. Przed malowaniem wszystkie ubythki w murze powinny
byé uzupelnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschmqtych grudek zaprawy, wystajacych poza jego

" obrys oraz z kurzu, thiszezn i ewcntuafnych resziek starych powlok malarskich.

_ 5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny byc oczyszezone z odstajaeych grudek zquanego betonu Ofaz ﬂustych plam i kurzu. Wystajqcc
Tub widoczne clementy metalowe powinny byé usunigte lub zabezpieczone farbg mntykorozyjna. Uszkodzenia lub miejsca rakowate
powinny byé naprawione zaprawg cementows fub specjainymi mieszankami, na kidre wydano aprobaty techniczne,

5.1.3. Tynki zwykle:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B/70-10100.
Wazelkie uszkodzenia tynkéw powinny by usanigte przez wypelnienic odpowiednia zapraws i zatarte do rdwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszezen (np. kurzu, rdzy, thuszezy, wykwitow solnych). Wystajace ub
widoczne nicusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpicczone antykorozyjnie:
b) tynki malowane uprzednio farbami powmny byc oczyszczone ze stare] farby 1 wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte
woda. Po uniyeiu powlerzchnia tynkow nie powinna wykazywad sladow starei farby ani pyhu po starej powloce malarsiﬂe_]
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawié odpowiednia zapraws, a clementy metalowe zabeszeczyc antykoroz;gme .
5.1.4. Tynki pocienione powinny speniaé takie same Wymagama jak tynki zwykle.
5.1.5. Podloza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niczmurszale, mieé
wilgotnosé nie wigkszg niz 12 %, bez zepsutych tub wypadajacych sekow i zacickow
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' zymcznych Pometzchma powinna by¢ odkurzona i oczyszacmna z plam thlszczu, zymcy, starej farby i mnych za.mt:czyszczen.
Ewentualue uszkodzenia powinny byé napravmone szpachléwka posiadajaca aprobate technicana, :
5.1.6. Podloza z pivt gipsowo-kartonowych powinny by¢ edkurzone, bez plam fluszezu 1 oczyszczone ze stare_] farby. Wkrf;ty rmcu_;;;ce
oraz styki plyt powinny byé zaszpach]ov.rane Uszkodmnc ﬁ'agmenty plyt powmny byc naprawione masg szpachlows, na ktnrq wydano
aprobatg techniczng. : '

5.1.7. Podioza z pliyt wlelqnsto-mmeralnych powinny mieé wilgotnosé nie WIr;kszq niz 4 % oraz powierzchnie dokladme odkutzonq, bez
' plam thuszezu, wykwitéw, -rdzy i innych zameczyszczen Wkre;ty mocu_]qce nie powmny wystawac poza lico piyty -2 ich glowkl
powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie. -
5.1.8. Elemcnty metalowe powmny byc oczyszaczone Z pozostaloscl zaprawy glpsu, rdzy 1 plam tluszczu oraz zabeszeczone przed Do
. korozja.- - o . :
5.2, Wykoname robot. s
5.2.1. Warunki prowadzema robot maiarskich A
- Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone:. ' o
- podezas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zcwnqt:z budynku), - _ Lo
- wiemperaturag pomze_g +5°C, 2z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nas@owal spadek temperatury pomze] 0°C

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezemem, aby tcmpcramra podloza nig byla wymza niz 20°C (ap. w migjscach
bardzo naslonecznionych),

- w przypadku wystapicnia opadow w trakcle prowadzema mbot malarsklch na zewnqtrz, pomerzchme fwiezo pomalowane (me
wyschnicte) nalefy oslomic, - - -
roboty malarskic ‘moina rozpoczqc, Jezeh mlgotnosc podlozy mmsralﬂych (tynkx beton mr, plyty w&okmsto nnneraine 1tp)

przcvmdz:anych pod malowanie jest nie wicksza niz: : _

a) .« dlafarb dyspersyjnych , na spoiwach zywicznych rozclenczalnych wodt; 4%,
B dla farb na spoiwach rywicznych rozpuszezalnikowych — 3%, - '
te) - - dia farb ma spmwach nuneralnych bez lub z dodatkami modyﬁkuj qcyim W postacr suchych mreszanek rozc;mczalnych wodz; lub
W postac1 czcklc_] 6%, .
d) dia farb na spoiwach mmeralno orgamcznych 4%

- wprzypadku podlozy drewnianych wilgomos¢ nie moze byc st;ksza niz— 12%,

- prace malarskie (zabezpieczenia antykorozggne) na podlozach stalowych prowadzm nalezy przy wﬂgotnoscx wzgle;dnc_; powietrza nie

wicksze] niz 80%, - :

- w pomieszezeniach za.mkmgtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacj:; (bez prztcmgéw),

- roboty malarskie farbami rozpuszezalnikowymi nalezy prowadmc Z dala od otwartych zrodcl egma, _

5.2.2. Wykonywanie robot malarskich zewnetrznych. '

.7 Roboty malarskie na zewngtez mozna roZpoczac, kledy podloza spclma_]a wmagama poda.nc w punkcle 51 ,a wamnkl wymagama

_punktu 5.2.1. Roboty powinny byé wykonywanc na podliozach oczyszczonych i odpomcdnao przygotawanych w zalcanosel. od
rodzaju stosowanej ﬂarby i zqdane] Jakosm robét Prace malarskle nalezy prowadmc zgodmc Z mstrukcja producenta farby, ktora powmna

: zawmrac

- - informacijg o ewentua]nym srodkn grunm}qcym io przypadkach, kledy nalezy g0 stosowac,
- sposob przygotowania farby,
- sposéb nakladania farby, w tym instnikcje o narzqdmach (np waikach, pt;dzlach, agregatach malarsklch itp.)
- krotnosé nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
- ~czas migdzy nakladaniem kolgjnych warstw, :
- zalecenia odnosnie mycia narzqdzi, zalecenia w zakresie bhp
Elementy budynku, kiére w czasie maia:rwanm moga ulec uszkodzemu 1ub zameczyszczemu nalezy zabezpleczyc i oslamac przed
zabriudzeniem farbami. E
5.2.3. Wykonywanie robdt malarskich wewngtrznych ' ' ' o
-+ Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczaé, kiedy podioza spehuaqq wymagania podane w punk01e 51,2 a warunki wymagama
punktu 5.2.1. Podloza powinny byé oczyszezone :przygotowane w zaleznosm od stosowane] fa.rby i zqda.ne_] Jakosa robét
Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:
- catkowitym ukodczeniu robét instalacyjnych (z wyjathkicm: zalozema izw: blalego mcnntazu armatury odwictleniowej itp.),
- wykonanin podiozy pod wykladziny podlogowe, . _
- uloZeniu podiég drewnianych, tzw. Bialych,
- catkowitym: dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszklemem okien, jezeli stolarka nie zostata wykoficzona fabrycznie.
Drugie malowanie moina wykonat po:
- wykonaniu bialego montazu,
- wozeniv posadzek (z wyjatkiem wykiadzin dywanowych i z tworzyw szincznych}) z pxzyblclem listew przysclcnnych i cokolow
- - pszkleniu okien, jeZeli nie bylo to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzic zgodnie = instrukejg producenta farb zawierajgca mformacjc wymlemone w punkcle 522,
- Elementy budynkn, ktére w czasm malowama mogq ulec uszkodzemu lub zameczyszczcmu, nalezy zabezpmczyc 1 oshaniaé przed
zabrudzemem farbami. o

6. Kontrola jakosei

6.1. Kontrola jakodci materialow.
Farby 1 érodld gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé nermom wymienionym w punkcic 10.
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o a) przy odbioree na budowre naiezy sprawdzw zgodnose rodza_;u matenahx i gatunku Z prc)jektcm tcchmcznym (przedrmarem) i
zamdwieniem, - .

b) wymagana jakos¢ mamenalow powmna byé potv\nerdzona przez producenta wlasclwym oznaczeniem materiaty i dostarczsmem
$wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materialu = odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszezenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (norma, aprobatq techniczng), W preypadku zastrzelen co do zgodnosc: materialu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien zostac on Zbadany zgodnie z odpomedmnn normanmi,

¢) materialy dostarczone na budows; bez dokumeﬁmw potwmrdza3 qcych przez producenta ich jakosc nie moga byc dopuszczone do . .
smsowama, L
-d) nie dopuszeza sig do stosowama matenaiow kiorych wlascxwosci nie odpomadajq wymagamom przedmmtowych norm,
‘€) nalezy sprawdzic wyglad zewngtrzny w kazdym opakowamu ' e : o o
- f) nie nalezy stosowaé materialow przetermmowanych,
-g) wyniki odbiorn materiatow i wyrobéw powinny kazdorazowo byc wpasywanc do dmenmka budowy : - :

Ooenq wyglqdu zewn@trznego nalezy pmcprowadmc wlzualme Farba powmna stanoww Jednorodnq w kolorze i konsystenc_u

mieszaning. . ¢
Niedopuszczalne jest stosowame farb, w ktérych widaé:
A) wprzypadiu farb cieklych:
- skoagulowane spoiwo,
- nigroztarte pigmenty,
- grudki Wypelmaczy (z wyjqﬂﬂem farb strukturalnych)
- . +kozuch,
o= slady plesmg
- trwaly, nie dajgcy sig wymleszac osad,
- - nadmierne ntrzymujqce sig spxememe, o
- - . obee wiracenia, .
"2 zapach gnilny, | Lo
B} wprzypadku farh w posml xmeszanek:
- zbrylenie, -
- obce wiracenie,
- Zﬂpaﬂh gndBY9
- dlady plesni.
6.2. Wymagania w stosinku do powlok malarskich.
6.2.1. Powloki z farb dyspersyjnych powinny byg: '
a) mezmywalne przy stosowaniu frodkdéw myjacych i dezynfeku;qcych odpome na ta.rme na sucho i na szorowame oraz reemulgaqg,
"' b) " aksamitno-matowe lub posmdac nieznaczny polysk, - -

¢) - jednolite] barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i pro;ektem tcchmcmym,

d) bezuszkodzed, smug, przeéwitéw podtoza, plam, sladéw pedzla, - -~ - -

‘e) . bez zhuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych laczed i poprawek. ¢ - ' '

Dopuszcza sig- chropowatosé powloki odpowiadajaca rodzajovvl faktury pokrywanego podloza N1e powmny wystqpowac
" ‘nlegajace rozcieraniu grunty pigmentow 1 wypelniaczy. : .
6.2.2, Powloki z farb na rozpuszczalmkowych spoiwach zywicznych powinny byé:
a) odporne na zmywanic woda przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sacho i na szorowanie,
b) bezuszkodzen, SIug, plam, przeéwitéw i §ladéw pedzla; nie dopuszeza sig spekan, taszczenia si¢ powloki i odstawania od podio-
ga: dopuszcza sig natomiast chropowatodé  powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury podloza,
¢} zgodne z wzorcem producenta 1 projekietn techmcznym w zakresie barwy i polysku, :
d) przy malowanio jednowarshvowym dopuszcza su; nieznaczne mlc_]scowe przeswlty
podioia -~ :
6. 2 3. Powtoki z farb na spcuwach zymcznych rozcxenczalnych wodq powmny speimac s
wymagania podane w punkeie 6.2.2. _
6.2.4. Powloki z farb mineralnych powinny: - :
a} réwnomicrnie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw nie powinny fcierad sig ani obsypywac przy po’tarcm migkks
tkaning bawelmanq,

b) nie mie¢ Sladéw pedzla,

¢) wzakresic barwy o polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym,

dj byt odpomc na zmywanic wodz (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkdw modyfikujaoyeh),

¢} nie mie¢ przykrego. zapachu,

f)  dopuszeza sig w tego rodzaju powlokach:

- naglewacjach — chdnohty odcieni barwy powioki w miejscach napraw tynlm po hakach rusztowan o powmrzchm wigkszej niz 20.

eny,
- chropowato powlokl odpowiadajaca rodzajovm ﬁaki:ury pokrywanego podloza, - -
- odchylenia do 2 mum na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na linii styku odmiennych barw
- 4lady pedzia na powtokach jednowarstwowych.
6. 2 3. Powloki z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcieficzalnych i rozpuszczalmkowych powmny
a) miet jednolity w odcienin i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem,
b) nie micé sladéw pedzla, smmg, plam, zaciekdw, uszkodzen, pgeherzy i zmarszezei,
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c) dobrze przyiegac do podloza,
d) byt odporne na zarysowanie i wyc;erame '
€} byt odporne na zmywanie wodg ze Srodkéw myjaeym.

7. Obmiar rebdt
Jednostka cbmiarowg robdt jest m®. Ilos¢ robét okresla su; na podstama progcktu (przednnaru) z uwzglqdmemem Zmian

zaaprobowanych przez Inspekior& Na.dzoru (Inzymera)

8. Odbiér mbot -
‘8.1, Zakres kontroli i badas. ' ' ' ' '
. Badania powlok przy ich odbiorze naiezy przeprowadzm po za.konczemu 1ch wykonama, me wezesnie Jednak niz po 14 dniach. Badama :
‘techniczne nalezy przeprowadzié w temperahuze powietrza me mzszej niz -!~5°C przy wﬂgomoscn povmetrza nie wyzszej Biz 65% o
- Odbiér robét malarskich obejmuje: _ _ _
- " sprawdzenie wyglqdu zewm;trznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtokd,
sprawdzenie odpornodei na zmywame
8 2. Metody kontroli i badag. - '
Badania powlok malarskich przy odblorze nalezy wﬁonywac nastqpuja;co _ :
© a) sprawdzenie wyglqdu zewngirznego — wizualnie, okzem meuzbr()_]onym w swmtle

- tozproszonynt Z odlegtodei 0,5 m, ' : :
-b) . -sprawdzenic barwy i polysku przez poréwnamc w sw:etle rozprosmnym barwy i polysku wyschJuqteg powkolu z wzorcem pro- -
. ducenta, :
g) sprawdzeme odpomosm powlolq na wycleramc - plzcz ]ekkle lﬂiknkrotne poclerame ch powwm:hm welmanz; lub bawekmanq

szmatks w kolorze kontrastowym do powloki.
Powloke nalezy uznaé za odpomq na Wymeramc, cheh na szmatce me wystqplq slady Farby
dy sprawdzenie pnzyczepnoscx powloki: '
- na podlozach mineralnych i mmeratno-wlokmstyvh przez wykonanie. skalpclcm siatki nacigc prostopadlych 0 boku oczka 5 mm,
po 10 oczek w kazdy strong, a nastgpnie . przetarcin pf;dzlem nacu;te; powloki: przyczepnosc powloki naIczy uznad za dobry, _]ezeh

- -zaden z kwadracikéw nie wypadnic,
- “na podloiach drewnianych i meta.lowych - metoda opisang w normie PN-EN- ISO 2409 _ : '
@) . sprawdzenie odpornodei na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlony szczotkq z twardej szczecmy, a

nastgpnie dokladne sphikanie jej wodq za pomoca migkkiego pedzla: powiokq nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeh piana mydlanana -
" szezotce nie ulegnie zabarwmmu oraz ]ezeh po wyschmn;cm cala badana powloka b@dzxe mwia _1ednakowq barwq i nie powstanq przesthy_. o
'podloza.__'_'--_ : : o

Odbiér pow&ok malarskmh nastc;puje po stme;:dzemu zgod.noscl 1ch wykonama z zaméme-mem, Rtorego przedmiot okreslaga; projekt
budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokurentacja powykonawcza. Powloki malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan kontrolnych s3 pozytywnc Jezeli choclaz Jeden wynik badama daje wynik ncgatywny, powtoki malarskie nie

powinny byt przyjeie.

9. Podstawa platnofci ' ' :
Plam su; za us’talonq ilosé m powlok malarslqch Wykonanych zgodnie z umommuem 1 uporzqdkowame stanowiska pracy.

. 10 Przepisy zwigzane ' B ' .
: PN-68/B-10020 . - - Roboty murowe z cegly. Wymagama. i badama pry odbloxze

PN-70/B-10100 Raboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tyoki szlachetme. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagan:a i badania.

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Olaeslenia przyezepnosct powlok do podloza oraz przyezepnosci migdzywarstwowe.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, flalowe, fialowe modyfikowane, i fialowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnalrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynléw.

PN-C-81914:2002 ~  Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkéw.
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' SST-09 STOLARKA OTWOROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mmejsmj épecyﬁkacjl techmczne; (S’I) 33 wymagama dotycza,ce wykonama i odbioru robét zwzqzanych z montazem stola:lq

i otwomwe]

‘1.2 Zakres stosowama ST
lee;sza specyfikacja techniczna (S'I) stanowi dolmment przetargowy 1 kontrakhowy przy zlecamu robGt zgodme
z ustawq 0 zamowxcmach pubhcznych jﬂk w pt 1. 1 g : :

1.3, Zakres robét objetych ST- Montaz nastgpu}qcych clementéw :

Montaz drzwi aluminiowych
Montaz okien aluminiowych
Montaz drzwi wewngtrznych
Montaz‘ systemu fasadowego

1.3 2. Szczegé]owy zakres i lloscl wg przednnarn i zestamen na rysunkach

2. MATERIALY v ' : s
.21 -Drzwiw konstmkcjx alum:mowej cmple_], we zestawxcma stelarkl
. 2.2 - Okna z profili aluminiowych — wymagania okreslone w zestawicniu stolarki
23 Drzwi wewnetrzne - drewniane, aluminiowe, stalowe, wg zestawienia stolarki drzwiowej
2.4 System fasadowy - wymagania okreslone w zestawieniu stolarki -

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzg;tu podano w STO ,,Wymagama ogolne" pkt 3
3.2. Sprzgt do wykonywania robdt -

Roboty mozna wykonac rqczme lub przy uzycm sper;jahstycznych naIZf;dZL _

4. 'I‘RANSPORT
o4 Ogoine wymagama dotyczqce transportu podano w STO ,,Wymagama ogolne" pk.t 4

"5, Wykoname robot
3.1. Przygotowanie odciezy.
5.1.1. Przed osadzenicm stolarki nalezy sprawdzxc dokladnosc wykonania oscleza, do kiérego ma przylegad
oscieznica. W przypadku wystgpujqcych wad w wykonaniu odcieza lub zabrudzenia powierzchni ofcieZa, oscicze
nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowaé w punktach rozmieszezonych w osciezu zgodme z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

"~ Wymiary zewnqtrzne (cm) Liczba punktow Rozinieszczenie pnnktow zamocowafl
Wysokosc szeroknse : zamocowan - | W nadprozu i p_rngu na stmaka
Powyzef 150 do 150 6 | Nie mocuje 51; { po 3

: : ‘1504200 -8 Pol : ipo3
powyze] 200 10 Po2 1po3

5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe, odcieznice powinny mieé usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnié kitem syntetycznym (flalowym). '
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5.2. Osadzanie i vszczelnianie stolarki
- 5.2.1. Osadzanie stolarki otowrowej : B o '
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawm stolarkq na podktadkach lub listwach. Elemcnty kotwmce osadzié w osciezach.
_Uszczelnienie osc1ezy nalezy wykonac kitem trwalc plastycznym, a szczelme; przykryc listwa. Ustawenie drzwi, okien i fasad nalezy
sprawdzi¢ w pionie i w pomomle o
Dopuszcmlne adchylemc od pionm powmno byc mniejsze od I mmna 1 mwysokosc1 drzw1 me chej niz 3 mom
~ Résmice wymiardw po przekatnych nie powmny byc m:;kszc od: '
2 mm przy dhugodci przckatne dof'm, _ _ '
. 3 mm przy dhzgodei preekgtogj do2 m,
-4 mm przy diugosci przckatnej powyic] 2 m. - o : : ' : : :
. Zamocowane drzwi nalezy uszczelnié pod wzgiqdem temncznym przez. wypelmemc szczelmy mn;dzy oiciezem a nsclezmcq matenalem
" izolacyjnym dopuszezonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sig uzywac do tego celu matznalow wydmela]qcych
) zw1qzk1 chemlczne szkodhwe dla zdrowxa ludzzl Osadzone drzwi po zmontowamu nalezy dokiadnic zamknqc

5.2.3. Etapy montzin ;

1. Przygotowame otworu w scianie.

2. Zdjecie z elementu montowanego folu i sprawdzeme funkcjonalnosci.

3. Zdjecie skrzydka Z oscieznicy. N .

4 Przymooowame kotwy do odmurowanej strony oscmzmcy

5. Wstawienie osc:ezmcy W otwor, : o ' :

6. Wypoz.mmowame Wypmnowame i umeruchoxmemc osclezmcy 72 pOmoca kimow (khny muszq byc usytuewanz W narozach)

1. Zawicszenic skrzydla w.celu sprawdzenia ﬁmkc_]onalnoscx drzwi lub okna

8. Dokonanie ewenmalnych korekt ustawienia odcieznicy w murze. -
9, Zdjecie skrzydla, i przymocowamc osclezmcy kotwarni do muru.
< 10-15¢cm od kazdego naroza osczezmcy oraz shipka w drzwiach -
- odleglosé miedzy punktami mocowania nie moze przekraczac 80cm
10. Zalozenie rozporéw pomigdzy ¢lementami oécieznicy w celu uniknigeia przewgzen
11, Wypelnienie pianka pohunetanowg szezeling migdzy murem a osclezmcq w eelu uszczelmema oraz odizolowania wilgoci (nie
doprowadzac do zabrudzenia oscieinicy pianka).
12, Zdjecie rozpdr i kKlindw, oraz zatozenie sh‘zydel
- 13. Wykonanie regulacji okué - " -
-14. P zastygnigeiu pianki wyjgciu klinbw, miejscapo mch uzupelma plankq
- 15, Zamontowac podokiennik wewngtrzny .
© 16. Wykonac tynkl i malowame ogclezy

6. Odblér wykonama osadzema stolarkl o ' '

Odbioru whudowania drzwi dokonuje sn; po ich ostatecznym osadzmnu na stale. Odbior osadzema oscieznic powmien byt
przepmwadzony przed otjmkowamem osciezy.

Oscieznice winny byt osadzong pmnowo i nie mogg Wskazywas luzbw w rmejscach polqczen z murem . Odchylenie oscieznic
drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekraczaé 2mm pa 1 metr oscieznicy, nie wigeej jednak jak 3mm na caly oscieznicg.
Okucia elementéw powinny byé zamocowane w sposcb trwaly Okucia wpuszezane nie moga wystawad ponad pomerzchmg
Przedmiotem reklamac_]l podczas odbiorn powumy stanowi¢ rdwniei wszelkie uszkodzema mechaniczne oscieznic , ramlakow i okaé .
-+ 8zldo nie powinno anieksztalcaé obrazu i mie¢ wad na pomerzchni : :

Zestawy temlomolacyj]nc powmny miec wewn¢trzn_e oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBOT
7:1.0g6lne zasady obmiaru robét podano w STO(kod 45000(}0()~01) ,,Wymagama ogolne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbiora rebét podano w STO (kod 45000000-01) ., Wymagania ogdlne” pki. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci pedano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagama ogolne" pkt 9 : ) .

19 NORMY:

Szczegdlowe wymagania w zakreme robét stolarskich ustalaja: . _
1.Warunki techniczne wykonania i odbiora robot budowlano—montazowych, czgsé I Roboty ogolnobudowlanc
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, Wymagama i badama, Instrukc_]a whudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewngtrznych w Sciany o roinej konstrukeji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek Badawezo-Projektowy
Budownictwa Ogdlnego, Warszawa 1988 1.

3. Instrukeje producentow stolarkd drewnianej

4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, Okna i drzwi. Wymagania i badania
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. 5. PN-88/B- IOOSSIAZS 2001 Stolarka budowlana Oknax drzwr Wymagama ibadania (Zm1anaA3 .
6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ziacza klinowe. Wymagania i badania
7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne
8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi, Trwatosé mechaniczna. Wymagania
11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosct akustycznej dla olﬂen :
12. PN-91/B-02020 —~ wymogi konstrukcyine dia okien . -
13. PN-91/B-02020 — wspoiczynmk mﬁltracjl pometrza S
14. PN-97/B-13079 — wymogi dlaszyb- =~ -
~-15. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i po}ozema. Wartosci.
16. PN-87/B-06200 Konstrukeje stalowe budowlane. Warnnki Wykonama i odbloru
17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z mfstopowych stah konstrukeyjnych.
zapewniania Ja.koscx
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'SST-10 OCIEPLENIE BUDYNKU

CPV 453210003

1 1. Przedmmt Szczego!owej Spﬂyﬁkacp Techmczne_] (SS'I) FEERA ' R ' L L
‘Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczqce wykonama i odbloru robét prowadzema robot zquanych

o Lz wykonamem ocleplema budynkow stymplanem gr 10 ilZem zgodme z zaluf:sem robét przedst&munym w Przedmlaxze robét .

Podstaw:; opracowa.ma ninjejsze] SST sz; przepisy oboquumcego prawa, normy i zasady szinki budowlancj

12, Zakrw stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Prn]ektu Budowlanego i przedxmam robot jako. pomocmcza dolumentacja przetargowa przy zlecaniu 1
realizacji robot N

1.3. Zakras mbet ob]qtych SST.
" Ustalenia zawarte w niniejszej specyﬂkac_u dotyczq prowadzenm robét przy Wykonamu docmplema pmjektowanego budynku metodq
bezspomow;; i obe]mu_]q . : : S

A/ oclepleme cian zewuqt:znych warstwy styropianu samogaanccgo o gruboscl 15 cm mocowEnsgo do Sciany zewne;trzne_] za pomocy
" Zaprawy kiejowej na calej wysokosci elewacji. Styropian EPS 70 o wartosciach przenikania ciepta A=0,038 W/mK.
‘Sciang cokolows, o welab gruntu oc1ephc nalezy eksimdowanq pianka pollstyrenowq (XPS)o gmbosc: 10 cmna g!qbokosc o]creslonq
na rysunkach (=0,032 W/mK }.
“Elewacje, po wlozeniu warstw izolacji termiczngj nalezy otynkow&c i pomalowac farbami 5111konowym1 w koiorach przedstamonych
na rysunkach. W zwigzku z dodaniem izolacji termicznej preewidzied nalezy wymiang oblachowama '
PIDJ ektuje sig tynkowanie $cian zewngtrznych dworoa rodzajaml tynkéw :
tynki cokolowe — tynki mozaikowe : '
: I]: Wyprawe tynkarska wykonac PIZy UZyciu zaprawyw postac; ,,baranka” o gr z1ama 1 ,5 mm, Zastosowal tynk zapewmajqcy _
. nierozprzestrzeniamie oghia przez ocieplenie. - Wykotzystanie “systetu ‘tynku 0 wlasmwoscmch samoczysmzacych s
mineralnego, barwionego w nmsle, Z technologlq nanoczqsteczek iefektem katalizy. Tynk ciemny w czesei polrudmowe_; -
. tynk - ghadki, - bezcementowy, 0 uziarniemiu -nie przekaczajgcym L0 mm. Nalezy stosowad ‘bonie w odst@pach
technoioglcznych wykorzystujqc preﬁbrykowane listwy boniowe o szerokom ok 1,0em. -~

14. Wspolny Slownik Zambwien (CPY) 45321000 -3

2. MATERIALY
Matcna&anu stosowanyml przy wykonamu robot wg zasad nlnlejSZG_] specyﬁkacjl 84

2. 1 Zaprawa kle]owa
Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by mrozo- i wodoodpoma, 0 dllZB_] pmepuszcmlnosm i pzzycchnoscl oraz mus1 .
posiadaé Aprobaig Techmcznq Instytut Techniki Budowlangj. : .

2.1.1. Transport i skiadowame
Zaprawe nalezy przewozi¢ i przcchowywaé w szczelnie zamkmgtych workach, w suchych warunkach (naﬂepiej na paletach). Chronié przed
wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okofo 6 miesiecy od daty produkcji umieszczone] na opakowaniu.

2.2, Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropmnowe gr. 15 cm, samogasnyce, o gestodei obigiosciowej powyiej
15 kg/m . Zastosowac styropian o odpowicdnie] g¢stosc1, zwartej strukturze i w;,d:rzymaloscr na rozcigganie min. 8 N/m , odpornoici na
temperaturg co najmniej 70 C po sezonowaniu u producenta przez ‘okres okoto 2 n:uesn;cy od chwili ]ego wyprodukowama w
temperaturze +200 C i w11gotnosc1 powietrza 65%. _

Wymiary plyt nie moga byé wigksze niz 60 x 120 em z odchytkami ni¢ waqkszynu niz +2 mm, a gmbosc 120 .

Odchytki grubosci plyt styropianu nie povwnny przekraczat £1,5 mm. Wytrzymalo$é plyt styropianowych na rozrywanie s:h; prostopadiq
do powierzchni nie moze byé mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sig stosowanic plyt z zakladem 4. frezowane (ha tzw. ,,pi6ro i wpust”).
Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by trwale polgczone w jednorodna masg bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zalaczyt deklaracje zgodnoéei z posiadanym atestem.
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2.2.1. Transport i skindowanie ' ' T :
- Sposéb transportu i sktadowania plyt styroplanowych musi Wykiuczyc mzhwasc polamama piyt Iub uszkodzema krawqdz:l piyt> €0 moze
powodowac powstawamc mostkow tcrmlcznych w warstwie termmmlan)gnej _

23. . Siatka zbrojaca z wldélma szkianego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiadaé normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowad smtk@ odpowiednia do przyjetego systemu.

. Siatka powinaa by¢ impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego Sﬂa zxywa_lqca pasek smﬂn o szerokoscl 5 cm wzdluz
thku i osnowy powmna wynosc nie mmej niz lSGON/San : _ C _

24, Podkiad tynkarskl
. Podidadowa masa tynkarska jest srodklem gruntujqcym pod szIachetne tynkx mmeralne lub tyn]g zywmzne Nalezy stosowac podidad
wynikajacy z przyjetego systemu docmplema, posiadaj qcy odpomequ Aprobatq Techmcznq Instymtu chhm]g Bndcwlanc_] oraz Atest
H1g1emczny Panstwowego Zaldadu ngleny

2.4.1. Transport i skladowame

Podklad tynkarskl dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszezaé, rozcienczag ani laczyc z innymi materiatami. Nalezy go
przewozid i przechowywac w szezelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (naj leplej na paleta,ch)
Chronié przed przegrzaniem. Nie wolno pozosiawlac otwartych napoczgtych poj emmkow Oicrts przydatnoscr do uzycia masy wynom i2
' zmesmcy od daty produkcp uxmeszczonej na opakowamu b _ _ _

25, Clenkowarstwowy tynk dekoracy;ny ;mnera!ny J = ' '

- . Hydrofobowy, przepuszczajacy parg wodna, odporny na warun.k: amferyczue tynk clenkowarsmowy Nalezy stosowac tynk z tego _
samego systemil co w/w materialy, pomadaja,cy odpomequ Aprobatf; Techmcznq Instytutn Techmkx Budowlanej oraz Atest Higemczny

: Panstwcwego Zak!a(iu ngxeuy ' S o _

2.5.1. Tmnsport i skladowame

Tynki mineralne sa dostarczane w gotowej postaci i konsystencp Nig wolno mh zaggszezad, rozcienczac ani 1qczyc Z inmyrm materiatami.
Nalezy go przewozié i przechowywad w szezelnie zamknigtych pojernnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatnie] (najlepiej na
paletach) Chromc pized wﬂgoct@ Okres przydatnoscl do uzycza tynku wyn051 12 miesigcy od daty produkciji umieszczoncj na opakowamu.

2.6, Elementy uzupelniajaee ' ' ' ' '
. Elementami uzupei:ma]qcyml sysbemu sa kotki p]astrkowe do mocowama stja'oplanu, hstwy naromlkowe i cokolowe oraz elemcnty do
" -obrébek szezegblnych miejsc na elewacji (np. dyiatacjl) Katowniki aluminiowe z blachy perforowaneJ 0 gmbosm 0,5 nun § wymiarach

" 25x25 mm powinny byg stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosc1 minimum 200 cm od pozmmu terenu Oraz narozy przy

o osclezach drzwi balknnewych i WCjSClOW:VCh do budynlcu

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgee sprzegtu
Roboty ! mogq byt wykonywane przy pomocy dostosawanego do wykonywama robét termomodernizacyjnych”

32, Sprzgt, ktéry moze byc uzyty do Wylmnywama robot (podstawowy) _
’ - drodek lransporE)wy samochod samowyiadowczy do 5 t zuraw okxenny pmenosny 0,15¢ rusztowamc zewnctrzne rurowe

4 TRANSPORT o

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu '
W czasie transporty nie moze dojéé do jakiegokolwick uszkodzenia materialu .
W czasie transporiu nie moze dojsé do obnizenia parametréw jakosciowych ransportowanych materiatow

5. WYKONAMNIE ROBOT

5.1. Przyklejanie piyt

1). Przygotowanie podleza

Sciany budynku nalezy oczyscié - najlepiej woda pod clsmemem Sprawdzw dobre przylegame pzzyczepnosc 1s1:mejqcego tynku do
podloza, uzupelni¢ ewentualne ubytia podtoza. -~

Przed przystapieniem do zaktadania plyt sWropianowych nalezy zdemontowac abrobkl blacharskle, ZAMOCOWANE zbyt blisko pomerzchm
ciany uchwyty odgromowe anteny, tabhce itp. :

2) Zaprawa

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepnosé do noénych, zwartych, suchych i wolnych od substancji przeciw
przyczepnosciowych (takich jak tuszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw, tynkéw i betondw. Naleizy sprawdzi¢ przyczepnosé
istniejacych tynkéw i powlok malarskich. ,,Gluche” tynki trzeba odkué. Ubytki i nieréwnosci podloza powyzej 20 mm nalezy wypelnié
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zaprawq cem.—wap Zabrudzema, resztk1 substancjl antyadhezyjnych paroszczelne powlokl malarskle i powlolﬂ o mslcle] plzyczepnosm do .
‘podtoza nalezy usungé catkowicie, np. za pomoca myjek’ clsmemowych Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powloki
malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umyé woda pod cisnieniem i pozostamc do calkowiiego wyschnigcia. Stare podioza nalezy
zagruntowac preparatem i pozostavmc do wyschnigeia przez co najmniej 4 godziny. Do odmierzonej ilosei czysicj, chlodne] wody
wsypywac zaprawe i mieszaé za pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskama jednorodne] masy bez grudek.
Gotowa zaprawg nalezy naldadac Iucimq, po obwodzie plyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o srednicy ok. 8 cm.
Bezzwlocznie przyiozyc phyto.do $ciany i docisnac uderzeniami dhugie) pacy. Pramdiowo nalodona zaprawa, po docisnigciu plyty, polaywa
- mininum 40 % jej powierzchni, W przypadku réwnych, gladkich podlozy, Zaprawg. ‘moina nakladaé na plyty za pomocg pacy zebatej (zgby
10-12 mm) Piyiy styropianowe nalezy mocowat $cisle jedna przy drugic), w jednej ‘plaszczyinie, .z zachowaniem mijankowepoe uklade .
stykow pionowych. Po zvvlqzamu zaprawy (po. ok 2 dmach) plyty moina szlifowaé paplcrcm $ciernym i Ppreystgpic. do komecznego,-
dodatkowego -mocowania lgcznikami mechamcznyml Tlosé lqczmkow powinna wynosi¢ mininmm 6 szt/m:. Na. -wysokoéci . dolnej
kondygnacji zaleca si¢ nalozy¢ podwiing warstwe ‘siatki i wzmacniaé wszystkie naroza otwordw dodatkowymi nakladkami siatki o -
wymiarach 20x35 cm; itesé lq,czmkow nalezy zwigkszyé do minimum 8 szt. /m W przypadku doinq kondygnaql pxzeznaczonej na uslugl
handlowe dopuszczalna jest rezygnac_]a z uldadania podwo_]ncJ siatki.
Wszystkie wypukle naroza otworéw 1 budynku wzmagniaé specjalnymi ka,towmkaml z siatka lub dodatkowynu kqtowmkax:m aluminiowymi.
Nakladanic nastgpnych warstw masy klej gcej do siatki i wyprawy tynkowej c:enkowarstwowe] w przecigtnych warunkach temperatury i
wilgotnodei powietrza powinno odbywae sig¢ po ca 24 h. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywacé woda, a stwardniale mozna usuwaé tylko
mechanicznie. Prace prowadzié z zastosowaniem odpomedmch rusziowatl, bezpiecznie zakotwionych do scian budynku. Nalezy naprawi¢
wszystkic uszkodzenia w substanq: budynlcu powstale podczas robot oraz demontazu rusztowan. Prace prowadmc w zakresie temperatur
od-+5 C do +3G“ C .

3) Wykoname warstwy zbm]oaeJ smtkq

Do odnuerzenej ilodci czystej, chlodnej wody Wsypywac suchq masq i rmeszac za pomncq mertarkl z mxeszadlem, az do uzyskama
Jednorodne] masy bez gradek. :

Gotowq zapraws; nalezy mzprowadzac na pomcrzchm plvt styropianowych Warstwq gruboscx 2-3 mm za pomncq gladiue], stalowej pacy.
Na $wieza zaprawg nakladaé siatke 2 wiokna szklancgo (z zachowaniem zakladéw miin. 50 mm), 2 nastgpnie nanosi¢ drugg warstwg zaprawy
grubosci ok, 1 mm i rowno zagladzaé powierzchnig, tak by siatka plzcstala byc mdoczna. valeze zabrudzenia zaprawq zmywaé woda,
stwardniale mozna usunqc tylko mechamczme :

4) grunt podklad pod tynlki -

. ‘Podloza, .kiére maig byé pokryte podkladem gﬂmtu;acym musz:; byt réwne, zwarte suche i wolne od suhstancjl przeciw
. preyczepnosciowych: thiszezy, bitumow, pylow itp. Zabrudzenia i warstwy o stabgj wytrzym&loscl trzeba usunaé. Istmejqce powloki z farb.

kiejowych lub wapiennych nalezy, zeskrobaé i zmy¢ woda. Nie uzywac rdzewiejgoych naczyh i narzedzi. Nie fozeiefiozal - mpmgnam Nie

stosowaé walkow malarskich. Impregnat nalezy nakiadaé p@dzlcm, rownomiemxe i jednokrotme Czas schm@cm 1mpregnatu wynos1 ok 3

: 'godzm ‘Narzgdzia i zachlapama mozna myc Wodq e :

5) Tynk mineraliny, ciqgmﬂny, kolorowy ' : '
Dekoracyiny tynk cienkowarsiwowy do stosowania na zewngirz i Wewmmz budynkdw, zameraja;cy ziamo 1 5 mm , zacierany paca,
uzyskuje fakiurg ,baranka”. Zastosowaétynkzapewniajacynierozprzestrzenianicogniaprzezocieplenie, Promk:tummgx_wykorzgtam systenm

MOwlaéciwos’ciachsamomg ggch,mmcralnggo,barwtonegowmasnc,gechnolog;gganoczasteczekmfektemkatahzv
W micjscach okreslonych w pro_lekme (tynk ciemnoszary na $cianach klatki schodowej i wystepu od strony 27 Stycznia) — wykonaé tynk

gladki, bezcementowy, o uziamieniu nie prrekaczajacym 1,0 mm. Nalezy stosowac bonie w odstqpach tcchnologlcznych, wykorzystuj ac
prefabrykowane listwy boniowe ¢ szerckosei ok. 1,0 cm. _

Wyprawa tynkarska cokolow — tynk zywiczny mozaikowy — kolorystyka podana na r}sunkach .

. Tynk stanowl wyprawg elewacyjng, w systemach oc1ep1en budynloow metodq lekka, mokra, z zastosowamem piyt styropzanowych lub
fasadowych piyt z welny mineralne;j. '

Cala zawartos¢ opakowania wsypywac do odnnerzonc_] ilodei czyste_;, chlodnej wody i mieszad za pomocq errtarkl z meszadlem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowaé rdzewicjacych pojemnikdw i narzedzi.

Wlaiciwa ilosé wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg, Konsystencje trzeba dobraé w zaleznodci od warunkdw stosowania. W czasie
prowadzenia robot nalezy zachowywaé jednakowa, konsystencje materialu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarks, a nie przez
* dodawanic wody.

Tynk réwnomiemie namosic na podioze, na griboséé ziama, za pomocs trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sig juz do narzedzia, plasko
uzymnqpmkqphsﬁkoqualezymdacml ﬁ:kum; W zaleinosci od kierunku ruchow packi rmmauzwkan koliste, poziome lub pionowe 1ysy pochodzace
od zawartego w tynku ziamea.

Nie skrapiad tynku woda. Pmoenajedmj plaszeryanie

nalezy wykonywac bez przerw:

Na:zr,dztalsmczezabmdmlynkmmnaiezynm WOdZ}, stmdmalemﬂqtynlmmomumqmmchamme

Najednejpiaszczyzmeptacowacbezptmw stoschﬁubqotymsamymnunnrzesmyprodxﬂmy}ne], mﬁmnymuakazdymopaknwanm,arbo
smmieszad ze sobg Zawartodd pojemnikéw o rozych numerach szary. Doldadnie zabezpieczaé (np. fohq)pomemdnme,kmmmesqpmemamedormlowama

np. okna, drzwi. Ostaniaé krzewy, rosliny itp. Preypadkowe zachiapania natychmiast obfice zmywac woda, Bezposrednio pouzycis <loktadnie umyé woda
narzgdzia,
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Pracenalczywykonymcwsudl}chwmmkach, przytexrpmumotocmnalpodlozaod+5 do+30C. Wszeﬂqedanemm;dntmperamry+2{)oc
o:azwﬂgomnsmwzglqdnej powetrm&)% Wmnychwamnkachnalczyumglgdmc szybmlubwolmqszsequamematmm : :

e

=
)

Kontrola jakosci

- Pgmerzchmadoocleplcm : L
Kontrolz stanu technicznego powmtzchm przygotowancj do ﬁcxeplema powmna obejmowac B

sPrawdzeme wygladu povmerzchm, :

" sprawdzenie wsigkliwosei,

sprawdzenie wyschnigeia podloza, . - T ' :

“sprawdzenie czystosci, Sprawdzenic wyglqdu pomexzchm pod oc;epleme nalezy wykonac przez oglqdzmy zewn@trzne
Sprawdzenie wsquhwosm nalezy wykonac przez spryskawame pomem:hm pl'Zf.‘WIdZIE.HEJ pod malowame kilku kropla:m wody.

62 Robozyocieplema.
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b) Badama powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic po zakonczemu ich wykonania:

- o) Badama przeprowadza sie przy temperaturze pometrza nie anSZC_l od +5°C przy wﬂgotnoscl povnetrza mme]sze_t od 65%.

d) Badama powmny obejmowac

' ~sprawdzeme wygiqdu zewnqtrznego
_ -spmwdzemezgodnosci bawyze wzorcem o : .
~ =sprawdzenie powmrzchm ‘na zarysowame i uderzema, sptawdzeme elastycznosm 1twa:dosm oraz pxzyczepnosm

zgodnic z odpewiednimi normami pafistwowymi.
Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac za wykonana pramd&owo Gdy ktorekolwiek 2 badan dalo
wynik yjemny, nalezy usunqc wykonane elementy cz¢sc10wo lub calkowww i Wykauac powtérme

Obmiar robot .
Jednostka obmiarows robét jGSt m pomerzchm omeplone} wraz przygotowamem podloza, przygotowaniem materialow,

_ustawieniern i rozebraniem rusatowas lub drabin oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llose robot okresia su; na pedstame _

: pro;ektu z uwzglc;dmemem zmian zaaprobowanych przez Inzymera i sprawdzonych w naturze ]

Odblor robot

‘Roboty podlegaja wafuﬁkom odbmru wed&ug zasad podanych pomzq

Odbidrpodioza

8.1.1. Zastosowane do przy gowwama podtoza maienaly pow1m1y odpomadac wymagamom rawartym w normach paustwowych
lub $wiadectwach dopuszezenia do stosowania w budownictwic. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byt
naprawione przez wypelnienic ubytkow zaprawg cementowo-wapienna do rob6t tynkowych lub odpomequ szpachlowky.
Podloze powinno byc przygotowane zgodnie z wymagamarm wpkt. 5.2.1.
Jeieli odbidr podloza odbywa sig po dluzszym czasie od j cho wykonania, nalezy podloze
przed gruntowamem oczysclc _

B2 Odbidmobét S F_

ﬂcg&lxgh_s_l_ﬂ!_sk__@wiub gmdek lub vae]maczv ‘braku plam, smug zaciekdw, pecherzy odsta]yvch platiw powlokd, wic mdocmvch okiem

Sladdwpacyitp.,

f) Sprawdzenie odpornos'ci powloki na uszkodzenie polegajace na lekkim, kilkakrotnym uderzeniu j e powierzchni,
g) Sprawdzenie odpornosci powierzchni na zarysowanie.

Wyniki odbiorow materialéw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnesci

* Placi si¢ za ustalong ilogé m? pemerzchm ocmplone_] wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,

przygotowaniem materiatow, ustawieniem i rozebraniem rusztowa lub drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Hoéé robot
okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem z_mlan zaaprobowenych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

16. PRZEPISY ZWIAZANE
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10. 1. Polskle normy, :

-PN-99/8-20130 -, Plyty styroplanowe (PS-Ey”

-PN-EN ISO 6946 - .Opor cieplny i wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania ”

-PN-B-03002/99 - , Konstrukeje mutowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

PN-EN-IS0 6946:1999 -, Komponenty budowlane 1 ¢lementy budynkn”.

-PN-ISO 6241:1994 - ,Normy wiasnosci uzytkowych w budowniciwie 1 zasady opracowama oraz czynmk: ]akle
. powmny hyc uwzglqdnmne . _ o _

: 10.2 Smadectwa, wytyczne i mstrulu:]e' .

-Instrukqa ITB 334/96 ocieplenie scian zewnqtrmych budynkow mctodg Iekkq

-Aprobata techniczna Instytutis Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosuwanego systemu oc1ep1ema.
~Waranki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - - montazowych” Tom I, .Budownictwo ogdlne”
“Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem Scian zewngtrznych metoda ,,lekka,” (dla
doswiadezalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. Swiadectwo ITB nr 530/85.
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| SPECYTIKACIA THCIINICZSA WYKONANIATODBIORU ROBOT
SICTRGOLOWA SPECYIIKACIA TECTNICZNA
SST-11 WYKONYWAN]E POKRYC DA_CﬁO_WYCH_
5 CPV4526 12109 S

Wistep

11 PrzedmiotSST

Prredmiotem niniejszej szczcgo{owej specyﬁkax:ﬁ techmcznej sq wymagama dotyczacc \wkonama i odbioru pokryc dachowych wraz
.z obrébkarni blacharskimi .

12 ZakresstosowaniaSST .

" Szezegotowa specyﬁkac_]a techmczna j&ﬁt stosowana jﬂkD dokument przetargowy i kontrakiowy przy zleca.mu i reahzacp rubot
wyxmemonych wpkt. L1, - o _ _ :
ZakresrobotobigtyehSST e ' : ' ' '

" Roboty, kiérych dotyczy specyﬁkaqa, obejmnjq wszystkle czymmsci umozlimajqce i majace na celu wykoname pokryc dachowych

~wraz 7 obréblam blacharskmn i e}ementann Wysta_] acyn:ﬂ ponad dach budynku tzn.: Pokrycm dachu. Obrobk] b]acharslqe Rynny i
TUEY spustcwe

{)lmeslemgp_o_d_stawowc _
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowu;zu] ztcyrm odpomednmu normans,

1.5. Qgblnewymaganiadotyezacerobot

/Wykonawca robot Jest odpomedzmhiy Za Jakosc 1ch wykonama oraz za zgodnosc Z dokumcntaqq proj ektowq, SST i poleceniami

.quymera

S Po wykonamu Lzolaql temncznej stropodachow nalezy przemdznec komecz;nosc wykona.ma napraw wa.rstwy papy (stropodachy .

wentydowane) oraz wykonanie nowego pokrycia dachu papg wierzehniego krycna (stropodachy nicwentylowane).

52

Do wykonywania napraw i nowych polayé dachowych nalezy uzywat wylacznie papy wierzchniego krycla, modyﬁkﬁwane;, ar.

mmn, Z wkladkgEVZSO,Qgpmmozg;zgwa]n@odkiadowmgdyﬁkowggaog; 4 OmmzrwkladkaP V200
W zwigzka z pracami termomodernizacyjnymi nalezy zdemontowa¢ istnicjgce parapety okienne i wykonac nowe o dtuzszym okapniku

z bIachy powlckanej (systemowe) w kolorze biatym, zakonczone systemowymi elementami plastikowymi w kolorze biatym.

Nalezy takze zdemontowad 1stme_|qcc opierzenia ze $cian szezytowych i murkéw ogniowych oraz innych elementéw oblachowanycm i

: -wykonac nowe obrébki blacharskle po wykonamu ocleplema sciany zewnqtrznej

3

4.
Nie

g

¥

Sprzgt A ' ' '
Roboty moina wykonac recznie b przy uzycxu dowolnego typu sprzqtu

Transport _
stawia si¢ wymogow dla transporiu

Wykonanie robét

. Obrébkiblacharskie

obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do wictkodei pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy tytan - cynk moina wykonywac o kazdej porze roku lecz w temperaturze nie nizszej od 5°C Robét nie

mozna wykonywac na ob]odzonych podiozach.

Rynnyzblachytytan-cynk

‘rynny powinny byé wykonane Z PO edyﬁczvch cz%onow odpomadajqcych d%ugosm arkusza blachy i skladany W elementy
wigloczionowe, powinny byé laczone w zlaczach poriomych na zaldad szerokodei 40mm; zhgcza powinny byé lutowane na calej
dhigosci, rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,
spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rar spustowych,

5.3.Ruryspustowe-zblachyjw.

rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosei arkusza blachy i skiadany w elementy
wicloczlonowe, powinny byé laczone w ziaczach pionowych na rabek pojedynezy lezacy, a w zhaczach poziomych na zakiad
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- szeroknsci 4{3mm, ﬂqcza powmny byc lutowane na calej dh:goscx, rury spustowe powinny byn mocowane. do scian uchwytams -
rozstawionymi w odstgpach me wickszych niz 3 m, uchwyry pomnny byc mMOCOWHIE W sposch irwaly przcz wblc:c ufzplema w
spoiny muru lub '
osadzenie w zaprawic ocmentawel w wykutych gnzazda:ch ary spustowc odprowadzaj goe wodg do kanahmp pomnny byc
wpuszezone do rury zeliwnej na
ggbakosc kiehcha. '

) Kgnmis jakoscd

3 OO gLy
: ;&kﬁscizamzmnmgao% muhhmmggﬂgx@ohm&m

) . ‘Materialy pokryciowe . dostarczone na budowe bez dokumentéw potvmerdza]qcych pm producenta ICh jakDSB nie mogg byc

dopuszezone do stosowania.
g) Gdbior materialow i pokrycmwyvu powmlen cquowac zgadﬁcsc z dekumentach projektowa craz sprawdzeme wiasciwosci

technicznych tych materialow z wystawionymi stestami wytworey.
W pmypadku zasirzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadezeniem o jakodcl wystamouym przez produoenm powinien byé

on zbadany zgodme % postanowieniani normy panstwowej.
- Nie dopuszcza sig stosowania do TobotL matenalowpokrymomch kmrych wlascxwosc; nie GdPOWl.ad.El_]q wymagamam

przedmiotowych norm. .

S - Nie nalezy stosowaé réwniez mawna}ow przetermmawanych {po okresie gwaranc)gnym)

1

- Wymkl odbmmw matenaiow i wymbéw pmmnny byc kazdorazowo Wplsywane do dmenmkz budowy

' Obmr rebot

Jednostks obunamwa rebét Jest _ '

‘dia robét- m® pokrytej pomem:hm,

dia robst- 1 m Wykonanych rynien lub rur spustowych. Hodé robot okresla sig na podstaw;e pm_]e,ktu z uwzgle;dmemem Zmian
zaapmbowanych pxzez InZyniera i spmwd‘mnych W nafyrze. o _ _

8 Odbmr rc_:nbot
‘badania podéoza nalezy przeprowadzac w trakcxe odhiom czgscrowego podczas suchej pogody, pmed przystquemem do kryma
‘polaci dachowych, sprawaizenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy preeprowadzac 2a pomoca laty
koutrolnej o dhzgosci 2 m lub 2a pomocy szablons z po&m&q nuhmetqu Przegwit mn;dzy sprawdzans powxexzchmq a iatq me _
powinien prz:ckmczyc 3 mm. T _ _
82 Odidrobéipokrywezych ' '
Roboty pokryweze, jake roboty zanikajgee, wymagaja odbioréw czgéciowych, Badania w czasic odbioru czqsczowcgo nalezy
przeprowadzat dla tych robdt, do ktérych dosigp pézmej jest memozhwy bab utrudmany Odbidr czqscmwy powinien chejmowac
sprawdzenie:
podtoza,
Jakcosei zastosowanych matenaiow S '
doldadnosci wykenauia poszezegblnych warstw pokrycm,

: dokladnoéci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pok:ryciem. Dckoname odbion czqsmmgo powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, badania kaficowe pokrycia nalezy przepromdzac po zakonczemu robét, po dﬁszczu
Podstawe do odbicru robét pokrywezych stanowia nast@pujqoe dokumenty: .
dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czgsciowy pod}oza oraz poszczegnlnychwarsm b
fragmentéw pokrycia, zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywozych i rodzaju zastosowanych materialéw, protokdly odbiora
maicriatow i wyrobéw. Odbidr koficowy polegana dokladnym sprawdzeniu stami wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i polaczenia ich z wrzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentuainych zabezpieczed eksploatacyjnych.
Odbiér obrobek blacharskich, rynien i ur spustowych powinien obeimowaé: sprawdzenie prawidiowosci polgezen poziomych i
pionowych, sprawdzenie mocowania clementéw do deskowania tub scian, sprawdzenie prawidiowodci spadkéw rynien, sprawdzenie
szczelnosei polaczert Tur spustowych z wpustami.

Rury spusiowe moga byc montowane po sprawdzeniu droznoset przewodow kanahzacy}nych
9. Podstawa phtnnsen ' ' '
Placi sig za ustalong ilosé m? pokfyma Z wykonamem pod%eza i warstwy mcrzx:bmej
Obrdbkd blacharskie.
Placi sie za ustalong ilod¢ ..m” obrébki wg ceny }ednosnkowq, kiéra obejm:;e
przygotowanie,

zmontowanie 1 nmocowanie w podlozu, zalutowanie polaczef,
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: obejnmje*

przygotawame
zmontowanie, umocowanie 1 zaluiowanie poh;czen,

upmzqdkowame stanowiska pracy.

e) Pme;myzwmm

Roboty biacharsk]c budowlane z blachy sﬁaluwel ocynkowancj i cynkowe; Wymganm i badama techmczne przy
odb1orze - :

potzqdkcrwmne stanomska pracy Rynny i rury spustowe Placz sigza usmlong flosé ,,m" rymen wE ceny jedﬁnsﬂcowej, k!nra : '

PN-GQ/B-I 0260 Izelac}e bltummzne '

-'Wyma_gama i badama P.rzy odblorze

~ PN-90/13-046135

Papy asfaltowe 1 smolowe- Metody badan.

PN-13-24000:1997

Dyspersyjha masa asfaltOwokauczukowa.

PN-B-24002:1997

Asfaltowa crlsja anionowa.

PN-13-24002: 1 997/Ap 1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-13-24003:1997

Asfaltows enlsja kationowa,

PN-B-24004: 1 997

Masa asfiltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Azl :2004

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1)

PN-B-24005;1997 . Asfaltowa masa zalewowa,
. PN-B-24006: 1 997 : Masaasfaltowo-kauczukﬂwa_
- PM-13-24008: 1997 : " Masa uszezelniajaca,

PN-13-24620:1998 -

Lepiki, masy 1 rozmory aafalmwe stosawane nz2 zZimno.

‘Lepiki, masy i roziwory asfaliowe stosowane na zimno (Zmiana Az;}

PN-13-24620:1998/A71:2004
PN-B-24625:1998

Lepik asfaiowy 1 asfaltowo-polimerowy Z wypelmzmzmm stosowane 1ia gOraco.

PN-89/B-2761 7

" Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Papa asfaltowa na tekivrze budowlanej (Zmiana Al)

PN-B-27617/A1 :1997

~ Papa asfaltowa zprzewalna na osnome zdwo_‘one] przeszywang] z tkaniny szklane] i

PN-9 1/B-27618

welonu szklanego.

PN-92/B276 19

Papa asfaltowa na folii lub tagmie aluminiowei.

PN-13-27620: 1998

- Papa asfaltowa na welonie z wickien szldanych.

PN-B-2762 1:1998

'Papa asfaltowa podidadowa na widkninie przeszywane].
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- SPECYFIKACJA TECHNICZNA
$ST-12 - KONSTRUKCJA STALOWA

KOD CPV - 45262400-5

'..1'. - WSTEP
- " Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicanej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbiom robdt kenstrukeji .
‘stalowych. . R ' _ R . _ DA S .
2. ZakresstosowsmiaST ' : ' ' _
Specyfikacia techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zhecaniu 1 realizacii robdt wymienionych wpkt. 1.1.

3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST : '

. . Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna obejmmja wszystkie czynnodci umozliwiajgee i majgce na celn
wykonanie i montaz konstrukeji stalowych, wystepujacych w obickeie przetargowym. o o : B

4, Okredlonia podstawowe, defimiefe - . o T AT
. Okredenia podane w niniejszej Specyfikacil s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okredleniami podaoymi w OST ~Wymagania
ogolne”, pkt 1.4.. AT ST e SRR NG EEE
5. QOgélne wymagania dotyezace robét - o e L IR
-~ Wykonawca robét jest- odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumeniaciy projekiows, specyfikaciami
technicznymi i poleceniami Inspeldora nadzora. Ogdine powszechnie stosowane wymagania dotyezace robot podano w ST ,,Wymagania ogblne”
Kod CPV 450000007, pkt. 1.5. - R ' ' _ R ' :

2. MATERIALY
1. - Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialw

. Ogoine wymagania dotyczace wiasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogéine” pkt 2
2. " Materialy potrzebne do wykonania robdt ' IR SR, :
" Konstrukcje'stalowe . oo i o 0 ER R S TP P SO S S PR
. Barierki -ochronne schoddéw i pochylni nalezy wykonat ze stali nierdzewnej. Pochwyt barierek naleZy wykonaé z rury 424x2,5 mm
zakoficzonej kolankami. Shipki balustrady wykonaé z rury 424x2.5 mm zakoficzongj zaslepkami. Przy pochylniach dla osth
niepelnosprawnych pochwyty wykonaé ne wysokoécl 75 omz 95 mm. Pochwyty przy schodach wykepaé na wysokodel 110 mm,
Wypelnicnic przestrzeni barierki przy schodach stanowig poziome rury o §rednicy 16 mm w rozstawie 18 cm. '
Shupki plot: od sirony ulicy Tuwima wykonaé naleZy z profili prostokatnych 100x80x4 mm ze stali 5235 kotwionych w lawie
fundamentowej plotu. E oo o : '
Przesta ogrodzeniowe wykonaé z poziomego profila 40x20x1,5 mm (podwojonege w dolnej czssei przgsta) oraz sztachet pionowych z
profila 18x18x1,2 mm w rozstawie co 130 mm. Przesta mocowaé do stupkow stalowych wykonanych z profila 80x60%3 w rozstawie

2500 . Co . L
. Wszystide stalowe elementy ogrodzenia naleZy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez pomalowanie w kolorze RAL 7024
- 2.7.Konstrukcje alaminiowe - : o L
" Na dachu badynku naleZy zamontowad maszt radiowy. Maszt o wysekosei 9,90 m wykonaé z segmentow diugosci 3,30 m. Segment

maszty to konstrukcja kratowa preestrzenna tréjkatna o rozstawie galezi 200 mm. Poszczegdne galgzie wykonane sg z rury aluminiowe]
50x1,5 (aluminiums klasy PA 38 T-6). Zakratowanic w rozstawie 250 mm nalezy wykonaé z rury aluminiowej 12x1,2 (aluminium kiasy PA
38 T=6). Odociggl naleky wykonaé w poziomie glowicy masztu oraz w polowie jego wysokosei. Zaprojektowano po trzy odciagi na
kazdym poziomic z liny stalowej 35 mm (T1x19 mm) 0 Rm=2000 MPa. Odciagi mocowaé do masztu za pomocq ucha wykonanego z
preta $14 mm wykonanego ze stali $235. Segmenty taczy¢ ze sobg za pornocy tulejek montazowych wykonanych z rury atuminiowej
50x1,5 (aluminium Kasy PA 38 T-6), potsczonych Srubami na przelot. Maszt zakoficzy glowica umozliwiajges zamontowanie ushwytow
antenowych (2 anteny). Podstawe masztu wykonaé jako uchylng (zawiasy amoliwiajace polozenie maszta w celn konscrwacii) ze stali
8235 ocynkowancjSPRZET o N _ o

3. Ogéine wymagania dofyczgee sprzetu IR SRR

C Opblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3

4, Spreet do transporéu i montazu koastrukeji . s o : '- '
Do transporty i montazu konstrukeji nalezy uzywaé surawi, weiagarek, diwignikéw, podpoénikéw i innych uregdzen. Wszelide

urzadzenia dZwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozotrze technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi

dokumentami uprawniajzcymi do ich eksploatacii.

5. Sprzet de robbt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacia konstrukeyjng.
Spadki napigeia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploaiacia Sprzem powiiiig Bys Zgoana Z msirukeid. . . 20
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M‘Stammska spawaimcze powmny byc odpemedme uquzcme spawarki powmny stac na Lzolujqcym podwyzszcnm i byc zabeszecznne od. :
_wplywow auﬂosferycmych s _ _ . S

Sprzet pomocniczy powinien byé pmechowywany w zamykanych pDImESZCi!Bﬂl&Ch

Stanowisko robocze powinoo byé wzadzone zgodmc z preepisami bhp i ptzmwpozarowyml zabez;ueczone od wp}ywow annosferyczaych,
oswictlone z dostateczng wentylacj % _

Stanowiske robeeze powinno by cdebrane przez Inzymera

KX
1.

2

3

L

4.
i.

G.O!\J

TRANSP(}RT

Ogésne wvmaganm datyczgce transpurtu o '
- Ogélne wymagama dotyczgce tfansporm podanc w §T Wymagama ogoi:ne” pkt 4

Transpnrt nial:enalow :
' " ‘Elementy konstmkcygne megq byc prz;ewozone dewolnynu srodkam] transportu RRT ' '
~‘Podezas transporiu maierialy i elememy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzemazm iub mxatq statecznoscl.
Dostawa « dowolnym srodkiem transport, zaakceptovwanym przez Inspektora Transport paonowy za pomocs dzwzgrx

Sktadowanie mtcr:a!éw i kanstmkcp
Konstrakeje i materialy dostarczons na budowg powmny byc wyladowywane furawiami,
Do wyladunka mniejszych clementbw mozna uzyé weiagarek lub wciqgmkcw
_ Elementy cigzkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocs zawiesi | usztywmc dla zabezpleczema przed odksztatoeniem. Elementy

ukladaé w sposob umozhmajqcy odczytamc znakowama Eiemen‘fy do scalania powmny byc w m:arq mezhwoscx siﬂadowane w sqswdzbmc
miejsca przeznaczonego do scalania. - - -

‘Na mlcjscu skladowama nalezy regestmwac konsimkcje mezw!oczme ro 1ch nadejsclu, segregcwac i ukiadaé na wymacmnym migjses, -
oczyszczac i naprawiaé powstale w czasic transporta ewentualne uszkodzenia samej konstrulcji jak i jej powioki antykorozyjnc. :

© Konstrukcie nalezy ukladat w po:rycp ;)czwmej na podkladkach drewmanych z bah lub deselcna wyrowuanq do pozionm znann w

odleglodci 2.0 do 3.0 m od siebie.

- Elementy, ktore po whudowaniu zajrmjg polozeme pmuowe sk!adcwac w tym samym polozemu _ : L
Eiekimdy skladowad W migazynie w orygmalnych opakowamach, zabezpieczone przed zawﬂgocemcm.

WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady Wykenama m!mt :
Ogolne zasady wykonania rob6t pedano w 8T ,,Wymagama ogoine" pkts
Przed przystapieniem do produkceji lub do montadu czy to w warsziacie, czy tez na piacu budowy, konstn:kmr winien upewmc sig, Ze

_plany dotyczace tych robét uzyskaty zgodq Archmakta i Inspeld:oréw Nadzonz oraz ze wszystkle homola gac_]e metod spawama. oraz metoda
" montain zostaly zazskceptowane. -

Wykonawca winien dysponcﬁréb oﬁpomeénnm placaxm do montaza wstgpnego oraz, do skiadowama Czymmscx momam ws’fgpnega

s odbywagg sig abhg:xtory}me w zakladzic produkcyjnym Wykomwca winien poczymc wszelkie starania, aby upewhit sig, i2 montaz moina
pregprowadzié na placa budowy bez potrzeby ew. pénicjszych napraw na mle_]scu, powodujqcych opbinienia lub wplywajgee na jakosé

obiekis budowlanego. Wszystkie prace wykonane zardwno w fabryce, jak i na placy budowy winny byé bezwzglqdme spmwdzane przez
producenta. Szidelety konstrukeji stalowych nalezy produkowac zgo&mc z prawidtams rzemiosia technicmego.

Wizystkic wykorzystane materialy konstrukeyjne winny byé nowe i czyste, & w przypadku ﬁagmentéw preeznaczonych do polyczen
$rubami o duzei wytrzymalodci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniom oslonami. .~

Obrébke plastyczna elementow konsirukc)g nych nalezy przeprowadzm przy zastosowaniu taldch srodkéw ostromosci, aby opemc;e
ksztaltowania odbywaly si¢ stopniowo i w sposob ciagly oraz nie powodowaly ani peknict, ani rczdarc, ani tez nadmmmego Zmnigjszenia

“ich g[‘ElbDSCI Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli miotem mechanicznym.

. Wymiarowanic diugoécx tub cigeie clementdw konstrukeyjnych nalczy wykonat przy pomncy nozyc pily lub paimka gazowego. Cigeia
powinny byzczysie, bez znicksztaloeh ani peknigé, W zwigzls z tym, cigcia wykonane nozycami nic wymagaig juz obrdbki przecinakiem
czy tarcza szhﬁerskq Tezeli Jednak czqscl zlqczne pozostajq mdocznc po zamontowamu, ostre krawqdzxa nalezy doki&dme vkosowal lub

wykrawac,

‘Elementy lgczone wmny dobrze przystawac do s:ebxe : ' '

Powierzchnie styczne nalezy doldadnie ocxyszcié szezotka lub piaszezarks. Pmemchmc styczne elementow konstrukeyjuych fgezone
przy pomocy srab o duigj wytrzymﬂioscz nalezy poddaé piaskowaniu zgodnie z obowigzujicq normg, dokladnic wyszezotkowat i odtuscic,
oczyszeit z ziaren spawalniczych i nie malowaé {chyba ze Architekt 1 Inspekiorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalne] farby,
odpowiednicj dla tego typu potaczenia), Klasy dokladnodei przygotowania powierzchni wymienione s3 na planach, tak samo jak tolerancje
wykonania otworéw w polaczeniach srubowyceh, Rodzaj przygotowania powierzehni polgczei na Sruby o duzej wytrzymaloscich winien by¢
zgoduy 7o WSpoIczynmklem tarcia wybranym przzz Wykonawce; oraz zatmerdzonym p:zez Axchnekln iBiuro Pro_1 cktowe. (W spoiczynmk
ten nie moZe by¢ nizszy niz 0,3).
. W przypadku wysigpienia jakxchkolwzek zakiecen w azasm rebot (Wadl;wa regulaqa maszyn, mewlasclwe manewrowanie operatomw
sprzet), Wykonawca jest uwazany za jedynego ot}pomedzxalnego i winien temm zaradzié, ponoszac prey tym wszellkde kosziy. :
Powinien on réwniez dostarczyé Inzynietrowi i Inspektoroni Nadzoru imienne $wiadectwa o kwahﬁkac;ach i kowpetenc ach spawaczy
zaréwne w zakdadzie produkcyjnym, jak ina placu budowy, zgodme Z normami.

Mentaz elementéw stalowych
Montaz konstrukeji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200.
Elementy konstrukcyjne powinny byé oznakowane w sposOb trwaly 1 widoczny .
W kazdym stadium montaiu konsﬁukc_]a powinna mieé zdolnoéé przenoszenia sit wywolanych wplywaml aunosferynznyml oraz
obc:qz:emanu montazowyrm, spmgtem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby Zadna czesd konstruksji nie zostala podezas
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Stake polqczema elementéw konstmkc_u powmuy byt wykonane doptem po dopasowamu stykéw i wyreoulowamu cakej konstmkcji fub
mm‘a.leznq jej czgsel. © -
®  Przektadki stosowanc do regz.lacji konstmkcji nalezy wykﬁnywac 20 stali & takmh samych wiasc;woscaach piastycznych ja.k stal
konstrukeji, 8 po osadzeniu zabezpicczyé przed wypadnieciem. © .
W polaczeniach sabowych zaidadkowych szezelina w stykn mespr;mym nie powinna przekraczac 2 mm. Otwory na smby zaleca sig
dopasowywa za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosei rozwiercac.
® - Dopuszozalne odchylk: ustawienia geOmMetrycznego konstmkcp
~ - adchylenic osi shipa wz.glqdem osi teoretycznej 5 mm .
= edchyleme osi stupa od ] pmnu 15 mm
—  strzatka wygigeia 1/750 - nie wigcej - nix 15
= 'wyglqcm belki lub shupa /750 - nie wicce niz 15 ram
.= odchylka strzatki montazowej 9 2 pro_]ekiowanc} :
e - Po}qczenm spawane

1 . ‘Brzeg do spawania wraz z przy}egiymi pasaml szerokosci 15 mm pccwmny byc. cczysz.czone Z rdzy farby i zameczyszczen
oraz me powinny wykazywac rozwatstwien i rzadzizn mdocznych golym okiem.

2) - Kat ukosowania, polozenie i w1elkosc progu, wyxmazy rowka oraz dﬁpuszaczalne odchylki przyjmuje sic wedlug wtasclwych
norm spawalniczych. :

3) -~ Szezeling mlqdzy elementami o mwkosuwanych brzegach stosowag nie wxeksza od 1,5 mm

4) : Wykoname spoin - . : _

Rzeczywista grabosé spoin moze byé wigksza od nommalne;
L= 20%, a tylko micjscowo dopuszcza sie gmbosc mme}sza
= 5% —dla spoin cmlowych
e 10% d]apomstalych - : ' ' ' .
* Dopuszeza sig migjscowe podtoplema oraz wady hca i gram Jesli wady te mieszczzg 51; w gramcach gmboscl spomy I\Hedopuszczalﬂe sq

: ps;kchm, brakz pm:mpu, kratery i nawisy liea. .~ -

5) L Wymagania dodatkowe taklc jak:

—  obbka spom B .

—  przetopienie grani

-  wymagang fechnologic spzwama moze zalecié Inzynier wpisem do dmenmka budowy.
6} Zalecenia technologiczne

—  spoioy szezepne pﬂwmny byé wykonane fymi samymi elektmdaml co spoiny konstrukeyjne
- wady zewngtrme spom moima naprawié uzupe{majqcym spawaniem, natomiast peknigeia, nadmlemq ospowatosc, brakl pmetopu
pecherze nalezy usungc przez szlzfnwame spoin i ponawne K:h wykoname _ o

S5 KONTRGLA 3'AKOSCI ROBOT

S TR Ogéine zasady Kontroli jakoéci robét : '
Ogéine zasady kontroli jakosci robdt pedano w ST ,,Wymagama ogblne” pkt 5
Kontrola jakoscl polega na sprawdzeniu zgodnoscl wykonania rcbét z pm]elctem oraz wmagamaml podanynu w punkcte 5.
Roboiy podlegajg ocibmmwl :

6. - OBMIAR ROBDT

1. Oghine zasady przedmiaru i ebmiara
. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
Jednostkami obmiarowymi dla wyknnama kﬁnstukc_u staiowej ]BSt masd Folowe) kanstrukqx w tonach Tt] oraz doac gotowych elementéw

stalowych w sziakach [szt]. -
7. ODBIOR ROBOT

1 Oga!ne zasady odbiora robét '
Ogélne zasady odbiorn robdt podano w OST ,, Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z doknmentacja projektows, 8T i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeZeli wszystkie pomiary 1 badania (z
uwzglgdnieniem dopuszezainych tolerancji} wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.
Wszystlde roboty podiegaig zasadom odbieru robét zanikajgcych.

8. PODSTAWA PLATNOSCE

kR Ogilne estalenia dotyezgce podstawy rozliczenia robét
Ogoine ustaienia dotyczgee podstawy rozliczenia robét podanﬁ w ST Wymagama ogolne™ pkt 9

2.  Zasady rogliczenia i platnodei
Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t kons&ukc_p staiowej ebe_]mu_]e
- dostarczenie materiatéw i sprzgtu, -
- moniaz calej konstrukeji statowsj z aabezpmczemem aniykomzy;nym,
- roboty wykosficzeniowe i uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiargw.
Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] clementa konstrukeji stalowej obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzgt,
- montaz poszczeglnych elementéw stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
- 1oboly wykonczeniowe 1 uporza,dl?owame tereﬂu T _ 82




... przepmwadzem mﬁg&ﬂych wmréw
9 PRZEPISYZWMZANE -

PN-B-O&EGO 2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703

Konstrukc_;e smiem budcwlanc Warunki Wykanama i odbxoru '

. Wyroby walcowane na gorgeo z nmtopowych stali konstrukeyjnych. Warunkl techniczne dostawy
Elekirody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdine badania i wymagama

Spawakuctwo Wady zlaczy spawanych Nazwy i okreslema.
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SZCZEG@LOWA .SI’ECYFH{.ACJA TECBNICZNA
'SST- 13 CHODNIKI Z ELEMENTOW BETONOWYCH |
CPV 45 é_s 3}2 21

Wsicp

'gmotssn
Przedmiotem niniejsze) szczegdlowe] spccyﬁkaq1 techniczne]j s3 wymagania dotycza,ce wykonama; odinom robot zwxq?anych z
wykonaniem nawierzchni z maiogabalytowych elemsntow betmowych . _

ZaloesstosowaniaSST.

- Szozegolowa specyfikacja techmczna jest smsowma jﬂkﬁ dokument przelmgowy i kontraktowy pxzy zlecamu i reallzacjl robot

wymxcmonychwpkt. 1.1

L3 hétobietychSST,

Roboty ktérych dotyczy spécyﬁkacja, obejmujq wszysﬂﬁe czynnasm umozhmajqoc i mamce naceln wyiconame zagespodamwama
terenu i malej architektury. Chodnikiiopaghki .

14 Olrefleniapodstawowe,

Olrelenia podane w niniejszej 88T s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednum notmami. -
Oeoln otyez O,

- Wykonawca robét jESt odpomedz:aluy za jakosc mh wykonanm oraz za zgodnnsc z dokumentacja pmjekqu, SS8Ti polecemm

.Inzymera. ’

: Mat_enaiy

Prefabrviaty o -

kostka betonowa 61 8 om, obrzeza i kyawgimiki betonowe. piyty chodnikowe
Piase! konania podsypki pod nawierzchnic.
Kmszywo tamane do nawierzchni drogowych,

. Spl'l’ét

Roboty zwigzane z zagnspodarowamem tercnu i malq archxteldurq moga byt: mdtonywane recanie iub mechamczme przy uzyc;u L
dowolnego typu sprzgta. _ _

Transport
Materiaty na budowg powinny byt przewozone odpowiednimi frodkami transporta, zeby uniknaé trwatych odksztaleen: i dostarczyd
materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonow) oraz zgodnie z przepisami BHP i rachu drogowego.

Wyknnaiﬁe rebot

51 R ' ot WCHE

Roboty zwzqzane Z mfkoname nameachm bctonowych nalezy wykonas po zakouczeum robét budowiauych

52. Robomm Mkonamemchodmknw

5.2.1. Chodnilﬂ place i nawierzchnie
Pod nawierzchnie z elernentdw betonowyeh wykonac padbudow:; z thacznia z kruszywa Iamanego
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Bezpo&redmo przed ﬂozemem namezzchm wyknnac 2-5 o podsypk¢ z piasku grubozmrmstego z rozsmelemem,
zaggszezeniem mechanicmym do Is = 0,95 i uzupelnieniem w czasie anama oraz wyrowuamem szablonem
powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchnie wykonaé # kostki betonawej 0 grubodei 6 -8 om. :
~ Kostky betonowg ukladaé z preytigoiem wg potrz.eby, ubiciem mechamcznym nawierzchni, sprawﬂzemcm
spadiciw i réwnosci nawierzchni oraz wypelnieniem spoin plZSZ mmuleme maskiem Chodmki ( opash) z plvt
- betonmvych ukladac na podsypce plaskowej Sem -

& Kontmla]akom : .
' ':M@@Mﬁb@&l Sprawdmu podlega

 przygotowanie podlozz -
- matertal nZyty na pod!&ad
grubosc 1 rGwnomicrnost warstw podkladu
sposéb i jakodé zageszezenia

jakosc dostarczonych prefabrykatow
prawidlowos¢ wlozenia i zamulenia piaskiem.
7 Obmm robdt
' Jednusﬁmmlobmuszg. _' N
: Chodmis:l m— wyimnanej uawmzchm
8 Odbiér robét : _ o
Roboty pcdfcgagq zasadom odbxom rﬂbot zanfkq]qcych, oraz odbmmwz koncowemu

9, Psdstawa p!atnosci

Plam sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p 7.Cena jednostkowa obcjmuje wszystkie roboty zwu;zane z Wykonamem
zagnspodamwama terenu wyzmemone W punkme 5 E) :

B '10 Przeplsy zquane. '

PN-EN_zo&l:ons g

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997

PN-90/B-30000

PN-R§/B-32250

PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003

- ‘Beton.

. Cement. Metody badan Oznacmme wytrzwnaloscl_

Cement. Metody badan. Oznaczema CZAsOW wa:;zama i stalosci obijgtodel.

- Cement. Mcfzody bada. Oznaczenic stopoia zmielenia. '

Cement portlandzki. - .

“Woda do betonu i zapraw

Robaty ziemne budowlane Wymagama w zakresie Wykonywama i badama
przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
Oznaczanie wskasnika zageszczenia gruntdw.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wyﬂzymaloscmwych |

Woda zarobowa do betonu. Specyﬁkac_la poblerama prébek

Kmszywa do zaprawy
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SE’ECYF]KACJA TECEN}CZNA WYKONANIA i ODBIGRU R()BOT
SST~14 P@KRYWAN]E PODmG I SCIAN

KOD CPV 45430000
L WS'IEP

1.1. Pl'zedmmt ST SRR ' ' ' ' : .
- Przedmiotem ninicjsze] standardowe_] specyﬁkac31 taechmcmej (ST) 53 wyma@ma dotyczqcc wykonama i odbmru mbot :
posadzkowych i okladzinowych z plytek przy niyciu kompozyeji kicjowych z micszanek przygotowanych fabrycznie w budowmctwae
mieszkaniowym, vzyleczaodel publicznej i budowmctw:e pmcmys&owym ' _
1.2, Zakres stosowamia ST '
Specyﬁkaqa techniczna (ST) jsst dﬂkumentem przetargawym i knntralctowym przy zlccanm 1 realizacji robét wynuemonych
wpkt. 1.1,
: Pm;ektant Sporza(dzajqcy dokumentac;f; pro;ektowq i specyﬁkacje techm::zne wykonama i odbiore rcbot budowlanych ke
. ‘wprowadzat do ninigjszej specyﬁkaql zmiany, nzupehiienia Jub useislenia, odpowiednie dla przew:dzmnych projeltem zadania, obiekiu { .
-robdt, uwzgledniajgoe -wymagania Zamamaja,ccgo oraz kaukreme wamnkl realxzacp zadama, oblektu i robct, kidre sz mezqune do e
okredlania ich standardu i jakodei.
‘Odstepstwa 0d wymagas podanych w mme;szcj specyﬁkm_p rmgq miet mxejsce ty!ko W przypadkach malych pmstych rohot i
kansn'ukc_n drugorzednych o niewielkim znaczenin, dia ktér_wh istnieje pewnosc e podstawowe wymaganm b@dq spe&mone przy .
' zastosowanm metod wykonania na podsta\me dosmadczema i przy przcstrzeganm zasad szluh budowlanq SRS _ _
: "1.3. Zakres robit ohjetych ST - .
Roboty, kirych dotyczy specyﬁkac]a, obe}muja wszystkte czyﬂnoscl moj ace na ceiu Wykonamc
- pokrycie podlbg plytkami (posadzld), ktore stanowig wierzehni element warstw podiogowych
. ~pokrycie podlég drewnem (posadzki), ktore stanowia wierzchni element warstw podtogowych, '
“ pokryme scian plytkann (oldadzmy), ktore stanowig warstwr.:, nchronnq i ksztaiugch forme archxbakbomcma akladanych
- elementdw. -
IR Specyﬁkac_]a obejmu]e Wykonams posadzek i ok}adzm przy uzycm kompozynp kicjowych Z m:eszanek pxzygutawanych
fabryczma. '
Sl o Eakees apracowama obegmtge okresleme Wymagan odnomw Wiasnoscl matemlow wymagan i sposahow occny pod&ozy -
: wykoname posadzek i okiadzin wewngtrznych i zewnqmnych 7z plytek, orazich odbiory. - o
' . ‘Specyfikacja mie obgjmuje wykladzin i ‘okladzin chemoodpmnych oraz wykonywanyt:h Wedlug mctod opatenwwanwh 1ub
inmych zaprojekmwanych indywidualnie dla kankre‘mego obiekm o
.1.4. Okveflenia pﬁdstawwwe :
Okredlenia podane w mmejs:a:_; Specyﬂka&:_u 52 zgodne z odpowmdmm; normams araz okresiemamx podanymx w ST Wymagama
og6lne” pkt 1.4, a takse podanymi ponivej:
Pocﬁ:)ze element bodynka, na gometzchm ktdrego wykonane b@da Ioboty posadzkowe i okladzinowe z plyiek.
Warstwa wyrdwnaweza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub téimic pozioméw powicrzehmi podloza,
Warstwa wygladzajqca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podioza. .
Warstwa grontujaca - powloka wzmactiajaca | uszezelniajaea podioe oraz zwigkszajgea prayozepnosé powlokl ochmnnq
Faseta - wyoblenie wykonane na polaczeniu pow;emchm pnmomych 1pmnowych. N .
. 1.5, Ogdlne wymagania detyczqce robét ' ' :
N - Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich Wykunama oraz za, zgodaasé z dokumenbacn pro;ekqu, ST i polecenmrm
Inspekiora nadzoru. Ogdlne wymagama dotyczqce mbat podfmo w S’I‘ Wymagama ogoine" pki 1 5. L
L MATERIALY :
2.1. Ogolne wymagania dotyczq,ce wlasciwaém matenaléw Ich pozyskiwania 1 sldadowama podmo w ST ,,Wymaganla ogélne
pt2
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peina dokumentacje dotyczaca skiadanych na budowic materialow
przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materiabéw .
Wszystkic materialy do wykonania rob6t posadzkowych i oldadzinowych z plytek powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach pdniesienia (nozmach, aprobatach techmcznych) :
2.2.1. Piyty i plytii .
Plytki powinny odpomadac nastgpujz;cej DOTmiE:
S PN-EN 14411:2005 Phytki i plyty ceramiczne - Definicja, kiasyﬁkac_ja charakierystyki 1 makowanie,
Rodzai phytek i ich parametry fechniczne musi okreglaé dokumentacia projekiowa. Szcmgolme dotvczy i plytek dla ktorych
musza by okredlone takie parametry jak np. stopiest dcieralnogci, m:ozoodpomosa i twardodc.
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222, Kompazyc;aklejgcmzaprawy S Lo '
K(;lmpozycje klega,ce do mocowania plytek muszy spchuac wymagama normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich &probat
technicznyc)
Zaprawy do spomowanm musza spelmac wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 2.2.3. Matenaiy pomocnicze
Materialy pomocsicze do wykonrywania posadzek i okladzzn z plytck to: -
- listwy dylatacyjne i wykonczemowe,
- srodki ochrony phytek i spom _
- grodki do uysuwania zanieczyszezen, | :
f--srod]udokansmvacyposadmkmkla&zm T '
. Wszystkic ww, materialy musza mie¢ Wlasncsm techmcme okreﬂor ¢ przez produoenta Iub cdpomedme aprehaty techmcznc.
223 Woda ©

Do pzzygotowéma kompozycjx klejqcych Zapraw quowych i mas do spomﬂwanm stosowaé nalezy wodq odpowxada;qca. o

wymaganiom nornty PN-BN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacia pobicrania probek, badania i ocena przydatnogei wody
zarobowej, do betonu, w tym wady adzyskanej z procesaw produkcji betom™". Bez badan 1a,boratory3nych moZe byc stosowana
wodociggowa woda pitna. _ _

23, Waranki preyjecin ma hndowq mater:a!ow 1 wyrobéw do robot posadzimwych i uk%adzmowych 2 ply!ek
Materialy i wyroby moga byé przyjete na budows, jesli spelniaja nastepujace waranki: -
- sg zgodne Z Jch wyszczegélmemem i charaktcryst;d-:q podana; w dokumemacp prq;ektoweg i spmrﬁkacp techmcznej

(Szczegéiowe})s . :
- 83 wiasciwie opaknwane firmowo zamkn1¢te (bez oznak aaxuszema zamkmn;c} 1 omakowane (pe:ina nazwa wyrobu,_

' ewentualme nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- speiniajg wymagane wlaciwoci wskazane odpowiednimni dckumemamx odmeswma, Lo ' ' :
- producent dostarczyt. dokumenty $wiadczace o dopuszczenin do ‘obrotu i powszecimego 1ub jednost}mwega zastasowama :
wymbéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw, :
- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnofei do uZycia (terrin zakoficzenia robdt pokrywczych pﬂmn:en sig
koticzyé przed zakosiczeniem podanych na opakowoniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow)
Niedopuszezalne jest stosowanie do robét posadzkowych i okladzinowych z olytek materialéw nieznanego pochodzm
Przyiecie materialdw i wyreberw na budﬁwg powmm byc potherdmre wpmem do dziennika budowy lub protokofem przy]qcla

2 4. Wamnkl przechowywama matenaléw i wyrobéw do ro!aét pesadzknwych I uk!adz:nowych

Wszysﬂqe mamnaly i wyroby powmny hyc przech:)wywane i magazynowane zgcdme z msmlkch pmducenta oraz
‘wymaganiami odpowiednich dokureentéw odnicsienia tj. norm bad# aprobat techmcznych '

: Pomieszczenic magazynowe do przechowywania wymbcw opakowanych pmwmc byé kryte, suche oraz zahezpleczonc przed B
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, preemarznigciom i przed dzialaniem promieni stonecanych.

Wyrohy konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginaleych, zamkmigtych epakowanmch w temperaturze powyzej
+5*C a pomzej +35°C. Wyroby pakowane w worki pawmny byc uidadane na paletach hub drevmlmej wentylowane) podiodze, w ilodci -
warstw nie mqkszej niz 10

Jereli nie ma mozliwosci poboru wody na nnejscu wykonywama robét, to wods nalery przechowywad w szezelnyeh i czysiych
po;emmkach fub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w.opakowaniach po srofikach chenncznych lub w takich, w ktérych
mzesmej przetrzymywano matmaly mogace zrienié skiad chemiczny wody : _ _

. sngr

Do wykenywania robét posadzkowych i okladzinowych nalezy stosowag:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszezenia podioza, -
- szpachle i pace metalowe lub z twotzyw setucznych,
- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigeia plylek,
- pace zgbkowane stalowe Tub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycii klgjacych,
- faty do sprawﬂzama rovmosci powierzchail,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarks cleldrycang oraz pojemmkx de przygotowania kompozyz;jx Kejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spomnwama, .

. O gabki do myeia i czyszcze:ma,
0 witadid (kezyzyki) dystansowe.

4, TRANSPORT
Zaiadunek i wyladunck wyrobow w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzié sprzgter mechanicznym.
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. Zatadunek i wyladunck wyrobéw W opakowapiach ukiadanych lizem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny zatadunck zaleca sig
prowadzié przy maksymalnym wykorzystanin sprzgtu i nareedzi pomocniczych talich jak: chwytaki, weiggniki, wozkd. . E
' Srodki transportu do przewozu materialow i wyrobéw workowanyh muszy umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobdw przed
zawilgoceniem, przemarznigeiom, przegrzaniem i zniszezeniem mechaniczoym. Materialy plvime pakowane w pojenmiki, kontenery itp.

nalezy chroni¢ preed przemarznigciom, preegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

o L Tezeli fﬁie_fsﬁ:ieje mozhwnsc pc_:bbni'dey.-na :miejst':u' wykonania robdt, to wode nalezy .dow_ozié w szm_:lnyi:h i czyétych.
- pojernnikach lub cysternach, Nie wolno przewozié wody w opakowaniach po drodkach chemicznych tub w takich, w kiorych wezednie]

__--pizstz}mywanoinneplyﬁyquz’_si;bsm;jemngce.zmimiéskladchcmicmy'mdy; S RSN R
"< Transport materialow wykorzystywanych w .innyéh robotach budowlarych nie moze odbywsé sig po wezesnie] wykopanych .
 posadzkach. O T s S
- 8. WYMAGANIA POTYCZACE WYKONANIA ROBGT

5.1. Ogéine zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogéine" pkt 5
5.2. Warnnki prrystapienia do robés T I S . o
5.2.1. Preed przystapieniers do wykonywania posadzek i oKladzin z plytek powinny by zakodczone:
" - wszystkie roboty stan: surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,
o - .~ roboty instalacii sanitarnych, centralnego ogrzewania, elekirycznych i innych np. technologicenych (szczegblnie dotyezy to
: insta_lacji_podpod}ogom'ch},' RIEUREAR IR e e T S i .
S - wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczym.

5,22, Przysiapienie do tych robdt powinno nastapié po oresie osiadania i skurczu clementéw k nstrukecii budynku, 4. po uplywie B

4 miesiecy po zakoniczeniu budowy stanu surowego. N SRR R
~ . .'5.2.3 Roboty posadzkowe 1 okladzinowe nalezy wykonywné w temperaturach nie nizszych niz +5 st.0 § temperatura ta powinna

utrzymywac sig w ciggu calejdoby. - . R L FE TR o
. 5.2.4. Wykonane posadzki i okiadziny nalezy w ciagn pierwszych dwoch dni po uloZeniu chroni¢ przed nastonccznieniem i
preewiewem. e T AR o 4
5.3, Wykonanie posadzek z piytek =
53.1 Podloza o :

Podloza pod posadzki z plytek mose stanowié beton lub zaprawa cementowa. ' _

Podidady betonowe powinny byt wykonane z betons co najmpiej lasy B-20 i grubodei minimmm 30 rom. S

Podkiady z zaprawy cementowej powinny mieé wytrzymolosé na sciskanie minimam 12 MP3, a na zginanie nminimum 3 MPO.
“Minimalne grabosci podkladéw z zaprawy comentowej pojinny wynosi€: [
" podklady zwigzane zpodlozem -25 mm, - e

- podictady nia izolacji praeciwwilgociowej -35mm, . - - _

- podklady prywajace (na warstwie izolacji ciepinej lub akustycznej) -40mm, - = . o : Tl

» Powierzchnia podklady powinna byé zatarts na ostro, bez rekw, pekniet i ubytkdw, cxysta, pozbawiona resziek starych
posadzek i odpylona. Niedopuszezalne ‘sg zabrudzenia bitumarmi, tarbami i srodkamyi antyadhezyjoymi. Dopuszczalne. odchylenie
powierzchni podkiadu od plaszezyzny poziomej nic moze przekraczaé 5 mm na cafej diugosc laty komtrolnej o diugosci 2 m.

W podkladzic nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrakeying} i przeciwskurczowej. Na

zewnatez budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekracad 10 m2, a maksymaina diagosé boku nie wigksza niz 3,5 m.
“Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny byé wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokol findamentéw pod maszyny, shupdw konstrukeyjaych oraz w styka réznych rodzajéw pésadzck.
Szezegolowe informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkdw, migisc wykonania dylatacii, osadzenia
wpustéw I innych elementéw powinny byé podane w dokumentacii profektowej. . - - T B T -
: Szezeliny dylatacyine powirmy byé wypetnione materistem wskazanym w projekeie. . - - ' oo : S

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyke powstania peknigé skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podidadow betonowych .
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienic podkladéw cementowych widknem polipropylenowym. ~- - . .7 '

Duzym wlatwieniem przy wykonywaniu posadzek z plytek ma zastosowanic bezposrednio pod wykladzing warstwy z masy
samopozionmjgee]. Warstwy (wylewld") samopoziomujace wykonuje sig z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek dcifle wedtug
instrukeji producenta. Wykonanic tej warstwy podnosi koszt podiogi, powoduje jednak oszezednosé Idefu.

5.3.2. Ukiadanie posadzek z plytck

Przed przystapieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowad wszystkie niezbgdne materialy, narzedzia i
sprzet, posegregowat piytki wedug wymiarow, gatunku i odcient oraz rozplanowaé sposob vkiad iz plviek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowas uwzgledniajae ich wielkodé i szerokosé spoin. Na jednej plaszczysnie plytki powinny byé
rozmieszezons symetrycznie @ skrajne powinny mieé jednakowa szeroko$S wigksza niz polowa’ plytki. Szczegflnie stamnmego
rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w dokumentacii wzory 1ub skladajea sie z réinego rodzaju i wielkosdei plytek,

* ‘Wybér kompozycji klejacych zalezy od Todzaju piytek i podloza oraz wymegan stawianych podlodze. Kompozycja (zapraws) -
Klejgea musi byé przygotowana zgodnie 7 instrujcjy producenta. L : S S S -
. Uktadanie phytck rozpoczyna sig od najbardziej elsponowshego naronika w pomieszezeniu Tub od wyznaczonej limii, -

Kompozycie klejaca naklada sig na pedloze gladka krawgdzia pacy 2 nastepnie przeczesuje” si¢ zebaty krawedzia ustawiong pod
katem okoto 500. Kompozycja klejgca powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywad cala powierzchnie podioza. Wiclkodé zgbdw pacy
zalezy od wiclkosci phytek. Prawidlowo dobrane wielkosé zgbdéw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, Ze kompozycia nie
wyptywa z pod plytek I pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.
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Zaleca sig stosowaé nastepujace wielkofei zgbow pacy w zaleznodet od wielkoss plyiek:
- 50x50mm-3mm R . _-
- 100x100mm - 4rorn
- 150x150mm- 6 m
- 200x 200 pro- 6 M
~250%250mm- §m -
- 300x300mm- 10 mm .
.+ 'Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycii kiejace] powinna wynosié okolo 1 m2 lub pozwolié na wykonanie wykladziny -~ . . -
_weiagu okolo 10-15minut. ¢ 0 BRI B TR R
" Gruboéé warstwy kompozycii klejacej zalezy od rodzaju i x6wnoci podloza orez rodzaju i wiclkoeT plytek i wynosi sredsio
. Po nalozeniu kompozycji Klejacej uldada sig plyfkd od wyzmaczonej linii lub wybranego narosnika, Nakladaiae pierwsza plytke
nalezy jg lekko przesunaé po podioiu (okolo 1 ¢m), ustawic w ydanej pozycji i docisnaé dla uzyskania przyezepnosci kleju do plytld.
Nastgpne plytki nalezy dolozyé do sasiednich, docisnac i mikrorychami odsungé na szerokosé spoiny. Drzigki dudej preyczepnosci Swieke]
kompozycii klejowej po docbnigcin plytkd uzyskuje sig efeki prayssania. Wicksze plytki zaleca sig dobijaé mlotkiem gumowym. .
W przypadka plytek widadanych na zewngtrz warstwo kompozycji kiejgeej powinna pokrywaé caly powierzchnia plytki. Moina
" to osiagnaé nakladajac dodatkowo cienks warstwe kleju na soodnia powicrzehnie przykejanych plytek. - c oo :
- Diauzyskania jednakowej wielkogci spoin stosuje si¢ widadki (kray2yki) oystanr owe. .
Zaleca sig nastepujace szerokosci spoin prey plytkach o diugodci boku: ~ .
—do 100mm-okolo 2msn - T o T
-~ od 100 do 200 mm- okolo 3
« od 200d6600mm- okolo 4mm - _ s
- powyzej 600 mm - okolo 5-Z0 mm. oo o S T ST
Preed calkowitym stwardnienicm kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usungé jego nadmiar, moima tcz usupgé wiladia
dystansowe, = s s . e
"W trakeic uktadania plytek nalezy takze mocowatlistwy dylatacyjne i wykonczeniowe. : :
Po nlozeniu plytek na podiodze wykonnje si¢ cokoly. Szczegbly cokolu powinna okredlaé dokumentacia projeltowa. Dia
cokoléw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadzir.y podiogi stosuje sig takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
" Do spoinowania plytek mozna przystypic nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenie piytek. Dokladny czas powinien byé
okreslony przez producenta w instrukeji stosowania zaprawy klejowej. T e s LT
"W przypadky gdy krawgdzie plytek sq nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyc je mokrym pedzlem (woda).
: . Spoinowsni¢ wykonuje sig rozprowadzajge zaprawe do spoinowania (zaptawg fugowsg) po powietzchni posadeki paca gumowa.
Zaptawg nalezy dokladnie weisnad w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadiymi i ukosnymi do krawedzl plytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sig » powierzchni pivtek wigotna gabka Swieza zaprawy mozna dodatkowo wiygladzié zackraglonym narzedziem i
uzyskaé widgsly ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sig popizez przetarcie zaprawy pacq z naklejony gladka gabka. Jezeli w
pomicszezeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnodé powietrza nalezy zapobicc zbyt szybkienm wysychaniv spein poprzez
lekkie zwilzanic ich wilgotng gabka. AR T . _ o
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzié czy pigment speiny nie brodzi ttwale powierzchni plytel. Szczegblnie
dotyczy to plytek nieszkliwionych 1 innych o poiierzchni porowacy. ' ‘ ' o
Dia podniesienia jakosel posadzki 1 zwigkszenia odpornDci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny megg byé
-~ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. [mpregnowane mogg byt talze plytki. R

5.4 Wykoaanie okladzin
5.4,1, Podioza pod okdadzing .

Podtozem pod okladziny iczn6 mocowane na kompozycjach kiejowyeh moga byé:

- $ciany betonowe, - - :
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,
- plyty gipsowo kartonowe. '

Przed przystapieniem do robdt ckdadzinowych nalezy sprawdzié prawidloworé przygotowania podioza. '

Podloza betonowe powinny byé czyste, edpylone, pozbawione resziek §redkow antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow,
peknied i ubyikdw.

Polgczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny byé plaskie i rowne. W przypadku wystapienia nierdwiodel
nalezy je zeszlifowag, 2 nbytki { nskoki wyréwnaé zaprawg cemnentows 1ub specjalnymi masami naprawezyrmi. :

W przypadku scian z elementéw drobno wymiarowych ynk powinien byé dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na osiro,
wykonany z zaprawy cementowcj lub cementowo-wapienngj marki M4-M7. W przypadku okladzin wewngirznych sciana Z elementdw
drobnowymiarowych moze byt otynkcwana tynkem piosowym zatartym na ostro marki MA&-M7. . S

o W przypadku podlozy nasigkliwych zaleca sig zagruntowanie preparatem gr.jntujacym (zgodnie = instrukeia producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i krawgdz: podloze powmno spelnicé nastgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepyiaca, bez ubytkow i thustych olam, oczyszezona z¢ starych powlok malarskich,

- odchylenie powicrzchni tynku od plaszezyzny oraz odchylenie krawedz od linii prostej, mierzons lata konirolng o dhugosci 2
m, nie moze preekraczaé 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na diugosci taty,
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- odchylenie powierzchni od kierunku Iﬁionowégo nie moie byd wigksze niz 4 mm na wysokoé’.ci kondygnacji, - 6dcﬁylenie '
powiemhnioékie_runl;mpoziomegoniemnebyéwigkszeniz'menalm. o R _ :

Nie dopuszcza sig wykonywania okladzin mocowarych na kompozycjach klejacyeh ulozonych na podioZzach pokrytych starymi
. powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cernentowo-wapicnnej, wapiennej i gipsows]j marki nizszej niz M4. e
" .5.4.2. Ukladanie plytek (okdadzin) T I T T
. Przed praysigpicniem do zasadniczych robét okdadzinowyci malezy przygotowad wszystkie niczbedoe materialy, naregdaa 1
- sprzet, posegregowaé plytki wedlg, wymisréw, gatunku 4 odcieni oraz rozplanowad sposSb ukdadania plyick. Polozenie plytek nalezy
‘rozpianowat uwzgledniajae ich wielkodé 1 przyjcta seerokosé spoin. Na jednej cianie plytki powinny by¢ rozmieszozone symetrycznie 4
" skrajne powinny mieé jednakowa szerokod<, wigksza niz polowa plyiki. ‘Szezegolnie staranmego rozplanowania wymaga oldadzina -
" zawierajgca okreslone w dokumentsicji wzory tub sklada sic z ré2nego rodzaju i wielkoseiplytek. . - 0 L
.7 Przed ulktadaniem plytek na dcianic nalezy zamocowaé prosta, gladks iate drewniana lub aluminiows. Do usytnowania faty
nalezy uzyé poziomnicy. Late mocije sig na wysokosci cokotu Inb drugiego rzedu plytek. - T e s :
" Nastepnic preygotownie sie (zgodnie z instnikcjg producenta) kompozycjg klejacs. Wybdr kompozycii zalezy od rodzaju plytek 1
podioza oraz wymaga stawianych cktadzinie, - IR R T S IR S
Kompozycjg kicjacs naklada si¢ na podlioze gladky krawedzig pacy a nastgpnie przeczesuje” sig powietrchnig zobatg kvawedzig
ustawiong pod katem okoto 500. Kompozycja Klejgea powinna byé voztozona réwnomiernic i pokrywaé cala powicrzehnis podioza.
Wieloé zgbéw pacy zalezy od wielkoscl plytek. Prawidlowo dobrane wielkoé zgbéw. i konsystencja kompozycii sprawiajs, ze kompozytja
nie wyplywa z pod plytek i pokrywa miniraum 65% powierzchni plytki. Zalecane wielkoci z¢béw pacy w zaleznosei od wymiaréw plytek
Cpodano wpkt 5,320 0 o T ST e T e SR Lo PR :
" - Powierzchnia 2 nalozena warstwa kompozyeji klejacej powinna wynosié okolo 1.m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okladziny
© L Grubosé warstwy kompozycji klejace] w zaleinoci od roizaju I réwnosci podioZa oraz rodzaju i wielkoci plytek wynosi okolo 4-
© - Ukladanie plytek rozpoczyna sig od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, e powinna znalesé sig tam
cala plytka. Jeli pierwsza plytia ma by¢ docinana, ukiadanic naleZy zaczaé od przyklejenia drugiej catej plytld w odpowiednim dla niej

miejsct.

- Ukladanie plytek polega na ulozenin plytki na scianie, docisnigeiu i mikroruchami" ustawieniu na wlasciwym miejscu przy
. zachowaniu wymaganej wielkogci spoiny. Dzigki duej preyczepnosced §wiezej zaprawy klejowej po docigniein phytki vzyskuje sie efekt
- przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sig dobijaé miotkiem gamowynt. B ' '

: - Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uklada s zazwyczaj po wlozenin wykladziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj
- ‘trzeba przycinaé na odpowicdnig wysoko$c. . T L v S R AR UL
S “Dla uzyskania jednakowe]j wielkogci spoin stosuje sig wkladks (krzyzyki) dystansowe. . S a '

. Zalecane szeroko$ci spoin w zaleznosoi od wymiardw piytek podano wpkt. 5.32. PR R
" Przed calkowitym stwardnienicm kicju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usungé wkiladia dystansowe. o
W trakeie ukladania plytek nalezy takize mocowad listwy wykoficzenjowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
scachtow instalacyinych, . TR TR R . = SR
" Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powietzchnig licows naklejane na papicr przez co mw#liwe jest Kejenie nie pojedyncze]

plytki lecz wigkszgj iloci, W trakeie kejenia plytki te dociska si¢ de Sciany deszczulla do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadin okladenia powierzchni lazywych (op. slupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycii klejacej papier usuwa sig po uprzednim namoczenin woda. ' ' o '

Do spoinowania mozna przystapié nie wezesniej niz po 24 godzinac" od ulozenia plytek. Dokladny czas powinien byé okrelony
przez producenta w instrukeji stosowania zaprawy klejowej. - - . . L o C : 3
e . W przypadku gdy krawgdzie plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwiltyc je mokrym pedziem (woda). Spoinowanic
_wykonuje sig rozprowadzajge zaprawg do spoinowmia (zaprawg fugowa) po powierzchni okladziny pacy gumows. Zaprawg nalezy
*-dokladnic weisngé W przestrzenie miedzy phytkami ruchami prostopadiymi i nkosnymi do krawedz piytek. Nadmiar zaprawy zbiera sic 2
powierzchni phytek wigotng gabka. Swiczg zaprawy moza dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wkigsly ksaal
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacy z naklejong gladica gabka. : . _

Jozeli w pomieszczenisch wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powiettza nalezy zapobiee zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzié czy pigment spoiny nic brudzi trwale powierzchni piviek. Szczegdlinie
dotyczy to plytek nieszKliwionych i innych o powierzehni porowatej. S

Dia podnicsienia jakosci okladziny i zwigkszenia odpomosci pa czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny imoga by
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Dobér preparatéw powinien byt uzalezniany od rodzaju pomieszezets w kibrych zngjdujg sie oMadziny 1 stawianych im
wymaganiom. : _ + P : _
Impregnowane mogg by¢ takze plyiki. .~ -

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakogei robét podanow 8T ,,Wyrnagania ogélne” pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem: do robgt
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- Przed przystaplcmem do robot zmqmnych z Wykonamem posadzek i ok}adzm z piytﬂk badamom pomnny podlegac matenaiy, '
ktdre heda wykorzystane do wykonania tych robot. o
Wazystkic materialy - plytki, kompozycje klejgce, jak réwniei matenﬁly pomocntczc nmszq spekniac wymagama odpomedmch
" norm lub aprobat technicznych orzz odpowiadaé parametrom olu'esionym w dokumentacii projektowe]. :
Kazda partia materialow dostarczona na budows musx pos:adaa: oertyﬁkat lub dekiaraqc;: zgodnosm stwaerdzajgca zgodnose_
whasnosci technicznych z okredlonymi w normach i aprobatach. . .
- . Badanie - poditadu powmno byt wykonane bezposrednio, . prmd przystqpmmem do wykanywama robét posadzkowych i
-uldfadmmwych Zakres czynnogei kontrolnyeh powinien obejmowad; - - ;
- sprawdzenie ‘wizvalne wygladu powxemhm podkiadu pod wzgiqdem wymaganej szorstkoscx, wystgpowama ubytkow i
. porowatosci, czystoscl izawilpocenia, * 0 - N
: -~ sprawdzenie réwaescl podidadu, ktore pmepmwadza sig przykladagz;c w dewo]nych miej scach i lnemnkach Z-mcirowq ian;, :
o - sprawdzenie spadkow. podk}adu pod posadzkl za pnmocq 2-mef1‘owe] iaty i pozmmmcy, poniary rownoscl i spadkéw nalezy
wykonaé z dokladnodeia do 1 mm, '
- sprawdzenie prawidlowosci wykonama w podkiadme szczelm dylatacg{;nyth i pnemwskumznwych dokonu]qc pomiaréw
szerokoscei 1 prostoliniowosci,
- sprawdzenic wytmimaloscl poék%adu mctodamx nieniszzacymi.
Wyniki badan powinny byc porownane z Wymaganm podanyrm pkt. 5. 3 L T541, wptsywanc do dziennika budowy :
akceptowane przez inspekiora nadzora. : _ _ .
: * 6.3, Badania w czasie robof - '
_ ‘Badania w czasie robot polegaja na sprawdzenm zg:dnoscx wykonywama posadzek i oldfadzin z dokxm:tentach pro;ektowq i ST w -
- zakreste kole_mych faz procesu roboczego. Prawidtowosc ich wykonattia ma’ wplyw na prawidiowos¢ dalszych prac, Badania te szczegblnie -
" powinny “dotyczyé - sprawdzeme tcchnologu Wykonywanych mbot, rodzajn i gmboscx kcmpwyc_]l kleja;ce_] oraz. mnych mbut :
wzanilajgeych”. - R L :
R 6 Badamawczasxe edbmm robbt ' '
" Badania w czasie odbiora rob6t pmepmwadza su; celem oceny speelme.ma wszystkwh wymgan dotyczacych wykonanych
posadeek i okladzin a w szezegoinosei: .
- zgodnogel z dokumentaciy projekiows 1 wpmwadzonyrm zrmanam:, kibre naniesiono w dokumcatacjl powyknnawcze;, :
jakosel zastosowanych materialow 1 wyrobdw, _ _
- prawidiowosci przygotowania podlozy,
- jakodel (wygladu) powierzchni posadzek 1 okdadzm,
- prawidiowosci wyiconama lvawedzi, natozy, stykdw z maymi mma&m oraz dyiaiac_;l .
. Przy baﬁamach \d czasae odbmm robot pomocne moga byx: wymk1 nadaa dakonanych przad przystqplemem roboti w uakcw ich
Wykonywama. : ol _
o - Zakres czymoscl komrolnych dotyczqcy podlog i ukiadm scian z plytek pownnen obeynowac SO '
- sprawdzmue prawidlowosci ulozenia plytek; ulozenie piytck OTaz 1ch barwq i odcxen naif:zy sprawdzac mzualmc i poréwnac z -
: wymagamm projekiu technicznego oraz wzorcem plyiek, :
-t - gpeawdzenie - odchylema ‘powierzelni od plasz:czyzny za pomocq aty kontrohlej dlugoscl 2m przsddadanc_] w mﬁnwh
lclerunkach w dowolnym miejscu; prze$wit poqudzy 1atg a badang powierzehnia nalezy mierzyé z dokladnosei do 1 mm,

. spmwdzeme prostoliniowodci spoin za pomocs clenkieo drutu naciggnigtego wzdluz spoin na calq ich dhegosci (dla spoin
podiogowych i pozwmych okladm scian} oraz pionn {dla spoin p:onowych okladzm scxan) i dokonanie pomiars odchylen z dokladnoscia
do 1 mm,

- sprawdzeme zwigzania pivtek z podkiadem przez lekkie ich opulqwame drewnianym miotkiem (lub mnym podobiiym
narza;dznem), charakterystyczny ghuchy dzwxe,k jest dowpdern nie zwigzania plytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spom i ich wypelmema za pomocy - ogledzin zewngteanych i pomlaru, na dowo!me Wyhranq i

pow;emchm wiclkosci 1 m2 nalezy zmierzyé szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnosciz do 0,5 mm, ;

- grubosé warstwy kompozycii klejacej psd pismkaml (pomiar dokonany w n'akcle rmhzac;l mbét lub grubnsc akmfana na
podstame mzycia kompozycii Kejacei). - -

Wyniki kontroli powinny biyé pordwnane z wymagamm podanymi w pk; 6.5.2. mmqszego opracawama i opxsane W dz;enmku :
budowy tub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwesiora (zamamajacego) iwykonawey, - '

6.5. Wymagania I tolerancje wymisrowe dotyczgee posadzek i okdadrin z plytek

6.5.1. Prawidiowo wykonana posadzka powinna speltiaé nasigpujace wymagania:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakown barwg zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadeek dla kidrych réinorodnost barw
jest zamierzona), -

- cata powicrzchnia pod p}ytkam: powinna byé vaehuona klejem (warmmek wlasciwe] preyozepnosé) 4. przy iekk:m vpukiwaniu

plytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgiosu,

- grubosé warstwy klejgeej powinna bye zgodna z dokumentacia lub instrukejs producenta, '

- dopuszczalne odchyieme puvmerzx:hm posadzki od plaszczyzny poziomej (mierzone tatg dhigosci 2 m) nic powmno byl
wigksze niz 3 mm na dlugosci laty 1 nie wigksze niZ 5 mm na calej dhagoscl lub szerokosel posadzh, : o

- spoiny na calej dlugodci i sverokosci nmsza hyc wypehnone zaprawg do spomowama,

~ dopuszczalne odchylenie spoin od lini prostej aie powinno w;mos;c wigee] niz 2 mum na d%ugoscx im 13 mm na caigj dlngvsci
lub szerokoéci posadzld dla phviek gattmku pierwszego | odpowiednio 3 mm i 5 mm dia plyick getunku drugiego i trzeciego,

- szezeliny dylatacyjoe powmny by¢é wypelione catkowicie materiatem wskazanym w projekeie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnic z dokumentacia 1 instrukejg prociucenta

6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelniaé nastepujgce wymagania:
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- cal‘a powmrzchma okiadzmy powmna mlec Jednakﬁwq barwg zgodnq z wzorcem (me dotyczy oldadzm dla ktorych
résmorodnosé barw jest zamierzona),

- cala pow;erzchma pod piytkami powmm byt wy'pelmoua klejem (wamnek wlasciwe] przyezepnodci) ti. przy lekkim
opukiwaniu plyiki nie powinny wydawaé ghichego odglosn,

- gruboséé warstwy klejgoej powinna byé zgodna z dolmmentach lub Insmlkn_]ﬂ producenta, _

- dopuszezalne odchylenie krawgdz od kierankn pozmmego i pionowepo nie powinno preekraczaé 2 mm na dlugosm 2m

- odchﬁeme powierzchni od plaszezyamy pxonowej nie powinno przekraczac 2 mm na d&ugoscz 2 m,

- spoiny na calej dhagosci i szerokosci powinny byc wype«lmone sy do spomawama . ' .
_ R dopuszczalne cdchylenic spom od ].mn prostej nie pcwmm wynos:c w1¢ce3 niz 2 mm na dlugosm 1 mi 3 mm na d&ugoscl cale_} B
E okiadzmy, _ '
o D elementy wykoncmowe {:}dadzm powmny byc osadzone zgodme z dokumcntach i mslmkqac producenm.

7. OBMIARU ROBOT
Powierzchnie posadzek 1 okdadzin = plytek oblicza sie w m2 na podstame dokmnm‘facp pro;e:ktowej prZyinmjac wymlary w
gwietle $clan w stanic surowym. Z obhczcnej powxcrmhm odlices sig pewerzchmq s!upow, pilastrow fundamentdw i wxych elementow
wigksze od 0,25 m2.
w przypadlm rozbleznosm pmm.;dzy dob:msnwc_]q a sfdnem faktycznym powmrzchmc oblxcza sig wed%ug stanu faktycznego
8. ODBIORUROBOT
&1 Ogelne zasady cdbwm mbot podano w S’I‘ Wymaganla cgolne" pki 8

8.2 Odblér mbot zamknquych I u}ega]qcych zakryun n ' :
. Przy robotach zwzqzanych z wykonywaniem posadzek i okladzin e.iemcntem ulegajacym zakrycm sa pocﬂoza. Oflbxor podloz
- musi byé dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i ukladmmwycb . _
: W itrakeie odbiory nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2 mmcgszegn upracowama. Wym!u badan nalezy
pordwnaé z wymaganiami dotyczacymi podloiéy i okreslonynu odpowiednio w pkt. 5.3. dia posadzek i w pkt. 5.4. dia okladzin.
' Jezeli wszysdne pomiary i badania daly wynik pozytywny moina uznaé podioza za wykouans prawidlowo t}, zgodnie z
dokumentacjg i ST 1 zezwolié do przystgpienia do robot posadzkowych akladmnowych
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podoze nie powinno byé ede:brane
Wykonawea zobowiazany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanic 1 ponowne zgloszeme
do odbiora. W sytuacii gdy naprawa _]est memozhwa (szczegolme W przypadku zanuonej wyhzymalosci) pod}oze mmsi bye skatc i
'Wykonane ponownie.
. Wszystkie ustaicma zmz;zane z dokananym aébmrem robibt u!egajqcych zakxycm (podiozy) oraz matena%ow nalexy za;nsac W
. dziennikn budowy ub protokole podplsaﬂym przez pxzedsamcieh mwestora (mspcktor nadzoru; i wykbnawcy (k;ercmmk budowy}. o
: -8.3, (hdbidr czqsmwy . '
" Odbidr czgiciowy polega na oceme ilogei i 33.1(0591 wykananeJ czgsc: robét (}dbloru czr;scwwego robét dokonuje sig dia zakmu
. okreslonego w dokumentach umownynh wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czn;scmwego jest wozesne wykryme ewenmaknych ‘usterek w realizowanych mbomh i ich usunigeie pmed
odbmrem kmcowym.
'Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspekiora nadzom w obecnodci kierownika budowy. :
Protokét odbiom czgéciowego jest podsiawg do doknnanm ezesciowego rozliczenia mbét jezeli umowa taks formsg przemduje
8.4. Odbidr ostateczay (koficowy) .
" Odbiér ostateczny stanowi ostatecang oceng rzeczymstego wykanam& rooét w odmesxemu do zakresn (ilosci), jai«;oscu i
zgodemsc: # dokumentacjy projektows.
o Qdbidr ostateczny dokonule kmms;a powciaua preez zamamag qcego na podstaw:e pmed}ozonych dokumentow, wym}mw badau
i pomiaréw oraz dakcnaaej ocenie wiznalnei,
: . Zasady i terminy powolywania komisji oraz ezas je_] dmlalnosct powinna okreslaé nmowa. -
Wykonawca robdt obowiazany jest przcdiozw knm:s_]x nasigpujace dckumenty' o
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze,
- dokumentacjg powykonawezs,
- szczegblowe specyﬁkacje techm'cznﬁ:,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
- aprobaly lechnicme, certyfikaty 1 deklaracje zgadnosci dla zasmsowanych materialow 1 wyrobdw,
- protokély odbioru podlosa,
- protokoly odbioréw czgdeiowych,
- instrukeje producentéw dotyczace zastosowmych matenahw
- wynild badan laboratoryjnych i ekspertyz. .
W toku odbioru komisja ﬂboquana Jest zapoz:nac sie przec&ozonymx daknmentamx przeprowadzic badania zgodnie"z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnat je z wymaganiam!;! wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac
oceny wizualnej,
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Roboty posad.zkowe 1 okladzmowe pOWHJIEy byc odehrane jaze[ wszystkne wymk:i badan i pomxarow 53 pozytywne i dostarczane _' -

pizez wykonawee dokument sa kompleine i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

“Jezeli chociazby jeden wymk badafi byt negatywny posaa?ka Tub okladzina nie powinna byc przyjeta. W talam przypadku nalezy .

przyjat jedne z nastgpujacych ToZwigzan: o
. jezeli to modliwe, nalezy poprawié posadqu Iub okladmnq i przedstamc ja ponownic do odbiory,
- Jezeh pdchylenia od wymagan nie zagraiaja hezpieczenstwo wzytkownika i trwalosci posadzki lub okladzmy Zamawiajacy

: moze Wyramc zgodt; na doknname odbioru koncowego z ]ednoczesnym obmzemf:m wartosm wyaagrodzcma w stosunka do ustalen

_ umﬁwnych

-w przypadku gdy nie 3 mozlxwe poda.ne wyze; mZWiqmma Wykonawca zoboquany Jest do usuchxa wadhme wykonanych R

- pqsadzeklub oldadzin, wykona j ponownie i powtdmie zglosié do odbiony. - .
' W przypadhs nie kompletnodel dokuimentéw odbidr moze by dokonany po ich uzupelmemu b
Z czynnosci odbmm spomadza sig protoko} pod;nsamy przez pmedstamcxeh mmavuag 3ceg0 i wykommwcy Prowkol powmmn

zawierad:
- ustalema podicte w trakeie prac komisp o
~ oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazmktem mnzhwnsm ich usunigcia,

_ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnogei wykonania posadzek i oktadzin z plytck z zamow:emem. _ '

- Protokél odbioru koficowego jest podsiawg do dokonania rozliczenia koncowege pmmr;dzy zamama}a:cym a wykonawcq.
- 8.5. Odbi6r po uplyme okresu rglm;mil gwarancji

- Odbiér pogwarantyjny przeprowadzz si¢ po uplywic okresu gwarancji kborego dhugosé jest o]meslozxa w umowie. Celer odbiorz

' 'pogwamncy}nego jest ocena stanu posadzek 7 oldadzin po uzytkowamu w okresie gwarancjl oraz ocena wykonwanjmh w tym okreme
: ewent_ualnych robdt peprawkowych zwigzatiych z usuwaniem zgloszonych wad. -

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany ng podstaww oceny mzualue} posadzek i okiadzm z uwzglqdmemem zasa& op:sanych w

pki. 8.4. Qdbidr ostateczny robdt”. :
' Pozytywny wynik oébloru pogwaxancyjnego Jmt podstawa do zwrom kaucp gwaranc)gne}, negatywny do &s}konama potrqem
wynikaj qcych z obnizonej jakoscx robdf. E
Przed uplywem okresu gwarancy;nego mma]qcy powmlen zgkom wykonawey wszystkie zauwazone wady w wykonanych
posadzkach i o!dadzmach zplytek.

9. PODSTAWA PIATNOSCT . '
‘Ogolae ustaiula dotycz@ce podsinwy rozhczema robot podana W ST Wymagama ogcine" pkt 9

10. ' DOKUMENTY ODNIESIENIA
. -101." Normy ' '
" PN-PN 14411 2005 Plytk: i phyty ceramiczne - Daﬁmc_;e, klasyﬁkm:;a, charaktcrystyki i znakowame
“PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe Tynki zwykle, Wymagania i badania przy odbiorze. :
" PN-EN ISO 10545-1:1999 Plyiki i plyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbiorn. '
-PN-PN ISO.10545-2:199 Dlytki i piyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN IS0 10545-3:1999 Pha 1 piyty cera!mcznc ~ Oznaczanie na&qkhwosm ‘wodnej, porowatoscl otwartej, gt;stosm
wzgledne] pozornej oraz gostosel catkowitej. -
PN-EN 150 10545-4:1999 Phytki i plyty ccramiczne Oznaczanic wytrzymalosci na zginanie i sily Tamigeej.
PN-EN ISC 10545-5 1999 P}yﬂu i piyty ecramlcmz Oznaczame odpomosm na u&emema nm¢odq pmmaru wspéiczynmka
odhicia. .
. PN-PN ISO 10345-6 1999 Plytkl i plyly ceramlczne— Oznaczame odpomosm na ngq,bae §cieranie phytek niesziliwionych.

PN-PN 150 10545-7:2000 Ptyﬂn i plyty ceramiczne - Oznaczaric odpornoéei na scieramie pamerzehm plytek szklrmenyeh PN- b

: EN 150 10545-8:1998 Plyiki i plyty ceramiczne ~ Oznaczanie cieping] rozszerzainosel liniowe.

EN-PN IS0 10545-9:1998 Phyiki i plyty ceramiczne- Oznaczanie odpornoscei na szok termiczny.

PN-PN ISO 10545-10;1999 Plytki i plyty ceramiczae - Oznacz.ame rozszerzalnosci wodnej.

PN-PN ISO 10545-10:1999/ApL:2003jw. -

PN-EN ISC 10545-11:1998 Plytki i phyty ceramlcme Oznaczanie odpomosm na pekniecia wloskowate p!ytek szkhwmuych
PN-PN ISO 10545-12:1999 Plytki i plyty ceramiczne- Oznaczanie mrozoodpomosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i plyty ceramicene - Oznaczanie odpomoéci chemiczne).

PN-PN ISC 10545-13:199%/Ap1:2003 jw.

PN-PN ISO 10545-14:1999 Plytki i phyty ceratniczne - Oznaczanic odpormogei na plarsienie.

PN-PN 180 10545-15:1999 P}yﬂq i plyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania olowiu 1 kadmu z plytek szkhmonych PN-EN
IS0 10545-16:2001 Plytki i plyty ceramiczne- Oznaczanie malych roinic barwy. _

PN-PN 10 1: 1994 Piytki i plyty ceramicane- Oznaczanie twardosci powzerzchm wg skah Mohsa

- PH-PN 12004:2002 Kleje do plyiek - Deﬁmcje i wymagania tec:hmczne
PN-PN 12004:2002/A1:20031w. -
PN-EN 12002:2005 Kleje do plytek Oznaczauw odksztalcema popmecznego cemenbowych qu;éw i zapraw do spoinowania.

PN-PN 12208-1:2000 Kigje i zaprawy do spoinowania plytek - Omaczanie odpomosel chemiczne] zapraw na bazie Zywic
reaktywnych.

PN-PN 1015-2:2000 Metody badasi zapraw do muréw- Pobieranie 1 preygotowanie prébek zapraw do bada,
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-PN-EN 1015-220001A1 2007(11) W o :
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murbw Okreslemc konsystenc & sw;eze_] zaprawy {za pomocy stohka mzphrwu)
PN-EN 1015-3:2000/Al :2005 jw.
PN-PN 1015-4:2000 Metody badaf zapraw do muréw - Cloeslenie konsystenql fwiezej zaprawy (za pomocy peneizometm)
: PN-PN 1015-12:2002 Metody badem zapra.w do maréw - Cz;sc 12: Okreslenie przyczepnosm do podioza stwardmaiych zapraw
: naobrzutqudotynkawama. S _
i PPN 1015-19:2000 Memdy badan zapraw do muréw - Ok:cs'leme wspoiczmmka pmneszema pary wodne} w sﬁxfardmakych
zaprawach na obrzutke i do tynkowania, - _
C0 L PNSPN 1015-19:2000/A1:2005 jw. : ' ' ' i
o . PN-PN 197-1:2002 Cement - Czr;sc 1: Sk}ad, wymagama i krgtena zgodnosc1 dotyazace cemcntow powszcchnego uz;etku ?N— o
" EN 197-1:2002/A1:2005 jw. " o
PN-EN 197:2:2002 Cement - Czqsc 2 Ocena zgodmsm U o
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czgéé 1: Definicje, wymagama i kryteria zgodnoscz
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane- Czgéé 2: Metody badarn.
PN-PN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czedé 3: Oceno zgodnodel.
PN-PN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pomemma probek, badanie i ocena prayda.tnoscz wady zarphowej
do betom, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.
PN-PN 934~6 2002 Dom:mkl do betonu, zaprawy i zaczyml Czqsc 6: Pohlerame prohek, lmntroia zgodnoscl i ocena
zgodnoscx, L o '
PN-EN 934 é: ZOGZIA 1 2006 jW L
. PN-B-3004 1:1997 Spoiwa gipsowe - .Gips budowiany. -
PN-13-30042: 1997 Spoiwa gipsowe - Gipe szpachlowy, gms tynkarslﬂ i Idej g:psowy
PN-B-30042:1997/Az] 2006 jw, - .
PN-02/B-0 1302 Gips, anhydryt 1 wyroby: gapsowe 'I‘emnnolugta. -
" PNAPN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. : _
PN-PN 13139:2003/AC:2004 jw.
PN-EN 13813:2003 Podkiady podlogowe oraz matsnaly do 1ch wykonama Matenaly Wlasciwosci i wymagania.
18.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwictnia 2004 r,G wyrobach budowlanych (Dz U. 22004 r. Nr 92, poz. 881)
- Ustawa z daia 30 sierpnia 2002 . o systeric zgodoosci (tekst jednolity D= U. 2 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budnvﬂane (te:kstjednohty Dz U z 2006 r. Nir 136, poz. 1118z pin, zmxanaml)
. 10.3. Rozporzadzenia o
_ - Rozporzadzenie Minisira Inﬁ‘astru]ﬁury z dma 03.07. 2003 L.W sprame szczzgélcmgo zakrem i ﬁormy pm;akm budowlanego :
-(Dz.U z 2003.1. Nr 120, pog. 1133). '
-« Rozporzgdzenie Ministra Inﬁ-astmktury z dma QZ 09:2004 I W sprame szczegélowego zakzesu i formy dokummtacj: _
projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych Oraz programu ﬁmkcjnnﬁlno—uzytktxwego (Dz. U 22004
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz, U. 22005 1. Nr'75, poz. 664). -

o Rozporzadzmle Ministra Infrastruktury z dnis 26. 06 2002 W spraw:e mmnﬂca budnwy, montai i rozbidrk, tabhcy
mformacy]nej oraz ogloszenia zawnerajqccgu dane dotyczace bezplcamstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz, U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 2
pdinicjszymi zomianamai).

- Rozporzadzenie Ministra }nﬁ'astm}siury z dma 11 sierpnia 2004 1. W sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich naldem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. W sprawie informacii dotyczges) bezpleczmstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczetistwa i ochrony ; zdrowia (Dz U,z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). . -

.~ Rozporzadzenic Ministra Infrastraktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. 'w sprawie wamnkéw techmczﬁych, ]akzm pmmnny
ndpomadac budynlki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozn. z:ma.nami) : _ R
‘ 10.4. Inne dokomenty I Instrukeje '
" - Specyfikacja techniczna wykonama i odbmm mbot budawlanych - Wymaganm ogolne Kod CPV 450(}0000 7 wydamc

OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czgsc 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Wampki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, czgst B zeszgt 5 Oidadziny i wykladziny z plytek ceramicznych,
wydanie TTB - 2004 rok.
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