'SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INWESTOR

OBIEKT

GMINA ROGOZNO

UL. NOWA 2 '64-610 ROGOZNO

. _PRZEBUDOWA BUDYNI(U PAW]LONU LEKCYJNEGO NA

- POMIESZCZENIA BIUROWE DLA | USLUG . SOCJALNO-

e OSWIATOWYCH :

LOKALIZACIA

OPRACOWAL

MIEJSCE
DATA

ROGOZNO, UL. KOSCIUSZK[ 41

DZIALKINR 1508/2,1512/3 |

_ INSTALACJE TELETECHNICZNE

mgr inz. Tomasz Domagalski

Rogozno
07.2015 1.



P ——e e T ta i acje Te ietechniczne
T N . . . . . T e R

- ) "

Spls Tresc
| 1. Zakres mbat oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategont robot _
1.1 F’rzedmlot specyfi kale oy : ' : ;
1.2. Zakres specyf kac;: techmcznej
1.3.Zgodnosé z dekumentaqa pro;ektcwq
2. Roboty montazowe wymagania ogéine
2.1. Roboty montazc:we Ochrona wiasnoscr publicznej i prywatnej
s 22 Roboty montazowe wymagama szwzego%owe '
= _3.. "_Mateﬂal'y wymagama ggehe o : :
o 3.1 Matenaiy teletechmczne - atesty matena}ow eiektrycznych B
3.2, Materialy teletechmczne nie odpowsadajqce wymagamom normy
3.3. Materialy teletechmczne - sk#_adowame i p_r;achewywame
34. 'Mateﬁa%y teletechniczne - stdébﬁvanie materialow zamiénnych |
3.5 Matenaly teletechmczne matenaty szkodhwe dla otoczenla
Sprzet - wymaganla ogdine wymaganla ' '
. 'Transport i srodkl transportu cgolne wymaganaa
Wykename mstalacjl ochrony przectwporazemewe;
Przestrzeganie przepiséw _BHP _
Kontrola jakoéci robot: ogéine zasady kontroli
Odbiér robét zasady ogoine '
8.1, Odbidr robat zamka;acych i ulegajqcych zakryciu
. 8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét

10. Przepisy zwiazane

W oo oN O A



SZCZEGOLOWA 'S?ECYFH{ACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBEORU R(}BOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE TELETECHNICZNE
BUDOWA NAWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POHCJI W KLODAWIE

1 Zakrg'robét oraz nazviry i kody grup? k§a;s' oraz kategorii roboét
Robo_ty budowiaﬂe podsta_wowe W szqzeg_éinoé_ci obe_jmgja:

'-45311100-1 Roboty w zakres;e przewodow mstalac;: eiektrycznej .

- 45312000-7 instaiowame systemow aiarmowych i anten
45314000~1 insta!owan;e urzqdzen_ telekomumkacyjnych
453143004 instalowanie inffasfruktury okabiowania

- @ ] Przedmmt specyﬁkac_gl
' Przedmlotem specyﬁkacgl sq wymagama dotyczqce wykonama s odbloru rohot
teietechnicznych budowy Komlsanatu PaizqawK&odawae : S '

1.2 Zakres specyfikacji techmcznej:

Przedmiot specyfikacji,
_ Wykoname mbot

Materialy

Transport i Srodki transporfu

Wykonanie ochrony przeciwporazenioweg]
Przestrzeganie przepiséw BHP

Kontrola jakosci robét

Odbidr robét

Przepisy i normy dotyczace prowadzenia budowy.
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Ogéiny przedmiot s_pecyfikacﬁi :

| -Zakres robot budowy nowego budynku Komisanatu Pohc;n w K%odaw:e zgcdnie z prc)jektem '

-'wykonawczym obejmuje nastepu;qcy zakres

- sig€ stmkturainq i mzqdzema aktywne

- urzadzen systemu komumkac;] radiowej
- urzadzer komputerowych —~ komputery osobiste PC, notebooki i drukarkl
- Zintegrowanego systemu alarmu poZarowego SAP - : :
. - Zintegrowanego systemu kKontroli dostepu KD =
- zmtegrowansgo systemu teiewzji przemyslowej CCTV

1.3 Zgodnoséé z doknmehtaéja projekfeﬁa: |

Dokamentaqa projektowa, specyf kacje techmczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
rzez inspektora Nadzoru wykonawcy stanowra uzeéc umowy (kontraktu a wymagama
wyszczegoimone chocby jednym z ntch sg obow:azu;qce dia wykonawcy, tak jakby

| 'zawarte byly w ca&ej dekumentacjl Wykonawca nie moze wykorzystywac bfedew jub .

opuszczeh W dokumentami prqektowej, a o ich wykryciu pommen natyohmlast pomadomlc
inspektora Nadzoru, ktory dokona odpqmedmch zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze s'kéli rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone matenaly bedg zgodne z dokumentaqa pro;ektowq |
Specyfikacig Techmcznq Dane okreélone w dokumentacy projektowej | W Specyfikac;:
Technicznej beda uwazane za wartosci dooe!owe od ktorych dopuszczalne sq odchykenla W
ramach okresfonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne | wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnegoe przedzialu tolerancii.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bgdg w peini zgodne z dokumentacja projektows
lub Specyfikacji Techniczne] i wp&yme to na nzezadowaiajqca jako&é elementu budowli, to
takie materialy beda mezw%qc_znie__ za_stqp:one innymi, a roboty rozebrane na koszt

wykonawcy. |
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2 Roboty montazowe wymaganla ogolne

Zamaﬁﬁajacy pmtakoi'a%ﬁie przekézujé wfykcﬁam:y tereh budowy w czasie | na
warunkach okreslonych W ogo!nych wamnkach umowy Wykonawca jest odpowaedz;ainy za_ )
pmwadzeme mbot zgodme z nmowa i smsie przestxzegame harmonogramu robot oraz za

o jakosc zastnsowanych matena&ow P wykonywanych robot, Za lch zgoﬁnosc z pro;ektem -

wykomwczym wyﬁaagamaml Specyfikae;t techmczrtych i programu zapewmema jakosci
pro;ektu orgamzacjl rob6t oraz polecemaml zarzqdzajqcego reailzach urnowy. Wykonawca
ponosi odpowaedzminosc za dok&adne wytyczeme w planie i wyznaczeme wysokosci
wszystkich efementow mbot zgodnte z wymuammi i rzednqu okreslonyml w dokumentaqi

. pmjekﬁowej éub przekazanyms na pnsrme pfzaz zarzqﬁ-zagqcego reaiizaqa umowy Spassb
'wykonama rebot montazowych standardy matena&éw powinny zostat speimone zgodma z' -
' obowsqzu_lqcyml normaml i przeptsaml, w tym szczego#owyml mterpretacjam; datyczqcyml |

cerfyfi kaqr uzytych do. budowy :nstalacp eiektrycznej matena#ow Wykonawca zobomazany_ '
jest wykonac robat} maniazowa przes%rz«egajac przepiséw- BHF-’ oraz: bezpieuzenstwa W ‘tym'

_ szczegolnych wamnkow P poz wymkajqcych z planu ochrony p. poz buzfynku Wykonawca

zapewm {rad i porzadek W mlejscu wykonywama robot oraz zabezpieczy wyposazeme

' pom:eszczen przed uszkodzemem wzglednle zameczyszczemem Po zakonezentu robét .
'. Wykanawca usume smzea matena%y oraz depfewadzs mle}sce ich wykenywama do. stanu___ .

" '-plemrotnego Wykonawca bedzue odpowsedmainy za echrone placu budowy oraz wszystk;ch

_ matenahw i eiementow wyposazema uzytych do reailzacji robét od chwil rozpoczec&a do

ostatecznego odbioru robot. Szczegoiowy ap:s i zakres robét wg. opisu techmcznego

prejekiy wykenawczegc

2.1 Rohpty mdntaiowe_: Ochrané Masnééci publicznej i prywathéj' |

Wykona\m:a@'jéét fzebcwiézany do ochrony przed zniszczeniem i uszkedzéniem
wiasnosci Inwestora, publicznej i prywatnej. Jezeli z uwagi na niedopelnienie, niewtasciwe
prowadzenie robdt Iub brakiem koniecznych dzialari ze sfrony Wykonawcy nastapi
uszkodzeme lub zniszczenie wiw wiasnosci , to Wykonawca na swoj koszt naprawi,
anucszy uszkedzona wiasnoé¢ lub odkupi urzadzeme S!an uszkodzoneg, zZniszozonel , a
nastepnie naprawsonej Mas_no_sm p_owmten byc _ _n__ie gorszy niz przed pows_tamem
uszkodzenia fub zniszczenia . Wykonawea ma obowigzek znaé | stosowaé w czasie
prowadzenia robdt wszelkie przepisy w zakresie ochrony Srodowiska naturélnego.
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2.2 _Raboty montaiowe_ - wymagania szafegé}owe:

Montaz mstaiacp pow:men byc wykonywany przez wykwahﬁkowany persenei z

zastosowamem w%ascawych matersa%ow Przewody pow;nny byt oznaczone zgodnie z PN-' R

: 90/E-05023 Poiaczema maedzy przewodami oraz miedzy przewodama i mnym'
wyposazemem powinny by¢ wykonane w taki sposob aby byt zapewnlony bezpfeczny i
pewny styk. Wszystkle eiemanty wyposazenia povwnny byé zainstalowane tak, aby nie
_zostal'y pogorszone progektowane warunki - chiodzema Elementy wyposazema mogqce
'spowodewac wzrost temperatury !ub pewstame Iuku e!ektrycznego powmny byc

umzeszczone iub os&omete tak aby nie powstaic ryzyko zapa!enla matena{ow palnych W
rzypadku gdy temperatura 3ak|e;koimek cdsicmete; czescx wypasazema moze spowodowac o '

popafzeme tudzu czesci te na!ezy umiesci¢ lub oslomc tak, aby unlemozhwm przypadkowy
kontakt z nimi. instalacja elektryczna pomnna byc wykonana tak aby nte wystgpowa&o
wzajemne szkodliwe oddzsa%ywame mie,dzy tg instalacig a mnyml mstalac;aml
" "n;eelektrycznym; stanochymx wposazeme oblektu Urzadzenia odchzajqce po\mnny byé

zamstaiowane w sposob zapewma;qsy od%qczeme mstalacjl eektrycznej ‘obwodow, lub o

L poszczegolnych aparatow gdy 1est to wymagane ze. wzgledu na konserwaqe, sprawdzeme L

wykryt:te uszkodzensa !ub naprawe Wyposazense elektryczne powmno byc zalnstalowane i
rozmieszczone tak, aby zapewnié do niego dustep, gdy jest to niezbedne, 1i.: odpow;equ
przestrzen dia umozliwienia montazu oraz wykonania przemdywanych zZimian i wym!any
poszczegolnych czesc wyposazema dostep obsiugi do wyposaZenia w cefu sprawdzema _
przegladu konserwaql j napraw. Wszystkie elementy wyposazenia eaektrycznego pow;nny |
byé dobrane do maksymainych zastosowanych nap@c mboczych {wartosc skuteczna dia
pradu przemiennego), jak réwniez do mogacych wystapsc przepiec. Wszystkle elementy
wyposazehia elektrycznego powinny byé dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pradéw
roboczych (wartoéé skuteczna dla pradu przemiennego), kidre moga wystapi¢ w normalnych
warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych wystapié w warunkach
zakibceniowych w okreslonym czasie, podczas kidrego moze by spodziewany przeplyw
pradu przetezeniowego. Wszystkie elementy wypasazenia powinny byé dobrane tak, aby
byly zabezpzeczone przed wsze!kmn oddz;a&ywamaml oraz warunkami ofoczenia |
érodowiska, na kiére moga byé narazone. Gdy w przypadku pojawienia sig
niebezpieczerfistwa zaistnieje Koniecznos¢ natychmiastowego wylaczenia  zasilania,
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urzadzenle wyiqcza;qce powmno byc fatwo dostr-;pne i odpowzedmo oznaczane W celu

szybkiego jego uruchomienia.

3 3 ngatena{y wymagama ogoine

S Wszystkle zakupmne dnstamzone m p!ac budawy i. za;nstainwane przez_ .
Wykonawce matena'ry dla ktorych normy PN i BN przewvdujq posaadanse zasmadczema o
jakosci lub atestu powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument inne
matena#y powmny byc wypesazone w takie dokumenty na Zyczeme lnspektora Nadzoru.
| Przy. budowue mstaiaqr eiektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac matenaty elektryczne '
zgodne z Dokumentac;a Pro;ektowq Specy'f' kac;q Techmczna Wykonawca jest |

o zobowsqzany zapewni¢ by matenaéy i urzqdzema tymczasowa sk’radowane na budome byiy )

'zabezpleczone przed uszkodzemem Musn utrzymywac ich jakosc ] w}asnosc; wtaklm stan;e' _ '
. jakl jest wymagany w chwril wbudowama iub montazu Do montazu stosowaé kab!e
elektroenergetyczne z Zytami mledznanymi i alumlmowe o izolacji i powioce polwinitowej o
barwach: czarna, mebleska brazowa i czama na napigcie znamionowe G,6/1kV, wg PN-
931E-904G1 PNwQSIE-QMGO przewody znstalacyjne melozy}owe z zy#arm mtedmanyml o
: |zo!aqi i powioce pol\mmtowej z zyia ochronnq zneiono—ioita, _ na napiecxe znamlonowe

450/750V ‘do . ukiadanla na. stale bez - dadatkowych os%on przed uszkodzeniaml S

mecham:znymi na tynku [ pod tynklem W pomleszczentach suchych i wdgotnych wg PN-
87/E90056. Przekréj zvt powlmen byc dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napigcia, dopuszr:zainej temperatury nagrzanla kabla przez prqdy robocze i Zwarciowe oraz
skutecznosc; ochrony przac:wporazenlowej Osprzet ;nstaiacy;ny pown'nen “spetniac
wymagama PN—E-932D1 PN—IECB&!- PN-E—93208 PN-E—93207 PMEN 60869 Osprzet
powinien zapewmac poprawna i bezpleczna ekspioatacje oraz w#ascrwa ochrone przed

porazeniem pradem elektrycznym.
3.1 Materialy teletechniczne : atesty materialéw

W pizypadku materialéw dia ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe, must posmdac atest okresiagqcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykunawce badan jakosm matenaiow zarzadzajacy reai:zacga umowy
moze dopusci¢ do uZycia materialy posnadajqce atest producenta stwierdzajgcy peing
zgodnosé tych materialow z' warunkami podanymi w szczegdlowych specyfikaciach
technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaC atesty wydane przez producenta,
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poparte w razie potrzeby wymkamn wykonanych przez nlego badan Kople wynlkow tych

badan muszg byc dostarczone przez wykonawce za:zqdzagacemu realizacig umowy'

Matenaiy posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazna legalizacje, moga byc badane przez
zatzqdzajaoege reahzaqa umowy W dowo[nym czasle W p:zypadku gdy zostame_-
stmerdzona n;ezgodnosé Masclwosc: przewndzuanych do uzycna matena&ow nie zostana ohe

| : pIZygete do wbudowama

3.2 Matena#y teietechmcme nie odpow:adajqce wymagamom normy

Matenafy uznane pzzez zarzadzajqoego reaiazac;a umowy za mezgodne ze
szczegobwymi specyﬁkac;ams teci'mlcznyma muszg byc mezw#oczme usuruete przez

' wkonawce z placu budowy Kaidy rodzaj robot wykonywanych z uiycsem matenaiow ktorei |
nie zosta%y sprawdzone Iub zaakceptowane przez zarzqdzagqcego rea!xzac;a umowy, bedZte [
'wykonany na Masne ryzyko wykonawcy raboty te mogq byc odrzucone tj. zakwahf' kowane

jako wadllwe i nlezap%acone

3.3 Materiaty teietec_hniane: sk{adowa_nie i przaghoWywanie._

Wykonawca jest zohowuqzany zapewmc zeby matena}y i urzqdzema tym@zasowo '

: _sldadowane na. budowre bya‘y zabezpiem:one przed uszkodzemem Musi utrzymywac ich :

3akoéc i wiasnoéci w takim stanae 3ak1 jest wymagany w chwili wbudcwama jub montazu
Muszz one w kazdej chwili byé dost_epne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizaé:}q umowy, az db chv_viii kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skiadowania materiatow i urzgdzen beda ziokalizowane w obrgbie placu

- budowy w_miejscach uzgédnibnyt:h z zarzadzajacym reafizacig UImIOWY, _iub poza placem

budowy .

3.4 Materialy teletechniczne : stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakimé szczegdlnym przypadku materialy tub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonaweczym lub szczegéiowych
specyfikacjach technicznych pamformu_ge o takim zamiarze zarzqdza;acego ‘realizacig
umowy przynajmniej na 3 tygodme przed ich uzyc;em ub wczesnlej, ;esh wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i
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" zahmerdzony zarmenny typ matenaiu iub urzqdzema n:e moze byc zmlen;any w tenmme '

poZniejszym bez akceptaql zarzqdzajqcego reailzacja umowy

35 Maﬁeriaiy tet_etechﬂiczn_e: mai;e*ria%y's!ékodliw_e'd.l_a aﬁoézenia

Matenaly ktore w sposob trwa&y sq szkod!rwe dla srodomska me beda dopuszczone .- o

do uzyf;ia Nle dapuszcza sle zastosowama matenaiow wywoiu}acych szkodhwe
promuemowame o nateiemu przekraczajqcym dopuszczaine Matenaa‘y ktore s3
szkodtiwe dia otoc:zenla tylko W czas:e realizacji prac budowianych apo |ch zakonczenln :ch
szkodhwcsc zamka mogq byc uzyte pod warunklem przestrzegama wymagat

| technologacznych producenta JeZeIz akaze s:e, ze wymagajq tego odpow;edme przepssy

' '-Zamawnajacy powmlen otrzymac zgode na zch wykorzystame ‘od wlasc!wych organow-

'admsmstracy panstwowe; .}ezeh Wykonawca dia reahzacgl robct wykorzysta% matenaiy_'

.szkod%me dla otoczema zgodme ze specyﬁkac;amz a ich uZycse spowodowa%o 3ak|ei<oi\mek _
zagrozenie dia érodownska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. '

4 _Spfrzg_t; Wma;gania oigt";_!é:e ma@ahi_a B

| .'_Wykgn_awca '-jest zobc.:wiaiany' do uiz'ywan_ia_-iedyn'i_e takiego sprzetu, kiéry nie "
powoduje niekorzystnego wplywu na jakoéé wykonywanych robét' zaréWnb W miejséu tych' |
robdt jak tez przy wykonywanzu czynnoscu pomocmczych oraz w c:zas:e transportu,
za%adunku lwyiadunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powmten
uzyskac akceptac;e inspektora nadzoru. ‘Liczba i wydajnosc sprzgtu powinna gwarantowac
wykonanie robo'é zgodnse z zasadami okreslonyml W dokumeniacp projek‘towej | terminie

' przewidzianym kontraktem.

5. Transport | Srodki transportu: ogéine wymagania

Srodki transporfu  muszg ‘speinia¢ wymagania wynikajgce 2 obowigzujacych
przepisow jak rowniez zapewmc bezpleczenstwa uzytkown;kaw drog oraz pracownikéw na
terenie placu budowy Llczba sredkow transportu po\mnna gwarantowac prowadzeme robot i
uirzymanie wymaganej jakGSCI zgodme Z organizacjg rob6t i wskazaniach inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

» samochdd skrzyniowy 5-10t.
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> samochad dostawczy 0,8t. :
Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na Masny kos=t, wsze!kle uszkodzenia i
zameczyszczenla spowodowane przez jego pojazdy na drogach publxcznych oraz dojazdach

do terenu - budowy Matena}y przewozone na “érodkach transportu powmny byc

:zabezp}eczone przed ich przemleszczemem | ukiadane zgodme z warunkams transportu

wydanyml przez lch M(tworce

6. Wykoname. instalacji ochrony pneciwporaienipng _ urzqdze:ﬁ_

teletechmcznych

System dodatkcwej ochrony przecnwmraiemowe; prolektowana mstalaqe O 4k\f w _' R

.ukiadzse TN-S. Ochmna przeciwporazemowa pmed detyk:em bezposredmml pasredmm
Ochrona przed dotykiem bezposrec!mm
> . ochrona podstawowa
Lo !zolacja ptzewodow eiektrycznych _
; é nbudawy nchronne. abudewa rezdmeinmy nbl
‘o banery ochronne ' _ '
» ochroha uzupeh'najaca mstalac:jz |
o urzgdzema ochronne rozmcowoprqdowe (przyjetowyi 30mA)
o instalacja uziemienia -schronﬁega_a roboczego '

7. Przestrzegame przepisow BHP

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazen;e konieczne dia
zapewnienia bezpieczensiwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dia ochrony 2Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. W.czasie prowadzenia robét wykonawca przestrzegac
bedzie przepiséw BHP i P poz. w zakresie bezpieczeristwa i higieny a w szczegbinosc
przepisow wykonywansa robot w msiaiaql e‘ie’kirycznych Wykonawca przygetu;e plan
organizacji placu budowy i robot mezbedne przyiqcza tymczasowe oraz oznakule teren

budowy.

8. Kontrola jako$ci robét: ogéine zasady kontroli
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Przedmzotem kontrolu bedzie sprawdzame wykonama robat w zakresle ich zgodnoscn
z dokumentac;a projektows, Specyfikacia Techmczna i instrukcjami !nspektora nadzoru.
KIETDWnIk budowy (robot) Jest zoboquzany do stalej i systematyczne; kontrodi
- prawadzonych robot w zaks‘esm i z czgstotiiwoscia uzgedmong i zaakceptowanq przez -
'-'Inspemora Nadzoru Celem kon‘iral; jest st\merdzeme os:qgmecia za%ozonej jakescu'-'
wykonywanych robot przy budcw;e instalacy elektrycznych wewnetlznych obtektu
Wykonawca ma obowiqzek wykonama pe%nego zakresu badan na budovwe w celu wskazama '
!nspektoro\m Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robst z

Dokumentacja Projekiowa.

Zakres kontroh _gakoscl obe;mu;e. -
» zgodnosé zastcsowanych do wbudowania wyrohow i zalnstaiowanych urzadzen z
dokumentacja techniczng, normaml i certyﬁkataml
poprawno$c wykonansa przejsc przewodow pizez smany,
praw:dlowosc wykonama polqczeﬂ pzzawodow L S |

: pra\md#owe zamocowame i umze;scowseme urzqdzen te%etechnzcznych |
c&qg&osc przewodaw mstaiacy;nych parametry lgczy mledz;anych i swxaﬂnwodomrych :
prébe b:egunowosu prébe wytrzymaioscz elekirycznej, probe dziatania, '
poprawno$¢ ochrony przed pozarem i skutkami meplnyml
prawrdrlowosc zamontowama urzqdzerz w dostosowaniu do Warunkow érodomskowych i

Y ¥V V V'V V V¥

warunkow pracy w mlejscu ich zamsia!owama
pravwdiuwesc um!eszczema schematGw, fablic ostrzagawczych oraz mnych informacii,
spehienia dodatkowych zaleceni Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych

v Y

do dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy wynik ktdrejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe iub proby
poprzedzajgce, jezeli mogg miec wpiyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usumg:cm przyczyny

niezgodnosci.

8, Odbiér robét zasady ogolne
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentac;a projektowa, Specyf‘ kacja
Technzczna i wymagamam; 1nspektnra Nadzon:, jezeli wszystkie pamfary i badania daiy-
wyniki pozytywne Wykonawca zobownqzany jest zgéos:c plsemme gotowosc do podijgcia

g czynnoécl odbiory oraz przekazac wymagane dla przeprowadzema odbsoru dokumentu__ |

~ formalne. L '
) W zaieznosca od usta!en edpowgedmch Specyf kacjs Techn;czneg roboty god!egara_. S

3 nastepu;acym etapom odbloru

odb!orovw robot zanlkajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi czgéciowemu,
odbiorowi wstepnsmu

'Y V' VY v

-odbiorowi koricowemu. -

Krytenum odbioru jest zgodnosc wykonanych robot z
» dokumentaqq prOJektowa
kosztarysem o_feltowym '
ustaleniami z Inwestorem
. u'stalenia'fhi z ‘f'rojéktahtem :
'Wledzq i sztukq budowlana _
'.Polsk;ms Normaml dotyczacyml danego zakresu robot :
wszystklm: mnym: obow;azu;acym: przepisaml prawa polsklego dotyczqcyml danego
zakresu robot '

Y.V V'V ¥V V¥

9.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

| Odbiér robét zénikajacybh oraz wykonanie instalacje i ule_gaj_a_f'cych zakryciu polega na
finalne} ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji
utegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umoZiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan i porhiaréw oceny wizualnej oraz zgodnodci wykonania robét z
Dokumentacig Projektows i Specyﬁkac;a Techmczna W toku odbioru ostatecznega robot
komisja zapozna sig z reahzacgq ustalen przy;etych W trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w  zakresie wykonania robot uzupedniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robol
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et

uzupetma;acych w warsi\me screralnej iub Rnbotach wykonczemowych komis]a p:zenme S

swoje czynnoscn i ustala nowy termm odbioru ostatecznego.

- 82 Dokumenty fdo odbi_om kor‘icoweg'o rob&t -

Do odbmm kengewego Wykanawca 5est zcbowsqzany dostarczyg kompiet

o dokumentaw budowy

Ksi gzk__z_l obmlaru robo f:

Obmlar robot ma za zadanle okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu'
na dzlen jego. przeprowadzema Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, Ze

. 'wykonano ie zgodme b4 wymagamaml zawar‘tymx w pro;ekcie wykonawczym i szczego?owych 3
o specyﬁkac;ach techmcznych a lch lioéé podaje sne w jednostkach ustalonych w wycenicnym

Wymkl obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez mspektora nadzoru
mwestorsklego Jakzkol\mek blad lub przeoczense (opuszczeme) w i osciach podanych w
ptzedmlarze robot iub gdzle :ndme W szezegoiowych specyf kacjach techmcznych me

_ _zwaima wykonawcy od obow:gzku wykonama wszystk:ch robot Wszystkle urzgdzema i
o sprzet pomlarowy, stosowane w czaste dokonywama obm!aru robdt i dos’tarczone przez :

wykcnawce‘ musza byc zaakceptowane przez zarzadzajqcego reahzaclq umowy. Jezeli
urzgdzenia te ub sprzet wymagaja badar atestu;acych to wykonawca musi posaadac wazne
swzadectwa legalizaciji. Obm:ary ‘beda plzeprowadzme przed czescmwym i koncowym
odb:orem robdt, a takze w przypadku wystqplenla da‘uzszej przerwy w robotach Iub Zmiany

wykonawcy. Obmlar robot zanlka;acych i podiega1acych zakrycm przeprewadza sie

bezposrednio po lch wykonywamu lecz przed zakrymem
lane dokumenty budowy:

> Dokumenty wchodzace w skiad umowy,
Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi | inne umowy
Sprawozdania ze spotkart i narad na budowie; '
Protokoty odbioru robét, | '
QOpinie ekspertow i konsuiantéw,
Korespondencja dotyczaca budowy

vV V VvV ¥V ¥V ¥

'przecimla:ze robot wchodzqcym w skkad umowy Obm;aru robot dokonu;e wykonawca po L
_ptsemnym pow:adomtemu zarzadzajacego reahzac;e urnowy 0 zakresna i tenmme obmiaru
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Protokoty badan i pomnarow po wykonawczych mstaiacji.

E Wszystkfe badama i pomiary beda przeprOWadzone zgcdnle z wymagamamz norm. W

Wykona\m:a ]est zobomgzany znac wszystkne przepisy prawne wydawane zarowno |

przez wadze panstwcwe J4ak i iokaine oraz mne reguiacje prawne i wytyczne ktore sg w
jaklejkohﬁnek sposob zvmazane z prowadzenyma robotami i bedzie w peim odpmmedzw}ny Za

3 przestizegame tych regu'r i wytycznych W tz'akme reaiiz.acjl robot

> Ustawa z dnia 7 Itpca 1994 -Prawo Budowlane Dz. U nr 89 z 25 08 1994 z

| pozme;szyml uzupetmenlami - . ST - _

» Rozporzqdzeme Ministra infrastmktury z dma 12 kwsetma 2002r W spraw&e warunkow
techmcznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usyiuowame _ - :

> Rozporzadzenie Ministra iInfrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajgce

rozporzadzenie w 'sprawie warunkow techni_cznych, jakim powinny odpowiada

budynkii ich usytuowanle _

» Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerweca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowianych i terenow.

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy. [Dz. U. Nr 129, poz. 844
oraz zmiana z 2002r. Nr 81 poz. 811}

» Rozporzadzeme Mmlstra Spraw Wewne;trznych |Admmsstracj; z dn. 5 saerpma 1893r.
w sprawne aprobat | kryteriow techmcznych oraz 5ednostkowego stoscwama wyrobow
budowlanych [Dz.U. Nr 107; poz. 679 oraz z 2002r. Nr 3, poz,71 ;Nr 25, poz.256]

> Rozporzadzeri e Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnodci, wzoru dekiaraci zgodnosci oraz sposobu

: przypadku gdy. normy nie obejmuja jakiegoknimek badania wymaganego w szczegoiowych -
- specyf ikacjach techmcznych stosowac mozna wytyczne kra;owe aibo mne procedury, o
. zaakceptowane przez za:zadzajqcego reaiizac;q umowy Przed przystqplemem do pomiarow = ) o
'_"iub badan wykonawca pomadoml zarzqdzajacego realizaqq umowy ) rodzajt: mlejscu 1 _
'termmle pomlaru fub badama Po wykonamu pomlaru ub badania wykonawca przedstaw& na
_ pismie ich wyn_lk_l,_do _akc_eptacy _zarzqdzajacego r_eal_i_zac;a umowy '
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znakowama wyrobow budowianych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

' stosowamawbudowmcbme [Dz.U. Nr 113; poz. 7281

> Rozporzadzam Ministra Spraw Wewnetrznych lAdmimstracu z dn 24 hpca 1998 rw -

| sprawie okreslenla wykazu wyrobow budowlanych nie ma;acych lstoinego wplywu na :

_ :spelmenle wymagan podstawuwych eraz wytwarzanych i stosowanych wedtug- :

. uznanych zasad sztukz budawianej [Dz. U. Nr 99, poz. 63?’} ' S

> ’Rozporzadzeme Mlmstra Gospodarkl z dnia 47 wrzesma 1999r W sprawne .

bezpneczenstwa g h;gieny pracy przy urzadzenlach z msta!acjach energetycznych
[Dz.L. Nrso poz. 912} '

» Rozporzqdzenie Mlmstra Rozwoju Reglonalnego i 3udownictwa z dma 13 lipca 2001 r

L w spra\me kosztorysowzmla obzektows robot budowlanych {Dz U Nr 60. goz 867]
e > _.Rozporzqdzenie Mmlstra lnfrastruktury z dn 12 wrzesnla 2002 . m!ensqoe |

' rozponzadzeme W sprawne wprowadzema oboquku stosowanla nlektorych Polsklch -

Norm dla budowmctwa Usytuowame [Dz. U Nr158. goz 13641 _
» PN-EN 50173- 1:2011 Technika Informatyczna - . Systemy okablowania
stmkturatnego Czeéc? Wymagama ogodine : : ' '

> PN EN 50173- 2: 2008/A1 2011 Techmka !nformatyczna Sysremy okablowama
o _sfrukturalnego ngéé 2: Budynk: bmrowe :
PN-EN 50174 1 2010/A1 2011 Techmka mformaz‘yczna instaiac;a okabiowama - ngéé
1- Specyﬂkac;a i zapewmeme jakosc:

PN-EN 50174-2: 2010/A1 2011 Technika ihformatyczna Instalacje okablowania
-Czesc 2 - Pianowame i wykonawsrwo msialacp wewnatrz budynkéw; ‘

PN-EN 50174-3: 2005 Techmka mformatyczna lnstalacja okablowania Czesc 3 -
Planowanis i wykonawstwo instalacji na zewngqtrz budynkéw;

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -

Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2007 Stosowanie polgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych
»
PN-IEC 60364-1:2000 Instalaqe eiektryczne w ob:ektach budowlanych Zakres przedmiot i

wymagania podstawowe
»  PN-IEC 60364-3: 2000 Instalac;e eiektryczne w ob:ektach budowianych Ustalenie

ogoinych charakterystyk
» PN-IEC 60364-4-4-41 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN iEC 60364—-44—42 Instalac;e elektryczne w obnektaéh budow!anych Ochrona dia
zapewmama bezpleczenstwa Ochrona dla zapewnienia bezpleczenshﬁa- Ochrona

przed skutkami oddma&ywama cleplnegc _
PN-IEC 60364—44-43 !nstaiacje elektryc.zne w oblektach budowianych Ochrona d]a _

zapewmama bezpleczenstwa Ochrorsa pzzed prqdem przetc-;zemowym

| }_ PN-IEC 60364-4«-4«45 [nstaiacje eiektryczne w oblektach budowtanych Ochrona dsa o
- 'zapewmama bezpleczenst\a\fa Oc;hrona pr.zed obnlzemem nap;s;ma [Zastepuje PN»' '

92!E-05009l45]

F’N IEC 60364-4-4-46 Instalacie e!ek‘tryczne w oblektach budowlanych Ochrona dia
zapewniania bezpleczeﬁstwa Od%aczame zzoiacyjne i iqczenle _ -

PN-IEC 60364—4—4-47 lnstaiac;e eiektryczne W oblektach budowianych Ochrona d[a '

'-zapewmama bezmeczenstwa Stosowame srodkow ochrcny dla zapewmema .-

bezpleczenstwa Postaaomema ogo!ne Srodki ochroﬂy plzed porazemem prqdem '
e&ektrycznym : o L

PN-IEC 60364—4—443 instaiac;e eiektryczne W ob&ektach budowianych ‘Ochrona dla
zapewmama bezpieczeﬁstwa Ochrona przed przepaeclami Ochrona przed
przepleuams atmosferycznymt iub iaczeniowyml

> PN-EEC 60364-4—473 !nstaiaoje e!ektryczne w obiektach budowlanych Ochrana dla
. 'gzapewnlama bezpleczanst\nra Stosowame srodkow ochrony zapewmajqcych_ o
'bazpleczenstwo Sfodkl ochrony przed pradem przetgzemowym ' o '

PN-IEC 603%&51 instalaqe elektryczrze W obiektach budow!anych Dobéri montaz

wyposazenia eiektrycznego Postanow:ema ogolne.
PN-IEC 60364-5-52 !nstalacje elektryczne W oblektach budowlanych Dobér i montaz

Wyposazenia elektrycznego Oprzewodowame

PN-IEC 60364-5—523 !nstalac;e elektryczne w ob;ektach budcw!anych Dobor i
montaz wyposaiema elektrycznego. Obcigzainost pradowa diugotrwata przewodéw.
PN-IEC 50364-5-53 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazema elektryeznego Aparatury rozdzieicza i sterownicza. Urzqdzema
do odiqczema lzolacyjnego }aczema '

PN-IEC 60364-5-548 Instalaqe eiektryczne w oblektach buctow!anych Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego, Uk!'ady uziemiajace i pciaczema wyréwnawcze

instalacji informatycznych.
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PN IEC 60364—-5—56 Instalacie elektryczne w obiektach' budowlanych Dobor{ montaz

wyposazenia elektrycznego !nstaiaqe bezp;eczenstwa
PN-EEC 60364—6-& Instaiac;e eiektryczne w obzektach budow!anych Sprawdzente

- _odb:orcze o : . _
_PN—QOIE—QSGZS Oznaczema ldentyf kacyjne pzzewodow bafwam; Iub cyfram; L
_PN-szE-05031 Klasyﬁkacja u:zqdzen ' e!ektrycznych g e!ektromcznych_ 2

o z punktu Mdzenla ochrony przed porazemem pradem eiektrycznym

PN-—91IE~06160!10 Bezpreczmkl topzkcwe mskonap:ec:owe Ogolne wymaganla i

badania . _
PN 92/E«-08106 Stopme ochrony zapewnlane przez obudowy (Kod 1P}

PNHEC 60664»1 1998 Koordynac;a izolacji urzadzeh | eig!;_iryczaycﬁh wo

e _ukiadach msklego naptema Zasady, wymagama i badanza o
Oraz mne normy i rozporzadzenla nie wymlenlone powyzej _ '.: SRR
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Zakres robot oraz nazwy i kody grup, k&as oraz kategom mbat

R R ¥ Przadmsot sp&cyf kac;:

1.2. Zakres specyﬁkacja techmcznej

1.3, 2g0dno§c z dokumentach projektowq

Roboty montazawe wymagania ogdine _
2.1, Roboty montazowe Ochrona w%asnoscl publicznej i prywatnej

22 Roboty montazowe wymagan;a szczegalewz
".-Matenaiy wymagama ogolne ' ' o

3. L Matenaéy e!ektryczne - atesty matenaéow elektrycznych

© o rds»'.w'.h'

-3 2 Matena&y elektryczne me 0dpowsada;qce wymagamom normy
: 33. Matena{y eiektryczne sk{adowame i przechowywame
3 4 Mateﬂa{‘y eiektryczne stosowame matenalow zamiennych

3.5. Matena%y eiektryczne matenaty szkadhwe dia- otoczenza

: Sprzet Wymagama ogolne wymagama SR

Transport;srodki transportu ogolne wymagama

_ Wykoname mstaiacjl ochmny przecrwporazenumaj

Przeshzeganle przep;snw BHP

Kontrola jakosci robdt: ogbine zasady kcntrals

Qdbiér robot zasady ogolne

9.1. Odblor robot zamkajqcych i ulegajacych zakrycau _
9 2. Dokumenty do odbioru koncowegc robét

10. Przeplsy zZwigzane

Tnstalacje Elektryczne = —
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SZCZEGOLOWA SPECYFEKACEA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DA R INSTALACIE EIEKTRY‘CZNE e
BUDOWA NAWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU mmcnwm,opgwm N

{4 Zakres robét oraz nézwy i kody'grup_,'klaﬁs oraz kategorii robét
Robo_ty budpwla_ne podstawow_e w'szczegé_lho_éci qbejm'ujq_:

. 45311100—1 Roboty wzakresue przewodow mstatacjz elektryc;znej
' _4531 4300-4 lnsta!owame mfrastruktury okablowama o

11 Przedmuotspecyf‘ kacjn :
_ Przedmmtem specyf kacjl sq wymagama dotyczace wykonama i odbzoru robét
= elektrycznych budowy Komlsanatu Pohcjiw K%odawse - '

o, z Zakres specyﬁkac;s technacznej

Przedmiot specyﬁkacji? |
Wykonanie robébt
Materialy
Transport i srodki transportu
Wykohanie_ ochrony przeciwporazeniowe;
| Przestfzeganie przepisow BHP |
Kontrola jakosci robot |
Qdbidr robét
Przepisy | normy dotyczace prowadzenia budowy.

© @ N AW N



!nstalac;a Elektryczne .

| Ggolny przedmmt specyf‘ kacjn

_ Zakres robot budowy nawego budynktz Komlsariatu Pollcp w Kicdawie zgodme z prc;ektem

wykonawczym obejmme nastepulqcy zakres

e Wewne;trzne finie zasﬂajace (WLZ)

- Rozdzielnice giawne i oblektawe
-UPs .- _ -
- Agregat prqdotworczy
- Instalacja sily i ghiazd Myczkowych
- Instalacja odwietienia -
- Instalacja odgromowa.
- Instalacja miejscowych polgczen wyrownawczych
- instalacja ochrony pzzec&wprzep:gcaowa; _
- Instalac;a achmny od porazen pradem eiektrycznym

1.3 Zgodnosé z dokumentacja projektows:

Dokumentaqa pro;ektowa specyf kacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane_

| 'przez inspektara Nadzoru wykonawcy stanowxa czeéc umowy (kontmktu), a wymagama S

wyszczegolmone chocby w gednym z mch 53 obowxqzu;qce d!a wykonawcy, tak ;akby'
zawarie -byly W caiej dokumentacp Wykonawca nre moze wykorzys’tywac b%@dow Iub
opuszczen w dokumentami pro;ektowej, ao ich wykrymu powinien natychmiast pownadomic
inspekiora Nadzoru, kiéry dokona qdpo_wuedn_!ch zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno&ci opis wymiarGw Wainiejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone mate_ria%y_.bgdq igodne z dokumentacjy projektowg |
Specyﬁkat:jg Techniczna. Dane okreslone ‘W dokumentacii préjektowej i w_ Spécyfikac]i
Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od kirych dopuszczaine s3 odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowii musza byé
jednorodne | wykazywaé bliskg zgodno$t z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczat dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentac;a projektowa
lub Specyfi kanl Technlcznej i wpiynie to na nlezadowalajch jakos¢ elementu budowh to
takie materialy b@dq niezwiocznie zastaptone innymi, a roboty rozebrane na ‘koszt

wykonawcy.
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2. Rﬂh@w montazowe wymagania ngﬂne . : - S

Zama\majqcy protokolamfa przekazu;e wykonawcy teren budcwy w czasie | na

wartinkach okresiunych w ogolnych warunkach umowy. Wykonawca jest cdpo'wledzrainy za

| prowadzeme mbot zgodme z umowq 1 SGISi‘B plzestrzegame harmonogramu rcbof oraz za
: 1akosc zastosowanych materiaiow i wykonywanych robot za ich zgodnosc z pro;ek‘tem:
h wykonawczym wymagantaml specyf kaCjI techmcznych i programu zapewmema jakDSCl

prnjektu organizacji | robot oraz poiecemaml zarzadzajqcego reahzach UMOowy. Wykonawca '
ponosi odpow:edzaalmsc za doktadne wytyczenle w planie i wyznaczeme wysokosm

N wszystkech elementow rabot zgodme z wymsaraml i rzednymi okresionymi w dokumentacgl
: prDjEktﬁWEj lub prz:ekazanymi na p;smle przez zarzqdza;acego reai:zaqq umowy Sposob' | _

- wykonama robot montazowych standardy matenaiaw powmny zostac speimone zgodnie z i
: nbuwazmacym normaml i przepssaml W tym szczego}owyml |nterpretac3ams dotyczqcym;._ _

certyf' kacp uZytych do budowy instaiac;l elektrycznej matena&ow Wykonawca zobow:azany |

jest wykonac roboty montazowe przestrzegajac przeplsow BHP oraz bezpieczenstwa w tym
szczegnlnych warunkow p poZ wymkajqcych zZ p!anu ochrony p. poz budynku Wykonawca '

_ 'zapewm +ad i pomadek w mlejscu wyknnywama robot oraz zabezpleczy wyposazenle :
pomieszczen przed uszkodzemem wzglgdme zameczyszczemem ‘Po zakonczemu robot .
n Wykonawca usume sprzqt matenaly oraz doprcwadzl mnejsce ich wykonywama do stanu '
'-plemotnego Wykonawca bedme odpcw:edznalny za achrone placu budowy oraz wszystkich a
- matenaiow i elementow wyposazema uzytych do reahzac;s robot od c‘wwh rozpoczeola do

astatecznego odbioru robét. Szczegdtowy opls i zakres robot Wy op:su techmcznego

pro;ektu_wykonawczego.
2.4 Roboty montazowe : Ochrona wlasno$ci pt__zbiié:z:aej | prywatne]

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem
wiasnoéci Inwestora, publicznej i prywatnej. Jezeli z uwagi na niedopelnienie, niewtasciwe
prowadzenie rob6t Iub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie whw wiasnosci , to Wykonawca na swoj koszt naprawi
odtworzy uszkodzuna w%asnosc iub odk,up; urzqdzeme Stan uszkodzonej, znlszczonej ,
nastepme naprawzone; wiasnosci pow;men byc hie gorszy niz przed powstamem
uszkodzenia lub zmsz_czenla Wykonawca ma obthqzek znad i stosowac W czaSie'
prowadzenia robot wszelkie przepisy w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.
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2.2 Roboty m_ontaiowee_wymagénia szczegéiowe: -

Montaz mstaiacj; pcwm:en byc wykonywany przez wykwallf kswany personei z

"-'zastosowaniem Masclwych matena%ew Przewody powmny byc oznaczone zgodme z PN-"__ L

901'E—05023 Poiqczema m;edzy przewodam oraz mzedzy przewodaml | mnym
wypcsazemem powmny by¢ wykonane w taki sposob aby byt zapewmony bezpieczny i
pewny styk. Wszysthe elementy wyposazema pnwmny byé zamstalowane tak aby nie

_zosta%y pogorszone prolektowane warunkt chiodzema Eiementy wyposaienza mogqce'

| _spowodowac wzrost temperatury lub powstame iuku elektryc,znego pnwmny byc:'

'umleszczone Iub os%enlete tak aby nle powsta{’o ryzyko zapalema matena?ow painych W .

:"'plzypadku gdy temperatura jaksejkolmek ods}om@tej czesc: wyposazema moZe spowodawac' o

poparzenze ﬁudzr czescl te naIeZy umreécnc lub oshmic tak, aby umemo?;imnc przypadkowy

: kontakt z mm; lnstalac;a eiektryczna powmna byc wykonana tak aby nie wystgpowa&o'

wza;emne szkodhwe _ oddzaa%ywame mle,dzy 3 mstalaqq a innymi mstalac,;am;

-meelektrycznyml stanow;qcym! wyposazeme oblektu Urzadzema od&qczajace pOWmny byé -

o za:nstalowane W sposob zapewnlajacy ad#qczeme ms’calacp eiektrycznej nbwodow Iab
: -'_poszczegolnych aparatow gdy 1est to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzeme .

wykrycie uszkodzenza Eub naprawe Wyposazeme elektryczne pcmnnno byc zamstaiowane i
rezmleszczone tak, aby. zapewnfé do niego dostep, gdy Jest to mezbedne t.: odpomedma
pmestrzen dia umoi!nmenla montazu craz wykonania przew;dywanyc.h zm;an i wym!any
poszczegolnych czesm wyposazenla dostgp obsh,!gl do wyposazema W ceEu sprawdzema

;-pizegiadu konserwacy i napraw Wszystkie eiementy wyposazema elektrycznego powsnny

byc dobrane do maksymalnych zastosowanych naptec roboczych (wartosc skuteczna dia
pradu przemlennego) 1ak réwniez do mogqcych wystaptc pI'ZEpIQC Wszystkie elementy
wyposazenia elektrycznego powinny byé dobrane z uwzglednieniem maksymainych pradow
roboczych {warto§é skuteczna dia pradu przemiennego), kidre moga wystapic w normainych
warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych wystapic w warunkach
zak&ocemowych w okresionym czasie, podczas ktorego moZze byc spodz:ewany przeplyw

pradu pfzetezemowego Wszystkie elementy wyposazenia po\mnny byc dobrane tak, aby .

by#y zabezpleczone przed wsze{klml oddzxatywamaml oraz warunkaml otoczema N
srodovmska, na ktére mogs byc narazone. Gdy w przypadku -pojawienia sig
niebezpieczeristwa zaistnieje konjecznos¢ natychmiastowego wyigczenia zasilania,
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-urzqdzenle wy&aczajace pov&mno byé fatwo dostepne i odpowaednao oznaczone w celu

szybkiego | jego uruchomienia.

."3 Matena-&y wymagama ogoine‘ ol

Wszystkia : zaknpmne destarczone na piac budawy i zamstaiowane przez a

_ Wykonawcg materla%y dla ktorych normy PN BN p!'ZEWIdeq posmdame zasmadczema o .

jakosci iub atestu powmny byc zaopatrzone przez producenta w taki dokument jnne
matena’ty powmny by¢ wypcsaione w {akie dokumenty na Zyczeme lnspektora Nadzoru.

- Przy budgwie mstalacj; eiektrycznvch wewngtrzwych nalezy stosowac matenaly eiektryczne

zgadne z Dokumentac;a; F"rmektowq i Specyf kach Technlcznq Wykonawca ;est_ :

' zobow;azany zapewn;c by matena&y l uxzadzema tymczasowo sk}adewane na budothe by}y '

zabezpteczone przed uszkodzemem Muss utrzymywac ich ]akosc i wlasnoscl w taklm stanie '_
;ak; Jest wymagany W chwult wbudowanla Iub monta:«:u Do montazu stasowac kab!e.
elektroenergetyczne z zyiami mledzmnyml i asummlowe 0 |zoiacp i poMoce poiwtmtowej +]
bamach czama, mebteska brazo\Ma i czarna na naplecie znamlonowe 0 6/1k\l wg PN-

'93]E-90401 PN—93IE~90400 przewody mstafacy]na wseiozy!owe z zy%ami mledﬂanyml 0.
-_molac;l i pow&ooe po!wmltowej z zy%a uchronnq zreiono—zoltq. na nap@me znamlonowe .
o 450!?‘50\! do ukéadama na stale ‘bez dodatkowych os%on przed uszkodzemam; g

mechanuczuyml na tynku i pod tynkrem w pomleszczemam suchych i m!gctnych wg PN-'
87/E90056. Przekroj 2yt pawamen byt dobrany W zaieznoécn od dapuszazainegc spadku
napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzansa kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznuscn ochrony plzecmrporaZenIOWej Osprzet msta&acyjny powinien speiac
wymagania PN-E-83201, PN—IECBSA& PN—E~93208 PN- E-93207, PN-EN 60669. Osprzc-;%
powmien zapewmac poprawna i bezplecznq ekspioatac;e oraz wiascawq ochrong przed

porazeniem pradem eiektrycznym
3.1 Materialy elektryczne : atesty materiatow

W przypadku materia%éw dia ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe mus: posnadac -atest okreéiajqcy W sposob ;ednaznaczny jel cechy Przed
wykonanaem przez wykonawce badan jakOSC! materiatow, zarzadzajgey reailzaqa umowy
moze dopuscm do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peing
zgodnoéé tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadal atesty wydane przez producenta,
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poparte w razie potrzeby wynskami wykonanych przez nlegb badan Kople wymkow 'tych
‘badan musza byc dostarczone przez wykonawce zarzqdzajqcemu realizacig umowy.
Matenaiy posnadajqce atesty, a ulzquema = wazna iegahzacj%, mogg byc badane przez_

e

_' zazzqdza;qcego reallzaqa umowy W dowolnym czasre W przypadku gdy zostan:e_.
-stmerdzona mezgednosc w%ascrwoscu przemdzsanych do uzyr:la matena{ow nie zostanq one o

o przyjete do wbudowama

3.2 Matena!y elektryczne nie odpawsada;ace wymagamom normy

_ Matena#y uznane p;zez zarzadzajacego reallzach umowy za n:ezgodne ze

_ _szczego%owyma specyr' kacjaml techmcznyml ‘muszg byc mezw%oczme usunfgte przez

' WYkonawce Z piacu budowy KaZdY rodzaj robct wykonywanych z u2yc:em ma%ena&ow ktore :
“nie. zos%a#y sprawdzone !ub zaakcaptowane przez zarzqdzajacego reahzac;q umawy, betiz'le .

wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy - roboty te moga byc odrzucone 4.2 Zakwahf'kowane
jako WadIIWe i mezap&acone ’ - . _

_3..3 Matem!y elektryczne. skiadowame i przechowywame. .

_ Wykonawca 1est zobo\quany zapewmc zeby matena&y i urzadzema tymczasowo- o
'sk%adowane ha budovme byly zabezpteczone przad uszkodzemem Mus; utzzymywac ich

| jakoéc i wiasnosci w takim stanie jaki ;est wyrnagany W chwih wbudQWama fub manta:?.u
Muszq one w kazdej chwili byc dostepne dia przeprowadzenia lnspekcp przez
zarzqdza;qcego realizacig umowy, az do chwili kfedy zostang uzyte Tymczasowe tereny
przeznaczone do skdadowania matena{ow i urzadzen be,dq Ziokalizowane w obrqeble placu
_-budowy w miejscach uzgcdmanych z zarzqdzajqcym reaiizaa:jq umowy, iub poza p!acem

budowy
3.4 Materialy elekiryczne : stosowanie materialéw zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzyé w jakimé szczegoinym przypadku materialy iub
urzqdzema zarnienne, inne niz pzzemdmane w projekcie wykonawczym lub szczegbiowych

specyﬁkac;ach techmcznych pomfermule o takzm zamiarze zarzadza]qcego reailzaqa_

umowy przynaimniej na 3 tygodnie przed ich uZycaem lub wczesnie, jestl wymagane ;est
badanie materiafu Jub urzgdzenia przez zarzadzajqcego realizacja umowy. Wybrany |
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' zatmerdzony Zamienny typ matena&u lub umgdzema nie moze byc zrmenzany w termm:e
pomlejszym bez akceptacjl zarzgdzajqcego reallzac_iq umowy

35 Materialy eu,em:zne: _mat{eﬁa%y 'sazkcédliwﬁé dia 6*0?9“53 :

- _' Materaaiy ktore W sposob twva&y sq szkodl:we d!a srodomska nie b@da dopuszczone o |

do uzycla Nie dopuszcza s:@ zastosowama matenaiow wywolugacych szkodliwe'

promlemowame o natezemu przakraczajqcym dopuszczalne Matena!y ktore 53
szkodhwe dia oinczema tylko w czasle realizacy prac budowlanych a po ich zakonczemu |ch
_ .szkodlswasc zamka mogq byc uzyte pcd warunklem przestrzegama wymagafi

- _technologlcznych producenta Jezel: okaze ste Ze wymagajq tego odpaw;edme przeplsy o
v Zamamajqcy powm:en otrzymac zgodg na sch wykorzystame ed w}asc:wych organow L

'admlmstrac;l panstwowe; Jezell Wyknnawca dia reailzaql rebot wkomystal matenaty
szkodliwe dia a‘toczema zgodnie ze specyf kacjam; a lch uzycse spowodowalo jaklekul\Mek
zagrozeme dla $rodowiska, to konse_kWenp}e tego ponlesle inwestor.

4. -Sprzet:_wymégania '@ﬁéln_e_masania

Wykonawca jest zcbowsqzany do uzywama jedyme takxego sprzgtu ktory nie
powoduje nlekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot, zarowno w migjscu tych
rob6t jak tez przy wykcnywamu czynno$ci pomochiczych oraz w czasie transportu
zatadunku twy%adunku matenaiow sprzetu itp. Splzgt uzywany przez Wykonawce powzmen
uzyskaé akceptacie Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowad

wykonan;e robot zgodnie z zasadaml okreslonymi w dokumentacji projekiowej i terminie .

przewidzianym kontraktem.

5. Transport | $rodki transportu: ogoine wymagania

Srodkl transpodu muszg spelnia¢ ‘wymagania wynikajgce z obowigzujacych
przepiséw jak rowmez zapewnic bezpieczensfwo uzytkowmkow drog oraz pracown;kow na
iereme placu budowy Liczba srodkow transportu powmna gwarantawac prowadzenie robét i
utrzymanie wymaganei jakosc; zgodme Z organizacija robot i wskazaniach lnspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

» samochod skrzyniowy 5 — 10t
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o > samachod dostawczy '0 ot. _
Wykonawca ;est zoba\quany usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie uszkodzema i
zanleczyszczenia spowodowane przez jego po;azdy na drogach publicznych oraz do;azdach

do terenu budowy Materfaly przewozone na srodkach transportu powmny byé
e zabezpfeczone przed ich p;zem;eszczemem i uk&adane zgodme z warunkaml transponu: |

- ._wydanymi przez |ch wytwérce

6. Wykonanie ins_talacji ochrbny p;rz.eciwpamien_iov&ej yrzadzeﬁ elelctryczhgy

System dodartkowej ochrony przauwparatemowej projektc:Wana xnsialaqe 0 4k\l W :

" uk%adzse TN-S. Ochmna p:zecswpcrazemawa przed dotyksem bezposredmm; posredmm
' Ochrona przed dotyktem hezpoéredmm '
»> ochrena podstawowa
o lzeiaqa przewodow elektrycznych
o ebudewy cchranne obucinwa rezdz:e!n;cy nN
_ o banery ochronrse | o ' ER

> achrona uzupe%majqca mstalaqi RTINS : :

o urzqdzema ochronne rozmcowoprqdowe (przyje'to wy& 30mA)

o instalacja uziemienia ochronnego i_rcbt)_czego

7. Przestrzegame przepasow BHP

Wykonawca dostarczy na budowe, i bedzle utlzymywa} wyposazeme komeczne dla _

zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposaZenie i odziez wymagang dla ochrony 2Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. W czasie prowadzenia robot wykonawca przestrzegac
bedzie przepisow BHP i p.poz. w zakresie bezpieczenstwa i higieny a w szczegdlnosci
pzzepisow wykonywania robot w instalacji elektrycznych. Wykonawca przygotuje pian
crgamzaqt placu budcwy i robét nlezbe,;dne przy%qcza tymczasowe oraz oznakt.ue teren

: budowy

8. Kontrela jakosel robot: ogoine zasady kantro!n
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Przedmlotem kontroll bedzie sprawdzame wykonansa robot w zakresue :ch zgodnosc:

z dckumentach prqektcwa, Specyfi kac:jq Techn:czna i mstrukc;amu Enspektora nadzoru
Klerownlk budowy . (robot) jest zobmmazany do stalej i systematyc.zne; kontroh

_ prowadzonych rebot w zakres:e i z czestot!iwosclq uzgodmona i zaakceptcswanq przez_-'._ -
_' _Inspektora Nadzoru Celem kontrolr _lest st\merdzeme omagchta zamzonej jakosc; L

'wykonywanych ‘robdt: przy budow:e mstalacjs esektrycznych wewnetrznych oblekfu

. Wykonaw::a ma oboquek wykonanta peinego zakresu badafi na budome W celu wskazama

!nspektorom Nadzom zgodnoscl dostarczonych matenabw i reahzowanych robot r4

Dokumentacja Projekiowa

v v v'_v"}v- v v

Zakres kontrola jakosci obejmuge. o
>

zgodnosc zastosowanych dc wbudowama wyrobow i zamsta!owanych urzadzen z

_dokumentach technlcznq, normaml i ceftyf kataml
_poprawnosc wykonanla pmejéc pmewodow przez écnany,

pramd»!owosé wykonama poiqczen przewodow '

' prawidiowe zamocowame i um:e;scowsema urzqdzen elektrycznych _
'czqg{osc przewodow mstaiacyjnych parametry %qczy m;edzxanych i swzat&owadowyd'i
_ probe btegunowoscl probe wytzzymatoscn elektryczneg, probe dZIaianaa : '

poprawno$¢ ochrony przed poZarem i skutkaml c;eptnym;
prawudiowwe zamontowama urzqdzen W dostosowansu do warunkaw srodaw:skmych i

' warunkow pracy w migjscu ich zamstalowanla _

» pramdlowosc umleszczema schemataw tablsc ostrzegawczych oraz innych :nformacji

A4

spetnienia dodatkowych zalecenry Progektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych

do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik kiérejkolwiek proby jest niezgodny z normg, to prébe fub proby
poprzedzajace, ;ezel: moga mieé wplyw na wymk nalezy powtorzy¢ po usunieciu przyczyny

mezgodnasm

9. Odbiér robét zasady ogélne
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_ Roboty uznaje me za wykonane zgodme z dokumentacja projektowa, Specyft kabja
Techniczng i wymagamamr inspektara Nadzoru jezeli wszysfk:e pomiary i badania daly
wymki pozytywne Wykonawca zoboquany jest zg&osm pisemnie gotowosc do pod;ecsa

czynnoscs adbloru craz przekazac wymagane dla przeprowadzenza udbloru dokumentu

. fan‘nalne

-W za!ezndsc;' od ustalen odpemedmch Specyﬁkaq! Techmcznej raboty podlegaja '. |

naste,-pu;qcym etapom odb:oru _ _
' > odbuorows robot zanlkajacych i ulegajacych zakryt:.iu
¥» odbiorowi czesc:owemu
> odblorowi wstepnemu _
» odbiorowi kon_cowemu. o

Kryterium adbioru jest _zé'g'&ﬁoéé'wyko'naﬁych robotz:
> dokumenfacja brojektowa o .
kosztoryéem ofértowym b
ustaleniami z lnwestorem -
Eustaienlam: z ijektantem _
: medza i sztukq budow!anq _
Polskimi Normaml dotyczacym; danego zakresu robot ' _
wszystksms innymi obevmazu;acym: przepisami prawa poisklego dotyczqcymi danego

v VI VY V.V VY

zakresu mbot '

9.1 Odbiér rcbét_zanika}qcych'i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zan_ikéjqcych o%ai wykohanie in'_st_alacj'e i ulegajacych zakryciu_polega na
finalnej ocenie ilosch i jakoéci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie réalizacji
ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspekior Nadzoru. Na podstawie przediozenych
dekumentow wymkow &adan i powﬂarow occeny Wizualnej oraz zgodnosci wykonania s robét z

Dokumentaqq Projektowg i Specyf kac;a Techmcznq W toku odbioru ostatecznego robét

komissa zapczna sie z reahzaqq ustalen ptzyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w  zakresie wykonama robdt uzupeiniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robol



e : e s §nstalac13 Efektryczne . _
'-uzupe%majqcych w warstw:e scleralnej lub Robotach wykonczemowych komls_|a prze;w:e

swoje czynnoscl i ustala nowy termin odbioru ostatecznego
8.2 Eokum_enty do odbiom koﬁcowefgb rohdt
: Dc adbmm koncowego Wyknnawca jast zabemngzany dastarczyc komplet
o dokumentow budowy ' - :
.Ksﬂ_ aobmzammbo i:

Obmxar robot ma za zadame okresiac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu

na dzien ;ego przeprowadzema Roboty moina uznac za wykonane pod wamnk:em ze
“ _. : wykonano e zgodme z wymagamami zawartymt w projekcle wykonawczym i szczegéiowych o

: specyﬁkaqach techmcznych a lah tlosc 'podaje sre W, jednostkach usta!onych W wycenlonym i

: plzedmsa!ze robot wmodzqcym w sk%ad umowy Obmtaru robot dokonule wykehawca po - |

pisemnym powsadornlemu zarzadzajacego reailzaqe umowy o zakresne i termlme obrnlaru
Wymks obmfaru sg wpnsywane do ksnegi obmiary i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
mwestorsksego Jaklkoiw;ek blqd lub przeoczenle (apuszczeme) w i osciach podanych w
S przedrnlarze robot lub gdzna ;ndz:a w szczego&owych specyﬁkacjach techmcznych me | _
zwainza wykcnawcy od obomazku wykenan:a wszystkich ‘robét.. Wszystkie u:zadzema 1 _ |
sprzqt pomtamwy stosowane w czas:e dokanywama obmtaru robot i dostarczone przez _ :
wyknnawce;, musza byc zaakceptowane przez zatzadzajqcego reahzaqa umowy Jezeli
urzgdzenia té ub sprzet wymagajg badan atestu;acych to wykonawca musi pcsnadac wazne
sw;adectwa Iegalizacjl Obrmary beda przeprowadzone przed czeécmwym i koficowym
odbiorem robét, a takze w p;zypadku wystamema d%uzsze} przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmuar robot zanlkajqcych i pod!ega]acych zakrymu przeprowadza s;e
bezposrednio po tch wykcnywamu lecz przed zakryciem. ' -
Inne dokumenty budowy:
» Dokumenty wchodzace w sklad umowy,;
Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi | inne umowy
Sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoiy odbmru robét,
Opinie ekspertow i konsutantcw
Korespondencja dotyczgca budowy

¥ ¥V V VYV ¥V VY



instaiaqe Eiektryczne i

Protokoiy badan i pomtamw po wykonawczych mstaiacjl |

Wszystkle badama i pomtayy beda przeprowadzone zgodme z wymagamami norm. W

przypadku gdy normy nie obejmu;q jaklegakol\mek badama wymaganego w szczegolowycl*& =
'.specyﬁkac;ach techmcznych stosowac mozna wytyczne krajowe a[bo mne procedury, I

o fzaakceptcwane przez zarzadzajacego realizasja umowy F’rzed plzystqplemem do pom:arow
b badan wykonawca powmdom: zatzqdzajqcego reailzach umowy o] rodzaju rnlejscu i

terminie pomraru iub badama Po wykorzamu pomlaru fub badania wykonawca przedstam na

plsmie ich wymk1 do akceptaqa zarzqdzajqcego reallzac;a Umowy.

WykonaWGa Jest zobownazany znac wszysﬁkte przeplsy prawne wydawane zarawno
przez wadze panshmowe Jak i jokalne oe'az inne reguiacga prawne i wytyczne ktore sg w
jBkiE]kt)iW&&k spnsub Zwigzane 2 prowadzonyml rabotam i bedzle W peini odpowiedziainy za

_ -pizest:zegame tych regul i wytycznych w trakcle reahzacj; robot
. Plzemsv i rozpoagdzenla zw:gzane z mstaiaqaml elektg[cznym

> Ustawa 2 dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budow!ane Dz U.nr8gz 25 08. 1994 z

poznlejszyml uzupeimemaml ' _

» Rozporzqdzeme Mlmstra Infrastruktury F4 dma 12 fwietnia 2002r. W sprawie warunkow
techmcznych jakim powinny odpowiada budynkii ich usytiowanie.

> Rczpm'zqdzen'ie Ministra' Infrastruktury z dnia 13 Iu‘tégo 2003r. zmienigjgce

'mzporzqdzeme W sprame Warunkow techmcznych jakim powanny c:dpovwada
budynki i ich usytuowame ' ' S '

» Rozporzadzenie MSWIA z dnla 16 czerwca 2003 r. w sprawie oéhrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenow.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. {Dz. U. Nr 129, poz. 844
oraz zmsana z 2002r. Nr 91 poz. 8‘!1]

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetzznych |Admm;stracji zdn. 5 s;erpma 1993r,
W sprawie aprobat i kryienow technicznych oraz jedncstkowego stosowama wyrobow
budowlanych [Dz.U. Nr 107; poz. 678 oraz z 2002r. Nr 3, poz.71 ;Nr 25, poz. 256}

> Rozporzadzen e Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracii z dn. 31 lipca 1888 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu



oy Instalac;e E!ektryczne '
. _znakowanla wyrobow budawlanych dopuszczonych dn obs’otu i powszechnego

stosowamawbudowmctwue {DzU Nr113; poz. 7281
R Rozporzqdzenl Mimstra Spraw Wewne.trznych 1Admm|strac}| 2 dn 24 lipca 1998 W
_ : sprawxe akresiema wykazu wyrobow buciowlanych nie majqcych |stotnego wp#ywu na : o
spe}menle wymagan podstawowych oraz wytwarzanych i stosswanych wedalug'- o
"'”_'_'_uznanych zasad sztuki hudcwlanej [DzU Nr 99, poz 637] = e
' . >. Rozporzqdzeme M;mstra Gospodarks z. dma 17 wrzesma 1999r W spraWIe'
| bezpleczenstwa i hlgteny pracy przy urzadzemach i lnstalacjach energetycznych
_ [DzU Nr8o; ;poz. 912] S ' ' '
> Rozporzqdzeme Mmlstra Rozwogu Reglonalnego i Sudownlcbwa z dnia 13 llpca 2001 r
: .wspravwe kosztcrysowama obrek'tOWI robot budowlanych [Dz U. Nr.60.poz. 88?’5 _
' > : Rozporzqdzenle Mlmstra lnfrasiruktury 2 dn 12 wrzeéma 2002 r mzensace L o
B rozporzqdzeme w spraw:e wprowadzema obowsqzku stasowama mekiarych Poisklch a5
~ Norm dia budownictwa Usytuowanie [Dz.U. Nri56.p0z.1304] i
» PN-EN 501?3-1 2011’ Techmka lnfarmatyczna - Systemy okab!owama
| strukturalnege Czesc 1: Wymagama ogdine '

| > PN -EN 50173 2: 2008/A1 2011 Techmka fnformatyczna Systemy okabfowama
' strukturainego CzeécE Budynkt b:urowe, : o

PN- EN 591?4 1: 201G/A1 201‘! Techmka mformatyczna lnstaiacja okabfowama - Czeéé
7- Specyflkac;a i zapewmenle jakosc: '

PN-EN 501 74-2: 2010/A1 :2011 Technika informatyczna. lnstafac;a okablowama
-Czeé& 2. Planowame i wykonawstwo mstaiacp wewngtrz budynkéw

PN-EN 501 74-3: 2005 Techmka mformatyczna Instafacja akablowama ngsc 3-
P!anowame i wykonawstwo msta!acn na zewnatrz budynkdw ' ’

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika mfarmatyczr)a. Instalacfa okablowania -

Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2007 Stosowanie pofgczeni wyrownawczych | uziemiajgcych
»
PN-IEC 60364-1 2000 Insta!ac;e e!ektryczne w obfektach budowianych Zakres przedmmt i

wymagama podstawowe 3 :
) 2 PN—!EC 60364-3:2000 instaiaqe eiektryc.zne W obiektach budow!anych Ustalenle

ogoinych charakterystyk
> PN-EC 60364-4-4-41 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla

zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.



lnstalac;e Elektryczna -

'PN-IEC 60364—4-442 'lhstalacje elektryczne W oblektéch budnwlanych Ochrona d!a_ Rt

zapewmama bezpreczenstwa Ochrona dla zapewmenia bezpleczenstwa Cchrona
przed skutkaml oddzsalywania cleplnego _ : ' :
_PN-IEC SUSMS Instalac}e e§ektryczne w obeektach budow!anych Ochrona dla B

L zapeumsama bezpseczenstwa Ochrona przed prqdem pzzet@zemowym

PN-IEG 60364-4-4-45 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
"zapewmama bezpieczenstwa Ochrona p{zed obmzemem naple;cta [Zastepuje PN--

_ 92:’E—05009!45] _ : : _ : _ _
PN-!EC 60364~4-4—46 instaiac;e elektryczne w oblektach buclowlanych Ochrona dia

zapewmama bezpleczenstwa Od}qczame |zolacy;ne i {qczeme :
PN»-IEC 60364-4-4-47 lnstaiacje elektryczne w oblektach budowianych Ochrona dia.

_-_zapewmanla bezp;eczenshma Stcsowame srodkow ochrony dla zapewmema_ o
: _-bezp:eczenstwa Postanowiema ogolne Srodkl ochrony przed porazemem pradem'; L

'_ elektrycznym o : o . _ _
PN-EEC 60364—4—-443 lnstaiaqe elektryfzne w obiaktach budowlanych Ochrona dla_
zapewnsanla bezpleczenshua Ochmna prze.d przep|¢ciam| Ochrona przed
przepiecsaw atmnsferycznymn Iub lqczemowyml ' S : .

) -_PN~IEC 60364—4-473 lnstaiacje elektryczne W, oblaktacn budowianych Ochrona dla'
L ) zapewmanla bezpleczenst\ma Stosuwanle érodkow ochrony zapewma;acych :

R _bezpleczenstwo érodki ochrany przed pradam przetgzemowym '

PN-EC 6(}364-5-51 Instaiac;e eiektryczne L oblektach biﬁdowlanych Dobor i montaz

wypcsazema eieldrycznego Postanomema ogoine _ - -

PN-IEC 60364-5-b2 Instaiaqe eiektryczne w obnektach budowlanych Dobér i montaz
"wyposazenla eEektrycznego Oprzewodowame : - _
| 'PN-—IEC 60364-5-523 Instalaqe elektryczne w ohtektam budowlanych Dobor i
montaz wyposaZenia elekirycznego. Obcnqiainoéc prqdowa diugotrwala przewodow
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobar i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 lnstalacie eiektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego Aparatury rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia

do odtgczenia :zolacyjnego %qczenla _
PN—IEC 60364—5»548 Instalac;e eiektryczne w leektach budowianych Dobor i

" montaz wyposazema eiektrycznega, Uklady uzaem;ajqce i polaczenia wyrawnaweze

instalacji informatycznych.



instaiac;e Eiektryczne T

PN»IEC 60364~5—56 Instalac;e elektryczne woblektach budnwlanych Dobort montaz P

) wyposazenla eiektrycznego insta!acje bezpieczenstwa :
PN»-!EC 60364—6-61 lnstaiac}e eiektryczne W oblektach budowlanych Sprawdzeme o

~ odbiorcze.

_ -PN-QO!E—OSOZS Oznaczema |dentyf kacy;ne przewodow barwaml iub cyframl .
. PN—QZIE—DSO:S‘J Klasyf kac;a ulzadzen B eiektrycznych _ i_ : eiektromcznych
| 'z punktu w:dzenia ochrony p:zed porazeniem pradem elektrycznym 5 T
PN-91KE~061 60/10 Bezp;eczmkl top[kowe n;skonaptgc;owe Ogolne wymagama i
badama : . o : '
> PN~92/E-08105 Stopme ochrony zapewmane pmez obudawy (Kod EP) _ _
| PN—iEC 60664-1 1998 Koordynaqa ; IZO[acjl urzadzen e]ektrycznych w :

e uldadach mskiego naplgma Zasady, wymagama i badama

Oraz mne normy: rozporzqdzenla nie wymlenmne powyzej



Lo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

INWESTOR

- GMINA ROGOZNO

: _ -_UL NOWAZ 64-610 ROGOZNO _ o
. OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU PAWILONU LEKCYJNEGO NA o
L e _.POMIESZCZENIA BIUROWE DLA USLUG SOCJALNO- FA—
. '.OSWIATOWYCH RS | |
o -LOK_ALI_ZACJA ROGOZNO UL. KOSCIUSZKI 41
S .DzLALKJNRISO_S/Z, 1512/3
~  BRANZA -~ INSTALACJESANITARNE
Autor opracowama
I_nm; i nazwisko Spec_]alnosc ~Nr uprawnien Data Podpis
o -  budowlanych
mgr inz. Wojciegh zyhiski
.o, do p:o;;;aktmigi' e Ggrahicze
mgr inz. . . 25.04. wan 3
Wojciech Cieszyriski instalacyjna | WKP/0138/PO0OS/12 2015 u&i’i’iﬁ}ﬁ'ﬂ& ;é;; nii', i;s'f nej w b= Qgﬁﬁn
‘ gdzowych, wodeociag ch:kanakzacyjnych
nr ewid, WKP/GT38/POOS/12

qurowiéc, lipiec 2015 r.




A

g ZAWARTOSC OPRACOWANIA

'_ZAWARTOSCOPRACOWANIA..,_...'_.,..--.' ................. B

T L _WPROWADZENIE ........ et neneen SRRSO OO eervereenneeeeens 3
2. ._MATERJALY I UZBROJENIE.....’_....:....'.i...,_.....'-._.'..'-....f....".;_...'._..."_."._'._...'....'...'.;_._Q.._;._.'....;'.'.'_.'.._ ...... -6
B0 SPRZET ettt T
4 TRANSPORT ..................................................................................................................... 7
s WYKONANIEROBOT ...................................................................................................... g
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT T SO A 10
7. OBMIAR ROBOT ...oocovoosoooiessoeesseesseoeesiosessesssssosssssseosese oo 10
8. ODBIORROBOT.._.'...',._..._.'.'._.............'.............'..'........_.' .......... et ST (1 I
9. PODSTAWA PLATNOSCI..........;.'._.._.'.._.'.;,.._;...'.-..__._._.' ...... ST TIREIRERBR § I
PRZEPISY ZWIAZANE 1 ]



1.

WPROWADZENIE

1.1.- Przedmiot Specyﬁkaql Techmczne]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techmcznej 53 Wy‘magama dotyczqce wykonanlal. '
odbioru robdt zwigzanych z Wykonamem instalacji sanitarnych dla mwestycji:

- _Przebudowa budynku ‘pawilonu Iekcy]nego na pomieszczenia -biurowe dla ‘ustug - -
= -SOC_]alno 05W1atowychwR0gozme ul. Kosc1uszk1 41 d21a1k1nr1508/2 1512/3” -

'Specyﬁkaqa Techmczna Wykonama i Odbloru Instalacp Samtarnych nalezy przez to
- Tozumied opracowame ‘zawierajgce zblory wymagat W zakresie sposobu ‘wykonania
-robot budowlanych _obejmujace 'w szczegblnosci wymagania ‘wiasciwosci materiatéw,
- wymagania . dotyczgce sposobu  wykonania ‘i oceny pramd}owosm wykonania
_ poszczegdlnych robst oraz. okreslenia zakresu prac ktore powmny by¢ uthe w ramach

poszczegolnych pozycp przedm1aru

1 2. Zakres robot ob]c;tych ST - : -
H - Ustalenia zawarte w niniejszej specyﬁkacp dotyczq zasad prowadzema rob ot zw1qzanych E

Lz Wykonywamem 1nstalacJ1 samtarnych Zakres robot ze wzgledu na nowoprojektowane .
funkeje pomieszczen oraz zuzycie- Istniejace; mstalacp obeJmuJe demontaz starej
“instalacji 1 wykonanie nowoprojektowanej. Dla ‘wykonania Tob6t. instalacji samtarnych .

zostal opracowany pro;ekt budowlany wg ktorego nalezy Wykonac planowany zakres

. robot -
_ 121 Roboty demontazowe

- Wykucm bruzd na mstalaqe o
~  kucie posadzki

= demontaz mstalacjl wody ZIII}HG_} i cmpi‘ej wraz z a:rmaturq
3 L demontaz kanahzacy sanitarnej - T
“ - demontaz urzadzen sanitarnych z osprzetem St

— demontaz. instalacji centralnego ogrzewama
- demontaz gI’ZG_]]ilIkOW c.0.1 armatury

'1.2.2. Roboty demontazowe

—  zamurowanie bruzd 1 naprawa posadzkl .

—  wykonanie piondéw i poziomow Wody 21mnej i cmpiej Z Tur Wlelowarstwowych
PE-X/Al/PE wraz z armaturg S

~ wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

~  montaz czyszczakow i Wywmtrzmkow na pionach kanallzacyjnych

— wykonanie podejs¢ wodociagowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia

— montaz umywalek, zlewozmywakow, misek ustepowych, pisuaru i wpustu
podiogowego z osprzetem

—  wykonanie instalacji c.0. z rar wielowarstwowych PE-X/AVPE wraz z armaturg

—  montaz grzejnikéw ptytowych, zaworowych wraz z podejsciami do grzejnikéw,
zaworami termostatycznymi z glowicami i odpowietrznikami

— montaz wentylatorow tazienkowych na kanaiach wymewnych wWCorazw

' pomieszczeniu socjalnym :

—  montaz kanatéw wentylacyjnych wraz z ksztaltkami i osprzqtem

— montaz klimatyzatora w serwerowni

1.3. Okreslenia podstawowe w ST



: ._Matena:ly Wszelkle tworzywa n1ezbe;dne do Wykonama robot zgodnle z
przedlmarem 1 ST : : .
‘Rysunki — czesc dokumentacp pI'OjBkTOWG_], ktora WSkaZH_]C Iokahzaqe przeblegu 2

instalacji i rozmieszczenie urzadzen
Instalacja wody znnneJ i c1epiej - 1nsta1ac;a zasﬂaJ qca urzqdzema W wode; zmmq 1 '

" ciepia - _ -
Instalaqa kanahzaql samtarneJ = 1nstalaqa odprowadzaja,ca SCIekl by10w0 -
sanitarne z budynku - o - Lo _ Lo
N '_Instalac:Ja centralnego ogrzewama uklad przewodow nape%monych Wodq wraz z
'grzejmka.tm _ ' = : SN _ . e

5 Ogolne Wymagama dotyczqce robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc, metody wykonania robot 1 powinien

. przestrzegaé i spehnac Wymagama rysunkow ST i mstrukql Wydanych przez
‘Inwestora. - .

. Wykonawca Jest zobowmzany do zapewmema i utrzymama bezpleczenstwa Placu o

Budowy oraz robdt poza tym tereriem 'w okresie trwania realizacji Umowy, az do.~

" ZzaKoficzenia i-odbioru koncowego T0bot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i

' "pobytu 0s6b wykonujacych czynnoscn zZwigzane z budowa i nienartiszalnogei ich

~'mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpleczy PIac Budowy przed doste;pem 0s6b

.meupowazmonych } .
- Wykonawca wyznaczy na caly “okres. prowadzema prac Klerownlka Robot

posiadajacego “odpowiednie upravmlema Wg prawa polsklego “Zakres -prac i -

'obowu;zkow klerowmka nalezy przyjac wg ustawy ,,Prawo Budowlane

5 .:Wykonawca ni¢ - moze ; wykorzystac b&e;dow Tub opuszczefn - W otrzymanej SRR
~dokumentaciji, a o ich Wykrycm powinien natychm1ast pow1adom1c Inspektora, . .0

~ ktéry dokona odpowwdmch zmian Tub poprawek. Cechy matenaiow i elementow .

budowli muszg by¢ Jednorodne 1 wykazywac. bliskg zgodno$¢ z okreslonyml :

wymaganiami, a rozrzuty tych cech mie moga przekraczac dopuszczalnego
-przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni
~ zgodne z dokumentacjg i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
“to ‘takie materiaty beda mezw{oczme zastaptione mnyml a roboty rozebrane na
“koszt Wykonawcy. - S - :
‘Wykonaweca, reallzu}qc roboty budowlne, jest zobow1qzany do zagwarantowama

by wykonany zakres robot spetma% podstawowe Wymagama dotyczqce
. bezp1eczenstwa uzytkowania
o odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony
. $rodowiska
e oszczednoscet energii i odpowiednie] tzolacyjnoscei cieplnej przegrod
o warunkéw BHP
Wykonawca jest zobowigzany do:

. zabezpleczema miegjsca, wydzielonych pomieszezen w przebudowywanym
obickcte,  -istniejgcych urzadzen techmcznych ‘Jub pormeszczen nie

- remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem S

e rzadzenia Placu Budowy — w zakresie mezbf;dnym do wykonania prac i
wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczefistwa uzytkowania
oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza
nim zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak 1 dla osob
postronnych ' -



. sporzqdzema planu zagospoda:rowama placu budowy uwzglqdmaj ac: -
. a) czynniki mogace stwarzaC zagrozenia . _
. b) wyznaczenie drég wewnetrznych — fransport na potrzeby budowy _
: c) oszczednego gospodarowama przestrzenlq dla przeprowadzema
przebudowy : g o
d) zapewmeme bezkohzy]nego wykonama robot "
Le) zapewnlenle komeczne} ochrony ppoz '
- f) zapewnienie BHP . o = : :
g)- zapewnienie ochrony zdrow1a — rozmieszczenie sprzqtu ratunkowego L
mezbe;dnego przy prowadzemu robot remontowych S
: - h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony samtame;
o dla prowadzema rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada sig sta}y
nadzor Klerowmka Robot Jako osoby odpowwdzmlneJ zate prace

- F_ - Wykonawcy poszczegolnych robot odpowmdajq za zabezpleczeme zblorowe dla |
: .Wszystklch uczestmkow procesu budowlanego : : -

_ i Ogolne dane zawiera ,,Plan - bezp1eczenstwa 1 ochrony zdrow1a sporzqdzony_ e

. oprzez Wykonawc¢ Robot zgodme z Rozporzadzenien: ] Ministra Infragtroktury.z
- dma23.06.2003r w. spraw1e mformacp dotyczace) bezp1eczenstwa 1 ochrony
zdrow;a oraz, planu bezpleczenstwa i ochrony zdrowm e

1.5. Dokumentac;a robot

e Dokumenta(:]e TOb6t stanowig: -

- dzieonik budowy, prowadzony 1 przechowywany zgodme VA wymagamamz Prawa-._
~~ ‘Budowlanego oraz Warunkami. Spec;alnyml I R S
- "—-_pozwolemenabudowq N - o - e
BN “ projekt. budowlany dostarczony przez Inwestora oraz Jego modyﬁkaqe (]esh. .
L wystapig), . : .
- pomiary geodezyjne
~. ksigzka obmiarow -
- korespondencja dotyczqca spraw techmcznych orgamzacyjnych 1 ﬁnansowych na
~ ‘budowie, ' . .
- _protokoty préb i badan, - :
- dokumenty potwierdzajgce Jakosc 1 pochodzeme matenalow i urzqdzen '
- dokumentacja powykonawcza, : : :
- instrukcje obstugi i eksploatacji,
- dokumenty rozliczenia finansowego robot.

1.6. Projekt budowlany
Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla inwestycji: ,,Przebudowa budynku pawilonu
lekcyjnego na pomieszczenia biurowe dla ustug soc;alno—oswlatowych W Rogozme ul
Kosciuszki 41, dzuaﬂﬂ nr 1508/2, 1512/3”. :

1.7. Ksu;zka obmlarow B ' ' :
Ksigzka obmiaréw prowadzona jest przez Wykonawce; Zaplsywane W, meJ sq wszystkle
dane dotyczgce ilosci robdt wykonywanych narastajaco 1 w okresie rozliczeniowym.
Ilodci sprawdzane i potwierdzane sg przez Inspektora Nadzoru. Forma i sposéb
prowadzenia Ksigzki obmiaréw uzgodniona bedzie pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru a
wybranym w przetargu Wykonawca.
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18 Ma terlaly _ B : S _ _.
' Matena{y muszg spehruac Wymool okreslone W Dokumentaql PI‘O_]ektOWGJ, Specyﬁkacp :
Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst Jednohty, Dz.U. z 2003 Nr .
207 poz. 2016 oraz 2004 1. Nr 6). : _ .

B .1.9. " Tablice mformacy]ne L : : o
' Wykonawca zobowmzany Jest do zakupu dostarczema 1 postawmma na placu budowy

tablicy. informacyjnej, - ktéra odpowiada¢ powinna ‘wymogom ustawy — Prawo g _
“Budowlane. Lokahzaqt; IprOJekt tabhcy naIezy uzgodmc zZ przedstavvlcwlaml Strony. SRS

Zamawm_] E}_.CB_]

2. MATERIA_LY I UZBRO.TENIE S
2.1, ‘Wymagania og6lne dotyczace materialow _ S _
Wszystkle materialy zakuplone musza by¢. u renomowanych producentéw,
.'-posmda_;qcych atesty na swole ‘wyroby, gwaranqucych Najwyzszg _}&kOSC Materialy -

© muszg - by¢ " fabrycznie nowe,. przetestowane (niedopuszczalne - jest stosowame: :

materiatéw w fazie prob i jako prototypy). Do budowy instatacji sanitarnych moga byé. -
_stosowane wyroby producentow kra_lowych i zagranicznych p031ada}qcych atesty na .

o swoje wyroby wydane przez odpowwdme Instytuty. badawcze Przed zastosowaniem. S “

- danego wyrobu Wykonawca musi-uzyskag¢ . akceptacje Inspektora Nadzoru. Materlaly_ :
muszg spelniaé “wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst Jednohty, Dz. U z 2003 Nr -

_ 20/ poz 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

..2._2._' -Instalac;a wodoclgg(}wa FRUESI RN
= Materialy zastosowane do. Wykonama mstalacp W0d001qgowej, oraz. annatura e
R 'urzqdzema 1 wyposazenie powmny miec sw1adectw0 Panstwowego Zakiadu L
o 'ngleny 0 dopuszczemu do kontaktu z WOdE} do picia. - Sl
— - Rury instalacyjne, armatura i urzqdzema muszg posiadac odpow1edn1e Aprobaty :
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenistwa oraz- certyfikat zgodnosm lub .
 deklaracjg zgodnosci z Polskq Normg lub z aprobatq techniczng. .
—  Przewody wody zimnej i cieptej. wykonaé nalezy z rur melowarstwowych PE—
- X/AV/PE. Instalacje wyposazyc W armaturq, zgodnie z Wymagamam1 dokumentac_]i_
projektowe;.
<~ Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz w posadzce_
zaizolowaé otulmq z pianki PE grubosci 13 mm hub 25 mm. '

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
—  Materialy, elementy 1 urzadzemia przeznaczone do wykonania instalaci
kanalizacyjnej powinny odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a
w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
- budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.
— Kanallzaq@ sanitarng. odprowadzajch Scieki z urzqdzen i kratek pod%ogowych
- projektuje si¢ wykonaé z rur PVC. :
- U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zalnstalowac I‘GWIZ_]{?
kanalizacyjng. Piony wyprowadz1c ponad dach i zakoficzy¢ rurg wywiewng.

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania



:  — Rury 1nsta]acy]ne armatura 1 urzqdzema musza p031adac odpow1edme Aprobaty S

" Techniczne, Certyfikat na znak bezpleczenstwa oraz certyfikat zgodnosc1 lub.
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatq techniczng. :
- Instalac:je; c.0. wykona¢ z rur melowarstwowych PE-X/Al/PE. .Tako elementy
o grzejne dobrano grzejniki stalowe, plytowe zaworowe Cosmo. _
— - Kazdy ngC_]]lﬂ( nalezy wyposazyc w zawory termostatyczne wraz z glo\mcaml_
S .termostatycznym1 - : - :
et 'Rury nalezy zalzolowac 120151034 termzcznq z pohetylenu zgodme z pI'Q]thBm _
o budowlanym R : : - '

25 Wentylac_]alkhmatyzacja .

W lazienkach oraz pomleszczemu socjalnym zamontowac wentylatory Yazienkowe typu
SILENT 100 CRZ z opoéznieniem czasowym sterowanym wigcznikiem Swiatta. W
~ pomieszczeniu serwerowni zamontowaé Klimatyzator ‘typu MITSUBISHI ELECTRIC
. MSZ- SF35VEMUZ SF35VE Slcrophny z khmatyzatora odprowadzw do kanahzacy '

5 samtarneJ ' _ : : R

SPRZET - - . |
Sprzet przeznaczony do prac demontazowych montazowych i srodlq transportu muszq byc
w pelni sprawne, dostosowane do technologii i warunkéow Wykonywanych robot oraz

- Wymo 20w wymkaj acych z raq onalne go ich Wykorzystama na budow1e

4. TRANSPORT - . :
Wykonawca. zobowigzany jest do stosowama taklch srodkow transportu ktére, pozwolac

- uniknaé nszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wplyna nickorzystnie na -

S Jakosc wykonywanych robot i whasciwosct przewozonych ‘materialow. Ilogé ‘uzywanych o
- érodkow transportu musi zapewniaé prowadzenle robét zgod.me z zasadami okreslonyml W

Dokumentacp Pro;ektowej, Specyﬁkaql Technlcznej i wskazamach Inspektora w.terminie
przewidzianym umows. Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt - wszelkie
zanleczyszczema spowodowane w wyniku ruchu jego pO_]aZdOW na drogach pubhcznych
oraz w rejonie dojazdu do terenu. budowy ' :

4.1. "Rury
Rury w qukach muszq byc transportowane na samochodach 0 OdeWICdIlle_] dlrugosm '

Ksztaktki nalezy przewozm w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
-prze}adunku 1 magazynowama rur i ksztahek nalezy unikad 1chzanleczyszczema '

4.2. Grzejmkl

Transport grzejnikéw powinien odbywaé sig¢ krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejuikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
powinny by¢ ustawione 1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie 1 uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sig
_-transportowame grzejnikéw luzem, ulozonych W Warstwy zabezpleczonych przed
._przemleszczamem i uszkodzemem : _

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelno$é. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknictych. Armatura specjalna, jak zawory

termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach produ_centa.



5.

Armatur@, lqcznﬂg 1 matenaly pomocmcze nalezy przechowywac w magazynach iub_ P

pomleszczemach zamkmgtych W pOJemmkach

WYKONANIE ROBOT : :
Wykonawca jest 0dpow1ed21alny za prowadzeme robét zgodme z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot za'"ich zgodno$¢ z Dokumentacja -

S .-:'PrOJektowq, Specyﬁkac;a, Techmcznq, wymagamaml oraz polecen1am1 Inspektora L AT
S _Prowadzone roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodniei w warunkach okreslonych przez polskle o
-+ prawo budowlane, prawo pracy, ‘przepisy thlemczno- amtame przeplsy BHP 1 ppoz a-

“takze: stosowane Polskle Normy 1 Normy Branzowe S ¥

5.1. Roboty rozbmrkowe
W zakresie rob6t rozb1orkowych nalezy zdemontowaé stare mrocu;gl 1nstalacp zimnej
wody i meplej wody uzytkowej, kanalizacji 1 centralnego Ogrzewama
- Rozkucia liniowe posadzek w miejscach planowanej nowej podposadzkowej
- kanalizacyi samtarneJ przeblcla przez $ciany. Zdemontowane matenaly 1 gruz nalezy
- wynies¢ z pomleszczen oraz miejsc rozbiorkowych, a nastf;pme wywiez, z L -
- ‘zachowaniem przeplsow BHP W mlejsce ustalone z Inspektorem Gruz Wywzezc na - '
- Skladomsko Smieci. - S : C . S

5 2. Instalaqa Wodomqgowa ' :
Przewody wody cieplej projektuje sie prowadzu: rownolegle do przewodow wody .
ZImne;j. Przcwody nalezy mocowaé do elémentow J:(ODStI'ukCJI budynku za pomocs

- uchwytow, w odst@pach nie wickszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla -

_$rednicy. ruromqgu 1-dla: matenafu z ktérego- Wykonany Jjest przewod Konstrukeja.
" uchwytéw powinna zapewniaé latwy i trwaly montaz 1nstalac31 ‘odizolowanie od . -

przegrod budowlanych i-ograniczenie rozprzestrzemama si¢ drgan i haiasow W

przewodach 1 przegrodach budowlanych Rurociagi prowadzone w scianach powinny
by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych do krawedzi przegrod.
Trasa przewodéw powinna by¢ zmwentaryzowana w dokumentacji powykonawcze],
aby byly tatwe do zlokalizowania. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwosé odpow1etrzema przez najwyzej polozone punktu czerpalne. Wskazane W
- dokumentacji rurociggi nalezy izolowaé odpowiednimi otuhnaml _ :
Armatura stosowana w. instalacjach wodomqgowych powinna odpovvladac warunkom
pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociggowe;
nalezy podda¢ ja ptukaniu woda o predkosci co najmmiej 1,5 m/s.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje sanitarng podposadzkowa nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania rozkucia
posadzki. Przy ulozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowac spadki,
przekroje poszczegdlnych rurociggdw, posadowienie na 1ze¢dnych zgodnie z
dokumentacjg, nalezy wykonal polaczenia z pionami samtarnyml oraz wykonac

podgjscia pod poszezegdlne urzadzenia sanitarne. - :
‘Rury nalezy ukiada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w klemnku przeciwnym do
spadku kanatu. Przewody nalezy uklada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do
najblizszej $ciany i w odpowiedniej od niej odleglosci. Zmiany kierunkéw przewoddw
nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego fuku nie
powinien by¢ mniejszy od 10 Srednic rur przewodowych gléwnych i od 5 $rednic rur
przewodéw drugorzednych. Przewody boczne powinny sie lgczyé z przewodem



E g}ownym pod kqtem nie me;kszym niz 60 st.’ Przed przystqucmem do montazu rury-' : e
muszg - byc skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury lqczy sig

poprzez weisniecie do oporu bosego korfica rury, po wczesniejszym posmarowaniu
srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozonej. Przewody nalezy

- mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. -

- .:Przed zakryc1em rurociggéw nalezy przeprowadzxc badania szczelnosci na. eksﬁltracge; :
- 1infiltracje w czasie swobodnego przeplywu wody oraz sprawdzié poszczegolne rzgdne,

'praw1d%owosm spadkow Po dokouamu odbloru nalezy Wykonana 1nstalaq¢ zasypac'_ S

' "plaskrem

5.4.

Instalaqa centralnego ogrzewanla ' _. :
Rurociggi aczone beda zgodme z Wymagamaml Techmcznyml COBRTIINSTAL

~zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Przed ukladamem _

- elementy zaprawy betonowej i-muru), wykonac 0dp0w1edme przekucia lub. przebicia. - .
. Przed zamontowanicm nalezy sprawdzm czy elementy przew1d21ane do zamontowanie .
posmda}q uszkodzen mechamcznych oraz czy w przewedach nie ma zanieczyszezen -

przewodéw - nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usunaé przeszkody (mozliwe do .
wyehmmowama) mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. pr@ty wystajace

. (ziemia, ‘papicry i inne elementy) Rur pe;kmf;tych lub w.inny spos6b uszkodzonych nie

“Wolng przestrze migdzy zewnetrzng sciang rury i Wewnetrzng tulel nalezy Wypelf‘nc_ i

wolno uzywac. Rurociagi pozmme nalezy prowad21c ze spadkiem wynoszacym co -
najmmicj 0,3% w kierunku Zrodia ciepla. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze
spadkarni zabezpleczaJ gcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany 1 stropy nie Wo]no wykonywac zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane .wykona¢ w tulejach . ochronnych.

odpovwedmm ‘materiatem - termoplastycznym. Wypelmeme powinno - -zapewnic¢

' niemoznos¢ osiowego ruchu przewodu Diugosc tulei powinna by¢ wigksze: 0 6-8 mm - '
od grubosm sciany lub- ‘stropu.Przejscie przez przegrody- okreslone. Jako ‘granice -

oddzielenia - pozarowego nalezy Wykonac Za pomocq odpowmdmch tulei

zabezpieczajacych. o .
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawm W piaszczyzme rownoleglej do

_ p0w1erzchn1 $ciany lub wngki. Odleglos¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od

parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Zawory termostatyczne musza
znajdowac si¢ w przestrzeni nieoslonigtej |

-Grzejniki nalezy montowal w opa,kowamu' fabrycznym. Jezeh mstalaqa centralnego
‘ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podcezas prac wykonczeniowych,

lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca
sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczenin wszystkich prac
wykoniczeniowych. Galagzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po
polaczenin z grzejnikiem 1 skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastepowaly zadne
naprf;zema Niedopuszczalne sg dzialania mogace powodowa deformaqf; grzejmka Tub

. zniszezenie powloki lakiernicze].

Rurociggi aczone bgda z armaturg i osprzetem za pomocy polqczen gwmtowanych z

- - zastosowaniem ksztattek. Uszczelmenle tych polgczen wykonac za pomocq np. k0n0p1

oraz pasty miniowej.
Kolemos¢ wykonywania robot
- sprawdzenie dzialania zaworu, Iutowanie koncdwek  mosieznych
gwintowanych, wkrecenie pol§rubunkéw na zawér i w grzejnik, z
- uszczelnieniem gwintéw materialem uszczelniajgcym, skrecenie potaczenia.



~Na’ przewodach pozu)mych armaturf; z gh)chq termostatycznq nalezy ustamc L
- w takim po%ozemu by wrzeciono bylo skierowane poziomo. - -
Zawory na pionach i galgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umiecszczaé w
miejscach vwdocznych oraz fatwo doste;pnych dla obsl’ugl konserwacp i
-kontroll . B :

6 KONTROLA J AKOSCI ROBOT

" Kontrola jakosci robot zw1qzanych z Wykonanlem mstalaCJl samtamych powmna byc.-.

3 przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Nomm T
,,Warunkam1 technicznymii ‘wykonania 1 odbior robot budowlano—-montazowych S

Tom 11 Instalacje sanitarne i przemysiowe _
- . Kazda dostarczona partla matenalow powmna byc zaopatrzona W sw1adectw0 kontroh
jakogci producenta. '
- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatme Jezell Wszystk1e
- wymagania dla danej fazy robét zostaty. spehnone J esll ktorekolwmk Z wymagan nie
o . zostato 3pehuone nalezy danq faze robot uznac za mezgodnq z wymaganlaml normy P
- _po dokonamu poprawek przeprowadzw badame ponowme : S :

".7.-0BNHARROBOT | = DN SHEIEE

Po zakofczeniu robot mstalacy]nych nalezy dokonac obmlaru powykonawczego
mstalacp Obmiar ten powinien by¢ ‘wykonany w jednostkach i zgodme 7 zasadami
przyjq:tyml w kosztorysowaniu w tym np.: Dlugos¢ przéwodu nalezy mierzyé w metrach -
‘wzdluz jego osi, do dtugosci rurociggow nie wlicza si¢ armatury kolnierzowsj, wydtuzek -
- turzadzen - pozostale elementy i urzgdzenia instalacji oblicza si¢ w sztukach, kompletach

- lubw Jednostkach podanych przy poszczegolnych pozyqach kosz*orysowych RRERN S

"71_8;70DBKM1ROBOT _ L | RS
" Roboty i materiaty podlegajq wa.runkom odbloru Wedlug zasad podanych pomzeJ

Odbiér materiatow i urzadzen powinien ‘obejmowaé zgodnosci z dokumentac;a{ '
pmJektowq oraz sprawdzeme whagciwosci technicznych tych materiatéw ich
zgodnosci z wystawionymi przez dostawcéw lub producentéw swladectwaml
jakosci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezefi co do zgodnosci

- materiahy i urzqdzen z za$wiadczeniem o Jakosc1 wystawionym przez producenta
- lub dostawce; - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si¢
‘stosowania -do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie OdPOWIEldaJQ

wymaganiom technicznym. Wyniki odbioréw materialow i urzadzed powmny byé

kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

Odbiory mi¢dzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych

robot:

o przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),

e bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$é z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych. -

. Z odbioréw mideyOperacyjnych nalezy spisa¢ protokél stwierdzajgcy jakosé

‘wykonania oraz przydatnosc rob6t i elementéw do prawidlowego montazu. Po

przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz prob dzialania urzadzen nalezy dokona¢
korAcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone naste¢pujace dokumenty:



AT,

- ::Dokumentaqa pro;ektowa powykonawcza z namesmnyml na mej Znuanarm 1
.- uzupeinieniami w trakcie wykonania robot,
" .» Dokumenty dotyczace jakosci Wbudowanych materlaiow (sw1adectwa Jakosm

-atesty, certyfikaty), -
e Protokoly z odbioréw m1<;dzy0peracyjnych

e --Protokoiy z przeprowadzonych préb i pomlarow

- [ Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzu: S . - s

. .zgod:nosc Wykonama zZ Dokumentac;q oraz ewentualnyml zaplsarm 1 ustalenlam1 o
- wprowadzonymi w trakme Wykonywama robot dotyczqcynn zrman i odstc;pstw -

' od Dokumentacji .
. .protokoly z mlt;dzyoperacy]nych oraz reahzacp postan0w1en dotyczqcych
_ usunigcia usterek,
o -aktualnosé DokumentaCJe pIOJektoweJ — czy uwzglq‘dmono wszystkle Zmiany i -
" uzapelnienia, : . '

. protokoly badan szczelnosm mstalacgl

-7 .czynnosm odbloru sporzqdza $ig prot'okol podplsany przez. przedstammeh R

' .Zamawmj acego i Wykonawcy Protokoi p0w1n1e11 zawierac: ©
e ystaleniapodjete w trakcie prac kOIIllS_}l R
e oceng wynikow badan, .
‘s wykaz wadi usterek ze wskazamem sposobu ich usumq:ma
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania robét z zaméwieniem.

. Protokét -odbioru koncowego jest podstawq do dokonanla rozlzczema koncowego .
pomlqdzy Zamaw1ajqcym a \?Vykonawcac ' : -

9 PODSTAWA PLATNOSCI

* Placi si¢ za ustalonq 11036 metrow b1ezqcych uiozonych przewodow rurowych oraz . __ E

sztuk zamontowanych urzgdzen i armatury wgcen Jednostkowych robot.

- Wykonawea celem ska]kulowama wartosei jednostkowej robot moze sie posi‘.uzyc-

- wiasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami Jednostkowyml Tobot lub
publikowanymi w ogdélnie dostgpnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud,
‘E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejace bazy normatywne KNR,
KNNR na bazxe wlasnych lub pubhkowanych sk%admkow cenotworczych '

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warnnki techniczne Wykonama 1 Odbloru Robét Budowlano Montazowych tom hii
Wymaganla techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenic wody przed wtornym
zanieczyszezeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywwwne kanahzacyjne z meplastyﬁkowanego pohchlorku

Cwinylu

PN-92/B-10735 Kanahzaqa Przewody kanahzacyjne Wymagama 1 badania przy
odbiorze. :

PN-81/B-10700/00 InstaIaCJe wewnetrzne w0d0c1qg0we 1 kanalizacyjne. Wymagama i
badanta przy odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Sr_ed_nice nominalne



: '.PN 93/B 02420 Ogrzewmctwo Odpow;et:rzeme 1nstalaCJ1 ogrzewan wodnych
PN-86/B- 02421 Ogrzevmlctwm cxepiowmctwo Izolacle creplne mr001qgow
armatury : B

1 urzadzen. Wymagama 1 badama ' : : :
PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obllczame zapotrzebowama na meplo pomleszczen
o kubaturze do 600 m3 . :

E PN—EN/ 1886: 2001WentyIaCJa budynkow Centrale wentylacy_]ne i l{llrns:l'cyzacyjne P

- PN~EN15 06 2001 Wentylac;a budynkow Przewody proste 1 ksztahkl wentylacyjne

k- " PN-B- -76003: 1996 Wentylaqa 1 khmatyzac;a Filtry p0w1etrza

: PN 73/B- 03431 WentyIaCJa mechaniczna W budowmctww Wymagama
PN- 78/B- 10440 Wentylacja mechamczna Urzqdzenla Wentylacyjne '
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne Szczelnesc
PN-ISC 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mleszkalnych zamleszkama zblorowego .
i uzytecznosm pubhczneJ ‘Wymagania . . SR
: ~ PN-90/E- 08212.01 Elektryczne przyrzz;dy powszechnego uzytku Wentylatory

. Bezpleczenstwo uzytkowama Wymagamalbadama . R

PN-B-03410: 1999 wentylaqa Przewody wentylacmne Wymlary pl“ZCkIO]ll
poprzecznego . o
- PN-B03434:1999 WentyIaCJa Pr;cwody Wentylacyjne '
“PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdw. Wymagama 1 obliczenia -
“PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
 PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne =~ -

- Oraz inne 0b0w1qzujqce PN (EN-PN) lub 0dpow1edme normy krajow UE i
- -DZ. U 03.207.2016 ustawa. Prawo Budowlane z 07 07 1994r z pozme_}szyml zmxanam; Ny
o pow1qzane rozporzqdzenla AR

‘Dz.1.02.166.1360 ustawa (e] systemle oceny zgodnosm Z 30 08 20021' i pow*lqzane o
~rozporzadzenia -
Dz.U.04.92.881 ustawa O Wyrobach budowlanych 7 16.04.2004r. ; z pOZIlIe_] szyrm
- zmianami i powiazane rozporzadzenia
Dz.1.02.169.1386 ustawa O normahzac_u z 12, 09 2002r. z pOZIllCJSZYIIll zmianami i
powigzane rozporzqdzema R '
Dz.U.03.169.1650 rozporzqdzeme Mlmstra Pracy I Oplekl Soqalnej Z 26 09. 1997r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpicczenstwa i higieny pracy = .
Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpleczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.
Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
Dz.17.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen i mnych urzqdzen techmcz;nych do robot
ziemnych, budowlanych 1 drogowych
- Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24 08.1991r. z pozmejszyml _
‘zmianami i pow1qzane rozporzqdzema _ .



