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Rys. 1.5.6. Odlegiosé znakdw od krawedzi jezdnk:
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Odlegiodé znaku od jezdni mierzy sig w poziomig
od kmx vedzi jezdni €v~“mtagegzy kraweinik drogowy
typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najbliz-
szego skrainego punktu tarczy znaku (trojkata, kofa,
kwadratu, prostokata) lub tablicy (ryvs. 1.5.6},
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miejsca na drodze. Jedng z zasa
Sci, ktdre nalezy uwzgledniad, ;egt ruch pieszych,
dla ktérych znak zhyt nisko ustawiony moie stano-
wid istotng przeszkode.
Wysokos$é umieszczania znakdw (doinej krawedzi
lub najnize} potoionego je] punktu} podanc w tabe-
i 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. Wysockosci te
nie dotveza znakow f:«”” z(‘zfr’my@?‘z policie
w zwiazku z zabezpieczeniem mieisca wypadku
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drogowego, kidre moga byé umieszczane w pozio-
mie nawierzehni jezdni.
Jegli na jecﬁnym stupku umieszczone sg dwa znaki
kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawed? niiej po-
fozonego ma%{u znajduje sie na wysokoscel podane]
w tabeli 1.11.
Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumied naleiy rowniez dodal-
kowe tabliczki pod znakami.
Dopuszeza sie umieszezanie znakéw D-1 1 A7
wspbinie z sygnalizatorem (rys. 1.8.7 lit. i),
Przy ustalaniu wysokodcl umieszezenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-
dowanych na drogach niebedacych ulicami
uwzglednia sie doing krawed? tabliczki znajdujace]
sig pod znakiem. Znaki urmieszczane na zaporze lub
za zapora | na tablicach prowadzacych nie moga byé
umieszczone nizej niz gérna krawed? zapory lub ta-
blicy.
Wysoko$é umieszezenia duzyeh drogowskazdw
w ksztalcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrans,
aby zapewni¢ jak najlepszg widocznodc drogo-
vskazu, nie pogarszajac warunkdw widocznoscl na
skrzyZowaniu.



