Opis techniczny
Na przebudowg drogi gminnej nr 272521P
od dr. pow. nr 2025P-Grudna
od km 0+000 do km 0+666
nr dz. 66
w micjscowosci Grudna
w Gminie Rogoino

Inwestor. Gmina Rogozno ul. Nowa 2 , 64-610 Rogozno

I. Dane ogélne

Projekt opracowalem na zlecenie Gminy Rogozno. Podstawg opracowania stanowia
podklady geodezyjne w skali 1:1000 i wlasne pomiary sytuacyjne wykonane w terenie. W
projekcie uwzglednilem zalecenia zawarte w Normatywie Technicznym i Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych GDDP w Warszawie oraz R M T 1 G z dnia 2
marca 1999 r. Nr 430.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem, ogloszonym w Dz.U. nr 177, poz.1729. ,,Szczegdlowe warunki techniczne
dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach” Dz.U. Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003
roku.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowani (Dz.U.nr 43, poz.430)

I1. Lokalizacja robét i stan

Poczatek projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 272521P w m. Grudna od drogi pow.
nr 2025P to km 0+000 do posesji nr 21 to koniec w km 0+666 . Projektowana przebudowa
drogi jest dojazdem do gospodarstw rolniczych oraz do pdl uprawnych. Istniejaca droga
gminna nr 272521P w m. Grudna przebiega w terenie réwninnym , polozona jest w $rod pol i
stanowi dojazd do istniejgcych gospodarstw rolniczych .

Na projektowanym odcinku droga posiada nawierzchnie gruntowa zniszczong i nawierzchnig
z zuzla paleniskowego o nieregularnej grubosci zniszczong.

Pobocza porosnigte sg trawa , krzewami — akacja, wymagajgce wyprofilowania.
Odwodnienie drogi — powierzchniowe do istniejacych rowow przydroznych - nalezy
wykonaé renowacje rowu, czyszczenie.

W km0+120 jest luk poziommy

W ciggu drogi w km 0+240 jest przepust pod drogq 2 rur betonowych @ 600- ktory-natezy
preediusyé-o2Omreraz-eezyédié~brak stozkow i barier sprezystych Sp.

I11. Projektowane roboty
W oparciu o dane dotyczace obciazenia przyjgto nastgpujace zalozenia:
- klasa drogi D
- kategoria ruchu KR-1-2
- szerokosé nawierzchni jezdni -4,00m
- pochylenie daszkowe 2%
- Podbudowa




- Wzmocnienie z gruntu stabilizowanego cementem gr. [0 cm C-0 RM- 1,5MPa
- podbudowa warstwa dolna pomocnicza z mieszanki kamiennej 0-63 mm-gr. z 15 cm
(granit, gabro,bazalt)
- podbudowa warstwa gorna zasadnicza z mieszanki kamiennej 0-31.5 mm — gr. 8
cm(granit , gabro,bazalt

- Nawierzchnia

- warstwa wigzaca z MMB -gr.4 cm dla ruchu KR.1-2,AC1¢W

- warstwa scieralna z MMB —gr.4 cm dla ruchu KR.1-2.AC7A5

- skropienie emulsja asfaltowa - podbudowy 0,5kg/m? i miedzy warstwowo.0,2kg/m?

- podloze G-2 0 module sprezystosci 100MPA
Przebudowa — od km 0+000-0+050 wykona¢ koryto drogi o gl. 40 cm w celu nawigzania do
dr. pow. nr 2025P, Od km 0+170 -0+666 z uwagi na nieregularng grubos¢ podbudowy
zuzlowej nalezy wykona¢ wykonanie koryta drogi gt. 0,30m .Od km 0+000-0+666.-
wyprofilowanie zageszcenie podloza .Wykonanie wzmocnienia slabego podloza G2 z gruntu
stabilizowanego cementem o gr. [0cm i 0 Rm —1,5 MPa na szer. 4,15m od km 0+000-
0+666. Wykonanie podbudowy tluczniowej o gr. 15cm z mieszanki kamiennej(granit, gabro.
bazalt) o frakcji 0-63mm i o frakcji 0-3 1,5mm z mieszanki kamiennej (granit.gabro, bazalt) o
gr. 8 cm .Wykonanie nawierzchni jezdni o szer. 4,10m warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
gr. 4cm — MMB-KR1-2-AC1GW. Warstwa Scieralna o szer.4.0m z betonu asfaltowego gr. 4
cm- MMB-KR1-2-ACA%na calym odcinku drogi.
W km W-1-0+120 jest luk poziommy. Od km 0+078,14m pp zastosowano prostg przejsciows
o di. 25,0m plk. 0+103,14m poszerzenie na luku 0,5m -4,50m klk 0+136,86m kpp- 161,86m.
£-16° R-120m ,B-1,18m, T-16,86m K-33,51m i- 2% jednostronne
pochylenie dwustronne- daszkowe od km 0+000-0+430-2%
pochylenie jednostronne od km 0+430 — 0+666 - 2% w kierunku str. L
pochylenie jednostronne na luku 2%
Na calym odcinku drogi zaprojektowano w km 0+180 str.L mijanke szt.1 o szer. 2,0m i dl.
30m ktéra umozliwi bezpieczny przejazd maszyn rolniczych podbudowa i nawierzchnia jak
wyzej. Na mijance zastosowano opornik betonowy 12x235 na lawie betonowej z oporem
Cl12/15
W celu uniknigcia oblamywania krawedzi jezdni zaprojektowano wjazdy na pola szt.4.0 o dl.
1,0m x 10,0m od krawedzi jezdni podbudowa jak wyzej i nawierzchnia jak wyzej . Krawgdzie
wjazdow obcigc pila.
Na wjazdach do posesji — nr wjazdow 1.2,3,4,5.6,7.8. zaprojektowano opornik drogowy
12x25 na lawie betonowej C-12/15 z oporem a od strony jezdni kraweznik najzdowy
betonowy 15x22 wyst. do 4 cm na lawie betonowej z oporem C12/15
Na wjazdach do posesji — nr wjazd6w3,6,7,8. oraz na pole nr 18,19 wjazdu. Zaprojektowano
rury pod zjazdami ©400mm karbowanych Kan 2- Sn 8 ze sciankami z bruku na betonie.
Wiazdy do posesji nr wjazdow 9,10,11,12,13,14,15. zaprojektowano opornik drogowy 12x25
na tawie betonowej C-12/15 z oporem rowniez od strony jezdni.
Pobocza 4% po 0,75m. Od km 0+000-0+666 str.L+P
Odwodnienia jezdni oraz wjazddw poprzez pobocze do istniejacych rowéw przydroznych.
Prace bgda prowadzone na dzialce nalezacej do Gminy RogozZno na dzialce o nr 66 i nie
zmieni si¢ granicy istniejacego pasa drogowego.
Terem zaliczony jest zgodnie z prawem o ruch drogowym jako zabudowany.
Teren zabudowy zagrodowej .
Klasa drogi D — dojazdowa
Kategoria drogi - gminna
szer. jezdni 4,0m,
pobocza po 0,75m



predkosc projektowa S0km/h.

Odwodnienie — projektuje si¢ odprowadzenie wody powierzchniowo do istniejacych
rowow przydroznych zlokalizowanych po lewej stronie drogi.

ustawienie barier sprezystych Sp z odblaskaml przepust w km 0+240 -po 20,0m

Wiazdy — w celu zabezpieczenia krawedzi jezdni przed zniszczeniem nalezy umocnié
wjazdy . Wzmocnienie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm 1,5MPa

mieszanka kamienna 0-63mm gr. 15 cm i warstwg gérng z mieszanki kamiennej 0-31,5mm
gr. 8 cm. i utozy¢ warstwe wyréwnawceza gr. 4 cm ACle W i warstwe $cieralng gr. 4 cm z
masy AG#HS dla ruchu KR1-2,

wjazdy posesja-Zaprojektowano 15 wjazdow do posesji .
nrl-5mx4m=20m+(2m*skos)=22m?

nr2-6mx2m=12m3+(2m3kos)=14m?

nr3-6mxdm=24m*+(2m3skos)=26m?

nr4-6mx4m=24m*>+{2m3skosy=26m?

nr5- dr. 6mx4m=24m*+{2m3skos)=26m? zjazd z rurami ©400 dl.-10m scianki z bruku - 4m?
nro-6mx4m=24m*+(2m?skos)=26m?* zjazd z rurami @400 d!.-10m Scianki z bruku - 4m?
nr7-6mx4m=24m*+(2m?*skos)=26m? zjazd z rurami G400 di.-10m scianki z bruku - 4m?
nr8-6mx4m=24m*+(2m?skos)=26m? zjazd z rurami @400 dl.-10m scianki z bruku - 4m?
nr9-6mx3.5m=33m>-{2m3skos)=35m?

nrl0-dr8mx5,5m=44m*+(2mskos)=46m?

nrll-6mx5,5m=33m>(2m3skos)=35m"

nrl2- dr.10mx$,5m=55m>+(2m?skos)=57m?

nrl3-6mx5,5m=33m*+(2m3*skos)=35m*

nrld-10mx5,5m=55m*(2m3*skos)=57m?

nrl5-10mx5,5m=55m*+(2m?3skos)=57m?

razem- wjazdy do posesji5 14m*+40,0m?na pola=554,0m?

opornik drogowy12x23 na tawie betonowejC-12/15) z oporem -

razem wjazdy340m+ mijanka44m-384 Om

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 na lawie betonowej z oporem C-12/15

77,0 m

wzmocnienie krawegdzi wjazdy na pola obcigeie krawedzi nawierzchni.
nr16-10mxi.0m=10m?

arl7-10mx1,0m=10m?

nrl8-10mx1,0m=10m? zjazd z rurami @400 dl.-12m scianki z bruku - 2m?
nri9-10mx1,0m=10m? zjazd z rurami Q400 dl.-12m scianki z bruku - 2m?

razem=40m?

Lokalizacja zjazdow podana jest na planie sytuacyjnym.

Wykonanie zjazdow z rur PCV,SN-8 Kan-2 karbowanych @400- 64,0m

Wykona¢ brukowanie wlotéw przepustow pod zjazdami.- 24,0m?* +6,0m? przepust

Roboty ziemne przy linii kablowej telefonicznej , sieci gazowej , sieci wodociggowe) i linii
energetycznej nalezy wykonywacé rgcznie i nalezy powiadomic¢ wilascicieli tych urzadzen.



Zadrzewienie—
Oznakowanie — Folija odblaskowa 2M
A-6b szt.l A-6c, na dr. pow. nr2025P( skrzyzowanie)
Ustawi¢ znaki male (M)

A-7 szt. | — przy dr. pow. nr 2025P,(S- sredni)

A-] szt.l A-2szt.1.

E-17a szt.1 Grudna przed posesjg nr 21.

D-42 Qdszar zabudowany szt. |

D-43- Koniec obszaru zabudowania szt. |

A-30-szt.1, ztabliczkg T-1-szt.l Koniec nawierzchni asfaltowej
Na zalaczonym planie sytuacyjnym pokazuj¢ lokalizacje robot, a na przekrojach normalnych
w skali 1: 50 konstrukcj¢ nawierzchni i parametry geometryczne oraz ustawienie znakow.

V. Wpiyw na Srodowisko

Potencjalne skazenie Srodowiska w otoczeniu jezdni drogi wibracje zanieczyszczenie
powietrza, wadd i gleby bedace skutkiem ruchu pojazddw ulegng zmianie z uwagi na
zlikwidowanie pylenia , powstawania blota oraz zlikwidowanie wydzielania wigkszej ilosci
spalin po zniszczonej nawierzchni drogi . Wyzej wymienione zagrozenia ulegna poprawie
poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej - nawierzchnia z betonu asfaltowego. Zgodnie z
rozporzadzeniem M.O.S,Z.Ni L z dnia 14 lipca 1998r. w sprawie okreslenia inwestycji
szczegolnie szkodliwych dla zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska oraz
wymagan jakim powinny odpowiadac oceny oddzialywania na srodowisko tych
inwestycji(Dz. U.Nr93, poz589)roboty zwigzane z przebudowa drogi gminnej z materiatow
jak mieszanka kamienna i masa mineralna asfaltowa nie naleza do grupy w/w inwestycji.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra [nfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ogloszonym
Dz. nr120, poz. 1125 i 1126 do opracowania zalaczono Informacje BIOZ - Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia
V1. Uwagi koncowe
Materialy uzyte do budowy winny odpowiada¢ normom stwierdzajacym przydatnosc
do stosowania w drogownictwie zgodnie z R.M.T.IG.M. z dnia 2marca 1999¢. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 14051999rpoz.430)Prowadzone roboty drogowe nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z , Instrukcja o Oznakowaniu Robét Prowadzonych w Pasie
Drogowym”. Dla tymczasowej organizacji ruchu nalezy wykona¢ projekt organizacji
ruchu przez wykonawce. Zgodnie z instrukcja DP/T-14 oraz zaleceniami Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych GDDP w Warszawie oraz RMTi Gz
dnia 2 marca 1999 r. Nr 430. Etapy robot ulegajacym zakryciu nalezy odebrad.
Integralng cz¢scig niniejszego projektu technicznego sg SST- Szczegolowe Specyfikacje
Techniczne, w ktdrych zawarto wymagania na etapie przygotowania, wykonawstwa i odbioru
robdt drogowych.
Roboty ziemne przy linii kablowej telefonicznej , sieci gazowej , sieci wodociggowe;j i linii
energetycznej nalezy wykonywac recznie. Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy
powiadomié¢ wlascicieli tych urzadzen.
Wykonawca na wlasny koszt wykona badania, pomiary robot oraz materialow.
Wykonawca robot zabezpiecza obsluge laboratoryjng budowy oraz zleca opracowanie
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej na wlasny koszt.
Teren po robotach drogowych nalezy uporzadkowac.

Opracowal:
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Gosclefewo dr ne272521P

Praedmiar robt - kosztorys ofertowy

Precbudowa drogi grminnej nr 27252 1P od hm (+000-0+666

kosztorys gferiowy

Strona 303

| nr fOpis rabdt : - B m ] ftose Ceni | Wariost
431112000 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCEZE e =N s e,
1 Rubuty pemiarowe przy linicwych robotach ziemnych - trasa drog w lerenic rowninnym km ! 0,666
D01 81 0 .
2 |Wykenznie mapy powyhunawezef, d0LOIM, - ha oo 1 a
3 Frezoweznie nawiérzchni weinka dr, powintowa 2 whudowsniem w pobozze di. gminne) m2 30,040
I—.d'p!:m'o'!:. i =
4 Reczne kurczowanie drzew o grednicy 100cm d-01.02.0L, Jszt o Lg __
ji3 -\Vy\\uzemi: wlerhie numzm Korzesi i pni o srednicy 160cm i odl. Skmd -0).02.01. | szt o= 106 _l
6 Mechaniczne rozdrobnienie galgzi - rembak g3 d-01 02.01. mp X j
I'_'_ 7 *!W_\_vvzenig['r_e_z_q_z gezi na odleglos¢ $km d01.02.01. np 3,00 I
. HE1II00 I Podbidawa - = : B il a
9 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbivinymi z transportem urobku [ik] 954,12 | i
samochodan santowyludowezyimi na odlegladc do Tkm - koparki o pujeminoici hyzk | i i
0,25m3, prunt kategesii 11 wykonanie koryta w.g obminru w nusyp pozil poboczem
732,52m3 + wikop pod zjnzdy 554,0m2x0,40m=221,6m3 razem 934,12m - 754.27m3
nasyp -199,8m3 pobocze-d-02.00.01..-d-04.01.01. | --—--j
10 |Formowanie | zageszezanie spycharkami nasypow o wysokoder do 1,0m w gruncie mi | 73432 | |
kategerii HI poza pchoczem str P od kv 04 000-0-420=320my4,0m8-0,43=7534 323 | l
1402.00.01 s e O T B oo
11 leﬁIon-:mic 1 zaggszezanie nieshaniczne pndtoza';;si;;:.xrsm‘y konstrukeyine niwierzehn | ;2 3350008 1
'w gruncie Kategoris 1-VId- | drogy -2876.08 m2, mijanki- 70.0m32. . wjaedy posesa
sz 15-514.00m2. wjazdy pela sz1.4 0.0 m2 zemdS0008 04.0302° |

Wi konanie i piclggnacja pndhm!u\\;'z cludego betonrul 3- 2,5 Mpa pinski;m 1o,
grubose warstwy pe zageszezeniu |em , d-G3.06.01. o
13 [Podbudowy , warstwa dolna, geubosé warsiwy po zaggszczeniu | S z mieszanki

kamienng) O+G3Immigranit .gabro. bazahy ukludmnic mieszanki za pomncy 1ozkladarki
D-04.04.62.

Sem ukladanic mieszanki za pomocy rozkladaeki d-04.04.02,
i 452332207 1L Nai'ii‘[eric_lmi:l —— . S
15 Skropienie nawigfzehni emulsia asizhows w ilodei 0,50 kel D-04.03.01.

14 |Warstwa gdma podbudowy z miieszanki knfni::nncj 0-31.5mm o grubodei pu aggszezeniu

m2 |
]

T T sibes T

m2

- T ]
m2___3suouso_d

KE

e

RS

O

16 Nawierschnin z mieszanck mineralio-bitumiczny ch asfaltow yeh- warstwa winzaca o
‘grubosei po zaggszezeniv dom dla ruchy KR 1-2droga
2842,78m2+70,0m2=3 14,0024 30,0m2=3466,78m2 -AC 6w, 1-03.63.03b.
| 17 Skropienie nawierzelin emulsin asfaliowy w ilasci 0,2 kg/m2 D-04.03 41,

m2

ez T 3667w

3 466,780

I8 Nawierzehniy 2 mieszanck mincralno-bitumicznyeh asfaltowych - warstwa dcieralng o Cm2 3397.256
grubodei po zaggszezeniu$ony din i
[ ! mchuKRI-ldmgnZTa‘J_.?_.Sm?.HOmI* SI-_I:QmZH(I,OmE33‘)7,'.’.5-»\(_{@_!)-(]5.03.0iu i {
| 452331402 IV Polioeza , Bijanki , wjiady, preepust, rony = 1 = o Loy =
19 |Plantowanie mechaniceny peboczy o grubosei -20¢m z gruntu dostarezonego z wikopu - m2 - 999 080
999m2s 0, =199, 8m30D-06.03 41, A { }
20 [Lawy betonewa z eparen beton C-12/15 pod opumik drogowy 3840 msthid=15.36m3, mi 13,360
__|mijaakiwiazdy D-08.03.01. .—— S o o - o
21 [Opemiki betonowe o wymiarach 12x23cm winpione na lawie betonuw ) podsypee m ] 384,000
cementowg-piaskowej wiazdy do posesji 340, 0m, avigizetd On=341.0m B-08.01.00. I ) N B .
22 Krawezniki hetonowe najazdowy wistajace do 4.0em o wymiarach 1322, 2 m 77,00 I
wikonraniem tawy letonowej, C-12/15 na podsy pee renentowo-piaskowej d-08.01.015,
23 |Roboty zientne wykonywane hoparkami chwytakow ymi o pojemnpice chwytrka 0.25m3 w  ind 195,16
gruncie hategorii 11 2 transportem urobku samochodami samowy kilowezy i na odleglosé
3km korzenie 476my04Hm2=193,16m3 w micjscu renowacii rowy ¢-02.00.01, |
24 ' ° - :
: T . e ———— e e P AP =
25 |Lawy fundmnentone 2wirowe preepustin pod wjazdami 6:3mx0,1330,4=3 84m3 m3 - 3,840
d-06.02.01a. ~ g . ey M= = e S —
26 |Kanaly 7 rur POW Koregowanych o drediicy 400mm laczone nuweisk SN-8 Koo - whazdy m &d000
do poscsji-40,m+\\_iazdy_na pola-24m rzem 64m d- 06.02.01a
27 [Brukowanic skarp, przepustu na hetonie B-7,5, z zulaniem szezelin zaprawy cemeitowy 6 m2 6000 ¢ |
przepusitw -20,0m3+ preepust pod droga 6 m24d-06 01 01, | o B i
28 |Lawy fundamentowe betonowe C-1371 Sprzepustdw 06.02 01z, m3 0,42 | |
G |
ik, = . . L L =
30 Zasypanic wykopow tundamentowyeh peudlzduveh, puntkionsy ch, rowow, wikujiiw m3 22,800
ohicktowych gruntem kmegorii [l o grubosci warstwy w stanie luznym d0cm z
2aggszezeniem mechanicznym zageszezarkami d02.00.01. ) _ B
31 _{Bariery jednostronnz o masie 1 24kg kompletne SP-06/1.2x02m Jd-07.05.01. m BRI
| 32 Zakonczenie jednosironne barier o masiv Tm 24ke,d-07 05,01 L _m RRLI]
3 : o o

_I}S‘.'}S:T)F-H' V.Oznakowaniv pi'u;nnwc




Goscicjewo dr ur272521P

kosztory s efertowy

Przedminr robot - kosztarys olertowy Strona /5
Przebudowa drogi gminnej nr 272521P od km 0+000-0+666
Nr  Opis robot Jm llode Coetm Wartesé
34 Slhupki do znakéw drogowych z rur stalowych o o $rednicy 70mm, na betonie szt 14.000
-7,5.d-07.02.01. o
35 [Pionowe Ostrzegawese o powierzchni do 0.3m2 A-7o boku 900numm Odblaskowe Feha 52 1,000
[2M.z montazem d-07.02 01. o o
36 Pionowc ostrzegawcze o powierzehni do 0,3m2 A-6b o boku 750mmm Cdblaskowe Folts szt 1.000
2M.z montazem d-07.02.01.
37 Pionowe ostrzegawcze 0 powierzehni do 0.3m2 A-Ge o buku Ti0mmm Odblaskowe Falin ~ sgt 1.000
| 2M,z montazem d-07.02.01
' 38 Pionowe ostrzegawcze 0 powierzehni do 0,3m2 A-2 o huﬁﬂlmm Qdblaskowe Folia szl 1,000
} 'ZM_,g.__momazcm d-EEPlQL _
39 Pionowe ostrecgumcze o powierzehni do 0.3m2 A-1 o boku 750mmm Qdblaskowe Falia 521 1.000
IM,z montazem 4-07.02.01. )
40 |Pionowe ustrzegawcze o powierzchni do 0.3m2 A-31 0 hoku '-'Eﬂﬁlmm Odblaskowe Folia szt 1,00
M,z monluzem d-07.02.01. o .
41 [Pionowe o powierzchai do _03112 Tubliczka T-1. z napisem  Konice nawierzehm szt 1,060
aslaliowej., Odblaskowe Folia 2M, z montazem d-07.02.01.
42 Pionowe znaki informacyjne o powierzehni ponad 0.3m2 1ablice micjscowoici E- 174 ¢ 52 1,040
napisem Grudna o boku 330mm Folia odblnshowa 2M[ 2 montazem w sie L
Kkmn-0+666.d-07.02.01. ) e -
13 iPionowe znaki informacyjie o potx?crzclmi ponid 0.3m2 tablice micjsconoger E-18 z 571 I, (a0
mapisem Grudna o hoky 330mm, Koniee migiscawoded Folia odblaskowa 2M 2 monkizem
_wsel d-07.0200, 00 e -
< 44 Pionowe znaki informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 tablice konice obszaru Fral 1.0
zabudowania D-43 o boku 330mm Folia adblaskown 2M zZ montazent w km 0+666
L oswPdl7o20l .
45 Piontowe znaki informacyjne o powierzehin penad 0,3m2 fablice obszar zabudow amyD-42 0 s [EV[ET]
boku 530 mm Folia odblaskowa 2M ki 0+666 str P .d-07.02 0k ”
- o Razem
Podatck VAT

Ogolem kosztorys



mijanka w km 0+180 str.L
5.0 30,0

—

N |

opornik betonowy drogowy 12x25 na lawie betonowej 2 oparem C-12/13 krawed? jezdni, pobocze 0,75m

wykonunie wzmacnienia podbudowy z gruntu stabilizowsncgo cementem gr. e 0 Rm-1,50-2,5MPa
wykonanie podbudowy z mivszanki kumiennej(granit , gabro, bazalt) 0-63num warstwa dolna gr. 15cm
wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej{granit,gabro,bozalt) 0-31.5mm warstwa goma gr. Bem
wykenanic warstwy winzgeej z MMB-gr.dem dla ruchy Kit-1-2-AC 46w

wyhonunie warstwy $cieralncj z MMB-gr.dem dia ruchy KR-1-2-AC 44

Wiazdy do posesji nr wjazdéw 1.2 3.4.5,6,7.8. :

1,0 3-10 Lu
. f T T S S BRI 1 YO8
7
lz% '
40-55
R . 10 7-12

4 =

opornik betonowy dropowy 12525, kraweznik najﬁzdm\} 15 %22 na lawie bet. z oporem C-12/15pobocze 0,75m krawedZ jezdm

Winzdy do posesji nr wjazdow 5.6.7.8 2 przepustem

5-10 ) l.(J_

riw

— [T p— i,
upormk hetonowy drogowy 12x235, 'kfru\n;.'f,nik ndjazdowy 15x22 na tawie betonowcj z oporem C-12/15 pobocae 0.75m T
jezdni 4

scianka z bruku przepust z rur karbowanych Kan -2 Sn 8 0 400 soianka 2 bruku

nawicrzchnia jak przy mijance

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE Ryszard Juszkiewicz
64-610 Rogozno ul. Wiclka Poznanska 10 I
el, 661127962 REGON :570084403 NIP. 766-000-69-69 :
Nazwa Przebudowa drogi gminnej nr 272521P Nr rysunkuw:
i adres Km 0+000 - 0+666 5
obiektu: w m, Grudna gmina Rogozno
Przedmiot: Widok z gory Skala 1:30
Projektant: | Ryszard Jusekiewicz technik drogowy Data:
upr. projektowe 73427192094 grudzien 2017 r.
64-610 Rogozno ul, Wiclka Poznasishy 10




pochylenie dwustronne od laqn 0+000-0+430
» 415

Q.75

420

ath 2% [ l‘ix_ 38,

{w-wa sciaraing I'.‘IMB'- KR1-2 - 4

145 grub, 4cm
W-wa viazaca MIVB - KR1-2- AC A6/ arub, aem
Poabudowa liucznicra w-irg gin Hcm

& yr. Bcm
Z Mieszank! kamienne: 0-31 5mm
IPodSLdowa tiuczRiowa Wews G2 g:. 15¢m
2 Mieszanki kamiennaj 0-53mm

Grunt staniizowany cemeniem grub 10 cm
o R i 5-2 50.1Pa

pochylenie jednostronne od km 0+430 — 0+666 - 2% w

kierunku sir. L
— &15

T_Q?S 'IT 433 ‘;il 278 ,
e '&":E". iz'—'-—

e I_i ] "

—_

1

0.3 scigralna 4IMB - KR1-2 . ACH S grus. 4cm
ca NEIE - -2« ACAE W

Peabudowa flucziiowa w-wa o&ma or. Do

I mieszanki kamiennej 0.-31 Smm

{pcdbudtwa Hiczniowa viawa dolna gr. T5cm

z migszanki kamienne} 0-63mm

grun! siabilizowany cementem grub 10 cm
Rm 1.5-2 50MPa

W km W-1-0+120 uk poziommy.pochylenie jednostronne na luku 2%
.35
I

Pedbudowa, nawierzchaia 13K na proste)

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWL

ANE Ryszard Juszkiewicz
64-610 Rogozno ul, Wie

lkka Poznanska 10

tel. 661127962 REGOUN 370084403 NIP F06-00110Y.6Y
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obiektu: w m. Grudna wina Rogozno
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! srudziei 2017 5.
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mijanka w km 0+180 str.L

4.1 '
L. DTy
. 075 " U £0) 1 o
P i an‘ta f . N ;
Zhe ..c-L» L _25_ sz, :
- |
4[: 1 | i S grub. 4
Iw-via seeraing MMB - KR1-2 - ACI4 S grub. 4cm
wawva wiazaca MMB - KR1-2 - ACA¢6 W grub . 4cm
,__] 12x325 nodouacv/a uczmowa w-wa goma g¢. Bem
opoinik tatonowy ]

2 m eszanki kamlenne{ 0-31,5mm
na awie el z oporem pogGLdowa tucZi.cwa w-wa daina gr. 15cm
.C i2ns z mieszanki kamignnej 0-63mm
gruni slabszovany Cementem grub,
g Rm 152 S\MP3a

cm
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Wiazdy do poscsii nr wjazdow 9.10.11.12.13.14.15,

10 8-12 1.0 i

' lz"/.

D - T LY 712

e ~

pobocze 0,75m hraw gdz jezdni

vpornik betonowy drogows 1‘2x25. na lawie bet. z oporem C-12/15

wyhonanic wzmocnicnia podbudowy z grumiu stabilizowanego cementen gr. 10em o Rm-1.30-2.5MPa
wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej(granit . gabro. bazalt) 0-63mm warsiwa dolna ar. 15em
wykonanie podbudowy 2 mieszanki kamienncj(granit,gabro,bazakt) 0-31.5mm warstwa g gr. Bem
wakonanie warstwy wigzacej z MMB-grdem dis ruchy KRe1-2-AC 46w

w3 konanic warstwy dcieralnej 2 MMB-gradem dia ruchue KR-1-2-AC 40w/

Winzdy na pola or wiasdow 16.17,18.19

L 10
TN A bt L
\ z el .
5 o e o ) g e o . IJ'."» ——
pobocze 0.75m hravgd/ jezdni 0.75
szezegily opornika i kraweznika najazdow ego
opornik drogowy 12x25 kraweznik najazdowy 15x22
projextowana B | —'5——y
nawierzchnia drogi B zielen wjazd o .
= ot ] 2 wazd
' - [
B . bt |
Ao projektowana o /’/
8 ,/, y - nawierzchnia diogi |~ ,/ = |
E iy 2 ':" ’ ) |
i . r i i
L Ay = A |
a -
: 4/ ] = s

SRS 15=—s e e

| tawa bet. z cporem, belon C-12/15

podsypka cement.-piaskowa gr. 3 em
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