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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy akaacji deszczowe] dla
przebudowy ul. Réganej w Roganie — etap 2.

PODSTAWY FORMALNO -PRAWNE OPRACOWANIA

a) zlecenie Inwestora

b)  Warunki techniczne

c) warunki techniczne i normy patwowe i branowe

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanez:UD Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami

e) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vrsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglabudynki i ich usytuowanie, z
pd&zniejszymi zmianami

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Opis rozwazah technicznych

Projekt zaktada podziat inwestycji na 2 etap:

- Etap 1 — na potudnie od ul. Mickiewicza

- Etap 2 — na péinoc od ul. Mickiewicza
Projektuje s} wykonanie nowej kanalizacji deszczowej z rur PMgch, klasy S , SN8
§r. 200 oraz 315mm. Wekznie projektowanych kanatow do istniegj sieci kanalizacji
deszczowe] pokazano w @@ei rysunkowej. Na kanatach zabudowangds studnie
rewizyjne prefabrykowana z ¢géw betonowyctér. 1000 mm z wikazem w klasie D400
zgodnie z cgscia rysunkowa. Do projektowanego kanatu deszczoweggcabne zostan
projektowane wpustu drogow&. 500 mm. Pajczenie wpustéw wykortaz rur PVC
litych, klasy Sér. 200 mm.

3.2. Materiat przewoddéw kanalizacyjnych
Rury PVC-u SDR 34, klasy S, SN 8 o jednolitej ktanze scianki fsczone na kielichy z
uszczelkami wargowymi. Dostarczone na buglawry powinny by proste, czyste od
zewmnytrz i wewrgtrz, bez widocznych werow i ubytkdw spowodowanych korazjub
uszkodzeniamiSrednice i spadki podano wezi rysunkowe;.

3.3. Studnie kanalizacyjne

W projekcie zastosowano studzienki kanalizacyjnelementéw prefabrykowanych z
kregow zelbetowych agrednicy 1,0 m .

Studnie prefabrykowane naleposadowé na wypoziomowanej ptycie z betonu C 8/10
0 grubdgci min. 10 m i osrednicy min. 0,10m wkszej ni srednica zeweirzna kegu
betonowego. Ulzenie tej ptyty bdzie maliwe na zagszczonej podsypce piaskowe;.
Cze$¢ dolna prefabrykowana razem z kipetz betonu C 35/45 i zamontowanymi w
otworach tulejami z uszczejkzw. przejciem rownie szczelnym odpowiednim dla typu
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i rodzaju dokonanego pagtizenia rury. Kggi studziennegczone § z poszczegdlnymi
elementami studni na specjalne uszczelki gumoweosiadaj fabrycznie montowane
stopnie ztazowe kanatowe (klamry) spelptgl wymogi normy DIN 1212E
zabezpieczone tworzywem przed slEgiem, rozmieszczone w pionie co 25 — 30cm, w
ukitadzie drabinkowym, w odlegioi 15cm od sciany studzienki. W zezce studni, pod
wilazem (ok. 10cm), naty montowd& tzw. porcz chwyt, z prta stalowego
ocynkowanego, érednicy 30mm — w odlegési 7cm odsciany. Krgi s3 produkowane
0 wysokdaciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Gra&bdcianek 125 mm. Zgika o
srednicy 1000/625 mm z wyprowadzeniem pod witakiwny typu cezkiego D-400 z
pokrywa wypetniors betonem klasy C 35/45 o wysako nie mniejszej i 14 cm z
wentylacp dla kanatu deszczowego. Rmenie dystansowe sty do dopasowania
witazu do poziomu jezdni lub gruntu. Rieienie 8 o s$rednicy wewwtrznej 625 mm i
wysokaci 60, 80 oraz 100 mm. SzczegoOly studzienki prisad®no w czsci
rysunkowe.

3.4. Wpusty uliczne

Projektuje s} prefabrykowane wpusty uliczne, (lokalizacja orab@ wedtug projektu
drogowego) ktoregspodiczone do projektowanych studzienek kanalizacyjmeh
projektowanych kanatach deszczowych

Wopusty uliczne projektuje sz elementéw prefabrowanych Dn 0,50m z osadnikiem
0,95m z betonu C35/45, na ktérym jest ustawionystpiliczny kotnierzowy, z rusztem
zeliwnym (nasada wpustu) o klasie D400, mocowanyhkowpusie zawiasowo. Nasada
wpustu powinna hytak montowana, aby ¢y rusztu byty ustawione prostopadle do
krawedzi jezdni.

3.5. Montaz rurociagdéw

Rury musz by¢ uktadane takzeby podparcie ich byto jednolite. Rury muashyc¢
ukladane i pozostawione w takim paémiu, zeby trzymaly si linii i spadkow
okreslonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych zwr@&zczegdlns uwag na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniern godczas wypetniania wykopu,
zagszczania gruntu i przejdzania cezkiego sprztu wykonawcy. Przed ukfadaniem
przewodow nalgy sprawdzt trag oraz usugc mozliwe do wyeliminowania przeszkody
i elementy, mogce powodowé uszkodzenie przewodow. Przed zamontowanieneyale
sprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania nieiapleg uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zansgczg (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur gknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolagwiac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca utenia rur,

» wykonanie wykopow,

* przecinanie rur,

» zalazenie tulei ochronnych,

* utozenie rur, studni i zbiornikow

* wykonanie pacze.
Montaz przewodow ma hywykonany zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.
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Dla uzyskania poprawnie wykonanegaczia z rur PVC nalg zwrdck szczegoln
uwag na:
» prostopadte do osi ohgiie kaacowek rur oraz ich oczyszczenie,
* poprawne nakzenie smaruglizgowego na uszczefk koniec bosy przewodu,
* niedotykanie kacowek rur palcami,
Spawanie w pobiu rury PVC jest zabronione

3.6. Prowadzenie robot i wykopow

Wszelkie roboty i wykopy powinny ldyprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
obowigzujacych normach w powzaniu z obowjzujagcymi normami oraz z wytycznymi
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kapadiyjnych zeszyt 9 — wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowanisepr¥linistra Infrastruktury.
Trag wykopOw naley wyznaczy¢ w oparciu o cgs¢ rysunkows. Roboty ziemne
wykona zgodnie z PN-B-06050. Dla potrzeb monikanatow nalgy wykona wykop
wasko-przestrzenny, écianach pionowych odeskowanych i rozpartych o $&®m co
najmniej 1,0 m. Rury uktadana podsypce paskowej o grébol0 cm i obsypaobsyplk
piaskows o wysokdci 30cm nad wierzch rury. W trakcie prowadzeniadtoiminimalna
odlegta¢ scianki zewrtrznej studni betonowej ogtiany wykopu - 50cm. W przypadku
wystgpienia woéd gruntowych na dnie wykopu i§6 warstwe filtracyjng zwirowo
piaskows grubcgci min. 15cm. Jeeli konieczne bdzie odwodnienie wykopow
wykonawca na podstawie rzeczywistych warunkéw grwot wodnych przedstawi do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opisatedwodnienia wykopu na czas
prowadzenia prac — zapewnjey bezpieczestwo prowadzenia prac i ochron
wykonywanych robét. Wszystkie napotkane przewodgzpamne na trasie wykonanego
wykopu, krzyujace st lub biegrace rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone
przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie przewodu wykagadnie z cgicCig rysunkow.
Wykop naley odpowiednio oznakowa Wszystkie prace natg wykona& zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie. Obsypkasypk przewodu pod
drogami zagsci¢ do wartdci 98% wspotczynnika Proctora. Dla przewoduzoloego w
terenie zielonym obsypgkprzewodu i zasypk do wysokdci 30cm nad przewodem
zagsci¢ do wartdci 95% wspotczynnika Proctora. Pozostate wypetgiemykopu do
wartasci 85% wartéci wskanika Proctora. Materiat nasypu wyk@nagodnie z
wymaganiami normy PN-B-06050. Wszystkie prace nalavykona zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie.

3.7. Préba szczelngi kanalizacji

Przewody i uzbrojenie kanalizacji poddaodnej prébie énieniowej zgodnie z norgm
PN EN 1610:1999 ,Budowa i badania przewodéw kamaalmnych”. Proponuje si
wykonanie préby szczel§o réwnoczénie dla studzienki i dla przewodu zygiem
wody (metoda ,W”) wg punktu 13.3 powszej normy.

Z préby szczelngi nalezy sporadzi¢ protokot.
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4.

5.

OBSZAR ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

Projektowany obiekt nie colzie oddziatywad na gsiadupce dziatki poprzez swoje
funkcjonowanie, jak rowniejego lokalizacja nie dulzie prowadzita do uszczuplenia praw
podmiotéw trzecich, zarowno praw pozwatdjch na okréone zagospodarowanie ich
nieruchomeéci, jak i prawa do zabudowyObszar oddziatywania projektowanego
obiektu miesci sie w calasci na dzialce, na ktérej zostat zaprojektowany (
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. - 8§ 13a,
pkt. 2 - Dz.U. poz. 1554 z 07.10.2015.)

Podstawa prawna:

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(2®&4 Nr 89 poz 414 z
poézniejszymi zmianami)

— ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrémgowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627
Z p&niejszymi zmianami

- PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona ghizatasem pomieszaze
w budynkach

UWAGI KO NCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadadpowiednie atesty |
dopuszczenia.

Catas¢ robot montaowych wykong nalery zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt9 wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez Mirastinfrastruktury oraz z
przepisami technicznymi, BHP, phq... - aktualnie obowzujacymi.

Teren wykorzystywany do budowy pragka naley doprowadz do stanu pierwotnego
po zakdczeniu budowy

Przylhcze przed zasypaniem zainwentaryzéwgeodezyjnie i zgtosi do odbioru
gestorowi sieci kanalizacji deszczowej

Przy wykonywaniu przyicza naley zapozna sie z dokumentag] geologiczno-
inzyniersky dla projektowanego obiektu

Czeé¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stangwizajemnie uzupetnigge s¢ czgsci
projektu — kalkulacje i monta nalezy prowadz¢é po zapoznaniu si z cah
dokumentag.

Wszystkie prace montawe powinny by prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i
pod kierownictwem o0sOb posiadeg odpowiednie uprawnienia budowlane,
uprawnienia wymagane przy realizacji sieci.

Autor nie ponosi odpowiedzialdo za nieprawidtow prag instalacji systemu w
przypadku realizacji niezgodnie z ninigjd2okumentacj Techniczg.

Jakiekolwiek zmiany wymagapisemnej akceptacji projektanta.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT P RZEBUDOWA UL . ROZANEJ W ROGOZNIE —ETAP 2
ROGOZNO, DZIALKINR :
LOKALIZACJA 324,325/10,325/12413/2,420/1,420/3,420/4,420/5,420/6,421/2,438/10,
438/11445,471/1,484,508,2318/1,2319,2320/1,2329/1,2330/1
GMINA ROGOZNO
INWESTOR UL. NOWA 2
64-610ROGOZNO
JEDNOSTKA .
EWIDENCYJINA ROGOZNO
OBREB RoGOZNO
KATEGORIA
OBIEKTU XXV
BRANZA K ANALIZACJA DESZCZOWA
OPRACOWAL mgr in z. Wojciech Cieszyski,

ul. Jezyka 11B/6; 62-100 Vgrowiec

Wagrowiec, czerwiec 2019 r.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa o prace projektowe,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Projekt budowlany

- Wizja lokalna na terenie dziatki,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.sprawie informacji dotyccej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120 z 2003r, poz. 1126),

- Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykastwa.

DANE O INWESTYCJI

- Nazwa obiektu: - Kanalizacja deszczowa
- Adres: - Rogano
- Numer geodezyjny dziatek: - 324,325/10,325/12,413/2,420/1,420/3,420/4,420/5,

420/6,421/2,438/10438/11,445,471/1,484,508,
2318/1,2319,2320/1,2329/1,2330/1

- Inwestor: - Gmina Rogano

Projektant: - Wojciech Cieszyski

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informagg/czca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
dla zamierzenia inwestycyjnego: Kanalizacja deszezo

ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
= Budowa kanalizacji deszczowej

W SKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU __, KTORE MOG A
STWARZA € ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI
W normalnych warunkach eksploatacji przedmiotowexisi urzdzenia nie stwarzagjzagraenia
bezpieczastwa i zdrowia dla ludzi.

Czynnaci zwigzane z eksploatagjtych uradzen i obiektow, a take podhczanie si do tych
obiektéw wymagaj przestrzegania oboydujgcych przepiséw BHP.

WSKAZANIE __DOTYCZ ACE _PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN _WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji protemne lgda nasépujace rodzaje roboét
budowlanych , stwarzggych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

a) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja fiejsce prowadzenia stwarzaj
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnéci przysypania ziemilub upadku z wysoki :

- wykonywanie wykopow oscianach pionowych bez rozparcia oeglghkdsci
wiekszej nz 1.5 m — niebezpiecastwo przysypania ziemipowstanie w razie
zaniechania wykonania rozpor lub ich ztego wykoaani
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- roboty wykonywane pod Ilub w pobli przewodéw linii i kabli
elektroenergetycznych, w odlegtd liczonej poziomo od skrajnych przewodow
mniejszej nk 3.0 m dla linii o nagiciu znamionowym nie przekraczaym 1kV.

b) Roboty budowlane prowadzone w pahlilinii wysokiego napicia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

- budowa i remont sieci elektroenergetycznych i thelnikacyjnych — wykonywanie
kanatow i rurocigbw w miejscach skrzpwan z istniegcymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi: napetn@nymi i kablowymi oraz
zakfadanie rur ochronnych na istg®jch liniach kablowych

c) Roboty budowlane stwarzge ryzyko utorgcia pracownikow :

- roboty prowadzone z wody lub pod wpd w zwigzku z wysokim poziomem wéd
gruntowych w razie awarii systemu odwadata@igo mae dof¢ do zalania
wykopéw budowlanych w trakcie prowadzenia rob6t

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

Do prowadzenia prac budowlanych zatrédwiytacznie pracownikow, posiadgych wymagane
okresowe szkolenia w zakresie bezpiéshea i higieny pracy. Szkolenia te winny przepronagd
wiasciwe stzby BHP. Obowazek ten cizy na pracodawcy zatrudnigym pracownika.

Przed skierowaniem pracownikiem na miejsce pracytemanie budowy nahy przeprowadz
szkolenie stanowiskowe, z oméwieniem szczegoInygrazen wystkepujacych przy wykonywaniu
konkretnych robét. Obowkek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierownildofacy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZE _ NSTWOM

Przewidywane roboty trwabeda krécej niz 30dni roboczych. Pracochtonitoplanowanych
robo6t nie lgdzie przekracza500 osobodni. W zwiku z powygszym zgodnie zart.21a ustawy z
dn. 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 z1200Q z p&niejszymi zmianami plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia nie jest wymagany.

Plac budowy naley odgrodz¢, tak by uniemaliwi ¢ dostp osdb postronnych, zwtaszcza dzieci,
W miejscu widocznym z drogi publicznej uréi# tablice informacyjry, zawieragca miedzy
innymi numery telefonéw alarmowych i @igowego inspektora pracy oraz dane o0so6b
odpowiedzialnych za prowadzenie budowy,

Plac budowy zorganizowav sposéb umdiwiajacy bezpiecza i sprawr komunikacg, oraz
dojazd stab ratunkowych,

Zapewnt szkolenie pracownikéw w zakresie BHP przy pragyostpowania w sytuacjach
zagraen i wypadkow.

Pracodawca winien zapewnivyposaenie pracownikOw w spet i srodki ochrony osobistej,
zabezpieczarymi przed skutkami zagten. Pracownikoéw zobowizuje s¢ do stosowania tych
srodkow.

Opracowat:
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ZAt ACZNIKI

A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
B. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

C. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO POLSKIEJ 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA;
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Wagrowiec, dnia 31.0.62019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnipcal1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 zzp6zm).oswiadczam, i projekt budowlany:

TEMAT P RzEBUDOWA UL . ROZANEJ W ROGOZNIE —ETAP 2

ROGOZNO, DZIALKINR :

LOKALIZACJA 324,325/10,325/12/413/2,420/1,420/3,420/4,420/5,420/6,421/2,438/10,
438/11445,471/1,484,508,2318/1,2319,2320/1,2329/1,2330/1

GMINA ROGOZNO

INWESTOR uL. Nowa 2
64-610ROGOZNO

JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA ROGOZNO
OBREB ROGOZNO
KATEGORIA
OBIEKTU XXV
BRANZA K ANALIZACJA DESZCZOWA
PROJEKTANT mgr in z. Wojciech Cieszyski,

ul. Jezyka 11B/6; 62-100 Wgrowiec

zostata sporadzona zgodnie z obowizujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Strona 11
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1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem
faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacjg do Inspektorowi Nadzoru i
réwnoczesnie Projektantowi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w
Dokumentaciji Projektowej a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji w Dokumentacji Projektowej

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgcg koordynacja
miedzybranzowa.

4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano -

instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.

LEGENDA

Kanaf deszczowy projektowany
Projektowany przykanalik

x x x x x - Kanat deszczowy do demontazu

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA

MGR INZ. WOJCIECH CIESZYNSKI
62-100 WAGROWIEC; UL. JEZYKA 11B/6
TEL. 695 930 999

Przebudowa ul. Rézanej w Rogoznie,
dziatki nr 324, 325/10, 325/12, 413/2, 420/1, 420/3,

OBIEKT 420/4, 420/5, 420/6, 42112, 438/10, 438/11, 445,
471/1, 484, 508, 2318/1, 2319, 2320/1, 2329/1, 2330/1

GMINA ROGOZNO

INWESTOR UL. NOWA 2

64-610 ROGOZNO

NAZWA RYSUNKU

KANALIZACJA DESZCZOWA ETAP 2 - PLAN

PROJEKTANT

MGR INZ. WOJCIECH CIESZYNSKI
upr. bud. WKP/0138/POOS/12 w spacjalnosci
instalacyjnej

DATA: 06.2019

SKALA: 1 : 500 NR RYs. D-01




D12
o

D10
ra\

D2
©

J

O

O

O

O

J

A4

A

Wi 009X00F Waysndm z ‘ww 0QS Is euemoxAigejoid BMOUO}Sq BIUPNIS

0G@ zeb "ujs|

}us|

8v'LL

8G°02

020

060

9,30m

Rura PVC SNS8, lita, $r. 200

1,00 %

mm

9,30 m

L=

G6'62C

9,30

ww 000} IS euemoyAigelaid emouoiaq elupnis

€M niIsndm aluazobipn

10'¢L

6¥°0.L

0z')

zs’t

¥i

ww 000} IS euemoyhigelaid emouolaq elupnis

v6°LL

¥¥°0L

8Ll

0S'L

9€0.+9La

69°0L14M

A

ww 000} IS euemoyAigeaid emouolaq ejupnis

00¢@ SH "wis|

05 zeb "us|

002 SH "uis|

}us|

GA\ nisndm a1uazobipn

6612

9’02

LEL

€9l

ww 000} IS euemoyhigelaid emouoiaq elupnis

091Q SH "uis

091@ SH "uis|

9A\ nisndm a1uazobipn

€8°'LL

12°0L

vl

9G'L

ww 000l ‘Is euemoyAigejesd emouoyaq elupnls

}us

091 SH "uis|

emojqey ‘uey ‘foid

L\ Nisndm aluazobpn

GL'LL

02’02

ve'L

GGl

ww 0001 IS euemoyhigelaid emouoiaq elupnis

}us|

091@ SH "uis|

091 SH "uis|

8\ nisndm a1uazobipn

L.

60°0Z

ze’l

¥9'L

wuw 000l ‘Is euemoyAigejesd emouoyaq elupnls

B\ NISNdm B1UBZOBIN

2L

8669

er'l

vL'L

Qi

wuw 000l “Js euemoyAigejasd emouoyaq elupng

0SQ Zeb "ujs|

v9'LL

0669

ev'L

vL'L

ww 000} IS euemoyAigeaid emouoiaq elupnis

0L nisndm aluazokip

6512

98'69

L'l

€Ll

v769-plaz

ww 000} IS euemoyhigeaid emouoiaq elupnis

091 SH "uis|

AuuAzoalu - 00| g Beroopom "uis|

0512

0869

8c’l

0.}

220,65 m

ww 000l “Is euemoxAigesesd emouoyaq elupnlS

8G'L.L

v.'69

€6l

v8'L

0,35 %

Rura PVC SNS8, lita, $r. 315 mm

220,65 m

L

§9'02C

14,60

G0'902

22,20

Gg'esl

26,10

G.'/S)

21,35

ov'9El

29,50

06901

33,60

0g'elL

21,90

ov'LS

11,40

00°'0¥

16,30

0L'€C

19,00

istniejacy kana

DN500

wuw 000} IS euemoyAigeaid emouolaq elupnis

1:250

00L: 1L

POZIOM POROWNAWCZY 60,00 m n.p.m

Xl

2L'69

8yl

6L'L

W2

D12

D11

D10

D9

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

3

420/1, 420/3,

j w Rogoznie

dziatki nr 324, 325/10, 325/12, 413/2

TEL. 695 930 999

Przebudowa ul. R6zane
420/4, 420/5, 420/6, 421/2, 438/10, 438/11, 445,

471/1, 484, 508, 2318/1, 2319, 2320/1, 2329/1, 2330/1

MGR INZ. WOJCIECH CIESZYNSKI
62-100 WAGROWIEC; UL. JEZYKA 11B/6

GMINA ROGOZNO
UL. NOWA 2

64-610 ROGOZNO

MGR INZ. WOJCIECH CIESZYNSKI

upr. bud. WKP/0138/PO0OS/12 w spacjalnosci

instalacyjnej

NRRYS. D-02

|

:100/500

SKALA: 1

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA

OBIEKT

INWESTOR

NAZWA RYSUNKU | KANALIZACJA DESZCZOWA ETAP 2 - PROFIL CZ.1

PROJEKTANT

DATA: 06.2019

®;

&

&

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA KANALU

NAZIOM

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

SPADKI / DLUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL

7

ODLEGLOSCI

HEKTOMETRY
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j w Rogoznie

dziatki nr 324, 325/10, 325/12, 413/2

:100/500

TEL. 695 930 999

Przebudowa ul. R6zane
420/4, 420/5, 420/6, 421/2, 438/10, 438/11, 445,

471/1, 484, 508, 2318/1, 2319, 2320/1, 2329/1, 2330/1

GMINA ROGOZNO

UL.NOWA2
64-610 ROGOZNO
NAZWA RYSUNKU | KANALIZACJA DESZCZOWA ETAP 2 - PROFIL CZ.2

MGR INZ. WOJCIECH CIESZYNSKI
SKALA: 1

upr. bud. WKP/0138/PO0OS/12 w spacjalnosci

instalacyjnej

MGR INZ. WOJCIECH CIESZYNSKI
62-100 WAGROWIEC; UL. JEZYKA 11B/6

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA

OBIEKT
INWESTOR
PROJEKTANT
DATA: 06.2019
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