ROZANA - kosziorys ETAP [1.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. | Poszez, | Razem
1 Roboty przyaotowawcza
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  [km
d.1|0119-03 réwainnym
0.6 km 0.5
RAZEM 0.6
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pila mechaniczna ér. do 30 cm szt.
d.1|/0103-03
2 szt 2
RAZEM 2
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pil mechaniczng 5r. do 50 cm szt
d.1|0103-05
2 szt 2
RAZEM 2
2 Roboty rozblérkowa
4|KNR AT-03 |Cigcie pila mechaniczng nawierzchni asfaliowej, grubose 20 cm m
d.2/0101-02
48 m 48
RAZEM 48
5|KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa na gr.  |m2
d.2|0803-03 40 cm (wlol skrzyzowania 2 ul. Mickiewicza i fragment ul. Ré2anej od strony ul.
Dzialkowej}
682 m? 682
RAZEM 682
6/KNR 2-31 Rozbigrka nawierzchni zjazdéw publicznych z betonu asfaliowego wraz z pod- [m?2
d.2(0803-03 budowa na gr, 30 cm
210 m2 210
RAZEM 210
7|KNR 2-31 Rozbiarka nawierzchni zatok postojowych z betonu asfaltowego wraz z podbu- |m2
d.2(0803-03 dowa na gr. 30 cm
293 m2 293
RAZEM 293
B|KNR 2-31 Rozbiorka nawierzchni jezdni z trylinki wraz z podbudowa na gr, 40 cm (wlst  [m2
d.2|0811-01 skrzyzowania z ul. Mickiewicza)
25 m? 25
RAZEM 25
9/KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni chodnikow | zjazdéw z belonowej kostki brukowe] wraz [m2
d.2|0807-01 z podbudowa na gr. 30 cm
132 m2 132
RAZEM 132
10|KNR 2-31 Rozebranie krawginikow betonawych na podsypce cem. piaskowe] m
d.2|0813-03
362 m 362
RAZEM 362
11[KNR 2-31 Rozebranie law pod krawezniki z betonu ma
d.2|0812-03
22 mi 22
RAZEM 22
12|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- [m3
d.2(1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym
<682x0,4x1.5> nawierzchnia bitumiczna jezdnia
<{210+293)xD,3x1,5> nawierzchnia bitumiczna zjazdy i zatoki
<25x0,4x1,5> nawierzchnia z rylinki
<132x0,3x1,5> nawierzchnia chodnikow i zjazdow
<362x0,15x%0,3x1,5> rozhidrka kraweznikow
735 m3 735
RAZEM 735
3 Roboty ziemne
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV glebokoéci 30 ¢m wraz z m?
d.3|0101-01 wywozem
1220 m? 1220
RAZEM 1220
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. -1V glebokosci 40 cmwraz 2z |m?
d.3(01¢1-01 wywozem
1314 m?2 1314
RAZEM 1314
15|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie karyta w gruncie kat. I-IV glebokosci 50 cm wraz z m2
d.3(0131-01 wywozem
4180 m2 4 180
RAZEM 4190
16|KNR 2-31 Mechaniczne prafilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy kanstrukcyjne [m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat, -1V
6724 m2 6724
RAZEM 6724
4 Roboty nawlerzchniowe
4.1 Obramowania
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ROZANA - kosztorys ETAP ILkst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyllczenla i jm. Poszez, Razem
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem obmiar (kraweznik 15x30x100 60,6 |m?
d.4.1(0402-04 m3, kraweznik przejSciowy 5,2 m3, kraweznik najazdowy 15x22x100 47,0 m3,
opomik betonowy 12x25x100 3,8 m3, abrzeze chodnikowe 8x30x100 45,70
m3)
163 m3 163
] RAZEM 163
18|KNR 2-31 Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaske- [m
d.4.1|0403-03 wej
757 m 757
RAZEM 757
19|KNR 2-31 Krawgzniki betonowe przejsciowe o wymiarach 15x22/30x100 cm na podsypce [m
d.4.1|0403-03 cementowo-piaskowe)
65 m 65
RAZEM 65
20)KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 ¢m na podsypce cemen- |m
d.4.1|0403-05 towo-piaskowej
587 m 587
RAZEM 587
21|KNR 2-21 Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4.1|0403-05
54 m 54
RAZEM 54
22Z|KNR 2-31 Obrzeia betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej [m
d.4.1|0407-05 Z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
914 m 914
RAZEM 914
4.2 Jezdnia z batonowaj kostki brukowej
23|KNR 2-21 Wzmaocnienie podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5,0 MPa o[m?
d.4.2|0109-03 gr. 20 cm wbudowanego w poslaci gotowej mieszanki
34459 m2 3 445
RAZEM 3449
24|KNR 2-31 Pielegnacja pedbudowy przez polewanie woda m?
d.4.2/0118-01
3449 m? 3449
RAZEM 3 449
25|KNR 2-31 Podbudowa z chudega betonu ©/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 20 cm m2
d.4.2|0108-03
2993 m2 2 993
RAZEM 2993
26|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m
d.4.2|/0118-01
2993 m2 2993
RAZEM 2992
27|KNR 2-21 Nawierzchnie 2 betonowej kostki brukowej o grubosci 8 em typ domino kolor  |m2
d.4.2/0511-03 szary na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm - jezdnia
2837 m2 2837
RAZEM 2 837
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z belonowej kostki brukowe] o grubosci 8 cm typ domino kolor  [m2
d.4.2(0511-03 czerwony na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 em - prog zwalniajacy
57 m2 57
RAZEM 57
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowe] kostki brukowej o grubosci 8 cm typ cegietka kolor  [m2
d.4.2(0511-03 szary na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm - $ciek
99 m? ag
RAZEM ag
4.3 Zjazdy indywidualne
30|KNR 2-1 Wzmaocnienie podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5.0 MPa a|m?
d.4.3|0108-03 gr. 15 cm wbudowanego w postaci gotowej mieszanki
592 m2 592
RAZEM 592
31|KNR 2-31 Pielegnacja pedbudowy przez polewanie woda m?
d.4.3/0118-01
592 m2 592
RAZEM 592
32|KNR 2-21 Podbudowa z chudega betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 15 cm m?
d.4.3|0102-03
592 m2 592
RAZEM 592
33|KNR 2-21 Pielegnacja podbudowy przez polewanie woda m?
d.4.3)10118-01
592 m2 592
RAZEM 592
34|KNR 2-31 Nawierzchnie 2 betonowej kostki brukowej o grubosci 8 em typ domino kolor  |m2
d.4.3|/0511-03 grafit na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
592 m2 592
RAZEM 592
4.4 Zjazdy publiczne
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35|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5,0 MPa o{m?
d.4.4(0109-03 gr. 15 cm wbudowanego w postaci potowej mieszanki
136 m? 136
RAZEM 136
35|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie woda m2
d.4.410118-01
136 m? 136
RAZEM 136
37|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 18 cm m?2
d.4.4(0109-03
136 m?2 136
RAZEM 136
38jKNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie weda m2
d.4.4(0118-1
136 m2 136
RAZEM 136
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor  [m?2
d.4.4(0511-03 grafit na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 ¢m
136 m?2 136
RAZEM 136
4.5 Chodnik
40|KNR 2-31 Wzmocnienie podloza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5,0 MPa o]jm?2
d.4.5/0109-03 gr. 10 cm wbhudowanego w postaci gotowej mieszanki
1177 m2 1177
RAZEM 1177
41|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.4.5|0118-01
1177 m2 1177
RAZEM 1177
42|KNR 2-31  |Podbudawa z chudego belonu 0/31.5 mm R=6/2 MPa o gr. 10 cm m2
d.4.5(0109-03
1177 m2 1177
RAZEM 1177
43[KNR 2-21 Pielegnacja podbudowy przez polewanie woda m2
d.4.5(0118-01
1177 m2 1177
RAZEM 1177
44| KNR 2-31  |Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm typ cegieika kolor [m2
d.4.5/0511-02 szary na padsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 em
1177 m2 1177
RAZEM 1177
4.6 Opaska
45(KNR 2-31  Wzmocnienie podloza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5,0 MPa o[m?
d.4.6(0109-03 gr. 10 cm whudowanego w postaci gotowej mieszanki
43 m2 43
RAZEM 43
46|KNR 2-31 Pielegnacja podbudawy przez polewanie wodg m2
d.4.6/{0118-01
43 m2 43
RAZEM 43
47|1KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr, 10 cm m?
d.4.6|0109-03
43 m2 43
RAZEM 43
481KNR 2-31 Fielggnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.4.6/0118-01
43 m2 43
RAZEM 43
49|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm typ cegietka kolar |m2
d.4.6|0511-02 szary na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3cm
43 m2 43
RAZEM 43
4.7 Zatoka parkongowa - parkowanie prostopadie
S0(KNR 2-31 Wzmacnienie podioza z kruszywa stabllizowanego cementem Rm = 5,0 MPa o|m?
d.4.7|0109-03 gr. 15 cm whudowanego w postaci gotowej mieszanki
450 m? 450
RAZEM 450
51(KNR 2-31 Pielegnacia podbudowy przez polewanie woda m2
d.4.7|0118-01
450 m2 450
RAZEM 450
52|KNR 2-31 Podbudowa z chudegao betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 15 cm m?
d.4.7|0108-03
450 m? 450
RAZEM 450
53|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
¢.4.7(0118-01




ROZANA - kosztorys ETAP JL.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i j.m. Poszcz. Razem
450 m? 450
RAZEM 450
54|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domina koler  |m2
d.4.7|0511-03 szary na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm - jezdnia
412 m2 412
RAZEM 412
5§5|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 ¢m typ cegietka kolor  |m2
d.4.7{0511-03 niebieski na podsypce cem.-piaskowe] 1:5 gr. 3 cm - miejsca dla posiadaczy
karty parkingowej
38 m? 38
RAZEM 38
4.8 Zatoka parkongowa - parkowanie réwnolegte
S6|KNR 2-31  (Wzmaocnienie podio2a z kruszywa stabilizowanege cementem Rm = 5,0 MPa o[m?
d.4.8(0109-03 gr. 15 cm whudowanego w postaci gotowej mieszanki
272 m? 272
RAZEM 272
57|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie woda m2
d.4.8(0118-0%
272 m2 272
RAZEM 272
58|KNR 2-31  |Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 15cm m?
d.4.8(0109-03
272 m2 272
RAZEM 272
59|KNR 2-31 Pielegnacja podbudawy przez palewanie woda m2
d.4.8(0118-01
272 m? 272
RAZEM 272
60|KNR 2-31 Nawilerzchnie z betonowej kostki brukowe]j o grubosci 8 cm typ domino kolor  |m2
d.4.8/0511-03 szary na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm - jezdnia
272 m? 272
RAZEM 272
4.9 Pieszojezdnia nr 1
61(KNR 2-31 Wzmocnienie podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5,0 MPa o{m?
d.4.9/0109-03 gr. 15 cm whudowanego w postaci gotowej mieszanki
2 m? 312
RAZEM 32
62IKNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie woda m2
d.4.9|0118-01
312 m? a2
RAZEM 312
63|KNR 2-31 Paodbudowa z chudego betonu /31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 18 cm m2
d.4.9|0109-03
312 ’mz 2
RAZEM 32
64|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.4.9|10118-01
312 m2 312
RAZEM 312
65/KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowe] kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor  |m?2
d.4.9{0511-03 szary na podsypce cem.-piaskowe] 1:5 gr. 3 cm
138 m2 138
RAZEM 138
66|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor  |m2
d.4.9|0511-03 grafit na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
59 m?2 59
RAZEM 59
67|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domina kolor  |m2
d.4.8(0511-03 czerwony na podsypce cem.-piaskowe) 1.5 gr. 3 cm
108 m2 108
RAZEM 108
68|KNR 2-21 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ cegietka kolor |m?2
d.4.9(0511-03 szary na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm - Sciek
7 m2 7
RAZEM 7
4.10 Pieszojezdnia nr 2
69|KNR 2-31 Wzmocnienie podloza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5,0 MPa o|m?
d.4.|0109-03 gr. 15 cm wbudowanego w postaci gotowej mieszanki
10
293 m 293
RAZEM 293
70|KNR 2-31 Fielegnacja podbudowy przez polewanie woda m2
d.4.;0118-01
10
293 m2 293
RAZEM 293
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla j.m. Poszcz. Razem
71|KNR 2-31 Podbudowa z chudego belonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 18 cm m2
d.4.|0109-03
10
293 m?2 293
RAZEM 293
TZ|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m?2
d.4.|0118-01
10
293 m2 203
RAZEM 293
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowe] kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor  |m2
d.4.10511-03 szary na podsypce cem.-piaskawej 1:5 gr. 3 cm
10
153 m2 153
RAZEM 153
74|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor  |m2
d.4.{0511-03 grafit na podsypce cem.-piaskowej 1:5gr. 3cm
10
28 m2 28
RAZEM 28
75/KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ doming kalor  |m2
d.4./0511-03 czerwony na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
10
105 m? 105
RAZEM 105
76(KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ cegietka kolor  |m2
d.4./0511-03 szary na podsypce cem.-piaskowej 1.5 gr. 3 cm - $ciek
10
7 m? 7
RAZEM 7
4.11 Oznakowanle
77|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  szt.
d.4.[0703-03 formacyjnych - demontaz tablic znakdw
11
1 szt. 1
RAZEM 1
78|KNR 2-31 Demontaz siupkdw znakdw drogowych szt.
d.4,|0703-03
"
1 szt. 1
RAZEM 1
791KNR 2-31 Slupki do znakow drogowych z rur stalowych o &r, 70 mm (slupki proste / stup- |szt.
d.4.|0702-02 ki wspornikowe)
1"
27 szt. 27
RAZEM 27
80|KNR 2-31 Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - ponowny montaz  |szi.
d.4.|0702-02 slupkow z usunigcia
11
1 szl 1
RAZEM 1
81|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4.|10703-01 farmacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
11
39 szt. 39
RAZEM 39
82|KNR 2-31 Przymocowanie fablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawezych, in-(szt.
d.4.|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - montaz znakéw z demontazu (prze-
11 stawienie)
1 szt. 1
RAZEM 1
83|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciaglych na jez- |m2
d.4.|0706-02 dni farba chlorokauczukowy
11
15 m2 15
RAZEM 15
5 Zlelen
84|KNR 2-21 Zakladanie rawnikow (pozycia obejmuje korytowanie pod trawnik i ukladanie |m2
d.5|0401-05 warsiwy ziemi urodzajnej o gr. 10 cm)
320 m2 320
RAZEM 320
6 Requlacja istnlajacego uzbrojenia
85(KNR 2-31 Regulacia wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej szt.
d.6|1406-03
53 s2t. 53
RAZEM 53
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86|KNR 2-31 Regulacja studni teletechnicznej z wymiana pokryw na nowe szt
d.6|1406-05
10 szt 10
RAZEM 10
87|KNR 2-31 Regulacja zasuw Zeliwnych szi.
d.6(1406-04
60 szt. 80
RAZEM 60
7 |INNE
a8 Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy kpt
d.7[kalk. wlasna
1 kpl 1
| RAZEM 1
as Organizacja placu budowy kpl
d.7|kalk. wlasna
1 kpl 1
RAZEM 1
90 Mapa powykonawcza kpl
d.7|kalk. wtasna
1 1kpl 1
RAZEM 1
9 Wykonanie badar laoratoryjnych w trakcie budowy (VSS, wskaznik zabesz-  |szt
d.7|kalk. wtasna |czenia) - badanie podloza
B szt 8
RAZEM 8
92 Wykonanie badan laoratoryjnych w trakcie budowy (VSS, wskasnik zabesz-  [szt
d.7|kalk. wtasna |czenia) - badanie siabilizacji
8 szt 8
RAZEM 8
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PRZEDM!AR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 |Roboty zlemne
1 Obsluga geodezyjna - wytyczenie trasy oraz inwentaryzacja powykonaweza kpl
d.1 wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01  Roboly ziemne wykan.koparkami podsiebiemymi ¢ poj lyzki 0.25 m3 w m3
d 1 0205-04 gr.kat.|ll z fransp urobku samochod . samowyladowczymi na odlegloéé do 1 km
4750 m3 475.000
RAZEM 475.000
3/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za katde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-Iv
Krotnosc = 15
poz.2 m3 475.000
RAZEM 475.000
4 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiermymi 0.25 m3 na m3
d.1/0217-04 odklad w gruncie kat 1l
540°0.9 m3 486.000
RAZEM 486.000
5|KNR 2-01  Wykopy liniowe o Scianach pionowych ped fundamenty, ruraciagl, kolektory w [m3
d.1/0317-0201  gruntach suchych kat.lll-V z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recz-
nym; glebokosé do 1.5 m, szerokosc 0.8-1.5 m
5400.1 m3 54.000
RAZEM 54,000
& KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekiy z malerialow sypkich grub. 10 cm m3
d.1 1411-01
80.0 m3 80.000
RAZEM 80.000
7/ KNNR 4 Obsypka rurociggu plaskiem 30 cm nad wierzch rury m3
d.11411-04
355.0 m3 355.000
RAZEM 355.000
B8 KNNR 1 Petne umacnienie Scian wykop6w wraz 2 razbidrka balami drewnianymi w m?
d.10312-01 gruntach suchych kat {-1V; wykopy o szer. 1 m i gleb.do 3.0 m
431.5°1.7*2 m2 1467.100
RAZEM 1467.100
9/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, do 10 |m?
d.10230-02 m w gruncie kat. IV
poz.4+poz.5 m3 540.000
RAZEM 540.000
10/KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunty spoiste kat. -1V m3
d.1/0238-02
poz.9 m3 540.000
RAZEM 540.000
2 Demontate
11 KNR 4-0581 | DemontaZ rurociagu betonowego kielichowego o Srednicy nominalnej 500 mm |m
d.2 0315-05 uszezelnionego zaprawa cementows
240.0 m 240.000
RAZEM 240.000
12|KNR 4-051 |Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- kpl.
d.2|0411-01 nikiem i syfonem
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym kpl.
o.2/0409-01 wykopie 0 gieb. 3m
7.0 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
3 Roboty montazowe
14 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o r. zewn, 315 mm m
d.3/1308-05
431.5 m 431.500
RAZEM 431.500
15 KNNR 4 Kanaly 2 rur PVC taczonych na weisk ¢ r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
139.0 m 139.000
RAZEM 139.000
16 KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggow betonowych a ér. 1000 mm w golowym wykopie o |stud.
d.3/1413-M1 glgbok. 2m
27.0 stud. 27.000
RAZEM 27.000
17 KNNR 4 Wpust deszczowy betonowy $r. 500 mm, prefabrykowny z osadnikiem z kratkq |szt.
d.3 1424-02 éciekowa klasy D o wym. 400x600 mm
220 szi, 22.000
RAZEM 22.000

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18677 dla Cleszyriski




Rézana KD_E2 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenla j.m. Poszcz Razem
18 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnoéci kanaldw rurowych o Sr.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3 0706-04 prob.
26.0 ode. -1 26.000
prob.
RAZEM 26.000
19 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci kanalaw rurowych o $r.nominalngj 200 mm odc. -1
d.3'0706-02 prob.
22.0 odc. -1 22.000
prob.
RAZEM 22.000

Norma PRO Waersia 4.24 Licencia. 18677 dla Cleszynski



Réina_KT_etap l.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | pm. | Poszez. | Razam
1 KANAL TECHNOLOGICZNY
1|KNNR 5 Wykonanie wykopu pod rury teletechniczne wraz z wywozem nadmiaru ziemi  |m?
d.1/0701-04 pozyskanej z wykopu, (szerckosc 0,5 m, glebkos¢ Srednia 1,0 m) w gruncie
kat. I-1l {553,3 mb " 0,5 m * 1,0 m) UWAGA : rozbidrka istniejgcych nawierzch-
ni zostala uwzglgdniona w projekcie branzy drogowe|
277 m3 277,000
RAZEM 277.000
2|KNNR 5 Wykonanie wykopu pod studnie teletechniczne w gruncie kat. [-ll m3
d.1|0701-04 { 22 studni * 6 m3) UWAGA : rozbidrka istniejgcych nawierzchni zostala
uwzgledniona w projekcie branzy drogowej
132 m3 132,000
RAZEM 132,000
3|KNNR 4 Wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej (cbmiar554 mb* 0,5 mx 0.2 m + 22 |m3
d.1(1411 - 02 *4m2°0.2m)
73 m3 73,000
RAZEM 73,000
4|KNNR 4 Wykonanie zasypki piaskowej {obmiar 554 mb* 0,5 m x 0,2 m + 22 * 2 m3) m3
d. 11411 - 02
99.4 m3 99,400
RAZEM 99,400
5|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 2 rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.1|A.-040 0102- |wykonanym mechanicznie w gruncie kat. lll o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
" liczbie otwordw 1 - RURA RHDPE 110/6,3mm
575 m 575,000
RAZEM 575,000
6|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie  [szt.
d.1|A.-040 0301- [kategerii 1|l - Studnia SKR-1 prefabrykowana z pokrywa A-15
02
4 szt 4.000
RAZEM 4,000
7|ZN-97/TP §. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie szt
d.1A.-040 0301- |kategorii Il - Studnia SKR-1 murowana z pokryws B-125
02
13 szt, 13,000
RAZEM 13,000
8{ZN-97/TP 5. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie  [szt,
d.1|A.-040 0301- [kategorii Ill - Studnia SKR-1 murowana z pokrywa C-250
02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
91ZN-97/TP 5. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych razdzielczych SKR-1 w gruncie  [szt.
d.1[A.-040 0301- |kategorii Ill - Studnia SKR-1 murowana z pokrywg D-400
02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000

.2-
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