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I. CZESC OPISOWA
1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1 Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Marciniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 czerwca 1984 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0271/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

g Sktad orzekajacy

P il . Okregowej Komisji Kwalif.'l.ltd._:lazc’)f|'r:‘J:1 ' A
( . ; Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki: V.",.”‘;
\ Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:............., FF“

\ % / Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......... . 1RE...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Marciniak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- prOJeklowama sprawdzarna projektow budowlanych w specjalnosdci objetej nlmejszyml
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

(frr; ] f)/ n, 1 mlicki

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Marciniak
64-610 Jaracz 2P

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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1.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw

@ POLSKA

8 |1 2 B A

[>. )

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WEK-1PD-1C3 *

Pan Piotr Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0211/11

adres zamieszkania m. Jaracz 2 P, 64-610 Rogozino

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-19 roku przez:

Wtadzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleltronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego lwalifilkowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis sl pragidiony
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy R6zanej w Rogoznie.
Zakres projektu obejmuje przebudowe ulicy Rézanej na odcinku od ul. Mickiewicza do
ul. Dziatkowej — ODCINEK B.

Roboty budowlane prowadzone beda na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 324, 325/10, 325/12, 413/2,
420/1, 42013, 420/4, 42015, 420/6, 421/2, 438/10, 438/11, 445, 471/1, 484, 508, 2318/1, 2319, 2320/1,
2329/1, 2330/,

Lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na Rys 1.0 Plan orientacyjny.

2.2 Inwestor
Inwestor: Gmina Rogozno
ul. Nowa 2
64-610 Rogozno
2.3 Opracowujacy
Projektant: mgr inz. Piotr Marciniak

Jaracz 2p, 64-610 Rogozno
nr uprawnien WKP/0271/POOD/10

Jednostka projektowa WERITY Tomasz Marciniak
ul. Kochanowskiego 6
64-610 Rogozno

2.4 Podstawa opracowania

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- pomiary geodezyjne uzupetniajace,

- wizja w terenie i inwentaryzacja stanu istniejacego,

- wytyczne Inwestora,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- Dz.U.1999.43.430 (R) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie — [1]

- materiaty do zgtoszenia w zakresie projektu branzy drogowej,

PROJEKT WYKONAWCZY
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2.5 Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejagcym na ulicy Rdzanej wystepujg nawierzchnie jezdni wykonane z betonowych
ptyt drogowych, betonu asfaltowego, ttuczniowe oraz gruntowe. Istniejgca ulica lokalnie posiada
obramowanie w postaci kraweznikdw i obrzezy. Odcinek B od ul. Mickiewicza do ul. Dziatkowej posiada
nawierzchnie z betonu asfaltowego, ttuczniowg oraz gruntowa. Lokalnie wystepujq obramowania
w postaci kraweznika betonowego i obrzezy. W ciggu odcinka B wystepujq lokalnie istniejgce chodniki
| Zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej lub betonowych ptytek chodnikowych.

Na ulicy Rozanej wystepujg pojedyncze drzewa, ktore w ramach inwestycji zostaty przewidziane

do wycinki. Drzewa przeznaczone do usuniecia zostaty zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Ulica Rézana posiada skrzyzowania z:
- ulicg Mickiewicza — droga gminna o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ulicg Dziatkowa — droga gminna o nawierzchni z betonu asfaltowego,

Ulice objete przebudowg z uwagi na zabudowe jednorodzinng posiadajg liczne furtki i zjazdy
indywidualne, ktére znaczaco wptywajg na projektowane zagospodarowanie terenu. Ulice majg charakter
osiedlowy i prowadzony jest na nich ruch lokalny zwigzany gtownie jest z dojazdem do budynkéw

mieszkalnych jednorodzinnych.

Na ulicy R6zanej wystepujg dwa zjazdy publiczne:
- Zjazd publiczny nr 1 — istniejacy zjazd w rejonie ul. Dziatkowej (dojazd do firmy),
- Zjazd publiczny nr 2 — istniejacy zjazd w obszarze skrzyzowania z ul. Dziatkowa (dojazd do firmy),

Na ulicy R6zanej zinwentaryzowano tacznie 72 zjazddéw indywidualnych i 2 zjazdy publiczne..

2.6 Uzbrojenie terenu

Na podstawie mapy stwierdzono wystepowanie infrastruktury technicznej w postaci m.in.:
- sieci gazowej (950),
- sieci wodociggowej (w100),
- sieci kanalizacji sanitarnej (ks 300),
- sieci kanalizacji deszczowej (kd 300, kd500),
- sieci telekomunikacyjnej (t),
- sieci elektrycznej eN i eW,
- o8wietlenie uliczne.
e istniejace studnie kanalizacji sanitarnej nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo do rzednej i spadku
projektowanej nawierzchni,
o istniejgce studnie teletechniczne nalezy wyregulowat wysokosciowe. Pokrywy wszystkich studni

nalezy wymieni¢ na nowe stosujac pokrywy o wymiarach i typie zgodnym ze stanem istniejacym,

PROJEKT WYKONAWCZY
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o wszystkie zasuwy zeliwne nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo. Nalezy odkopac i odtworzy¢ wszelkie
zasuwy sieci gazowej i wodociggowej, ktére wskazano na mapie do celéw projektowych oraz ktére
wystepuja, a nie zostaty zinwentaryzowane,

e kanalizacja deszczowa zostanie przebudowa wg projektu branzy sanitarnej, ktory stanowi odrebny
tom przedmiotowej dokumentacji projektowe;,

e przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé przekopy reczne w poblizy kazdej sieci w celu sprawdzenia

gtebnosci posadowienia oraz zgodnosci przebiequ sieci z mapa do celdw projektowych,

e przed rozpoczeciem budowy nalezy powiadomi¢ gestorow sieci zgodnie z zapisami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych,
e podczas realizacji budowy nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach

branzowych,

2.7 Parametry techniczne przebudowywanej drogi

e status drogi — droga publiczna gminna;
e klasa techniczna - droga klasy D;
o predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h;
e szeroko$¢ jezdni— 5,00 m;
e szeroko$¢ chodnika — min. 2,00 m (chodnik przylegajacy do jezdni);
- 1,50 m (chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni);

e kategoria ruchu — KR2;
e przekrdj poprzeczny daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2,0 % do osi jezdni,
e Zzjazdy indywidualne do posesji 0 szerokosci min. 3,0 m i skosie 1:1,
e zjazdu publiczny o szerokosci min. 4.0 m i promieniu R=5.0 m,
e zatoki parkingowe (parkowanie réwnolegte)

- szeroko$¢ zatoki 2,50 m,

- skos 1:1,

- promien wjazdowy R=2,0 m,
e zatoki parkingowe (parkowanie prostopadte)

- szerokos¢ miejsc postojowych 2,50 m,

- dtugos¢ zatoki 5,00 m,
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2.8 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja;

e rozbiorka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa,

e rozbiorka nawierzchni zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego wraz z podbudowa,

e rozbiorka nawierzchni zatok postojowych z betonu asfaltowego wraz z podbudowa,

e rozbiorka nawierzchni jezdni z trylinki wraz z podbudowa,

e rozbiorka nawierzchni chodnikdw i zjazdow z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowa,

e rozbiorka istniejacych kraweznikdéw betonowych na tawie betonowe;.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Roboty nalezy prowadzi¢
w taki sposob aby nie uszkodzi¢ elementow, ktore zostang przekazane Inwestorowi lub mieszkaricom
(dotyczy kostki wbudowanej w pasie drogowym przez Wiascicieli posesji). Wybrane przez Inwestora
materiaty z rozbiorki nalezy ztozy¢ we wskazanym miejscu (kostke brukowa z rozbiorki nalezy sktadowac
na paletach). Pozostaty materiat pozyskany z rozbiorki nalezy wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac
na koszt Wykonawcy robot.

2.9 Zakres inwestyc;ji

e wykonanie robét rozbidrkowych,

¢ wykonanie koryta drogowego pod projektowane nawierzchnie,

e regulacja wysokosciowa istniejacych studni i zasuw,

e wykonanie kraweznikow, obrzezy i opornikow na fawie betonowej z oporem,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnikéw,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni opaski,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdéw indywidualnych i publicznych,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok parkingowych (parkowanie rownolegte i prostopadte),

¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych dla posiadaczy karty parkingowej,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni pieszojezdni (siggacze z ul. Rbézanej)

e wykonanie elementéw uspokojenia ruchu (progi zwalniajace),

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu,

e wykonanie zieleni,

PROJEKT WYKONAWCZY



Przebudowa ul. Rozanej w Rogoznie — ETAP 11

210 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu KR2 i podtoza G3.

2.10.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - UL. ROZANA
- betonowa kostka brukowa typ ,domino”, kolor szary

- podsypka cementowo- piaskowej (1:5)

- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa

v E2 280 MPa

- wzmocnienie podfoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa

2.10.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

- betonowa kostka brukowa typ ,cegietka”, kolor szary

- podsypka cementowo- piaskowej (1:5)

- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa

- wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa

2.10.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI

- betonowa kostka brukowa typ ,cegietka”, kolor szary

- podsypka cementowo- piaskowej (1:9)

- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa

- wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa

2.10.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
- betonowa kostka brukowa typ ,domino”, kolor grafitowy

- podsypka cementowo- piaskowej (1:9)

- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa

- wzmocnienie podfoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa

2.10.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU PUBLICZNEGO
- betonowa kostka brukowa typ ,domino”, kolor szary

- podsypka cementowo- piaskowej (1:5)

- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa

- wzmocnienie podfoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa

2.10.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOK PARKINGOWYCH
- betonowa kostka brukowa typ ,domino”, kolor szary

- podsypka cementowo- piaskowej (1:5)

- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa

- wzmocnienie podfoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa

grubosci 8 cm
grubosci 3 cm;
grubosci 20 cm;

grubosci 20 cm;

grubosci 6 cm;

grubosci 3 cm;
grubosci 10 cm;

grubosci 10 cm;

grubosci 6 cm;
grubosci 3 cm;
grubosci 10 cm;

grubosci 10 cm;

grubosci 8 cm
grubosci 3 cm;
grubosci 15 cm;

grubosci 15 cm;

grubosci 8 cm
grubosci 3 cm;
grubosci 18 cm;
grubosci 15 cm;

grubosci 8 cm
grubosci 3 cm;
grubosci 15 cm;
grubosci 15 cm;

PROJEKT WYKONAWCZY



Przebudowa ul. Rozanej w Rogoznie — ETAP 11

2.10.7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH
- DLA POSIADACZY KARTY PARKONGOWEJ

- betonowa kostka brukowa typ ,cegietka”, kolor niebieski grubosci 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowej (1:5) grubosci 3 cm;
- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa grubosci 15 cm;
- wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa grubosci 15 cm;

2.10.8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PIESZOJEZDNI

- betonowa kostka brukowa typ ,domino”, kolor szary, czerwony, grafit grubosci 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowej (1:9) grubosci 3 cm;

- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 + 9 MPa grubosci 18 cm;
v E> =100 MPa

- wzmocnienie podtoza: grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa grubosci 20 cm;

UWAGI:

e rodzaj kostki brukowej (wzor i kolor) nalezy wykona¢ zgodnie z Rys. 4.0 Przekroje normalne,

e warstwe gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa nalezy wykona¢ z gotowej mieszanki
z wytworni, a nie przez stabilizacje istniejacego gruntu na miejscu,

e Sciek nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej typ: ,cegietka”, koloru szarego o grubo$ci 8 cm.

Sciek nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 i fawie betonowej z betonu C12/15,

2.11 Odwodnienie

Wody z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzona do istniejacej kanalizacii

deszczowej, ktora podlega przebudowie. Kanalizacja deszczowa zostanie przebudowana wg TOM 02.

2.12 Wymagania dla podtoza gruntowego i koryta drogowego

Na podstawie posiadanych odwiertéw geotechnicznych w rejonie inwestycji bezposrednio pod
konstrukcjg nawierzchni stwierdza sie wystepowanie nasypu niekontrolowanego, piasku drobnego
i redniego oraz gliny piaszczystej. Warunki wodne okre$lona jako przecietne. Na podstawie zebranych

informaciji okreslono grupe no$nosci podioza G3.

Minimalna wymagana warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia podioza gruntowego pod
projektowane konstrukcje nawierzchni po zastosowaniu warstwy wzmocnienia podtoza gruntowego wynosi
E2>> 80 MPa.

W celu doprowadzenia do grupy nosnosci podioza G1 i modutu E>>80 MPa pod zasadnicza
konstrukcja nawierzchni jezdni zastosowano warstwe wzmocnienia podioza gruntowego

wykonanag z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=>5,0 MPa o grubosci warstwy 20 cm.
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Uwaga:

Po wykonaniu koryta drogowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan podtoza gruntowego
w punktach wskazanych przez Inspektora (8 punktow pomiaru). Badania majg na celu sprawdzenie

wskaznika zageszczenia oraz wtérnego modut odksztatcenia E2 na podtozu gruntowym.

Badania wskaznika zageszczenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy powtdrzy¢é na warstwie
wzmocnienia podioza z kruszywa stabilizowanego cementem o Ry = 5,0 MPa (8 punktow pomiaru), w celu

sprawdzenia wymaganej warto$ci modutu E2 > 80 MPa pod projektowane konstrukcje nawierzchni.

W celu sprawdzenia powyzszych wymagan dla warstwy wzmocnienia podfoza z kruszywa stabilizowanego

cementem nalezy wykona¢ odcinki prébne, na ktorych beda wykonane badania.

2.13 Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania koryta drogowego o grubosci ca 30, 40 i 50 cm
(w zalezno$ci od grubosci projektowanych konstrukcji nawierzchni). Podtoze gruntowe (dno koryta
drogowego) nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is= 0,97 do gtebokosci 50 ¢cm oraz
Is= 1,00 do gtebokosci 20 cm.

Materiat pozyskany z korytowania Wykonawca zobowigzany jest wywieS¢ z terenu budowy

i zutylizowac na wiasny koszt.

2.14 Obramowanie nawierzchni

a) kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 obnizony na 1 cm — zastosowano na obramowaniu jezdni
w miejscu przej$¢ dla pieszych (na potaczeniu jezdni z chodnikiem),

b) kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 obnizony na 3 cm — zastosowano na obramowaniu jezdni
na potgczeniu ze zjazdami, chodnikiem oraz zatokami parkingowymi,

c) kraweznik betonowy 15x30x100 wystawiony na 12 c¢cm - zastosowano na obramowaniu jezdni
w miejscu wystepowania zieleni oraz na potaczeniu jezdni z chodnikiem,

d) opornik betonowy 12x25x100 wtopiony na 0 cm — zastosowano na krawedzi jezdni w obszarze
skrzyzowan,

e) obrzeze betonowe 8x30x100 — zastosowano na obramowaniu nawierzchni zjazdow i chodnikéw,

215 Projektowane zagospodarowanie terenu (opis sposobu wykonana robét budowlanych)
ODCINEK B o dtugosci 517,82 m — od ul. Mickiewicza do ul. Dziatkowe;.

Os ulicy o dtugosci 517,82 m sklada sie z prostych oraz lukéw kotowych o promieniu
min. R = 15.0 m oraz max. R=100 m. Przy ksztattowaniu geometrii ulicy oraz ustalaniu przebiegu jezdni
uwzgledniono granice istniejacego pasa drogowego, zagospodarowanie terenu wokdt jezdni oraz

lokalizacje istniejacej infrastruktury technicznej (w szczegdlnosci kanalizacji deszczowej i sanitarnej).
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Z uwagi na nieregularny przebieg granic na tym odcinku ulica posiada liczne tuki poziome pozwalajace na
wpisanie trasy w granice istniejgcego pasa drogowego.

Na catym odcinku projektowanej ulicy zastosowano jezdnie o szerokosci 5,0 m i pochyleniu daszkowym
o wartosci 2,0% w kierunku osi drogi. Ze wzgledu na liczne i nieregularie przebiegajace sieci istniejace;
infrastruktury technicznej wpusty zlokalizowano w srodkowej czesci jezdni (w osi). Jezdnia ulicy R6zane;
zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej typu domino, koloru szarego. W osi jezdni wykonany
zostanie Sciek z dwdch rzedéw betonowej kostki brukowej typu cegietka, koloru szarego o szeroko$ci
20 cm. Po stronie zachodniej od km okoto 0+000 do 0+430 zaprojektowano jednostronny chodnik, ktéry od
km 0+430 przebiega¢ bedzie po przeciwnej stronie ulicy zgodnie ze stanem istniejagcym. Lokalizacja
chodnika i jego jednostronny przebieg zostat przeanalizowany pod katem potrzeb mieszkancéw
ul. Rézanej. Jezdni ulicy zostanie obramowana od strony chodnika kraweznikiem betonowym 15x30x100
wystawiony na 12 cm oraz kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 obnizonym na 3 c¢cm na
potaczeniu z nawierzchnig zjazddéw. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z betonowej kostki
brukowej typu cegietka koloru szarego. Chodnik bedzie przylegta do istniejacych ogrodzen oraz lokalnie
zostanie oddzielony pasem zieleni i odsuniety od jezdni. Po stronie przeciwnej do projektowanego
chodnika (strona wschodnia) zlokalizowano zatoki postojowe z miejscami usytuowanymi prostopadle lub
rownolegle (w zalezno$ci od szeroko$ci pasa drogowego). Zatoki parkingowe przedzielone sg zjazdami
indywidualnymi, ktérych lokalizacja wynika z istniejgcych bram i dojazdéw do posesji. Zatoki parkingowe
zostang wykonane z betonowej kostki brukowej, typu domino, koloru szarego. Na odcinku koncowym
stanowigcym dojazd do ul. Dziatkowej zaprojektowano miejsca postojowe z parkowaniem prostopadtym
(przebudowa istniejacych miejsc postojowych w miejscu ich dotychczasowej lokalizacji). W km 0+385 oraz
0+475 wystepujg dwa siegacze, ktére zostang wykonane jako pieszojezdnie. Diugo$C siegaczy
z ul. Rozanej wynosi okoto 40 m. Na siegaczach zaprojektowano pieszojezdnie sktadajacq sie z jezdni
koloru szarego o szerokosci 4,50 m oraz dwoch obustronnych czesci pieszych koloru czerwonego
0 szerokoSci 1,50 m. Nawierzchnia zjazdow na ul. Rézanej zostanie wykonana z betonowej kostki
brukowej, typu domino, koloru grafitowego. Na odcinku B przewidziano wykonanie dwoch miejsc dla
posiadaczy karty parkingowe;.

Na odcinku B wystepujg zjazdy indywidualne oraz dwa zjazdy publicznego, kiére zostang wykonane
z betonowej kostki brukowej typu domino, koloru grafitowego. Nawierzchnia zjazdow zostanie obramowana

opornikiem betonowym 8x30x100.

2.16 Organizacja ruchu

Oznakowanie ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z TOM 01 b stanowigcym projekt statej organizacji ruchu.
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2.17 Wytyczne dla wykonawcy robét

Il.

Il

e przy wyznaczaniu potozenia obramowan nawierzchni (a przez to jej szerokosci), nalezy uwzglednia¢
szczeliny jakie powstajg przy uktadaniu kostki brukowej wybranego producenta. Nalezy unikac
docinania kostki na catych dtugosciach,

e obramowania uktada¢ na tawach betonowych z betonu C12/15, co 50 m stosowaé szczeliny

dylatacyjne,

e nawierzchnia z kostki betonowej nalezy wystawia¢ na 1 cm ponad kraweznik, obrzeza i oporniki,

e do wbudowania nalezy uzy¢ materiatdw wysokiej jakosci i spetniajgcych wymagania obowigzujacych

norm i przepisdw. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z technologig oraz sztukg budowlana,

3. CZESC TERENOWO PRAWNA

Wykaz dziatek na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

Numer nieruchomosci

Wiasciciel nieruchomosci/ zarzadca

420/4, 42015, 420/6, 421/2, 438/10,
438/11, 445, 47111, 484, 508, 2318/1,
2319, 232011, 2329/1, 2330/1,

324, 325/10, 325/12, 413/2, 42011, 420/3,

Gmina Rogozno
ul. Nowa 2
64-610 Rogozno

CZESC RYSUNKOWA

Rys 1.0 Plan orientacyjny

Rys 2.1 + 2.2 Plan sytuacyjny
Rys 3.1 + 3.2 Przekrdj podtuzny
Rys 4.0 Przekroje normalne

Rys 5.1 Szczegdty konstrukcyjne

Rys 5.2 Szczegdt konstrukcyjny progu

OPINIE 1 UZGODNIENIA

Zat. 1 Narada koordynacyjna
Zat. 2 Opinia Orange

Zat. 3 Opinia Aquabellis

Zat. 4 Opinia ENEA

Zat. 5 Opinia GAZ

skala 1: 10 000
skala 1:250
skala: 1:50/250
skala: 1:50
skala: 1:25
skala: 1:25
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LEGENDA

nawierzchnia jezdni
betonowa kostka brukowa, typ"domino" kolor szary, grubos¢ 8 cm

nawierzchnia chodnika
betonowa kostka brukowa, typ"cegietka" kolor szary, grubo$¢ 8 cm (6¢cm)

opaska
betonowa kostka brukowa, typ"cegietka" kolor szary, grubo$¢ 6 cm

nawierzchnia chodnika wzmocnionego
betonowa kostka brukowa, typ"cegietka" kolor szary, grubo$¢ 8 cm

nawierzchnia zjazdu indywidualnego
betonowa kostka brukowa, typ"domino" kolor grafitowy, grubo$¢ 8 cm

nawierzchnia zjazdu publicznego
betonowa kostka brukowa, typ"domino" kolor grafitowy, grubo$¢ 8 cm

W 00'0vFd Mid

v\
AL

19}

wo M

nawierzchnia miejsc postojowych - parkowanie réwnolegte na chodniku
betonowa kostka brukowa , typ"cegietka" kolor piaskowy, grubo$¢ 8 cm

Q’v'\'l—

nawierzchnia zatok parkingowych - parkowanie prostopadte
betonowa kostka brukowa, typ"domino" kolor szary, grubos¢ 8 cm

L1G+0sM

Oo
0¢$L17+0

LW 00‘7’=a Ve
| Ju Auzoiqgnd pzel;
\Og{\,l_
G\
gr,\,ci

\

nawierzchnia pieszojezdni - jezdnia koloru szarego
betonowa kostka brukowa, typ"domino" kolor szary, grubos¢ 8 cm

4]
Il dV13 1LdMX

nawierzchnia pieszojezdni - jezdnia koloru czerwonego
betonowa kostka brukowa, typ"domino" kolor czerwony, grubo$¢ 8 cm

miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych
betonowa kostka brukowa, typ "cegietka", kolor niebieski, gr. 8 cm

|

o projektowana zielen
trawnik

e¥\ko
#

X prég zwalniajgcy
5,00 BT * x betonowa kostka brukowa typ "domino", kolor czerwony, grubo$¢ 8 cm

— kraweznik betonowy 15x30x100 wystawiony (+12 cm)
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— — kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 obnizony (+1 cm)

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 obnizony (+3 cm)

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 wystawiony (+6 cm)

N
% ~
) —
Q‘l\l’o
%
14
i
|
@
o |

kraweznik betonowy przejsciowy 15x22/30x100

opornik betonowy wtopiony 12x25x100 (+0)
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granica pasa drogowego

Sciek z betonowej kostki brukowej typ "cegietka", kolor szary, gr. 6 cm

® projektowana rzedna (w miejscu zatamania niwelety)

istniejgca rzedna

or il
-
\‘

-

N

[0}

® projektowana rzedna

T 1,00

7243 istniejace rzedne (pomiar geodezyjny)

~-2,0% projektowany spadek podtuzny i poprzeczny

¥4

— oznaczenie charakterystycznego spadku poprzecznego

______ linia zatamania nawierzchni

oznaczenie przekroju normalnego

HNMA

istniejaca studnia kanalizacji sanitarnej (do regulacji wysokosciowej)

istniejaca studnia teletechniczna (do regulacji wysokosciowej)

w 00'GSlL

@' istniejgce drzewo do wycinki (wg odrebnego opracowania)

o

=
() istniejacy stup elektryczny

*—o

%

istniejgcy stup elektryczny rozkraczny

miW1 =72.21 projektowany wpust

L ACO200  projektowany sciek liniowy ACO 200
=, | ° ) ’ O projektowana studnia KD
. [ — projektowany przykanalik
o k ] — projektowany kanat deszcowy
/ . X X X istniejgca kanalizacja deszczowa do usunigcia
——— projektowana kanalizacja kablowa RHDPE 110/6,3
— projektowana studnia kablowa SKR-1
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Adres: 64 - 610 Rogozno, ul. Kochanowskiego 6
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OZNACZENIE OBRAMOWAN
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
Opornik betonowy 8x30x100 cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PIESZOJEZDNI Opornik betonowy 12x25x100 cm
Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor szary gr.-8cm Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor szary gr.-8cm Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor szary gr.-8cm Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor szary gr.-8cm Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor szary gr.-8cm Betonowa kostka brukowa typ "domino
Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm kolor szary / czerwony / grafitowy gr.-8.cm
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 + 9 MPa gr.-20 cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.- 20 cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.- 20 cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 + 9 MPa gr.-20 cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.- 20 cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm
Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 20 cm Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 20 cm Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 20 cm Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 20 cm Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 20 cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.- 18 cm Adres: 64 - 610 Rogozno, ul. Kochanowskiego 6
Wzmocnienie podtoza: grunt stabilizowany cementem Rm=>5,0 MPa gr.- 20 cm Rodzaj oprac.: | PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ZATOK PARKINGOWYCH PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ZATOK PARKINGOWYCH PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ZJAZDU Inwestycja: Przebudowa ul. Rézanej w Rogoznie
Betonowa kostka brukowa typ "cegietka" kolor szary gr.-6.cm Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor szary gr.-8.cm Betonowa kostka brukowa typ "cegietka" kolor szary gr.-6.cm Betonowa kostka brukowa typ "cegietka" kolor szary gr.-6.cm Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor szary gr.-8cm Betonowa kostka brukowa typ "cegietka" kolor szary gr.-6.cm Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor grafitowy gr-8cm Nr ewid.dziatek: 324, 325/10, 325/12, 413/2, 420/1, 420/3, 420/4
Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm 21%91755'0%202/?(,’51 8421 1/22 ;5, 149384%9641384 % %,94145é ;3701/11Z
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.-10cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.-15cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 + 9 MPa gr.-10cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 + 9 MPa gr.-10cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.-15cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.- 10 cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 + 9 MPa gr.-15cm ! /1, ! /1, /L /L
Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 10 cm Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 15 cm Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 10 cm Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 10 cm Wzmocnienie podtoza; kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 15 cm Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr.- 10 cm Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 15cm Inwestor: a_: S|m|i\1noaw§° ozno
' 64-610 Rogozno
PROJEKTOWANA KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI ZATOK PARKINGOWYCH L -
Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor szary gr.- 8 cm Projektant 9% "I'%E{_Qfg%”gg';ﬁno
Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) ar.-3cm 9 nr upr: WKP/0271/PO0OD/10
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 + 9 MPa gr.- 15.¢cm E Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE - ETAP II
Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  gr.- 15¢m S -
‘;‘ Data opracowania: Skala: RYS 4 0
5| 06.2018 1:50 .
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LEGENDA: 3 _
Adres: 64 - 610 Rogozno, ul. Kochanowskiego 6
. OZNACZENIE NAWIERZCHNI Rodzaj oprac.: PROJEKT WYKONAWCZY
(1) Warstwa $cieralna - betonowa kostka brukowa wibroprasowana dwuwarstwowa _ — —
i Inwestycja: Przebudowa ul. Rézanej w Rogoznie
(2) Podsypka cementowo- piaskowa 1:5
(3) Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 Nr ewid. dziatek: 2%’/53 24%%)(/)6 34%25{}22 4 2?}83//12(') 423%}1 14 224/1%' 3%%‘11'
(4) Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa 484, 508, 2318/1, 2319, 2320/1, 2329/1, 2330/1,
(5) kawa betonowa z betonu C12/15 9+ Gmina Rogozno
s , Inwestor: ul. Nowa ,
(6) Zielen / trawnik 64-610 Rogozno
I1. OZNACZENIE OBRAMOWAN Projektant 5%, 24-610 Rogozno
o nr upr: WKP/0271/PO0OD/10
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm 8 -
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm § Nazwa rysunku: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - ETAP II
i N[ Data opracowania: Skala:
Opornik betonowy 8x30x100 cm £ 06.201?; wani o RYS 5.1




SZCZEGOt. WYKONANA PROGU ZWALNIAJACEGO U-16a

8cm 200 , toem 500 cm 5em
] chodnik 17 jezdnia 11

Schemat wykonania (przekrdj podtuzny)
370 cm

R=172m 10 cm

ark 297x420

Adres: 64 - 610 Rogozno, ul. Kochanowskiego 6

Rodzaj oprac.:

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja:

Przebudowa ul. Rézanej w Rogoznie

Nr ewid.dziatek:

324, 325/10, 325/12, 413/2, 420/1, 420/3, 420/4,
420/5, 420/6, 421/2, 438/10, 438/11, 445, 471/1,
484, 508, 2318/1, 2519, 2320/1, 2329/1, 2330/1,

Inwestor:

zw= Gmina Rogozno
ul. Nowa i
64-610 Rogozno

Projektant

mgr inz, Piotr Marciniak
Jaracz 2p, 64-610 Rogozno
nr upr: WKP/0271/PO0OD/10

Nazwa rysunku:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINY PROGU - ETAP II

Data opracowania: Skala:

06.2018

1:25

RYS 5.2
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Starostwo Powiatowe w Obornikach Oborniki,
Wydziat Geodezji i Nieruchomosci

Protokét z Narady Koordynacyjnej w Obornikach z dnia .......2.2. 1A Z0
dotyczacy sprawy GK.6630.105.2019

z up. STAROSTY

Przewodniczacy- ......... mgr inz. Wojciech Pawlik GEODETA POWIATOWY

Lokalizacja:
woj. Wielkopolskie
gmina........RQGOZNO

.......................................

47111, 484, 508, 2318/1, 2319, 2320/1, 2329/1, 2330/1
ulica: ROZANA

Whnioskodawca: GMINA ROGOZNO
ul. Nowa 2
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_....odpowiednio, zgtoszenia robdt budowianych, wymaganego zgodnie z obowiazujacymi. przepisami prawa...
.....pudowlanego (art. 28 - 30 ustawy Prawo DUdOWIane ). | ee——————
.....Obiekt podiega geodezyjnemu wyznaczeniu w.terenie, a po wybudowaniu przed zasypaniem. ...
..... geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej, o
.....Stosownie do brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
.....(&- H:Dz.U. 2019 poz. 725) znaki geodezyine podiegajg ochronie, T
.....Ich zniszczenie podiega rygorom karnym wskazanym w art, 48 tej ustawy. Ochronie prawnej ...
..... podiegaja rowniez state znaki graniczne (art.38 ustawy jw. oraz art, 152 KC), T
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\ Zatqcznik
\ do Protokotu z Narady Koordynacyjnej
w Obornikach z dn. 9.05.2019 r.

POLSKA dotyczqcy sprawy GK.6630.105.2019
SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23

Starostwo Powiatowe w Obornikach
ul. 11 Listopada 2A, 64-600 Oborniki

Wasz znak: ce. bbd0. L05. 2018

Nasz znak:

dot.: Typowe uwagi dotyczgce uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1.PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Projekt techniczny sieci gazowej nalezy uzgodnié branzowo w PSG OZG w Poznaniu ul. Za
Groblg 8, Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

2. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Projekt techniczny przytaczy gazowych do 10 m¥h nalezy uzgodni¢ branzowo w PSG OZG

w Poznaniu, w odpowiednigj terytorialnie Gazowni.
Projekt techniczny przytgczy gazowych powyzej 10mh nalezy uzgodnic¢ branzowo PSG OZG w
Poznaniu ul. Za Groblg 8, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majatku i

Uzgodnien.

3. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Szczegotowy lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie rgcznych przekopdw probnych, w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowa¢ odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowej i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dziatari moggcych
spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie,

w terminie 14.dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do

odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia_ w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowe;.

4. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl



Fundamenty stupow oswietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci

gazowej n/c i $/c.

5. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowac¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/c i $/c. .

6. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu

W terminie 14 dni przed rozpoczgciem robdt Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia_ w celu weryfikacji

aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

7. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.
8. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Projektowane przytgcze ciepine/sie¢ cieping nalezy zlokalizowa¢ pod istniejaca siecig gazowa.

9. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Odciecie nieczynnej sieci gazowej/przytgczy nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do
prac gazoniebezpiecznych. :



Zatqcznik

do Protokotu z Narady Koordynacyjnej
w Obornikach z dn. 9.05.2019 r.

dotyczqcy sprawy GK.6630.105.2019

ZESTAW UWAG
ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Chodziez

UZGODNIO N O z zastrzezeniami podanymi ponizej:

1. Przed przystapieniem do robot nalezy zgtosic sie do Kierownika PE Rogozno w Rogoznie ul. Fabryczna,
ktdry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen
podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu
kabli nalezy dokonac prébnych przekopdw. Stosowaé wykopy reczne.

2. Uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoscig ENEA Operator Sp. z 0.0.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. zachowad dopuszczalne
odlegtosci wzajemne, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przy zblizeniach do urzadzen infrastruktury technicznej - wykopy reczne.

ENEAL Opaerator sp. z e
ODDZIAY DYSTRYBUCJI POZNAN
REJON DYSTRYBUCJI CHODZIEZ
64-80v Chocziez, ul. Mostowa €

tel. 0-872828700, 0-672828688, fax 0-672826704
Regon: 300455398, NiP: 782-23-77-180
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10.

11.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowangj niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

Migjsca zblizeri i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznarn w Poznaniu ul.
Gtogowska 19 tel. 61 886 86 30;

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty, egzekwowane
bedzie wyrownanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku transmisji,
sporzadzonej przez Orange Polska S.A.:

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — Kosztorysowag, ktdra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robdt na wiasny koszt,

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem - na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie migjsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowe;.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celow stuzbowych 1 kpl.
plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Wiesfa Szkudlareki
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0605 rp.

Rogoino, dnia

Gmina Rogozno
Wydziat Rozwoju Gospodarczego
ul. Nowa 2

64-610 Rogoino

Dotyczy: INTZ.0005.35.2019.AP

Aquabellis Sp. z 0.0. w Rogoznie opiniuje projekt przebudowy istniejacej ulicy
Rozanej w Rogoznie wedtug nastepujgcych warunkdw:

1. Nalezy zachowac istniejgce zasuwy i studnie zamontowane na sieci wodociggowe;j i
kanalizacyjnej.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig wodociggowa i kanalizacyjna
wykonac¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zachowaniem naleiytej
ostroznosci.

3. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen Aquabellis Sp. z 0.0. W
przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt sieci wodociggowej lub kanalizacji
sanitarnej nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ Aquabellis sp. z 0.0 (tel.
503 179 191, 501 631 940, 67 261 85 00). Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc
materialng za spowodowanie uszkodzen infrastruktury w czasie wykonywania robot.

Z powazaniem

Dyrektor Techniczny
=
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Sad Rejonowy Poznart - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

+AQUABELLIS" Sp.20.0 IX Wydziat podarczy Kraj go Rejestru Sad g
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