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I.  OPIS TECHNICZNY
1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1 Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Marciniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 czerwca 1984 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0271/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

i Sktad orzekajacy
/ o Okregowej Komisji Kwaliﬁlg_ac:)tirr:_i1

—

ViV Iy
/ ; Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........5... bl
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Marciniak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- prOJeklowama sprawdzarna projektow budowlanych w specjalnosdci objetej nlmejszyml
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

drinz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Marciniak
64-610 Jaracz 2P

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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1.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw

POLSKA
|1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WEK-1PD-1C3 *

Pan Piotr Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0211/11

adres zamieszkania m. Jaracz 2 P, 64-610 Rogozino

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-19 roku przez:

Wtadzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleltronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego lwalifilkowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis sl pragidiony
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z realizacjg inwestycji

pn.: "Przebudowa ulicy R6zanej w Rogoznie — ETAP II".

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe ulicy Rézanej na odcinku od ul. Mickiewicza do
ul. Dziatkowej — ETAP II.
W ramach inwestycji zostang przebudowane nawierzchnie siegaczy z ul. Rézanej wystepujace w km
okoto 0+385 i 0+475.

Roboty budowlane prowadzone beda na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 324, 325/10, 325/12, 413/2,
42011, 42013, 420/4, 420/5, 42016, 421/2, 438/10, 438/11, 445, 471/1, 484, 508, 2318/1, 2319, 23201,
2329/1, 2330/1,

Lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na Rys 1.0 Plan orientacyjny.

Przebudowa ulicy Rozanej polega¢ bedzie na budowie nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow
indywidualnych i publicznych, miejsc postojowych, zatok parkingowych oraz pieszojezdni na siegaczach.

Gtéwne zatozenia projektu statej organizacji ruchu to:

e wprowadzenie nowej organizacji ruchu w zwiazku z przebudowa ulic,
e wprowadzenie strefy ograniczenia predkosci na ul. R6zanej,

e wprowadzenie elementow uspokojenia ruchu w postaci progéw zwalniajacych,

Lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na Rys 1.0 Plan orientacyjny.

2.2 Inwestor

Inwestor: Gmina Rogozno
ul. Nowa 2
64-610 Rogozno

2.3 Opracowujacy

Projektant: mgr inz. Piotr Marciniak
Jaracz 2p, 64-610 Rogozno
nr uprawnien WKP/0271/POOD/10

Jednostka projektowa WERITY Tomasz Marciniak
ul. Kochanowskiego 6
64-610 Rogozno

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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2.4 Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- wizja w terenie i inwentaryzacja stanu istniejacego,
- wytyczne Inwestora,

- obowigzujgce normy i przepisy,

2.5 Cel opracowania

ul.

Celem opracowania jest wprowadzenie nowej statej organizacji ruchu w zwigzku przebudowg,

Rézanej w Rogoznie — ETAP 1.

2.6 Wykaz podstawowych aktéw prawnych

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne zastosowane w dokumentacji:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z dnia 12 pazdziernika 2003 r., poz. 1729),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z po6zniejszymi
zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r, poz.
602) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministrdw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181), wraz z

zatgcznikami.

2.7 Istniejace zagospodarowanie terenu

z

w

W stanie istniejacym na ulicy Rézanej — ETAP Il wystepujg nawierzchnie jezdni wykonane
betonu  asfaltowego, ttucznia oraz gruntowe. Lokalnie  wystepujg  obramowania

postaci kraweznika betonowego i obrzezy. Lokalnie wystepujg istniejagce  chodniki

| Zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej lub betonowych ptytek chodnikowych.

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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Ulica Rézana posiada skrzyzowania z:
- ulicg Mickiewicza — droga gminna o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ulicg Dziatkowa — droga gminna o nawierzchni z betonu asfaltowego,

Ulice objete przebudowg z uwagi na zabudowe jednorodzinng posiadajg liczne furtki i zjazdy
indywidualne, ktére znaczaco wplywajg na projektowane zagospodarowanie terenu. Ulice majq charakter
osiedlowy i prowadzony jest na nich ruch lokalny zwigzany gtownie jest z dojazdem do budynkéw

mieszkalnych jednorodzinnych.

Na ulicy R6zanej w etapie Il wystepujg dwa zjazdy publiczne:
- Zjazd publiczny nr 1 — istniejacy zjazd w rejonie ul. Dziatkowej (dojazd do firmy),

- Zjazd publiczny nr 2 — istniejacy zjazd w obszarze skrzyzowania z ul. Dziatkowa (dojazd do firmy),

2.8 Podstawowy zakres inwestycji

e wykonanie rozbiorki istniejacych obramowan i nawierzchni wystepujacych w pasie drogowym,
¢ wykonanie koryta drogowego pod projektowane nawierzchnie,

e wykonanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw na fawie betonowej z oporem,

¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnikéw i zjazdow,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok parkingowych (parkowanie rownolegte i prostopadte),
¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych dla posiadaczy karty parkingowej,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni pieszojezdni (siggacze z ul. Rézanej)

e wykonanie elementéw uspokojenia ruchu (progi zwalniajace),

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

e wykonanie zieleni,

2.9 Zestawienie parametréw projektowanej drogi gminnej

e status drogi — droga publiczna gminna;
e klasa techniczna - droga klasy D;
o predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h;
e szeroko$¢ jezdni— 5,00 m;
e szeroko$¢ chodnika — min. 2,00 m (chodnik przylegajacy do jezdni);
- 1,50 m (chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni);
e kategoria ruchu — KR2;
e przekrdj poprzeczny daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2,0 % do osi jezdni,

e Zzjazdy indywidualne do posesji 0 szerokosci min. 3,0 m i skosie 1:1,

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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e zjazdu publiczny o szerokosci min. 4.0 m i promieniu R=5.0 m,
e zatoki parkingowe (parkowanie réwnolegte)

- szeroko$¢ zatoki 2,50 m,

- skos 1:1,

- promien wjazdowy R=2,0 m,
e zatoki parkingowe (parkowanie prostopadte)

- szerokos¢ miejsc postojowych 2,50 m,

- dtugos¢ zatoki 5,00 m,

210 Istniejace oznakowanie

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na Rys 2.1 i 2.2 Plan sytuacyjny

| zaznaczono kolorem szarym. Oznakowanie poziome nie wystepuije.

2.1 Oznakowanie do usuniecia

Istniejgce oznakowanie pionowe do usunigcia nie wystepuje w etapie Il.

212 Projektowana stata organizacja ruchu

Zmiana organizacji ruchu realizowana jest w zwigzku z przebudowg ul. RozZanej
w Rogoznie — ETAP II.

Zakres projektu zmiany statej organizacji ruchu:
e wprowadzenie nowej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowa ulic;
e wprowadzenie strefy ograniczenia predkosci na ul. R6zanej;

e wprowadzenie elementéw uspokojenia ruchu w postaci progéw zwalniajacych;
ETAP Il - od ul. Mickiewicza do ul. Dziatkowe;

OZNAKOWANIE POZIOME

- oznakowanie P-13 - linia warunkowego zatrzymania na dojezdzie do skrzyzowania z ul. Mickiewicza;
- oznakowanie P-25 — oznakowanie na progach zwalniajacych;

- oznakowanie P-13 - linia warunkowego zatrzymania na dojezdzie do ul. Rdzanej z siegaczy;

- 0znakowanie P-13 — linia warunkowego zatrzymania na dojezdzie do ul. Dziatkowej;

OZNAKOWANIE PIONOWE
- projektowane znak B-43, B-44 - wyznaczenie strefy ograniczonej predkosci na wjezdzie w ul. R6zang
od strony ul. Mickiewicza, ul. Dziatkowej oraz siegacza z ul. Dziatkowej,

- projektowany znak A-11 z tab. T-1 — oznakowanie progdw zwalniajgcych;

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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- projektowany znak D-18 z tab. T-29 - wyznaczenie miejsc postojowych dla posiadaczy karty
parkingowej;

- projektowany znak A-7 — lokalizacja w obszarze skrzyzowania projektowanych siegaczy z ul. Rézang;

- projektowany znak D-1 mini — lokalizacja znaku w ciggu ul. Rdzanej;

- projektowany znak D-4a — na wjezdzie w siegacze (drogi bez przejazdu);

- projektowany znak D-1 — lokalizacjg w ciggu ul. Dziatkowej przed skrzyzowaniem z ul. Rézana,

- projektowany znak U- 18a (lustro drogowe) — lokalizacja w obszarze skrzyzowania ul. Rdzanej

z ul. Dziatkowg;

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na Rys 2.1 i 2.2 Plan sytuacyjny

o0znakowania.

2.13 Elementy uspokojenia ruchu
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie elementéw uspokojenia ruchu w postaci progéw
zwalniajacych. Projektowane progi zostaty réwnomiernie rozmieszczone na catej dtugosci ulicy z
zachowaniem odlegto$ci 40 m od skrzyzowan. Progi zaprojektowano z betonowej kostki brukowej typu
,<domino” koloru czerwonego. Zastosowano progi listwowe U-16a o dtugo$ci 3,70 m i promieniu
wyokraglenia R=17,2 m, pozwalajace na przejazd 20-30 km/h. Zastosowano oznakowanie w postaci

znakdw pionowych A-11a z tabliczkami oraz oznakowania poziomego P-25.

2.14 Uwagi koncowe

- zastosowane oznakowanie pionowe winno byC pokryte materiatami odblaskowymi zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Nalezy zastosowaC znaki wykonane z materiatow odblaskowych - folia
odblaskowa typu 1. Dla znakdw A-7 i D-6 obowigzuije filia odblaskowa typu 2;

- stupki do znakow nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 2,5” z fundamentem
betonowym;

- znaki nalezy wykona¢ na stupkach prostych lub wysiegnikach zgodnie z opisem zawartym na
Rys 2.1 2.2 Plan sytuacyjny;

- zastosowac¢ znaki pionowe mate (M). Wyjatek stanowig znaki D-1 w ciggu ulicy Rozanej, ktére nalezy
wykonac jako mini (zgodnie z opisem na rysunku);

- znaki pionowe nalezy umiesci¢ na wysokosci min. 2,20 m;

- tarcze znakow nalezy odchyli¢ w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni o kat 5% w kierunku jezdni;

- do oznakowania pionowego i poziomego nalezy stosowac wytacznie materiaty atestowane;

- 0znakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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Il.

Il

CZESC RYSUNKOWA

Rys 1.0 Plan orientacyjny
Rys 2.1 + 2.2 Plan sytuacyjny

OPINIE 1 UZGODNIENIA

Zat. 1 Opinia burmistrza Gminy Rogozno

Zat. 2 Zatwierdzenie Starosty Obornickiego

skala 1: 10 000
skala 1:500
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Wykonano na podstawie “© autorzy OpenStreetMap”, licencja Open Data Commons Open Database License (ODbL)

Adres: 64 - 610 RogoZno, ul. Kochanowskiego 6

Rodzaj oprac.:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Inwestycja:

Przebudowa ul. R6zanej w Rogoznie

Nr ewid.dziatek:

324, 325/10, 325/12, 413/2, 420/1, 420/3, 420/4,
420/5, 420/6, 421/2, 438/10, 438/11, 445, 471/1,
484, 508, 2318/1, 2319, 2320/1, 2329/1, 2330/1,

Inwestor:

= Gmina Rogozno
a: ul. Nowa

64-610 Rogozno

Projektant

mgr inz, Piotr Marciniak
Jaracz 2p, 64-610 Rogozno
nr upr: WKP/0271/PO0OD/10

Nazwa rysunku:

PLAN ORIENTACYJNY - ETAP I1

ark 297x210

06.2018

Data opracowania:

Skala: RYS 1 0
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nawierzchnia miejsc postojowych - parkowanie réwnolegte na chodniku
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. PROJEKTY

Adres: 64 - 610 Rogozno, ul. Kochanowskiego 6

Rodzaj oprac.: PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

\

\

Inwestycja: Przebudowa ul. R6zanej w Rogoznie

\

Nr ewid.dziatek: 324, 325/10, 325/12, 413/2, 420/1, 420/3, 420/4,
42075, 420/6, 42172, 438/10, 438/11, 445, 471/1,
484,508, 2318/1, 2319, 2320/1, 2329/1, 2330/1,

-
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Gmina Rogozno
Inwestor: ul. Nowa ,
64-610 Rogozno

mgr inz. Piotr Marciniak
Projektant Jaracz 2p, 64-610 Rogozno
nr upr: WKP/0271/POO0OD/10

Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY - ETAP II

ark 297x930

Data opracowania: Skala:
06.2018 1:500 RYS 21
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nawierzchnia jezdni
betonowa kostka brukowa, typ"domino" kolor szary, grubo$¢ 8 cm

nawierzchnia chodnika
betonowa kostka brukowa, typ"cegietka" kolor szary, grubo$¢ 8 cm (6cm)

nawierzchnia zjazdu indywidualnego
betonowa kostka brukowa, typ"domino" kolor grafitowy, grubo$¢ 8 cm

nawierzchnia zjazdu publicznego
betonowa kostka brukowa, typ"domino" kolor grafitowy, grubo$¢ 8 cm

nawierzchnia miejsc postojowych - parkowanie rownolegte na chodniku
betonowa kostka brukowa , typ"cegietka" kolor piaskowy, grubo$¢ 8 cm

nawierzchnia zatok parkingowych - parkowanie prostopadte
betonowa kostka brukowa, typ"domino" kolor szary, grubo$¢ 8 cm
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nawierzchnia pieszojezdni - jezdnia koloru szarego
betonowa kostka brukowa, typ"domino" kolor szary, grubo$¢ 8 cm

1-q “foud nawierzchnia pieszojezdni - jezdnia koloru czerwonego
betonowa kostka brukowa, typ"domino" kolor czerwony, grubo$¢ 8 cm
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betonowa kostka brukowa, typ "cegietka", kolor niebieski, gr. 8 cm
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Przebudowa ul. Rozanej w Rogoznie

I. OPIS TECHNICZNY
1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1 Karta opinii i uzgodnien,

O Cu&i{ﬁb@a «w ;
HskNA koGcozNG Zup.B
Wl Nowa 2, 64-610 ROGOZNO (29
tel. (067) 26~84-400, fax. (067) 26-18-075

: : . KIEROWNIH]|
NIP: 8060066997, REG: 57079147 R%w v
. oju GoKpodarcze
5. 0% 290.. -

PROJEKT STALEJ ORGANIZACIJI RUCHU




STAROSTWO POWIATOWE STAROSTA OBORNICKI
W OBORNIKACH
POWIAT OBORNICKI
Nr sprawy:KR.7121.112.2019 Oborniki, dnia 30 sierpnia 2019 .
URZAD MIEJSKI
W *“’f(n‘)”wfz /12’)
hr\l»‘br l ARIA
Dé‘i'i’z:i :_ e AM!‘ lT q Gmina Rogoéno
U3 -U3- 2019 | ul. Nowa 2
| 64-610 Rogozno
bis 947 /

Na podstawie art.10 ust. 5 ustavz% z 20 czerwca 1994r - Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz.U. z 2018 poz.1990 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, a takze § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.].
Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

Starosta Obornicki
ZATWIERDZA

w catosci projekt statej organizaciji ruchu na drodze gminnej 252739P (ul. Rézana) w m. Rogozno
po jej przebudowie Zgodnie z § 8 ust. 7 rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna
zosta¢ wprowadzona zatwierdzona stata organizacja ruchu, do dnia 30.08.2022 r. Jednoczes$nie
informuje, iz zgodnie z §12 ust. 1 i 4 rozporzadzenia, jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
ma obowigzek zawiadomi¢ organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu. W przypadku braku zawiadomienia, organ zarzadzajgcy
ruchem informuje zarzad drogi o utracie wazno$ci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Zup/BTAROSTY
prnn /U
Walde, Cyranek

Wigestarosta

WYDZIAL KOMUNIKACJI I ROZWOJU
Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki
Tel. (0.61) 29 73 100 Fax. (0.61) 29 73 101 sekretariat: (0.61) 29 73 117
http://powiatobornicki.pl; e-mail: powiat@powiatobornicki.pl
Powiat Obornicki: NIP: 606-00-72-331; REGON: 631258017
Godziny urz¢gdowania Starostwa: Poniedzialek 8:00-17:00; Wtorek-Pigtek: 7:00-15:00; w soboty nieczynne




