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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- kanat technologiczny

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg kanatu technologicznego w ramach inwestycji pn.:

,Przebudowa ul. R6zanej w Rogoznie - ETAP II”
1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspéinoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16
grudnia 2003 .
45000000 - Roboty budowlane
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw
45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45314200-3 - Instalowanie infrastruktury kablowej
45314000 - Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji rob6t montazowych
nastepujacych urzadzen, instalacji i przytaczy telekomunikacyjnych:
- budowa kanalizacji kablowej — rur teletechnicznych RHDPE 110/6,3,
- budowa studni teletechnicznych SKR-1 w klasie obcigzeni A-15, C-125, C-250, D-400

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST:

+ Swiatfowdd — wykonany najczesciej z kwarcu, pozwalajacy na transmisie fali optycznej.

+ Mod $wiattowodowy — pojedynczy rodzaj drgania elektromagnetycznego wzbudzony w $wiattowodzie.

+ Swiattowéd jednomodowy — $wiattowdd (J), w ktérym rozchodzi sie tylko jeden mod, w danym zakresie

diugosci fal.

+ Kabel optotelekomunikacyjny, kabel OTK - kabel zawierajacy $wiatfowody do transmisji telekomunikacyjnej.

+ Kanalizacja kablowa - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli $wiattowodowych i miedzianych.

+ Linia optotelekomunikacyjna — $wiattowodowa linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli telekomunikacyjnych.

+ Srednica pola modu - odlegto$¢ miedzy dwoma punktami, symetrycznymi wzdtuz $rednicy $wiattowodu jednomodowego,
dla ktérych gestos$¢ powierzchniowa mocy promieniowania maleje do 1/e2 czesciwartosci maksymalnej.

+ Dlugosc¢ fali odciecia dla $wiattowodu - graniczna diugo$c¢ fali $wietinej dla danego $wiattowodu, powyzej ktérej Swiattowdd
staje sie prowadnicg jednomodowa.

+ Diugos¢ fali odciecia dla kabla optotelekomunikacyjnego - graniczna ditugo$¢ fali Swietinej dla danej konstrukciji kabla,
powyzej ktorej Swiattowody kabla stajg sie prowadnicami jednomodowymi.

* Dyspersja jednostkowa Swiattowodu - wiasciwo$¢ Swiattowodu okre$lajaca wielko$¢ poszerzenia impulsu optycznego przez
Swiattowdd na jednostke szeroko$ci spektralnej przesytanego Swiatta oraz na jednostke dtugosci $wiattowodu.

+ Szeroko$¢ pasma przenoszenia $wiattowodu - czestotliwos¢ sygnatu elektrycznego modulujacego fale $wieting i
wywotujgca spadek mocy optycznej na wyjsciu Swiattowodu o 3 dB w stosunku do sktadnika Swiatta niemodulowanego.

+ Tlumienno$¢ jednostkowa Swiattowodu - wielkoSC okreslajaca zmniejszenie si¢ mocy sygnatu optycznego po przejsciu
przez $wiattowdd o dtugosci 1 km.

* Tlumienno$¢ odbiciowa ztaczki $wiattowodowej (reflektancja) — logarytmiczna miara ilorazu mocy $wiatta wysytanego z
lasera i mocy odbitej od niejednorodno$ci optycznej wywotanej przez ztaczke Swiattowodowa.

* Ztgczka Swiattowodowa - element osprzetu stuzacy do roztacznego potaczenia Swiattowodéw, sktadajacy sie zazwyczaj z
dwaoch wiykdw (potztaczek) i tulejki ztigczowej centrujacej (couplera).



+ Pdtztaczka - cze$¢ wiykowa ztgezki Swiattowodowej stanowigca zakoriczenie kabla stacyjnego (pigtaila, patchcordu).

+ Tulejka centrujgca (coupler) - cze$¢ Srodkowa zlaczki Swiattowodowej stuzaca do centrycznego potaczenia dwdch
potztaczek, mocowana na polu przetacznicy.

* Przefgcznica $wiattowodowa (skrzynka lub stojak) - urzadzenie umozliwiajace przetaczanie Swiattowoddw oraz dotgczanie
do nich kabli stacyjnych, montowane na kazdym koncu linii optotelekomunikacyjnej.

« Sznur optyczny zakoriczeniowy (pigtail) - krotki odcinek jednowtdknowego kabla stacyjnego zakoriczony tylko z jednego
konca wtykiem (pétztaczka).

+ Spawarka $wiatfowodowa - przyrzad do trwatego taczenia wiokien Swiattowodowych metoda spajania w tuku elektrycznym.
* Przecinarka widkien $wiattowodowych - przyrzad do poprzecznego, prostopadtego przecinania wiokien $wiattowodowych.

+ Sciagarka pokrycia pierwotnego - narzedzie do usuwania pokrycia pierwotnego z wiokien $wiattowodowych.

» Sciggarka pokrycia wtérnego - narzedzie do usuwania pokrycia wtérnego z wiokien $wiattowodowych.

+ Studnia kablowa - pomieszczenie wbudowane w ciggi kanalizacji kablowe;.

* Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie gorszych
wiasciwo$ciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli lub rurociggéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

+ Rura kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duzej gestosci, stuzaca do budowy
kanalizacji wtdrnej i rurociggéw kablowych, a takze cze$ci kanalizacji kablowej.

+ RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdtuznymi wewnatrz, o gteboko$ci okoto 1 mm.

+ RHDPE z warstwa po$lizgowa - rura HDPE pokryta wewnatrz warstwa materiatu statego o matym wspdtczynniku tarcia.

* Ztaczka rurowa - element osprzetu stuzacy do szczelnego potgczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych budowana
jest kanalizacja pierwotna, wtdrna lub rurociag kablowy.

+ Uszczelki koncow rur - zespot elementdw stuzacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z  utozonymi w nich
kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze
doszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.

+ Tadma ostrzegawcza - taSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze z6ttym lub pomarariczowym z napisem UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY uktadana nad kablem Iub rurociagiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu
telekomunikacyjnym.

+ Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem wtazowym zamknietym pokrywa, umozliwiajacg, dostep do rur
(kanatéw) kanalizacji kablowej oraz wcigganie, montaz i konserwacije kabli.

+ Zabezpieczona pokrywa studni kablowej, dodatkowa (wewnetrzna) — plyta stalowa (plastikowa) zamykajaca wtaz studni
kablowej, instalowana pod pokrywa standardowa, wyposazona w system zabezpieczajacy studnie przed ingerencjg oséb
nieuprawnionych.

* Pozostate okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania rob6t objetych niniejszym opracowaniem muszg
bezwzglednie posiada¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami lub aprobatg
techniczng. Po zakonczeniu robét wszystkie

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Materiaty do budowy kanalizacji kablowej i przytaczy telekomunikacyjnych

2.2.1.1. Studnie kablowe

Studnie kablowe prefabrykowane z betonu B20 typu SKR-1 o konstrukcji dzielonej utatwiajacej transport i montaz zgodne z
normg ZN-96/TPSA-023. Pokrywy studni z wietrznikami. Na dodatkowe Zyczenie Inwestora kazdg studnie wyposazyé¢
w dodatkowa pokrywe zabezpieczajacq zgodna z norma ZN-96/TP S.A.-041. Producenci tej grupy produktéw winni posiadac
certyfikat jakosci 1ISO. Cato$¢ sprzetu winna posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa wzglednie aprobate techniczng
i deklaracje zgodno$ci z tg aprobata. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogq by¢ skiadowane na polu
sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na
wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegoine odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.2.1.2. Rury kanalizacji kablowej i rurociagu kablowego/mikrokanalizaciji kablowej.

Do budowy kanalizacji kablowej i rurociagu kablowego nalezy stosowac¢ rury polietylenowe RHDPE 110/6,3 mm zgodne z
norma ZN-96/TP S.A.-018. Nad rurociagiem uktadac tasme ostrzegawczg wg ZN-96/TP S.A.-025. Rury rurociagu kablowego
taczy¢ zlgczkami zgodnymi z ZN-96/TP S.A.-020. Do budowy przytaczy kablowych miedzy studniami kablowymi i



poszczegolnymi budynkami stosowacé rury polietylenowe RHDPE 40/3,7 mm, zgodne z normg ZN-96/TP S.A.-017 Elementy
z tworzyw syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i dziataniem
sit mechanicznych.

2.2.1.3. Uszczelki kanalizacji kablowej i rurociggu kablowego Otwory kanalizacji kablowej oraz rurociggu kablowego nalezy
uszczelniaC uszczelkami wodo- i gazoszczelnymi do ci$nienia 50 kPa, wytrzymatymi na czynniki chemiczne i bakterie.
Nalezy stosowa¢ uszczelki wypetiane dwutlenkiem wegla umozliwiajace osiggniecie wewnetrznego cisnienia uszczelki o
wartoéci 3,0 £ 0,2 bar.

2.2.2. Materialy do montazu rurociggdw kablowych/mikrokanalizacji kablowej w kanalizacji kablowej i studniach kablowych
2.2.2.1. Wspornik kablowy Uchwyt studniowy (wspornik kablowy) wystepuje pod postacig poziomego ramienia (pdtki)
mocowanego na kolumnie wsporczej ($ruba rzymska), przeznaczonego do podtrzymywania kabli/rurek mikrokanalizacji
przeprowadzanych przez komore studni lub zakaficzanych w studni. Uchwyt wystepuje w wersji dwukablowe; i trzykablowej.
2.2.5. Materialy pozostate

2.2.5.1. Piana ogniochronna

Piana ogniochronna winna posiadac¢ nastepujace parametry techniczne:

+ klasa odporno$ci ogniowej EI 120 potwierdzona aktualnym certyfikatem lub aprobata,

+ uszczelnianie otworéw o wymiarach max 600x400mm,

+ state zabezpieczenie przeciwpozarowe kabli i korytek o réznych wymiarach,

* mozliwo$¢ stosowania na: betonie, murze, gazobetonie, $cianach gipsowo-kartonowych,

* grubos¢ Scian od 120mm,

* grubos¢ stropow od 150mm.

2.2.5.2. Masa uszczelniajaca

Masa uszczelniajgca winna posiadac nastepujace parametry techniczne:

+ W petni wodo i gazoszczelna,

* Wodoszczelno$¢ 0,3 bara,

+ Plastyczna jednosktadnikowa.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania kanatu technologicznego

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem ninigjszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inzyniera sprzet:

- induktorowy miernik izolacji,

- reflektometr,

- spawarka do widkien $wiattowodowych,

- zestaw do pomiardw reflektancji,

- zestaw do pomiaru mocy optyczne;j,

- zgrzewarka elektrooporowa rur PE,

UWAGA: parametry sprzetu sq podane orientacyjnie.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.



4. TRANSPORT

4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inwestora Srodki transportu:

- samochdd dostawczy do 0,9-t
- samochdd skrzyniowy do 5-t
UWAGA: parametry sprzetu sg podane orientacyjnie.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robot i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetiaé wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do rob6t zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

- zabezpieczenie sktadowanych i przewidzianych do pdzniejszego montazu materiatow i urzadzen,

- wykonanie niezbednych prac badawczych,

- wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania rob6t.

5.2. Szczegdétowe warunki wykonania

Wykonanie i odbior rob6t powinno odbywaé si¢ zgodnie z wytycznymi i normami przywotanymi w punkcie 10 ninigjsze;
Specyfikacji.

5.2.1. Budowa kanalizacji kablowej i rurociggéw kablowych/mikrokanalizacji kablowej

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy kanalizacji kablowej i rurociggéw kablowych, a przed rozpoczeciem wykopdw, nalezy
dokona¢ sprawdzenia trasy przy pomocy wykrywaczy metalu lub innych urzadzen lokalizujgcych przeszkody podziemne.
Zardwno kanalizacja kablowa jak i rurocigg kablowy uktada¢ na podsypce piaskowo — zwirowej grubosci 20 cm. Uktadane
rurociagi i kanalizacja w rowie powinna by¢ zasypana zasypka piaskowo- zwirowg o grubo$ci min 20 cm. Zaleca sig réwniez,
aby rurociagi te posiadaty falowanie w poziomie o wielkosci od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym, trwatym podtozu, i 2%
w gruntach bagnistych i na terenach zalewowych.

W okresie letnim tj. gdy temperatura w ziemi na gteboko$ci 1 m jest znacznie nizsza od temperatury rur polietylenowych na
placu budowy, zasypanie rurociggu kablowego powinno by¢ wykonane dwuetapowo:

najpierw warstwa podsypki, a po uptywie 24 godzin, po ochtodzeniu sie rur w ziemi powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie
rurociagu. Rury polietylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej od -5°C. W razie konieczno$ci
prowadzenia robét przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach. W
kazdym przypadku ukfadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz
zasypywanie ich grudami zmarzliny.

Gteboko$¢ uktadania kanalizacji kablowej w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury utozonej na dnie wykopu lub na
warstwie podsypki powinna wynosi¢ 0,8m. Tolerancja glteboko$ci utozenia rurociggu kablowego w ziemi nie moze
przekracza¢ 5cm.

Gteboko$¢ uktadania rurociggéw kablowych/mikrokanalizacji kablowej dla przytaczy telekomunikacyjnych w ziemi mierzona
od dolnej powierzchni rury utozonej na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi¢ 0,7m. Tolerancja gtebokosci
utozenia rurociggu kablowego w ziemi nie moze przekracza¢ £5¢cm.

Odcinki rurociagu taczy¢ ztaczkami skrecanymi. Zigczki na wszystkich rurach rurociggu powinny byé lokalizowane grupowo,
na odcinku max. 1,0m liczac od pierwszej do ostatniej ztaczki.

5.2.2. Badania wykonywane w trakcie budowy i montazu

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zabezpieczenia koncdw rurociggéw kablowych/mikrokanalizacji kablowej przed
zawilgoceniem oraz zabezpieczenia na bebnach przed uszkodzeniami, zwracajgc uwage takze na wygiecia rur o zbyt matym



promieniu. W przypadkach watpliwych, tzn. jesli istnieje podejrzenie o niewtadciwe obchodzenie sie z rurociggiem przed
dostarczeniem go na plac budowy, konieczne jest wykonanie inspekciji, jak przy odbiorze rurociggéw od producenta.
Inspekcja wizualna - nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych prac:

- instalacja rurociggdw/mikrokanalizacji,

- kanaty kablowe,

- posadowienie studni,

5.3. Zakres wykonania robét montazowych

5.3.1. Budowa rurociggdéw kablowych/mikrokanalizacji kablowej dla przytaczy telekomunikacyjnych

5.3.1.1. Opis rozwigzar

Budowe rurociggéw kablowych / mikrokanalizacji kablowej dla przytaczy telekomunikacyjnych nalezy wykonaé z rur RHDPE
110/6,3 oraz RHDPE 40/3,7mm. Przy wejSciach do studni kablowych rurociag kablowy nalezy uszczelni¢ uszczelniaczem
od strony ziemi i studni.

Stosowac pokrywy studni z wywietrznikami.

5.3.1.2. Roboty montazowe

- Montaz studni kablowych SKR-1 - pokrywa z wietrznikiem

- Budowa mikrokanalizacji kablowej / rurociggu kablowego - UtoZenie tasmy ostrzegawczej na trasie przytaczy kablowych

- Uszczelnienie otwordéw mikrokanalizacji / rurociggéw uszczelniaczem

- Sprawdzenie drozno$ci mikrokanalizacji / rurociggu kablowego — 1 kpl.

- Badanie szczelno$ci mikrokanalizacii / rurociaggu kablowego — 1 kpl.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania materiatowe

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami rysunkéw
i odpowiednich norm materiatowych.

6.3 Wykonywane roboty

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z harmonogramem bazowym dostarczonym przez wykonawce
i dokumentacjg projektowa okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inwestora. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej
specyfikacji i zaakceptowang przez Inwestora. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych
podstawe odbiordw robdt. Szczegdtowy wykaz oraz zakres wymaganych pomontazowych préb i badan zawarty jest w
przywotanych normach wdokumentach zwigzanych.

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadza¢ protokoty. Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace
wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli beda juz wbudowane Ilub
zastosowane Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru wymieni je na wtasny koszt.

W czasie prowadzenia robét jak réwniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe, ktore
powinny obejmowac w szczegdinosci:

- sprawdzenie kanalizacji, mikrokanalizacji kablowej i rurociggéw kablowych, przed zasypaniem,

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadza¢ stosowne protokoly z oceng i interpretacjg wynikéw w stosunku do
obowigzujacych przepiséw i norm, nastepnie przekaza¢ Inwestorowi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg;

+m - dla linii kablowych, kanalizacji kablowej, korytek kablowych, rur elektroinstalacyjnych,

+ szt. - dla dostawy i montazu przetacznic, pigtaili, ztaczek do rur, skrzynek i stelazy zapasu kabla,
* kpl. - dla dostawy i montazu studni kablowych, uszczelek rurociggu kablowego



Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w
Przedmiarze Robét.

llo¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inwestora i muszg posiada¢
wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania szczegétowe

Wykonawca robét jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot,
takich jak:

+ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujacym prawem,

« instrukcje, DTR-ki w jezyku polskim i karty gwarancyjne,

« protokéty badan i préb producenta,

+ Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,

* rysunki, plany i schematy powykonawcze,

« protokdty ze sprawdzen odbiorczych, w tym $wiadectwa wykonania pomiaréw ochronnych,

8.2. Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe, cze$ciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegajg
zakryciu uniemozliwiajac ocene prawidtowo$ci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
* utozenie rur kanalizacji kablowej,

« utozenie rur mikrokanalizacji kablowej / rurociggu kablowego,
+ studnie kablowe,

8.3. Odbiory czesciowe

Odbior czesciowy przeprowadzany jest po zakofczeniu danego etapu rob6t majacych wptyw na wykonanie kolejnych prac.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inwestorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robdt.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN, ZN).

8.4. Proby koncowe

Sposdb wykonania i zakres wymaganych czynno$ci sprawdzajacych podczas préb korncowych zawarty jest w przywotanych
w dokumentach zwigzanych normach. Wyniki préb i badan nalezy zamie$ci¢ w protokéle odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) ryczattowa podana w umowie.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje m.in.:
e  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robét,
e roboty przygotowawcze i trasowanie,
e  dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
e wykonanie robdt zasadniczych, wykoficzeniowych; montazu osprzetu; montazu i rozruchu urzadzen,
e wykonanie niezbednych przebi¢, przepustow, wykucie bruzd i wnek oraz wykonanie napraw i wyprawek
tynkarskich,
e przeprowadzenie préb w celu sprawdzenia dziatania, o ile jest to mozliwe sprawdzenie funkcjonalno$ci uktadéw,
e wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw,
e montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robdt,



e uporzadkowanie placu budowy po robotach,
e wykonanie badan i préb pomontazowych,
e wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Robdét dodatkowych i zamiennych nie przewiduje sie. W sytuacjach nadzwyczajnych, gdyby wystapita taka bezwzgledna
konieczno$¢, podstawg ptatnosci dla robot dodatkowych i zamiennych jest wynegocjowana przez Wykonawce i
Zamawiajacego kwota ryczattowa, lub wynegocjowane ceny jednostkowe dla poszczegoinych pozycji przedmiaru robét,
przygotowanego dla tych robot przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa
pozycji przedmiaru lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie

na jej wykonanie. W szczegdlno$ci ceny jednostkowe i/lub kwoty ryczattowe bedq obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na

teren budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

o  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysoko$ciach zgodnych z przyjetymi w ofercie przedtozonej do

przetargu na zadanie gtéwne,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do uktadania blokdw betonowych.
BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogoéine wymagania i badania.
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspoine wymagania i badania.
PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.



