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|.  OPIS TECHNICZNY
1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1 Oswiadczenie projektanta

Poznan, 31 maja 2021 rok

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

,2& projekt budowlany branzy drogowej dla inwestycji pn: ,Budowa ul. Topolowej w Rogoznie” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis i pieczec)

(podpis i pieczet)
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1.2 Kopie uprawnien projektowych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12

A

ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Marciniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 czerwca 1984 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0271/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

R Sktad orzekajacy (

\ ) Okregowej Komisji Kwaliﬁligaqurlej_
AT/

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......... Wicississ e 1./1 .....

|-oi = ) fil r
\ k ; Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... f}l
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Marciniak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- prOJektowama sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej mmqszyml
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

I f
Okregoy
Wiglkopolskie] Dkregqwe] 12by

~ lutlfl -)

\ v'

dninz. Daniel Prulicki

Otrzymuyja:

1. Pan Piotr Marciniak
64-610 Jaracz 2P

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

IZBA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-113/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Grzegorz Marcin Lukaszczuk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 16 grudnia 1982 r. w Szczecinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0113/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

> Pizewodniczapy
S CEN Okregowej Kogiisjinaliﬁkacyjnej WOIIB

A

\IN\ /1 | / .
\V| /1N

dr inz. Daniel Pawlieki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Marcin

Lukaszczuk jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekaﬁcy
Okregowej Komisji Kwéliﬁka‘cyjpej \
— 1 A N\
N\ / 8 NG
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ,\\J\I\,/,/“'\\ .....

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ @ 1 e

i)
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...\.... /... //ufb\, ........

i

Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Marcin Lukaszczuk
62-090 Rokietnica, os. Kalinowe 17B/12

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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1.3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw

® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XTT-VRE-WNQ *

Pan Piotr Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0211/11
adres zamieszkania m. Jaracz 2 P, 64-610 Rogozno
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownaowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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@ POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YF6-6C9-15M *

Pan Grzegorz Marcin tukaszczuk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0247/11

adres zamieszkania os. Kalinowe 17 B/12, 62-090 Rokietnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej dla inwestycji pod nazwa:
,Budowa ul. Topolowej w Rogoznie”. Dtugos¢ projektowanej ulicy wnosi ca 432 m. Roboty budowlane
prowadzone bedg na dzialce o numerze ewidencyjnym 161 stanowigcej pas drogowy ul. Topolowe;j,
dziatkach nr 162 i 113/2 stanowigcych pas drogowy ul. Lesnej i Lipowej (dowigzanie do drédg gminnych)
oraz dziatkach nr 133/11 i 133/15 stanowigcych pas planowanej ulicy Jarzebinowej (zgodnie
z MPZP).

Projekt branzy drogowej obejmuje wykonanie:

e nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowey;

e nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej typu EKO (nawierzchnia przepuszczalna);
e nawierzchni najazdowej (poszerzenia na skrzyzowaniach);

e nawierzchnia chodnika;

e nawierzchni dojs¢ do posesji (potaczenie furtek z projektowanym chodnikiem);

e nawierzchni zjazddw indywidualnych;

e kanatu technologiczny;

e odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dowigzaniu do ul. Lipowe;j.

2.2 Inwestor
Inwestor: Gmina Rogozno
ul. Nowa 2
64-610 Rogozno
2.3 Opracowujacy
Projektant: mgr inz. Grzegorz Lukaszczuk

os. Kalinowe 17 B/12, 62-090 Rokietnica
nr uprawnien WKP/0113/POOD/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Marciniak
Jaracz 2P, 64-610 Rogozno
nr uprawnien WKP/0271/POOD/10

Jednostka projektowa: WERITY PRJEKTY Piotr Marciniak
Jaracz 2p
64-610 Rogozno
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2.4 Podstawa opracowania

- mapa do celow projektowych w skali 1:500 — GK 6640.- 410 - 2021,

- badania geotechniczne opracowane przez firme JOX z dnia 08.04.2021 r — [1],

- wizja lokalna,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- Dz.U.1999.43.430 (R) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — [2],

- MPZP - uchwata nr XXXI1/289/2016 rady miejskiej w Rogoznie z dnia 26.10.2016 r — [3],

2.5 Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejacym ul. Topolowa w catosci posiada nawierzchni¢ gruntowe. Nie wystepujg
zjazdy, chodniki oraz inne nawierzchnie utwardzone. W pasie drogowym zlokalizowana jest infrastruktura
techniczna gestorow sieci. Wystepuje oS$wietlenie drogowe bedace wiasnoscig Inwestora. W pasie
drogowym wystepujg drzewa. Istniejace drzewa przewidziane do wycinki zostaty oznaczone na Rys 2.0 i

zostang wyciete wg odrebnej procedury administracyjne;.

Projektowana ulica taczg sie z nastepujacymi drogami:

e ul. Lipowa — droga gminna o nawierzchni z betonu asfaltowego
e ul.Lesna — droga gminna o nawierzchni gruntowey;

e ul. Stoneczna — droga gminna o nawierzchni gruntowey;

e ul. Jarzebinowa — planowana droga wg MPZP,

2.6 Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym ul. Topolowej wystepuje liczna infrastruktura techniczna w postaci sieci
wodociggowej, teletechnicznej, elektrycznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej oraz o$wietlenia ulicznego.
Nie wystepujg kolizje z infrastrukturg techniczng podziemna. W ramach budowy drogi przewiduje sie
regulacje  wysokosciowg istniejgcych  studni i zasuw. Dwa stupy oSwietlenia ulicznego
(zaznaczone na Rys 1.0) przewidziano do przestawienia wg odrebnego opracowania. Przed wykonaniem

robot nalezy wykonac przekopy reczne w celu sprawdzenia zgodno$ci przebiegu sieci z mapa.
W ramach inwestycji przewidziano regulacja:

e skrzynek zeliwnych od zasuw,

e regulacje wysokosciowg pokryw studni kanalizacji sanitarnej;

Regulacji pokryw nalezy dokona¢ z dostosowaniem si¢ do spadkéw projektowanych nawierzchni.

W przypadku ztego stanu technicznego ww. elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

PROJEKT BUDOWLANY
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2.7 Zestawienie parametréw projektowanej drogi gminnej

e status drogi — droga publiczna;

e klasa techniczna - droga klasy D);

e predko$¢ projektowa — Vp = 30 km/h;

o szeroko$¢ jezdni— 5,00 m;

e kategoria ruchu — KR2;

e nawierzchnia — betonowa kostka brukowa, betonowa kostka burkowa typu EKO,

e Zzjazdy — skos wigczenia n:m>1,5 m, szeroko$¢ zmienna dostosowania do szerokosci bram,

2.8 Zakres inwestyc;ji

Inwestycja obejmuje:
¢ nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej 920 m?
e nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu EKO 1480 m?2
e nawierzchnia najazdowa 15 m?
e nawierzchnia chodnika 539 m2
e nawierzchnia dojs¢ do posesji 27 m2
e nawierzchnia zjazdow indywidualnych 272 m?

e odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego (dowigzanie ul. Lipowej) 46 m?
e kanat technologiczny 2 x SRS 110 443 mb

e studnie rewizyjne SK-1 15 szt

2.9 Warunki gruntowe

Budowe geotechniczng w rejonie inwestycji rozpoznano na podstawie dwoch odwiertow
geotechnicznych 02 i O3 wykonanych w ramach dokumentacji geotechnicznej [1] . Wykonano badania do

gtebokosci 2,00 m p.p.t. Budowa geotechniczna jest prosta, okreslono | kategorie geotechniczna.

Odwierty geotechniczne wykazujg wystepowanie nasypu niekontrolowanego (nn) na gtebokosci 0,00 +
0,50 m (odwiert 02) oraz na gteboko$¢ 0,00 + 1,00 m (odwiert 03) p.p.t. Pod warstwg nasypu
niekontrolowanego wystepujg grunty mineralne niespoiste w postaci piaskow $rednich przewarstwionych

piaskiem grubym oraz piaskéw grubych przewarstwionych piaskiem $rednim i zwirem.
Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,50 m p.p.t..

Na podstawie badan geotechnicznych okreslono grupe nosnosci podioza G1 (z pominieciem
gruntéw nasypowych). Z uwagi na wystepowanie pod projektowang konstrukcjg nawierzchni nasypow
niekontrolowanych (nn) o nieznanych parametrach zastosowano wzmocnienie podtoza gruntowego w celu

doprowadzenia do warto$ci wtdrnego modutu odksztatcenia podtoza gruntowego E2 > 80 MPa. Pod
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zasadniczg konstrukcjg nawierzchni zastosowano warstwe wzmocnienia podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4 o grubosci 20 cm wykonang w postaci gotowej mieszanki (w miejscu wystepowania
nawierzchni z betonowej kostki brukowej) oraz warstwe ulepszonego podtoza z pospotki o grubosci
warstwy 20 cm (w miejscu wystepowania nawierzchni przepuszczalnej z betonowej kostki brukowej typu
EKO). W celu odseparowania od istniejacego podioza pod konstrukcja nawierzchni i wzmocnienia nalezy

zastosowac geowtdknine separacyjna.

2.10 Wymagania dla podtoza gruntowego i koryta drogowego
Roboty ziemne sprowadzajg si¢ do wykonania koryta drogowego poprzedzonego wykonaniem
robot rozbidrkowych.

UWAGI:

e podioze gruntowe (dno koryta drogowego) nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is= 0,97 do gtebokosci 50 cm oraz Is= 1,00 do gtebokosci 20 cm,

e wymagana wartoS¢ wtérnego modutu odksztatcenia poditoza gruntowego E» dla projektowanej
konstrukcji jezdni wynosi 80 MPa (na warstwie wzmocnienia podtoza zgodnie z Rys 3.0 oraz pkt.
2.15),

e W przypadku uzyskania na warstwie wzmocnienia podtoza oraz warstwie pospotki (dla nawierzchni
przepuszczalnej) E2 <80MPa, nalezy wykona¢ wymiane gruntu lub wzmocnienie podtoza gruntowego

w celu uzyskania wymaganej warto$ci wtornego modutu odksztatcenia,

2.11 Sytuacja

Projektowana ulica Topolowa stanowg stanowi droge gminng o charakterze lokalnym — gtownie

dojazd do posesji z zabudowie jednorodzinnej. Projektowana ulica posiada diugo$¢ ca 432 mb.

Os$ sktadajacg sie z trzech odcinkéw prostych oraz tukdw kotowych, ktorych warto$¢ dobrano
w celu wpisania sie w istniejgce granice pasa drogowego ul. Topolowej. Poczatek i koniec ul. Topolowej
dowigzaniu do ul. Lipowej z ktérg sie faczy. Ulica Topolowa posiada dwa skrzyzowania z ul. Stoneczng
i LeSng. W km 0+257,51 zlokalizowane nowe skrzyzowanie na ul. Jarzebinowa przewidziang w MPZP [3].
Ulica na odcinku 0+000 + 0+168,00 posiada kanalizacje deszczowg oraz nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej. Jezdnia posiada pochylenie daszkowe 2%. Na odcinku 0+168,00 + 0+432,08 zaprojektowano

nawierzchnie przepuszczalng z betonowej kostki brukowej typu EKO.

Na poczatku ulicy nalezy wykona¢ frezowanie oraz odtworzenie nawierzchnie z betonu
asfaltowego w celu powigzani do ul. Lipowej. Na koncu ulicy w celu dowigzania do ul. Lipowej nalezy

rozebrac¢ fragment chodnika oraz dowigza¢ go wysokosciowo do wyprowadzonego wlotu skrzyzowania .

Plan sytuacyjno-wysokosciowy projektowanych nawierzchni pokazano na rysunku nr Rys 1.0
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2.12 Profile podtuzne
Przy ksztattowaniu niwelety jezdni kierowano si¢ nastepujacymi przestankami:

e stosowanie mozliwie najdtuzszych odcinkéw o jednorodnym spadku,

e mozliwo$¢ budowy wpustow w najnizszych punktach niwelety (dotyczy odcinka z KD),

e dowigzanie do istniejacych rzednych skrzyzowan, furtek i zjazdow,

e uzyskanie jak najmniejszej roznicy wysokosci pomiedzy rzedng istniejacq terenu przylegajacego do
drogi,

Przyjeto nastepujaca warto$¢ minimalng spadku podtuznego (dla odcinka z KD):

0,30% — dla Sciekdw przykraweznikowych, ktorymi odbywa sie sptyw wod opadowych i

roztopowych w kierunku studzienek wpustowych.

Szczegotowy przebieg profilu podtuznego przedstawiono na rysunkach nr Rys 2.0

2.13 Przekroje poprzeczne
Typowy przekroj poprzeczny ulic zawiera:

Przekroj A-A — odcinek 0+000 + 0+168,00

Jezdnia o szerokosci 5,0 m wykonana z betonowe] kostki brukowej typu domino. Pochylenie

daszkowe 2%. Obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym wystawionym na 6 cm.

Przekrdj B-B — odcinek 0+168,00 + 0+432,08

Jezdnia o szerokosci 5,0 m wykonana z betonowej kostki brukowej typu EKO domin
(nawierzchnia przepuszczalna). Pochylenie poprzeczne 0%. Obramowanie jezdni kraweznikiem
betonowym najazdowym wtopionym na -1 cm w stosunku do krawedzi jezdni. W km 0+168,00 po lewej
stronie rozpoczyna sie chodnik o szerokos$ci 2,0 m, ktdry oddzielony jest od jezdni kraweznikiem betonowy
15x30x100 wystawionym na 12 cm. Pochylenie chodnika 2% w kierunku pasa zieleni. Chodnik
obramowano obrzezem betonowym 8x30x100 wtopionym na -1 cm. W ciggu chodnika zaprojektowano
Zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego. Na poditaczeniu zjazdu na

nawierzchnig jezdni nalezy zastosowac kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 obnizony na 3 cm.

Typowe przekroje poprzeczne przedstawiono na rysunku nr Rys.3.0.
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2.14 Obramowanie nawierzchni

a) kraweznik betonowy 15x30x100 wystawiony na 12 cm — zastosowano dla obramowania nawierzchni
jezdni na pofaczeniu z nawierzchnig chodnika,

b) kraweznik betonowy 15x22x100 wtopiony na -1 ¢cm — zastosowano dla obramowania nawierzchni
jezdni przepuszczalnej — odcinek 0+168,00 + 0+432,08

c) kraweznik betonowy 15x22x100 obnizony na +3 cm - zastosowano na zjazdach w ciggu
projektowanego chodnika,

d) kraweznik betonowy 15x22x100 obnizony na +6 cm — zastosowano na obramowaniu jezdni — odcinek
0+000 + 0+168,00,

e) obrzeze chodnikowe 8x30x100 wtopiony na -1 cm — zastosowano nawierzchni chodnika i zjazdow,

f)  opornik betonowy 12x25x100 wtopiony na -0 cm — zastosowano na potaczeniu jezdni z nawierzchnig
najazdowa,

2.15 Konstrukcja nawierzchni

2.15.1 Konstrukcja nawierzchnie jezdni:

- betonowa kostka brukowa typ domino, kolor szary grubosci 8 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grubosci 3 cm;

- podbudowa z chudego betonu Rm = 6 + 9 MPa, 0/31,5 grubosci 20 cm;
v E> >80 MPa

- wzmocnienie podtoza: mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2mm Cs4 grubosci 20 cm,

2.15.2 Konstrukcja nawierzchnie jezdni - EKO:

- betonowa kostka brukowa typ domino - EKO, kolor szary grubosci 8 cm;

- podsypka — grysu 2/8 grubosci 3 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 Cgos3 grubosci 25 cm;
v E2 =80 MPa

- warstwa ulepszonego podtoza (pospdtka) grubosci 20 cm,

- geowtdknina separacyjna

2.15.3 Konstrukcja nawierzchnie chodnika:

- betonowa kostka brukowa typ cegietka, kolor szary grubosci 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grubosci 3 cm;
- podbudowa z chudego betonu Rn =6 + 9 MPa, 0/31,5 grubosci 10 cm;
- warstwa odcinajgca z piasku grubosci 10 cm,
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2.15.4 Konstrukcja nawierzchnie zjazdow:

- betonowa kostka brukowa typ domino, kolor grafitowy grubosci 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grubosci 3 cm;
- podbudowa z chudego betonu Rm = 6 + 9 MPa, 0/31,5 grubosci 15 cm;
- wzmocnienie podtoza: mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2mm Cs4 grubosci 15 cm,

2.15.5 Konstrukcja nawierzchni najazdowe;j
- kostka granitowa surowo tupana 8/11
(uktadana na mokro, zasypka piasek granitowy)
- podbudowa z chudego betonu Rn =6 + 9 MPa, 0/31,5 grubosci 20 cm;
v E2 =80 MPa

- wzmocnienie podtoza: mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2mm Cs4 grubosci 20 cm,

2.15.6 Konstrukcja nawierzchnie chodnika do odtworzenia (dowigzani do ul. Lipowej — koniec trasy)
- betonowa kostka brukowa z rozbiorki
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grubosci 3 cm;

- podbudowa z chudego betonu Rn =6 + 9 MPa, 0/31,5 grubosci 10 cm;

2.15.7 Odtworzenie nawierzchni z BA (dowigzani do ul. Lipowej — poczatek trasy)

- beton asfaltowy AC 11S D50/70 grubosci 5 cm;
- frezowanie istniejacej konstrukcji nawierzchni grubosci do 5 cm;
2.16 Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych nawierzchnie zostang odprowadzone do projektowane;
kanalizacji deszczowej na odcinku 0+000 + 0+168,00 oraz zagospodarowanie w granicach pasa
drogowego poprzez zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej na odcinku 0+168,00 + 0+432,08. W tym
celu zastosowano kostke brukowg typu EKO domino, ktéra zostanie wykonana na warstwie podbudowy

z klinca i kruszywa tamanego oraz warstwie ulepszonego podtoza z pospdiki.

2.17 Roboty rozbiérkowe
W zakres robét rozbiorkowych przewidzianych do wykonania podczas budowy wchodza;
o frezowanie na dowigzaniu do ul. Lipowej (poczatek trasy);

e rozbiorka fragmentu chodnika na dowigzaniu do ul. Lipowej (koniec trasy);

2.18 Kanat technologiczny

W ramach budowy drogi zostanie wykonany kanat technologiczny, ktore stanowi infrastrukture

techniczng zwigzang z funkcjonowaniem drogi.
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Kanaty technologiczne, zaplanowane w formie kanalizacji kablowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq
(studnie  kablowe) na potrzeby Gminy Rogozno oraz  mieszkancow  domodw
i uzytkownikow budynkéw. Projektowana infrastruktura umozliwi réwniez innym operatorom
telekomunikacyjnym tranzytowe i bezkolizyjne przejscie przez teren inwestycji, a takze mozliwosci
doprowadzenia linii/przytaczy telekomunikacyjnych do odbiorcow koncowych na terenie inwestycji.
Projektowane kanaty technologiczne nie bedg obecnie wigczone w istniejacq infrastrukture (kanalizacje

kablowa istniejacych operatordéw telekomunikacyjnych).

Kanat technologiczny na ul. Topolowej bedzie wybudowany jako kanalizacja kablowa
dwuotworowa. W ramach budowy kanatu technologicznego nie przewiduje sie wykonania przytaczy do
budynkéw. Studnie teletechniczne zlokalizowano w iloSci oraz miejscach pozwalajacych na swobodne

wykonanie przysztych przytaczy do posesiji.

Przebiegi trasowe projektowanej infrastruktury teletechnicznej — kanatow technologicznych

(kanalizacja kablowa wraz z lokalizacjq studni kablowych) - pokazano na Rys 1.0.

Kanalizacja kablowa

Projektowana telekomunikacyjna kanalizacja kablowa zostanie wykonana jako dwuotworowa.
Prace zwigzane z budowg kanalizacji kablowej zostang wykonane wykopem otwartym z rur
polietylenowych grubo$ciennych o $rednicy 110 mm ( typu RHDPE 110/6,3mm). Kanalizacje kablowg
dwuotworowg lokalizuje sie (w wykopach otwartych) docelowo na rzednej -0,8/-0,7 m (dolna rzedna/gérna
rzedna od poziomu gruntu). Przejscia kanalizacja kablowg pod drogami bedg wykonane
w wykopie otwartym z rur grubo$ciennych RHDPE 110/6,3mm. Na przejsciach poprzecznych przez pod
jezdnig przewidziano dwie rury RHDPE 110/6,3mm. Kanalizacja kablowa w tych miejscach bedzie
Zlokalizowana na rzednych -1,2/-1,1 m (dolna rzedna/gérna rzedna od poziomu gruntu).
Laczenie odcinkéw prefabrykacyjnych nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich zlgczek

wodoszczelnych.

Studnie kablowe

Do projektowanej kanalizacji kablowej zastosowac studnie kablowe typu SKR-1. Klase obcigzenia

projektowanych studni przestawiono na Rys 1.0.

Studnie wykonane powinny by¢ w formie prefabrykatdw do sktadania, o tak uksztattowanych
powierzchniach stykowych, aby umozliwiaty prawidtowy i szczelny montaz elementéw. Na powierzchni
prefabrykatow nie moga wystepowaé prety uzbrojenia, zewnetrzne powierzchnie powinny by¢
rownomiernie pokryte bitumiczng masg izolacyjna. Rury kanalizacji teletechnicznej wprowadzone powinny
by¢ réwno z powierzchnig gardta, a miejsca styku wypetni¢ nalezy masg betonowa.
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Pokrywy powinny by¢ wyposazone w wietrzniki i posiada¢ zabezpieczenia przed dostepem osob
nieuprawnionych: zamek zasuwowo-ryglowy, pokrywa typu PIOCH z wktadkg ABLOY. W wykopach
otwartych zaréwno dla kanalizacji uktadac taSme oznaczeniowg w potowie gteboko$ci wykopu.

Zestawienie podstawowych materiatow

1 studnia kablowa typu SKR-1 (klasa obcigzenia B-125) - 7 kompletow
2 studnia kablowa typu SKR-1 (klasa obcigzenia D-400) - 8 kompletow
3 rura RHDPE 110/6,3mm - 886 m

2.19 Wytyczne dla wykonawcy robét

Il.

e przy wyznaczaniu potozenia obramowan nawierzchni (a przez to jej szerokosci), nalezy uwzglednia¢
szczeliny jakie powstajg przy uktadaniu kostki brukowej wybranego producenta. Nalezy unikac
docinania kostki na catych dtugosciach,

e obramowania uktada¢ na tawach betonowych z betonu C12/15, co 50 m stosowaé szczeliny
dylatacyjne,

e nawierzchnia z kostki betonowej nalezy wystawia¢ na 1 cm ponad kraweznik, obrzeza i oporniki,

e do wbudowania nalezy uzy¢ materiatdw wysokiej jakoSci i spetniajacych wymagania obowigzujacych

norm i przepiséw. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z technologig oraz sztukq budowlana,

3. CZESC TERENOWO PRAWNA

Wykaz dziatek na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

Numer nieruchomosci Wiasciciel nieruchomosci / zarzadca
113/2, 133/11, 133/15, 161, 162 Gmina Rogozno
ul. Rolna 2
64-610 Rogozno
CZESC RYSUNKOWA
Rys 1.0 Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy skala 1:500
Rys 2.0 Przekroj podtuzny skala 1:50 / 500
Rys 3.0 Przekroje normalne, szczegdty skala 1:50, 1:25
Opracowat:

mgr inz. Grzegorz tukaszczuk
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lll. INFORMACJA DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres robét obejmuje budowe nawierzchni drogowych.
Zadanie inwestycyjne nalezy realizowac¢ w nastepujacej kolejnosci:
e Zagospodarowanie placu budowy,
e Roboty rozbidrkowe i ziemne,
e Roboty nawierzchniowe,
¢ Inwentaryzacja geodezyjna

e Likwidacja placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obszarze inwestycji znajdujg sie nastepujace urzadzenia uzbrojenia terenu (na podstawie mapy
zasadniczej):

e sieC kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,

e sieC wodociggowa wraz z przytgczami,

e sieC elektroenergetyczna kablowa wraz z przytaczami,

e sieci elektroenergetyczne napowietrzne;

e sieC gazowa wraz z przytaczami;

e sieC oswietleniowa,

e sieé teletechniczna kablowa.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Podczas przebudowy moga pojawic sie nastepujace zagrozenia:

e porazenie pradem przy robotach wykonywanych w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
oraz przy uszkodzeniu kabli doziemnych,

e uszkodzenie infrastruktury potozonej w obszarze robé6t (woda, gaz, kanalizacja, telekomunikacja),

e przysypanie ziemig podczas wykonywania wykopow,

e upadek z wysokosci przy wykopach gtebokich,

e potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obstugujace budowe oraz poruszajace sie po drogach
publicznych,

¢ utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i innych stuzb ratowniczych,

e przygniecenie przez prefabrykaty betonowe,
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4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen z zakresu instruktazu ogoéinego

| stanowiskowego dla wszystkich zatrudnionych pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzic instruktaz pracownikow w zakresie:

poruszania si¢ ludzi i sprzetu podczas prowadzenia robét,

wykonywania rob6t w poblizu czynnych urzadzen uzbrojenia podziemnego.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

oznakowanie miejsca oprowadzenia rob6t na czas prowadzenia praca- organizacja ruchu na czas
budowy wykonana zgodnie z przepisami,

pracownicy pracujgcy na budowie musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP,
pracownicy przebywajacy na budowie muszg posiada¢ odziez ochronng oraz kamizelki odblaskowe i
kaski,

operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi maszyn,

roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony Srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesdéw 0sob trzecich, oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ ustalenia zawarte w planie bioz, ktéry wykonany

bedzie w przypadku takiej koniecznosci przez Wykonawce robot.

Budowa wymaga opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz tukaszczuk

PROJEKT BUDOWLANY
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UWAGA:

@ @ @ @ 1)  Podtoze gruntowe (dno koryta drogowego) nalezy zagesci¢ do
, , , 4 4 uzyskania wskaznika zageszczenia Is> 0,97 do gtebokosci 50 cm
PRZEKROJ NORMALNY A-A PRZEKROJ NORMALNY B - B PRZEKRO] ZIAZD INDYWIDUALNY SZCZEGOL KONSTRUKCYINY ZJAZDU SKALA 1:50 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25 oraz Is> 1,00 do gebokosci 20 cm,
’ 2) Wymagana wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia podtoza
DOJSCIE DO FU RTKI gruntowego E, dla projektowanej konstrukcji jezdni wynosi 80 MPa
_8cm szerokos¢ zmienna - zgodnie z Rys 1.0 8cm (warstw wzmacniajaca / ulepszonego podtoza),
500 500 szer - zgodnie z Rys 1.0 : P . . . . .

f P B “ “ sty s s v
 15em 500 cm sen Bom 200cm  i5em 500 cm san 8em  swerokoitzmemna  §cm _8cm szerokos¢ zmienna - zgodnie z Rys 1.0 8cm 1em 8 cm podtoza gruntowego w celu uzyskania wymaganej wartosci
17 T 1 11 1 1 1 1 nawierzchnia zjazdu 1 3cm 8 cm wtérnego modutu odksztatcenia,

%gm %8 gm 3cm 4)  Otwory kostki brukowej typu ECO nalezy wypetni¢ grysem 2/8 mm,
A HHH A A A HHH A 15 cm 25 cm
HHHHHHHHHH HHHHHHHH st 15am
HHHHHHHHHH HHHHHHHH 20 cm
(,) N\
@ @ & Xz
@ 52
| | I o e I I I e I ™) potaczenie zjazdu z nawierzchnig jezdni
‘ o+( ?/ +0 cme
‘ g | 150 cm | | 150 cm ] 8 ¢m
‘ 2 @ nawierzchnia zjazdu ’ 3 om
_ gcm
LA STA
= S 15cm
3 S 3 20 cm
0% H @ K @ @ ) 15¢m
[T T T T T T T T T T T T T T T T T T T [ T T T T T T T T T 7] - T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T OZNACZENIE OBRAMOWAN
o W WM&WMFW% N ] d : ' g , : s Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
155097 o Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
cawal E>80Mpa 777777777777777777777777 Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
OZNACZENIE NAWIERZCHNI
(1) Jezdnia o nawierzchni przepuszczalnej z betonowej kostki brukowej EKO g Em 8 cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNIA JEZDNI - EKO PROJEKTOWANA KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI ZJAZDU (2) Chodnik z betonowej kostki brukowe; 10 cm 3 cm
Nawierzchnia przepuszczalna, kostka brukowa typ "domino - ECO " kolor szary gr.- 8 cm Betonowa kostka brukowa, typ "Behaton", kolor grafit gr.-8.cm (3) Jezdnia 0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej 10 cm 20 cm
Podsypka - grysu 2/8 mm gr.- 3 cm Podsypka cementowo- piaskowa 1:5 ar.-3 cm i o .
azd z betonowej kostki brukowe 20 cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr.- 25 cm Podbudowa z chudego betonu Rm= 6 + 9 MPa gr.- 15cm OF : :
Warstwa ulepszonego podtoza (pospdtka) ar.- 20 cm Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4 gr.- 15¢cm OZNACZENIE SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
Geowtoknina separacyjna L Betonowa kostka brukowa, gr.- 8 cm Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogozno, TEL: 609 627 292
2 Podsypka cementowo- piaskowa 1:5 Rodzaj oprac.. | PROJEKT BUDOWLANY
3 Podbudowa z chudego betonu Rm= 6 + 9 MPa _ . —
4 mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4 Inwestycja: Budowa ul. Topolowej w Rogoznie
Nr ewid.dziatek: 113/2, 133/11, 133/15, 161, 162
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA 5 fawa betonowa z betong C12/15  ——
Betonowa kostka brukowa typ "behaton" kolor szary Betonowa kostka brukowa typ "cegietka" kolor szary gr.-8cm Betonowa kostka brukowa typ "cegietka" kolor szary ar- 8 cm 6 Warstwa od.cma]q.ca z plaskg | Inwestor: ul. Nowa 2 .
Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) ar.- 3 cm 7. nawierzchnia projektowanej ulicy 64-610 Rogozno
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 + 9 MPa Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 + 9 MPa gr.- 10 cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 + 9 MPa ar.- 10 cm 8 podsypka - grysu 2/8 mm Projektant nmrggsp?nggfgf{é /"-P“(;‘Sf)z/clsz
Wzmocnienie podtoza: mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4 Warstwa odcinajaca z piasku gr.-10cm Warstwa odcinajaca z piasku gr.- 10 ¢m 9 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 . — Pi —
Sprawdzajacy | Mgr inz. Piotr Marciniak
10 betonowa kostka brukowa typu EKO, gr.- 8 cm = nrupr: WKP/0271/POOD/10
11 warstwa ulepszonego podtoza (pospdtka) %| Nazwa rysunku; PRZEKROJE NORMALNE, SZCZEGOLY
[0}
g Data opracowania: Skala:
5| 05.2021 1:50, 1:25 RYS 3.0




