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Wagrowiec, dnia 28.05.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm). o$wiadczam, iz projekt budowlany:

INWESTOR GMINA ROGOZNO
UL. NOWA 2, 64-610 ROGOZNO

OBIEKT BUDOWA UL. TOPOLOWEJ W ROGOZNIE— KANALIZACJA DESZCZOWA
LOKALIZACJA ROGOZNO, DZIALKINR 113/2, 161, 162
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Cieszynski,

ul. Jezyka 11B/6; 62-100 Wagrowiec

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

WIELXOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

OKREGOWA KOMISIAKWALIFIKACYINA

syen. eki: WOIB-OKK-5P-0054-18272012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1,

DECYZIA

Na pedstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budowniciwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr S poz. 42, z pé2n. zm.) iart 12 ust. | pkt 1, ar 12
i4,ar.13 ust. ] pki ! oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U
Nr 83 poz. 578 z pdZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Eugeniusz Cieszynski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urcdzony dnia 11 sierpnia 1981 1. w Wagroweu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0138/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.2. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano nz odwrocie decyzji.

Pouczenje
1.Podsiawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspekiora hadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.04 niniejszej deey 2y odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Wielkopolskie] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopoiskie]
Okrggowej Izby Inzynioéw Budowniciwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy

Ckrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
oy by ]
SUARS

o J s e
dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie ar..12 ust.| pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Eugeniusz

Cieszynski jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowaniza, sprawdzania projektéw budawlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniam i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projekiowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzedzen w projekcie budowlanym.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnodci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....7.}

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikure-nda:”l}.‘,.,A..“. A

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Eugeniusz Cieszynski
ul. Jezyka 11B/6, 62-100 Wagrowiec
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNAEZNOSCI DO PIIB

—® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CGQ-HU8-Q2A *

Pan Woijciech Eugeniusz Cieszyrfiski o numerze ewidencyjnym WKP/15/0308/12

adres zamieszkania ul. Jezyka 11 B/6, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-31 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryflkowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawno$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

Padpia jes!

e



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ramach budowy ulicy Topolowej

w Rogoznie, dziatki nr 113/2, 161, 162

2. Podstawy formalno - prawne opracowania

a) Zlecenie Inwestora

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami

d) Protokét z narady koordynacyjnej

e) Warunki techniczne i normy panistwowe i branzowe

3. Opis rozwigzan projektowych

41.

4.2.

4.3.

Opis rozwigzan technicznych

Projektuje sie wykonanie nowej kanalizacji deszczowej z rur PVC litych, klasy S, SN8 $r. 250 mm. Wtacznie
projektowanego kanatu do istniejacego kanatu deszczowego $ér. 250 mm, do istniejacej studni
kanalizacyjnej, zgodnie z czescig rysunkowa. Na projektowanej kanalizacji deszczowej zabudowane bedg
studnie rewizyjne prefabrykowana z kregdw betonowych ér. 1000 mm z wiazem w klasie D400 zgodnie z
czescig rysunkowa. Do projektowanego kanatu deszczowego wiaczone zostang projektowane wpusty
drogowe $r. 500 mm. Potaczenie wpustow wykona¢ z rur PVC litych, klasy S $r. 200 mm.

Materiat przewoddw kanalizacyjnych

Rury PVC-u SDR 34, klasy S, SN 8 o jednolitej strukturze $cianki tagczone na kielichy z uszczelkami
wargowymi. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Srednice i spadki podano w
czesci rysunkowe.

Studnie kanalizacyjne

W projekcie zastosowano studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych z kregdw zelbetowych
o $rednicy 1,0 m.

Studnie prefabrykowane nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie z betonu C 8/10 o grubosci min. 10
m i o $rednicy min. 0,10m wigkszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego. UtoZenie tej ptyty bedzie
mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowej. Cze$¢ dolna prefabrykowana razem z kinetg z betonu C
35/45 i zamontowanymi w otworach tulejami z uszczelka tzw. przej$ciem szczelnym odpowiednim dla typu
i rodzaju dokonanego podtaczenia rury. Kregi studzienne faczone sg z poszczegdlnymi elementami studni
na specjalne uszczelki gumowe i posiadajg fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry)
spetniajace wymogi normy DIN 1212E , zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w
pionie co 25 — 30cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegto$ci 15cm od $ciany studzienki. W zwezce studni,
pod wtazem (ok. 10cm), nalezy montowaé tzw. porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, o
$rednicy 30mm — w odlegto$ci  7cm od $ciany. Kregi sg produkowane o wysokosciach h = 1000; 750; 500;
250 mm. Grubo$¢ Scianek 125 mm. Zwezka o srednicy 1000/625 mm z wyprowadzeniem pod wiaz zeliwny
typu ciezkiego D-400 z pokrywa wypetniong betonem klasy C 35/45 o wysoko$ci nie mniejszej niz 14 cm z
wentylacjg dla kanatu deszczowego. Pierscienie dystansowe stuzg do dopasowania wiazu do poziomu
jezdni lub gruntu. Pierécienie sg 0 $rednicy wewnetrznej 625 mm i wysoko$ci 60, 80 oraz 100 mm.



44.

4.5.

4.6.

Wpusty uliczne

Projektuje sie prefabrykowane wpusty uliczne, (lokalizacja oraz dobdr wedtug projektu drogowego) ktére
sq podtaczone do projektowanych studzienek kanalizacyjnych na projektowanych kanatach deszczowych
Whpusty uliczne projektuje sie z elementéw prefabrowanych Dn 0,50m z osadnikiem 0,95m z betonu
C35/45, na ktorym jest ustawiony wpust uliczny kotnierzowy, z rusztem Zeliwnym (nasada wpustu) o
klasie D400, mocowanym w korpusie zawiasowo. Nasada wpustu powinna by¢ tak montowana, aby prety
rusztu byly ustawione prostopadle do krawedzi jezdni.

Montaz rurociggdw

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione
w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych
zwréci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania
wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy. Przed uktadaniem przewodow
nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody i elementy, mogace
powodowac uszkodzenie przewodow. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie wykopow,

e przecinanie rur,

»  zaloZenie tulei ochronnych,

»  utozZenie rur, studni i zbiornikdw

« wykonanie potgczen.
Montaz przewodéw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza z rur PVC nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na:

» prostopadte do osi obciecie koncdwek rur oraz ich oczyszczenie,

e poprawne natozenie smaru $lizgowego na uszczelke i koniec bosy przewodu,

* niedotykanie koricéwek rur palcami,
Spawanie w poblizu rury PVC jest zabronione

Prowadzenie robot i wykopdw

Wszelkie roboty i wykopy powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w obowigzujacych
normach w powigzaniu z obowigzujacymi normami oraz z wytycznymi Warunki techniczne Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt 9 — wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania
przez Ministra Infrastruktury. Trase wykopow nalezy wyznaczyé w oparciu o cze$¢ rysunkowa. Roboty
ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Dla potrzeb montazu kanatéw nalezy wykona¢ wykop wasko-
przestrzenny, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych o szeroko$ci co najmniej 1,0 m. Rury
uktada¢ na podsypce paskowej o grubosci 10 cm i obsypaé obsypka piaskowg o wysoko$ci 30cm nad
wierzch rury. W trakcie prowadzenia robét minimalna odlegto$¢ Scianki zewnetrznej studni betonowej od
$ciany wykopu - 50cm. W przypadku wystapienia wod gruntowych na dnie wykopu utozy¢ warstwe filtracyjng
zwirowo piaskowg grubosci min. 15¢cm. Jezeli konieczne bedzie odwodnienie wykopdw wykonawca na
podstawie rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
szczegotowy opis metod odwodnienia wykopu na czas prowadzenia prac — zapewniajacy bezpieczenstwo
prowadzenia prac i ochrone wykonywanych robét. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed



4.7.

uszkodzeniem. Zabezpieczenie przewodu wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Wykop nalezy
odpowiednio oznakowaé. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
w tym zakresie. Obsypke i zasypke przewodu pod drogami zagesci¢ do wartosci 98% wspdtczynnika
Proctora. Dla przewodu utozonego w terenie zielonym obsypke przewodu i zasypke do wysokosci 30cm nad
przewodem zagesci¢ do wartosci 95% wspdtczynnika Proctora. Pozostate wypetnienie wykopu do warto$ci
85% warto$ci wskaznika Proctora. Materiat nasypu wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie.

Préba szczelno$ci kanalizacji

Przewody i uzbrojenie kanalizacji podda¢ wodnej probie ciSnieniowej zgodnie z normg PN EN 1610:1999
,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Proponuije sie wykonanie préby szczelno$ci réwnoczesnie
dla studzienki i dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,W”) wg punktu 13.3 powyzszej normy.

Z préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokaét.

4. Obszar oddzialywania obiektu

Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywa¢ na sasiadujace dziatki poprzez swoje funkcjonowanie, jak
rowniez jego lokalizacja nie bedzie prowadzita do uszczuplenia praw podmiotéw trzecich, zaréwno praw
pozwalajacych na okre$lone zagospodarowanie ich nieruchomosci, jak i prawa do zabudowy. Obszar
oddzialywania projektowanego obiektu miesci si¢ w calosci na dzialce, na ktorej zostat
zaprojektowany ( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r. - § 13a,
pkt. 2 - Dz.U. poz. 1554 z 07.10.2015 r.)

Podstawa prawna:

— ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz.U.1994 Nr 89 poz 414 z p6zniejszymi zmianami)

- ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami

—  PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

5. Uwagi koncowe.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Cato$¢ robot montazowych wykona¢ nalezy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych zeszyt 9 — wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministra Infrastruktury oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoz.,.... - aktualnie obowigzujgcymi.

Teren wykorzystywany do budowy przytacza nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego po zakoriczeniu
budowy

Przytacze przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosic do odbioru gestorowi sieci
kanalizacji deszczowej

Przy wykonywaniu przytgcza nalezy zapozna¢ sie¢ z dokumentacjg geologiczno-inzynierskg dla
projektowanego obiektu

Cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajace sie czesci projektu —
kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sig z catg dokumentacja.

Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod kierownictwem
0s6b posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane, uprawnienia wymagane przy realizaciji sieci.
Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowg prace instalacji systemu w przypadku realizacji
niezgodnie z niniejszg Dokumentacjg Techniczna.

Jakiekolwiek zmiany wymagaja pisemnej akceptacji projektanta.
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BUDOWA UL. TOPOLOWEJ W ROGOZNIE— KANALIZACJA DESZCZOWA
ROGOZNO, DZIALKINR 113/2, 161, 162

mgr inz. Wojciech Cieszynski,
ul. Jezyka 11B/6; 62-100 Wagrowiec

Wagrowiec, maj 2021 r.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Projekt zagospodarowania terenu,

Projekt budowlany

Wizja lokalna na terenie dziatki,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r,
poz. 1126),

Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla

zamierzenia inwestycyjnego: Budowa ul. Topolowej w Rogoznie — kanalizacja deszczowa

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot obejmuje budowe kanalizacji deszczowej Zadanie nalezy realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci:

zabezpieczenie placu budowy;
przygotowanie placu na elementy kanatu deszczowego oraz materiaty budowlane,
prace geodezyjne — wytyczenie trasy,
wykonanie i zabezpieczenie wykopéw pod kanat deszczowy,
posadowienie kanatu deszczowego,
inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne
odbiér techniczny,
zasypanie wykopdw i uporzadkowanie terenu,
roboty wykonczeniowe,
odbiér koncowy z przekazaniem do eksploatacji wybudowanego wodociggu i kanatu sanitarnego
likwidacja placu budowy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Istniejaca infrastruktura techniczna wykazana w projekcie

WSKAZANIE _DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podczas budowy moga pojawic sie nastepujace zagrozenia:

porazenie pradem przy robotach wykonywanych w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych oraz
przy uszkodzeniu kabli doziemnych,

uszkodzenie infrastruktury pofozonej w obszarze rob6t (woda, gaz, kanalizacja, telekomunikacja),
przysypanie ziemig podczas wykonywania wykopow,
upadek z wysokosci przy wykopach gtebokich,

potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obstugujace budowe oraz poruszajgce si¢ po drogach
publicznych,

utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i innych stuzb ratowniczych,
utoniecie w ciekach wodnych.
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytacznie pracownikdw, posiadajacych wymagane okresowe
szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadza¢ whasciwe stuzby BHP.
Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.
Przed skierowaniem pracownikiem na miejsce pracy na terenie budowy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z omdéwieniem szczegolnych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych robét.
Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Bezpos$redni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Wykonanie
wszelkich robo6t budowlanych nalezy poprzedzié ustaleniem i oznakowaniem przebiegu istniejacego uzbrojenia
podziemnego wraz z urzadzeniami. Pracownikom nalezy wydac wtasciwe Srodki ochrony osobiste;.
W szczegdlnosci do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:
» wiasciwe, zgodne z obowigzujacymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych —
wszystkie wykopy

 wlasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (barierki
wykopdw i migjsca z ktorych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu)

» wlasciwa organizacja placu budowy zapewniajaca bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
* umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej. pogotowia ratunkowego i policji

Opracowat:
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