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Budziszewko- drogi wewnetrzne_KO.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,5 km 0,5
RAZEM 0,5
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |m2
d.2|0805-02 10 cm na podsypce piaskowej
628,5 m?2 629
RAZEM 629
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2|/0801-03
628,5 m?2 629
RAZEM 629
4|KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z betonowej kostki brukowej wraz |m2
d.2|0807-01 z podbudowg na gr. 30 cm
150 m?2 150
RAZEM 150
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cem. piaskowej m
d.2|0813-03
180 m 180
RAZEM 180
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu, Obmiar (180 x 0,02) m3
d.2|0812-03
4 m3 4
RAZEM 4
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym
<630x0,2x1,2> nawierzchnia jezdni z kosti granitowej (podbudowa)
<150x0,2x1,2> nawierzchnia chodnikéw i zjazdéw
<180x0,3x1,5x1,2> krawezniki
<4,0x1,2> tawa betonowa
202 m3 202
RAZEM 202
3 Roboty ziemne
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 50 cm wraz z m2
d.3/0101-01 wywozem - jezdnia z betonowej kostki brukowej Obmiar: 551+45+(18+44+48+
18+18)x0,6
640 m?2 640
RAZEM 640
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 60 cm wraz z m2
d.3|0101-01 wywozem - jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO Obmiar: 2029+(85+85+
18+18+43+43+32+32+55+55+73+73+106+106)x0,3
2277 m?2 2277
RAZEM 2277
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-V gtebokosci 60 cm wraz z m2
d.3/0101-01 wywozem - jezdnia z kostki granitowej Obmiar: 362+(19+19+15+15+22+22+
17+17)x0,3
406 m?2 406
RAZEM 406
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm wraz z m2
d.3/0101-01 wywozem - chodnik
246 m?2 246
RAZEM 246
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 50 cm wraz z m2
d.3|0101-01 wywozem - zjazdy
490 m?2 490
RAZEM 490
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 50 cm wraz z m2
d.3|0101-01 wywozem - zatoka parkingowa (miejsca postojowe)
96 m?2 96
RAZEM 96
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3|0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
4155 m?2 4 155
RAZEM 4 155
4 Roboty nawierzchniowe
4.1 Obramowania
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem obmiar (kraweznik najazdowy m3
d.4.1/0402-04 15x22x100 jezdnia z betonowej kostki brukowej 146x0,08=11,68 m3,
15x22x100 jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO 827x0,05=41,35 m3,
15x22x100 jezdnia z kostki granitowej 147x0,08=11,76 m3 opornik betonowy
12x25x100 298x0,04=11,92 m3, obrzeze chodnikowe 8x30x100 333x0,04=
13,32 m3)
90 m3 90
RAZEM 90
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Budziszewko- drogi wewnetrzne_KO.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.4.1|0403-05 towo-piaskowej
1222 m 1222
RAZEM 1222
17|KNR 2-31 Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4.1/0403-05
298 m 298
RAZEM 298
18|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4.1|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
333 m 333
RAZEM 333
4.2 Jezdnia z betonowej kostki brukowej
19|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/ |m?2
d.4.2|/0109-03 4, grubos¢ 20 cm
640 m?2 640
RAZEM 640
20|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodag m2
d.4.2/0118-01
640 m?2 640
RAZEM 640
21|/KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 20 cm m2
d.4.2{0109-03
596 m?2 596
RAZEM 596
22|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodag m2
d.4.2/0118-01
596 m?2 596
RAZEM 596
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor  |m2
d.4.2|/0511-03 szary na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm - jezdnia
596 m?2 596
RAZEM 596
4.3 Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna
24|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m2
d.4.3/0101-01
2525 m?2 2525
RAZEM 2525
25|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza (pospoétka) - grubosé warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4.3|0104-03 20 cm
2525 m?2 2525
RAZEM 2525
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o [m2
d.4.3|0114-05 gr. 25cm
2029 m?2 2029
RAZEM 2029
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor  |m2
d.4.3|0511-03 szary na podsypce grysowej 2/8 gr. 3 cm - jezdnia
2029 m?2 2029
RAZEM 2029
4.4 Jezdnia z kostki granitowej
28|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/ |m?2
d.4.4/0109-03 4, grubos¢ 20 cm
406 m?2 406
RAZEM 406
29|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodag m2
d.4.4/0118-01
406 m?2 406
RAZEM 406
30|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 20 cm m2
d.4.4/0109-03
362 m?2 362
RAZEM 362
31|/KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.4.4/0118-01
362 m?2 362
RAZEM 362
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej pozyskanej z rozbiorki - jezdnia m2
d.4.4/0505-03
362 m?2 362
RAZEM 362
4.5 Chodnik
33|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.4.5/0104-03 czanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
246 m?2 246
RAZEM 246
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Budziszewko- drogi wewnetrzne_KO.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 10 cm m2
d.4.5/0109-03
246 m?2 246
RAZEM 246
35|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.4.5/0118-01
246 m?2 246
RAZEM 246
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ cegietka kolor |m2
d.4.5|0511-02 szary na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
246 m?2 246
RAZEM 246
4.6 Zjazdy indywidualne, pubiczne
37|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2
d.4.6/0104-03
490 m?2 490
RAZEM 490
38|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 20 cm m2
d.4.6/0109-03
490 m?2 490
RAZEM 490
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor  |m2
d.4.6/0511-03 grafit na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
490 m?2 490
RAZEM 490
4.7 Zatoka postojowa
40|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2
d.4.7/0104-03
96 m?2 96
RAZEM 96
41|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 20 cm m2
d.4.7/0109-03
96 m?2 96
RAZEM 96
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor  |m2
d.4.7|0511-03 szary na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm - miejsca postojowe
6 m?2 96
RAZEM 96
5 Zielen
43|KNR 2-21 Zaktadanie trawnikéw (pozycja obejmuje korytowanie pod trawnik i uktadanie |m?2
d.5|0401-05 warstwy ziemi urodzajnej o gr. 10 cm)
73 m?2 73
RAZEM 73
6 INNE
44 Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy ryczatt
d.6|kalk. wlasna
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
45 Wykonanie mapy powykonawczej ryczatt
d.6|kalk. wlasna
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
46 Wykonanie badan laboratoryjnych w trakcie budowy (VSS, wskaznik zagesz- |ryczatt
d.6|kalk. wiasna |czenia). Badanie podtoza gruntowego x 6, badanie warstwy wzmocnienia pod-
toza x 6)
12 ryczatt 12,00
RAZEM 12,00
47 Rozbidrka istniejgcej wiaty autobusowej wraz z jej ponownym montazem ryczatt
d.6|kalk. wtasna
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,5
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 0805-|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m?2 628,5 = 629
d.2|02 regularnej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej
3|KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru- |m2 628,5 = 629
d.2|03 bosci 12 cm
4|KNR 2-31 0807- |Rozbidérka nawierzchni chodnikéw i zjazdow z betonowej |m?2 150
d.2|01 kostki brukowej wraz z podbudowg na gr. 30 cm
5/KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cem.|m 180
d.2|03 piaskowej
6|/KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu, Obmiar (180 x |m3 4
d.2|03 0,02)
7|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 202
d.2|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-

tadowczym

<630x0,2x1,2> nawierzchnia jezdni z kosti granitowej
(podbudowa)

<150x0,2x1,2> nawierzchnia chodnikéw i zjazdéw
<180x0,3x1,5x1,2> krawezniki

<4,0x1,2> tawa betonowa
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Roboty ziemne
8|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gte- |m?2 640
d.3|01 bokosci 50 cm wraz z wywozem - jezdnia z betonowej
kostki brukowej Obmiar: 551+45+(18+44+48+18+18)
x0,6
9|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gte- |m?2 2277
d.3|01 bokosci 60 cm wraz z wywozem - jezdnia z betonowej
kostki brukowej EKO Obmiar: 2029+(85+85+18+18+43+
43+32+32+55+55+73+73+106+106)x0,3
10|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gte- |m2 406
d.3|01 bokosci 60 cm wraz z wywozem - jezdnia z kostki grani-
towej Obmiar: 362+(19+19+15+15+22+22+17+17)x0,3
11|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gte- |m2 246
d.3|01 bokosci 30 cm wraz z wywozem - chodnik
12|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gte- |m?2 490
d.3/01 bokosci 50 cm wraz z wywozem - zjazdy
13|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gte- |m2 96
d.3|01 bokosci 50 cm wraz z wywozem - zatoka parkingowa
(miejsca postojowe)
14|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 4155
d.3]04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Roboty nawierzchniowe
4.1 Obramowania
15/KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem obmiar (kra- |m3 90
d.4.|04 weznik najazdowy 15x22x100 jezdnia z betonowej kostki
1 brukowej 146x0,08=11,68 m3, 15x22x100 jezdnia z be-
tonowej kostki brukowej EKO 827x0,05=41,35 m3,
15x22x100 jezdnia z kostki granitowej 147x0,08=11,76
m3 opornik betonowy 12x25x100 298x0,04=11,92 m3,
obrzeze chodnikowe 8x30x100 333x0,04=13,32 m3)
16|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 1222
d.4.|05 na podsypce cementowo-piaskowe;j
1
17|KNR 2-31 0403- |Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo- |m 298
d.4./05 piaskowej
1
18|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 333
d.4.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg

cementowg
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Jezdnia z betonowej kostki brukowej
19|KNR 2-31 0109- | Wzmocnienie podtoza mieszanka zwigzana cementem |m?2 640
d.4.|03 CBGM 0/11,2 mm C 3/4, grubo$¢ 20 cm
2
20|KNR 2-31 0118- | Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m?2 640
d.4.|01
2
21|KNR 2-31 0109- |Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o |m2 596
d.4.|03 gr. 20 cm
2
22|KNR 2-31 0118- | Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m?2 596
d.4.|01
2
23|KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 |m2 596
d.4.|03 cm typ domino kolor szary na podsypce cem.-piaskowej

1:5gr. 3 cm - jezdnia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna
24|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 2525
d.4.|/0101-01 ne z geowtokniny
3
25|KNR 2-31 0104- |Warstwa ulepszonego podtoza (pospédtka) - grubosc m?2 2525
d.4.|03 warstwy po zageszczeniu 20 cm
3
26|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m2 2029
d.4.|05 chanicznie 0/31,5 mm o gr. 25 cm
3
27 |KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 |m2 2029
d.4.|03 cm typ domino kolor szary na podsypce grysowej 2/8 gr.
3 3 cm - jezdnia
-10 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.4 Jezdnia z kostki granitowej
28|KNR 2-31 0109- |Wzmocnienie podioza mieszanka zwigzana cementem |m2 406
d.4.|03 CBGM 0/11,2 mm C 3/4, grubo$¢ 20 cm
4
29|KNR 2-31 0118- | Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m?2 406
d.4.|01
4
30(KNR 2-31 0109- |Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o |m2 362
d.4.|03 gr. 20 cm
4
31|KNR 2-31 0118- | Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m?2 362
d.4.|01
4
32|KNR 2-31 0505- [Nawierzchnie z kostki granitowej pozyskanej z rozbiorki |m?2 362
d.4.|03 - jezdnia
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KOSZTORYS OFERTOWY

02

cm typ cegietka kolor szary na podsypce cem.-piasko-

wej 1:5gr. 3cm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.5 Chodnik
33|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wyko- |m?2 246
d.4.|03 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosé
5 warstwy po zageszczeniu 10 cm
34|KNR 2-31 0109- |Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o |m2 246
d.4.|03 gr. 10 cm
5
35|KNR 2-31 0118- | Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m?2 246
d.4.|01
5
36|KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 |m2 246
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.6 Zjazdy indywidualne, pubiczne
37|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku - grubo$¢ warstwy po za-|m?2 490
d.4.|03 geszczeniu 15 cm
6
38|KNR 2-31 0109- |Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o |m2 490
d.4.|03 gr. 20 cm
6
39(|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 |m2 490
d.4.|03 cm typ domino kolor grafit na podsypce cem.-piaskowej
6 1:5gr.3cm
-13-
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KOSZTORYS OFERTOWY

1:5 gr. 3 cm - miejsca postojowe

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.7 Zatoka postojowa
40|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku - grubo$¢ warstwy po za- |m?2 96
d.4.|03 geszczeniu 15 cm
7
41|KNR 2-31 0109- |Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o |m?2 96
d.4.|03 gr. 20 cm
7
42|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 |m?2 96
d.4.|03 cm typ domino kolor szary na podsypce cem.-piaskowej
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Zielen
43|KNR 2-21 0401-|Zakfadanie trawnikéw (pozycja obejmuje korytowanie m?2 73
d.5/05 pod trawnik i uktadanie warstwy ziemi urodzajnej o gr.
10 cm)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 INNE
44 Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy ryczatt 1
d.6|kalk. wlasna
45 Wykonanie mapy powykonawcze;j ryczatt 1
d.6|kalk. wtasna
46 Wykonanie badan laboratoryjnych w trakcie budowy ryczatt 12
d.6|kalk. wkasna (VSS, wskaznik zageszczenia). Badanie podtoza grunto-
wego X 6, badanie warstwy wzmocnienia poditoza x 6)
47 Rozbidrka istniejgcej wiaty autobusowej wraz z jej po-  |ryczatt 1
d.6|kalk. wtasna nownym montazem

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Budziszewko- drogi wewnetrzne_KO.kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Roboty nawierzchniowe

Obramowania

[SIESESIMIISIES

ENES

Jezdnia z betonowej kostki bruko-
wej

»
w

Jezdnia z betonowej kostki bruko-
wej EKO - nawierzchnia prze-
puszczalna

4.4|Jezdnia z kostki granitowej

4.5|Chodnik

4.6|Zjazdy indywidualne, pubiczne

4:7 Zatoka postojowa

Zielen

[e2][¢)])

INNE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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